asfalt - warstwa $cieralna AC8S gr. 4cm

asfalt - warstwa wigzaca AC11W gr. 16 - 19 cm

papa drogowa - powtoka uszczelniajgca

zaprawa wyrownujaca do naprawy betonu gr. 3,0 cm

warstwa szczepna - zabezpieczenie przed korozjg

istniejaca konstrukcja zelbetowa

projektowana balustrada il
balustrada do demontazu ™|

kraweznik
wewnetrzny

_| do odtworzenia

asfalt - warstwa $cieralna AC8S gr. 4cm

asfalt - warstwa $cieralna AC8S gr. 4cm

ptyty kamienne granitowe gr. 3cm

asfalt - warstwa wigzaca AC11W gr. 5¢cm

asfalt - warstwa wigzaca AC11W gr. 16 - 19 cm

klej elastyczny mrozoodporny do kamienia naturalnego

papa drogowa - powloka uszczelniajgca

papa drogowa - powfoka uszczelniajgca

wylewka mrozoodporna gr. 3 - 6 cm

zaprawa wyréwnujaca do naprawy betonu ok. 3,0 cm kraweznik

zaprawa wyréwnujaca do naprawy betonu ok. 3,0 cm

papa drogowa - powloka uszczelniajaca

warstwa szczepna - zabezpieczenie przed korozjg wewnetrzny

warstwa szczepna - zabezpieczenie przed korozjg

zaprawa wyréwnujaca do naprawy betonu ok. 3,0 cm

istniejaca konstrukcja zelbetowa do odtworzenia
\

istniejaca konstrukcja zelbetowa

warstwa szczepna - zabezpieczenie przed korozjg

istniejaca konstrukcja zelbetowa

obrébka blacharska w”;' 50 * *15 600 \'§.§~ 15* + o 190 + ”ﬂS istniejacy spadek poziom dostosowac
istniejaca konstr. zelbet. (rozkucie do glebokosci zasolenia) TS 1A R e o doiselceg
warstwa szczepna - zabezpieczenie przed korozjg {rﬁ@:\ _//J — @
zaprawa wyrownyjaca do naprawy betonu - 3.0-5.0cm ] -
szlam mineralny uszczelniajacy 15, 4 220 30 150
tynk o strukturze granitu np. CT 710 VISAGE , 240 120 180 120 240 >

istniejaca konstrukcja zelbetowa

warstwa szczepna - zabezpieczenie przed korozjg

warstwa wyréwnyjaca do naprawy betonu 3.0cm

szlam mineralny uszczelniajacy

tynk o strukturze granitu np. CT 710 VISAGE

istniejaca konstrukcja zelbetowa - skucie istn. tynku

warstwa szczepna - grunt

tynk o strukturze granitu np. CT 710 VISAGE

przekroj C - C

istniejaca konstrukcja zelbetowa

warstwa szczepna - zabezpieczenie przed korozjg
warstwa wyrownyjaca do naprawy betonu 3.0cm
szlam mineralny uszczelniajacy

tynk o strukturze granitu np. CT 710 VISAGE

istniejaca konstrukcja zelbetowa - skucie istn. tynku

warstwa szczepna - grunt

tynk o strukturze granitu np. CT 710 VISAGE

SCIANA BUDYNKU "C"

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
ARCHITEKT Renata Goéralczyk-Osowicka

tel. 0-602 753 006, tel.-fax 0-89 527 91 76
ul. Kopernika 1 / 20, 10-510 Olsztyn

Temat:

REMONT PODJAZDU DLA KARETEK SOR
W SZPITALU WOJEWODZKIM W LOMZY

Lokalizacja:

Al. Pitlsudskiego 11, 18-404 Lomza

Inwestor:

Szpital Wojewddzki w tomzy
Al. Pitsudskiego 11, 18—404 tomza

| przekréj C-C |

Projektowaf: arch. Renata Goéralczyk—0Osowicka

Sprawdzit: arch., Agnieszk
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Nr. rys.

., Piotrowska
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[Stadium: P.B. |[Branza: Arch. ||

kwiecien 2020 |[Skala 1:50




