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WARSTWA SCIERALNA AC8S 4cm

WARSTWA WIAZACA AC11W 5cm
PAPA DROGOWA — POWLOKA USZCZELNIAJACA PRZEKROJ’ ’PRZEZ PRZESLO KRAW ZN|K WEWN TRZNY
ZAPRAWA WYROWNYJACA DO NAPRAWY BETONU — 3.0cm
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PAPA DROGOWA — POWLOKA USZCZELNIAJACA obr. blacharska g o \
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ISTNIEJACA KONSTRUKCJA ZELBETOWA (ODSLONIETE PRETY W PRZYPADKU KOROZJI)
WARSTWA SZCZEPNA — ZABEZPIECZENIE PRZED KOROZJA
WARSTWA WYROWNYJACA DO NAPRAWY BETONU 3.0cm
SZIAM MINERALNY USZCZELNIAJACY
SZLAM MINERALNY USZCZELNIAJACY
ZAPRAWA WYROWNYJACA DO NAPRAWY BETONU — 3.0—5.0cm
@ WARSTWA SZCZEPNA — ZABEZPIECZENIE PRZED KOROZJA .
ISTNIEJACA KONSTRUKCJA ZELBETOWA (ROZKUCIE DO GLEBOKOSCI ZASOLENIA)
UWAGA! OBIEKT: | Szpital Wojewsdzi w Lomzy — podjazd dla karetek
. y, ADRES: | Al. Pitsudskiego 11, 18-404 tomza
1. WARSTWA SZCZEPNA — ZABEZPIECZENIA PRZECIWKOROZYJNE STALI — CERESIT CD30 LUB ROWNOWAZNY.
_ _ . PRZEDMIOT| WARSTWY PASMA JEZDNEGO: WARSTWY PASM SKRAJNYCH: NR RYSUNKU
2. WARSTWA WYROWNUJACA | WYPELNIAJACA — CERESIT CD25 LUB CD26 LUB ROWNOWAZNY, FB‘;,S\“%U WARSTWY SPODNIE i BOCZNE; KRAWEZNIKI k3
3. SZLAM MINERALNY USZCZELNIAJACY — CERESIT CR65 LUB ROWNOWAZNY. KONSTR.
4. PAPA DROGOWA — POILIMEROASFALTOWA PAPA ZGRZEWALNA SKALA
5. NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFLATOWEGO AC11W, ACS8S. 1:100  [PROJEKTOWAL inz. ANDRZE P. CHUARYCZ upr. nr WAM/0099/POOK/04
3:‘2%20 SPRAWDZIL mgr inz. KRZYSZTOF PILARCZYK upr. nr 66/01/0L




