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OPIS
do projektu przebudowy podjazdu dla karetek Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego
w Wojewodzkim Szpitalu w Lomzy
Al. Pitsudskiego 11, 18-404 Lomza, dziatka nr 12191/3

l. Podstawa opracowania:

- Zlecenie Inwestora;

- wytyczne Inwestora i Uzytkownikow;

- archiwalna dokumentacja projektowa;

- wizje lokalne;

- inwentaryzacja do celow projektowych;

- dokumentacja projektowa z listopada 2014 r.;

- aktualnie obowigzujace ustawodawstwo dotyczace opracowywanego zakresu;
- uzgodnienia z Inwestorem i miedzybranzowe;

Il Inwestor:

Szpital Wojewodzki im. K.S. Wyszynskiego w tomzy
Al. Pitsudskiego 11, tomza 18-404

M. Jednostka projektowa:

Autorska Pracownia Architektoniczna
Architekt Renata Géralczyk-Osowicka
ul. Kopernika 1/20

10-510 Olsztyn

Iv. Zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa przebudowy podjazdu dla karetek
Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego Wojewddzkiego Szpitala w Lomzy.

Remontowany podjazd znajduije sie przy budynku ,C” i prowadzi na 1 pietro, gdzie miesci sie
SOR. Remont polega na odtworzeniu zniszczonej konstrukcji i zniszczonych nawierzchni podjazdu
| powigzanych z nim schodow.

Projekt nie ingeruje w zagospodarowanie terenu i nie ma wptywu na wyglad zewnetrzny
obiektu.

V. Obszar oddziatywania inwestycji

Obszar oddziatywania obiektu - podjazdu dla karetek Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego
w Wojewodzkim Szpitalu w Ltomzy - zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 5 Prawa Budowlanego, miesci sie
w catosci na dziafce Inwestora.

VI. Charakterystyka obiektu - stan istniejacy

Podjazd dla karetek do izby przyje¢ Szpitala Wojewddzkiego w Lomzy zostat wybudowany na
poczatku lat 80-tych XX wieku. Podjazd o konstrukcji zelbetowej monolitycznej, elementy konstrukcyjne
szalowane i betonowane w miejscu przeznaczenia. Szerokos¢ podjazdu waha si¢ w przedziale od 6.00
m w odcinkach skrajnych do 9.00 m w strefie srodkowej. Z budynkiem szpitala podjazd potaczony jest
tacznikiem zelbetowym. Do tacznika, réwnolegle do podjazdu prowadzg schody Zelbetowe.



VII.  Stan projektowany - funkcja

Uktad konstrukcyjny i funkcjonalny pozostaje bez zmian. Projekt przewiduje remont
istniejacego podjazdu oraz demontaz istniejacych balustrad (naprawa ubytkdéw po demontazu) i
montaz nowych balustrad od czota podjazdu, schodow.

VIl.  Projektowane rozwiazania budowlane:
7.1. technologia naprawy podjazdu - gtéwnej konstrukcji podjazdu — spodnia czes¢ i boki:

- skucie luznych fragmentéw betonu az do no$nej warstwy. ,Zdrowg”, no$ng warstwe nalezy oczysci¢
i sprawdzic jej pH. Probnik powinien wykazac¢ odczyn zasadowy. W innym przypadku nalezy
mechanicznie usung¢ kolejne warstwy az do betonu o wiasciwym pH;

- odstoniete prety zbrojeniowe nalezy oczysci¢ z otuliny betonowej oraz mozliwej rdzy az do miejsc
nieskorodowanych do stopnia SA 2,5, (jasny metaliczny wyglad). | oczysci¢ sprezonym powietrzem,
a w razie koniecznosci odttusci¢ acetonem;

- tak przygotowang powierzchnie stali zbrojeniowej nalezy pomalowac¢ powtokg antykorozyjna np.
CD30 zgodnie z instrukcjg producenta systemu;

- po wstepnym przeschnieciu powfoki antykorozyjnej naktadamy kolejng warstwe powtoki — warstwe
kontaktowg do wyrdéwnania réznic pefzania betonu starego i nowych zapraw naprawczych;

- po zwigzaniu zaprawy kontaktowej nalezy wypetni¢ ubytki. W zalezno$ci od gteboko$ci nalezy
zastosowac odpowiednig zaprawe do naprawy betondw np. CD25 (ubytki od 5-30 mm) lub CD26
(ubytki od 30-100 mm) UWAGA: nie mozna dopusci¢ do przekroczenia czasu wigzania warstwy
kontaktowej, zgodnie z instrukcjg producenta. Jesli to nastapi, to nalezy kolejny raz natozy¢ warstwe
kontaktowg na zupetnie juz stwardniatej warstwie poprzedniej;

- po wykonaniu uzupetnien, cato$¢ zagruntowac np. gruntem CT16 i pokry¢ tynkiem zawierajacym
mieszanke kruszyw o strukturze granitu np. CT 710 VISAGE w kol. Nordic White lub réwnowazng

7.2. technologia naprawy podjazdu - gorna czes¢ - jezdnia, opaska, chodnik:

- zdjg¢ zniszczong asfaltowg warstwe wierzchnig i warstwe podbudowy jezdni — do gtdwnej konstrukci;

- zdja¢ zniszczong asfaltowg warstwe wierzchnig i podbudowe chodnika — do gtéwnej konstrukgii;

- sku¢ zniszczone, cze$ciowo potamane krawezniki;

- skucie luznych fragmentow betonu az do no$nej warstwy;

- w przypadku odstonietych pretow - prety zbrojeniowe nalezy oczysci¢ z otuliny betonowej oraz
mozliwej rdzy az do miejsc nieskorodowanych do stopnia SA 2,5, (jasny metaliczny wyglad),

i 0czysci¢ sprezonym powietrzem, a w razie konieczno$ci odttusci¢ acetonem,;

UWAGA: operacje odstaniania gtéwnych pretéw podjazdu oraz wzmacniania i naprawy konstrukcii
zelbetowej wykonywac etapami w odcinkach, co 3 m ze wzgledu na ryzyko ostabienia konstrukcji
podczas robot remontowych.

- odtworzenie zniszczonych dylatacji — szczegdty wg projektu branzy konstrukcyjnej;

- w przypadku silnego skorodowania stali konstrukcje nalezy wzmocni¢ dodatkowymi pretami
- wg projektu konstruki,

- odstoniete prety zbrojeniowe nalezy oczy$ci¢ z otuliny betonowej oraz mozliwej rdzy az do miejsc
nieskorodowanych do stopnia SA 2,5, (jasny metaliczny wyglad). | oczy$ci¢ sprezonym powietrzem,
a w razie koniecznosci odttuscic¢ acetonem;

- tak przygotowang powierzchnig stali zbrojeniowej nalezy pomalowa¢ powtokg antykorozyjnag np.
CD30 zgodnie z instrukcjg producenta systemu;

- po wstepnym przeschnieciu powtoki antykorozyjnej naktadamy kolejng warstwe powtoki — warstwe
kontaktowg do wyréwnania roznic petzania betonu starego i nowych zapraw naprawczych;

- po zwigzaniu zaprawy kontaktowej nalezy wypetni¢ ubytki. W zalezno$ci od gteboko$ci nalezy
zastosowac odpowiednig zaprawe do naprawy betondw np. CD25 (ubytki od 5-30 mm) lub CD26
(ubytki od 30-100 mm) UWAGA: nie mozna dopusci¢ do przekroczenia czasu wigzania warstwy
kontaktowej, zgodnie z instrukcjg producenta. Jesli to nastapi, to nalezy kolejny raz natozy¢ warstwe
kontaktowg na zupetnie juz stwardniatej warstwie poprzedniej;



- od gbry uszczelni¢ podjazd papa zgrzewalng polimero-asfaltowa;

- odtworzenie kraweznikdéw — szczegoty wg projektu branzy konstrukcyjnej;

- krawedzie podjazdu zabezpieczy¢ obrébka blacharskg — blacha ocynkowana — wg. rysunkéw;

- na papie wykonac nawierzchnie z betonu asfaltowego — zgodnie z proj. konstrukcji i specyfikacja —
odpowiednio do nawierzchni: w miejscach komunikacji pieszej— w kolorze jasnoszarym ze spadkiem
w kierunku jezdni, na jezdni w kolorze ciemno szarym;

Uwaga: wykonawca musi wzig¢ pod uwage konieczno$¢ demontazu i ponownego montazu petli
indukcyjnej przy bramie wjazdowej na SOR.

7.3. technologia naprawy plyty taczacej podjazd z budynkiem szpitala i schodoéw zewnetrznych :

- spod i boki — jak w pkt. 7.1;

- wierzch ptyty:
- popekang i zniszczong warstwe okfadziny kamiennej usung¢ w catosci;
- skucie luznych fragmentow betonu az do no$nej warstwy;
- w przypadku odstonietych pretdw - prety zbrojeniowe nalezy oczyscic z otuliny betonowej oraz
mozliwej rdzy az do miejsc nieskorodowanych do stopnia SA 2,5, (jasny metaliczny wyglad).
i oczysci¢ sprezonym powietrzem, a w razie konieczno$ci odttusci¢ acetonem;
UWAGA: operacje odstaniania gtéwnych pretéw podjazdu oraz wzmacniania i naprawy konstrukciji
zelbetowej wykonywac etapami w odcinkach, co 3 m ze wzgledu na ryzyko ostabienia konstrukcji
podczas rob6t remontowych;
- odstoniete prety zbrojeniowe nalezy oczyscic z otuliny betonowej oraz mozliwej rdzy az do miejsc
nieskorodowanych do stopnia SA 2,5, (jasny metaliczny wyglad). | oczy$ci¢ sprezonym powietrzem,
a w razie koniecznosci odttusci¢ acetonem;
- tak przygotowang powierzchnie stali zbrojeniowej nalezy pomalowac¢ powtokg antykorozyjng,
np. CD30 zgodnie z instrukcjg producenta systemu;
- po wstepnym przeschnieciu powtoki antykorozyjnej naktadamy kolejng warstwe powtoki — warstwe
kontaktowg do wyréwnania réznic petzania betonu starego i nowych zapraw naprawczych;
- po zwigzaniu zaprawy kontaktowej nalezy wypetni¢ ubytki. W zalezno$ci od gtebokosci nalezy
zastosowac odpowiednig zaprawe do naprawy betondw np. CD25 (ubytki od 5-30 mm) lub CD26
(ubytki od 30-100 mm) UWAGA: nie mozna dopusci¢ do przekroczenia czasu wigzania warstwy
kontaktowej, zgodnie z instrukcjg producenta. Jesli to nastapi, to nalezy kolejny raz natozy¢ warstwe
kontaktowg na zupetnie juz stwardniatej warstwie poprzedniej;
- krawedzie ptyty zabezpieczy¢ obrobka blacharskg — blacha ocynkowana — wg. rysunkéw;
- od géry uszczelni¢ podjazd papg zgrzewalng polimero-asfaltowa;
- na papie wykonac¢ nawierzchnig z ptyt kamiennych — granitowych — ptomieniowanych gr. 3 cm
w kol. Blanc Perle na podbudowie z szybko twardniejgcej masy posadzkowej gr.4 — 8 cm np. CN
87; ze spadkiem w kierunku jezdni na kleju elastycznym, mrozoodpornym do kamienia naturalnego
wg wytycznych producenta;
- schody wykonac analogicznie — stopnice — wykonczy¢ ptytami granitowymi, ptomieniowanymi
gr. 3 cm w kol. Blanc Perle;

UWAGA ! : w miejscach dylatacii pracujacych nalezy odpowiednio umiesci¢ tasme uszczelniajaca
np. CL152;

VIIl.  Projektowane wykonczenie zewnetrzne:

- balustrady — montaz balustrad od czota podjazdu, schodow wg projektu — cato$¢ ze stali nierdzewnej,
kwasoodpornej, szczotkowanej - 0H18N9 (304).

- istniejgce stalowe odbojnice w rejonie wiaty dla karetek - oczy$ci¢ mechanicznie z istniejgcej powtoki,
zabrudzen, nawarstwien, oczysci¢ z soli i ttuszczéw. Nanie$¢ po jednej warstwie: grunt epoksydowy
nastepnie farbe barierowg utwardzong poliamidem. Krycie wierzchnie - farba poliuretanowej w
kolorze stalowym.

- obrobki blacharskie — wymiana na nowe z blachy ocynkowanej lub powlekanej proszkowo.



IX. Zestawienie nawierzchni podjazdu:

nr nawierzchnia wykonczenie pow. m2
1 jezdnia asfalt w kol. ciemno-szarym 1044,68
3 chodnik asfalt w kol. jasno-szarym 475,73
4 tacznik budynku z podjazdem ptyty kamienne 43,10
5 schody ptyty kamienne 16,62
suma 1580,13
UWAGA

Projekt rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi.

Stosowacé obowiazujace normy i przepisy.
Uzyte materialy musza posiada¢ wszystkie atesty wymagane polskim prawodawstwem.

Ze wzgledu, ze jest to obiekt istniejacy doktadne wymiary wszystkich elementow zdjac z natury.

Wszystkie wskazane w projekcie oznaczenia indywidualizujgce opisywane materiaty, urzadzenia, technologie

lub rozwigzania techniczne, w szczegolnosci: znaki towarowe, patenty, nazwy producentdéw, oznaczenia modeli

produktéw lub urzadzen, zawarte zardbwno w opisach jak i na rysunkach, majg charakter przyktadowy
I niewigzacy. W kazdym przypadku wystepowania w tekscie projektu lub opisie rysunku takiego oznaczenia
indywidualizujacego przyja¢ nalezy w sposdb dorozumiany, ze wystepuje ono kazdorazowo wraz ze zwrotem
Jub réwnowazny”. Rozumie¢ przez to nalezy, ze dopuszcza si¢ zastosowanie rozwigzan, urzadzen lub
materiatdw rownowaznych, o nie gorszych niz opisane w projekcie parametrach technicznych, spetniajgcych

obowigzujace przepisy prawa oraz normy, a takze atesty i certyfikaty dopuszczajgce do stosowania na

obszarze Unii Europejskiej. W przypadku zastosowania rozwigzan, materiatow lub urzadzen réwnowaznych
Wykonawca zobowigzany jest wykaza€, Zze proponowane przez niego rozwigzania, materiaty lub urzadzenia

rownowazne spetniajg wskazane wyzej wymagania.

opracowanie:

mgr inz. arch. Renata Gdralczyk-Osowicka




Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia na budowie

—

Zakres robot
Projektuje sie remont podjazdu dla karetek Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego w Wojewodzkim Szpitalu
w Lomzy przy Al. Pitsudskiego 11 w Lomzy.

2, Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Remontowany podjazd zlokalizowany jest wzdtuz budynku ,C” wielobrytowego budynku szpitala,
wybudowanego w latach 80-tych XX wieku budynku.;

3. Elementy, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Na terenie wokdt podjazdu sg w nastepujace instalacje: wodna, kanalizacji sanitarnej, hydrantowa,
elektryczna — zachowaé szczeg6ing ostrozno$¢. Przed bramg wjazdowg na SOR umieszczona jest petla
indukcyjna — nalezy zachowac nalezng ostroznos¢

4, Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegoélnie niebezpiecznych.

Pracownicy, przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym
z pracg na danym stanowisku pracy.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéow;
obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych;
postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;
udzielania pierwszej pomocy.

WyZej wymienione instrukcje powinny okresla¢ czynno$ci do wykonywania przed rozpoczeciem dane;
pracy, zasady i sposobu bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynno$ci do wykonania po jej zakonczeniu
oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla Zycia lub zdrowia
pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktdrej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisdéw oraz zasad bhp.

Bezpo$redni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace  niebezpieczefistwom  wynikajacym
z wykonywania robé6t budowlanych.
Przestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia
i zdrowia pracownikow.
Przyczyny organizacyjne powstawania wypadkow przy pracy:
- niewlasciwa ogolna organizacja pracy:
- niewtasciwy podziat pracy lub rozplanowanie zadan;
- niewtasciwe polecenia przetozonych;
- brak nadzoru;
- brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym;
- tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy;
- brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeristwa i ergonomii;
- dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
- niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:
- niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy;
- nieodpowiednie przejscia i dojscia;
- brak $rodkdéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér.

Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:

- niewfasciwy stan czynnika materialnego:

- wady konstrukcyjne czynnika materialnego, bedace zrodtem zagrozenia;

- niewlasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego;

- brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace;

- brak $rodkdw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor;

- brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen;

- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwaciji lub napraw;
- niewfasciwe wykonanie czynnika materialnego:



zastosowanie materiatow zastepczych;

niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;
wady materiatowe czynnika materialnego:

ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
nadmierna eksploatacja czynnika materialnego;
niedostateczna konserwacja czynnika materialnego;
niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy;

dbaé o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem;

organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikdéw przed wypadkiem
przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy;

dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze
o0 sprawno$¢ $rodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:

oceny ryzyka zawodowego, wystepujacego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku pracy;

wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych;

okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych;

wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby;

wykazu prac wymagajacych szczegoinej sprawnosci psychofizycznej, kierownik budowy powinien podjaé
stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikow przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych;

koordynowanie realizacji zadan zapobiegajacych zagrozeniom bezpieczerstwa i ochrony zdrowia;

zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtownie przez stosowanie technologii, materiatow
i substanciji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdéw, osoba kierujgca
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego
zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w Srodki ochrony indywidualnej oraz odziez
i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego, opracowanego przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczerstwa uzytkownikéw tych srodkéw powinny
zapewniac wystarczajagcq ~ ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami np. upadek
z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu. Kierownik budowy obowigzany jest informowac
pracownikdw o sposobach postugiwania sie tymi Srodkami.

Na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy i numery telefonéw:
najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej, posterunku policji.

Zgodnie z art. 21a ust 1 Prawa Budowlanego, kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢
lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia dla
danej inwestyc;ji.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Renata Géralczyk - Osowicka



