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asfalt - warstwa ścieralna AC8S gr. 4cm
asfalt - warstwa wiążąca AC11W gr. 5cm
papa drogowa - powłoka uszczelniająca
zaprawa wyrównująca do naprawy betonu ok. 3,0 cm
warstwa szczepna - zabezpieczenie przed korozją
istniejąca konstrukcja żelbetowa

asfalt - warstwa ścieralna AC8S gr. 4cm
asfalt - warstwa wiążąca AC11W gr. 16 - 19 cm
papa drogowa - powłoka uszczelniająca
zaprawa wyrównująca do naprawy betonu gr. 3,0 cm
warstwa szczepna - zabezpieczenie przed korozją
istniejąca konstrukcja żelbetowa

krawężnik
wewnętrzny
do odtworzenia

istniejąca konstrukcja żelbetowa
warstwa szczepna - zabezpieczenie przed korozją
warstwa wyrównyjąca do naprawy betonu 3.0cm
szlam mineralny uszczelniający
tynk o strukturze granitu np. CT 710 VISAGE

istniejąca konstr. żelbet. (rozkucie do głębokości zasolenia)
warstwa szczepna - zabezpieczenie przed korozją
zaprawa wyrównyjąca do naprawy betonu - 3.0-5.0cm
szlam mineralny uszczelniający
tynk o strukturze granitu np. CT 710 VISAGE

istniejąca konstrukcja żelbetowa - skucie istn. tynku
warstwa szczepna - grunt
tynk o strukturze granitu np. CT 710 VISAGE
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przekrój B-B
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przekrój B - B

projektowana balustrada
balustrada do demontażu

projektowana balustrada
balustrada do demontażu


