FOTOGRAFIE WYKONANE PODCZASWI1ZJI LOKALNEJ.

Fot.1.

Przyczo6tki — brak tynku, stan betonu dostateczny.

Fot.2.

Przyczoitki — brak tynku, stan beto
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dostateczny.




Fot.3a.

Stupy — brak tynku, stan techniczny dostateczny. |



Fot.3b.
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Stupy — brak nku, stan techniczny dost‘éteczny.



Fot.4.
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S’fupy i fragment prgsta — braynku, s’r brojee poprzeczng ryglé;
(podchgu), korozja odstortego zbrojenia — stan techniczny zly, jednak bez
bezpdredniego zagreenia bezpieczsstwa konstrukcji.

Fot.5a.
I

Krawedzie ptyt wspornikowych pksta — erozja betonu, odstgnie zbrojenia — stan
techniczny zly.



Fot.5b.

Krawedzie ptyt wspornikowych pesta — stalaktyty solne zwigge u krawdzi
konstrukciji.

Fot.5c.

Krawedzie ptyt wspornikowych pksta — odstoricie petoéw zbrojeniowych i ich
korozja.



Spad piyty podjazdu — odpadnie tynku, odstonicie zbrojenia, korozja prow.



Fot.7.
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Podcig tacznika, stupy scﬁodé:i;d:znika — odpadgcie otuliny zbrojenia (podeg),
korozja petow.



Fot.8a.

\
Belka schodow — odpaditie otuliny, korozja zbrojenia. Obtupywanie betarau
krawedzi ptyty schodow.



\|

Piyta stropowagicznika — miejscowe ubki betonu otuleggo dolne pity
zbrojeniowe.




Dylatacja — erozja betonu, odstocie z'grOJenia.

Fot.10.

Nawierzchnia asfaltowa —gpnic;ia nawierzchni, zapadguie na krawdzi
przyczoétku. Kruszenie sikraweznikow. Naciekanie asfaltu lanego.



