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l. Opistechniczny

Podstawa opracowania.

Inwentaryzacja architektoniczno - budowlana
inwentaryzacjaistnigjacej instalacji do celéw projektowych
wizjalokalna

normy, literatura techniczna, katalogi firmowe

uzgodnienia migdzybranzowe

ustalenia z Inwestorem.

. Cd i zakres opracowania.

Celem opracowania jest wymiana zaworéw grzejnikowych w omawianym budynku.

. Opis stanu istniejgcego

Obiekt wyposazony jest w instalacje centralnego ogrzewania. W wigkszosci
przypadkéw przy grzejnikach zamontowane sa zawory odcingjace.

. Opis projektowanych zmian

Projektuje si¢ montaz zaworéw termostatycznych posiadgjacych wbudowany
automatyczny regulator réznicy cisnien utrzymujacy state cisnienie na zaworze
regulacyjnym np. Danfoss Dynamic Valve, dziatanie zaworu nie jest zalezne od
Zmian cisnienia, co sprawia, ze przeptyw medium przez grzegnik utrzymuje si¢ na
statym wymaganym poziomie. Dzigki temu nie ma koniecznosci stosowanie
podpionowych zaworéw regulacyjnych. Zastosowany zawdr wyposazony jest w
automatyczny ogranicznik przeptywu, ktéry ogranicza maksymalny przeptyw
medium w zakresie od 25 do 135 I/h, w zaleznosci od wykonang] nastawy.
Ustawienia przeptywu dokonuje si¢ za pomoca pierscienia nastawy wstepney.
Dobrane nastawy przedstawiono na rysunkach. Do kazdego zaworu
termostatycznego nalezy zamontowa¢ gazowa gtowicg termostatyczna np. firmy
Danfoss RA 2000. Nalezy zlikwidowa¢ instalacje centralnego odpowietrzania a w
migjscach piondw zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne wraz z zaworem
kulowym odcinajacym.

Wykres wydajnosci:
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Montaz kor pusu zawor u oraz gtowicy termostatycznej
Rurociagi nalezy starannie przeptuka¢, aby usuna¢ brud oraz resztki materiatow
lutowniczych oraz spawalniczych.

1.ZAWORTERMOSTATYCZNY 3. NASTAWA WSTEPNA
Zawory montule sie od strany wiotu do grzeinika (dophew) w kis- PO zarmontowaniu Zaworew Na Zawo ze e mastaty cnym
runku zgodnym ze strzatka na kompusie. wprowadzamy cdpowiednig nastawe wstepna.

Mentujerny nypel uszczeliniajac oo teflonem lub innym mater atermn

uszezelniajgcy m.

2.ZAWOR ODCINAJACY 4, GLOWICATERMOSTATYCZNA
W podobny sposth podchodzimy do zawon oddnajacego ktdry Podezas montaiu gowicy powinna byé ona ustawiona
MCTTUREMY Ma PowWrocs, w pokzeniumaksymalnego otwarcia (nastawa 5

Do instalaci zawory mozemy montowad @ pomoc zlgczek - Lekkim ruchem nadagarmy sprezyne
zaciskowych. Podczas monta zu nalezy stosowad sie do wka zdwek - Dodiskarmy gfowice do korpusy zaworu

producenta rur.

Opracowat:
Zbigniew Grabarkiewicz
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