EKOPRODET
Zbigniew Grabarkiewicz
0s. Rusa 45/1, 61-245 Poznan

__.'@koprode‘l' tel. 618740681 / fax. 616496960

tel. kom. 601861150
e-mail: biuro@ekoprodet.pl

Nazwa inwestycji

Termomodernizacja budynku

Kuchnia z tacznikiem
Al. Pitsudskiego 11,18-404 tomza

Inwestor

Szpital Wojewodzki im. Kardynata Stefana Wyszynskiego
Al. Pitsudskiego 11,18-404 tomza

Nr dziatki geodezyjnej

12066/10
Obreb geodezyjny

Ark.: 071
Jednostka ewidencyjna

tomza
Temat opracowania
PROJEKT BUDOWLANY

Autorzy
Imie i nazwisko Branza Nr uprawnien proj.

mgr inz. arch. Mariusz Sawicki Architektura |357/PW/92

mgr inz. Marek Jézefowski '”th:‘:(?fle WKP/0384/POOE/12
mgr inz. Maciej Walawender Konstrukcja |83/PW/92

Data

Poznan, Pazdziernik 2014 r.

l. Opis techniczny
Il. Charakterystyka energetyczna budynku
. Opinia techniczna

V. Dokumenty projektanta

V. Oswiadczenie projektanta
VI. Informacja bioz

VII. Plan zagospodarowania
VIII. Rysunki

1. - 3. Elewacje — Inwentaryzacja
4. - 6. Elewacje — Zmiany

7. - 9. Elewacje — Kolorystyka
IX. Instalacja odgromowa



mailto:biuro@ekoprodet.pl

OPIS DO PROJEKTU TERMOMODERNIZACJI

Kuchnia z tacznikiem
Al. Pitsudskiego 11,18-404 tomza

|. Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora

Dokumentacja inwentaryzacyjna obiektu

Wizja w terenie

PN-EN ISO 6946:2008

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie wraz z
pozniejszymi aktualizacjami.

Ustawa Prawo budowlane

Audyt energetyczny

arwpdPE

~No

l. Opis budynku

2.1 Ogdlna charakterystyka i potozenie

Budynek kuchni z tacznikiem zlokalizowany jest na terenie kompleksu Szpitala
Wojewoddzkiego im. Kardynata Stefana Wyszyhskiego w tomzy przy ul. Aleje
Pitsudskiego 11.

2.2 Uktad i uzbrojenie budynku

Obiekt petni funkcje techniczng — znajdujg sie w nim maszyny piorgce obstugujgce
szpital. Budynek ma 1 kondygnacje nadziemng i kondygnacje piwniczna.

Do obiektu doprowadzone sg niezbedne media: wod.-kan., elektryczno$¢. Budynek
od strony wschodniej posiada dostep z zewnetrznego dziedzinca, posadowionego na
poziomie kondygnacji piwnicznej.

2.3 Projektowane zmiany zabudowy

Nie zaktada sie realizacji zadnych nowych elementéw konstrukcyjnych budynku ani
sieci. Dla uporzgdkowania elewacji, zaktada sie likwidacje zbednych instalacji i
urzadzen na nich zamontowanych. Ze wzgledu na zty stan techniczny stolarki
otworowej przewidziano jej wymiane na nowa wykonana z PCW. Istniejgce naswietla
w postaci luksferéw, zdemontowac i w ich miejscu zamocowac¢ okna (patrz. rys.)

2.4 Opis budynku — stan istniejacy

Budynek zostat wykonany w technologii ,ramy H”. Zelbetowy szkielet konstrukcji
nosnej, skltadajacy sie ze stupéw, podciggdéw i wspierajgcych sie na nich ptytach
stropowych wypetniony jest pustakami i trojwarstwowymi ptytami prefabrykowanymi.
Konstrukcja jest zwienczona stropodachem wentylowanym.



lll. Ocena cieptochronnosci przegréd budynku

Zadna z zewnetrznych przegréd budynku, nie spetnia obecnie obowigzujacych norm
w zakresie ochrony cieplnej. Stolarka otworowa w catosci niespetniajgca norm w
zakresie ochrony cieplnej i technicznie zuzyta.

I\V. Dziatania sanacyjne

W celu doprowadzenia budynku do zgodnos$ci z obowigzujgcymi wymaganiami w
zakresie ochrony cieplej budynkéw niezbedne jest docieplenie nastepujgcych
przegréd zewnetrznych:

1. Sciany zewnetrzne:
- wykonaé na bazie ptyt styropianu ekspandowanego EPS-70 (A=0,040 W/mK)
gr. 16 cm

2. Sciany cokotu:
- wykonaé na bazie ptyt styropianu ekstrudowanego XPS-150 (A=0,038 W/mK)
gr. 16 cm.

3.  Stropodach wentylowany:
- wykonaé na bazie granulatu celulozowego EPS-70 (A=0,040 W/mK) gr. 22 cm,
po uwzglednieniu osiadania materiatu sypkiego

W ramach prowadzonych robo6t zaktada sie wymiane zuzytej stolarki okiennej i
drzwiowej.

V. Opis projektowanych robot

Przedstawiony ponizej opis przedstawia typowe rozwigzanie systemowe dla
systemow ocieplen BSO spetniajace wymaog nierozprzestrzeniania ognia (NRO).

1. Wymogi techniczne:

Wymagane parametry techniczne materiatéw zastosowanych w projekcie spetniajg
dostepne na rynku zestawy wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkowg - systemy ociepleniowe. Wyroby
budowlane nalezy stosowa¢ zgodnie z wydang aprobatg (Europejskg lub krajowa).
Jesli dotyczy ona catego systemu (ktérego sktadniki wyspecyfikowane sg w
aprobacie), to nalezy bezwzglednie przestrzegaé wytycznych aprobaty i
skompletowaé wiasciwy zestaw. Zmiana poszczegoélnych sktadnikdéw systemoéw jest
niedopuszczalna.

Nalezy sprawdzi¢ nosnos¢ podtoza wykonujac test na zrywanie zgodnie z ITB.
Mozliwe jest jedynie stosowanie wyroboéw budowlanych, ktére posiadajg parametry
techniczne niegorsze niz parametry materiatdw wskazanych w projekcie.

2. Prace przygotowawcze:

Ze wzgledu na zly stan techniczny okfadziny ceramicznej zamocowanej w strefie
cokotu, przewidziano jej catkowity demontaz.

Przed przystgpieniem do robd6t dociepleniowych, zdemontowac rury spustowe,
instalacje odgromowa, i wszystkie elementy przytwierdzone do scian zewnetrznych



(anteny satelitarne, kable, instalacje odgromowg itp. ). Istniejgce okablowanie
biegnace na Scianach zabezpieczy¢ poprzez przetozenie ich do rurek winidurowych
lub PCW. Istniejgce puszki, tablice i inny osprzet wysung¢ od Sciany na grubosc¢
projektowanej warstwy styropianu.

3. Docieplenie scian zewnetrznych i scian cokotu:

Warstwe ocieplenia mocowang w gruncie zacza¢ na gtebokosci okoto 50 cm ponizej
linii gruntu. Izolacje wykonac na bazie styropianu ekstrudowanego XPS-150

(A = 0,038 W/mK) gr. 16 cm. Piyty mocowaé¢ do sciany za pomocag Kleju o
wiasciwosciach hydroizolacyjnych. Ptyty styropianu ekstrudowanego zakonczyé na
wysokosci projektowanej linii cokotowe;.

Sciany zewnetrzne budynku, powyzej projektowanej linii cokotu, ociepli¢ ptytami
styropianu ekspandowanego EPS-70 (A=0,040 W/mK) gr. 16 cm.

Podczas montazu warstwy izolacji cieplnej zachowaé wszystkie otwory wentylacyjne,
ktére nalezy zabezpieczyé nowymi kratkami wentylacyjnymi wykonanymi z PCW w
kolorze biatym. Istniejgce okablowania biegngce po Scianach zdemontowac i po
przewleczeniu przez rure PCW o Sciankach gr. 4 mm zamocowac bezposrednio do
Sciany i przykry¢ warstwg ocieplenia. Zamontowaé puszki rewizyjne. Ptyty izolacji
cieplnej klei¢ do scian klejem punktowo ( w naroznikach rowniez obwiedniowo — klej
musi znajdowac sie na min. 40% pow. ptyty ). Wszystkie ptaszczyzny scian zazbroié
tkaning zbrojacg z widkna szklanego i zaszpachlowac¢ klejem szpachlowym. Na
wyszpachlowanej $cianie utozyc¢ tynk cienkowarstwowy silikatowy, Srednioziarnisty 2
mm w kolorystyce okreslonej na rysunkach elewacji. Oscieza otworéw okiennych i
drzwiowych wyklei¢ ptytami styropianu z dodatkiem grafitu EPS-70 (A = 0,032 W/mK)
gr. 2-3 cm. Wszystkie narozniki wykona¢ na bazie katownikow aluminiowych z siatkg
z widkna szklanego.

Roboty tynkarskie wykonywa¢ w przedziatach temperatur powietrza od 5 do 25 st.
Celsjusza z zabezpieczeniem Scian przed opadami atmosferycznymi w okresie 48h
od natozenia tynku.

4, Docieplenie stropodachu wentylowanego:

Nalezy w miare mozliwosci oczysci¢ powierzchnie stropu, a nastepnie dociepli¢ strop
na ostatniej kondygnacji w przestrzeni wentylacyjnej (miedzy stropem a dachem)
materiatem izolacyjnym w postaci sypkiego granulatu celulozowego (A = 0,040
W/mK) gr. 22 cm., po uwzglednieniu naturalnego osiadania materiatu sypkiego.
Produkt w postaci luznego granulatu nalezy rozktada¢ stosujgc technologie "blowing
insulation” - wdmuchiwanie przy pomocy sprezonego powietrza w trudnodostepne
przestrzenie.

Nalezy wykonac¢ otwory technologiczne utatwiajgce umieszczanie ocieplenia, a po
zakonczeniu robo6t uzupetni¢ z pozostawieniem nawietrzakow - wg obowigzujgcych
normatyw.

Wyszczegolnienie robdét przejsé technicznych:

a). Reczne przebicie otworu.

b). Wyréwnanie scian otworu.

C). Ustawienie ptyty stalowej nierdzewnej w gotowym otworze dachu.

d). Uszczelnienie ptyty stalowej nierdzewnej.

e). Utozenie i zageszczenie betonu.

t). Oczyszczenie i zagruntowanie podtoza.
Q). Ksztattowanie papy wierzchniego krycia przy obrobkach i uktadanie metodg
Zgrzewania.

h). Przyciecie papy przy kominach, wtazach ,lukarnach itp.



D). Uktadanie papy metodg zgrzewania, gazem propan, butan.
Po wykonaniu docieplenia nalezy udrozni¢ wszystkie otwory wentylacyjne w strefie
stropodachu i zabezpieczyc je kratkami PCW w kolorze biatym.

5. Stolarka otworowa:

Wszystkie okna wskazane w czesci graficznej projektu nalezy wymieni¢ na nowe
okna PCW w kolorze biatym. Dopuszcza sie tylko montaz okien o wspotczynniku
przenikania ciepta U = 0,9 W/(m2*K)-(szyby <1,0), szczelnos¢ a<0,3. Wymiana
parapetow zewnetrznych i wewnetrznych przy wymienianych oknach. Wskazane w
projekcie drzwi zewnetrzne wymieni¢é na nowe wykonane z aluminium o
wspotczynniku przenikania ciepta U = 1,5 W/(m2*K). Drzwi w kolorze jasnoszarym
RAL 7035, szklenie wykonane ze szkta bezpiecznego (ostateczng kolorystyke ustali¢
z inwestorem). W czesci graficznej projektu przedstawiono schematyczne podziaty
okien oraz drzwi zewnetrznych.

6. Elementy dekarskie i slusarskie:

Nalezy zdemontowa¢ wszystkie kraty zewnetrzne | zamontowa¢ nowe,
dwuskrzydtowe, rozwieralne. Przy montazu krat uwzgledni¢ projektowang grubosc¢
ocieplenia scian. Istniejgce ,wtazy” znajdujgce sie na wys. kondygnacji piwnicznej
elewacji wschodniej, zdemontowac i w ich miejscu zamontowac¢ nowe, lekkie klapy, z
mozliwoscig uchylenia pod katem 90 stopni. Okna zamocowane za wiazami
wymieni¢ na nowe zgodnie z opisem. Usunigte opierzenia wykona¢ na nowo z
blachy tytan-cynk. 0.65 mm - kolor naturalny. Parapety wykona¢ na nowo z blachy
ocynkowanej powlekanej proszkowo w kolorze biatym. Istniejgce rynny i rury
spustowe z koszem odptywowym wymieni¢ na tytan - ocynk. 0.65 mm, powlekane.
Nad terenem dla wszystkich rur spustowych powinny by¢é wykonane nowe
rewizje/czyszczaki, blaszane lub podobne trwate, co nalezy uwzgledni¢ w przypadku
ich braku. Przy montazu opierzenia, parapetow i kotwieniu uchwytéw do
orynnowania i/lub oswietlenia zewnetrznego budynku oraz w przypadku koniecznosci
zdemontowaniu istniejgcych anten nalezy uwzgledni¢ grubosé ocieplenia. Nalezy
zdemontowa¢ i ponownie zamontowa¢ lampy i domofony. Istniejace szafki
instalacyjne o ile nie ma przeciwwskazan technicznych i formalnych nalezy
przemalowa¢ na kolor zgodny z kolorystykg elewacji, umieszczajac na nich tylko
wymagane oznaczenia.

7. Kominy:

Wszystkie kominy nalezy przemurowac. Istniejgce przewody kominowe nalezy
rozebrac recznie do poziomu stropu nad ostatnim pietrem i wymurowac kominy z
cegly petnej klasy 25. Ostatnie trzy warstwy wykonac z cegty klinkierowej klasy 20.
Cegtly murowac na mocnej zaprawie cementowej M10 na petng spoine. Kominy
otynkowac i pomalowac¢ zgodnie z projektem kolorystyki. Murujgc kominy nalezy
zachowac ksztatt i wysokosc jakie kominy miaty przed rozbidrka. Opierzenia i obrobki
blacharskie wykonac z blachy tytan-cynk.

8. Schody i podesty zewnetrzne:

Nalezy przeprowadzi¢ prace naprawcze schodow i podestow zewnetrznych. Usung¢
wszystkie luzne elementy, uzupetni¢ ubytki. Opcjonalnie podesty i schody wykonczyc¢
gresem mrozoodpornym w  kolorze ciemnoszarym z  antyposlizgowym
wykonczeniem. Kolorystyke ww. elementdw ustali¢ z inwestorem. Elementy stalowe
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oczysci¢, zabezpieczy¢ antykorozyjnie i pomalowaé w kolorze RAL 7016 szary
antracyt (ostateczng kolorystyke ustalic z inwestorem). Wszystkie powierzchnie
betonowe poddac hydrofobizacji.

9. Zadaszenia:

Zadaszenia nad wejsciami nalezy zdemontowac¢, a w ich miejsce zamontowac¢ na
dystansach, lekkg konstrukcje azurowa, o profilu zamknietym, z wypetnieniem z
poliweglanu litego. Ostateczng forme, rodzaj oraz kolor zadaszenia ustalic z
inwestorem.

10. Zamurowania:

Doswietlenia wykonane z luksferow nalezy zdemontowac i w ich miejscu osadzi¢
nowe okna PCW zgodnie z opisem (patrz rys.) Jesli zajdzie koniecznos¢, zmniejszy¢
istniejgce otwory — zamurowania wykona¢ z bloczkéw gazobetonowych.

11. Instalacja odgromowa:

Instalacja odgromowa nawierzchniowa - powinna by¢ zdemontowana, wymieniona
na nowg i po przewleczeniu przez rure PCW, o tacznej grubosci scianek nie
mniejszej niz 5 mm, mocowana bezposrednio do sSciany i przykryta warstwg
ocieplenia.

12. Opaski:

Dookota budynku nalezy wykonac¢ opaski z kostki betonowej gr. 6 cm. Wykonaé
opaske na podsypce piaskowej, o catkowitej szerokosci 50 cm, ograniczonej
kraweznikami

13. Roboty uzupetniajace:

Nalezy przetozy¢ numery policyjne, tablice informacyjne, lampy, pamietajgc o
zastosowaniu dtugiego mocowania przez warstwe ocieplenia.

Plac budowy nalezy oczysci¢, uszkodzong zielen woko6t budynku odtworzy¢ -
rekultywacja terenu.

14. Kolorystyka:

Kolorystyka - ujednolicenie kolorystyki elewacji stosujac na niej kolor STO nr: 33112,
podkreslenie poziomych ciggéw okien kolorem STO nr: 32215. Cokét w kolorze
brgzowym — tynk mozaikowy (dopasowac do koloru tynku uzytego w strefie cokotu
budynku szpitala). Wneki okienne w kolorze elewaciji.

Przed przystgpieniem do wykonania powtoki malarskiej nalezy wykona¢ préby
kolorystyczne na elewacji i uzyskac ostateczna akceptacje inwestora.

Wszystkie opisane zatozenia przedstawiono w czesci graficznej na kolorowo,
okreslajac zakres stosowania danego koloru, starajgc sie przy tym w miare wiernie
odtworzy¢ barwe. Dobor koloru okreslonego wg wzornikéw farby silikatowej firmy
STO.

Opracowat:
mgr inz. arch. Mariusz Sawicki
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Z istr
montaz nowego zadaszenia

stropodach wentylowany:

kominy:
przemurowanie i tynkowanie
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kominy:
przemurowanie i tynkowanie

stropodach wentylowany:
granulat celulozowy gr. 22 cm
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EKOPRODET
Zbigniew Grabarkiewicz

by od Os. Rusa 45/1, 61-245 Pozna
”ekopr 81. tel.618740681, fax.616496960, biuro @ekoprodet.pl

Inwestor

Szpital Wojewddzki im. Kardynata Stefana Wyszynskiego

Al. Pitsudskiego 11,18-404 tomza

Obiekt

Kuchnia z tgcznikiem

Temat
opracowania

Termomodernizacja budynku

Temat
rysunku

Elewacja P6tnocna - Kolorystyka
Elewacja Potudniowa - Kolorystyka

Data: Pazdziernik 2014

Dz. geod. nr: 12066/10.
Ark. 071, miasto: t

. tomza
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mgr inz. arch. Mariusz Sawicki
mgr inz. Maciej Walawender

Rys.nr 8

Strona



mailto:tel.618740681,fax.616496960,biuro@ekoprodet.pl
mailto:tel.618740681,fax.616496960,biuro@ekoprodet.pl

Tynk silikatowy STO kolor: 32215

Tynk silikatowy STO kolor: 33112

. Tynk mozaikowy kolor: brgzowy

EKOPRODET
Zbigniew Grabarkiewicz

Od Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznan,
”ekopr 81. tel.618740681, fax.616496960, biuro @ekoprodet.pl

Szpital Wojewddzki im. Kardynata Stefana Wyszynskiego

Inwestor ) - X
W Al. Pitsudskiego 11,18-404 tomza
Obiekt Kuchnia z facznikiem
Temat | romomodernizacja budynku
opracowania
Temat Elewacja Potnocna - Kolorystyka Data: Pazdziemik 2014
rysunku | Elewacja Potudniowa - Kolorystyka DRz, geod. nr: 12066110,

Projektowat
Konstrukcja

mgr inz. arch. Mariusz Sawicki
mgr inz. Maciej Walawender
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Zaprawa klejaca

T VAL

Styropian EPS—70 (A=0,040 W/mK) gr. 16
Pojedyncza siatka z wtdkna szklanego
Zaprawa zbrojqca

Tynk zewnetrzny silikatowy

N ERAWIVRE PEPE)

Konstrukacja sciany

(TR

Projektowana linia cokotu

Skuta oktadzina ceramiczna wystgpujqca w strefie cokotu

Styropian XPS—150 (A=0,038 W/mK) gr. 16

T

X

Zaprawa klejaca

Pojedyncza siatka z wtdkna szklanego

Tynk zewnegtrzny mozaikowy,
do wysokosci nowej linii cokotu

Elastyczne uszczelnienie
Opaska antybryzgowa

[ (np: plyty chodnikowe,| kostka brukowa)
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Hydroizolac ja pionowa,
powtokowa-bitumiczna
| w pasie do wysokosci
450 cm powyzej lini gruntu
- A
Zel < '
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Zwir gruboziarnisty
gr. 8-16 cm
A .
4 4
<
<
Ocieplenie wykona¢ 50 cm
ponizej poziomu gruntu w celu
A eliminacji mostkdw termicznych.
~

Uwaga:

sgkoprode’r

EKOPRODET

Zbigniew Grabarkiewicz

61-245 Poznan, Os. Rusa 45/1,
tel. 618740681, fax. 616496960, biuro@ekoprodet.pl

Przed przystapieniem do prac zdemontowac¢ klinkierowg oktadzine ceramiczng,
zajdujaca sie w strefie cokotu. Projektuje sie wykonanie pionowej warstwy
hydroizolacji na bazie masy bitumicznej wolnej od rozpuszczalnikéw. Nalezy
zabezpieczy¢ $ciany zewnetrzne od gtebokosci posadowienia fundamentéw

do wysokosci okoto 50 cm powyzej linii gruntu. Na zabezpieczonych $cianach,
w strefie cokotu zamontowac ptyty styropianu ekstrudowanego XPS-150
(A=0,038 W/mK) gr. 16 cm, ostateczng grubosc dobra¢ tak,aby zlicowa¢ z warstwa,
izolacji mocowang powyzej projektowanej linii cokotu.

1zolacje termiczng strefy cokotu zakonczy¢ okoto 50 cm ponizej poziomu gruntu.
Powyzej strefy cokotu, na $cianach kondygnacji naziemnych, mocowac ptyty
styropianu ekspandowanego EPS-70 ( A=0,040 W/mK) gr. 16 cm. Po wykonaniu
izolacji w gruncie wykona¢ opsake antybryzgowa z ptyt chodnikowych lub kostki
brukowei ze spadkiem od $cianv budvnku.

Inwestor Szpital Wojewo6dzki im. Kardynata Stefana Wyszynskiego
Al. Pitsudskiego 11,18-404 tomza
Obiekt Kuchnia z tacznikiem
Temat Termomodernizacja budynku - projekt wykonawcz
opracowania ) Yl projekt wy y
. . Data: Pazdziernik 2014

Temat DETAL 1 - ocieplenie strefy cokotu D: agsozz ::‘eT;OGGMO
rysunku Ark.: 071Miasto: Lomze
Architektural mgrinz. arch. Mariusz Sawicki

Konstrukcja mar in7. Maciei Walawender Rys. nr * Strona
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Pokrycie dachu - papa

Paraizolacja

Konstrukcja dachu

Pustka powietrzna

Stropodach wentylowany:
docieplenie granulat celulozowy
(3=0,040 W/mK> gr. 22 cm
(uwzgledniajqc osiadanie
materiatu sypkiego)

Istniejqca izolacja cieplna
stropodachu wentylowanego
(jesli zawilgocona usunqg¢)

Strop

Klin ze styropianu
laminowanego EPS—100

Papa nawierzchniowa,
zgrzewalna typu SBS

Przykrycie attyki z blachy tytan—cynk

Drewnian

element _montazow

(np. ptyta 0SB 2.0 cm)

Papa nawierzc

hniowa, zgrzewalna typu SBS

Konstrukcja attyki

Uszczelka silkonowa

Opierzenie
blacha tytan—cynk

Zaprawa klejaca

Styropian EPS—70
(A=0,040 W/mK) gr. 16

Pojedyncza siatka z widkna
szklanego

Zaprawa zbrojqca

Tynk zewnetrzny silikatowy

Konstrukacja sciany

Otwér wentylacyjny
stropodachu zabezpieczony kratkq PCW

Uwaga:

sgkoprode’r

EKOPRODET

Zbigniew Grabarkiewicz

61-245 Poznan, Os. Rusa 45/1,
tel. 618740681, fax. 616496960, biuro@ekoprodet.pl

Powierzchnie stropu w miare mozliwosci oczysci¢, a nastepnie dociepli¢ w przestrzeni
wentylacyjnej (migdzy stropem a dachem) materiatem izolacyjnym w postaci sypkiego
granulatu celulozowego (A = 0,040 W/mK) gr. 22 cm., po uwzglednieniu naturalnego
osiadania materiatu sypkiego. Produkt w postaci luznego granulatu nalezy rozktada¢
stosujac technologie "blowing insulation” - wdmuchiwanie przy pomocy sprezonego
powietrza w trudnodostepne przestrzenie. Nalezy wykona¢ otwory technologiczne
utatwiajgce umieszczanie ocieplenia, a po zakonczeniu rob6t uzupetni¢

z pozostawieniem nawietrzakow - wg obowigzujacych normatyw.

Po wykonaniu docieplenia nalezy udrozni¢ wszystkie otwory wentylacyjne w strefie
stropodachu i zabezpieczy¢ je kratkami PCW w kolorze biatym.

Inwestor Szpital Wojewo6dzki im. Kardynata Stefana Wyszynskiego
Al. Pitsudskiego 11,18-404 tomza
Obiekt Kuchnia z tacznikiem
Temat Termomodernizacja budynku - projekt wykonawcz
opracowania ) Yl projekt wy y
. . : Pazdziernik 2014

Temat DETAL 2 - ocieplenie stropodachu wentylowanego [D):mg”zz :.LeTéoeello
rysunku Ark.: 071Miasto: Lomze
Architektural mgrinz. arch. Mariusz Sawicki
Konstrukcja mar in7. Maciei Walawender Rys. nr = Strona
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Skucie tynku gr. 2 cm

Profil narozny z siatkq

Wyprofilowany spadek ok 1-2 %
Styropian EPS—70 (A=0,031 W/mK) gr. min. 2 cm

Tasma uszczelniajqca

Wykoficzenie za pomocq kielni

Tasma uszczelniajqca
Parapet zewnetrzny
blacha powlekana
I: Styropian EPS—70 (A=0,031 W/mK) gr. 2

Tasma uszczelniajqca

I:
- I I:
: § Zaprawa klejaca

Styropian EPS-70
(A=0,040 W/mK) gr. 16

Pojedyncza siatka z widkna
szklanego

Zaprawa zbrojgca

Tynk zewnegtrzny silikatowy

Konstrukacja sciany

EKOPRODET
Zbigniew Grabarkiewicz

!\g ko p (o) de-l- 61-245 Poznan, Os. Rusa 45/1,

tel. 618740681, fax. 616496960, biuro@ekoprodet.pl

Inwestor Szpital Wojewodzki im. Kardynata Stefana Wyszynskiego
Al. Pitsudskiego 11,18-404 tomza

Obiekt Kuchnia z tgcznikiem
Temat Termomodernizacja budynku - projekt wykonawcz
opracowania ) Yl projekt wy y
Temat ) . ) B Data: Pazdziernik 2014
Ku DETAL 3 - ocieplenie osciezy okien - przekrgj Dz. geod. nr: 12066/10
rysun Ark.: 071Miasto: Lomze

Architektural mgrinz. arch. Mariusz Sawicki
Konstrukcja mgr inz. Maciej Walawender

Rys. nr A Strona
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Okno PCW

Skucie tynku gr. 2 cm
Styropian EPS—70 (A=0,031 W/mK) gr. min. 2 cm

7

Pojedyncza siatka z widkna
szklanego

Ve

Profil narozny z siatkq

Konstrukacja sciany

. Parapet zewnetrzny
Styropian EPS—70 blacha powlekana

]
Zaprawa klejaca |
(A=0,040 W/mK) gr. 16 |

Zaprawa zbrojgca

Pojedyncza siatka z widkna

Tynk zewnetrzny silikatowy

EKOPRODET
Zbigniew Grabarkiewicz

!\g ko p (o) de-l- 61-245 Poznan, Os. Rusa 45/1,

tel. 618740681, fax. 616496960, biuro@ekoprodet.pl

Inwestor Szpital Wojewodzki im. Kardynata Stefana Wyszynskiego
Al. Pitsudskiego 11,18-404 tomza

Obiekt Kuchnia z tgcznikiem
Temat Termomodernizacja budynku - projekt wykonawcz
opracowania ) Yl projekt wy y
Data: Pazdziernik 2014
Temqlt DETAL 4 - ocieplenie osciezy okien - rzut Dz. geod. nr: 12066/10
rysunku Ark.: 071Miasto: Lomze

Architektural mgrinz. arch. Mariusz Sawicki
Konstrukcja mgr inz. Maciej Walawender
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WSZYSTKIE WYMIARY POTWIERDZIC NA BUDOWIE PRZED PODJECIEM
PRZEWIDYWANYCH PRAC BUDOWLANYCH

WSZYSTKIE PROJEKTOWANE OKNA POSIADAJA NAWIETRZAKI MECHANICZNE

OZNACZENIE NA RYSUNKU o1 w o2 W o3 W 04 W o5 W 06 W o7 W 08 W
PLASTIKOWE PLASTIKOWE PLASTIKOWE PLASTIKOWE PLASTIKOWE PLASTIKOWE PLASTIKOWE
ZESTAWIENIE
S Dggﬁﬁé;gfﬁgm DWUSKRZYDLOWE | JEDNOSKRZYDLOWE| DWUSKRZYDLOWE DWUSKRZYDLOWE DWUSKRZYDLOWE | DWUSKRZYDLOWE JEDZI(_)ASSKTFLI;(\?S:E)WE
STOLARKI OKIENNEJ VAN ROZWIERALNO ROZWIERALNO ROZWIERALNO ROZWIERALNO ROZWIERALNO ROZWIERALNO et
DO WYMIANY KLASY P4 - UCHYLNE - UCHYLNE - UCHYLNE - UCHYLNE - UCHYLNE - UCHYLNE
Wymiary w $wietle S 172 172 85 172 348 118 114 85
otworu Ho 227 170 170 54 227 115 110 55
PIWNICA - 8 1 1 B B 8 4
PARTER 14 14 . . 4 4 l B
NASWIETLA - 10 - - - - - -
RAZEM 14 32 1 1 4 4 8 4
OZNACZENIE NA RYSUNKU D1 W D2 W D3 W D4 W D5 W
DRZWI ZEWNETRZNE | DRZWI ZEWNETRZNE
ZESTAWIENIE ST ALOVEE e ALOVEE DRZWI ZEWNETRZNE | DRZWI ZEWNETRZNE | DRZWI ZEWNETRZNE
STOLARKI DRZWIOWEJ| DWUSKRZYDLOWE | DWUSKRZYDLOWE STALOWE STALOWE STALOWE
us o us o JEDNOSKRZYDLOWE | DWUSKRZYDLOWE | DWUSKRZYDLOWE
DO WYMIANY Z NASWIETLEM Z NASWIETLEM
/
/ N / N e
, \ , N z
, \ ya AN 7
=
N N 7 s L N
/ \ vz \
N ’ \ s ~
\
Wymiary w $wietle So 151 151 100 180 230
otworu Ho 270 258 240 222 205
PIWNICA 1 1 - - 1
PARTER - - 1 1 _
NASWIETLA - - - - -
RAZEM 1 1 1 1 1
EKOPRODET
. \0 Zbigniew Grabarkiewicz
Uwaga: Seko prode-l- 61-245 Poznan, Os. Rusa 45/1,
s tel. 618740681, fax. 616496960, biuro@ekoprodet.pl

. . ) . X Szpital Wojewddzki im. Kardynata Stefana Wyszynskiego
Wszystkie wymiary potwierdzic na budowie. Inwestor ] ” . )
Wymiary okien dopasowa¢ do wymiaréw otworéw po wymurowaniu $cian. Al. Pitsudskiego 11,18-404 tomza
Wszystkie projektowane okna wymieni¢ na nowe, wykonane z PCW, . . L
w kolorze biatym, wyposazone w nawietrzaki higrosterowane/mechaniczne. Obiekt Kuchnia z tacznikiem
W pomieszczeniach z wentylacjg mechaniczng nawiewno-wywiewng okna
montowac jako szczelne bez nawietrzakéw. W strefach oznaczonych jako Temat

opracowania Termomodernizacja budynku - projekt wykonawczy

niepalne okna musza mie¢ odpowiednie klasy odpornosci ogniowej, zgodnie

z oznaczeniami na rysunkach . W wymienianych oknach wymieni¢ parapety
zewnetrzne na nowe wykonane z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze
biatym. Wymiary parapetéw, podlegajgcych wymianie, dopasowa¢ na budowie
do sposobu osadzenia okien oraz odpowiednich grubos$ci muréw.

Data: Pazdziernik 2014
Dz. geod. nr: 12066/10
Ark.: 071Miasto: tomze

Skala: 1:100

Temat
rysunku

Elementy stolarki do wymiany

Architektura
Konstrukcja

mgr inz. arch. Mariusz Sawicki
mar in7. Maciei Walawender

Rys. nr © Strona
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EKOPRODET
Zbigniew Grabarkiewicz
0s. Rusa 45/1, 61-245 Poznan

__.'@koprode‘l' tel. 618740681 / fax. 616496960

tel. kom. 601861150
e-mail: biuro@ekoprodet.pl

Nazwa inwestycji

Instalacja odgromowa

Kuchnia z tacznikiem
Al. Pitsudskiego 11,18-404 tomza

Inwestor

Szpital Wojewodzki im. Kardynata Stefana Wyszynskiego
Al. Pitsudskiego 11,18-404 tomza

Nr dziatki geodezyjnej

12066/10
Obreb geodezyjny

Ark.: 071
Jednostka ewidencyjna

tomza
Temat opracowania
PROJEKT BUDOWLANY
Autorzy
Imie i nazwisko Branza Nr uprawnien proj.
mgr inz. Marek Jézefowski '”th:‘:(?fle WKP/0384?POOE/12

Data

Poznan, Pazdziernik 2014 r.

l. Opis techniczny

. Rysunki
1. - 2. Elewacje — Instalacja odgromowa
3. - 3. Rzut dachu - Instalacja odgromowa
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OPIS DO PROJEKTU
Instalacji odgromowej

Kuchni z tacznikiem
Al. Pitsudskiego 11,18-404 tomza

|. Opis projektowanych robét

Zgodnie z przeprowadzanymi obliczeniami (na podstawie normy PN-EN 62305 czes¢
1, 2, 3, 4) oraz oszacowaniem ryzyka (program IEC Risk) kompleks budynkéw i
budowli zwigzanych ze Szpitalem Wojewddzkim im. Kardynata Stefana
Wyszynskiego w Lomzy podlega ochronie odgromowe,.

Dla budynku kuchni z tgcznikiem projektuje sie poziom ochrony LPS lll, dla ktorej
minimalne wymiary oczka siatki zwoddw powinna wynosi¢ 15x15 m, odlegtos¢
miedzy przewodami odprowadzajgcymi powinna wynosi¢ 15 m.

Dla ochrony budynku od wytadowan atmosferycznych nalezy przewidzie¢ zwody
poziome niskie nieizolowane wykonane z drutu Fe/Zn ®8 mm, na wspornikach
dystansowych dostosowanych do rodzaju potaci dachu. Dodatkowo projektuje sie
iglice odgromowe o wysokos$ci h=2m. Rozmieszczenie iglic zgodnie z rysunkami
instalacji odgromowej. Pofaczenie z ziemig nalezy uzyskac poprzez przewody
odprowadzajgce, wykonane z drutu Fe/Zn ®8 mm. Na wysokosci gruntu
wyprowadzono tasmy, ktore poprzez ztgcza kontrolne nalezy potaczy¢ z uziomem
fundamentowym . Montaz ztgcz kontrolnych nalezy przewidzie¢ na zewnatrz
budynku.

Jezeli ze wzgledbw estetycznych lub architektonicznych nie bedzie mozliwosci
prowadzenia przewodow odprowadzajgcych na elewacji budynku, drut mozna
prowadzi¢ w $cianie lub izolacji cieplnej sciany w niepalnych rurkach instalacyjnych o
grubosci scianki minimum 5 mm.

Nalezy zapewnic ciggto$¢ galwaniczng pomiedzy uziomem i siatkg potgczen
wyréwnawczych a zwodami poziomymi na dachu.

Wszystkie czesci metalowe wystepujgce ponad dach, rynny okapowe i spadowe,
drabinke stalowg, nalezy potaczy¢ metalicznie z instalacjg odgromowa.
Klimatyzatory, wentylatory umieszczone na dachu, nalezy chroni¢ przy pomocy
zwoddw pionowych, w postaci masztéw odgromowych.

Opracowat:
mgr inz. Marek J6zefowski



ELEWACJA WSCHODNIA

4320

Istniejaca instalacja uziemienia budynku, sprawdzi¢ rezystacje uziomu
powinna wynosi¢ <10Q. W razie niespetnienia warunku uzupetni¢ poprzez
whicie dodatkowych szpilek i potgczenie z uziomem otokowym.
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Istniejaca instalacja uziemienia budynku, sprawdzi¢ rezystacje uziomu
powinna wynosi¢ <10Q. W razie niespetnienia warunku uzupetni¢ poprzez
whicie dodatkowych szpilek i potgczenie z uziomem otokowym.
LEGENDA
Instalacja odgromowa - zwéd poziomy, drut FeZn fi-8 mm, uktadany na dachu
na wspornikach betonowych
ELEWACJA ZACHODNIA —— Ptaskownik FeZn 30x4 mm do podtaczenia instalacji odgromowej z uziomem
otokowym
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EKOPRODET
\0 Zbigniew Grabarkiewicz
) ekoprnrle-l- 61-245 Poznari, Os. Rusa 45/1,
- > tel. 618740681, fax. 616496960, biuro@ekoprodet.pl
Inwestor Szpital Wojewddzki im. Kardynata Stefana Wyszynskiego
. Al. Pitsudskiego 11,18-404 tomza
| Obiekt Kuchnia z tacznikiem
Temat :
150 463 3138 24 671 24 150 opracowania Instalacja odgromowa

Data: Pazdziernik 2014

Temat ) )

K Elewacije - Instalacja odgromowa Dz. geod. nr: 12066/10
rysunku Ark.: 071 Miasto: tomze
Projektowat L . .

Opracowat mgr inz. Marek J6zefowski PR Strona
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ELEWACJA POLNOCNA

- ——
3 |
R 1 = —
I —
of L -7 77 —
@
|
Q
3 —
) |
S— o
8 | I g
i . .
5
N pr—
el M
o o
3 3 | S B B B B S S S S B S B B S S B S S S S B B B | e e o e e e e e | '’
353
255 348 142 348 558 118 146 118 165 100 492
1580 1210
Istniejaca instalacja uziemienia budynku, sprawdzi¢ rezystacje uziomu
powinna wynosi¢ <10Q. W razie niespetnienia warunku uzupeni¢ poprzez
whicie dodatkowych szpilek i potgczenie z uziomem otokowym.
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Istniejaca instalacja uziemienia budynku, sprawdzi¢ rezystacje uziomu LEGENDA
powinna wynosi¢ <10Q. W razie niespetnienia warunku uzupetni¢ poprzez & \ﬁ EK_OP_RODET o
whicie dodatkowych szpilek i potaczenie z uziomem otokowym. Instalacja odgromowa - zwéd poziomy, drut FeZn fi-8 mm, uktadany na dachu LN\ L él?lgzl:vpv Grab‘arlgew;:z -
na wspornikach betonowych - Ghopdee'l' - oznan, Os. Rusa v
4 tel. 618740681, fax. 616496960, biuro@ekoprodet.pl
Ptaskownik FeZn 30x4 mm do podifaczenia instalacji odgromowej z uziomem Inwestor Szpital Wojewodzki im. Kardynata Stefana Wyszynskiego
otokowym Al. Pitsudskiego 11,18-404 tomza
Obiekt Kuchnia z tacznikiem
—— Istniejacy uziom otokowy
Temat :
. Instalacja odgromowa
(D — Zigcze kontrolne faczace przewod odprowadzajacy z uziomem budynku opracowania ! 9
Temat Data: Pazdziernik 2014
@ Iglica odgromowa h = 2m K Elewacije - Instalacja odgromowa Dz. geod. nr: 12066/10
rysunku Ark.: 071 Miasto: Lomze
o Iglica odgromowa h = 3m, mocowana do elewacji budynku Projektowat . " .
T Opracowat mgr inz. Marek J6zefowski Rye. or ” Strona
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LEGENDA
Instalacja odgromowa - zwéd poziomy, drut FeZn fi-8 mm, uktadany na dachu
na wspornikach betonowych
Ptaskownik FeZn 30x4 mm do podtaczenia instalacji odgromowej z uziomem
otokowym
—— Istniejacy uziom otokowy
:I I: — (O — Zigcze kontrolne taczace przewodd odprowadzajacy z uziomem budynku
@ @ Iglica odgromowa h = 2m
o Iglica odgromowa h = 3m, mocowana do elewacji budynku
a EKOPRODET
\\ " " Zbigniew Grabarkiewicz
Ve 61-245 Poznan, Os. Rusa 45/1,
> GRO p rOdeII. tel. 618740681, fax. 616496960, biuro@ekoprodet.pl
Inwestor Szpital Wojewddzki im. Kardynata Stefana Wyszynskiego
Al. Pitsudskiego 11,18-404 tomza
Obiekt Kuchnia z tacznikiem
H—CQ0—
Temat :
. . opracowania Instalacja odgromowa
Data: Pazdziernik 2014

Temcl‘i Rzut dachu - Instalacja odgromowa Dz. geod. nr: 12066/10

rysunku Ark.: 071 Miasto: Lomze

Projektowat | orins Marek J6zefowski

Opracowat Rys. nr Strona
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