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I. Opis techniczny 
 
1. Podstawa opracowania. 
- inwentaryzacja architektoniczno - budowlana 
- inwentaryzacja istniejącej instalacji do celów projektowych 
- wizja lokalna 
- normy, literatura techniczna, katalogi firmowe 
- uzgodnienia międzybranżowe 
- ustalenia z Inwestorem. 

 
2. Cel i zakres opracowania. 

Celem opracowania jest wymiana zaworów grzejnikowych w omawianym budynku. 
 
3. Opis stanu istniejącego 

Obiekt wyposażony jest w instalację centralnego ogrzewania. W większości 
przypadków przy grzejnikach zamontowane są zawory odcinające.   
 

4. Opis projektowanych zmian 
Projektuje się montaż zaworów termostatycznych posiadających wbudowany 
automatyczny regulator różnicy ciśnień utrzymujący stałe ciśnienie na zaworze 
regulacyjnym np. Danfoss Dynamic Valve, działanie zaworu nie jest zależne od 
zmian ciśnienia, co sprawia, że przepływ medium przez grzejnik utrzymuje się na 
stałym wymaganym poziomie. Dzięki temu nie ma konieczności stosowanie 
podpionowych zaworów regulacyjnych. Zastosowany zawór wyposażony jest w 
automatyczny ogranicznik przepływu, który ogranicza maksymalny przepływ 
medium w zakresie od 25 do 135 l/h, w zależności od wykonanej nastawy. 
Ustawienia przepływu dokonuje się za pomocą pierścienia nastawy wstępnej. 
Dobrane nastawy przedstawiono na rysunkach. Do każdego zaworu 
termostatycznego należy zamontować gazową głowicę termostatyczną np. firmy 
Danfoss RA 2000. Należy zlikwidować instalację centralnego odpowietrzania a w 
miejscach pionów zamontować odpowietrzniki automatyczne wraz z zaworem 
kulowym odcinającym.   
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Montaż korpusu zaworu oraz głowicy termostatycznej 
Rurociągi należy starannie przepłukać, aby usunąć brud oraz resztki materiałów 
lutowniczych oraz spawalniczych. 

 

 
 

Opracował: 
  Zbigniew Grabarkiewicz  
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