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PROJEKT TECHNICZNY

Modern Eko
tel. 882 - 147 - 538

Architektoniczna

Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
AL. Piłsudskiego 11; 18-404  Łomża

Przebudowa istniejących pomieszczeń w Pawilonie B i E, II piętro,
na potrzeby Bloku Operacyjnego z Pododdziałem Opieki

Pooperacyjnej Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Łomży, w ramach realizacji projektu pn. „Działania
diagnostyczne z użyciem systemów endoskopowych nosa i zatok

sterowanych obrazem tomografii komputerowej u pacjentów z
podejrzeniem lub potwierdzeniem zakażenia SARS-CoV-2 w

poszukiwaniu bezpiecznych rozwiązań walki z epidemią choroby
COVID-19.”

mgr.inż arch Marta Kaczor-Zięba 11/SLOKK/2017
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Sprawdził: specjalność
architektonicznamgr.inż.arch. Marek Kozieł 27/2010/DOIA 02.2021

Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 AL. Piłsudskiego 11; 18-404 Łomża; działka nr 12191/3; obręb Łomża

1;jednostka ew. Łomża miasto 206201_1
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0.23 Przygotowanie pacjenta
12,8 m2

0.18 Sala wybudzeniowa
90,7 m2

0.17 Łazienka personelu
3,6 m2

0.05 Pokój lekarzy
14,8 m2

0.04 Pokój kierownika bloku
15 m2

0.02 Korytarz czysty
18,3 m2

0.19 Korytarz czysty
79,2 m2

0.03 Korytarz
4,9 m2

0.07 Szatnia brudna męska
6,7 m2

0.10 Szatnia czysta
8 m2

0.09 Szatnia powrót
3,2 m2

0.08 Umywalnia
12,4 m2

0.11 Śluza pacjenta
27,6 m2

0.12 Szatnia brudna damska
9,7 m2

0.06 Brudownik
4,4 m2

0.01 Korytarz
22,1 m2

0.11.1 Śluza pacjenta wjazdowa
11,3 m2

droga personelu

droga pacjenta

droga materiału czystego

droga materiału brudnego

SCHEMATY:
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Granice stref pożarowych
zgodne z ekspertyzą pożarową

Ochrona radiologiczna
pomieszczenia

LEGENDA:

Projektowanę ścianki działowe z gk na
stelażu aluminiowym

Projektowana stolarka drzwiowa

Oznaczenia wymaganej odporności
ogniowej dla elementów budowlanych

I ETAP wykonywania prac
budowlanych

Zabudowa panelowa ścian
Zabudowa na podkonstrukcji
montowana do istniejących ścian
murowanych

Zabudowa panelowa ścian o
konstrukcji samonośnej

P.POŻ.

ŚCIANY

Projektowanę ścianki działowe z gk
gr. 15 cm, na stelażu aluminiowym z
podwójnym poszyciem z płyt

Projektowanę ścianki działowe z gk
gr. 10 cm, na stelażu aluminiowym z
podwójnym poszyciem z płyt

Istniejące ściany murowane

Projektowane zamurowania

min. 0,7 mm Pb
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