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Opis wyposazenia

drzwiowe tworzone w technologii warstwowej, przez
uktadrdzenia w ksztatcie plastra miodu i lica ze stali
kwasoodpornej gatunku1.4301, o grubosci 1 mm, szlifowanej
ziarnem 240. Zaprojektowane bezwidocznych potaczen
technologicznych na frontowej stronie drzwi.Skrzydtowo
zawieszone na zawiasach ze stali nierdzewnej z
mozliwosciaregulacji w 3 ptaszczyznach.

Oscieznica integrowana jest z zabudowa $cienng z zatozeniem
licowania zjej powierzchnia, bez widocznych mocowan. Do
konstrukcji uzyto blachyze stali kwasoodpornej gatunku 1.4301,
o grubosci 1,5 mm, szlifowanejziarnem 240.

drzwiowe tworzone w technologii warstwowej, przez
uktadrdzenia w ksztafcie plastra miodu i lica ze stali
kwasoodpornej gatunku1.4301, o grubosci 1 mm, szlifowanej
ziarnem 240. Zaprojektowane bezwidocznych potaczen
technologicznych na frontowej stronie drzwi.Skrzydtowo
zawieszone na zawiasach ze stali nierdzewnej z
mozliwosciaregulacji w 3 ptaszczyznach.

Oscieznica integrowana jest z zabudowa $cienng z zatozeniem
licowania zjej powierzchnia, bez widocznych mocowan. Do
konstrukcji uzyto blachyze stali kwasoodpornej gatunku 1.4301,
o grubosci 1,5 mm, szlifowanejziarnem 240.

drzwiowe tworzone w technologii warstwowej, przez
uktadrdzenia w ksztatcie plastra miodu i lica ze stali
kwasoodpornej gatunku1.4301, o grubosci 1 mm, szlifowanej
ziarnem 240. Zaprojektowane bezwidocznych potaczen
technologicznych na frontowej stronie drzwi.Skrzydtowo
zawieszone na zawiasach ze stali nierdzewnej z
mozliwoscigregulacji w 3 ptaszczyznach.

Oscieznica integrowana jest z zabudowa $cienng z zatozeniem
licowania zjej powierzchnia, bez widocznych mocowan. Do
konstrukcji uzyto blachyze stali kwasoodpornej gatunku 1.4301,
o grubosci 1,5 mm, szlifowanejziarnem 240.

drzwiowe tworzone w technologii warstwowej, przez
uktadrdzenia w ksztatcie plastra miodu i lica ze stali
kwasoodpornej gatunku1.4301, o grubosci 1 mm, szlifowanej
ziarnem 240. Zaprojektowane bezwidocznych potaczen
technologicznych na frontowej stronie drzwi.Skrzydtowo
zawieszone na zawiasach ze stali nierdzewnej z
mozliwoscigregulacji w 3 ptaszczyznach.

Oscieznica integrowana jest z zabudowa $cienng z zatozeniem
licowania zjej powierzchnia, bez widocznych mocowan. Do
konstrukcji uzyto blachyze stali kwasoodpornej gatunku 1.4301,
o grubosci 1,5 mm, szlifowanejziarnem 240.

drzwiowe tworzone w technologii warstwowej, przez
uktadrdzenia w ksztatcie plastra miodu i lica ze stali
kwasoodpornej gatunku1.4301, o grubosci 1 mm, szlifowanej
ziarnem 240. Zaprojektowane bezwidocznych potaczen
technologicznych na frontowej stronie drzwi.Skrzydtowo
zawieszone na zawiasach ze stali nierdzewnej z
mozliwoscigregulacji w 3 ptaszczyznach.

Oscieznica integrowana jest z zabudowa $cienng z zatozeniem
licowania zjej powierzchnia, bez widocznych mocowan. Do
konstrukcji uzyto blachyze stali kwasoodpornej gatunku 1.4301,
o grubosci 1,5 mm, szlifowanejziarnem 240.

drzwiowe tworzone w technologii warstwowej, ptyt XPS i licaze
stali kwasoodpornej gatunku 1.4301, o grubosci 1 mm,
szlifowanejziarnem 240. Zaprojektowane bez widocznych
potaczen technologicznychna frontowej stronie drzwi.
Skrzydtowo zawieszone na wdzkach ze stalinierdzewnej z
mozliwoscia regulacji w 3 ptaszczyznach.

Oscieznica integrowana jest z zabudowa $cienng z zatozeniem
licowania zjej powierzchnia, bez widocznych mocowan. Do
konstrukcji uzyto blachyze stali kwasoodpornej gatunku 1.4301,
o grubosci 1,5 mm, szlifowanejziarnem 240.

drzwiowe tworzone w technologii warstwowej, ptyt XPS i licaze
stali kwasoodpornej gatunku 1.4301, o grubosci 1 mm,
szlifowanejziarnem 240. Zaprojektowane bez widocznych
potaczen technologicznychna frontowej stronie drzwi.
Skrzydtowo zawieszone na wdzkach ze stalinierdzewnej z
mozliwoscia regulacji w 3 ptaszczyznach.

Oscieznica integrowana jest z zabudowa $cienng z zatozeniem
licowania zjej powierzchnia, bez widocznych mocowan. Do
konstrukcji uzyto blachyze stali kwasoodpornej gatunku 1.4301,
o grubosci 1,5 mm, szlifowanejziarnem 240.

drzwiowe tworzone w technologii warstwowej, ptyt XPS i licaze
stali kwasoodpornej gatunku 1.4301, o grubosci 1 mm,
szlifowanejziarnem 240. Zaprojektowane bez widocznych
potaczen technologicznychna frontowej stronie drzwi.
Skrzydtowo zawieszone na wdzkach ze stalinierdzewnej z
mozliwoscig regulacji w 3 ptaszczyznach.

Oscieznica integrowana jest z zabudowa $cienng z zatozeniem
licowania zjej powierzchnia, bez widocznych mocowar. Do
konstrukcji uzyto blachyze stali kwasoodpornej gatunku 1.4301,
o grubosci 1,5 mm, szlifowanejziarnem 240.

drzwiowe tworzone w technologii warstwowej, przez
uktadrdzenia w ksztatcie plastra miodu i lica ze stali
kwasoodpornej gatunku1.4301, o grubosci 1 mm, szlifowanej
ziarnem 240. Zaprojektowane bezwidocznych potaczen
technologicznych na frontowej stronie drzwi.Skrzydtowo
zawieszone na zawiasach ze stali nierdzewnej z
mozliwosciaregulacji w 3 ptaszczyznach.

Oscieznica integrowana jest z zabudowa $cienng z zatozeniem
licowania zjej powierzchnia, bez widocznych mocowan. Do
konstrukcji uzyto blachyze stali kwasoodpornej gatunku 1.4301,

uboscj 1,5 mm, szlifowanejziarnem 240.
- kfamka obustronnie

- zamek patentowy

-naped elektromechaniczny, dla drzwi jednoskrzydtowych,
nawierzchniowy o maksymalnych wymiarach urzadzenia
70x130x720 mm (wysokos¢ x gtebokosé x dtugos¢), mozliwosé
zastosowania skrzydta drzwiowego do maksymalnej wagi 600 kg
(przy szerokosci skrzydta max. 930 mm) lub szerokosci 1600 mm
(przy wadze skrzydta do max. 210 kg). Naped umozliwiajgcy
rozwarcie skrzydta drzwiowego na max. kat 136° (uzalezniony od
konstrukcji drzwi i sposobu montazu), zintegrowana jednostka
sterujgca umozliwiajgca wpiecie sygnatu SAP, bez koniecznosci
rozbudowy systemu o dodatkowe moduty.Posiada Atest
Higieniczny dopuszczajacy do stosowania na obiektach Stuzby
Zdrowia np. GEZE Powerturn lub réwnowazny.

-pochwyt obustronny

- przycisk statego otwarcia-1szt.,

-przycisk petnego otwarcia -2szt.,

-pokrywa napedu z aluminium anodowanego EV1

-aktywator zblizeniowy, bezdotykowy (max. wymiary aktywatora
84 x 84 mm) np. GEZE GC306 lub réwnowazny- 2 szt.,

-listwy zabezpieczajgce obustronnie - 2 szt.

-naped elektromechaniczny, dla drzwi jednoskrzydtowych,
nawierzchniowy o maksymalnych wymiarach urzadzenia
70x130x720 mm (wysokos¢ x gtebokosé x dtugos¢), mozliwosé
zastosowania skrzydta drzwiowego do maksymalnej wagi 600 kg
(przy szerokosci skrzydta max. 930 mm) lub szerokosci 1600 mm
(przy wadze skrzydta do max. 210 kg). Naped umozliwiajgcy
rozwarcie skrzydta drzwiowego na max. kat 136° (uzalezniony od
konstrukcji drzwi i sposobu montazu), zintegrowana jednostka
sterujgca umozliwiajgca wpigcie sygnatu SAP, bez koniecznosci
rozbudowy systemu o dodatkowe moduty.Posiada Atest
Higieniczny dopuszczajacy do stosowania na obiektach Stuzby
Zdrowia np. GEZE Powerturn lub réwnowazny.

-pochwyt obustronny

- przycisk statego otwarcia-1szt.,

-przycisk petnego otwarcia -2szt.,

-pokrywa napedu z aluminium anodowanego EV1

-aktywator zblizeniowy, bezdotykowy (max. wymiary aktywatora
84 x 84 mm) np. GEZE GC306 lub réwnowazny- 2 szt.,

-listwy zabezpieczajgce obustronnie - 2 szt.

-samozamykacz szynowy o sile zamykania wg normy PN
EN1154 mozliwej do regulowania ptynnie w zakresie 1-4.
Szerokos¢ skrzydta do 1100 mm Posiadajgcy Atest higieniczny
dopuszczajacy do stosowania w obiektach Stuzby Zdrowia np.
GEZE TS 3000 V lub réwnowazny.

-klamka obustronnie

- zamek patentowy

-naped elektromechaniczny, dla drzwi jednoskrzydtowych,
nawierzchniowy o maksymalnych wymiarach urzadzenia
70x130x720 mm (wysokos¢ x gtebokos¢ x dtugosc), mozliwosé
zastosowania skrzydta drzwiowego do maksymalnej wagi 600 kg
(przy szerokosci skrzydta max. 930 mm) lub szerokosci 1600 mm
(przy wadze skrzydta do max. 210 kg). Naped umozliwiajacy
rozwarcie skrzydta drzwiowego na max. kat 136° (uzalezniony od
konstrukcji drzwi i sposobu montazu), zintegrowana jednostka
sterujgca umozliwiajgca wpiecie sygnatu SAP, bez koniecznosci
rozbudowy systemu o dodatkowe moduty.Posiada Atest
Higieniczny dopuszczajacy do stosowania na obiektach Stuzby
Zdrowia np. GEZE Powerturn lub réwnowazny.

-pochwyt obustronny

- przycisk statego otwarcia-1szt.,

-przycisk petnego otwarcia -2szt.,

-pokrywa napedu z aluminium anodowanego EV1

-aktywator zblizeniowy, bezdotykowy (max. wymiary aktywatora
84 x 84 mm) np. GEZE GC306 lub réwnowazny- 2 szt.,

-listwy zabezpieczajace obustronnie 2 szt.

-naped elektromechaniczny, dla drzwi jednoskrzydtowych,
nawierzchniowy o maksymalnych wymiarach urzadzenia
70x130x720 mm (wysokos¢ x gtebokos¢ x dtugos¢), mozliwosé
zastosowania skrzydta drzwiowego do maksymalnej wagi 600 kg
(przy szerokosci skrzydta max. 930 mm) lub szerokosci 1600 mm
(przy wadze skrzydta do max. 210 kg). Naped umozliwiajacy
rozwarcie skrzydta drzwiowego na max. kat 136° (uzalezniony od
konstrukcji drzwi i sposobu montazu), zintegrowana jednostka
sterujgca umozliwiajaca wpiecie sygnatu SAP, bez koniecznosci
rozbudowy systemu o dodatkowe moduty.Posiada Atest
Higieniczny dopuszczajacy do stosowania na obiektach Stuzby
Zdrowia np. GEZE Powerturn lub réwnowazny.

-pochwyt obustronny

- przycisk statego otwarcia-1szt.,

-przycisk petnego otwarcia -2szt.,

-pokrywa napedu z aluminium anodowanego EV1

-aktywator zblizeniowy, bezdotykowy (max. wymiary aktywatora
84 x 84 mm) np. GEZE GC306 lub réwnowazny- 2 szt.,

-listwy zabezpieczajace obustronnie - 2 szt.

-naped dla drzwi automatycznych przesuwnych o cigezarze
skrzydta do 120 kg. Gteboko$¢ odsadzenia szyny jezdnej
napedu od ptaszczyzny montazowej max. 101 mm
warunkujaca ograniczenie powierzchni pétek kurzowych i
bakteryjnych do minimum. Zintegrowana jednostka sterujaca
umozliwiajaca wpiecie sygnatu SAP, bez koniecznosci
rozbudowy systemu o dodatkowe moduty. Zgodny z Krajowg
Oceng Techniczng (KOT). Posiadajacy Atest Higieniczny
dopuszczajacy do stosowania na obiektach Stuzby Zdrowia
np. GEZE ECDRIVE H lub réwnowazny

-pokrywa napedu z aluminium anodowanego EV1

-uchwyt wpuszczany obustronnie

-aktywator zblizeniowy, bezdotykowy (max. wymiary
aktywatora 84 x 84 mm) np. GEZE GC306 lub réwnowazny- 2
szt.,

-przycisk statego otwarcia-1szt.,

-przycisk petnego otwarcia -2szt.,

-kurtyna zabezpieczajgca, montaz obustronny - 2 szt.

-naped dla drzwi automatycznych przesuwnych o cigzarze
skrzydta do 200 kg. Gtebokos¢ odsadzenia szyny jezdnej
napedu od pfaszczyzny montazowej max. 101 mm
warunkujgca ograniczenie powierzchni pétek kurzowych i
bakteryjnych do minimum. Zintegrowana jednostka sterujaca
umozliwiajgca wpiecie sygnatu SAP, bez koniecznosci
rozbudowy systemu o dodatkowe moduty. Zgodny z Krajowg
Oceng Techniczng (KOT). Posiadajgcy Atest Higieniczny
dopuszczajacy do stosowania na obiektach Stuzby Zdrowia
np. GEZE ECDRIVE H lub réwnowazny

-pokrywa napedu z aluminium anodowanego EV1

-uchwyt wpuszczany obustronnie

-aktywator zblizeniowy, bezdotykowy (max. wymiary
aktywatora 84 x 84 mm) np. GEZE GC306 lub réwnowazny- 2
szt.,

-przycisk statego otwarcia-1szt.,

-przycisk petnego otwarcia -2szt.,

-kurtyna zabezpieczajgca, montaz obustronny - 2 szt.

-naped dla drzwi automatycznych przesuwnych o cigzarze
skrzydta do 120 kg. Gtebokos¢ odsadzenia szyny jezdnej
napedu od ptaszczyzny montazowej max. 101 mm
warunkujaca ograniczenie powierzchni pétek kurzowych i
bakteryjnych do minimum. Zintegrowana jednostka sterujaca
umozliwiajgca wpiecie sygnatu SAP, bez koniecznosci
rozbudowy systemu o dodatkowe moduty. Zgodny z Krajowg
Oceng Techniczng (KOT). Posiadajacy Atest Higieniczny
dopuszczajacy do stosowania na obiektach Stuzby Zdrowia
np. GEZE ECDRIVE H lub réwnowazny

-pokrywa napedu z aluminium anodowanego EV1

-uchwyt wpuszczany obustronnie

-aktywator zblizeniowy, bezdotykowy (max. wymiary
aktywatora 84 x 84 mm) np. GEZE GC306 lub réwnowazny- 2
szt.,

-przycisk statego otwarcia-1szt.,

-przycisk petnego otwarcia -2szt.,

-kurtyna zabezpieczajaca, montaz obustronny - 2 szt.

drzwiowe tworzone w technologii warstwowej, sktadajgcej sie
zjednolitej, odpornej na uderzenia ptyty wiérowej klasy Eli lica
ze stalikwasoodpornej gatunku 1.4301, o grubosci 1 mm,
szlifowanej ziarnem 240.Zaprojektowane bez widocznych
potaczen technologicznych na frontowejstronie drzwi.
Skrzydtowo zawieszone na zawiasach ze stali nierdzewnej
zmozliwoscig regulacji w 3 ptaszczyznach.
Oscieznica integrowana jest z zabudowa $cienng z zatozeniem
licowania zjej powierzchnia, bez widocznych mocowan. Do
konstrukcji uzyto blachy zestali kwasoodpornej gatunku 1.4301,
o grubosci 1,5 mm, szlifowanejziarnem 240.
Otéw - ostona RTG

Minimalna grubo$¢ warstwy otowiu wynosi 0.7 mm Pb -

sala ortopedyczna

Minimalna grubos$¢ warstwy otowiu wynosi 1.8mm Pb -
sala chirurgiczna

drzwiowe tworzone w technologii warstwowej, sktadajace;j sie
zjednolitej, odpornej na uderzenia ptyty wiérowej klasy Elilica
ze stalikwasoodpornej gatunku 1.4301, o grubosci 1 mm,
szlifowanej ziarnem 240.Zaprojektowane bez widocznych
potaczen technologicznych na frontowejstronie drzwi.
Skrzydtowo zawieszone na zawiasach ze stali nierdzewne;j
zmozliwoscig regulacji w 3 ptaszczyznach.

Oscieznica integrowana jest z zabudowa $cienng z zatozeniem
licowania zjej powierzchnia, bez widocznych mocowan. Do
konstrukcji uzyto blachy zestali kwasoodpornej gatunku 1.4301,
o grubosci 1,5 mm, szlifowanejziarnem 240.

Otéw - ostona RTG

Minimalna grubo$¢ warstwy otowiu wynosi 0.7 mm Pb -

sala ortopedyczna

Minimalna grubos$¢ warstwy otowiu wynosi 1.7 mm Pb -
sala chirurgiczna

drzwiowe tworzone w technologii warstwowej, sktadajgcej sie
zjednolitej, odpornej na uderzenia ptyty wiérowej klasy E1 i lica
ze stalikwasoodpornej gatunku 1.4301, o grubosci 1 mm,
szlifowanej ziarnem 240.Zaprojektowane bez widocznych
potaczen technologicznych na frontowejstronie drzwi.
Skrzydtowo zawieszone na wdzkach ze stali nierdzewnej
zmozliwoscig regulacji w 3 ptaszczyznach.

Oscieznica integrowana jest z zabudowa $cienng z zatozeniem
licowania zjej powierzchnia, bez widocznych mocowan. Do
konstrukcji uzyto blachy zestali kwasoodpornej gatunku 1.4301,
o grubosci 1,5 mm, szlifowanej ziarnem240.

Otéw - ostona RTG

Minimalna grubos¢ warstwy otowiu wynosi 0,7 mm Pb -

sala ortopedyczna

Minimalna grubos$¢ warstwy otowiu wynosi 1.7 mm Pb -
sala chirurgiczna

drzwiowe tworzone w technologii warstwowej, sktadajacej sie
zjednolitej, odpornej na uderzenia ptyty wiérowej klasy E1 i lica
ze stalikwasoodpornej gatunku 1.4301, o grubosci 1 mm,
szlifowanej ziarnem 240.Zaprojektowane bez widocznych
potaczen technologicznych na frontowejstronie drzwi.
Skrzydtowo zawieszone na wézkach ze stali nierdzewnej
zmozliwoscig regulacji w 3 ptaszczyznach.
Oscieznica integrowana jest z zabudowa $cienng z zatozeniem
licowania zjej powierzchnia, bez widocznych mocowan. Do
konstrukcji uzyto blachy zestali kwasoodpornej gatunku 1.4301,
o grubosci 1,5 mm, szlifowanej ziarnem240.
Otéw - ostona RTG

Minimalna grubos¢ warstwy otowiu wynosi 0.7 mm Pb -

sala ortopedyczna

Minimalna grubos¢ warstwy otowiu wynosi 1.7 mm Pb -
sala chirurgiczna

-naped elektromechaniczny, dla drzwi jednoskrzydtowych,
nawierzchniowy o maksymalnych wymiarach urzadzenia
70x130x720 mm (wysokos¢ x gtebokosé x dtugosé), mozliwosé
zastosowania skrzydta drzwiowego do maksymalnej wagi 600 kg
(przy szerokosci skrzydta max. 930 mm) lub szerokosci 1600 mm
(przy wadze skrzydta do max. 210 kg). Naped umozliwiajacy
rozwarcie skrzydta drzwiowego na max. kat 136° (uzalezniony od
konstrukcji drzwi i sposobu montazu), zintegrowana jednostka
sterujgca umozliwiajgca wpiecie sygnatu SAP, bez koniecznosci
rozbudowy systemu o dodatkowe moduty.Posiada Atest
Higieniczny dopuszczajacy do stosowania na obiektach Stuzby
Zdrowia np. GEZE Powerturn lub réwnowazny.

-pochwyt obustronny

- przycisk statego otwarcia-1szt.,

-przycisk petnego otwarcia -2szt.,

-pokrywa napedu z aluminium anodowanego EV1

-aktywator zblizeniowy, bezdotykowy (max. wymiary aktywatora
84 x 84 mm) np. GEZE GC306 lub réwnowazny- 2 szt.,

-listwy zabezpieczajgce obustronnie 2 szt.

-naped elektromechaniczny, dla drzwi jednoskrzydtowych,
nawierzchniowy o maksymalnych wymiarach urzadzenia
70x130x720 mm (wysokos$¢ x gtebokosé x dtugosé), mozliwosc
zastosowania skrzydta drzwiowego do maksymalnej wagi 600 kg
(przy szerokosci skrzydta max. 930 mm) lub szerokosci 1600 mm
(przy wadze skrzydta do max. 210 kg). Naped umozliwiajacy
rozwarcie skrzydfa drzwiowego na max. kat 136° (uzalezniony od
konstrukcji drzwi i sposobu montazu), zintegrowana jednostka
sterujgca umozliwiajgca wpiecie sygnatu SAP, bez koniecznosci
rozbudowy systemu o dodatkowe moduty.Posiada Atest
Higieniczny dopuszczajacy do stosowania na obiektach Stuzby
Zdrowia np. GEZE Powerturn lub réwnowazny.

-pochwyt obustronny

- przycisk statego otwarcia-1szt.,

-przycisk petnego otwarcia -2szt.,

-pokrywa napedu z aluminium anodowanego EV1

-aktywator zblizeniowy, bezdotykowy (max. wymiary aktywatora
84 x 84 mm) np. GEZE GC306 lub réwnowazny- 2 szt.,

-listwy zabezpieczajgce obustronnie 2 szt.

Fnaped do drzwi automatycznych, przesuwnych o ciezarze
skrzydta do 200 kg. Zintegrowana jednostka sterujgca
umozliwiajaca wpiecie sygnatu SAP, bez koniecznosci rozbudowy
systemu o dodatkowe moduty. Zgodny z Krajowg Ocena
[Techniczng (KOT), przebadany na 500 cykli. Posiadajacy Atest
Higieniczny dopuszczajacy do stosowania na obiektach Stuzby
Zdrowia np. GEZE Powerdrive PL lub réwnowazny

Fpokrywa napedu z aluminium anodowanego EV1

Fuchwyt wpuszczany obustronnie

Faktywator zblizeniowy, bezdotykowy (max. wymiary aktywatora
84 x 84 mm) np. GEZE GC306 lub réwnowazny- 2 szt.,

przycisk statego otwarcia-1szt.,

Fprzycisk petnego otwarcia -2szt.,

Fkurtyna zabezpieczajaca, montaz obustronny - 2 szt.

-naped do drzwi automatycznych, przesuwnych o ciezarze
skrzydta do 200 kg. Zintegrowana jednostka sterujgca
umozliwiajaca wpiecie sygnatu SAP, bez koniecznosci rozbudowy
systemu o dodatkowe moduty. Zgodny z Krajowa Oceng
Techniczng (KOT), przebadany na 500 cykli. Posiadajacy Atest
Higieniczny dopuszczajacy do stosowania na obiektach Stuzby
Zdrowia np. GEZE Powerdrive PL lub réwnowazny

-pokrywa napedu z aluminium anodowanego EV1

-uchwyt wpuszczany obustronnie

-aktywator zblizeniowy, bezdotykowy (max. wymiary aktywatora
84 x 84 mm) np. GEZE GC306 lub réwnowazny- 2 szt.,

-przycisk statego otwarcia-1szt.,

-przycisk petnego otwarcia -2szt.,

-kurtyna zabezpieczajaca, montaz obustronny - 2 szt.

UWAGI:
1. Przed zamownieniem i montazem stolarki wszystkie wymiary i
ilosci sprawdzi¢ na budowie!

2. Drzwi wyposazy¢ w samozamykacze i automatyczne systemy
otwierania zgodnie z oznaczeniami na rzutach projektu.

3. Poszczegdlne drzwi wyposazy¢ w system kontroli dostepu

zgodnie z opracowaniem branzy elektryczne;.

4. Sterowanie drzwiami z ssp i systemu oddymiania zgodnie z
oznaczeniami na rzutach i opracowaniem branzy elektrycznej

5. Wykonac systemowe nadproza w istniejgcych $cianach F
dziatowych murowanych oraz w projektowanych sciankach

dziatowych w systemie lekkim. Nadproza nad projektowanymi
nowymi otworami lub wymienianymi istniejgcymi drzwiami, ktére

ulegajg poszerzeniu lub przesunieciu.

Modern Eko

tel. 882 - 147 - 538

Wojciech Swierczynski
ul. Pietrusinskiego 12 lok.9
42-207 Czestochowa

Inwestor:

Szpital Wojewddzki im. Kardynata Stefana Wyszynskiego

AL. Pitsudskiego 11; 18-404 tomza
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PROJEKT TECHNICZNY
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Architektoniczna

Temat:

Adres
inwestycji:

Przebudowa istniejacych pomieszczen w Pawilonie B i E, Il pietro,
na potrzeby Bloku Operacyjnego z Pododdziatem Opieki
Pooperacyjnej Szpitala Wojewo6dzkiego im. Kardynata Stefana
Wyszynskiego w Lomzy, w ramach realizacji projektu pn. ,,Dziatania
diagnostyczne z uzyciem systemow endoskopowych nosa i zatok
sterowanych obrazem tomografii komputerowej u pacjentow z
podejrzeniem lub potwierdzeniem zakazenia SARS-CoV-2 w
poszukiwaniu bezpiecznych rozwigzan walki z epidemia choroby

COVID-19.”

Szpital Wojewddzki im. Kardynata Stefana Wyszynskiego

AL. Pitsudskiego 11; 18-404 tomza; dziatka nr 12191/3; obreb tomza

1;jednostka ew. tomza miasto 206201_1
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