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I. PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Ponizsza Specyfikacja techniczna obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
w ramach projektu ,Przebudowa istniejacych pomieszczen w Pawilonie A, VII pietro, strona lewa, na
potrzeby Oddziatu Laryngologicznego w ramach realizacji projektu pn. "Ograniczenie transmisiji
rozprzestrzeniania sie choroby COVID-19 w codziennej praktyce medycznej u pacjentow
z podejrzeniem lub  potwierdzeniem  zakazenia SARS-CoV-2 podczas  konsultacji
otolaryngologicznych", Szpital Wojewoddzki im. Kardynata Stefana Wyszynhskiego, AL. Pitsudskiego 11;
18-404 Lomza, dziatka nr 12191/3, obreb 0001, jednostka ew. 206201_1.
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w punkcie Il.
ll. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakres robot zawartych w specyfikaciji technicznej obejmuije:
1. Dla instalacji centralnego ogrzewania:
Demontaz czesci istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania;
montaz nowej instalacji centralnego ogrzewania;

montaz grzejnikow i armatury;

v

v

v

v’ ptukanie instalacji;
v’ préby cisnieniowe;

v’ izolowanie instalaciji;

v’ prace wykonczeniowe.

2. Dla instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji:

montaz kanatéw wentylacyjnych;

montaz urzgdzen i pozostatych elementéw instalacji wentylacji mechanicznej;
montaz nowej instalacji klimatyzaciji;

montaz przyborow i armatury instalacji klimatyzacji;

proby cisnieniowe;

izolowanie instalaciji;

D N N N N N NN

prace wykonczeniowe.
3. Dla instalacji wodociggowej:
v demontaz czesci istniejacej instalacji wodociggowej;
v' montaz nowej instalacji zimnej wody, cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji;
v’ ptukanie instalacji;
v’ préby cisnieniowe;
v’ izolowanie instalaciji;
v’ prace wykonczeniowe.
4. Dla instalacji kanalizaciji:
v demontaz czesci istniejacej instalacji kanalizacyjnej;
v' montaz nowej instalacji;

v' montaz przyboréw i armatury;



v’ prace wykonczeniowe.

lll. PRACE TOWARZYSZACE

Prace towarzyszace polegajg na wykonaniu przej$¢ przewoddw instalaciji przez przegrody budowlane.

IV. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

v

SNEENEENEEN

ANEEN

v

organizacja robot budowlanych — prace wewnatrz budynku;

zabezpieczenia interesdw 0s06b trzecich — teren niedostepny dla oséb trzecich;

ochrona srodowiska — nie dotyczy

warunki bezpieczenstwa pracy — prace nie stanowig zagrozenia dla zycia;

zaplecze dla potrzeb Wykonawcy — inwestor ma za zadanie udostepni¢ Wykonawcy miejsce
sktadowania materiatéw i urzadzen;

warunki dotyczgce organizacji ruchu — nie dotyczy;

ogrodzenia — nie dotyczy;

zabezpieczenia chodnikéw i jezdni — nie dotyczy.

V. NAZWY | KODY ROBOT

v
v
v

45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe
45300000-0 — Roboty instalacyjne w budynkach
45330000-9 — Roboty w zakresie instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych i gazowych

oraz roboty sanitarne

Instalacja centralnego ogrzewania:

v
v
v
v
v

45321000-3 — Izolacja cieplna;

45331000-6 — Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
45331100-7 — Instalowanie centralnego ogrzewania;

44621100-0 — Grzejniki;

44621000-9 — Grzejniki i kotly grzewcze.

Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji:

v
v
v
v
v

45321000-3 — Izolacja cieplna;

45331000-6 — Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
45331200-8 - Instalowanie urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;

45331210-1 — Instalowanie wentylacji;

45331211-8 — Instalowanie wentylacji zewnetrznej.

Instalacja wodociggowa:

v
v

39370000-6 — Instalacje wodne;
45321000-3 — Izolacja cieplna.

Instalacja kanalizacji:

v

45232410-9 — Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowe;.



VI. OGOLNE WYMAGANIA

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robo6t zgodnie z Prawem budowlanym,
dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng oraz poleceniami nadzoru autorskiego i
inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz
robdt poza tym terenem az do zakonczenia i odbioru koncowego robét, utrzymania bezpiecznych
warunkow pracy, bezpiecznego pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowg oraz
zabezpieczenia Placu Budowy przed dostepem o0séb nieupowaznionych. Zobowigzany jest réwniez do
zabezpieczenia wydzielonych pomieszczen w remontowanym obiekcie, istniejgcych urzgdzen
technicznych lub pomieszczen nieremontowanych przed ich uszkodzeniem lub zniszczeniem. Dla
bezpiecznego wykonywania rob6t zaktada sie staly nadzér Kierownika Robdét jako osoby

odpowiedzialnej za te prace.
VIl. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
1. OKRESLENIA PODSTAWOWE

v Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgcego przydatnosé do

stosowania w budownictwie.

v' Armatura (osprzet) — wyposazenie rurociggéw instalacji, na ktére sktadajg sie zawory, kurki,

zasuwy, baterie i inne.

v Cisnienie dyspozycyjne — cisnienie, pod ktérym medium (woda lub gaz) wptywa do instalacji z

sieci.

v Cisnienie dopuszczalne — najwyzsza warto$¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego,

ktora nie moze byc¢ przekroczona w zadnym punkcie instalacji.

v Cisnienie robocze — najwyzsza warto$¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego w

instalacji podczas krgzenia wody.

v' Cisnienie spoczynkowe — najwyzsza warto$¢ nadcisnienia statycznego wody instalacii

ogrzewania wodnego przy braku krazenia wody.

v' Czynnik grzejny — ptyn (woda) przenoszacy ciepto. Pod pojeciem ,woda” jako czynnik grzejny
rozumiany jest roéwniez roztwér substancji zapobiegajacych korozji lub obnizajgcych
temperature zamarzania wody.

v' Dziennik Budowy — urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen i

okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot.
v' Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadajgca wymagane przepisami

stosowne uprawnienia do petnienia nadzoru nad robotami budowlanymi, oraz aktualny wpis
do Izby zawodowe;.

v Instalacja centralnego ogrzewania — uktad przewoddw centralnego ogrzewania w budynku

wraz z armaturg i wyposazaniem, majacy poczatek w miejscu potaczenia przewodow z

zaworem odcinajgcym te instalacje od zrodta ciepta, a zakonczenie na grzejnikach.

v’ Instalacja ogrzewania wodnego systemu zamknietego — instalacja, ktérej przestrzen wodna

nie ma swobodnego potgczenia z atmosfera.



\

Instalacja ogrzewania wodnego z obiegiem wymuszonym (pompowa) — instalacja, w ktérej

krgzenie wody, wywotane jest pracg pompy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca wymagane

przepisami stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do
Izby zawodowej, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w imieniu
Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu.

Klimakonwektor — wymiennik ciepta z wbudowanym wentylatorem, podtgczony do instalacji
grzewczej oraz chtodniczej.

Kompensacja — wyréwnywanie wydtuzen cieplnych rur instalacyjnych.

Kompensator U-ksztattny — specjalne rozwigzanie instalacyjne, ztozone z trzech odcinkow rur i

czterech kolan oraz odpowiednio zamocowanej podpory statej ( w osi symetrii).

Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys Slepy.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t zgodnie z przedmiarem i
Specyfikacja Techniczna.

Moc grzewcza — ilos¢ ciepta jakg moze maksymalnie dostarczy¢ do pomieszczenia grzejnik,
podawana w kilowatach.

Naczynie wzbiorcze — zbiornik przytgczony do sieci rurociagéw, ktérego zadaniem jest
przyjecie wody z instalacji ogrzewania wodnego, ktérej objetos¢ wzrasta wskutek wzrostu
temperatury.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywania robot z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego typu robét.

Odpowietrzenie miejscowe — zesp6t urzadzen odpowietrzajgcych bezposrednio poszczegbine
elementy instalacji ogrzewania (np. grzejniki).

Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i caty personel, ktéry Wykonawca
zatrudnia na Placu Budowy, a ktéry moze obejmowaé personel kierowniczy, robotnikéw i
innych pracownikéw Wykonawcy i kazdego z Podwykonawcéw, a takze wszelki inny personel
pomagajacy Wykonawcy w realizacji Robét.

Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w Umowie jako podwykonawca lub jakakolwiek

osoba wyznaczona jako podwykonawca dla czesci rob6t oraz prawni nastepcy kazdej z tych

osoéb.

Pompa — urzadzenie wytwarzajace roznice cisnien miedzy strong ssawna a ttoczng (wlotem i
wylotem).

Regulator pogodowy — urzgdzenie automatycznie sterujgce pracg kotta lub innego urzadzenia

zaleznie od temperatury zewnetrznej.

Termostat pokojowy — regulator instalacji centralnego ogrzewania; zadana temperatura

ustawiana jest przez uzytkownika na pokretle termostatu.

Urzadzenia alarmowe — urzgdzenia sygnalizujgce w sposob optyczny lub optycznoakustyczny

osiagniecie parametréw granicznych (dopuszczalnych).



v' Urzadzenia kontrolno-pomiarowe — urzgdzenia wskazujgce lub rejestrujgce poszczegdine

parametry w ustalonych miejscach instalacji ogrzewania.

v' Urzadzenia zabezpieczajgce — urzgdzenia, ktdre zabezpieczajg instalacje ogrzewania

wodnego przed przekroczeniem dopuszczalnych cisnien i temperatur.
2. OPIS PROJETKOWANYCH ROBOT

Obliczeniowa moc systemu grzewczego wynosi 48 kW. Obliczenia wykonano w programie instal-
therm dla temperatury zewnetrznej obliczeniowej wynoszacej -22°C (IV strefa klimatyczna — stacja
meteorologiczna: Biatystok).

Instalacja centralnego ogrzewania zaprojektowana zostata jako instalacja dwururowa, pompowa
z rozdziatem dolnym, w ktérej czynnikiem grzejnym bedzie woda o parametrach 75/55°C.
Zaprojektowano wymiane istniejacych grzejnikéw wraz z gatazkami zasilajgcymi na nowe oraz montaz
nowych grzejnikébw tazienkowych w projektowanych pomieszczeniach tazienek. Instalacja dla
wymienianych grzejnikbw wykonana bedzie z rur ze stali weglowej ocynkowanej tgczonych ze sobg
poprzez zaprasowywanie ztgczek na rurze, technika ,Press”. Szczelnos¢ potgczen uzyskuje sie dzigki
specjalnym pierscieniowym uszczelnieniom typu O-Ring. Instalacja dla grzejnikbw tazienkowych
wykonana bedzie z rur wielowarstwowych z tworzywa sztucznego PE-RT z wktadkg aluminiowag
taczonych ze sobg poprzez zaprasowywanie ztgczek na rurze. Przewody instalacji wykonane ze stali
weglowej ocynkowanej prowadzone bedg wierzchem po Scianie wg czesci rysunkowej. Przewody
instalacji wykonane z rur wielowarstwowych z tworzywa sztucznego PE-RT prowadzone bedg w
bruzdach s$ciennych oraz podiogowych wg czesci rysunkowej. Nalezy wymieni¢ istniejace piony
centralnego ogrzewania w miejscach wigczeh nowych gatazek instalacji. Zamurowane istniejgce piony
centralnego ogrzewania nalezy zdemontowaé, a nastepnie odtworzy¢ je w miejscu lub w poblizu
zdemontowanego pionu. Do izolacji nalezy uzy¢ otuliny z pianki PE wg czesci rysunkowej.
Odpowietrzenie instalacji odbywa¢ sie bedzie za pomocag automatycznych odpowietrznikow
zlokalizowanych na pionach instalacji oraz odpowietrznikéw wbudowanych w grzejniki.

Odbiornikami ciepta w instalacji bedg ptytowe grzejniki higieniczne bocznozasilane, higieniczne
dolnozasilane oraz grzejniki tazienkowe wykonane zgodnie z normg PN-EN 442. Maksymalna
temperatura pracy 110°C, maksymalne cisnienie pracy 1,0 MPa. W pomieszczeniach narazanych na
wiekszg wilgotnosc¢, np. WC, sanitariaty, umywalnie nalezy zastosowac grzejniki z dodatkowg warstwg
ocynku.

Dopuszcza sie uzycie rownowaznych urzadzen i armatury zaproponowanych przez

Wykonawce, o nie gorszych parametrach niz podane w projekcie.
3. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania niniejszej instalacji muszg posiadaé¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom i Normom Branzowym. Do wykonania instalacji
centralnego ogrzewania moga by¢ zastosowane wyroby producentédw krajowych lub zagranicznych.
Wykonawca przed zastosowaniem wyrobu uzyska akceptacje Inspektora Nadzoru.

Instalacja wykonana bedzie z rur ze stali weglowej ocynkowanej taczonych ze sobag poprzez
zaprasowywanie ztgczek na rurze, technika ,Press”. Szczelno$¢ potaczen uzyskuje sie dzieki



specjalnym pierscieniowym uszczelnieniom typu O-Ring. Zakres temperatur pracy -35°C — 135°C,
odpornosé na cisnienie do 16 bar.

Instalacja wykonana bedzie z rur wielowarstwowych z tworzywa sztucznego PE-RT z wkiadka
aluminiowg fgczonych ze soba poprzez zaprasowywanie ztgczek na rurze. Maksymalna temperatura
robocza dla rur PE-RT wynosi do 95°C, a maksymalne cisnienie robocze wynosi do 10 bar.

Projektowana armatura powinna by¢ dobrana w taki sposéb, aby spetniata warunki pracy
instalacji, na ktérej zostata zainstalowana. Armature grzejnikowg stanowi¢ bedg zawory
termostatyczne z nastawag wstepng oraz zawory odcinajgce proste.

Materiaty, urzadzenia i armatura nieodpowiadajgce wymaganiom zostang usuniete i wywiezione
przez Wykonawce z terenu budowy na jego koszt. Kazdy rodzaj robét, w ktorych uzywa sie
niezaakceptowanych materiatbw Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac sie z ich

nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
4. MONTAZ INSTALACJI | ARMATURY

Przewody instalacji prowadzone bedg w podtodze, bruzdach sciennych oraz wzdtuz scian wg
czesci rysunkowej. Przewody uktada¢ nalezy natynkowo po wierzchu $cian i stropdw, zachowujac
szczegolny nacisk na wyglad i stabilnos¢ formy instalacji lub podtynkowo w bruzdach $ciennych lub w
podfodze. Przy przejsciu instalacji przez przegrody poziome i pionowe nalezy stosowac tuleje
ochronne. Dodatkowo przewody poziome prowadzone przy stropach oraz pionowe prowadzone przy
$cianach nalezy montowac na podporach statych oraz przesuwnych. Odlegtosci pomiedzy podporami
statymi i przesuwnymi nalezy przyjmowac¢ wg wymagan odpowiednich dla materiatu, z jakiego zostata
wykonana instalacja. Nalezy prowadzi¢ przewody zgodnie z czescig rysunkowg zachowujgc wtasciwy
spadek przewodow, tak, aby zapewni¢ odwadnianie instalacji w najnizszych miejscach zataman
przewodow lub odpowietrzenie instalacji w najwyzszych miejscach zataman przewoddéw. Przewody
pionowe zasilajgce i powrotne prowadzi¢ rownolegle obok siebie, zachowujac maksymalne odchylenie
od pionu nieprzekraczajgce 1 cm na kondygnacje. Przewody zasilajgce powinny znajdowaé sie po
prawej stronie, powrotne zas po lewej stronie patrzgc na sciane budynku, przy czym nalezy zachowac
statg odlegtos¢é miedzy osiami wynoszacag 8 cm (x 0,5cm) przy srednicy pionu nie wiekszej niz DN 40.
Odlegtos¢ miedzy przewodami pionu o wiekszej srednicy powinna by¢ taka, aby umozliwia¢ dogodny
montaz tych przewoddéw. Przewody prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed
dewastacjg. Zaprojektowane przewody nie wymagajg dodatkowego malowania i czyszczenia.

Przewody poziome nalezy prowadzi¢ powyzej przewoddw instalacji wody zimnej i przewodéw
gazowych.

Przewody nalezy uktada¢ w sposéb zapewniajgcy wtasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych, z
maksymalnym wykorzystaniem samokompensacji. W tym celu nalezy ukfadaé przewody
wykorzystujgc zatamania rurociaggu w postaci litery ,L” lub ,Z”. W przypadku diugich odcinkéw
instalacji bez mozliwosci zmiany kierunkdéw nalezy zastosowa¢ kompensatory U-ksztattowe budowane
przy uzyciu czterech kolan i odpowiednich dlugosci rur. Pomiedzy kompensatorami nalezy
zamontowac podpory state. Efektem wydtuzenia cieplnego rur prowadzonych bez kompensacji jest ich
wyboczenie, powodujgce nieestetyczny wyglad rurociggéw, oraz powstawanie w pracujgcym

rurociggu niekontrolowanych naprezen i niepozadanych przemieszczen jego elementdw np.: tréjnikdw.



Poza kompensacjg wydtuzen istotnym elementem ograniczajgcym wyboczenie rurociggéw sa punkty
przesuwne podpierajgce rurociag.

Rozmieszczenie oraz konstrukcja podpor statych powinna umozliwi¢ tatwy i trwalty montaz
przewoddw, a podpdr przesuwnych powinna zapewni¢ swobodny poosiowy przesuw przewodow.

Maksymalny rozstaw podpér rurociagéw przedstawia tabela 1 oraz tabela 1a.

Tabela 1. Maksymalny rozstaw podpdr rurociagow ze stali weglowej ocynkowanej

Srednica rury [mm] Rozstaw podpér [m]
12 1,00
15 1,25
18 1,50
22 2,00
28 2,25
35 2,75

Tabela 1a. Maksymalny rozstaw podpor dla rur wielowarstwowych z tworzywa sztuczneqo PE-
RT

Srednica rury [mm] Rozstaw podpor [m]
14 0,8
16 0,8
20 1,0
26 1,2
32 1,6

Przy przejsciu instalacji przez przegrody poziome i pionowe nalezy stosowac tuleje ochronne.
Tuleje ochronne powinny mie¢ srednice wewnetrzng wiekszg od $rednicy zewnetrznej przewodu, 0 co
najmniej 2 cm przy przejsciu przez przegrode pionowa oraz o co najmniej 1 cm przy przejsciu przez
przegrode poziomg. Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza o okoto 5 cm z kazdej strony od grubosci
przegrody pionowej oraz o okoto 2 cm z kazdej strony przy przejsciu przez przegrode pozioma. W tulei
ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rury.

Montaz grzejnikbw do powierzchni sciany nalezy wykonaé¢ korzystajgc z fabrycznych uchwytéw
przeznaczonych do tego celu. Grzejniki mocowane na $cianach powinny znajdowa¢ sie w pozyciji
rownolegtej do jej powierzchni. Uchwyty i inne elementy montazowe powinny by¢ zamontowane trwale
w przegrodzie budowlanej, zapewniajgc trwate przymocowanie grzejnika. Obejscia pionéw gatazkami
grzejnikowymi nalezy wykonywac zawsze od strony pomieszczenia. Spadek gatgzek grzejnikowych
powinien wynosi¢ 2% w kierunku grzejnika (gatazka zasilajgca) lub pionu (gatgzka powrotna).

Odstep minimalny grzejnika od:

— $ciany za grzejnikiem — 5 cm;

— od poditogi — 7 cm;

— od spodu parapetu — 7 cm dla grzejnikéw zeliwnych, stalowych, aluminiowych lub ptytowo

stalowych, 10 cm dla grzejnikéw rurowych gtadkich lub ozebrowanych;



— od sufitu — 30 cm;
— od tej strony grzejnika, z ktérego boku nie jest zamontowana armatura — 15 cm;

— od tej strony grzejnika, z ktérego boku jest zamontowana armatura — 25 cm;

W przypadku pomieszczen zaktadu opieki zdrowotnej grzejniki powinny by¢ instalowane nie nizej

niz 12 cm od podtogi oraz nie blizej niz 6 cm od lica $ciany wykohczeniowej, a w pomieszczeniach o

podwyzszonej aseptyce minimum 10 cm od lica $ciany wykonczeniowej. W takich pomieszczeniach

arzejniki powinny by¢ gtadkie i tatwe do czyszczenia.

Montaz grzejnikébw do $ciany odbywa sie za pomocg przeznaczonych do tego uchwytow.
Kolejnos¢ montazu grzejnika za pomocg uchwytu jest nastepujaca:

v wywierci¢ otwory w $cianie;

v’ przykreci¢ uchwyty do $ciany;

v grzejnik oprze¢ na dolnych zawieszkach tak, aby dolna krawedz grzejnika znalazia sie we

wkiadkach ochronnych zaczepéw;

v' wypoziomowac grzejnik srubami regulacyjnymi;

v" wyjaé wkiadki ochronne z gérnych zawieszek i wcisng¢ je na krawedz gérng grzejnika w
miejscach mocowania;

v $ruby mocujgce gérnych zawieszek wykreci¢ tak, aby mozna byto ponie$¢ zaczepy i nasunaé
je na wktadki ochronne;

v $rubami regulacyjnymi ustali¢ ostateczne potozenie grzejnika

W przypadku, gdy montaz grzejnika nie jest mozliwy za pomoca uchwytéw (np. oszklone okno,
brak wystarczajgcej powierzchni Sciany) nalezy zastosowaé podstawki montazowe. Podstawki
umozliwiajg stabilne przymocowanie grzejnika do podioza za pomoca wkretow rozporowych z
koszulkami oraz umozliwiajg montaz grzejnika w dowolnym miejscu ogrzewanego pomieszczenia.
Kolejnos¢é montazu grzejnika za pomocg podstawki jest nastepujgca:

v podstawki nalezy umieszcza¢ w prowadnicach widocznych od dotu grzejnika;

v podstawki nalezy wiozy¢ w prowadnice przed rozpoczeciem montazu grzejnika;

v widetki podstawki obejmujg dwie najnizsze rurki grzejnika, przy czym dolna rurka ma
spoczywac na poprzeczce podstawki, dzieki czemu dolna krawedz grzejnika znajdowaé sie
bedzie na wysokosci 10-13 cm od podtogi;

v podczas umieszczania grzejnika na podstawkach nie nalezy uzywaé¢ zbyt duzej sity, aby nie
doszto do uszkodzenia grzejnika;

v' po zamontowaniu grzejnika na podstawkach nie nalezy ich wyjmowac.

Grzejniki o dlugosci do 175cm nalezy montowaé na dwéch podstawkach, diuzsze grzejniki wymagaja
trzech podstawek do prawidiowego zamontowania.

Armatura powinna zosta¢ zamontowana w miejscu dostepnym i umozliwiajgcym jej obstuge oraz
konserwacje. Nalezy instalowa¢ armature zgodnie z kierunkiem przeptywu czynnika instalacji oraz
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Armature spustowg nalezy montowaé w najnizszych
punktach instalacji oraz w miejscach podejs¢ pionéw przed armaturg odcinajgca. Powinna by¢

zaopatrzona w ztgczke do weza umozliwiajacg gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach.
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VIll. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ | KLIMATYZACJI

1. OKRESLENIA PODSTAWOWE

v

v

v

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgcego przydatnos$é do

stosowania w budownictwie.
Czerpnia — element wentylacji mechanicznej, ktérego zadaniem jest pobieranie powietrza
zewnetrznego.

Dziennik Budowy — urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i

okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot.

Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadajgca wymagane przepisami

stosowne uprawnienia do petnienia nadzoru nad robotami budowlanymi, oraz aktualny wpis
do Izby zawodowe;.

Instalacja wentylacji - zestaw urzgdzen, zespotow i elementéw wentylacyjnych stuzacych do

uzdatniania i rozprowadzenia powietrza.

Jednostka wewnetrzna — tworzg jg parownik z wentylatorem. Potaczona z jednostkg
zewnetrzng przewodami freonowymi.

Jednostka zewnetrzna — tworzg jg skraplacz wraz ze sprezarky. Potgczona z jednostkg

wewnetrzng przewodami freonowymi.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca wymagane

przepisami stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do
Izby zawodowej, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w imieniu
Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu.

Klimatyzacja — proces nadawania okreslonych witasnosci temperatury i wilgotnosci powietrzu
wewnetrznemu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys $lepy.

Kratka wentylacyjna — element konczacy urzadzenie wentylacyjne od strony pomieszczenia

wentylowanego, osadzony w scianie przewodu lub w przegrodzie budowlanej, nadajacy
przeptywajacemu strumieniowi powietrza odpowiedni charakter i kierunek.

Kratka wyciggowa — element wykonczenia wentylacji mechanicznej zamykajacy wlot do

kanatu. Jest przystosowana do wigekszych predkosci niz kratka wywiewna.

Kratka wywiewna — element wykonczenia wentylacji grawitacyjnej zamykajacy wlot do kanatu.

Krotnos¢ wymian powietrza — jest to liczba okreslajgca ile razy w ciggu godziny przeptywa

przez pomieszczenie strumien powietrza i objetosci rownej objetosci pomieszczenia.
Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t zgodnie z przedmiarem i
Specyfikacjg Techniczna.

Mikroklimat pomieszczenia — warunki klimatyczne istniejgce w pomieszczeniu, bedace

wynikiem jedoczesnego oddziatywania stopnia czystosci, sktadu chemicznego, temperatur,
wilgotnosci wzglednej i predkosci ruchu powietrza.
Nawiewnik — urzgdzenie wentylacyjne zamocowane w $cianie lub oknie zapewniajace i

regulujgce przeptyw powietrza do pomieszczenia.
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Niezbedny strumieh objetosci powietrza zewnetrznego — strumien powietrza zewnetrznego,

ktéry ze wzgledow higienicznych nalezy doprowadzi¢ do os6b przebywajacych w
pomieszczeniu w celu utrzymania odpowiedniej jakosci powietrza wewnetrznego.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos$¢ wykonywania rob6t z dopuszczonymi tolerancjami,

a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego typu robét.

Otwér wentylacyjny — otwor wyposazony w obudowe lub niewykonany w przegrodzie

przestrzeni wentylowanej majgcy na celu zapewnienie przeptywu powietrza miedzy
pomieszczeniami.

Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i caty personel, ktéry Wykonawca

zatrudnia na Placu Budowy, a ktéry moze obejmowaé personel kierowniczy, robotnikéw i
innych pracownikéw Wykonawcy i kazdego z Podwykonawcéw, a takze wszelki inny personel
pomagajacy Wykonawcy w realizacji Robét.

Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w Umowie jako podwykonawca lub jakakolwiek
osoba wyznaczona jako podwykonawca dla czesci rob6t oraz prawni nastepcy kazdej z tych
0so6b.

Pompa ciepta — maszyna cieplna wymuszajgca przeptyw ciepta z osrodka 0 nizszej
temperaturze do osrodka o wyzszej temperaturze kosztem doprowadzone pracy lub energii.
Przepustnica — zesp6t samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub przewdd wentylacyjny

pozwalajgcy na zamkniecie lub regulacje strumienia powietrza przez zmiane oporu przeptywu.

Przewéd wentylacyjny — element o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego,

stanowigcy obudowe przestrzeni, przez ktdrg naptywa powietrze.

Rozdziat powietrza w pomieszczeniu — rozprowadzenie powietrza w wentylowanej przestrzeni
z zastosowaniem nawiewnikéw i wywiewnikow, w celu zagwarantowania wymaganych
warunkow w strefie przebywania ludzi.

Strefa przebywania ludzi — cze$¢ przestrzeni pomieszczenia do wysokosci 2m nad podioga,

pomostami, gdzie przebywajg ludzie, w ktérej za pomoca instalacji wentylacji lub klimatyzacji
trzeba zapewni¢ warunki mikroklimatu pomieszczenia.

Ttumik akustyczny — element wbudowany w urzadzenie lub w przewdd majacy na celu

zmniejszenie hatasu przenoszonego droga powietrza wzdtuz przewodow.

Wentylacja grawitacyjna (naturalna) — proces wymiany cieptego powietrza w budynku na

chtodniejsze powietrze z zewngtrz. Powietrze dostaje sie przez nieszczelnosci okien i drzwi,
przeptywa przez pomieszczenia i wyptywa na zewnatrz kanatami wentylacyjnymi.

Wentylacja mechaniczna — proces wymiany powietrza wywotany dziataniem urzgdzen

mechanicznych.

Wentylacja nawiewno-wywiewna — wentylacja mechaniczna, w ktérej wymuszany jest

zaréwno doptyw powietrza do pomieszczen, jak i jego odptyw.

Wentylacja wywiewna — wentylacja mechaniczna, w ktérej wymuszany jest tylko odptyw

powietrza z pomieszczenh; naptyw powietrza zachodzi grawitacyjnie.
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v' Wilgotno$¢ wzgledna — miara nasycenia powietrza parg wodng. Jest to stosunek aktualne;

ilosci pary wodnej do ilosci, ktéra nasycitaby powietrze w danej temperaturze; wyrazana w
procentach.

v' Wyrzutnia — element wentylacji mechanicznej stuzacy do odprowadzania zuzytego powietrza
na zewnatrz budynku.

v Wywiewnik — element lub zespét elementdw, przez ktéry powietrze wyptywa z wentylowanej

przestrzeni.
2. OPIS PROJETKOWANYCH ROBOT

Instalacja wentylacyjna N1-W1 obejmuje izolatki, Sluzy oraz sala intensywnego nadzoru.
Strumien powietrza nawiewanego wynosi 1910m3h, wywiewanego 1500m3h. Przewody sg
rozprowadzane w suficie podwieszanym. Izolatki sg na podcisnieniu w stosunku do $luz — dodatkowo
indywidualny wyciag (praca ciagta) przez tazienki wspolnym wentylatorem wyciggowym dachowym.
Centrala wentylacyjna higieniczna z wymiennikiem przeciwprgdowym wydatek: nawiew 1910ms/h

sprez 800Pa, wywiew 1500m3/h sprez 400Pa; chtodnico-nagrzewnica z agregatem zewnetrznym;

czujnik do wykrywania wycieku freonu; filtry F9, F7 i M5 (w_nawiewniku w sali intensywnego nadzoru
filtr E11); wentylatory EC; automatyka wspoipracuje z regulatorami VAV. Central bedzie zlokalizowana

na dachu. Wszystkie przejscia kanatami wentylacyjnymi przez ewentualne oddzielne strefy p.poz. —

montowac klapy p.poz. EIS120 z sitownikami (podtgczone do wspdlnego systemu p.poz). Czerpnia

zabudowana na kanale w odlegtosci od wyrzutni, wyrzutnia zblokowana na centrali. Centrala w

specjalnym wykonaniu DIN.

Instalacja wentylacyjna N2-W2 obejmuje gabinety i pokoje diagnostyczno-zabiegowe i sluzy.
Strumien powietrza nawiewanego wynosi 920m3h, wywiewanego 700m3/h. Przewody s3g
rozprowadzane w suficie podwieszanym. Gabinety i pokoje diagnostyczno-zabiegowe sa na
podcisnieniu w stosunku do $luz. Centrala wentylacyjna higieniczna z wymiennikiem
przeciwprgdowym wydatek: nawiew 920m?h sprez 400Pa, wywiew 700m3/h sprez 400Pa; chtodnico-
nagrzewnica z agregatem zewnetrznym; czujnik do wykrywania wycieku freonu; filtry F7 i M5;
wentylatory EC; automatyka wspotpracuje z regulatorami VAV. Central bedzie zlokalizowana na
dachu. Wszystkie przejscia kanatami wentylacyjnymi przez ewentualne oddzielne strefy p.poz. —

montowac klapy p.poz. EIS120 z sitownikami (podtgczone do wspdlnego systemu p.poz). Czerpnia

zabudowana na kanale w odlegtosci od wyrzutni, wyrzutnia zblokowana na centrali. Centrala w

specjalnym wykonaniu DIN.

Instalacja wentylacyjna N3-W3 obejmuje korytarz, pokoje lekarzy i pielegniarek, szatnie.
Strumien powietrza nawiewanego wynosi 940m3h, wywiewanego 660m3h. Przewody s3
rozprowadzane w suficie podwieszanym. Gabinety i pokoje diagnostyczno-zabiegowe sg na
podcisnieniu w stosunku do $luz. Centrala wentylacyjna higieniczna z wymiennikiem
przeciwprgdowym wydatek: nawiew 940m3h sprez 660Pa, wywiew 700m3/h sprez 400Pa; chtodnico-
nagrzewnica z agregatem zewnetrznym; czujnik do wykrywania wycieku freonu; filtry F7 i M5;

wentylatory EC; automatyka. Central bedzie zlokalizowana na dachu. Wszystkie przejscia kanatami

wentylacyjnymi_przez ewentualne oddzielne strefy p.poz. — montowaé¢ klapy p.poz. EIS120 z

sitownikami (podtaczone do wspdélnego systemu p.poz). Czerpnia zabudowana na kanale w odlegtosci
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od wyrzutni, wyrzutnia zblokowana na centrali. Centrala z atestem dla stuzby zdrowia.

Instalacja wentylacyjna W4 obejmuje wszystkie WC, pomieszczenia porzadkowe oraz inne
pomieszczenia gdzie nie ma wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej. Wyciag jest realizowany
za pomoca typowych wentylatorow tazienkowych wyposazonych w klapy zwrotne uruchamianych
wigcznikiem $wiatta+opdznienie czasowe. Wentylatory sg podigczone do istniejgcych komindw
wentylacyjnych.

Instalacja wentylacyjna W5 obstuguje wszystkie tazienki znajdujgce sie przy izolatkach.
Wyciag jest realizowany za pomocg wentylatora zbiorczego dachowego — praca ciggta. Wentylatory
sg podifgczone do kominow wentylacyjnych. Wszystkie przejScia kanatami wentylacyjnymi przez

ewentualne oddzielne strefy p.poz. — montowac klapy p.poz. EIS120 z sitownikami (poditgczone do

wspdlnego systemu p.poz).

Nawiew powietrza do wszystkich pomieszczer odbywa sie przez anemostaty. Do wywiewu
powietrza zastosowano anemostaty.

Na kanatach nawiewnych i wywiewnych wewnatrz budynku zastosowano izolacje z wetny
mineralnej o grubosci 40 mm i 30mm w ptaszczu z folii aluminiowe;.
Klimatyzacja

W pomieszczeniach lekarzy gdzie bedzie wentylacja oparta o nawietrzaki okienne zostang
dodatkowo zamontowane jednostki Scienne klimatyzacji aby utrzymaé odpowiedni komfort powietrza
wewnetrznego. Urzgdzenia beda podpiete do jednostki zewnetrznej (system Mini VRF) umieszczone;
na dachu na typowej konstrukcji wsporczej.

Dopuszcza sie uzycie rownowaznych urzadzen i armatury zaproponowanych przez

Wykonawce, o nie gorszych parametrach niz podane w projekcie.
3. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania niniejszej instalacji muszg posiadaé¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom i Normom Branzowym. Do wykonania instalacji
wentylacji moga by¢ zastosowane wyroby producentéw krajowych lub zagranicznych. Wykonawca
przed zastosowaniem wyrobu uzyska akceptacje Inspektora Nadzoru.

Materiaty, z ktérych wykonane sg wyroby stosowane w instalacji wentylacji oraz klimatyzaciji
powinny odpowiada¢ warunkom stosowania. Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obuddw
urzgdzen powinien odpowiada¢ co najmniej wiasciwosciom blachy stalowej ocynkowane;.
Powierzchnie obudéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen
powtok ochronnych.

Przewody wentylacyjne powinny byé wykonane z blachy stalowej ocynkowanej typu A/l wg normy
BN-70/8865-05 a ksztattki wg normy BN-70/8865-04. Przewody wentylacyjne typu SPIRO powinny
by¢é wykonane z blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z normg PN-89/H-92125. Potgczenia
kotnierzowe nalezy uszczelni¢ uszczelkami z gumy mikroporowate;j.

Przewody instalacji klimatyzacji nalezy wykona¢ z rur miedzianych tgczonych za pomoca

zaprasowywania ksztattek posiadajgcych atest.

14



Nalezy stosowac wytgcznie materiaty dedykowane do zastosowania w instalacjach chtodniczych
systemédw VRF. Rury freonowe nalezy izolowac izolacjg cieplna, nie pozostawiajgc zadnych szczelin.
Nalezy stosowac izolacje odporng na temperatury powyzej 120°C

Materiaty, urzadzenia i armatura nieodpowiadajgce wymaganiom zostang usuniete i wywiezione
przez Wykonawce z terenu budowy na jego koszt. Kazdy rodzaj robd6t, w ktérych uzywa sie
niezaakceptowanych materiatbw Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac sie z ich
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Jednostka zewnetrzna

Nominalna wydajnosé¢ chtodnicza: 22,4 kW

Nominalna wydajnos$¢ grzewcza: 24,0 kW

Zasilanie (liczba faz/napiecie/czestotliwosé): 3N~/400 V/50 Hz
Wymiary (wys x szer x gteb): nie wieksze niz 1430x940x320 mm
Waga: nie wieksza niz 133 kg

Poziom cisnienia akustycznego: nie wiekszy niz 60 dB(A)
Zakres pracy w trybie chtodzenia: od -5*C do +52*C

Zakres pracy w trybie grzania: od -20*C do +27*C

Przeptyw powietrza: nie mniejszy niz 8000m3/h

Maksymalna ilos¢ jednostek wewnetrznych: nie mniejsza niz 13 szt.
Czynnik chtodniczy: R410A

Gwarancja producenta 5 lat — TAK

Deklaracja zgodnosci CE — TAK

Moc pobierana w trybie chtodzenia: 7,2 kW

Moc pobierana w trybie grzania: 6,5 kW

EER = nie mniejszy niz 3,11
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COP = nie mniejszy niz 3,69

Jednostka wewnetrzna

Nominalna wydajnos¢ chtodnicza: 2,8 kW

Nominalna wydajnos¢ grzewcza: 3,2 kW

Zasilanie (liczba faz/napiecie/czestotliwos¢): 1~/220-240 V/50 Hz

Nominalny poboér mocy elektrycznej: nie wiecej niz 50 W

Wymiary (wys x szer x gteb): nie wigksze niz 275x843x180 mm

Waga: nie wigksza niz 10 kg

llos¢ biegdw wentylatora nie mniej niz 3

Przeptyw powietrza na najwyzszym biegu wentylatora: nie mniejszy niz 500 m3/h
Przeptyw powietrza na najnizszym biegu wentylatora: nie mniejszy niz 350 m3/h
Poziom cisnienia akustycznego na najwyzszym biegu: nie wieksze niz 38 dB(A)
Poziom cisnienia akustycznego na najnizszym biegu: nie wigksze niz 30 dB(A)
Deklaracja zgodnosci CE: TAK

AN N N NN Y N N U N NN

Pilot bezprzewodowy dostarczany wraz z urzadzeniem: TAK
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Nominalna wydajnos¢ chtodnicza: 3,6 kW

Nominalna wydajnos¢ grzewcza: 4,0 kW

Zasilanie (liczba faz/napiecie/czestotliwosé): 1~/220-240 V/50 Hz

Nominalny pobér mocy elektrycznej: nie wiecej niz 60 W

Wymiary (wys x szer x gteb): nie wigksze niz 298x940x200 mm

Waga: nie wieksza niz 12,5 kg

llos¢ biegdéw wentylatora nie mniej niz 3

Przeptyw powietrza na najwyzszym biegu wentylatora: nie mniejszy niz 630 m3/h
Przeptyw powietrza na najnizszym biegu wentylatora: nie mniejszy niz 480 m3/h
Poziom cisnienia akustycznego na najwyzszym biegu: nie wieksze niz 44 dB(A)
Poziom cisnienia akustycznego na najnizszym biegu: nie wieksze niz 38 dB(A)
Deklaracja zgodnosci CE: TAK

Pilot bezprzewodowy dostarczany wraz z urzgdzeniem: TAK

Agregat skraplajacy dla centrali system N1W1

Jednostka zewnetrzna: z poziomym wyrzutem powietrza

Nominalna wydajnos$¢ chtodnicza: 12,10 kW

Nominalna wydajnos¢ grzewcza: 13,50 kW

Zasilanie (liczba faz/czestotliwosé¢/napiecie): 3~/50 Hz/400 V

Wymiary (wys x szer x gteb): nie wieksze niz 820 x 940 x 460 940x820x460
Waga: nie wigksza niz 95 kg

Poziom cisnienia akustycznego w trybie chtodzenia: nie wigkszy niz 56 dB(A)
Poziom cisnienia akustycznego w trybie grzania: nie wiekszy niz 55 dB(A)
Dtugos$¢ maksymalna instalacji freonowej: nie mniejsza niz 75 m

Zakres pracy w trybie chtodzenia od -20°C do +48°C

Zakres pracy w trybie grzania od -20°C do +24°C

Przeptyw powietrza: nie mniejszy niz: 5900 m3/h

Czynnik chfodniczy: R32

Deklaracja zgodnosci CE — TAK

Gwarancja producenta 5 lat — TAK

Moc pobierana w trybie chtodzenia: 2,10 kW

Moc pobierana w trybie grzania: 2,25 kW

SEER = nie mniejszy niz 4,05

SCOP = nie mniejszy niz 4,0

Agregat skraplajacy dla centrali system N2W2 i N3W3

Jednostka zewnetrzna: z poziomym wyrzutem powietrza

Nominalna wydajnos¢ chtodnicza: 7,0 kW

Nominalna wydajnos¢ grzewcza: 8,0 kW

Zasilanie (liczba faz/czestotliwosé/napiecie): 1~/50 Hz/230 V

Wymiary (wys x szer x gteb): nie wieksze niz 596 x 818 x 302

Waga: nie wieksza niz 53 kg
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Poziom cisnienia akustycznego w trybie chtodzenia: nie wigkszy niz 52 dB(A)
Poziom cisnienia akustycznego w trybie grzania: nie wiekszy niz 51 dB(A)
Dtugo$¢ maksymalna instalacji freonowej: nie mniejsza niz 50m

Zakres pracy w trybie chtodzenia od -20°C do +48°C

Zakres pracy w trybie grzania od -20°C do +24°C

Przeptyw powietrza: nie mniejszy niz: 3 600 m3/h

Czynnik chtodniczy: R32

Deklaracja zgodnosci CE — TAK

Gwarancja producenta 5 lat — TAK

Moc pobierana w trybie chtodzenia: 2,10 kW

Moc pobierana w trybie grzania: 2,25 kW

SEER = nie mniejszy niz 6,8
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SCOP = nie mniejszy niz 4,0.
4. MONTAZ INSTALACJI | ARMATURY

Wszystkie kanaty wentylacyjne nalezy montowaé doktadnie w ptaszczyznach pionowych,
poziomych oraz rownolegtych do przegréd budowlanych w sposéb umozliwiajacy odpowiednie
podparcie bez jakichkolwiek naprezen lub luzéw. Nie mocowa¢ kanatow na mato stabilnych
ptaszczyznach w spos6b mogacy przyczyni¢ sie do powstawania hatasu lub wibracji. Nalezy stosowaé
podktadki amortyzacyjne z ptyty pilsniowej o gr. 5Smm. Elementy instalacji wentylacji mocowac¢ na
zawiasach i podporach systemowych lub rownowaznych.

Podpory i podwieszenia powinny by¢ wykonane z materiatéw charakteryzujacych sie odpornoscia
na korozje w miejscu zamontowania. Odlegtosci miedzy podporami lub podwieszeniami powinny byc¢
ustalone z uwzglednieniem wytrzymatosci podp6r lub podwieszen oraz przewoddw, tak, aby ugiecie
sieci przewodow nie wptywato na szczelnos¢ instalacji, wtasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnosc
konstrukcji. Metoda podparcia lub podwieszenia przewodoéw powinna by¢ dobrana odpowiednio do
materiatu  konstrukcji budowlanej w miejscu jej zamocowania. Zamocowania przewodow
wentylacyjnych do konstrukcji budowlanej powinno przenosié obcigzenia wynikajgce z ciezarow:

v’ przewodéw;
materiatu izolacyjnego;
elementow instalacji np. ttumikéw, przepustnic;

elementow sktadowych podp6r lub podwieszen;

SRR NERN

0sOb, ktére bedg czasowym obcigzeniem instalacji podczas konserwaciji lub czyszczenia
instalaciji.

Przewody wentylacyjne przechodzgce przez przegrody budowlane powinny znajdowaé sie w
otworach o wymiarach wiekszych od wymiaréw zewnetrznych przewodéw lub przewodoéw z izolacjg o
50-100mm. Przestrzen miedzy przewodami a otworem powinna by¢ w catosci wypetniona wetna
mineralng lub innym elastycznym materiatem o podobnych wtasciwosciach. Przy przejsciach
przewoddw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposoéb
nieobnizajacy odpornosci ogniowej przegrody budowlanej.
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Izolacje cieplne przewoddéw wentylacyjnych powinny by¢ szczelne, w szczegolnosci na
taczeniach wzdtuz i poprzecznie. lzolacje przeciwwilgociowe powinny posiadaé odpowiednig
odpornos¢ na przenikanie wilgoci na catej swojej powierzchni. Izolacje niewyposazone w warstwe
chronigcg przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikow
atmosferycznych powinny posiada¢ odpowiednie zabezpieczenia np. poprzez zastosowanie oston na
ich zewnetrznej powierzchni.

Prowadzenie instalacji freonowej w budynku odbywac sie przy scianach wewnetrznych, instalacje
prowadzi¢ w korytkach maskujacych lub zabudowie sufitu podwieszanego. Przewody uktada¢ nalezy
natynkowo po wierzchu s$cian i stropdw, zachowujac szczegdlny nacisk na wyglad i stabilnos¢ formy
instalacji. Przy przejéciu instalacji przez przegrody poziome i pionowe nalezy stosowac tuleje
ochronne. Dodatkowo przewody poziome prowadzone przy stropach oraz pionowe prowadzone przy
$cianach nalezy montowac na podporach statych oraz przesuwnych. Odlegtosci pomiedzy podporami
statymi i przesuwnymi nalezy przyjmowac¢ wg wymagan odpowiednich dla materiatu, z jakiego zostata
wykonana instalacja. Nalezy prowadzi¢ przewody zgodnie z czescig rysunkowg zachowujgc wtasciwy
spadek przewododw, tak, aby zapewni¢ odwadnianie instalacji w najnizszych miejscach zataman
przewoddéw lub odpowietrzenie instalacji w najwyzszych miejscach zataman przewodow. Tréjniki
nalezy montowac pod katem 15-30 stopni. Montaz trojnikow (pochylenie) nalezy przeprowadzi¢ wg

ponizszego schematu:

Kierunek do jednostki wewnetrznej (B)

<
&’?’
R
/
4 r B
4 R N --*.L";
~a o )
B - Liia pozioma Widok od strony

Widok od strony Wekazane) shzaiks

strzalki

Podczas wykonywania prac montazowych, na kazdym etapie rury nalezy zabezpieczy¢ przed
dostaniem sie do ich wnetrza wody, kurzu, pytu lub innych zanieczyszczen. Aby zapobiec tworzeniu
sie warstwy tlenku miedzi na wewnetrznej powierzchni, proces lutowania nalezy przeprowadza¢ pod
ostong azotu. Maksymalne odlegtosci pomiedzy kolejnymi podporami rurociggdéw miedzianych dla
srednic 1/4”, 3/8” i 1/2” — 1 metr, dla wiekszych 2 metry. Jako przewodow sterownia nalezy uzywaé
przewodéw przeznaczonych do komunikacji cyfrowej RS-485 (np. 2x0,75m2 LIYCY w ekranie).
Nalezy stosowa¢ wytacznie wyprofilowane trojniki montazowe dostarczane przez producenta
urzadzenh. Jednostke zewnetrzng nalezy zamontowa¢ na konstrukcji wsporczej minimum 200mm nad
podtozem (zalecana rama spawana przytwierdzona do stabilnego podioza np. konstrukcja lub
wylewka, lub montaz nascienny). Celem unikniecia przenoszenia drgan z agregatu na konstrukcje,
nalezy zastosowac podktadke antywibracyjna. Jednostce zewnetrznej nalezy zapewni¢ maksymalnie

duzo przestrzeni dookota w celu swobodnej wymiany ciepta oraz swobodnego dostepu serwisowego —
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wedtug zalecen producenta. Nalezy zabezpieczy¢ jednostke zewnetrzng przed dostepem oséb
nieuprawnionych. Nalezy zabezpieczyé instalacje skroplin przed przedostawaniem sie do niej
zapachow z przytgczonej instalacji kanalizacji sanitarnej (np. poprzez syfon). Po zakonczeniu
montazu nalezy wprowadzi¢ rzeczywiste dtugosci poszczegélnych odcinkéw freonowych do programu
doborowego, celem okreslenia ilosci czynnika do dodatkowego napetnienia uktadu. Przed
przygotowaniem do pierwszego uruchomienia systeméw VRF, nalezy wykona¢ prébe szczelnosci
(maksymalnie 3,80 MPa), przeprowadzi¢ prozniowanie instalacji i jednostek wewnetrznych, oraz

wigczy¢ zasilanie agregatu minimum 10 godzin przed pierwszym uruchomieniem. Na kazdym etapie

prac, nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen zawartych w dokumentaciji technicznej dostarczonej

przez producenta urzadzen.

Parownik ze skraplaczem bedzie potgczony za pomocg rur miedzianych stosowanych do
chtodnictwa. Prowadzenie instalacji freonowej w budynku odbywac¢ sie bedzie przy $cianach
wewnetrznych w korytkach maskujgcych lub zabudowie sufitu podwieszanego. Przejscia przewoddw
freonowych przez sciany z wykorzystaniem tulei ochronnych, w przypadku $cian oddzielenia
pozarowego wypetni¢ masg uszczelniajgcg. W instalacji freonowej zastosowano rozdzielacze
systemowe, do ktorych nalezy zapewnic¢ dostep poprzez zastosowanie rewizji. Na rozdzielaczach przy
odejsciu instalacji do parownikéw nalezy zastosowac¢ zawory odcinajace.

Po wykonaniu instalacji chtodniczej nalezy uktad dopetni¢ czynnikiem chtodniczym zgodnie z
wytycznymi producenta urzgdzen. Rurociggi linii freonowych izolowa¢ otuling ze spienionego
kauczuku syntetycznego o strukturze komérkowej zamkniete;.

Zastosowane materialy muszg posiada¢ odpowiednie dopuszczenia i certyfikaty do pracy przy
cisnieniu roboczym 20 bar i czynniku R 410a.

Z uwagi na koniecznos¢ odprowadzania wytworzonych w  klimatyzatorach” skroplin
zaprojektowano instalacje odprowadzajgcg skropliny do istniejgcej kanalizacji wewnetrznej. Powstate
skropliny odprowadzone bedg z poszczegdlinych klimatyzatorow” poprzez przynalezne do nich
pompki skroplin do istniejgcego pionu instalacji kanalizacji sanitarnej. Jednostki kasetonowe posiadaja
wbudowane pompki skroplin. Wigczen do instalacji kanalizacyjnej dokona¢ poprzez systemowe wodne
zamkniecia syfonowe (syfony do klimatyzacji).

Armatura powinna zosta¢ zamontowana w miejscu dostepnym i umozliwiajgcym jej obstuge oraz
konserwacje. Nalezy instalowa¢ armature zgodnie z kierunkiem przeptywu czynnika instalacji oraz
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Armature spustowag nalezy montowaé w najnizszych
punktach instalacji oraz w miejscach podejs¢ pionéw przed armaturg odcinajgca. Powinna by¢

zaopatrzona w ztgczke do weza umozliwiajgcg gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach.
5. WYTYCZNE ELEKTRYCZNE

Kazda jednostka wewnetrzna systemu VRF powinna posiada¢ osobne zabezpieczenie
nadprgdowe oraz roznicowo-prgdowe (Srednica przewodu minimum 3x1,5mm2, zalecane
zabezpieczenie 10A). W pewnych warunkach dopuszczalny jest montaz do 5 jednostek wewnetrznych
na jednym obwodzie zasilajgcym (nalezy wtedy zastosowaé przewdd minimum 3x2,5mm2, zalecane
zabezpieczenie 16A) — poprawnos¢ takiego rozwigzania nalezy zweryfikowaé na etapie montazu z

producentem urzadzen. Zamontowanie wiecej niz 5 jednostek wewnetrznych na jednym obwodzie,
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moze powodowac zadziatanie zabezpieczenia nadprgdowego podczas podania zasilania na obwdd.

Kazda jednostka zewnetrzna powinna posiada¢ osobne zabezpieczenie nadpragdowe oraz réznicowo-

pragdowe, przewdd zasilajgcy musi posiadaé odpowiednig wytrzymatos$¢ pragdowa).

IX. INSTALACJA WODOCIAGOWA

1. OKRESLENIA PODSTAWOWE

v

v

v

v

\

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgcego przydatnos¢ do

stosowania w budownictwie.

Armatura (osprzet) — wyposazenie rurociggéw instalacji, na ktére sktadajg sie zawory, kurki,

zasuwy, baterie i inne.

Bruzda instalacyjna — zagtebienie w Scianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowane

lub wykute w celu prowadzenia w nim przewodow.

Cisnienie dyspozycyjne — ci$nienie, pod ktérym medium (woda lub gaz) wptywa do instalacji z

sieci.

Dziennik Budowy — urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i

okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot.
Hydrant — urzadzenie wodociggowe stuzgce do poboru wody na cele pozarowe, zaopatrzone
w zawor i ztgczke do weza.

Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadajgca wymagane przepisami

stosowne uprawnienia do petnienia nadzoru nad robotami budowlanymi, oraz aktualny wpis
do Izby zawodowe;.

Instalacja cieptej wody uzytkowej — uktad przewodow wody cieptej w budynku wraz z armaturg

i wyposazeniem, majacy poczatek w miejscu potgczenia przewodu z zaworem odcinajagcym te
instalacje do wezta cieplnego lub przytacza i koniec w punktach czerpalnych cieplej wody.
Instalacje tg stanowi réwniez miejscowa instalacja cieptej wody uzytkowe;.

Instalacja wodociggowa — uktad przewodéw wody zimnej w budynku wraz z armaturg i

wyposazeniem, majacy poczatek w miejscu potgczenia przewodu z zaworem odcinajgcym te
instalacje od wodomierza umieszczonego na przytaczu wodociggowym, a zakohczenie w
punktach czerpalnych zimnej wody.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajagca wymagane

przepisami stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do
Izby zawodowej, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w imieniu
Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys Slepy.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt zgodnie z przedmiarem i
Specyfikacjg Techniczna.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywania robot z dopuszczonymi tolerancjami,

a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi

zwyczajowo dla danego typu robét.
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v" Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i caly personel, ktéry Wykonawca

zatrudnia na Placu Budowy, a ktéry moze obejmowaé personel kierowniczy, robotnikéw i
innych pracownikéw Wykonawcy i kazdego z Podwykonawcoéw, a takze wszelki inny personel
pomagajagcy Wykonawcy w realizacji Robat.

v/ Pion wodociggowy — gtéwny odcinek instalacji wodociagowe] taczacy przewdd

doprowadzajgcy wode z kolejnymi pietrami.

v Podejécie wodociggowe — odcinek tgczacy pion wodociggowy z punktem poboru wody.

\

Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w Umowie jako podwykonawca lub jakakolwiek
osoba wyznaczona jako podwykonawca dla czesci rob6t oraz prawni nastepcy kazdej z tych
0so6b.

v' Podgrzewacz cieptej wody — urzadzenie, w ktdérym nastepuje przygotowanie cieptej wody

uzytkowe;j.
v' Pompa cyrkulacyjna — urzgdzenie, ktére wymusza krazenie wody w instalacji, w obiegu wody

cyrkulacyjnej cieptej wody.

v Przeptywowy podgrzewacz wody — urzgdzenie ogrzewajgce wode przeptywajgca przez nie;

sposoéb dziatania powoduje, ze im mniejszy strumien tym cieplejsza woda.

v' Woda uzytkowa — woda naturalna lub uzdatniona nadajaca sie do zastosowania jako woda

pitna.
v" Wodomierz — urzadzenie pomiarowe mierzace przeptyw wody w jednostce czasu.
v’ Zawor antyskazeniowy — zawor, ktérego zadaniem jest ochrona wody pitnej przed skazeniem

wtérnym spowodowanym przeptywem zwrotnym. Musi by¢é stosowany z zestawem
wodomierza gtéwnego oraz w kazdym miejscu instalacji, gdzie jest mozliwos¢ przedostania
sie ptynu innego niz woda pitna.

v’ ZawoOr bezpieczenstwa — zawdr zabezpieczajacy instalacje wodng przed przekroczeniem

dopuszczalnego ci$nienia roboczego. Jesli ci$nienie w instalacji przekroczy nastawiong
warto$¢, wéwczas zawoér otwiera sie i woda wyptywa z instalacji, co powoduje zmniejszenie
wartos$ci cidnienia.

2. OPIS PROJETKOWANYCH ROBOT

Zimna woda dostarczana jest do budynku z istniejgcego przytacza wodociggowego natomiast
ciepta woda oraz cyrkulacja cwu wytwarzana jest w istniejagcym zrédle ciepta. Istniejagce przytacze
wodne oraz zrodio ciepta poza zakresem opracowania. Istniejgca instalacja wodna do ktérej
poditgczana bedzie czesé projektowana jest zabezpieczona przed Legionella poprzez istniejgce
urzgdzenia do chemicznego czyszczenia instalacji eliminujgce mozliwo$¢ rozwoju bakterii Legionella.

W zakres niniejszego opracowania wchodzi podtgczenie nowoprojektowanych przyboréw
sanitarnych w pomieszczeniach podlegajgcych przebudowie na kondygnacii VII pietra budynku. Do
zasilenia projektowanych pomieszczen wykorzystano istniejacy pion wodny doprowadzony do V
pietra, piony nalezy przedtuzy¢ do pietra VII. Pozostata istniejgca instalacja wody w strefie nie
projektowej poza zakresem opracowania.

Dla projektowanych umywalek przewidziano zastosowanie bezdotykowych baterii stojgcych.

Baterie zasilanie zintegrowanymi bateriami litowymi wyposazone w elektrozawér i modut
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elektroniczny. Wyptyw nastawiony na 3 I/min przy 3 barach z mozliwo$cig dalszej regulacji. Detekcja
obecnosci na aktywng podczerwien, optymalnie na koncu wylewki, korpus wandaloodporny z
chromowanego metalu. Dodatkowo boczna, standardowa dzwignia regulacji temperatury z
regulowanym ogranicznikiem temperatury maksymalne;.

W projektowanych fazienkach zaprojektowano dwuuchwytowe, termostatyczne panele
natryskowe do instalacji natynkowej. Regulacja temperatury: od wody zimnej do 38°C, ochrona
antyoparzeniowa: automatyczne zamkniecie w przypadku braku wody zimnej. Wylewka natryskowa
chromowana, odporna na wandalizm i antyosadowa, z automatyczng regulacjg wyptywu 6 I/min przy 3
barach. Stuchawka natryskowa z wezem ze szybkozigczkg stop i dostarczonym uchwytem sciennym.
Zawory nieczasowe do uruchamiania wylewki natryskowej i stuchawki natryskowej. W tazienkach
zastosowan odptywy liniowe ze stali nierdzewnej.

Ponadto projekt przewiduje demontaz czesci istniejgcych hydrantéw wewnetrznych i montaz
nowych na VIl pietrze, na klatach schodowych dodatkowo projektuje sie zawory hydrantowe Dn 52.
Projekiuje sie hydranty wewnetrzne z wezem poétsztywnym DN 25 dt. 30m, hydranty zasilic z
istniejgcych piondéw rurami stalowymi podwojnie ocynkowanymi. Najnizsze cisnienie zasilajgce
projektowany hydrant nie moze by¢ mniejsze niz 0,2 MPa, a wydajno$é hydrantu wewnetrznego z
wezem poétsztywnym DN25 przy tym cisnieniu nie moze by¢ mniejsza niz 60 I/min. Maksymalne
ci$nienie zasilajgce na zaworze hydrantowym nie moze by¢ wieksze niz: 1,2 MPa w przypadku
hydrantu wewnetrznego z wezem pétsztywnym DN25. Hydranty nalezy montowa¢ na wysokosci
1,35+-0,1m od poziomu podifogi. Instalacja zaprojektowana z przewoddéw stalowych. Projektowane
hydranty zostang podtgczone do istniejacej instalacji hydrantowej w piwnicy i zasilone oddzielnymi
projektowanymi pionami. W ramach niniejszego projektu przewidziana jest jedynie rozbudowa
istniejgcej instalacji hydrantowej, nie zmienia sie jej przeptyw oraz nie sg obliczane parametry
instalaciji.

Na przewodach zasilajgcych zlewy, umywalki, miski ustepowe nalezy zamontowaé zawory
¢wiercobrotowe, natomiast na podejsciach do zaworéw ze ztaczka od weza nalezy zamontowaé zawdr
antyskazeniowy HA.

Dopuszcza sie uzycie rownowaznych urzadzen i armatury zaproponowanych przez

Wykonawce, o nie gorszych parametrach niz podane w projekcie.
3. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania niniejszej instalacji muszg posiadac¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom i Normom Branzowym. Do wykonania instalacji
wentylacji moga by¢ zastosowane wyroby producentéw krajowych lub zagranicznych. Wykonawca
przed zastosowaniem wyrobu uzyska akceptacje Inspektora Nadzoru.

Projektowana instalacja cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji wody cieptej wykonana zostanie z
rur z tworzywa sztucznego PP poprzez zgrzewanie mufowe przy uzyciu zgrzewarek elektrycznych.
Temperatura pracy dla rur PP wynosi do 90°C przy cisnieniu pracy do 0,6 MPa. Instalacja hydrantowa
zostata zaprojektowana na rurach stalowych.

Projektowana armatura powinna by¢ dobrana w taki sposéb, aby spetniata warunki pracy

instalacji, na ktérej zostata zainstalowana.
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Materiaty, urzadzenia i armatura nieodpowiadajace wymaganiom zostang usuniete i wywiezione
przez Wykonawce z terenu budowy na jego koszt. Kazdy rodzaj robdt, w ktorych uzywa sie
niezaakceptowanych materiatbw Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac sie z ich

nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
4. MONTAZ INSTALACJI | ARMATURY

Przewody instalacji wodociggowej nalezy prowadzi¢ pod stropem w sufitach podwieszanych badz
w zabudowach g-k oraz w bruzdach sciennych zgodnie z czescig rysunkowg zachowujgc spadek
przewodow tak, aby zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji w najnizszych miejscach zataman
przewoddw oraz mozliwos¢ odpowietrzenia poprzez punkty czerpalne. Poziome przewody
prowadzone przy suficie oraz przy punktach poboru wody nalezy mocowaé za pomocg systemowych
uchwytéw. Przewody instalacji wodociggowej powinny by¢ uktadane prostopadle lub réwnolegle do
Scian.

Przewody montowane natynkowo nalezy uktada¢ w sposob zapewniajgcy witasciwg kompensacije
wydtuzen cieplnych, z maksymalnym wykorzystaniem samokompensaciji. W tym celu nalezy uktadac
przewody wykorzystujac zatamania rurociggu w postaci litery ,L” lub ,Z”. W przypadku dtugich
odcinkéw instalacji bez mozliwosci zmiany kierunkéw nalezy zastosowa¢ kompensatory U-ksztattowe
budowane przy uzyciu czterech kolan i odpowiednich dtugosci rur. Pomiedzy kompensatorami nalezy
zamontowaé podpory state. Efektem wydtuzenia cieplnego rur prowadzonych bez kompensacji jest ich
wyboczenie, powodujgce nieestetyczny wyglad rurociggéw, oraz powstawanie w pracujgcym
rurociggu niekontrolowanych naprezen i niepozgdanych przemieszczen jego elementdw np.: tréjnikow.
Poza kompensacja wydtuzen istotnym elementem ograniczajgcym wyboczenie rurociggéw sa punkty
przesuwne podpierajgce rurociag.

Rozmieszczenie oraz konstrukcja podpor statych powinna umozliwi¢ tatwy i trwaty montaz
przewoddw, a podpdr przesuwnych powinna zapewni¢ swobodny poosiowy przesuw przewodow.

Maksymalny rozstaw podpor rurociggdw przy temp. czynnika 50°C przedstawia tabela 2.
Tabela 2. Maksymalny rozstaw podpdr rurociaqow z tworzywa sztucznego PP

Srednica rury [mm] Rozstaw podpér [m]
16 1,00
20 1,10
25 1,20
32 1,40
40 1,60
50 1,80
63 2,00
75 2,10

Przy uktadaniu przewoddéw podtynkowo nie jest wymagane uwzglednianie wydtuzen cieplnych
przewodow. Nie jest wymagane rowniez zachowanie odpowiednich odlegtosci miedzy obejmami
mocujgcymi rury do powierzchni przegrody. lzolacja termiczna zastosowana do przewodéw w
bruzdzie $ciennej wg obowigzujgcych przepisbw pozostawia rurze wystarczajgcg swobode pracy.
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Jezeli wydtuzenie jest wiecksze od swobodnej przestrzeni izolacji, materiat rury przejmuje naprezenia
wynikajace z nadwyzki wydtuzenia. Rury w bruzdach $ciennych bez izolacji nalezy owingé warstwg
tektury falistej, folii lub umiescic je w rurach ostonowych typu ,peszel” w celu zabezpieczenia ich przed
skutkami ocierania sie o ostre powierzchnie zaprawy tynkarskiej. Grubos¢ warstwy tynku powinna
wynosi¢ min. 3cm dla $rednic 16-25mm i min. 4cm dla $rednic powyzej 25mm. Dla wzmocnienia tynku
zaleca sie stosowanie siatki tynkarskiej, zwtaszcza przy wiekszych srednicach przewodow.

Przy przejsciu instalacji przez przegrody poziome i pionowe nalezy stosowac tuleje ochronne.
Tuleje ochronne powinny mie¢ $rednice wewnetrzng wiekszg od $rednicy zewnetrznej przewodu, o co
najmniej 2 cm przy przejsciu przez przegrode pionowa oraz o co najmniej 1 cm przy przejsciu przez
przegrode poziomg. Tuleja ochronna powinna byé dtuzsza o okoto 5 cm z kazdej strony od grubosci
przegrody pionowej oraz o okoto 2 cm z kazdej strony przy przejsciu przez przegrode poziomg. W tulei
ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rury.

Tuleje ochronne powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej w sposdéb trwaty. W przypadku
przejsc przez przegrody p.poz. przejscie wykonac zachowujgc parametry przegrody oddzielenia p.poz.
Przejscie rurg w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podporg przesuwng tego przewodu.
Przestrzeh pomiedzy przewodem instalacyjnym a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem
elastycznym niedziatajgcym korozyjnie na przewdd instalacyjny.

Armatura powinna zosta¢ zamontowana w miejscu dostepnym i umozliwiajacym jej obstuge oraz
konserwacje. Nalezy instalowa¢ armature zgodnie z kierunkiem przeptywu czynnika instalacji oraz
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Armature odcinajgcg nalezy zainstalowaé¢ na kazdym
odgatezieniu przewodu doprowadzajgcego wode do lokalu mieszkalnego lub punktu czerpalnego.

Armature spustowg nalezy montowac¢ w najnizszych punktach instalacji oraz w miejscach podejsé
pionéw przed armaturg odcinajgcg w celu opréznienia instalacji z wody po odcieciu pionéw. Powinna
by¢ zaopatrzona w ztgczke do weza umozliwiajgca kierowanie usuwanej wody do kanalizacji.

X. INSTALACJA KANALIZACJI
1. OKRESLENIA PODSTAWOWE

v' Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgcego przydatnosé do

stosowania w budownictwie.

v’ Czyszczak (rewizja) — ksztaltka w postaci krotkiego odcinka rury z bocznym otworem

nakrytym pokrywg mocowang na sruby. Stuzy ona do tatwego badania i czyszczenia rury
kanalizacyjnej.
v' Dziennik Budowy — urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen i

okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robo6t.

v Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadajgca wymagane przepisami

stosowane uprawnienia do petnienia nadzoru nad robotami budowlanymi, oraz aktualny wpis
do Izby zawodowe;.

v’ Instalacja kanalizacyjna — uktad przewoddéw kanalizacyjnych w budynku wraz z armaturg i

wyposazeniem majgcy poczatek w miejscu potaczenia przewodéw z przyborami

kanalizacyjnymi w pomieszczeniach, a zakonczenie na wlotach poziomych przewoddéw
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kanalizacyjnych do pierwszych od strony budynku studzienek umieszczonych na zewnatrz
budynku.

v' Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca wymagane

przepisami stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do
Izby zawodowej, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w imieniu
Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu.

v Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys $lepy.

\

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t zgodnie z przedmiarem i
Specyfikacjg Techniczna.

v" Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos$¢ wykonywania rob6t z dopuszczonymi tolerancjami,

a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego typu robét.
v' Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i caly personel, ktéry Wykonawca

zatrudnia na Placu Budowy, a ktéry moze obejmowacé personel kierowniczy, robotnikéw i
innych pracownikow Wykonawcy i kazdego z Podwykonawcow, a takze wszelki inny personel
pomagajagcy Wykonawcy w realizacji Robat.

v' Pion kanalizacyjny (rura spustowa) — odcinek kanalizacji sanitarnej zbierajgcy S$cieki z

poszczegolnych kondygnaciji i odprowadzajacy je do poziomu kanalizacyjnego (przewodu
odptywowego).
v' Podejécie kanalizacyjne — prowadzony ze spadkiem odcinek rury kanalizacyjnej,

odprowadzajgcy scieki z urzadzenia lub przyboru kanalizacyjnego do pionu.

v' Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w Umowie jako podwykonawca lub jakakolwiek
osoba wyznaczona jako podwykonawca dla czesci rob6t oraz prawni nastepcy kazdej z tych
0s6b.

v' Poziom kanalizacyjny (przewdéd odptywowy) — prowadzony ze spadkiem odcinek rury

kanalizacyjnej odbierajacy $cieki z pionu kanalizacyjnego.

v' Poziom kanalizacyjny gtéwny (przewdd gtéwny) — poziom kanalizacyjny zbierajgcy Scieki ze

wszystkich pozostatych pozioméw i wyprowadzajacy je poza budynek.
v' Rura wywiewna (wywiewka) — rura z odpowiednim daszkiem wienczaca pion kanalizacyjny.

Jej zadaniem jest wentylacja pionu kanalizacyjnego celem utrzymania w nim prawidtowego
cisnienia. Wywiewka musi by¢ wyprowadzona ok. 0,5m nad dach i moze mie¢ srednice
mniejszg niz pion kanalizacyjny.

v' Syfon — ksztattka kanalizacyjna w postaci wygietej w kolano rury, ktéra umozliwia wytworzenie

zamkniecia wodnego stuzgcego do usuwania odoréw z instalacji kanalizacyjnej.

v' Wpust podtogowy — urzgdzenie kanalizacji sanitarnej w postaci syfonu z PVC lub zeliwa
stuzace do zbierania wody z podtogi np. w tazience i odprowadzenie jej do kanalizacji.

2. OPIS PROJETKOWANYCH ROBOT

Ujscie sciekow dla czesci bytowej instalacji odbywaé sie bedzie poprzez istniejgce przytacze

kanalizacyjne.
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W zakres niniejszego opracowania wchodzi podtgczenie nowoprojektowanych przyboréw
sanitarnych w pomieszczeniach podlegajacych przebudowie na kondygnacji VII pietra budynku. Do
zasilenia projektowanych pomieszczen wykorzystano istniejgce piony kanalizacyjne z nizszych
kondygnaciji, piony wyprowadzi¢ na dach i zakonczy¢ wywiewkami kanalizacyjnymi.

Rury zlokalizowane pod stropem prowadzi¢ w sufitach podwieszanych lub w zabudowach g-k, -
Projektowane czesci piondw na VI i VII pietrze obudowac ptytami g-k.

Pozostata istniejgca instalacja kanalizacji w strefie nie projektowej poza zakresem opracowania.

Dopuszcza sie uzycie rownowaznych urzadzen i armatury zaproponowanych przez

Wykonawce, o nie gorszych parametrach niz podane w projekcie.
3. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania niniejszej instalacji muszg posiadaé¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom i Normom Branzowym. Do wykonania instalacji
wentylacji moga by¢ zastosowane wyroby producentédw krajowych lub zagranicznych. Wykonawca
przed zastosowaniem wyrobu uzyska akceptacje Inspektora Nadzoru.

Instalacja kanalizacji wewnatrz budynku wykonana zostanie z rur i ksztattek PVC odpornych na
temperature w przeptywie ciggtym 75°C oraz temperature w przeptywie chwilowym 95°C. Instalacja
kanalizacji zewnetrznej lub pod posadzkg wykonana zostanie z rur PVC-U klasy S z uszczelnieniem.

Materiaty, urzadzenia i armatura nieodpowiadajagce wymaganiom zostang usuniete i wywiezione
przez Wykonawce z terenu budowy na jego koszt. Kazdy rodzaj robét, w ktorych uzywa sie
niezaakceptowanych materiatbw Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac sie z ich

nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
4. MONTAZ INSTALACJI | ARMATURY

Przewody instalacji kanalizacji prowadzi¢ po powierzchni $cian wewnetrznych budynku, a
temperatura pomieszczen, przez ktére prowadzona bedzie instalacja nie moze by¢ nizsza niz 0°C. W
przypadku prowadzenia przewodow przez pomieszczenia o temperaturze nizszej niz 0°C nalezy
zaizolowac przewody kanalizacji. Piony na catej swojej dtugosci powinny mie¢ jednakowg srednice nie
mniejszg od najwiekszej srednicy podejscia do rozpatrywanego pionu. Dopuszcza sie zredukowang
Srednice powyzej najwyzej potozonego przyboru sanitarnego, na odcinku wentylacyjnym. Rury
wentylacyjne pionéw najwyzszej kondygnacji nalezy wyprowadzi¢ ponad dach na ok. 0,5-1,0 m i
zakonczy¢ wywiewka.

Wszelkie zmiany kierunku pionu nalezy wykonywac¢ tagodnymi tukami, kolanami o maksymalnym
kacie 45°C. W miejscu zmiany pionu kanalizacyjnego w sie¢ odptywowg nalezy stosowac rewizje
kanalizacyjne umieszczone 0,5m nad powierzchnia posadzki. Sie¢ odptywowag umieszczong pod
posadzka podtogi nalezy wyposazyé w czyszczaki umieszczane w odlegtosci nie wiekszej niz 15m.
Przewody sieci odptywowej umieszczone w ziemi nalezy prowadzi¢ réwnolegle i prostopadle do
przegréd budowlanych, tak, aby nie zagrazaty statecznosci konstrukcji budynku.

Poziome przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ zachowujgc minimalne spadki, kidére wynoszg
odpowiednio dla:

v Dla rur o $rednicy mniejszej niz DN100 — 2-3%;
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v" Dla rur o $érednicy DN100 — 2%;

v" Dla rur o $rednicy DN125 — 1,7%;

v" Dla rur o $rednicy Dn150 — 1,5%.

Minimalne srednice poziomych przewodéw kanalizacyjnych dla pojedynczych przyboréw wynosza:

v DN40 —dla umywalki, pisuaru, bidetu;

v' DN50 — dla wanny, zlewozmywaka, brodziku;

v DN100 — dla miski ustepowe;.

Minimalne srednice poziomych przewodéw kanalizacyjnych dla podej$¢ zbiorowych wynosza:

v DN50 — przy dtugosci podejécia nie wiekszej niz 6 m;

v DN75 oraz DN 110 — przy dtugo$ci nie wiekszej niz 10m.

Przy dtuzszych podejsciach zbiorowych nalezy stosowaé¢ dodatkowa wentylacje.
Minimalne srednice pionowych przewoddéw kanalizacyjnych wynosza:

v" DN75 — dla pionéw bez miski ustepowej;

v' DN110 — dla pionéw z miska ustepows.

Przejscia przez stropy nalezy wykonaé¢ w tulejach ochronnych o srednicy wiekszej o 50 mm
niz Srednica pionu. Tuleja ochronna powinna wystawa¢ o ok. 3 cm ponad powierzchnie podtogi. W
tulejach nie moze znajdowac sie zadne tgczenie rur, a przestrzen pomiedzy rura a tulejg powinna byé
wypetniona materiatem elastycznym o odpornosci ogniowej nie mniejszej niz odpornosé ogniowa
przegrody.

Przybory sanitarne mozna mocowaé bezposrednio do przegrody budowlanej lub prefabrykowanej
Scianki instalacyjnej w sposéb umozliwiajgcy wtasciwe uzytkowanie i tatwy demontaz. Do montazu
nalezy uzywaé wspornikéw, specjalnych konstrukcji lub szafek, a w przypadku misek ustepowych
kotkéw rozporowych lub stelazy podtynkowych. Zlewozmywaki i zlewy w pomieszczeniach kuchni
zbiorowego zywienia powinny posiada¢ dodatkowo separatory ttuszczu i skrobi.

Przybory i urzadzenia tgczone z urzadzeniem kanalizacyjnym powinny by¢ wyposazone w
indywidualne zamkniecia wodne (syfony). Miski ustepowe i pisuary powinny by¢ wyposazone w
urzgdzenia sptukujace. Wszystkie przybory sanitarne powinny by¢ wyposazone w zamkniecia wodne
0 wysokosci minimalnej:

v Dla wszystkich przyboréw oprécz misek ustepowych — 50mm;

v Dla misek ustepowych — 100mm.

Wysokosé montazu przyboroéw sanitarnych mierzona od podtogi do gérnej krawedzi przyboru powinna
wynosi¢ odpowiednio:
v Dla umywalki — 0,75-0,80m;
Dla umywalki w przedszkolu — 0,60m;
Dla zlewu — 0,50-0,60m;
Dla zlewozmywaka przeznaczonego do pracy stojacej — 0,85-0,90m;
Dla zlewozmywaka przeznaczonego do pracy siedzgcej — 0,75m;

Dla pisuaru dla dorostych — 0,65m;

AN N N N N

Dla miski ustepowej wiszgcej dla dorostych — 0,40m;
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v Dla miski ustepowej wiszacej dla dzieci — 0,35m;

v Dla miski ustepowej dla oséb niepetnosprawnych — 0,45-0,50m.
XI. SPRZET | MASZYNY

Sprzet uzywany przez Wykonawce przy robotach instalacyjnych powinien by¢ odpowiednio
dobrany i uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. Nie powinien mie¢ niekorzystnego wptywu na
jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét. Musi by¢é utrzymywany w dobrym stanie technicznym i
gotowosci do pracy oraz odpowiada¢ wymaganiom ochrony srodowiska i przepisom szczegdtowym

dotyczgcym jego uzytkowania.
Xll. TRANSPORT | PRZECHOWYWANIE

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania $rodkéw transportu zgodnych z naktadami
rzeczowymi i odpowiednio przystosowanymi do przewozonych materiatow. Stosowane $rodki
transportu nie powinny wptywa¢ na utrate cech jakosciowych przewozonych materiatéw lub
wlasciwosci wykonywanych robdt oraz powinny pozwoli¢ unikng¢ szkodzen i odksztalcen
przewozonych materiatéw. llos¢ uzywanych srodkéw transportu musi zapewni¢ prowadzenie robét w
terminie przewidzianym umowa. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia na witasny koszt
wszelkich zanieczyszczen spowodowanych w wyniku ruchu jego pojazdéw na drogach publicznych
oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy. Przewozone materiaty, armatura i urzagdzenia powinny byé
uktadane zgodnie z warunkami transportu zgodnymi z instrukcjg producenta oraz zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem sie podczas transportu.

Miejsca czasowego skiadowania i przechowywania materiatébw beda zlokalizowane na terenie
budowy lub poza terenem w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce po wczesniejszym
ustaleniu z Inspektorem nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia materiatow,

armatury i urzadzen przed uszkodzeniami.
Xlll. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robdt zgodnie z Wymaganiami Technicznymi,
obowigzujgcymi przepisami okre$lonymi przez Prawo Budowlane, prawo pracy, przepisy BHP i p.poz,
a takze zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz poleceniami i
wymaganiami Inspektora nadzoru. Wszelkie odstepstwa wymagaja odrebnych pisemnych uzgodnien z
Inspektorem Nadzoru. W przypadku wprowadzenia zmian bez wczesniejszych ustalen z Inspektorem
nadzoru Wykonawca usunie niewtasciwe elementy i zamontuje elementy zgodne z dokumentacjg i

ztozong ofertg przetargows.
XIV. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania
Inspektorowi Nadzoru zgodnosci dostarczonych materiatow i realizowanych robét z dokumentacijg
projektowa, Specyfikacja Techniczng i obowigzujgcymi Normami. Przed przystgpieniem do badan
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora o przeprowadzanych badaniach. Po zakonczeniu badan

Wykonawca przedstawi na pisSmie wyniki w celu ich akceptacji przez Inspektora Nadzoru.
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Wykonawca powinien przygotowac i przediozyé do akceptacji Inspektora Nadzoru program
zapewnienia jakosci robot, w ktérym przedstawi sposo6b realizacji zadania, mozliwosci techniczne i

kadrowe gwarantujgce wiasciwe i terminowe wykonanie zadania.
XV. OBMIAR ROBOT

Obmiaru nalezy dokona¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét, dopuszczonymi do
stosowania i atestowanymi w Polsce urzgdzeniami pomiarowymi, metodami zalecanymi w Polskich
Normach odpowiednich dla danego rodzaju robot.

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem sa:

v m —dla instalacji rurowych

v' sztuka, komplet — dla armatury, urzgdzen i wyposazenia
XVI. ODBIOR ROBOT
1. ODBIORY MIEDZYOPERACYJNE

Odbiory miedzyoperacyjne bedace elementem kontroli jakosci wykonania robét poprzedzajacych
nalezy przeprowadzi¢ jezeli dalsze roboty wykonywane bedg przez inne brygady lub zespoty tego
samego lub innego Wykonawcy. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy stosowac jezeli roboty
wykonywane dotyczyty:

v' przejscia przewodow przez Sciany i stropy — umiejscowienie i wymiary otwordw, Sciany w

miejscach montowania grzejnikéw;

v" wykonania bruzd w $cianach — wymiary i czysto$¢ bruzd, zgodnos$¢ z pionem c.o., wod.-kan.,

zgodnosé z kierunkiem minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych;

v' kanatow podpodtogowych w budynku, w ktérych beda prowadzone przewody — wymiar,

nachylenie, warunki odwodnienia.
Po wykonaniu odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy sporzadzi¢ protokédt stwierdzajgcy jakosc

wykonania oraz przydatnosc¢ robét i elementéw do prawidtowego wykonania montazu.
2. ODBIORY CZESCIOWE

Odbiory czesciowe polegajg na ocenie ilosci i jakosci wykonania czesci rob6t oraz skontrolowania
zgodnosci tych robdt z dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi przepisami. Wyniki odbioréw
czesciowych nalezy wpisa¢ do Dziennika Budowy.

3. ODBIORY KONCOWE

Odbiory koncowe polegajg na finalnej ocenie ilosci, jakosci i wartosci wykonanych robét.
Wykonawca stwierdza zakonczenie robdt i gotowos¢ do odbioru koncowego wpisem do Dziennika
Budowy oraz pisemnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér koncowy nastgpi w terminie
wyznaczonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia zakonczenia robot przez
Inspektora Nadzoru oraz przyjecia wszystkich dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru
koncowego.

Odbidr koncowy dokonywany jest przez wyznaczong przez Zamawiajgcego komisje w obecnosci

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Zadaniem komisji jest ocena jakosciowa robét na podstawie
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przedtozonych dokumentdéw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg

projektowa, Specyfikacjg techniczng oraz ofertg przetargowa.

Przy odbiorze koncowym Wykonawca powinien dostarczy¢:

v

NN

dokumentacje projektowg z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami;
Specyfikacje techniczna;

Dziennik Budowy;

dokumenty dotyczace jakosci zastosowanych materiatéw, urzadzen, armatury;
protokét stwierdzajgcy jakos¢ wykonania oraz przydatnosci robét i elementow;

instrukcje obstugi instalacji i urzgdzen.

XVII. SPOSOB ROZLICZENIA

Podstawg rozliczenia jest umowa miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca. Ptatnos¢ dokonywana

jest za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilos¢ robét zgodnie z jednostkami zawartymi w Obmiarze

Robét. Kwota rozliczenia wykonania rob6t obejmuje:

v

SN N N

koszty materiatow;

dostarczenie materiatéw;

montaz przewoddw, urzgdzen i armatury;
ptukanie instalacji;

montaz izolacji cieplnych;

dokonanie rozruchu instalacji;

opracowanie Dokumentacji Powykonawcze;.

XVIll. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane — tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1333;
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — tekst jednolity
Dz. U. 2019 poz. 1065;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego — tekst jednolity Dz. U. 2013 nr 0 poz.
1129;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;
polskie oraz europejskie Normy;

polskie i europejskie aprobaty techniczne.
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