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A. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYMAGANIA OGOLNE
Ogodlne warunki wykonania, bezpieczenistwa, ochrony, kontroli i odbioru

WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej .
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru robot, ktére zostang

wykonane w ramach Projektu Budowlanego i wykonawczego pt " Przebudowa istniejgcych pomieszczen w Pawilonie A, VIl pietro,
strona lewa, na potrzeby Oddziatu Laryngologicznego w ramach realizacji projektu pn. Ograniczenie transmisji rozprzestrzeniania
sie choroby COVID 19 w codziennej praktyce medycznej u pacjentow z podejrzeniem lub potwierdzeniem zakazenia SARS Co V2
podczas konsultacji otolaryngologicznych".

1.2  Zakres stosowania ST.
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Robodt
opisanych w podpunkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie wszystkich robdt przewidzianych w projekcie, od prac zwigzanych z dostawg materiatdw, przez
wykonawstwo po wykonczenie robot.

1.3  Zakres Robét objetych ST.
Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z petnym zakresem prac dla przebudowy oddziatu Laryngologii i
obejmuje roboty zwigzane z:

0 Rozbiorki:
- rozbidrka poszczegdlnych s$cian dziatowych,
- demontaz stolarki okiennej i drzwiowej,
- demontaz urzadzen sanitarnych,
- wykonanie otworéw w stropach pod przeprowadzenie kanatéw wentylacyjnych,
- wykonanie otworéw w istniejgcych Scianach,
- skucie istniejgcych warstw wykonczeniowych posadzkowych,
- skucie oktadzin sciennych z ptytek ceramicznych
-rozbidrka istniejgcych zabudow -sufitow podwieszonych na korytarzu
-rozbidrka szachtéw wod-kan
-rozbiérka zabuddéw piondéw centralnego ogrzewania
-przekucia dla potrzeb kanatéw wentylacyjnych
- skucie tynkéow w ilosci 50%

*  Prace budowlane
- zamurowania poszczegolnych otworéw w $cianach
- zamurowanie otworéw wentylacyjnych wentylacji grawitacyjnej.
- montaz $cian dziatowych w systemie $cian g-k,
- wykonanie nowych posadzek z wyktadzin homogonicznych
- wykonanie sufitéw podwieszanych instalacji z ptyt gk
- tynkowanie $cian wewnetrznych nowo murowanych, wykonanie gtadzi
- Tynkowanie sufitow - korytarz bo one nie sa tynkowane
- malowanie $cian istniejgcych i projektowanych
- wykonanie posadzek i oktadzin Sciennych
- montaz stolarki okiennej i drzwiowej

- montaz rolet zewnetrznych

1.4 0Ogodlne wymagania dotyczace Robot.
Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos$¢ z umowa, Dokumentacjg Projektows,
pozostatymi SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

14.1 Przekazanie Terenu Budowy.
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Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w umowie, przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i egzemplarz
ST.
14.2 Dokumentacja Projektowa.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac:

Projekt budowlany i wykonawczy pt"Przebudowa istniejgcych pomieszczen w Pawilonie A , VII pietro, strona
lewa, na potrzeby Oddziatu Laryngologicznego w ramach realizacji projektu pn. Ograniczenie transmisji
rozprzestrzeniania sie choroby COVID 19 w codziennej praktyce medycznej u pacjentéw z podejrzeniem lub
potwierdzeniem zakazenia SARS Co V2 podczas konsultacji otolaryngologicznych".

e Specyfikacje Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych - komplet w wersji papierowej i w wersji elektronicznej

¢  Przedmiar robét — komplet w wersji papierowej i w wersji elektronicznej

e Kosztorys inwestorski — komplet w wersji papierowej i w wersji elektronicznej
14.3 Zgodnosc Rob6t z Dokumentacja Projektowg i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy
stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione choéby w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy,
tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis
wymiaréw wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkdéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z
Dokumentacjg Projektowag i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie to na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na
koszt wykonawcy.
14.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do zakoriczenia i
odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcodw i wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony Robodt, z uwzglednieniem
zabezpieczenia nawierzchni wokét budynku.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w cene umownag.

14.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie konieczne kroki majace
na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych,
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

14.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
wykonywania robét, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdéb
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo
przez personel Wykonawcy.

14.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia
materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami.

14.8 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na terenie obiektu, takich jak rurociagi, kable itp.
Wykonawca zapewni wtasciwe ich oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania robét budowlanych.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze
oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
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Wykonawca odpowiada rowniez za ochrone obiektow znajdujgcych sie na dziatkach sasiednich, ktére mogg zostac¢ narazone na
uszkodzenia pod wptywem czynnosci koniecznych do wykonania przy realizacji robét. Wykonawca zobowigzany jest do naprawy
wszelkich powstatych z tej przyczyny szkéd na wtasny koszt.

14.9 Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowiazek zadba¢ aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia o0sdb zatrudnionych przy robotach budowlanych.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umownej.

1.4.10 Ochrona i utrzymanie roboét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia
do daty odbioru ostatecznego.

14.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji paristwowej i samorzagdowej, ktére sg w
jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych
podczas prowadzenia robdt, np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, péz. 401).
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac Inspektora
Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne dokumenty.

Okreslenia podstawowe
Inzynier — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg Rob6t i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji umowy.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji umowy.
Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.
Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji
Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j.
Slepy kosztorys — wykaz Robét z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania

MATERIALY

1.6

1.7

1.8

Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do Robét, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do Robét i byty dostepne do kontroli przez przedstawiciela
Zamawiajacego.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza
Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy badz ztozone
w miejscu wskazanym przez przedstawiciela zamawiajagcego. Kazdy rodzaj Robdt, w ktdérym znajdujg sie niezbadane i
niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Wariantowe stosowanie materiatéw.
Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos$é wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiadac pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robdt zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

TRANSPORT

1.9

Ogodlne wymagania dotyczace transportu
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1.10

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw / sprzetu na i z terenu
Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciagty bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych Robdt i whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniac¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;j,
ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé uiyte przez Wykonawce pod
warunkiem przywrdécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

WYKONANIE ROBOT

111

Ogodlne zasady wykonywania Robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowga oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych Robdt, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robdt oraz
poleceniami Inzyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robdt
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostang, jesli wymagaé
tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci
przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdét bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowe] i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatéow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

112
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1.14

Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia jakosci, w
ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

1.12.1 czesc ogolng opisujaca:

organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét, organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem
Robot, BHP, wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc i
terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robdt, system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania
jakoscig wykonywanych Robot, wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan), sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan
laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmdw sterujacych, a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi);

1.12.2 czesc¢ szczegbtowaq, opisujaca dla kazdego asortymentu Robét:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzert do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., sposdb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu, sposob postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli robot wtgczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatéw. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1. i ktére spetniajag wymogi Specyfikacji Technicznej.
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1.15

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robdt bedzie
posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Wykonawca winien stosowa¢ materiaty spetniajgce wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.11.08.2004r. w
sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
nr 198 poz. 2041) wraz z pozniejszymi zmianami oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z2004r.
poz. 881) wraz z pdzniejszymi zmianami.

Dokumenty budowy

Wszelkie dokumenty muszg zosta¢ sporzadzone zgodnie z wymogami ustawy z dn.07.07.1994r. Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U. nr 243 z 2010 r. poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami) oraz rozporzadzeniami wykonawczymi w szczegdlnosci z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108 z 2002r.,
poz. 953).

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu Robodt, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania
sie.

Wohis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie
ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy Robét.

Rejestr Obmiaréw
Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robdt. Obmiary
wykonanych Robot przeprowadza sie w sposob cigglty w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zataczniki do odbioru Robot. Powinny byé udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych wyzej, nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru Robdt,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

OBMIAR ROBOT
1.16 Ogdlne zasady obmiaru Robot.

Obmiar Robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST w jednostkach
ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wedtug
instrukcji Inzyniera na pismie.

ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

c) odbiorowi pogwarancyjnemu

Odbioru prac dokonywaé na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na zlecenie Ministerstwa
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Kryterium odbioru jest zgodnos¢ wykonanych robét z:

- dokumentacjg projektowa

- kosztorysem ofertowym

Czestochowa, pazdziernik 2020r.



- ustaleniami z inwestorem
- ustaleniami z projektantem
- wiedzg i sztuka budowlana
- Polskimi Normami dotyczgcymi danego zakresu robét
- wszystkimi innymi obowigzujacymi przepisami prawa polskiego dotyczacymi danego zakresu robét.

1.17 Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbidér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robét.
Odbioru Robdt dokonuje Inzynier.
Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inzyniera.
Odbiodr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera .
Jakos¢ i ilos¢ Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi
ustaleniami.

1.18 Odbior ostateczny (koricowy) Robét.

1.18.1 Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu oraz jakosci
wykonanych robot.
1.18.2 Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce

protokotem zgtoszenia zakonczenia robét.
Odbidr ostateczny robd6t nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez przedstawiciela
Zamawiajgcego zakorniczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.1.

1.18.3 Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw,
wynikéw badan i pomiardow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST.

1.19 Odbiér pogwarancyjny
Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie
gwarancyjnym i rekojmi.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie
8.2.,,0dbidr ostateczny robot".
PODSTAWA PtATNOSCI
Forma i warunki ptatnosci okresla umowa.
ZAtOZENIA DO PRZEDMIARU
Opis sposobu wyliczenia cen pozycji przedmiaru robét
1.1 Cena umowna obejmuje cato$¢ robot wynikajgcych z rysunkdw i specyfikacji technicznych i bedzie ustalona jako suma wszystkich
wycenionych pozycji przedmiaru robét,
1.2 Ceny jednostkowe i ceny umieszczone przy poszczegdlnych pozycjach przedmiaru robdt powinny obejmowac wszystkie koszty
niezbedne do wykonania robdt wymaganej jakosci w wymaganym terminie, wigczajgc w to ponizszy wykaz:
a) koszty bezposrednie, w tym:

koszty wszelkiej robocizny do wykonania danej pozycji przedmiaru robdt, obejmujgce ptace bezposrednie, ptace uzupetniajace, koszty
ubezpieczen spotecznych i podatki od ptac,

koszty materiatéw podstawowych i pomocniczych do wykonania danej pozycji przedmiaru robdt, obejmujgce réwniez koszty
dostarczenia materiatéw z miejsca ich zakupu bezposrednio na stanowiska robocze lub na miejsca sktadowania na placu budowy,
koszty zatrudnienia wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbednego do wykonania danej pozycji przedmiaru robdt, obejmujace
réwniez koszty sprowadzenia sprzetu na plac budowy, jego montazu i demontazu po zakonczeniu robot,

b) koszty ogdlne budowy, w tym:

koszty zatrudnienia przez Wykonawce personelu kierowniczego, technicznego i administracyjnego budowy, obejmujace
wynagrodzenie tych pracownikdw nie zaliczane do ptac bezposrednich, wynagrodzenia uzupetniajace, koszty ubezpieczen spotecznych
i podatki od wynagrodzen, wynagrodzenia bezosobowe, ktdre wg wykonawcy obcigzajg dang budowe,

koszty montazu i demontazu obiektdw zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub zuzycia tych obiektow,

koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzadzenia placu budowy, obejmujgce drogi tymczasowe, tymczasowe sieci
elektryczne, energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne, oswietlenie placu budowy, zastepcze Zrddta ciepta do ogrzewania obiektéw i
robdt, urzadzenia zabezpieczajgce materiaty i roboty przed deszczem, storicem i mrozem i inne tego typu urzgdzenia,

koszty zuzycia, konserwacji i remontéw lekkiego sprzetu, przedmiotow i narzedzi kwalifikowanych jako srodki nietrwate,

koszty bezpieczenstwa i higieny pracy, obejmujgce koszty wykonania niezbednych zabezpieczenn stanowisk roboczych i miejsc
wykonywania robét, koszty odziezy i obuwia ochronnego, koszty srodkéw higienicznych, sanitarnych i leczniczych,

koszty zuzycia materiatéw oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy,

koszty pomiaréw geodezyjnych nie ujetych w opisach zakreséow robdt objetych poszczegdlnymi pozycjami przedmiaru, optaty za
zajecie chodnikéw, paséw drogowych i innych terenéw na cele budowy oraz koszty tymczasowej organizacji ruchu,

koszty badan jakosci materiatéw, robét i préb odbiorowych przewidzianych w

specyfikacjach technicznych, z wytgczeniem badan i préb wykonywanych na dodatkowe zgdanie zamawiajgcego,

koszty ubezpieczen majatkowych budowy,
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koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robdt, optaty graniczne, cta, akcyzy i inne podatki nalezne za robocizne,
materiaty i sprzet,

wszystkie inne, nie wymienione wyzej ogdlne koszty budowy , ktére moga wystgpi¢ w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych
zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami technicznymi i prawnymi,

c) ogdlne koszty prowadzenia dziatalnosci gospodarczej przez wykonawce:

ryzyko obcigzajace wykonawce i kalkulowany przez wykonawce zysk;

wszelkie inne koszty, optaty i naleznosci, zwigzane z wykonywaniem robdt, odpowiedzialnoscig materialng i zobowigzaniami
wykonawcy wymienionymi lub wynikajagcymi z tresci rysunkow, specyfikacji technicznych, warunkdw umowy oraz przepisow
dotyczacych wykonywania robot budowlanych.

Informacje, dotyczace zakresu pozycji przedmiaru robot i wymagania dotyczace zakresu cen podanych w kosztorysie dla
poszczegdlnych pozycji przedmiaru, w tym nastepujgce informacje i wymagania:

a) Przedmiar robot powinien by¢ odczytywany w powigzaniu z instrukcjg dla oferentéw, umowa, specyfikacjami technicznymi i
rysunkami.

b) Opisy poszczegdlnych pozycji przedmiaru robdt nie moga by¢ traktowane jako ostatecznie definiujgce wymagania dla danych robot.
Nawet, jezeli w przedmiarze tego nie podano, nalezy przyjmowac, ze roboty ujete w danej pozycji muszg by¢ wykonane wedtug:
specyfikacji technicznych i obowigzujacych przepiséw technicznych, rysunkéw i wykazéw zawartych w dokumentacji projektowej,
wiedzy technicznej, wskazéwek zamawiajgcego lub jego przedstawiciela zarzadzajacego realizacja umowy lub inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przed wstawieniem cen do kazdej pozycji w przedmiarze robdt, wykonawca powinien zapoznac sie z odpowiednimi
dokumentami przetargowymi.

c) Ceny umieszczone przy poszczegdlnych pozycjach przedmiaru robdt musza obejmowac koszty wszystkich nastepujacych po sobie faz
operacyjnych, niezbednych dla zapewnienia zgodnosci wykonania tych robot z rysunkami i wymaganiami, podanymi w specyfikacjach
technicznych, a takze z wiedzg techniczng i sztukg budowlana. Jezeli w opisie pozycji przedmiaru nie uwzgledniono pewnych faz
operacyjnych zwigzanych z wykonaniem robét, to koszty tych faz operacyjnych powinny by¢ przez wykonawce uwzglednione w cenach
wpisanych przy tych czy innych pozycjach przedmiaru.

d) Wykonawcy nie zezwala sie na dodawanie zadnych nowych pozycji w ktorejkolwiek czesci przedmiaru robét. Jezeli w przedmiarze
nie uwzgledniono pewnych robdét uwidocznionych na rysunkach przekazanych Wykonawcy, to koszty tych robdt powinny by¢ przez
wykonawce uwzglednione w cenach wpisanych w istniejgcych pozycjach przedmiaru.

e) W szczegolnosci, w cenach podanych dla poszczegdlnych pozycji przedmiaru

robdt, Wykonawca powinien uwzgledni¢ koniecznos¢ wykonywania wszelkich prac pomocniczych na placu budowy i na stanowiskach
roboczych, jezeli prace takie nie zostaty wymienione w przedmiarze robdt, a sg niezbedne dla wykonania robdét zgodnie z
dokumentacjg projektowa, wiedza techniczng i sztuka budowlana.

f) Tam, gdzie w opisie danej pozycji przedmiaru robot pozostawiono miejsca niewypetnione i odpowiednio oznaczone ( np. przez
wykropkowanie), wykonawca musi samodzielnie wpisa¢ typ oferowanego przez siebie materiatu, maszyny itp.

g) Podane w rubryce , podstawa” numery katalogéw , tablic i kolumn s3 tylko wskazaniem podstaw dodatkowych i uzupetniajacych
szczegdtowych opiséw zakresu robot i zasad obmiarowania. Nie stanowig obowigzujacej podstawy ustalania naktadéw rzeczowych
przy kalkulowaniu cen jednostkowych.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce

Instrukcje producentow sprzetu, maszyn, materiatow i wyrobow budowlanych

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia

Umowa z Inwestorem

Dz.U.03.207.2016 Ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r. z péZniejszymi zmianami i powigzane rozporzqdzenia
Dz.U.2.166.1360 Ustawa "O systemie oceny zgodnosci" z 30.08.2002r. i powiqzane rozporzqdzenia

Dz.U.02.169.1386 Ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z pdZniejszymi zmianami i powigzane rozporzqdzenia
Dz.U.03.169.1659 Rozporzqdzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy

Dz.U.03.47.401 Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywanych
robot budowlanych z 06.02.2003r.

Dz.U.03.121.1138. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegétowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczeristwa i higieny pracy z 28.05.1996r.

Dz.U.03.121.1138 Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 12.06.2003r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terendw

Dz.U.01.118.1263 Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych
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Dz.U.02.212.1799 Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z 29.11.2002r. w sprawie warunkéw jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu sciekéw do waod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla sSrodowiska wodnego
Dz.U.02.108.935 Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogfoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia
Dz.U..03.193.1890 Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dn.29.10.2003r.w sprawie warunkow
technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektérych urzqdzen transportu bliskiego

Dz.U.01.62.627 Ustawa "Prawo ochrony Srodowiska" z dn.27.04.2001r. z pézniejszymi zmianami i powigzane rozporzqdzenia
Dz.U.01.62.628 Ustawa "O odpadach" z dn.27.04.2001r. z péZniejszymi zmianami i powigzane rozporzqdzenia
Dz.U.02.147.1229. Ustawa 'O ochronie przeciwpozarowej" z dn.2408.1991r. za pOzniejszymi zmianami i powigzane
rozporzgdzenia

Dz.U.03.153.1504 Ustawa "Prawo energetyczne" z dn.10.04.1997r. z p6Zniejszymi zmianami i powiqzane rozporzqdzenia
Dz.U.00.100.1086 Ustawa "Prawo geodezyjne i kartograficzne z dn.17.05.1989r. z pdzniejszymi zmianami i powigzane
rozporzgdzenia

Dz.U.01.115.1229 Ustawa "Prawo wodne" z dn.18.07.2001r. z poZniejszymi zmianami i powigzane rozporzgdzenia
Dz.U.94.27.96 Ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z dn.04.02.1994r. z péZniejszymi zmianami i powigzane
rozporzgdzenia

Ustawa: Kodeks pracy" z dn. 26.06.1974r z pdzniejszymi zmianami i powigzane rozporzqdzenia

NORMY POLSKIE, BRANZOWE | EUROPEISKIE ZHARMONIZOWANE

PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogdlne.

PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczeri w budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu
dZwieku w pomieszczeniach.

PN-88/B-02170 Ocena szkodliwosci drgan przekazywanych przez podtoze na budynki.

PN-88/B-02171 Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach.

PN — EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta. Metoda
obliczania.

PN — EN ISO 10077-1:2002 Wtasciwosci cieplne okien, drzwi i Zaluzji. Obliczanie wspdtczynnika przenikania ciepta. Czes¢ 1.
Metoda uproszczona.

PN — EN ISO 10211-1:1998 Mostki cieplne w budynkach. Strumieni cieplny i temperatura powierzchni. Ogdlne metody
obliczania.

PN — EN ISO 10211-2:2002 Mostki cieplne w budynkach. Strumien cieplny i temperatura powierzchni. Czes¢ 2. Liniowe mostki
cieplne.

PN — EN ISO 13370:2001 Wtasciwosci cieplne budynkéw. Wymiana ciepta przez grunt. Metody obliczania.

PN — EN ISO 13789:2001 Wtasciwosci cieplne budynkow. Wspdtczynnik strat przez przenikanie. Metoda obliczania.

PN — EN ISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspdtczynnik przenikania ciepta. Metody uproszczone i wartosci
orientacyjne.

PN — 77/B — 02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.

PN — 78/B — 03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach
przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

PN —IEC 61024-1:2001/Ap 1:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdlne.

PN — IEC 61024-1-1:2001/Ap 1:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdine. Wybdr pozioméw ochrony
dla urzgdzen piorunochronnych.

PN — |EC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdlne. Przewodnik B — projektowanie,
montaz, konserwacja i sprawdzanie.

PN —IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogdine.

PN - IEC 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Czes¢ 2. Ekranowanie obiektdw,
potqgczenia wewngqtrz obiektow i uziemienia.

PN — 86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdlne.

PN — 89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona obostrzona.

PN — 92/E-05003.04 Ochrona odgromowa budynkéw. Ochrona specjalna.

PN — B — 02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie
wzglednego czasu trwania poZaru.

PN — B — 02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkdéw. Badania odpornosci ogniowej elementow budynkow.
Wymagania ogdlne.

PN — 90/B-02867 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez sciany — wraz
ze zmiangPN-90/B-02867/Az 1:2001

PN —B—0272:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badan odpornosci dachow na ogien zewnetrzny.

PN — B —02873:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia po instalacjach
rurowych i przewodach wentylacyjnych.

PN - 93/B — 02862 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania niepalnosci materiatow budowlanych - wraz ze
zmiang PN — 93/B-02862/Az1:1999

PN — B — 02874:1996 Ochrona przeciwpoZzarowa budynkow. Metoda badania stopnia palnosci materiatow budowlanych —
wraz ze zmianq PN-B-0274/Az1:1999

PN - 89/B — 02856 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania wtasciwosci dymotwdérczych materiatow.

PN — 88/B — 02855 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania wydzielania toksycznych produktéw rozktadu i
spalania materiatow.
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PN —93/B — 02870 Badania ogniowe. Mate kominy. Badania w podwyzszonych temperaturach.

PN — 82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia technologiczne i
montazowe.

PN — 87/B — 02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczeri w budynkach. Dopuszczalne wartosci
poziomu dZwieku w pomieszczeniach.

PN — B — 02151 — 3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjnos¢ akustyczna przegréd w
budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania.

PN — EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda
obliczania.

PN — EN ISO 10211-1:1998 Mostki cieplne w budynkach. Obliczanie strumieni cieplnych i temperatury powierzchni. Ogdlne
metody obliczania.

PN — EN ISO 10211-2:2002 Mostki cieplne w budynkach. Strumien cieplny i temperatura powierzchni. Czes¢ 2: liniowe mostki
cieplne.

PN — EN ISO 13789:2001 Wtasciwosci cieplne budynkow. Wspdtczynnik strat przez przenikanie. Metoda obliczania.

PN — EN ISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspdtczynnik przenikania ciepta. Metody uproszczone i wartosci
orientacyjne.

PN — EN ISO 13370:2001 Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkow. Wymiana ciepta przez grunt. Metoda obliczania.

PN - 78/B — 03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

PN — 86/B — 01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogdlne zasady uzytkowania, konserwacji i napraw.

PN — EN 12500(U) Ochrona metali przed korozjq. Ryzyko korozji w warunkach atmosferycznych. Klasyfikacja, okreslenie i
ocena korozyjnosci atmosfery.

PN — EN 12517 Badania nieniszczgce ztqczy spawanych. Badania radiograficzne ztgczy spawanych. Poziom akceptacji.

PN — EN 1289 Badania nieniszczqce ztqczy spawanych. Badania penetracyjne ztqczy spawanych. Poziomy akceptacji.

PN — EN 1291 Badania nieniszczqce ztgczy spawanych. Badania magnetyczno proszkowe ztgczy spawanych. Poziomy
akceptacji.

PN — EN 15817 Zigcza stalowe spawane tukowo. Wytyczne do okreslania poziomdw jakosci wedtug niezgodnosci
spawalniczych.

PN — EN 1668 Materiaty dodatkowe do spawania. Prety, druty do spawania tukowego w osfonach gazow elektrodg
wolframowq stali niestopowych i drobnoziarnistych oraz ich spoiwa. Klasyfikacja.

PN — EN 1712 Badania nieniszczqce ztgczy spawanych. Badania ultradZwiekowe ztqczy spawanych. Poziomy akceptacji.

PN - EN 20286 Uktad tolerancji i pasowan ISO. Tablice klas tolerancji normalnych oraz odchytek granicznych otwordw i
watkow.

PN — EN 20898-2 Wtasnosci mechaniczne czesci ztgcznych. Nakretki z okreslonym obcigzeniem probnym. Gwint zwykty.

PN — EN 22063 Powtfoki metalowe i inne nieorganiczne. Natryskiwanie cieplne. Cynk, aluminium i ich stopy.

PN — EN 26157 - 1 Czesci ztgczne. Nieciggfosci powierzchni. Sruby, wkrety dwustronne ogdlnego stosowania.

PN — EN 4514 Ogdline kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce.

PN — EN 493 Czesci ztgczne. Nieciggtosci powierzchni. Nakretki.

PN — EN 719 Spawalnictwo. Nadzor spawalniczy. Zadania i odpowiedzialnosc.

PN — EN 24624 Farby i lakiery. Préba odrywania do oceny przyczepnosci.

PN — EN ISO 12944-2 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjq konstrukcji stalowych za pomocq ochronnych systemow
malarskich. Czes¢ 2. klasyfikacja Srodowisk.

PN — EN ISO 12944-3 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjq konstrukcji stalowych za pomocq ochronnych systemdéw
malarskich. Czes¢ 3. zasady projektowania.

PN — EN ISO 12944-4 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjq konstrukcji stalowych za pomocq ochronnych systemow
malarskich. Czes¢ 4. rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni.

PN — EN ISO 12944-7 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjq konstrukcji stalowych za pomocq ochronnych systemdéw
malarskich. Czes¢ 7. wykonywanie i nadzor prac malarskich.

PN — EN ISO 12944-8 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjq konstrukcji stalowych za pomocq ochronnych systemow
malarskich. Czes¢ 8. opracowanie dokumentacji dotyczgcej nowych prac i renowacji.

PN — EN ISO 1461 Powtoki cynkowe nanoszone na stal metodq zanurzeniowq (cynkowanie jednostkowe). Wymagania i
badania.

PN —EN ISO 1413 Ochrona przed korozjq konstrukcji stalowych i zeliwnych. Powfoki cynkowe i aluminiowe. Wytyczne.

PN — EN ISO 2409 Farby i lakiery. Metoda siatki naciec.

PN — EN ISO 2808 Farby i lakiery. Oznaczenia grubosci powtoki.

PN — EN ISO 3269 (U) Czesci ztqczne. Badania zgodnosci.

PN — EN ISO 3506 Wtasnosci mechaniczne czesci ztqcznych ze stali nierdzewnych odpornych na korozje (wszystkie arkusze).

PN — EN ISO 4014 (U) Sruby z them szesciokgtnym. Klasy doktadnosci A i B.

PN — EN ISO 4016 (U) Sruby z them szesciokgtnym. Klasy doktadnosci C.

PN — EN ISO 4017 (U) Sruby z gwintem na catej dfugosci z them szesciokgtnym. Klasy doktadnosci A i B.

PN — EN ISO 4018 (U) Sruby z gwintem na catej dtugosci z them szesciokqtnym. Klasy doktadnosci C.

PN — EN ISO 4232 (U) Nakretki szesciokgtne, odmiana 1. Klasy doktadnosci a i B.

PN — EN ISO 4034 (U) Nakretki szesciokgtne. Klasa doktadnosci C.

PN — EN ISO 4759 (U) Tolerancje czesci ztgcznych. Czes¢ 1. sruby, wkrety, Sruby dwustronne i nakretki. Klasy doktadnosci A, B, i
C.
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PN — EN ISO 4759-3 (U) Tolerancje czesci ztgcznych. Czes¢ 3. podktadki okrqgte do srub, wkretow i nakretek. Klasy doktadnosci
A BiC

PN — EN ISO 7089 (U) Podktadki okrggte. Szereg normalny. Klasa doktadnosci A.

PN — EN ISO 7090 (U) Podktadki okrggfte. Ze scieciem. Szereg normalny. Klasy doktadnosci A.

PN — EN ISO 7091 (U) Podktadki okrggte. Szereg normalny. Klasa doktadnosci C.

PN — EN ISO 10005 Zarzqdzanie jakoscig. Wytyczne dotyczgce plandw jakosci.

PN — ISO 4464 Tolerancje w budownictwie. Zwigzki miedzy réznymi rodzajami odchytek i tolerancji stosowanych w
wymaganiach.

PN — ISO 4628 Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powfok lakierowych. Okreslenie intensywnosci, ilosci i rozmiaru
podstawowych rodzajow uszkodzenia (wszystkie arkusze).

PN — EN 13055-1:2002 (U) Kruszywa lekkie. Czes¢ 1. kruszywa lekkie do betonu, zapraw i zaczynu.

PN —EN 13139:2002 (U) Kruszywa do zapraw.

PN — EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja.

PN — EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobdéw stosowanych w
systemach drenazowych.

PN — EN 1935:2002 (U) Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody badar.

PN — EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1.sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego uzytku.

PN — EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czes¢ 2. Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, zgodnosc,
znakowanie i etykietowanie.

PN — EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czes¢ 4. Domieszki do zaczyndw iniekcyjnych do kanatow
kablowych. Definicje, wymagania, zgodnos¢, znakowanie i etykietowanie.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczania gruntow.

PN-B-10736:1996 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

BN-88/8932-02 Podtoza kolejowe.

PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli

PN-67/B-04493 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze — zmiana 1 Bl 6/69
poz. 81

PN-EN 998 — 1 Wymagania dotyczqce zapraw do muréw. Czes¢ 1: Zaprawa tynkarska

PN-EN 1015 — 2:2000 Metody badan zapraw do muréw. Czesc¢ 2: Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do murow

PN-EN 1015 — 3:2000 Metody badari zapraw do murdw. Czes¢ 3: Okreslenie konsystencji swiezej zaprawy (za pomocq stolika
rozptywu)

PN-EN 1015 — 4:2000 Metody badar zapraw do muréw. Czes¢ 4: Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy (za pomocq
penetrometru)

PN-EN 1015 - 7:2000 Metody badarn zapraw do muréw. Czesc¢ 7: Okreslenie zawartosci powietrza w swiezej zaprawie

PN-EN 1015 — 10:2000 Metody badan zapraw do murdw. Czes¢ 10: Okreslenie gestosci wysuszonej stwardniatej zaprawy
PN-EN 1015 — 11:2000 Metody badarn zapraw do murow. Czes¢ 11: Okreslenie wytrzymatosci na zginanie i sciskanie
stwardniatej zaprawy

PN-EN 1015 — 12:2000 Metody badar zapraw do muréw. Czesc¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do podtoza stwardniatych zapraw
na obrzutke i do tynkowania

PN-EN 1015 — 18:2000 Metody badan zapraw do muréw. Czes¢ 18: Okreslenie wspdtczynnika absorpcji wody spowodowanej
podcigganiem kapilarnym stwardniatej zaprawy

PN-EN 1015 — 19:2000 Metody badan zapraw do murdow. Czes¢ 19: Okreslenie wspdtczynnika przenoszenia pary wodnej w
stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania

PN — 88/B — 32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-EN 1015 — 10:2001 Metody badan zapraw do murdéw. Czes¢ 10: Okreslenie gestosci wysuszonej stwardniatej zaprawy
PN-EN 1015 — 11:2001 Metody badarn zapraw do murow. Czes¢ 11: Okreslenie wytrzymatosci na zginanie i sciskanie
stwardniatej zaprawy

PN-EN 1015 — 12:2002 Metody badar zapraw do muréw. Czesc¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do podtoza stwardniatych zapraw
na obrzutke i do tynkowania

PN-EN 1015 — 18:2001 Metody badan zapraw do muréw. Czes¢ 18: Okreslenie wspdtczynnika absorpcji wody spowodowanej
podcigganiem kapilarnym stwardniatej zaprawy

PN-EN 1015 — 19:2002 Metody badan zapraw do murdw. Czes¢ 19: Okreslenie wspdtczynnika przenoszenia pary wodnej w
stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania

PN — 88/B — 32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych (tom I, czes¢ 4) Arkady, Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB czes¢ B: Roboty wykoriczeniowe. Zeszyt 1: Tynki. Warszawa
2003r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogdlne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie I,
OWEOB Promocja — 2005 r.
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Tynkowanie. Kod CPV 45410000. Wykonanie tynkéw
zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych. Kod CPV 45411000. Wydanie Il, OWEOB Promocja — 2005 r.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.
U. 22004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 22003 r. Nr 120, poz. 1133).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczqce bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z pdzn. zmianami).

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze (Norma wycofana bez zastgpienia).
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte (Norma wycofana bez zastgpienia).

PN-EN 1015-2:2000 Metody badar zapraw do murdw — Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do badan.

PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u) jw.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z pézin.
zmianami).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118).

PN — 61/B — 10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN — B —94701: 1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrggtych.

PN — EN 1462: 2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN —EN 612: 1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

PN — B —94702: 1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokrggtych.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-74/B-24622 Roztwdr asfaltowy do gruntowania.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

BN-79/6751-02 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej.

B. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
CPV 45111100-9 - Roboty rozbiorkowe

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robét, ktére zostang
wykonane w ramach Projektu Budowlanego i wykonawczego pt "Przebudowa istniejgcych pomieszczen w Pawilonie A , VII pietro,
strona lewa, na potrzeby Oddziatu Laryngologicznego w ramach realizacji projektu pn. Ograniczenie transmisji rozprzestrzeniania sie
choroby COVID 19 w codziennej praktyce medycznej u pacjentow z podejrzeniem lub potwierdzeniem zakazenia SARS Co V2 podczas
konsultacji otolaryngologicznych".

1. 2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonania wykonanie robét:, w
zakres tych robot wchodzg :

- rozbidrka poszczegdlnych s$cian dziatowych,

- demontaz stolarki okiennej i drzwiowej,

- demontaz urzadzen sanitarnych,

- wykonanie otworéw w stropach pod przeprowadzenie kanatéw wentylacyjnych,

- wykonanie otworéw w istniejgcych Scianach,

- skucie istniejgcych warstw wykonczeniowych posadzkowych,

- skucie oktadzin sciennych z ptytek ceramicznych

Czestochowa, pazdziernik 2020r.



-rozbidrka istniejgcych zabudow -sufitow podwieszonych na korytarzu
-rozbidrka szachtéw wod-kan

-rozbidrka zabuddéw piondéw centralnego ogrzewania

-przekucia dla potrzeb kanatéw wentylacyjnych

- skucie tynkéw w ilosci 50%

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogdlng Specyfikacjg Techniczna.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowg, projektem wykonawczym, pozostatymi
SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
2. MATERIALY POCHODZACE Z ROZBIORKI
Gruz betonowy i inne materiaty z rozbidrki ( np. elementy stolarki, itp.) zostang ztozone przez Wykonawce w kontenerze w miejscu
wskazanym przez inspektora nadzoru w sasiedztwie budynku tylko czasowo i bedg niezwtocznie i na biezgco wywozone na wysypisko
odpaddw. Dziedzince i place, na ktérych sktadowane beda kontenery na materiaty rozbiérkowe muszg byé utrzymywane stale w
czystosci.

3.  SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych roboét, zaréwno w miejscu tych robodt, jak i przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych. Sprzet winien uzyskac
akceptacje Inspektora nadzoru.
Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie spetniat normy ochrony sSrodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.
4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
4. 2. Transport materiatow
Transport materiatdw z rozbidrki sSrodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogélne wykonania robét
Roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U z 2003r.Nr 48,poz. 401.0), a w
szczegdlnosci:
— usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sie innego

Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjy projektowa,
specyfikacjami technicznymi, projektem technologii organizacji i poleceniami Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniurobét, zostang, jesli wymagaé tego
bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na jego koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i etapow robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, a takze
w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robdt.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. Wszelkie roboty powinny by¢ wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowa, szczegdtowymi warunkami okreslonymi w ogdlnych warunkach technicznych
wykonywania i odbioru robdét rozbiérkowych, normach, aprobatach technicznych i instrukcjach producentéw oraz
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. W celu okreslenia jakosci wykonanych robdt nalezy po zakonczeniu kazdego
etapu robot dokonac komisyjnych odbioréw.Ewentualne zmiany w dokumentacji projektowej nalezy uzgodnic z projektantem.
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy, a w
szczegdlnosci zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne, oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie, a wszelkie koszty z tym zwigzane nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.

5.2. Przygotowanie terenu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz jeden egzemplarz
dokumentacji projektowej i jeden egzemplarz specyfikacji technicznych. Do obowigzkédw Wykonawcy nalezy opracowanie
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6.

i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktdrych
przedstawi on zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robdét zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi. Program zapewnienia jakosci
powinien zawierac:

organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposdb prowadzenia robdt,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
oraz inne niezbedne informacje.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow oraz
wszystkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

Wykonawca spetni wymagania okreslone w projekcie organizacji i technologii robot.

5.3. Wykonanie robét rozbiérkowych
Koordynacja wykonywania robot rozbiérkowych powinna by¢ uwzgledniona w projektach organizacji i robdt ogdlnych oraz w

harmonogramach realizacji obiektu budowlanego oraz w poszczegdlnych fazach wykonywania robot.
Niezaleznie od przyjetych ustalen koordynacyjnych kierownik budowy powinien koordynowac prace zwigzane z biezgcym
przebiegiem robdt, inwestora oraz kierownikéw innych rodzajéw robét.

KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogélne"

7.

OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne wymagania dotyczace obmiaréw robét

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

9.

8.1. Ogdlne zasady odbioru

Ogolne zasady odbioru robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
8. 2. Podstawa ptatnosci

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z ustaleniami umownymi.

PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy ogdlne:

Ustawa z dnia 7lipca 1994r — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U nr 106 poz.1126z 2000r. z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 15. czerwca 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr75 z 2002r.-tekst jednolity - poz. 690).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom I. Budownictwo Ogdlne.

Ogdlna specyfikacja techniczna ST

Instrukcje techniczne producentéw materiatéow budowlanych.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczqce bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U z 2002r. Nr 108,
poz 838 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U z 2003r. Nr 48, poz. 401.0).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczerstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegdétowego zakresu formy planu bezpieczerstwa i
ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajgcych zagroZenie bezpieczeristwa i
zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002r.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej
(Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002r.).

Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628) z p6Zniejszymi zmianami.

Rusztowania
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom |.
Budownictwo Ogdlne, rozdz.5. Rusztowania i deskowania
— PN-M-47900-1 Rusztowania stojgce metalowe robocze-Okreslenia, podziat i gtéwne parametry
— PN-M-47900-2 Rusztowania stojgce metalowe robocze - Rusztowania stojakowe z rur
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— PN-M-47900-3 Rusztowania stojgce metalowe robocze - Rusztowania ramowe
— PN-M-47900-4 Rusztowania stojgce metalowe robocze - Ztgcza

C. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
CPV 45262500 — 6 - Roboty murarskie i murowe

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robét, ktére zostang
wykonane w ramach Projektu Budowlanego i wykonawczego pt " Przebudowa istniejgcych pomieszczen w Pawilonie A , VII pietro,
strona lewa, na potrzeby Oddziatu Laryngologicznego w ramach realizacji projektu pn. Ograniczenie transmisji rozprzestrzeniania sie
choroby COVID 19 w codziennej praktyce medycznej u pacjentow z podejrzeniem lub potwierdzeniem zakazenia SARS Co V2 podczas
konsultacji otolaryngologicznych".

1. 2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce majace na celu wykonanie wszystkich robét
murowych przewidzianych w projekcie budowy budynku. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem i
wykoriczeniem robét murowych.

1.3. Zakres robat objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét murowych:
- murowanie $cian dziatowych
- zamurowania otwordéw w istniejgcych scianach

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sg przedstawione w projekcie branzy architektonicznej i w
projekcie branzy konstrukcyjnej

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogdlng Specyfikacjg Techniczna.
1.5. 0Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos$¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi
SST i poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacjag umowy.
1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Specyfikacji Technicznej
,Wymagania ogdlne”.
Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujace informacje:
e Harmonogram i kolejnos¢ prac murowych.
. Informacje dotyczace zrodta wytwarzania zastosowanych materiatéw murowych.
. Dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie zastosowanym materiatéw murowych.
e Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow zastosowanych materiatow.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych na plac budowy
oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.
2. MATERIALY
2.1. Wymagania dla materiatéw

- cegta petna na zaprawie cementowo - wapienne;j
- pustaki ceramiczne 12, 25i30 cm

3. SPRZET
3.1. 0Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robét
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Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowac nastepujacy, sprawny technicznie i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru, sprzet:

a) urzadzenia do przygotowania zaprawy,

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i
srodowisko wykonywanych robot.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych

dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT
4, 1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
4.2, Transport materiatow i magazynowanie
Do transportu materiatdéw, sprzetu budowlanego i urzadzen wykonawca robot stosowac bedzie nastepujace, sprawne technicznie i
zaakceptowane przez inspektora nadzoru srodki transportu:
a) samochdd ciezarowy skrzyniowy
b) samochdd dostawczy
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robdt i
wtasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczcowym.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgcy
wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane
5.2. Zakres robot
a) murowanie $ciany/ zamurowanie otworow
b) osadzanie belek nadprozowych
c) usuniecie resztek zaprawy z podtozy

6. KONTROLA JAKOSCI

6. 1. 0golne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogélne"
6. 2. Kontrole i badania laboratoryjne.

. badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w mniejszej specyfikacji
oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwo$¢ ich wykonania musi
pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych
materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje inspektorowi nadzoru w trybie okreslonym w PZJ do akceptacji.

¢ wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan nie pdzniej niz w terminie i w
formie okreslonej w PZJ,

e badania kontrolne obejmuja caty proces budowy.

6. 3. Badania jakosci robét w czasie budowy
. Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wtasciwych WTWOR oraz instrukcjami
zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemoéw technologicznych
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne wymagania dotyczace obmiaréw robét
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. 0Ogolne zasady odbioru
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
8. 2. Podstawa ptatnosci

Ptatnosc¢ nalezy przyjmowacd zgodnie z ustaleniami umownymi.
9. PRZEPISY ZWIAZANE

WTWO Robét budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogdlne:
Rozdziat 1 - Warunki Ogdlne Wykonania

Rozdziat 5 - Deskowania

Rozdziat 6 - Roboty Betonowe

Rozdziat 7 - Zbrojenia

Rozdziat 12 - Betonowe elementy prefabrykowane.

WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — ITB

Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w szczegdlnosci:
PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe
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PN-88/B-06250 - Beton zwykty
PN-90/B-06240-44- Domieszki do betonu

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne
PN-81/B-30003 - Cement murarski 15
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki

PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Prety gtadkie.

PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane.

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw. Metody pobierania prébek.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane.

PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad. Wymagania, ocena zgodnosci.
PN-81/B-30003 Cement murarski 15

PN-86/B-30020 Wapno

PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyny. Domieszki do

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN—B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

D. SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KOD CPV 45421000-4 - Stolarka okienna i drzwiowa.

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII
1. 1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robét, ktére zostang
wykonane w ramach Projektu Budowlanego i wykonawczego pt "Przebudowa istniejgcych pomieszczen w Pawilonie A , VII pietro,
strona lewa, na potrzeby Oddziatu Laryngologicznego w ramach realizacji projektu pn. Ograniczenie transmisji rozprzestrzeniania sie
choroby COVID 19 w codziennej praktyce medycznej u pacjentow z podejrzeniem lub potwierdzeniem zakazenia SARS Co V2 podczas
konsultacji otolaryngologicznych".

1. 2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
punkcie 1.1.
1. 3. Zakres robét objetych specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie montazu stolarki
drzwiowej. W skfad tych robét wchodza:
e sprawdzenie i przygotowanie osciezy do osadzenia oscieznic
. zabezpieczenie elementdéw budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu drzwi i okien
. ustawienie i zakotwienie drzwi
. montaz drzwi i okien
e wypetnienie pianka szczeliny miedzy osciezem i oscieznicg,
e montaz fasad przeszklonych

1. 4. Okreslenia podstawowe
e stolarka — oznacza stolarke budowlang czyli zmontowane zespoty elementéw drewnianych, metalowych,
przeznaczone do zabudowy otworéw budowlanych oraz wewnatrz budynkdow.
. okucia — oznacza okucia budowlane czyli system elementéw zamontowany do stolarki stuzacy do jej otwierania i
zamykania oraz innych czynnosci zwigzanych z jej uzytkowaniem.
e oScieznica — jest to rama bedaca nieruchomym elementem stolarki, ktdéry jest mocowany w otworze budowlanym do
jego osciezy na krawedzi otworu lub wewnatrz osciezy.
. oscieze — oznacza powierzchnie muru otaczajgcg od wewngtrz otwdr budowlany, ktory jest przeznaczony do
zabudowania stolarka.
1. 5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowg, specyfikacja, poleceniami nadzoru
autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacjy projektowa, Specyfikacjg
Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentdw wymaga
akceptacji zarzadzajacego realizacjag umowy.
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2.

3.

4.

5.

MATERIALY
Dobér i montaz stolarki drzwiowej i okiennej, wykonac scisle wg zestawienia stolarki zatagczonego w dokumentacji.
¢ Przechowywanie w magazynach poétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi.
¢ Wszystkie uzyte materiaty budowlane musza by¢é w | gatunku i posiadac aktualne aprobaty i certyfikaty zezwalajgce
do stosowania w budownictwie.
Whbudowac nalezy stolarke kompletnie wykoriczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

Stolarka przeznaczona do montazu:
e  stolarka okienna
- okna PCV 0 wspétczynniku przenikania ciepta 0,9 W/mZ*K.
- okna aluminiowe p.poz El 60 o wspdtczynniku przenikania ciepta 0,9 W/mZ*K.
- okna wewnetrzne aluminiowe
e  stolarka drzwiowa
- drzwi wewnetrzne aluminiowe i o konstrukcji drewnianej z pokryciem z ptyt HPI
¢ rolety okienne zewnetrzne

rolety zewnetrzne z pcv w kasecie montowanej pod nadprozem okiennym.

Stolarka okienna i drzwiowa zgodnie z zestawieniem stolarki w projekcie wykonawczym.

SPRZET

Sprzet reczny, powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez inspektora nadzoru budowlanego.

Rodzaj stosowanego sprzetu z projektu organizacji robot lub uzgodniony z inspektorem nadzoru budowlanego.
TRANSPORT

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normg lub projektem
indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowaé¢ w odrebnych opakowaniach. Elementy
do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie upakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem
elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogg by¢ przewozone
dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem
lub utratg statecznosci.

WYKONANIE ROBOT
Przed osadzeniem drzwi nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza i stan powierzchni, do ktérych ma przylegac¢
oscieznica.
W przypadku wystepowania duzych ubytkdw oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy oczyscic i naprawic.
W sprawdzone i przygotowane oscieze, o oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawié drzwi. Ustawienie drzwi nalezy
sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m wysokosci okna jednak nie wiecej niz
3 mm na catej dtugosci elementow oscieznicy.
Réznice wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:
e 1 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m.
. 2 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m.
. 3 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m
Po ustawieniu okna /drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane drzwi
nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym. Szczelina pomiedzy drzwiami a $ciang wypetniana jest materiatem
uszczelniajagcym w postaci pianki poliuretanowe;j.
Montaz stolarki drzwiowej - nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN-88/B-10085/Az3:2001
Stolarka budowlana. drzwi.
Podczas montazu okien / drzwi w budynku nalezy stosowad zalecenia producenta dotyczgce sposobu montazu. Jesli
producent nie zaleci inaczej nalezy stosowac nastepujace materiaty kotwigce:
. na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowaé, co najmniej po 2 elementy mocujgce w odlegtosci nie
wiekszej niz 20 cm od naroza,
¢ maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 70 cm,
¢ dodatkowe elementy mocujace stosowane sg przy punktach zamykajacych, aby zapobiec powstaniu odksztatcen
podczas zamykania,
. na szerokosci elementu — jeden element kotwigcy na kazdy metr biezacy.
Miedzy powierzchnig profili okna /drzwi a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwa licowa nalezy pozostawi¢ szczeline min. 1
mm, ktdrg po zakorczeniu robot wypetnia sie trwale plastyczng masg uszczelniajaca (silikonem).
Montaz elementéw aluminiowych
. przygotowac otwory do montazu drzwi
. zatozy¢ na rame systemowe kotwy przewidziane przez producenta ,obsadzi¢ rame w otworze zatozy¢ podpérki i
dokona¢ doktadnego ustawienia w poziomie i pionie,
e 0sadzi¢ kotki mocujace kotwy,
. zatozy¢ skrzydta i sprawdzic¢ ustawienie skrzydet w poziomie i pionie,
. zabudowac¢ wktady szybowe ,
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. zabudowac zamki, pochwyt, klamki ,

e uszczelni¢ osadzenie oscieznicy i ram piankg poliuretanowg montazowg,

e wykonac tynki uzupetniajace kat. Ill z zaprawy cem - wapiennej na osciezach i $cianie
* wykonaé roboty wykonczeniowe zgodnie z przedmiarem

e wywiez¢ materiaty z rozbiorki

5. 1. Warunki przystapienia do robét.

Przy wykonywaniu montazu stolarki nalezy bezwzglednie przestrzega¢ reziméw technologicznych. Wymiar drzwi — liczony w
Swietle otwartych drzwi (pomiedzy skrzydtem, a oscieznicg).

5. 2. Wykonanie robét.

Przed osadzeniem okien i drzwi nalezy sprawdzi¢ doktadnos$é wykonania oscieza i stan powierzchni, do ktérych ma przylegac
oscieznica.

W przypadku wystepowania duzych ubytkéw oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy oczysci¢ i naprawic.
W sprawdzone i przygotowane oscieze, o oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawi¢ okna /drzwi. Ustawienie okien
/ drzwi nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych.

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m wysokosci okna jednak nie wiecej niz 3 mm
na catej dtugosci elementéw oscieznicy.

Roéznice wymiardow przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:

1 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m.

2 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m.

3 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m

Po ustawieniu okna /drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane okno /
drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym. Szczelina pomiedzy oknem / drzwiami a sciang wypetniana jest
materiatem uszczelniajacym w postaci pianki poliuretanowe;j.

Montaz stolarki drzwiowej - nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN-88/B-10085/Az3:2001
Stolarka budowlana. Okna i drzwi.

Podczas montazu okien / drzwi w budynku nalezy stosowal zalecenia producenta dotyczgce sposobu montazu. Jesli
producent nie zaleci inaczej nalezy stosowac nastepujace materiaty kotwigce:
na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowacé, co najmniej po 2 elementy mocujgce w odlegtosci nie wiekszej
niz 20 cm od naroza,
maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 70 cm,
dodatkowe elementy mocujace stosowane sg przy punktach zamykajacych, aby zapobiec powstaniu odksztatcen podczas
zamykania,
na szerokosci elementu — jeden element kotwigcy na kazdy metr biezacy.

Miedzy powierzchnig profili okna /drzwi a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwg licowg nalezy pozostawié¢ szczeline min. 1 mm, ktéra
po zakornczeniu robdt wypetnia sie trwale plastyczng masg uszczelniajaca (silikonem).
Montaz elementéw aluminiowych

przygotowac otwory do montazu okien / drzwi aluminiowych

zatozy¢ na rame systemowe kotwy przewidziane przez producenta ,obsadzi¢ rame w otworze zatozy¢ podpérki i dokonac
doktadnego ustawienia w poziomie i pionie,

osadzi¢ kotki mocujace kotwy,

zatozy¢ skrzydta i sprawdzic¢ ustawienie skrzydet w poziomie i pionie,

zabudowac wktady szybowe ,

zabudowac zamki, pochwyt, klamki,

uszczelni¢ osadzenie oscieznicy i ram pianka poliuretanowg montazowsa,

wykonac tynki uzupetniajgce kat. Ill z zaprawy cem-wapiennej na osciezach i $cianie
wykonac roboty wykonczeniowe zgodnie z przedmiarem

wywiezé materiaty z rozbidrki

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Dla dokonania oceny jakosci wyrobow stolarki drzwiowej nalezy sprawdzac:
e zgodnos$¢ wymiardw,
e jakos¢ materiatow, z ktdrych stolarka zostata wykonana,
. prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukcyjnych,
e sprawnosc dziatania skrzydet i elementow ruchomych oraz funkcjonowania okuc.
OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg rob6t s 1m? oraz 1 szt., co jest zgodne z jednostkami obmiarowymi jak na rysunkach stolarki okiennej i
drzwiowe;.
Jednostki obmiaru robdt obejmowac powinny: - osadzenie okien—1 m2,
ODBIOR ROBOT
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robét (pkt. 6) inspektor nadzoru dokona odbioru robét zgodnie z ST
,Wymagania ogdlne”.
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Odchytki w wykonaniu prac przekraczajace tolerancje okreslone w pkt. 5 spowodujg nieodebranie tych prac przez inspektora
nadzoru, ktory zarzadzit ponowne ich wykonanie.
Wyniki odbioru materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstawg odbioru robét powinny stanowig nastepujgce dokumenty:
. dokumentacja techniczna,
. dziennik budowy,
e protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robét,
e protokoty koniecznosci,
. protokoty odbioru materiatéow i wyrobdw,
. aprobaty i certyfikaty dla materiatéw budowlanych,
¢ wyniki badan laboratoryjnych,
e ekspertyzy.
8. 1. Odbiér materiatéw
Odbioér materiatéw powinien by¢ dokonany przed ich wbudowaniem. Odbiér materiatéw powinien obejmowac sprawdzenie
ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Sprawdzenie materiatdow nalezy przy odbiorze robot zakoniczonych przeprowadzi¢ posrednio na
podstawie zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestow) z kontroli producenta, stwierdzajgcych zgodnos$¢ uzytych
materiatéw z dokumentacjg techniczng oraz wtasciwymi normami.
8. 2. 0dbidr techniczny roboét
W czasie wykonywania robét nalezy przeprowadzaé ich czesciowy odbidr, ktdry powinien objaé nastepujacy zakres prac:
3 otwory na drzwi,
. roboty montazowe — na zasadach podanych w instrukcji montazu,
. uszczelnienia i regulacje — na zasadach jw., urzadzen sterujacych.
Po zakonczeniu robo6t powinien byé dokonany odbiér ostateczny polegajacy na sprawdzeniu wtasciwie wykonanego montazu
catej stolarki w obiekcie.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wykonane i odebrane prace budowlano — montazowe zostang zaptacone zgodnie z zapisami zawartymi w obustronnie
podpisanej umowie.
10. PRZEPISY ZWIAZANE | STANADRDY

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowiqzujq regulujqg:

PN-88B-10085 + zmiana Al i A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN/B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia.

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwatos¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja

PN-72B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-13079:1997 Szkto budowlane. Szyby zespolone.

BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-B-94025+5:1996 Okucia budowlane

PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i metody badan.
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

PN-EN 12219:20002 Drzwi. Wptyw klimatu. Wymagania i klasyfikacja.

PN-EN 45014:2000 Ogdlne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce.

PN-EN 20140-3 1999 Akustyka. Pomiary izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnos¢ akustyczna elementow
budowlanych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — Arkady 1989 r.

Instrukcje producentéw

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od

obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i
patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod.

E. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KOD CPV - 45410000 - Tynkowanie
1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robét, ktére zostang
wykonane w ramach Projektu Budowlanego i wykonawczego pt "Przebudowa istniejgcych pomieszczen w Pawilonie A , VII pietro,
strona lewa, na potrzeby Oddziatu Laryngologicznego w ramach realizacji projektu pn. Ograniczenie transmisji rozprzestrzeniania sie
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choroby COVID 19 w codziennej praktyce medycznej u pacjentow z podejrzeniem lub potwierdzeniem zakazenia SARS Co V2 podczas
konsultacji otolaryngologicznych".

1. 1. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t

1. 2. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie tynkdw zewnetrznych i
wewnetrznych obiektu wg ponizszego:
- Tynki cementowo — wapienne - na sufitach w korytarzu (catos¢), na sufitach w zwigzku z przemurowaniami, wykonywaniem bruzd
itp., na scianach murowanych nowych i na zamurowywanych otworach okiennych lub drzwiowych
- Gtadzie gipsowe
- Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby , na $cianach i stropach
- Tynki wewnetrzne 2-warstwowe grubosci 3'mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, $ciany- gr. docelowa 5 mm-$cian;
- Tynki zwykte wykonywane recznie, Sciany i stupy, kategoria elll-na zamurowaniach i uzupetnieniach scian, $cianki dziatowe;
- Tynki wewnetrzne 2-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, Sciany i stropy zelbetowe, podtoze z tynku- gr. docelowa
11 mm- na istniejgcych $cianach;

2. MATERIALY

Zaprawy do wykonania tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN - 90/B — 14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte”
lub aprobatom technicznym.

2. 1. Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowaé mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty
budowlane. Woda do betondéw i zapraw”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest
uzycie wéd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2. 2. Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych”, a w szczegdlnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- miec frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
- piasek Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich — $rednioziarnisty odmiany 2.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2. 3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN — 90/B — 14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte”.
Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3
godzin.
Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowaé cement portlandzki wedtug normy PN — B - 19701; 1997 ,Cementy
powszechnego uzytku”. Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowac cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz
+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z
wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowych sktadnikdéw zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

2.4. Gtadzie gipsowe
Suche mieszanki gipsowe przygotowane fabrycznie powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub aprobat

technicznych.
Masy gipsowe do wypraw pocienionych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10106:1997 lub aprobat technicznych.

Gtadzie gipsowe wyrownawcze i naprawcze do podtozy odpowiadajgce wymaganiom aprobat technicznych.

3. SPRZET

3. 1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdlne”.

3. 2. Sprzet niezbedny do wykonania robot
Do wykonania robot zwigzanych z prowadzeniem izolacji cieplnej moze byé wykorzystany sprzet zaakceptowany przez Inspektora.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatow i
wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska.
Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkow zwyktych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
mieszarki do zapraw,
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agregatu tynkarskiego,
betoniarki wolnospadowej,
pompy do zapraw,
przenosnych zbiornikéw na wode.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci pn. Wymagania Ogdlne. Uzywane pojazdy, poruszajace sie po drogach
publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw i ruchu drogowego.

4. 1. Warunki i czas przechowywania

Przechowywaé w zamknietych oryginalnych pojemnikach w temperaturze >+40C, maksymalnie 24 miesigce od daty produkcji,
podanej na opakowaniu. Pojemniki chroni¢ przed uszkodzeniami i bezposrednim wptywem promieni stonecznych

5. WYKONANIE ROBOT.
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne". Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z
dokumentacjg ST i umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatéw i jakos¢ wykonanych robét.
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5. 1. Wykonywanie tynkéw zwyktych
*  Warunki przystgpienia do robét
Przed przystgpieniem do wykonywania roboét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.
Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z
,Wytycznymi wykonywania robot budowlano montazowych w okresie obnizonych temperatur”. Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane
tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane
woda.
*  Przygotowanie podtoza
Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.
*  Wykonywanie tynkéw zwyktych
Przy wykonywaniu tynkdw zwyktych nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN — 70/B — 10100 p. 3.3.1.
Sposoby wykonania tynkdw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-
70/B-10100.
Grubosci tynkow zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu powinny byé zgodne z normg PN-70/B-
10100.
Tynki zwykte kategorii Il i 11l nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposéb standardowy.
Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.
Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktadaé z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykonaé¢ wedtug paséw i
listew kierunkowych.
Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢
mocno dociskana do warstwy narzutu.
Do wykonania tynkdw nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne: tynkdw nienarazonych na zawilgocenie — w proporcji 1:1:4,
narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych — w proporcji 1:1:2.

5. 2. Wykonywanie gtadzi gipsowych

. Przyczepno$é gtadzi gipsowych do podtoza polegajgca na potaczeniu sie z podtozem powinna zapewnic takie przyleganie i
zespolenie z podtozem, aby po stwardnieniu zaprawy nie wystepowaty odparzenia, pecherze itp.

. Odpornos¢ gtadzi gipsowych na uszkodzenia mechaniczne.

. Grubos¢ gotowych gtadzi gispwych w zaleznosci od rodzaju podtoza i mieszanki gipsowej, sposobu wykonania oraz liczby
warstw, powinna wynosi¢ 2+3 mm

e Cechy powierzchni gtadzi gipsowych. Powierzchnie gtadzi gipsowych powinny by¢ gtadkie lub mieé fakture wynikajaca z
techniki obrobienia powierzchni, a takze odznacza¢ sie jednolita barwg — bez smug i plam oraz przeswitéow podtoza.
Powierzchnie te nie powinny pyli¢. Nie dopuszcza sie wystepowania pecherzy, rys i spekan na powierzchni gtadzi gipsowych.

. Prawidtowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi gtadzi gipsowych Powierzchnie gtadzi gipsowych powinny byctak
wykonane, aby tworzyty regularne ptaszczyzny pionowe lub poziome zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Widoczne
miejscowe nierdwnosci lub wgtebienia powierzchni gtadzi gipsowych sa niedopuszczalne.

. Wykonczenie narozy i obrzezy gtadzi gipsowych na stykach przy szczelinach dylatacyjnych. Naroza oraz wszelkie obrzeza
gtadzi gipsowych powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg. Gtadzie gipsowe na stykach z powierzchniami
inaczej wykonczeniowymi, przy oscieznicach i podokiennikach, powinny by¢ zabezpieczone przed peknieciami i odpryskami
przez odciecie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Badania tynkow zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposdb podany w normie PN — 70/B — 0100 p. 4.3. i powinny umozliwi¢
ocene wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:
zgodnosci z dokumentacjg ST i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,
prawidtowosci przygotowania podtozy,
przyczepnosci tynkéw do podtoza,
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grubosci tynku,
wygladu powierzchni tynku,
prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku, wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa wykonania tynkowania jest 1 m2
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ,Wymagania ogdlne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
8. 1. Podstawa odbioru robét tynkarskich
Podstawe dla odbioru robdt tynkarskich powinny stanowié¢ nastepujgce dokumenty:
e dokumentacja techniczna
. dziennik budowy,
. zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe przez producentéw,
e protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robdt szczegdlnie zanikajacych, jezeli odbiory te nie byly odnotowywane w
dzienniku robét,
. protokoty odbioru materiatow i wyrobdw,
¢ wyniki badan laboratoryjnych materiatow i wyrobdw, jezeli takie zalecit Inspektor nadzoru,
e ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

8. 2. Odbiér tynkéw

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwu-Scienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie mogg by¢ wieksze niz
3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowej taty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
pionowego - nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,
poziomego - nie moga by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami
pionowymi ($cianami, belkami itp.).
Niedopuszczalne sg nastepujace wady
wykwity w postaci nalotow roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkdw przenikajgcych z podtoza pil$ni itp.,
trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
Odbior gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:
ocene wynikéw badan,
wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamoéwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w czesci pn. Warunki ogdlne.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701,;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systeméw
zapewnienia jakosci i zarzqdzanie systemami zapewnienia jakosci.

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorqco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes¢ B — Roboty wykoriczeniowe,
zeszyt 1, Tynki”, wydanie ITB — 2003 rok.

F. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KOD CPV-45442100-8 — Roboty malarskie

Czestochowa, pazdziernik 2020r.



1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robét, ktére zostang
wykonane w ramach Projektu Budowlanego i wykonawczego pt " Przebudowa istniejgcych pomieszczen w Pawilonie A , VII pietro,
strona lewa, na potrzeby Oddziatu Laryngologicznego w ramach realizacji projektu pn. Ograniczenie transmisji rozprzestrzeniania sie
choroby COVID 19 w codziennej praktyce medycznej u pacjentow z podejrzeniem lub potwierdzeniem zakazenia SARS Co V2 podczas
konsultacji otolaryngologicznych".

1. 2. Zakres stosowania ST
Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1., zgodnie ze Specyfikacjg OST 00. - ,Wymagania
Ogolne”
1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie powtok malarskich
wewnatrz budynku.
Robotami podstawowymi wchodzgcymi w zakres wykonania prac malarskich sa:
¢  malowanie $cian wewnetrznych
¢ malowanie stropdw i sufitéw z ptyt gk

Robotami towarzyszacymi i pomocniczymi przy wykonywaniu prac malarskich:
. oczyszczenie i przygotowanie podtozy do malowania
e przeszpachlowanie powierzchni przed malowaniem
e zagruntowanie powierzchni malowanych

1. 4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji OST 00. ,Wymagania ogélne”
1.4.2. Malowanie - czynnosc¢ polegajaca na pokrywaniu elementdw budowlanych farba lub lakierem.
1.4.3. Farba - mieszanina barwnikdw i pigmentéw ze spoiwami tworzgca barwng substancje stuzgcg domalowania. Powtokotwérczy
materiat kryjgcy w postaci zawiesiny pigmentdw (wraz z wypetniaczami) w spoiwie.
1.4.4. Podtoze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np. muru, tynku, drewna, ptyt
drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powtoka malarska.
1.4.5. Odttuszczanie - usuwanie olejéw, ttuszczow i substancji podobnych z powierzchni przed malowaniem, za pomoca
rozpuszczalnikdw organicznych lub wodnych srodkéw czyszczacych
1.4.6. Szpachlowanie - naktadanie szpachléwki w celu wyréwnania powierzchni
1.4.7. Szpachléwka - wyrdb lakierowy o konsystencji pasty, ktéry jest naktadany przed malowaniem w celu wyréwnania drobnych wad
powierzchni i/lub utworzenia réwnomiernej powierzchni
1.4.8. Kit szpachlowy - gesta pasta uzywana do wypetnienia dziur, rys i podobnych wad powierzchni.
1.4.9. Powtoka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtozu, decydujgca o
wtasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.
1.4.11 Farba silikonowa - Gotowa do uzycia farba na bazie zywicy silikonowej do naktadania recznego lub przez natrysk.
1.4.12. Rozcienczalnik - lotna ciecz zawierajaca jeden lub wiecej sktadnikéw, ktdra moze by¢ zastosowana w potaczeniu z
rozpuszczalnikiem bez dziatarn ubocznych, mimo ze nie jest rozpuszczalnikiem.
1.4.13. Rozpuszczalnik - ciecz sktadajaca sie z jednej lub wiecej substancji, lotna w ustalonych warunkach schniecia, w ktérej
substancja btonotwdrcza ulega catkowitemu rozpuszczeniu SST R
1.4.14. Farba do gruntowania - farba wytwarzajgca powtoki gruntowe wykazujgce zdolnosci zapobiegania korozji metali i wykazuje
duzg przyczepnos¢ do chronionej powierzchni dzieki zawartosci w powtoce odpowiednich sktadnikow.
1.4. 15. Farba nawierzchniowa - farba tworzaca powtoke kryjaca spetniajacg przede wszystkim funkcje ochronng (jedno- lub
dwuwarstwowa).

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami
Technicznymi i poleceniami Inspektora. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca odpowiada za zgodno$¢ powtoki malarskiej z zaleceniami producenta podanymi w danych technicznych wyrobu. Wszelkie
odstepstwa od zalecen producenta, instrukcji podanych na opakowaniu i niniejszej specyfikacji nalezy zgtaszac¢ Inspektorowi.

O ile Inspektor nadzoru inaczej nie zadecyduje, na terenie budowy moze znajdowac sie tylko farba od zatwierdzonego producenta.
Wszelkie farby, rozcienczalniki, rozpuszczalniki, itd. znajdujace sie na budowie i nie bedace w danej chwili w uzyciu, nalezy
przechowywac w szczelnie zamknietych pojemnikach wg zalecen producenta. Wszystkie materiaty podlegajg wymaganiom ochrony
przeciwpozarowej wg odpowiednich regulacji prawnych, norm i wymagan bezpieczenstwa.

Inspektor nadzoru zostanie niezwtocznie poinformowany o wszelkich odkrytych uszkodzeniach blach, stali, betonu lub tynkdéw
zaréwno przed, jak i w trakcie malowania. Powierzchnie z blach ocynkowanych przed lakierowaniem nalezy odttuscic.

Pomalowang powierzchnie nalezy chronié¢ przed deszczem przez minimum 24 godziny.

UWAGA: W nizszej temperaturze i przy zwiekszonej wilgotnosci powietrza, zwtaszcza jesienig, proces schniecia moze znacznie sie
wydtuzyé.
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2. Materiaty.

2. 1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowa¢ mozina kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod S$ciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2 Farba lateksowa do wnetrz

Zakres . farba przeznaczona do stosowania wewnatrz pomieszczer. Stosowaé na podfozach
stosowania mineralnych, takich jak beton, tynk cementowo-wapienny, ptyty gipsowo-kartonowe
i tapety z widkna szklanego. Ze wzgledu na innowacyjng technologie jonédw srebra
skutecznie zwalcza szkodliwe dla zdrowia bakterie, ktére osiadajg na powtoce farby.
Zawarte w produkcie jony srebra utatwiajg zapewnienie optymalnych warunkéw
higienicznych w uzytkowanych pomieszczeniach. Szczegdlnie polecana do malowania
w obiektach uzytecznosci publicznej, w tym stuzby zdrowia, takie jak szpitale, kliniki,
gabinety lekarskie, sale operacyjne, przedszkola, szkoty, oraz pomieszczenia branzy
hotelarskiej i gastronomicznej. Nie chroni podtoza (np. tynku) przed rozwojem
mikroorganizmow.

Gtowne ekstremalnie odporna na zabrudzenia-
zalety
produktu doskonale odporna na szorowanie (1 klasa wg PN-EN 13300)
-odporna na najczesciej stosowane srodki dezynfekcyjne
optymalna ochrona przed dziataniem bakterii na powtoke
niezaleznie testowana pod wzgledem dziatania przeciwbakteryjnego
wolna od rozpuszczalnikéw i emisji (lotne substancje organiczne < 1g/1)-
technologia E.L.F
~bezzapachowa
-spetnia wszystkie wymogi z zakresu higieny radiacyjnej
Kolor Biaty oraz kolory dostepne w
komputerowym systemie kolorowania Color Pro
Wyglad Jedwabisty mat
powtoki
Parametry techniczne
Lepkos¢ Haake 23+1 °C, [dPa-s] Norma zaktadowa 44,0+55,0
Czas schniecia powloki w 2312 °C,[h] PN-C-81519 2h
Nanoszenie drugiej warstwy, [h] podh
Zawartos¢ czesci statych, min.[%wag] PN-EN 1SO 3251 53,0
Odczyn pH PN-C-04963 7,5+8,5
Stopien bieli, min [%] (dotyczy biatego) CIE 90
Odpornosé na szorowanie na mokro PN-C-81914 Rodzaj |
Odpornosé na szorowanie DIN 53778-2 =10 000
cykli
Odpornosé na szorowanie PN-EN 13300 Klasa 1
Zalecana grubos¢ powtoki na mokro [um] PN-EN 150 2808 140
Najwigkszy rozmiar ziarna (granulacja) [um]  PN-EN 13300 Drobna do
100
Potysk PN-EN 13300 Matowy
Wspdtczynnik kontrastu (zdolnosc krycia) PN-EN 13300 Klasa 2 przy
7 m?/l
Wspotczynnik przenikania pary wodne] ENISO 7783-2 Sd=0,14 [m
]
Sd<1,4[m]
Odpornosc na srodki dezynfekujgce Metoda ECOLAB Ecolab*

Limit zawartosci LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kat.A/a/FW): 30 g/I (2010). Produkt zawiera max. 30 g/I.

Rekomendowana 1-2
ilos¢ warstw
Przygotowanie | Stare powtoki farb oraz stabo zwigzane i tuszczace sie, nalezy doktadnie usungé, a podtoze
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podtoza zmy¢ woda. Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna by¢ czysta, sucha, odpylona,
bez spekan, o wyréwnanej chtonnosci. Naprawy powierzchni nalezy wykonywaé materiatami
bez zawartosci wapna. Zaréwno Swieze jak i stare tynki oraz podtoza silnie chtongce wode
(gtadzie i tynki gipsowe, ptyty gipsowo-kartonowe, podtoza nigdy nie malowane) nalezy
zagruntowac gruntem Sigmafix Universal. Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi
nalezy odttusci¢ poprzez umycie woda z dodatkiem detergentdow. Pozostatosci po farbach
klejowych nalezy doktadnie usungé, a podtoze zmy¢ woda. Powierzchnie pomalowane
farbami alkidowymi nalezy oczysci¢ i zmatowi¢ w celu zwiekszenia przyczepnosci.
Powierzchnie gtadkie, bez struktury powinny by¢ doktadnie wyréwnane.

Malowanie Swieze tynki cementowo-wapienne nalezy malowa¢ po 3-4 tygodniach od ich natozenia.
Przed uzyciem nalezy wyrdb doktadnie wymieszaé, a w razie potrzeby rozcienczyé woda w
ilosci max. 5% obj. Zalecana ilo$¢ warstw 1-2. Kolejng warstwe, bez rozciefczania nalezy
naktadac¢ po wyschnieciu pierwszej. Po zakornczeniu malowania narzedzia nalezy umy¢ woda
Dodatkowe Dla koloréw trudno kryjacych nalezy uzy¢ zalecanego w systemie kolorowania podktadu.
informacje Prace malarskie nalezy przeprowadza¢ w temperaturze podfoza i otoczenia +5 do +30 °C i
wilgotnosci wzglednej powietrza ponizej 85%. Nie zaleca sie aplikacji wyrobu przy niskiej
wilgotnosci wzglednej powietrza. Petne wtasciwosci mechaniczne powtoka uzyskuje po 4
tygodniach. Nizsza temperatura i wieksza wilgotnos¢ wzgledna powietrza wydtuza czas
wysychania powtoki. Produkt wodorozcienczalny, nieodporny na mroéz. Przechowywaé¢ w
temp. powyzej 0 °C w chtodnym i suchym pomieszczeniu. Wyrdb biaty nie jest przeznaczony
do stosowania w komputerowym systemie kolorowania.

PKWiU 20.30.11.0
Atesty Posiada atest PZH
Zgodna z PN-EN-13300
Zalecenia BHP Swiadectwo kontroli — odpornos$é¢ na chemikalia w oparciu o DIN 53 168
i Ppoz. Stosowac sie do zalecen podanych na opakowaniu.

Szczegétowe informacje zamieszczone s3 w Karcie Charakterystyki na stronie
www.sigmacoatings.com.pl

1. Sprzet
Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu mechanicznego zaakceptowanego przez Inzyniera.
2. Transport
Materiaty i sprzet i sprzet do wykonania robét mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.
3. Wykonanie robét
Wedtug instrukcji oraz $wiadectwa dopuszczenia.
3.1. 0Ogdlne warunki wykonania robét
Wykonawca obowigzany jest na biezgco sprawdzac:
e warunki atmosferyczne w czasie wykonywania robét
e wilgotnosé i temperature podtoza
e grubos¢ warstw powtok zabezpieczenia antykorozyjnego
. dtugos¢ przerw pomiedzy uktadaniem poszczegdlnych warstw

4. Przygotowanie podtozy Scian
4. 1. Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé, naprawione przez wypetnienie ubytkéow
zaprawa. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutéw, naciekdw zaprawy itp. Odstajgce
tynki nalezy odbié, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetnic¢ zaprawa cementowo-wapienna.
4.2, Wykonanie powtok malarskich:
4.2.1. Powtoki z farb silikonowych
Powtoka koncowa: Zaleznie od pogody, min. 12 godz. po zagruntowaniu, nanies¢ 1- 2-krotnie farbe silikonowa. Przy
dwukrotnym malowaniu odczekaé¢ min. 4 godz. miedzy kolejnym malowaniem. Farbe silikonowg mozna nanosi¢ watkiem lub
pedzlem lub przez natrysk. Farbe nanosi¢ rGwnomiernie i bez przerw.

5. Kontrola jakosci
5.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
e sprawdzenie wygladu powierzchni
e sprawdzenie wsigkliwosci
e sprawdzenie wyschniecia podfoza
. sprawdzenie czystosci
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci
nalezy wykonaé przez spryskanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej
powierzchni powinna nastgpic nie wczesniej niz po 3s.
5.2. Roboty malarskie
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5.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu ich wykonania nie
wczesniej niz po 14 dniach.
5.2.2. Badania przeprowadza sie przy temp. powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65%.
5.2.3. Badania powinny obejmowac:
e sprawdzenie wygladu zewnetrznego
e sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorem
Sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi Jesli badania dadza
wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.
Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonaé
powtdrnie.
5.3. Sprawdzenie jakosci materiatéw malarskich
Ocene jakosci materiatdbw do malowania przeprowadza sie na podstawie atestow producenta lub wynikéw badan
laboratoryjnych. Badanie materiatéw w trakcie wykonywania robét nalezy do Wykonawcy.

5.4. Sprawdzenie przygotowania powierzchni do malowania
Jakos¢ przygotowania powierzchni konstrukcji stalowej powinna odpowiadaé wymaganiom podanym w PN-ISO 8501-1.
5.5. Kontrola naktadania powtok malarskich

Kontrola naktadania powtok malarskich winna przebiega¢ pod katem poprawnosci uzytego sprzetu, techniki naktadania
materiatu malarskiego, przestrzegania zalecern dotyczacych warunkéw pogodowych i zabezpieczenia $wiezo wykonanych
powtok oraz czasu schniecia.

6. Obmiar robo6t
Dla Scian:
Jednostka obmiarowa robdt jest m2 dla powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza,
przygotowaniem farb, ustawieniem drabin malarskich oraz uporzadkowaniem miejsca pracy.
llos$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w
naturze.
Dla elementow stalowych:
Jednostka obmiaru jest kompletnie pomalowana konstrukcja stalowa

7. Odbiér robét
Roboty podlegajace warunkom odbioru wg zasad w ST "Wymagania ogdlne".

7.1. Odbiér podtoza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych
lub Swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢
naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawa do robét tynkowych lub odpowiednig szpachléwka.

Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1 jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie
od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

7.2. 0dbiér robot malarskich

0 Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu rownomiernego roztozenia
farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, brak przeswitu i dostrzegalnych skupisk
lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypetniacza, brak plam, smug, zaciekdw, pecherzy, odstajacych ptatow
powtok, widocznych okiem sladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o
dobrej jakosci wykonania.

0 Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilku krotnym potarciu jej powierzchni
miekka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

0 Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

0 Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podfoza polegajgce na prébie poderwania ostrym narzedziem powtoki od
podtoza.

0 Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez
kilkukrotne potarcie mokra, miekka szczotka lub szmatka.

8. Podstawa ptatnosci
Ptatnos¢ zgodnie z warunkami umowy.

9. Przepisy zwigzane

PN-75/C-04630 - woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

PN-69/B-10280 - roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciericzalnymi farbami emulsyjnymi
PN-70/B-10100 - roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-62/C-81502 - szpachldwki i kity szpachlowe. Metody badarn

PN-86/B-30020 - wapno budowlane. Wymagania.

PN-C-81901 :2002 - farby olejne i alkaidowe.

BN-80/6117 -05 - farby emulsyjne do wymalowar wewnetrznych

PN-85/0-79252 - opakowania transportowe z zawartosciq. Znaki i znakowanie.

PN-73/C-81400 - wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie, transport.
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PN-70/H-97050 - ochrona przed korozjq. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni stali do malowania.

BN-82/5046-05 - opakowania metalowe i wiadra z wiekiem zdejmowanym i patgkiem.

- PN-ISO 8501-1:2002 Przygotowanie podfozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow. Wzrokowa ocena
czystosci powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podtozy stalowych po catkowitym
usunieciu wczesniej natozonych powtok.

PN-ISO 8501-3: 2004. Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Wzrokowa ocena
czystosci powierzchni. Czes¢ 3: Stopnie przygotowania spoin, ostrych krawedzi i innych obszaréw z wadami powierzchni.

PN ISO 8503-2:1999 Przygotowanie podfoZy stalowych przed nakfadaniem farb i podobnych produktow. Charakterystyki
chropowatosci powierzchni podtfozy stalowych po obrdobce strumieniowo-sciernej. Czes¢ 2: Metoda stopniowania profilu
powierzchni stalowych po obrébce strumieniowo-sciernej. Sposob postepowania z uzyciem wzorca.

PN-70/H-97052 Ochrona przed korozjq. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i Zeliwa do malowania. Ogdlne wytyczne.
PN-EN ISO 8502-3:2000 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Badania stuzgce
do oceny czystosci powierzchni. Ocena pozostatosci kurzu na powierzchniach stalowych przygotowanych do malowania (
metoda z tasmq samoprzylepng).

PN-EN ISO 8502-9:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Badania stuzqgce
do oceny czystosci powierzchni. Czes¢ 9: Terenowa metoda konduktometrycznego oznaczania soli rozpuszczalnych w wodzie.
PN-EN ISO 2808 :2000 Farby i lakiery. Oznaczenie grubosci powtoki.

PN-EN ISO 4624 Farby i lakiery. Proba odrywania do oceny przyczepnosci.

PN-EN ISO 2409 Farby i lakiery. Metoda siatki naciec.

ASTM D 3359:1997 Oznaczenie przyczepnosci powtoki do podtoza metodq tasmy (metoda krzyza Andrzeja)

PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Metody
przygotowania powierzchni. Czes¢ 2: Obrébka strumieniowo-scierna.

PN-EN ISO 11124-1:2000 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow. Wymagania
techniczne dotyczgce metalowych scierniw stosowanych w obrobce strumieniowo-sciernej. Czes¢ 1:0gdlne wprowadzenie i
klasyfikacja.

PN-EN ISO 11126-1:2001 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow. Wymagania
techniczne dotyczqce niemetalowych scierniw stosowanych w obrébce strumieniowo-sciernej. Czes¢ 1:0gdlne wprowadzenie i
klasyfikacja.

G. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
CPV 45421141-4 Scianki dziatowe w systemie g-k

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robét, ktére zostang
wykonane w ramach Projektu Budowlanego i wykonawczego pt "Przebudowa istniejgcych pomieszczern w Pawilonie A , VII pietro,
strona lewa, na potrzeby Oddziatu Laryngologicznego w ramach realizacji projektu pn. Ograniczenie transmisji rozprzestrzeniania sie
choroby COVID 19 w codziennej praktyce medycznej u pacjentow z podejrzeniem lub potwierdzeniem zakazenia SARS Co V2 podczas

konsultacji otolaryngologicznych".

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.
1. 3. Zakres robdt objetych specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu:
- wykonanie $cian dziatowych suchej zabudowy,
- $cianki dziatowe bezklasowe lub o opornosciach REI 30, REI 120 zgodnie z oznaczeniami poszczegdlnych $cian na rzutach

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogdlng Specyfikacjg Techniczna.

1.5. 0Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos$¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi
SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacjag umowy.

1.5.1. Wymogi formalne

Wykonanie robdét winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wtasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robot i
gwarantujgcemu wtasciwa jakos¢ wykonania. Roboty winny by¢ wykonane Scisle wg
dokumentacji techniczne;j.
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1.5.2. Warunki organizacyjne
Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzoér techniczny winny sie doktadnie zaznajomic z
catoscig dokumentacji technicznej, w tym takze i z pozostatymi odrebnymi czesciami dokumentacji (dotyczy to zwtaszcza projektu
organizacji robot).
Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan.
2. MATERIALY
2.1. Wymagania dla materiatéw
2.1.1. Piyta gipsowo-kartonowa

e Cechy ptyt g-k
Polska Norma PN-B-79405 swoim zakresem obejmuje ptyty o nastepujgcych wymiarach: grubosé 9,5; 12,5; 15,0; 20,0 mm (dostepne
na podstawie aprobat technicznych 6,5; 20 i 22 mm); szerokos¢: 600; 900; 1200 i 1250 mm, dtugos$¢ od 2000 do 4000mm.
® Ptyty gipsowo-kartonowe
Ptyty musza odpowiadaé Polskiej Normie PN-B-79405 oraz normom DIN 28280 i ONORM B 3410. Zgodnie z norma PN-96/B-02874
oraz DIN 4102-4 nalezg one do klasy materiatéw budowlanych niepalnych. Wyrézniamy nastepujace rodzaje ptyt:
GKB
ptyta standardowa do stosowania w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej nie wiekszej niz 70% (karton szary a napis na spodniej
stronie niebieskie) wykonana jest z rdzenia gipsowego, ktérego powierzchnia i krawedzie wzdtuzne pokryte sg kartonem. Ptyty tego
typu stosowane sg jako oktadziny $cian i sufitow na konstrukcji nosnej oraz jako suchy tynk.
GKBI
ptyta impregnowana o podwyziszonej odpornosci na dziatanie wilgoci, ktéra mozna stosowa¢ w pomieszczeniach, w ktdrych
wilgotnosé wzgledna powietrza okresowo przekracza 70%, a nie jest wyzsza niz 85% (okres podwyzszonej wilgotnosci w ciggu doby nie
powinien przekracza¢ 10 godz.) Ptyta ta ma ograniczona nasigkliwo$¢ do 10%, poprzez dodatek srodkéw hydrofobowych do rdzenia
gipsowego (karton od strony licowej ma kolor zielony, a napis na spodniej stronie jest niebieski). Ptyty tego typu stosowane sa w
tazienkach, kuchniach i innych pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci powietrza jako podtoze dla ptytek ceramicznych
GKF
ptyta ognioochronna przeznaczona do budowania przegréd ogniowych. Posiada dodatek odcinkdw wtdkna szklanego w rdzeniu
gipsowym. Przewidziana do stosowania w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej nie wiekszej niz 70%.(napisy czerwone).
GKFI
ptyta ognioochronna i impregnowana, taczy w sobie cechy ptyt GKF i GKBI (napisy czerwone), z rdzeniem impregnowanym srodkiem
hydrofobowym i zbrojonym witdknem szklanym, co zapewnia opdznione i zmniejszone wchtanianie wilgoci. Stosowana w tazienkach
czy tez kuchniach i innych pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej do 70%, w ktéorych dodatkowo istnieja wymagania ochrony
przeciwpozarowej. Plyty mozna stosowa¢ w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej do 70%, a okresowo (do 10 godz. na dobe) o
podwyzszonej wilgotnosci wzglednej powietrza do 85%.
Ptyta gipsowo-kartonowa powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-B - 79405:1997. W fazienkach nalezy stosowa¢ impregnowane
ptyty g-k (GKBI lub GKFI).
.1.2. Inne
-klej gipsowy odpowiadajgcy wymaganiom normy PN-B-30042:1997,
-szpachlowki gipsowe odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych,
-ksztattki stalowe ocynkowane
Aby mozina byto wykonaé Sciane, sufit, czy inna obudowe pozioma lub pionowa konieczne jest wybudowanie odpowiedniej
konstrukcji, ktéra bedzie pdiniej pokryta ptytami g-k. Do wykonania konstrukcji nalezy uzy¢ specjalnych, systemowych profili
stalowych, produkowanych z blachy stalowej zabezpieczonej antykorozyjne (ocynkowanej), profilowanej na zimno. Producenci ptyt g-
k, bedacy jedynymi dostawcami kompletnych systemdw suchej zabudowy wnetrz, oferujg nastepujace rodzaje profili zamieszczone w
Tabeli 1.
Profile systemowe mozna podzieli¢ na trzy grupy:
- profile $cienne przeznaczone do wykonywania konstrukcji lekkich $cian dziatowych.
- profile sufitowe do wykonywania konstrukcji sufitdw podwieszanych oraz oktadzin Sciennych i sufitowych.
Grubos¢ blachy stalowej profili sufitowych wg instrukcji oferenta systemu lub zgodnie z Aprobatami
Technicznymi wynosi 0,6 mm z tolerancjaz0,07 mm lub 0,55 mm z tolerancja +0,03 mm.
- profile oscieznicowe przeznaczone do osadzania drzwi w $cianach dziatowych oraz do wykonywania
wzmocnien rusztu $cian w nietypowych rozwigzaniach.
Nie ma Polskiej Normy na profile do $cian i sufitéw z ptyt g-k, dobiera sie je na podstawie indywidualnych Aprobat Technicznych. W
niektérych aprobatach producentéw profili ujete s grubosci blach mniejsze niz podane w Tabeli 1. Przy zakupie profili nalezy zwrécié¢
uwage na grubosci blachy i producenta profilu, gdyz zastosowanie niesystemowych profili lub profili ze zbyt cienkiej blachy spowoduje
utrate gwarancji systemowej na cata konstrukcje i utrate jej parametrow technicznych (odpornos¢ ogniowa i izolacyjnos$¢ akustyczna).
-wkrety odpowiadajgce odpowiednim aprobatom technicznym.
-woda zarobkowa musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Narzedzia potrzebne do wykonania suchej zabudowy scianek dziatowych:
1. néz
2. paca stalowa,
3. pita otwornica
4. strug katowy do fazowania,
5. szpachelka,
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6. strug tarnik
7. wiertarka z mieszadtem

4, TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
4.2. Transport materiatéw i magazynowanie
ptyty g-k sktadowaé nalezy na twardym suchym podtozu. Na paletach drewnianych o rozstawie desek co 35cm. Wszystkie wyroby
gipsowe nalezy podczas transportu i magazynowania chroni¢ przed dziataniem wilgoci i czynnikdw atmosferycznych. Pomieszczenie do
sktadowania wyrobdéw gipsowych powinno mie¢ temperature powyzej +5°C, i wilgotnos¢ do 70%.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane
5. 2. 0gdlny opis prac przy wykonywaniu suchej zabudowy $cian dziatowych
Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych petnia funkcje bariery akustycznej i ogniowej. Sa lekkimi
przegrodami o masie 20 - 50 kg/mkw. Elementami konstrukcyjnymi sciany sg profile U (UW) i C (CW)wykonane z blachy stalowej
ocynkowanej, do ktorej przykrecane sg ptyty gipsowo-kartonowe. Umieszczona pomiedzy ptytami wetna mineralna izoluje akustycznie
i zwieksza bezpieczenstwo przeciwpozarowe. Roboty nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci:

1. Wyznaczy¢ przebieg Sciany na podtodze i suficie uzywajac do tego celu taty, pionu i poziomnicy.

2. Profile przyscienne nalezy oklei¢ systemowa tasma akustyczna.

3. Nastepnie montowaé konstrukcje nosna z profili UW (w poziomie) oraz profili CW (w pionie) (wiecej o profilach).
Ksztattowniki na zadany wymiar docinaé nozycami do blachy.

4. Profile nosne przykreca¢ do podtogi, sufitu i scian za pomocg wkretdw i kotkdw. Uwaga! Nie nalezy

taczy¢ wkretami profili pionowych z profilami nosnymi przykreconymi do podtogi i Scian. Ich swobodne

przesuwanie konieczne do precyzyjnego dopasowania podczas ptytowania.

5. Ptyty gipsowo-kartonowe mocowac do profili za pomocag wkretéw systemowych. Potgczenia krawedzi ptyt powinny zawsze
opierac sie o profil pionowy.

6. Po ptytowaniu jednej strony Sciany prowadzimy instalacje elektryczna oraz uktadamy izolacje z wetny mineralne;j.

7. Mocowa¢ materiat izolacyjny wewnatrz Sciany na systemowych haczykach zabezpieczajacych przed jego opadaniem
("ptynieciem").

8. Po ptytowaniu drugiej strony Sciany szpachlowa¢ polaczenia ptyt.

Przy wykonaniu $cian instalacyjnych dziatowych nalezy wzigé¢ pod uwage:

Instalacje- przejscia rur i inne otwory nalezy uszczelni¢, uzywajac ewentualnie gumowych pierscieni uszczelniajgcych. Otwory powinny
mieé¢ Srednice wiekszg o 10mm od S$rednicy rur instalacji. Na krawedzie ciete nalezy natozy¢ $rodek gruntujacy, dla lepszej
przyczepnosci sylikonéw. Rury nalezy zabezpieczy¢ przed drganiami. Rury powinny by¢ izolowane dla zapobiegania odgtosu ptyngcej
wody i skraplania sie pary wodnej na powierzchni rur. Instalowanie urzadzen sanitarnych- Urzgdzenia te nalezy montowaé na
odpowiednich stelazach, przymocowanych do podfoza nosnego Zawieszanie przedmiotéw o wadze powyzej 70kg - w miejscu
zawieszenia nalezy montowac profile stalowe o odpowiedniej nosnosci, montowane do podtoza nosnego i stropu. Dylatacje nalezy
wykonywa¢ w miejscach przewidzianych przez projektanta. W zaleznosci od wielkosci przewidzianych odksztatcen pozostawia sie albo
widoczna szczeling, albo wypetnia sie ja materiatem trwale elastycznym. Krawedzie widocznej szczeliny wykancza sie stosujac
specjalne listwy dylatacyjne, zapewniajgce odpowiednia estetyke i szczelno$¢ (uniemozliwienie przedostawania sie powietrza). W
przypadku mniejszych przemieszczen szczeliny dylatacyjne mozna wypetnia¢ np. kitem akrylowym, ktéry mozna malowac. Nalezy
pamieta¢ o tym, ze nawet najlepszy kit akrylowy ma odksztatcalnos¢ np. ok. 17%. Oznacza to, ze szeroko$¢ szczeliny dylatacyjnej
zapewniajacej tylko 1 mm wydtuzenia musi wynosic¢

minimum ok. 6 mm. Pozostawianie mniejszych szczelin wypetnianych kitem nie ma sensu, bo w eksploatacji bedg one widoczne.
Potaczenie na $cianie wykonanej z dwdéch réznych materiatdéw zawsze bedzie widoczne, szczegdlnie jezeli bedzie to pomieszczenie o
zmiennej wilgotnosci powietrza. Trzeba wykonaé w tym miejscu dylatacje z mozliwosciag oddzielnego odksztatcania sie kazdego
odcinka Sciany. Jezeli widoczna szczelina dylatacyjna psuje estetyke pomieszczenia, mozna wypetni¢ ja trwale elastyczna masa
akrylowa. Wéwczas pomiedzy

Sciang murowana a ptytami g-k nalezy pozostawi¢ wolna przestrzeri min. 5 mm i wypetni¢ ja dopiero po zaszpachlowaniu
wygtadzajagcym obydwa odcinki Sciany. Konstrukcja rusztu sciany z ptyt g-k powinna by¢ stabilnie potaczona ze $ciang murowana.
Szpachlowanie masa akrylowa nalezy wykonaé¢ co najmniej dwukrotnie w odstepach dwudniowych. Folie paroizolacyjna przykleja sie
do konstrukcji wykonanej z profili (np. konstrukcji zabudowy poddasza) przy pomocy dwustronnej tasmy samoprzylepnej (np. do
przyklejania wyktadzin). W celu zachowania szczelnosci paraizolacji nalezy podczas uktadania folii wykonaé zaktady szer. 10-15 cm na
jej potaczeniach. Ptyty standardowe GKB i ogniochronne GKF stosuje sie w pomieszczeniach ogrzewanych, w ktérych wilgotnosé
wzgledna nie przekracza 70%. Ptyty impregnowane GKBI i ogniochronne impregnowane GKFI stosuje sie w pomieszczeniach
ogrzewanych, w ktérych poziom

wilgotnosci jest podwyzszony, lecz nie przekracza 85%. W pomieszczeniach takich musi by¢ réwniez sprawna instalacja wentylacyjna.
Oprocz przestrzegania ww. zasad potgczenia ptyt nalezy szpachlowaé stosujac systemowe gipsy i masy szpachlowe. Temperatura
panujaca w pomieszczeniu w czasie szpachlowania pofaczen ptyt powinna by¢ zblizona do temperatury panujgcej w tym
pomieszczeniu podczas jego eksploatacji.

Ptyty g-k przeznaczone na $ciany obtocone ptytkami ceramicznymi nalezy gruntowac.
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6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogélne"

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne wymagania dotyczace obmiaréw robot
Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

¢ llos¢ wykonywanych robdt oblicza sie wg pomiaréw z natury lub na podstawie rysunkdw roboczych.
¢ Nakfad liczony na 1 m2 Sciany.
¢ Dtugos¢ Scian prostych przyjmuje sie wg ich wymiardéw rzeczywistych.
e Z obmiaréw muréw odlicza sie otwory drzwiowe i inne.
¢ Nie odlicza sie bruzd na instalacje gniazd.
8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. 0godlne zasady odbioru
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

8.2. Podstawa ptatnosci
Ptatnosc¢ nalezy przyjmowac zgodnie z ustaleniami umownymi.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy ogdlne:

® PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze

® PN-B-79405:1997 Ptyty gipsowo-kartonowe

® PN-B-79406:1997 Ptyty warstwowe gipsowo-kartonowe

® PN-B-19401:1996 Ptyty gipsowo dzwiekochfonne, dekoracyjne i wentylacyjne

® PN-B-19402:1996 Ptyty gipsowo scienne

e Instrukcja nr 221 Instytutu Techniki Budowlanej - Wytyczne oceny odpornosci ogniowej elementow
konstrukcji budowlanych

- Warszawa 1979 rok.

H. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
CPV 45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robét, ktére zostang
wykonane w ramach Projektu Budowlanego i wykonawczego pt " Przebudowa istniejgcych pomieszczen w Pawilonie A , VIl pietro,
strona lewa, na potrzeby Oddziatu Laryngologicznego w ramach realizacji projektu pn. Ograniczenie transmisji rozprzestrzeniania sie
choroby COVID 19 w codziennej praktyce medycznej u pacjentéw z podejrzeniem lub potwierdzeniem zakazenia SARS Co V2 podczas
konsultacji otolaryngologicznych".

1. 2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu:
. zabudowa sufitow modutowych 60x60cm w wykonaniu higienicznym, wysokosé zabudowy w zaleznosci od wysokosci
kanatéw wentylacyjnych,
e tazienki, Sluzy, gabinety zabiegowe - sufity szczelne w systemie gk z rewizjami z uszczelkami silikonowymi, malowane
farbami higienicznymi, zmywalnymi, odpornymi na srodki dezynfekujace.
. Obudowa elementéw konstrukcji (stupow i podciggdw) ptytami gipsowo-kartonowymi gr. 1,25 cm ognioochronnymi na
rusztach metalowych, obudowa kanatéw wentylacyjnych, 1- warstwowo;

Sufity stanowia poszycie azurowej konstrukcji sufitow w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, zastepujgce istniejgce sufity oraz
montaz nowych, do ktérych wykonania zostaty uzyte materiaty odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$é ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inzyniera.
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2. Materiaty
2.1. Wymagania ogélne
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,,Wymagania ogélne”.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robét

Sufity podwieszane:

— sufit podwieszany z ptyt kartonowo - gipsowych - sufity szczelne w systemie gk z rewizjami z uszczelkami silikonowymi,
malowane farbami higienicznymi, zmywalnymi, odpornymi na srodki dezynfekujgce (tazienki, $luzy)

—  Obudowa elementéw konstrukcji (stupdw i podciggdw) ptytami gipsowo-kartonowymi gr. 1,25 cm ognioochronnymi na rusztach
metalowych, obudowa kanatéw wentylacyjnych, 1- warstwowo;

—  zabudowa sufitéw modutowych 60x60cm w wykonaniu higienicznym, wysokos¢ zabudowy w zaleznosci od wysokosci kanatéw
wentylacyjnych,

Sufity podwieszane modutowe:

- Ptyta ze skalnej wetny mineralnej

- Widoczna strona ptyty: mikronatryskowa, malowana, biata powierzchnia, wodoszczelny welon
- Tyt ptyty: welon z widkna szklanego

- Uszczelnione krawedzie

- reakcja na ogien Al

- grubos$¢ ptyty min 20mm

¢ Profile stalowe zimnogiete
Do wykonania rusztéw sufitdw podwieszanych powinny by¢ stosowane ksztattowniki zimno giete z blachy stalowej, ocynkowanej wg
PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozja powtoka cynkowa (nanoszong ogniowo)

charakteryzujaca sie :

—  gruboscig 27um (100g/m2 lub 219um (275g/m2) badang wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie masy powtoki wg PN-EN 10142+A1:
1997),

—  przyczepnoscig — brak ztuszczerh wg PN-EN 10142+A1: 1997,

— wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztattowniki potrzebne do wykonania sufitu:

- Wieszak w

—  Profile nosne

—  Profile przyscienne

—  Profile dystansowe

Akcesoria stalowe
stuza do tgczenia ksztattownikéw konstrukcji nosnej z podtozem i miedzy sobg:
—  taczniki wzdtuzine,
— uchwyty bezposrednie dtugie,
— uchwyty bezposrednie krotkie,
— uchwyty do wieszaka regulowanego,
—  zatyczki do profili,
—  katowniki przyscienne,
Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla ksztattownikdw stalowych wg pkt. 2.4
Inne akcesoria

1. Sprzet
1.1. Wymagania ogéine
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymaganiach ogdlnych”.

1.2. Sprzet do wykonywania robét
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc i
srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet narzedzia do wykonywania robot:
- poziomica lub poziomica laserowa,
- wiertarki udarowe,
- wkretarki elektryczne,
- Srubokrety,
- nozyce do ciecia profili metalowych,
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- ndz do przycinania krawedzi ptyt.

2. Transport
2.1. Wymagania ogélne
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,Wymaganiach ogdlnych” ogdlnej specyfikacji techniczne;j.

2.2. Transport materiatéw
Transport materiatéw odbywa sie przy w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem mechanicznym
zawilgoceniem i zniszczeniem, a okreslony w instrukcji Producenta i dostosowanej do polskich przepiséow przewozowych.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Materiaty systemow suchej zabudowy powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem
okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna
znajdowac sie etykieta zawierajaca:

— nazwe i adres producenta,

— nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyréb uzyskat,

— date produkgji i nr partii,

- wymiary,

—  liczbe sztuk w pakiecie,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

—  znak budowlany.

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na poziomym i mocnym podktadzie.

Ptyty do sufitdw podwieszanych z ptyt o podwyzszonej izolacji akustycznej powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na wysokosé
najwyzej do dwdch palet, powinny by¢ chronione przed zabrudzeniem i wilgocia.

Transport i przechowywanie sufitow: paczek nie nalezy rzuca¢, nie stawia¢ na krawedzi, przechowywa¢ w suchym pomieszczeniu i na
rownej powierzchni, nie ktas¢ na mokrym podtozu, ptyty w paczkach utozone sg zawsze stronami widocznymi do siebie, z kartonu
nalezy wyjmowac po dwie ptyty odwrdcone do siebie stronami widocznymi, ptyty zawsze chwyta¢ obiema rekoma.

3. Wpykonanie robét
3.1. Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania systemdéw suchej zabudowy powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,.

Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

3.3. Montaz oktadzin z na rusztach stalowych na sufitach

3.3.1.  Zasady doboru konstrukciji

Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt powinien sktadac sie z dwdch warstw: dolnej stanowigcej bezposrednie podtoze dla ptyt — czyli

warstwy nosnej oraz gornej czyli warstwy gtownej. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy sktadajacy sie tylko z warstwy

nosnej. Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztéw sg ksztattowniki stalowe. Dokonujac wyboru rodzaju konstrukcji rusztu

Projektant bierze pod uwage czynniki:

ksztatt pomieszczenia:

— jezeli rzut poziomy pomieszczenia zblizony jest do kwadratu, to ze wzgledu na sztywnos¢ rusztu zasadne jest zastosowanie
konstrukcji dwuwarstwowej,

—  w pomieszczeniach waskich zastosowanie znajduje konstrukcja jednowarstwowa,

—  sposOb zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

— jezeli ruszt styka sie bezposrednio z ptaskg konstrukcjg przegrody, to mozna zastosowac ruszt jednowarstwowy; natomiast ruszt
oddalony od stropu zazwyczaj winien by¢ konstrukcji dwuwarstwowej,

— rozstaw elementdw warstwy nosnej zalezy réwniez od kierunku usytuowania podtuznych krawedzi ptyt w stosunku do tych
elementow,

grubos¢ zastosowanych ptyt:

— rozmieszczenia ptyt,

—  sztywnosc piyt,

funkcje jaka ma spetniac sufit:

— jezeli sufit stanowi bariere ogniowg, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢ zawsze prostopadty do elementéw warstwy
nosnej. Ruszt takiego sufitu moze by¢ wykonany
z ksztattownikéw stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wptywu na odpornos¢ ogniowg,
poniewaz o wtasnosciach ogniochronnych decyduje oktadzina.

3.3.2.  Tyczenie rozmieszczenia ptyt

—  styki krawedzi podtuznych powinny byé prostopadte do ptaszczyzny s$ciany z oknem (réwnolegte do kierunku naswietlania
pomieszczenia)

—  przy wyborze podtuznego mocowania ptyt do elementdw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki dtugich krawedzi ptyt opieraty
sie na tych elementach,
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—  przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki krétszych
krawedzi opieraty sie na tych elementach,

— poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢é mocowana petna ilos¢ ptyt, nalezy je tak rozmiesci¢, aby na
krancach rzedu znalazty sie odciete kawatki ptyt o szerokosci zblizonej do potowy dtugosci ptyty,

—  styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujacych rzedach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o odlegtos¢ zblizong do potowy
dtugosci ptyty,

Kotwienie rusztu

Ruszt sufitu podwieszanego mocowany jest do stalowych poprzecznych elementéw wzmacniajacych poprzecznie konstrukcje

budynku.

Do blachy wieszaki mocuje sie wkretami do metalu —nalezy pamietac, aby wkrety posiadaty atest wraz z podang odpornosciag
na zrywanie. Przed przystgpieniem do montazu wieszakdw nalezy na stropie zasadniczym nanies¢ siatke konstrukcji sufitu
podwieszanego oraz wytrasowac miejsca montazu wieszakow:

-Formaty XL -co 1,5 mb w linii profili gtéwnych (maksymalna odlegtos¢ od $ciany 450mm). Profile gtdwne rozmieszczone co
600 mm.

-Formaty standardowe —co 1,2 mb w linii profili gtdwnych (max. odlegtos¢ od Sciany 600mm). Profile gtéwne rozmieszczone
co 1200 mm.

Réwnoczesnie na sScianach pomieszczenia zaznaczamy linie poziomow sufitu podwieszanego i przystepujemy do montazu
listwy przysciennej.Przy formatach standardowych na poprawnie zmontowanych wieszakach wieszamy profile gtéwne, ktére
spinamy profilami poprzecznymi 1200 mm zgodnie ze szkicem montazowym. Catos¢ uzupetniamy profilami poprzecznymi 600
mm. Przy formatach XL profile gtdwne mocowane co 600 mm. Jesli dtugos¢ ptyty odpowiada catej szerokosci korytarza to nie
ma potrzeby montazu profili poprzecznych 600 mm. Wykorniczenie styku ze $ciang katownikiem przysciennym lub listwa
cieniowa.

Nalezypamieta¢ o bardzo doktadnym wypoziomowaniu konstrukcji. Pomiarem sprawdzajgcym doktadno$¢ montazu jest
réwniez sprawdzenie przekatnych pdél powstatych po zmontowaniu konstrukcji. Do tak przygotowanej konstrukcji nalezy
zamontowac ptyty.

Mocowanie ptyt do rusztu

Ptyty moga by¢é mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposdb:

— mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych rusztu,

— mocowanie podtuzne wzdtuz elementdw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich dtuzszymi krawedziami.

Mocowanie ptyt o podwyiszonej izolacji akustycznej

Sufit podwieszany z ptyt o podwyzszonej izolacji akustycznej powinien by¢ instalowany w mozliwie péznym etapie budowy, dzieki
czemu minimalizujemy ryzyko zabrudzenia ptyt. Montaz sufitu wymaga gtadkiej, czystej i suchej powierzchni betonowej, gipsowej lub
drewnianej. Na powierzchni malowanej zalecane jest przeprowadzenie testéw. Ze wzgleddéw estetycznych ptyty obwodowe powinny
mie¢ min. 300 mm szerokosci, a przyciete kawatki profili i listew przysciennych przynajmniej 400 mm dtugosci. Jesli przyciete
krawedzie wymagajg malowania, mozliwe jest zastosowanie farby do krawedzi ptyt.

Szczegdtowa instalacja sufitu z ptyt dZzwiekochtonnych wg instrukcji montazu oraz szkicbw montazowych opracowanych przez
producenta.

4. Kontrola jakosci robét
4.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Badania w czasie wykonywania robét

4.2.1. Czestotliwos¢ i zakres badan

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatdw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy
kontrolowac¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci wystawione przez
producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.

Badania w czasie wykonywania robdt w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materiatéw:

— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

— wymiary (zgodnie z tolerancja),

—  wilgotnosc i nasigkliwos¢ ptyt sufitowych,

— obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt,

— wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementéw stalowych.

6.2.1. Wyniki badan

Wyniki badan ptyt dekoracyjnych stropowych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

5. Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Jednostkg obmiaru jest 1 m’ wykonanego sufitu.

6. Odbidr robot
6.1. Ogélne zasady odbioru robét.
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
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6.2. Odbidr podtozy

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt oktadzinowych. Podtoze oczysci¢ z kurzu i luznych

resztek zaprawy lub beton.

6.3. Odbidér materiatow

Odbidr materiatéw powinien by¢ dokonany przed ich wbudowaniem. Odbidr materiatéw powinien obejmowac sprawdzenie
ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Sprawdzenie materiatdéw nalezy przy odbiorze robdt zakonczonych przeprowadzié¢ posrednio na
podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestdéw) z kontroli producenta, stwierdzajgcych zgodnos$¢ uzytych
materiatéw z dokumentacja techniczng oraz wtasciwymi normami.

6.4. Odbidr techniczny robét

W czasie wykonywania robét nalezy przeprowadzac ich czesciowy odbidr, ktory powinien objgé nastepujgce zagadnienia:
- sprawdzanie liniowosci montazu ptyt,

- sprawdzanie doktadnosci wykonania obrébek krawedzi ptyt,
- sprawdzanie wypoziomowania sufitu

- sprawdzanie szerokosci szczeliny pomiedzy ptytami

Po zakoriczeniu prac sporzadzony zostanie protokdt odbioru koricowego. Dokumenty, ktére wykonawca powinien przedstawic¢

przy odbiorze robdét:

- zatwierdzong dokumentacje techniczng,

- oznaczenia CE,

- S$wiadectwo pochodzenia materiatu

6.5. Zgodnosc¢ z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z
uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST daty pozytywny wynik.

6.6. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okres$la norma PN-72/B-10122 Roboty okfadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

—  zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczng,
—  rodzaj zastosowanych materiatow,

—  przygotowanie podfoza,

—  prawidtowos¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

—  wichrowatos$¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkdw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie nachylenia
przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny byé katami prostymi lub innymi
zgodnymi z dokumentacja. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny byé prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania
powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych
kierunkach) faty kontrolnej o dtugosci 2,0m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig
suchego tynku powinien by¢ wykonany z doktadnoscig do 0,5mm. Dopuszczalne odchytki s nastepujace:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku

Powierzchni od ptaszczyzny i
krawedzi od linii prostej

Powierzchni i krawedzi od kierunku

Przecinajacych sie ptaszczyzn
od kata w dokumentacji

pionowego poziomego
Nie wieksze niz 1,5mm i ogétem nie | Nie wieksze niz 2mm i
Nie wieksza niz 2mm i w liczbie | wiecej niz 3mm w pomieszczeniach | ogétem  nie wiekszej niz

nie wiekszej niz 2szt na catej
dtugosci taty kontrolnej 2m

do 3,5m wysokosci oraz nie wiecej
niz 4mm w pomieszczeniach powyzej
3,5m wysokosci

3mm na catej powierzchni
ograniczonej $cianami,
belkami itp.

Nie wieksza niz 2mm na
dtugosci taty kontrolnej 2m

7. Podstawa ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne”.
Cena jednostkowa montazu 1 metra kwadratowego [m®] sufitu podwieszanego obejmuie:

—  przygotowanie stanowiska roboczego

— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

—  przygotowanie i oczyszczenie podtozg,

— montaz sufitdw podwieszanych z ptyt gipsowo-kartonowych,
— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentéw.

8. Przepisy zwigzane
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PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) WHtasnosci mechaniczne czesci ztacznych ze stali nierdzewnych, odpornych

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposdb cigglty do obroébki plastycznej na

zimno. Warunki techniczne dostawy

9. PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposéb ciggly do obrébki plastycznej na
zimno. Warunki techniczne dostawy

10. Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci i zarzadzania systemami

zapewnienia jakosci.

1.  PN-EN 1364-2:2001 Badania odpornosci ogniowej elementdéw nienosnych. Czesc¢ 2: Sufity
2. PN-EN 13964:2004 (U) Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan

3. PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Plyty gipsowo-kartonowe

4. PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa

5.  PN-ENISO 7050:1999 Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym
6. PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci

7.

8.

I.  SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KOD CPV-45430000-0 — Posadzki

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru roboét, ktére zostang
wykonane w ramach Projektu Budowlanego i wykonawczego pt "Przebudowa istniejgcych pomieszczen w Pawilonie A , VIl pietro,
strona lewa, na potrzeby Oddziatu Laryngologicznego w ramach realizacji projektu pn. Ograniczenie transmisji rozprzestrzeniania sie
choroby COVID 19 w codziennej praktyce medycznej u pacjentow z podejrzeniem lub potwierdzeniem zakazenia SARS Co V2 podczas
konsultacji otolaryngologicznych".

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét
zgodnie z ustawg o zamdwieniach publicznych jak w pt.1.1

Roboty obejmuja wykonanie posadzek z wyktadziny PCV.

1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robét okreslonych w
pkt.1.1.
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi normami oraz przepisami i oznaczaja:

wyktadzina — suche pokrycie dowolnej wewnetrznej powierzchni budynku.
posadzka — wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykornczenie jego powierzchni.

podtoze — element konstrukcji budynku, na ktérym utozona jest podtoga,

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét podano w OST ,Wymagania
ogdlne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST- "wymagania ogdlne" pkt 2

2.2 Materiaty posadzkowe:

Zaprojektowano wykonczenie posadzek wyktadzinami PCV o rdéznych parametrach w zaleznosci od pomieszczenia. Wszystkie
wyktadziny powinny by¢ odporne na srodki dezynfekcyjne. Wyktadziny z rulonu spawanego na min. 3mm warstwie wylewki
samopoziomujacej. Nalezy wykonac cokoty wywiniete na $ciane do wysokosci 10 cm. Promien wywinie¢ od 2 do 5¢cm.

Pomieszczenia:

pomieszczenia higieniczno - sanitarne - nalezy zastosowaé wyktadzine o podwyzszonej klasie antyposlizgowosci R11 (min. R10)
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Specyfikacje techniczne i Srodowiskowe materiatu nie gorsze niz:

Typ produktu wg ISO: Homogeniczne wyktadziny podtogowe z PCW (I1SO 10581)
Klasyfikacja obiektowa: 31 Umiarkowane natezenie ruchu

Klasyfikacja przemystowa: 43 Intensywne natezenie ruchu

Ochrona powierzchni: iQ PUR

Grubos¢ catkowita: 2,50 mm

Wiasciwosci techniczne wymagane do Znakowania CE

Normy Wartosci Wymagania
Emisja formaldehydu EN717-1 E1 -
Antystatycznos¢ EN 1815  Antystatyczne (£2kV) <2kV
Zzawartos¢ pentachlorofenolu - <5 ppm -

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych # EN 14041 0019-0034-DoP-2013-07

Ognioodpornosc EN 13501-1 Bfl-s1 -
Antyposlizgowos¢ DIN 51130 R10 -
Antyposlizgowos¢ EN 13893 Klasa DS (i = 0,30) u=0,30
Op6r cieplny (m2eK/W) EN 12667 0,010 m2eK/W -

gabinety diagnostyczno - zabiegowe, sala intensywnego nadzoru, izolatki - wyktadziny PCV antyelektrostatyczne, antyposlizgowos¢ R9

Wyktadziny elektrostatyczne:

Wyktadzina winylowa rozpraszajaca tadunki elektrostatyczne, przeznaczona do stosowania w intensywnie uzytkowanych
laboratoriach, sterylnych pomieszczeniach i miejscach wrazliwych na tadunki elektrostatyczne w szpitalach.

Specyfikacje techniczne i Srodowiskowe:

Typ produktu wg ISO: Homogeniczne wyktadziny podtogowe z PCW (I1SO 10581)

Klasyfikacja obiektowa: 34 Bardzo intensywne natezenie ruchu

Klasyfikacja przemystowa: 43 Intensywne natezenie ruchu

Ochrona powierzchni: iQ PUR

Grubos¢ catkowita: 2 mm

Normy Wartosci Wymagania
Emisja formaldehydu EN717-1 E1 -
Antystatycznosé EN 1815  Antystatyczne (€2kV) <2kV
Zzawartos¢ pentachlorofenolu - <5 ppm -

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych # EN 14041  0019-0033-DoP-2013-07 -

Ognioodpornosc EN 13501-1 Bfl-s1 -
Antyposlizgowos¢ DIN 51130 R9 -
Antyposlizgowos¢ EN 13893 Klasa DS (1= 0,30) u=0,30
Elektrostatycznos¢ EN 1081 SD -
Opdr cieplny (m2eK/W) EN 12667 0,010 m2eK/W -

pozostate pomieszczenia i korytarz - wyktadziny o antyposlizgowosci min. R9
Specyfikacje techniczne i Srodowiskowe

Typ produktu wg ISO: Homogeniczne wyktadziny podtogowe z PCW (I1SO 10581)
Klasyfikacja obiektowa: 34 Bardzo intensywne natezenie ruchu

Klasyfikacja przemystowa: 43 Intensywne natezenie ruchu

Ochrona powierzchni: iQ PUR

Grubos¢ catkowita: 2 mm

Normy Wartosci Wymagania
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Normy Wartosci Wymagania

Emisja formaldehydu EN717-1 E1 -
Antystatycznosé EN 1815  Antystatyczne (€2kV) <2kV
Zzawartosc¢ pentachlorofenolu - <5ppm -

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych # EN 14041  0019-0009-DoP-2013-07 -

Ognioodpornosé EN 13501-1 Bfl-s1 -
Antyposlizgowos¢ DIN 51130 R9 -
Antyposlizgowos¢ EN 13893 Klasa DS (1> 0,30) u=0,30
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STO ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania oktadzin i wyktadzin
Wykonawca chcacy przystgpi¢ do robdt przewidzianych niniejszg specyfikacjg musi wykazac sie co najmniej dysponowaniem
ponizszym sprzetem i maszynami :
¢ higrometrem do oceny wilgotnosci podtoza,
e poziomnicg laserowg i 2-metrowymi tatami do sprawdzania réwnosci powierzchni,
e zestawem ostrych nozy do wyktadzin,
. wiertarka i wkretarka do wykonywania listew ozdobnych
. oraz drobnym sprzetem jak pace, pedzle, szczotki itp.
¢  mieszadta do kleju o napedzie elektrycznym
e pojemniki do kleju

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STO ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Wyktadzine przechowywac w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach, zamknietych i suchych.

Opakowania nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, zabezpieczy¢ przed przewracaniem sie i uszkodzeniami. Chroni¢ brzegi
opakowan.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonywania robdt podano w ST — "wymagania ogdlne" pkt 5
5.2. SZCZEGOtOWE ZASADY WYKONANIA ROBOT

5.1. Warunki przystgpienia do robot

Wymiana posadzek:

Po usunieciu istniejacych warstw podtogowych i posadzkowych az do warstwy konstrukcyjnej stropu potozy¢:

- podktad cementowy wyréwnawczy

- izolacje akustyczng np. min. styropian 2-3 cm. Grubo$¢ warstwy dobrac tak aby utrzymac istniejacy poziom wykonczenia posadzki
kondygnacji. Jesli nie bedzie wystarczajacej ilosci miejsca na potozenie warstwy styropianu, to nalezy zastosowa¢ mate wygtuszajaca.
- folie PE (warstwa rozdzielajgco - poslizgowa) o gr. Imm

- wykonac¢ wylewki cementowe gr. 4-5 cm zbrojone siatkg stalowg. W pomieszczeniach oraz natryskach, grze wystepuja kratki
Sciekowe nalezy wyksztatcic¢ spadek posadzki 0,5% w kierunku kratki sciekowej.

- wykona¢ samopoziomujaca warstwe szpachlowa

- w pomieszczeniach mokrych zastosowac elastyczng powtoke izolacyjng (folia w ptynie)

- warstwa wykonczeniowa - wykfadzina PCV w zaleznosci od pomieszczenia

Na wszystkich posadzkach zaprojektowano w warstwie podtogowej folie PE 1mm jako warstwe izolujgca- rozdzielajgco - poslizgowa.
Dodatkowo w pomieszczeniach "mokrych" czyli tazienki, sanitariaty, brudownik, pomieszczenie porzagdkowe, wykonac¢ na $cianach

oraz na podtodze izolacje z "folii w ptynie".

5.2.1 Podtoze
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Rozpoczecie montazu musi zosta¢ poprzedzone sprawdzeniem i akceptacjg firmy instalujgcej wykiadzine dotyczaca
warunkéw montazu w obiekcie.

Podtoze betonowe musi spetnia¢ wymagania:
wytrzymatos¢ (klasa B12-B15),
grubos$¢ minimum 5 cm,
prawidtowo pielegnowane w czasie dojrzewania (0k.28 dni)
zdylatowane (dylatacje robocze i konstrukcyjne) zgodnie z PN 62-B-10144
5.2.2 Sprawdzenie
a. Wszystkie podtoza wykonane bezposrednio na ziemi muszg mie¢ wykonang izolacje przeciw wilgoci.
b. Wilgotnos¢ podtoza nie moze przekracza¢ 2,5 %. Musi to zosta¢ sprawdzone odpowiednim miernikiem.
c. Powierzchnia podtoza musi by¢ jednorodna, bez rys, brakéw i wystepéw, wolna od tluszczéw, zanieczyszczen i
mleczka cementowego.
5.2.3 Przygotowanie
a. Nalezy usung¢ wszelkie niedoktadnosci posadzki. Wymagana jest rownos¢ powierzchni: odchylenia w dowolnym
miejscu na diugosci 1m nie powinny przekracza¢ 2-3mm.

b. Wieksze ubytki nalezy zaszpachlowac.

c. Podioza porowate nalezy przeszlifowac.
5.2.4 Masy niwelujgce
Celem uzyskania gtadkosci powierzchni nalezy zastosowa¢ mase niwelujgcg. Przed wylaniem masy nalezy zastosowaé
srodek gruntujgcy, tego samego producenta co masa.
5.2.5 Kleje
Jesli wczesniej przygotowane podtoze jest porowate konieczne jest przed aplikacja kleju zagruntowanie podtoza stosujac grunt
zalecany przez producenta klejow dyspersyjnych.
llo$¢ rozprowadzonego jednorazowo kleju dyspersyjnego zaleze¢ bedzie od istniejacych warunkdéw w pomieszczeniu, takich jak
temperatura, wilgotnosé, przeptyw powietrza. Warunki te bedq miaty krytyczne znaczenie w stosunku do wtasciwosci klejacych
klejow. Producenci klejéw dyspersyjnych doktadnie opisujg wtasciwosci klejow i konieczne jest stosowanie sie do zalecen producenta
w tej kwestii. W pomieszczeniach, gdzie niemozliwe jest rozprowadzenie kleju dyspersyjnego jednorazowo w catym pomieszczeniu
wskazane jest wyznaczenie obszaréw pracy, w ktérych parametry klejace kleju pozwolg na instalacje ptytek lub paneli.
Zastepczo dopuszczalne jest stosowanie akrylowych klejow dyspersyjnych, ktére zachowuja swoje parametry klejgce dtuzej niz
tradycyjne kleje dyspersyjne. Wtasciwosci akrylowych klejow dyspersyjnych moga okazac sie réwniez bardziej korzystne w przypadku
instalacji wymagajacej dopasowywania skomplikowanych elementéw.
Nalezy skontaktowac sie z producentem wyktadziny w celu uzyskania listy klejow rekomendowanych przez producenta wyktadziny do
pomieszczen o konkretnych zastosowaniach.

5.2.6. Pomiar

Dokonanie pomiaru catego pomieszczenia tacznie ze znajdujgcymi w pomieszczeniu wnekami.

Wyznaczenie linii Srodkowej pomieszczenia A-B (konieczne jest zwrdcenie uwagi czy linia A-B styka sie pod katem prostym ze
$cianami pomieszczenia).

Utdz ptytki lub panele bez klejenia wzdtuz linii A-B, poczynajac od wyznaczonego srodka pomieszczenia na linii A-B. Czynno$é tg
wykonujemy aby upewnic sie, ze przy $cianach pomieszczenia nie bedziemy musieli instalowac bardzo matych elementéw. Jesli po
wyznaczeniu Srodka pomieszczenia i dokonaniu prébnej przymiarki konieczne bytoby instalowanie matych elementéw przy scianie
dopuszczalne jest przesuniecie réwnolegte wzdtuz wyznaczonych linii A-B w dowolnym kierunku o potowe wielkosci ptytki lub
panelu. Powyzej opisane przesuniecie zagwarantuje mozliwos¢ unikniecia instalacji nieproporcjonalnych elementéw ptytek lub paneli
wzdtuz $cian.

Woyznaczenie linii Srodkowej C-D, ktéra przecina pod katem prostym linie A-B na dwie rdwne czesci. Przy uzyciu duzego cyrkla lub
innego geometrycznego sposobu sprawdzamy, czy linie A-B i C-D przecinajg sie pod kagtem prostym.

Utoz ptytki lub panele bez klejenia wzdtuz linii C-D, poczynajac od wyznaczonego srodka pomieszczenia na linii C-D. Czynnos¢ ta
pozwoli nam upewnic sie, jak w punkcie 3, ze przy Scianach pomieszczenia nie bedziemy instalowac¢ matych elementéw. Jesli po
wyznaczeniu linii C-D i sprawdzeniu konieczne bedzie dopasowanie niewielkich elementéw wzdtuz $cian, przesuwamy linie centralng
C-D réwnolegle (do wczesniej wyznaczonej) o dtugos¢ jednej ptytki lub panelu.

5.2.7. Instalacja ptytek i paneli

Przed przystgpieniem do prac, ptyty i panele winylowe nalezy sezonowac¢ min. 24 godziny przed rozpoczeciem montazu, poprzez
wyjecie ich z opakowan i pozostawienie ich luzem w warunkach w jakich bedzie wykonywany montaz, w temperaturze nie mniejszej
niz 15°C.

Jesli instalowane ptytki lub panele nie sg uktadane wedtug wczesniej wyznaczonego wzoru lub projektu kolorystycznego, musimy brac
pod uwage, ze wzory i kolory na ptytkach wystepuja przypadkowo. Aby unikng¢ przy instalacji jednego koloru wystepowania
jasniejszych i ciemniejszych miejsc konieczne jest przed zainstalowaniem rozpakowanie materiatu i przemieszanie miedzy sobg ptytek
lub paneli w taki sposéb aby po zainstalowaniu nie wystepowaty jasniejsze lub ciemniejsze miejsca.
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Po dokonaniu selekcji ptytek lub paneli oraz uzyskaniu przez klej wtasciwosci klejagcych przystepujemy do instalacji. Pierwszg ptytke
lub panel przyklejamy w miejscu przeciecia sie linii centralnych A-B i C-D. Konieczne jest doktadne docisniecie ptytki lub panelu do
podtoza aby cate ewentualnie nagromadzone powietrze wydostato sie spod ptytki lub panelu. Dzieki temu zabiegowi uzyskujemy
pewnos¢ cato powierzchniowego przyklejenia materiatu do podtoza.

Identycznie postepujemy w przypadku kolejnych instalowanych ptytek lub paneli. W pierwszej kolejnosci instalujgc materiat wzdtuz
linii centralnych A-B i C-D a nastepnie instalujgc materiat pomiedzy liniami. Wtasciwe oraz bardzo doktadne dopasowywanie ptytek
lub paneli zagwarantuje szczelnos¢ i wtasciwy wyglad instalacji.

Po zakoniczeniu czesci instalacji konieczne jest docisniecie ptytek lub paneli podtogowym walcem o wadze 68 kg celem doktadnego
przylegania materiatu do podtoza.

5.2.8. Docinanie obwodowych ptytek i paneli

Zwyczajowo stosowane sg trzy metody docinania ptytek lub paneli instalowanych na obwodzie pomieszczenia. Wybor wtasciwej
metody zalezy od linii wyznaczonej przez $ciane.
a. metoda przez natozenie
Umies¢ ptytke lub panel, ktéry ma by¢ dopasowany doktadnie na ostatniej zainstalowanej ptytce lub panelu, upewnij sie, ze kolor oraz
kierunek wzoru odpowiada zainstalowanej juz ptytce lub panelowi,
Umies¢ kolejna ptytke lub panel na ptytce lub panelu, ktéry ma by¢ zainstalowany, umieszczona w ten sposob ptytka lub panel
przylega¢ musi do Sciany catg powierzchnig krawedzi,
Wyznacz linie wzdtuz przeciwlegtej do $ciany krawedzi natozonej ptytki
Odetnij nadmiar wzdtuz wyznaczone;j linii, sprawdz czy dociety element pasuje, przyklej,
Powyzsze kroki nalezy powtérzyé wzdtuz catego obwodu.
b. metoda przy uzyciu rysika, metoda ta jest stosowana jesli $ciany nie sg proste.
Umies¢ ptytke lub panel, ktdry ma by¢ dopasowany doktadnie na ostatniej zainstalowanej ptytce lub panelu, upewnij sie, ze kolor oraz
kierunek wzoru odpowiada zainstalowanej juz ptytce lub panelowi,
Ustaw dtugosc rysika tak aby odpowiadata wielkosci ptytki lub panelu koniecznego do zainstalowania wzdtuz $ciany,
Przesuwajgc koniec rysika wzdtuz $ciany zaznacz linie odciecia upewniajac sie, ze rysik prowadzony jest pod katem prostym do Sciany,
Odetnij nadmiar wzdtuz wyznaczonej linii, sprawdz czy dociety element pasuje, przyklej,
Powyzsze kroki nalezy powtdrzy¢ wzdtuz catego obwodu.
c. metoda przy uzyciu gilotyny, metoda ta jest uzywana jesli Sciany sg proste.
Upewnij sie, ze listwa umozliwiajaca wtasciwe umiejscowienie gilotyny nie jest zabezpieczona. Przesun gilotyne doktadnie na krawedz
ostatniej zainstalowanej ptytki lub panelu. Listwa mocujaca opadnie samoczynnie wzdtuz krawedzi ptytki lub panelu. Cofnij gilotyne
aby listwa mocujgca miata staty kontakt z zainstalowana ptytka lub panelem,
Wsun ptytke lub panel pod néz gilotyny tak aby jej krawedz dotykata $ciany, upewniajac sie, ze kolor i wzor nie bedzie odbiegat od
wczesniej zainstalowanego elementu, dotnij ptytke lub panel opuszczajac ndz gilotyny poprzez docisniecie raczki gilotyny
Odetnij nadmiar wzdtuz wyznaczonej linii, sprawdz czy dociety element pasuje, przyklej,
Powyzsze kroki nalezy powtérzyé wzdtuz catego obwodu.

Metoda poprzez natozenie oraz przy uzyciu rysika moze by¢ stosowana do dopasowywania ptytek lub paneli, ktére maja by¢
instalowane np. przy framugach drzwiowych.

5.2.9. Po dopasowaniu wszystkich ptytek lub paneli, ktdre majg by¢ zainstalowane wzdtuz krawedzi Scian, rozprowadz klej na podtozu
i po uzyskaniu przez klej wtasciwych parametréw klejgcych zainstaluj wczesniej dociete elementy. Konieczne jest przewalcowanie
zainstalowanych elementéw przy uzyciu walca instalacyjnego o wadze np. 68 kg, nalezy rowniez pamietac o koniecznosci powtérnego
przewalcowania catej powierzchni pomieszczenia po uptywie od jednej do czterech godzin.

5.2.10. Zakoriczenie montazu

Zamies¢ i odkurzy¢ wyktadzine.

Usungé wszystkie zabrudzenia i klej z wyktadziny po 24 godzinach od zakonczenia montazu uzywajac srodkéw firm: Dr Schulz, Ecolab,
Tana, Taski lub innych rekomendowanych (wg instrukcji producenta). Wieksze zabrudzenia doczysci¢ padami Sciernymi tej samej
firmy. Sptukaé czysta woda i odczekaé do wyschniecia. Usuna¢ nadmiar wody, ktéry moze uszkodzic klej.

5.2.11. Zabezpieczenie
Nie ma koniecznosci stosowania dodatkowych powtok zabezpieczajacych w pierwszym okresie eksploatacji.

Oddanie do uzytku powinno nastgpi¢ nie wczesniej niz po 48 godzinach od zakornczenia instalacji.

5.2.12. Odpad
Odpad o wielkosci 4m2 powinien by¢ przekazany klientowi na ewentualne naprawy.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STO ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania w czasie robodt

Dostarczone na plac budowy materialny nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania takiej
kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakosci polega na
sprawdzeniu, czy opakowania nie sg uszkodzone oraz czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw.
badan doraznych.

6.1. Badania przed przystgpieniem do robot.
Przed przystgpieniem do robét oceni¢ nalezy czy warunki w jakich prowadzone bytyby prace odpowiadajg
wymaganiom specyfikacji oraz czy prace, ktére miaty by¢ wykonane wczesniej zostaty juz zakornczone. W tej fazie
zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:
«  sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej réwnosci, ewentualnych
ubytkéw, porowatosci, czystosci,
e sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty kontrolnej diugosci 2 m przykiadanej
w réznych kierunkach i w wielu miejscach; przeswit pomiedzy tatg, a badang powierzchnia nalezy mierzy¢
z doktadnosci do 1 mm,
«  sprawdzenie stanu zawilgocenia,
«  sprawdzenie temperatury w pomieszczeniu,
«  sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych
dokonujgc pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci.
«  sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcym,.
6.2 Badania w czasie wykonywania robét.
W czasie wykonywania robét nalezy prowadzi¢ kontrole zgodnosci wykonywanych prac z zalozeniami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.
W szczegdlnosci kontrolowac nalezy :
* wykonanie wylewki samopoziomujacej,
«  prawidtowosc¢ utozenia wzoru, bgdz kierunek uktadania ptytek
«  sprawdzenie czy kleje do ptytek winylowych zostaty dobrane zgodnie z rekomendacjg producenta.
«  prawidtowos¢ wykonania tgczen plyt i paneli winylowych.

6.3 Badania po wykonaniu robot.
Po wykonaniu robét i sprawdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowg nalezy dokona¢ préb i pomiaréw.
Préby powinny potwierdzi¢ poprawne dziatanie. Pomiary muszg potwierdzi¢ osiggniecie zaktadanych rezultatow i
zgodnos$¢ z przepisami. W szczeg6lnosci sprawdzié¢ nalezy: jakosci (wyglad) catych powierzchni z ptyt winylowych,
prawidtowosci wykonania tgczen ptytek (brak szczelin), narozy, stykéw z innymi materiatami i dylatacji,

6.4. Jednostkg obmiarowg jest m2

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w ST — "wymagania ogdlne" pkt 7
7.2. SZCZEGOtOWE ZASADY PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Jednostka obmiarowa jest jednostka podana w przedmiarze robét.

8. ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

7.1. Odbiér powinien obejmowad:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego

prawidtowosci uksztattowania powierzchni

potgczenia posadzki z podtozem

wykonczenia posadzki i prawidtowosci zamocowania listew podtogowych
7.2. Dokumenty, ktére wykonawca powinien przedstawi¢ przy odbiorze robét
................. Certyfikat Zgodnosci CE

Deklaracja Producenta .......................
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9. PODSTAWA PXATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

10. Dokumenty odniesienia

10.1. Normy

PN-76/8841-21 Posadzki z wyktadzin i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdw zapewniania jakosci i zarzadzanie systemami
zapewniania jakosci.

10.2. Inne materiaty

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlo-montazowych. Tom I. Cze$¢ 4 — Podtogi i posadzki, wydanie ARKAD — 1990r.
Dokumentacje i specyfikacje w zamdwieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005.

J.  SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KOD CPV-45430000-0 — Oktadziny $cian

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robét, ktére zostang
wykonane w ramach Projektu Budowlanego i wykonawczego pt "Przebudowa istniejgcych pomieszczern w Pawilonie A , VII pietro,
strona lewa, na potrzeby Oddziatu Laryngologicznego w ramach realizacji projektu pn. Ograniczenie transmisji rozprzestrzeniania sie
choroby COVID 19 w codziennej praktyce medycznej u pacjentow z podejrzeniem lub potwierdzeniem zakazenia SARS Co V2 podczas
konsultacji otolaryngologicznych".

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét
zgodnie z ustawg o zamdwieniach publicznych jak w pt.1.1

Roboty obejmujg wykonanie oktadzin scian z wyktadziny PCV oraz montaz zabezpieczenie narozy i odbojoporeczy.

1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie robot okreslonych w
pkt.1.1.
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi normami oraz przepisami i oznaczaja:

wyktadzina — suche pokrycie dowolnej wewnetrznej powierzchni budynku.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robédt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét podano w OST ,Wymagania
ogolne” pkt. 1.5.
2. MATERIALY
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST- "wymagania ogdlne" pkt 2
2.2 Materiaty:
W pomieszczeniach o wysokich wymogach sanitarnych i koniecznosci tatwego utrzymania czystosci zaprojektowano oktadzine

$cian z wyktadziny PCV spawanej bezspoinowo.
. Gabinety diagnostyczno - zabiegowe - wyktadzina PCV do petnej wysokosci pomieszczenia.
e  Saletdzkowe - $ciana za tézkami i Sciana naprzeciwlegta - oktadzina w formie odbojnic do wysokosci 2m
. ciagi komunikacyjne - oktadzina w formie odbojnic do wysokosci 1,8 m
e fartuchy wokot umywalek i w pasach miedzyszafkowych w aneksach kuchennych. - wyktadzina PCV
e tazienki, pomieszczenie porzagdkowe, brudownik - wyktadzina PCV do petnej wysokosci
¢ na korytarzach zamontowac odbojo-porecze i listwy ponizej

Wyktadziny scienne powinny posiadac atesty i certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w obiektach opieki zdrowotnej.

e Wyktadziny Scienne w pomieszczeniach mokrych (tazienki, pom. porzadkowe, brudownik, fartuchy wokét umywalek,
$ciana pomiedzy nad blatami w aneksach kuchennych i pod gérnymi szafkami itp.)
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wodoodporna winylowa oktadzina scienna

Specyfikacje techniczne i Srodowiskowe

Typ produktu wg ISO: Winylowe wyktadziny $cienne w rolkach (EN 233)
Grubos¢ catkowita: 0,92 mm

Grubos¢ warstwy uzytkowej: 0,12 mm

LRV (%): 31,3

Waga catkowita: 1500 g/m?

e Woyktadziny scienne na korytarzach, w salach pacjentéw, w pokojach zabiegowych
Winylowa wyktadzina Scienna
Ochrona powierzchni: PU Shield
Grubos¢ catkowita: 1,30 mm
Grubos¢ warstwy uzytkowej: 1,30 mm
Waga catkowita: 2100 g/m?
Higieniczna i wodoszczelna
Ognioodporna (Bs2, d0)

e zabezpieczenie naroznikdéw w ciggach komunikacyjnych z systemowych ksztattek PVC.

¢ wykona¢ odbojoporecze w ciggach komunikacyjnych po obydwu stronach korytarza. Odbojoporecze z profilu
aluminiowego ciggtego z pokrywa winylowg mocowane na dystansie do $ciany za pomocg Srub mocujgcych.

3.2. Sprzet do wykonywania oktadzin i wykfadzin
Wykonawca chcacy przystgpi¢ do robdt przewidzianych niniejszg specyfikacjg musi wykazac sie co najmniej dysponowaniem
ponizszym sprzetem i maszynami :
. higrometrem do oceny wilgotnosci podtoza,
. poziomnicg laserowg i 2-metrowymi tatami do sprawdzania rownosci powierzchni,
e zestawem ostrych nozy do wyktadzin,
e wiertarka i wkretarkg do wykonywania listew ozdobnych
. oraz drobnym sprzetem jak pace, pedzle, szczotki itp.
. mieszadta do kleju o napedzie elektrycznym
. pojemniki do kleju

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w STO ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Wyktadzine przechowywac w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach, zamknietych i suchych.

Opakowania nalezy przewozi¢ krytymi sSrodkami transportu, zabezpieczyé przed przewracaniem sie i uszkodzeniami. Chroni¢ brzegi
opakowan.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonywania robot podano w ST — "wymagania ogdlne" pkt 5
5.2. SZCZEGOLOWE ZASADY WYKONANIA ROBOT

5.1. Warunki przystgpienia do robot

Instalacja wyktadzin sciennych:

Podtoze pod montaz wyktadzin musi by¢ réwne, ptaskie, czyste, wolne od jakichkolwiek plam (nie wolno uzywac zadnego rodzaju
markerow, dtugopisow kulkowych, farb, itp., ktére mogg powodowaé przebarwienia z powodu migracji), stabilne, suche, twarde,
gtadkie oraz nie moze by¢ narazone na dziatanie wilgoci. W przypadku nieréwnosci $cian nalezy jest wyrdwnac tak aby byta mozliwos¢
montazu wyktfadzin.

Wilgotno$¢ podtoza powinna by¢ ponizej maksymalnego dozwolonego poziomu wilgoci podczas przeprowadzania testow zgodnych z
standardami producenta.

Wazne jest, aby rolki byty przechowywane w pomieszczeniu, w ktérym bedg instalowane przynajmniej 24 godziny przed montazem,
przy minimalnej temperaturze pokojowej wynoszacej 15°C, a przyciete bryty kolejne 24 godziny przed instalacja. Temperatura ta
powinna by¢ utrzymana przez caty czas montazu. Optymalna wzgledna wilgotnos¢ powietrza w pomieszczeniu powinna wynosi¢ 30-
60%.
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Przed montazem konieczne jest doktadne zagruntowanie $cian watkiem. Wazne jest rownomierne roztozenie kleju na $cianie. Klej
stosowac zgodnie z zaleceniami producenta.

Uktadanie wyktadzin.

Gdy w pomieszczeniu nie ma zbyt duzo rogéw wewnetrznych i zewnetrznych mozliwe jest utozenie w poziomie z jednego brytu.
Narozniki powinny by¢ idealnie proste, gdyz bedzie to miato ogromny wptyw na powodzenie utozenia materiatu.

Do frezowania i spawania wyktadzin nalezy przystgpi¢ po min. 24 h od instalacji. Frezowanie powinno by¢ na min. 2/3 grubosci
wyktadziny oby nie do warstwy kleju. Spawanie odbywa sie specjalng tréjkatng koricéwka w temperaturze 3500C

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt

Ogédlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STO ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania w czasie roboét

Dostarczone na plac budowy materialny nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania takiej
kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakosci polega na
sprawdzeniu, czy opakowania nie sg uszkodzone oraz czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw.
badan doraznych.

6.1. Badania przed przystgpieniem do robét.
Przed przystgpieniem do robo6t oceni¢ nalezy czy warunki w jakich prowadzone bylyby prace odpowiadajg
wymaganiom specyfikacji oraz czy prace, ktére miaty by¢é wykonane wczes$niej zostaly juz zakonczone. W tej fazie
zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:
«  sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej réwnosci, ewentualnych
ubytkow, porowatosci, czystosci,
«  sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty kontrolnej diugosci 2 m przyktadanej
w réznych kierunkach i w wielu miejscach; przeswit pomiedzy tatg, a badang powierzchnia nalezy mierzy¢
z doktadnosci do 1 mm,
«  sprawdzenie stanu zawilgocenia,
e sprawdzenie temperatury w pomieszczeniu,
e sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych
dokonujgc pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci.
«  sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcym,.
6.4 Badania w czasie wykonywania robét.
W czasie wykonywania robdt nalezy prowadzi¢ kontrole zgodnosci wykonywanych prac z zalozeniami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.
W szczegolnosci kontrolowaé nalezy :
* wykonanie wylewki samopoziomujacej,
«  prawidtowosc¢ utozenia wzoru, bgdz kierunek uktadania ptytek
« sprawdzenie czy kleje do ptytek winylowych zostaty dobrane zgodnie z rekomendacjg producenta.
«  prawidtowos$¢ wykonania tgczen plyt i paneli winylowych.

6.5 Badania po wykonaniu robot.
Po wykonaniu robét i sprawdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowg nalezy dokona¢ préb i pomiaréw.
Proby powinny potwierdzi¢ poprawne dziatanie. Pomiary muszg potwierdzi¢ osiggniecie zaktadanych rezultatow i
zgodnos$¢ z przepisami. W szczegolnosci sprawdzi¢ nalezy: jakosci (wyglad) catych powierzchni z ptyt winylowych,
prawidtowosci wykonania fgczen plytek (brak szczelin), narozy, stykéw z innymi materiatami i dylataciji,

6.4. Jednostkg obmiarowg jest m2

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w ST — "wymagania ogdlne" pkt 7
7.2. SZCZEGOLOWE ZASADY PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest jednostka podana w przedmiarze robét.

8. ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

7.1. Odbiér powinien obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego
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prawidtowosci uksztattowania powierzchni

potgczenia posadzki z podtozem

wykonczenia posadzki i prawidtowosci zamocowania listew podtogowych
7.2. Dokumenty, ktére wykonawca powinien przedstawi¢ przy odbiorze robot
................. Certyfikat Zgodnosci CE

Deklaracja Producenta .......................

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

10. Dokumenty odniesienia

10.1. Normy

PN-76/8841-21 Posadzki z wyktadzin i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdw zapewniania jakosci i zarzadzanie systemami
zapewniania jakosci.

10.2. Inne materiaty

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlo-montazowych. Tom I. Cze$¢ 4 — Podtogi i posadzki, wydanie ARKAD — 1990r.
Dokumentacje i specyfikacje w zamdwieniach publicznych
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