DACH

podtaczenie odptywu wody do projektowanego 110x2,6
nawilzacza centrali wentylacyjnej, do podtaczenia uzy¢

elastycznego przewodu $8mm, spust wody poprzez
przewdd z tworzywa sztucznego lub gumowego $40mm,
przewéd ze spadkiem min 5°, ze wzgledu, iz nawilzacz nawilzacza centrali wentylacyjnej, do podiaczenia
zlokalizowany jest na zewnatrz nalezy doprowadzi¢

uzy¢ elastycznego przewodu $8mm, spust wody 110 x 2.6 110x 2.6
zasilanie kabla elektrycznego grzewczego wraz z 110 x 2.6 poprzez przewod z tworzywa sztucznego lub

ir ja wodkan zabiegaj zamarznigciu wody gumowego $40mm, przewdd ze spadkiem min 5°
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Wojciech Swierczyniski
MOde rn ;ko ul. Pietrusifiskiego 12 Iok.9

tel. 882 - 147 - 538 42-207 Czestochowa

LEGENDA:

Inwestor: Szpital Wojewddzki im. Kardynata Stefana Wyszynskiego
AL. Pitsudskiego 11; 18-404 tomza

projektowana kanalizacja sanitarna

projektowana kanalizacja sanitarna Faza: PROJEKT TECHNCZNY

prowadzona pod stropem nizszej kondygnacji

projektowana wentylacja kanalizacji sanitarnej Branza: Sanitarna

] S Temat: Przebudowa istniejgcych pomieszczen w Pawilonie B i E, |l pietro, na
projektowana kanalizacja deszczowa potrzeby Bloku Operacyjnego z Pododdziatem Opieki Pooperacyjnej

P1 istniejqcy pion instalacji kanalizacji sanitarnej Szpitala Wojewddzkiego im. Kardynata Stefana Wyszynskiego w
RD1 Istniejgcy pion instalacji kanalizoc/i deszczowe/ _Lomzy, w ramgch realizacji projektu pn. .,,DZ|aian|a diagnostyczne z
uzyciem systemow endoskopowych nosa i zatok sterowanych obrazem
N przejscie ppoz. przez strop tomografii komputerowej u pacjentéw z podejrzeniem lub
} - potwierdzeniem zakazenia SARS-CoV-2 w poszukiwaniu bezpiecznych
rewizja

rozwigzan walki z epidemig choroby COVID-19.”
U rura wywiewna

Adrest Szpital Wojewddzki im. Kardynata Stefana Wyszynskiego
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—rury zlokalizowane pod stropem prowadzi¢ w sufitach podwieszanych lub w zabudowach g—k Lomza 1;jednostka ew. Lomza miasto 206201_1
—pozostate podejscia pod przybory wykona¢ w scianach o Projektant] mgr. inz Seweryn Urbansk|sLkias76/poos/1| SECIN0Se |5 5001
—istniejqce piony biegngce w szachtach wraz z rewizjami nalezy wymienic - V'”
—rurociqgi montowa¢ na konsolach, uchwytach montazowych Sprawdzit; mgr. inz Kamila Dziubek |sLk/2573P00S/09 ;Pset:llgtw_z: 02.2021
—rysunki nalezy rozpatrywa€ fgcznie z rysunkami pozostafych branz Yl N
—roboty przewidziane do wykonania przez Wykonawce robdt budowlanych — Rozwiniecie - instalacja kanalizacji sanitarnej Skala: Lk

opis robdt znajduje sig¢ w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt =\- rysunku

| WK6




