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I. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej instalacji sanitarnych w ramach projektu

pn. ,Przebudowa istniejgcych pomieszczen w Pawilonie B i E, Il pietro, na potrzeby Bloku Operacyjnego z
Pododdziatem Opieki Pooperacyjnej Szpitala Wojewddzkiego im. Kardynata Stefana Wyszynskiego w Lomzy,
wraz z nadzorem autorskim, w ramach realizacji projektu pn. ,Dziatania diagnostyczne z uzyciem systeméw
endoskopowych nosa i zatok sterowanych obrazem tomografii komputerowej u pacjentéw z podejrzeniem lub
potwierdzeniem zakazenia SARS-CoV-2 w poszukiwaniu bezpiecznych rozwigzan walki z epidemig choroby
COVID-19.”
W zakres opracowania wchodzg instalacje:

v Centralnego ogrzewania;

v Wentylacji mechanicznej;
v Wodociggowe;
v

Kanalizacyjne.
Il. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania projektu sa:
v" Umowa z Inwestorem;
v’ Ustalenia z Inwestorem;
v" Prawo budowlane;

v" Obowigzujgce rozporzgdzenia i ustawy.
1.1. ZAKRES OPRACOWANIA — INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu instalacji centralnego ogrzewania wraz
z grzejnikami dla przebudowywanych pomieszczen w Pawilonie B i E, Il pietro, na potrzeby Bloku
Operacyjnego z Pododdziatem Opieki Pooperacyjnej Szpitala Wojewddzkiego im. Kardynata Stefana

Wyszynskiego w tomzy.

1.2. OPIS TECHNICZNY

1.2.1. CENTRALNE OGRZEWANIE

Obliczeniowa moc systemu grzewczego wynosi 74 kW. Obliczenia wykonano w programie instal-therm
dla temperatury zewnetrznej obliczeniowej wynoszgcej -22°C (IV strefa klimatyczna — stacja meteorologiczna:
Biatystok).

Instalacja centralnego ogrzewania zaprojektowana zostata jako instalacja dwururowa, pompowa z
rozdziatem dolnym, w ktérej czynnikiem grzejnym bedzie woda o parametrach 75/55°C. Zaprojektowano
wymiane istniejgcych grzejnikéw zlokalizowanych pod oknami na nowe oraz montaz nowych grzejnikow
higienicznych oraz tazienkowych w projektowanych pomieszczeniach sanitarnych oraz biurowych.
Ogrzewanie w pomieszczeniach sal operacyjnych oraz pomieszczeniach przylegtych do sal operacyjnych
realizowane za pomocg wentylacji mechanicznej. Instalacja prowadzona wierzchem wykonana bedzie z rur
ze stali weglowej ocynkowanej tgczonych ze sobg poprzez zaprasowywanie zfgczek na rurze, technika

.Press”. Szczelnos¢ potgczen uzyskuje sie dzieki specjalnym pierscieniowym uszczelnieniom typu O-Ring.
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Instalacja prowadzona podtynkowo wykonana bedzie z rur wielowarstwowych z tworzywa sztucznego PE-RT
z wktadkag aluminiowg tgczonych ze sobg poprzez zaprasowywanie ztagczek na rurze. Przewody instalacji
wykonane ze stali weglowej ocynkowanej prowadzone bedg wierzchem po $cianie wg czesci rysunkowe;.
Przewody instalacji wykonane z rur wielowarstwowych z tworzywa sztucznego PE-RT prowadzone bedg w
bruzdach $ciennych oraz podtogowych wg czesci rysunkowej. Do izolacji nalezy uzyé¢ otuliny z pianki PE wg
czesci rysunkowej. Odpowietrzenie instalacji odbywaé sie bedzie za pomocg automatycznych
odpowietrznikdw zlokalizowanych na pionach instalacji oraz odpowietrznikéw wbudowanych w grzejniki.

Odbiornikami ciepta w instalacji bedg ptytowe grzejniki higieniczne bocznozasilane, higieniczne
dolnozasilane oraz grzejniki fazienkowe wykonane zgodnie z normg PN-EN 442. Maksymalna temperatura
pracy 110°C, maksymalne cisnienie pracy 1,0 MPa. W pomieszczeniach narazanych na wiekszg wilgotnosé,
np. WC, sanitariaty, umywalnie nalezy zastosowac grzejniki z dodatkowg warstwg ocynku.

Dopuszcza sie uzycie réwnowaznych urzadzen i armatury zaproponowanych przez

Wykonawce, o nie gorszych parametrach niz podane w projekcie.
1.2.2. CIEPLO TECHNOLOGICZNE

Instalacja ciepta technologicznego zaprojektowana zostata jako instalacja dwururowa, pompowa
z rozdziatem dolnym, w ktérej czynnikiem grzejnym bedzie glikol propylenowy 40% o parametrach 65/45°C
dla central zlokalizowanych w budynku oraz na dachu budynku. Dla instalacji ciepta technologicznego
zaprojektowano nowe ukfady pomiarowe wyposazone w wymienniki ciepta.

Pierwszy uktad pomiarowy zaprojektowany zostat na kondygnacji technicznej dla nagrzewnic wodnych
systemu wentylacyjnego N2-W2 oraz N10-W10. Uktad pomiarowy nalezy podtaczy¢ do istniejgcej instalacji
ciepta technologicznego zgodnie z czescig rysunkowa. Uklad pomiarowy wyposazony zostat w pompe
obiegowa, zawory odcinajgce, zawér zwrotny, filtr siatkowy, zawér nadmiarowo-upustowy oraz zawor
bezpieczenstwa. W celu zmiany czynnika grzejnego z wody na glikol propylenowy 40% zastosowano ptytowy
lutowany wymiennik ciepta o mocy 40 kW, max. spadek ci$nienia 10 kPa, max. cisnienie 30 bar, pow. wymiany
ciepta 0,4m2, max. temp. pracy 230°C, min. temp. pracy -195°C, temp. wejSciowa/wyjsciowa dla wody
90/70°C, temp. wejsciowa/wyjsciowa dla glikolu propylenowego 40% 65/45°C, przytacza gwint zewn. 3/4°.
Przed wymiennikiem ciepta nalezy zamontowa¢ zawér regulujgcy przeptyw oraz zawoér odcinajgcy. Uktad
pomiarowy zabezpieczony bedzie przez wzrostem ciSnienia naczyniem przeponowym o poj. 25l, 4bar.
Ukfadem sterowac bedzie regulator obiegu grzewczego z wyjsciem mbus.

Drugi uktad pomiarowy zaprojektowany zostat na kondygnacji technicznej dla nagrzewnic wodnych
systemu wentylacyjnego N1-W1, N3-W3, N4-W4, N5-W5, N6-W6, N7-W7, N8-W8 oraz N9-W9. Uktad
pomiarowy nalezy podtgczy¢ do istniejgcej instalacji ciepta technologicznego zgodnie z czescig rysunkows.
Ukfad pomiarowy wyposazony zostat w pompe obiegowg, zawory odcinajgce, zawor zwrotny, filtr siatkowy,
zawor nadmiarowo-upustowy oraz zawor bezpieczenstwa. W celu zmiany czynnika grzejnego z wody na glikol
propylenowy 40% zastosowano ptytowy lutowany wymiennik ciepta o0 mocy 220 kW, max. spadek cisnienia 10
kPa, max. ci$nienie 25 bar, pow. wymiany ciepta 4,5m?2, max. temp. pracy 230°C, min. temp. pracy -195°C,
temp. wejsciowa/wyjsciowa dla wody 90/70°C, temp. wejSciowa/wyjsciowa dla glikolu propylenowego 40%
65/45°C, przytgcza gwint zewn. 2°. Przed wymiennikiem ciepta nalezy zamontowa¢ zawaér regulujacy przeptyw
oraz zawér odcinajgcy. Uklad pomiarowy zabezpieczony bedzie przez wzrostem cisnienia naczyniem
przeponowym o poj. 140I, 6bar. Uktadem sterowa¢ bedzie regulator obiegu grzewczego z wyjsciem mbus.
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Instalacja wykonana bedzie z rur ze stali weglowej ocynkowanej fgczonych ze sobg poprzez
zaprasowywanie ztgczek na rurze, technika ,Press”. Instalacja ciepta technologicznego zasilana bedzie za
pomocy istniejgcej instalacji ciepta technologicznego zlokalizowanego na kondygnacji technicznej. Przewody
instalacji prowadzone bedg pod stropem oraz po elewacji i dachu budynku wg czesci rysunkowe;.
Odpowietrzenie instalacji odbywac¢ sie bedzie za pomocg odpowietrznikbw zamontowanych przed
nagrzewnicami wodnymi central wentylacyjnych.

Odbiornikami ciepta w instalacji bedg nagrzewnice wodne wtérne dostarczane w zestawie z centralami

wentylacyjnymi. Maksymalna temperatura pracy 110°C, maksymalne ci$nienie pracy 0,9MPa.

Dopuszcza sie uzycie réwnowaznych urzadzen i armatury zaproponowanych przez Wykonawce,

o nie gorszych parametrach niz podane w projekcie.
1.3. PRZEWODY POZIOME | PIONOWE

Instalacja wykonana bedzie z rur ze stali weglowej ocynkowanej tgczonych ze sobg poprzez
zaprasowywanie zigczek na rurze, technika ,Press”. Szczelno$¢ potgczen uzyskuje sie dzieki specjalnym
pierscieniowym uszczelnieniom typu O-Ring. Zakres temperatur pracy -35°C — 135°C, odporno$¢ na cisnienie
do 16 bar.

Instalacja wykonana bedzie z rur wielowarstwowych z tworzywa sztucznego PE-RT z wkiadkag
aluminiowg tgczonych ze sobg poprzez zaprasowywanie ztgczek na rurze. Maksymalna temperatura robocza
dla rur PE-RT wynosi do 95°C, a maksymalne ci$nienie robocze wynosi do 10 bar.

Przy przejsciu instalacji przez przegrody poziome i pionowe nalezy stosowac tuleje ochronne.
Dodatkowo przewody poziome prowadzone przy stropach oraz pionowe prowadzone przy scianach nalezy
montowac¢ na podporach statych oraz przesuwnych. Odlegtosci pomiedzy podporami statymi i przesuwnymi
nalezy przyjmowaé¢ wg wymagan odpowiednich dla materiatu, z jakiego zostata wykonana instalacja. Nalezy
prowadzi¢ przewody zgodnie z czescig rysunkowg zachowujgc witasciwy spadek przewodoéw, tak, aby
zapewni¢ odwadnianie instalacji w najnizszych miejscach zataman przewodoéw lub odpowietrzenie instalacji w
najwyzszych miejscach zataman przewodoéw. Przewody nalezy uktada¢ w sposéb zapewniajgcy wiasciwg
kompensacje wydtuzen cieplnych, z maksymalnym wykorzystaniem samokompensacji. Przewody pionowe
zasilajgce i powrotne prowadzi¢ réwnolegle obok siebie, zachowujgc maksymalne odchylenie od pionu
nieprzekraczajgce 1 cm na kondygnacje. Przewody zasilajgce powinny znajdowac sie po prawej stronie,
powrotne zas po lewej stronie patrzac na Sciane budynku, przy czym nalezy zachowac statg odlegto$¢ miedzy
osiami wynoszgcg 8 cm ( 0,5cm) przy srednicy pionu nie wiekszej niz DN 40. Odlegtos¢ miedzy przewodami
pionu o wigkszej srednicy powinna by¢ taka, aby umozliwia¢c dogodny montaz tych przewodéw. Przewody
prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacjg. Zaprojektowane przewody nie
wymagajg dodatkowego malowania i czyszczenia.

Przewody poziome nalezy prowadzi¢ powyzej przewodow instalacji wody zimnej i przewoddw gazowych.
1.3.1. KOMPENSACJE

Rozmieszczenie oraz konstrukcja podpdr statych powinna umozliwi¢ tatwy i trwaty montaz przewodéw,
a podpdr przesuwnych powinna zapewni¢ swobodny poosiowy przesuw przewoddéw. Maksymalny rozstaw

podpdr rurociggéw przedstawia tabela 1 oraz tabela 1a.
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Tabela 1. Maksymalny rozstaw podpdr rurocigqgow ze stali weglowej ocynkowanej

Srednica rury [mm] Rozstaw podpér [m]
12 1,00
15 1,25
18 1,50
22 2,00
28 2,25
35 2,75
42 3,00
54 3,50
64 3,75

Tabela 1a. Maksymalny rozstaw podpér dla rur wielowarstwowych z tworzywa sztucznego PE-RT

Srednica rury [mm] Rozstaw podpér [m]
14 0,8
16 0,8
20 1,0
26 1,2
32 1,6
40 1,7
50 1,8
63 2,0

1.3.2. PRZEJSCIA INSTALACYJNE

Przejscia instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego musza spetniaé kryteria szczelnosci
i izolacyjnosci ogniowej wymaganej dla tych elementéw. Zaleca sige by konstrukcja przejsc instalacyjnych
umozliwiata remonty i naprawy instalacji, ktére zostaty w nich umieszczone. Wykonujac przejscia instalacyjne
nalezy zwrdci¢ uwage na:

v' wymagang klase odpornosci El,

v miejsce wykonania oraz rodzaj przegrody;

v’ rodzaj oraz $rednice zabezpieczanych instalaciji;

v’ stopien wypetnienia instalacji w przejsciu;

v wilgotno$¢ srodowiska, w ktérym maja sie znajdowac.

Do wykonania otworéw pod przejscia instalacyjne nalezy uzywac urzadzen do tego przeznaczonych
obstugiwanych przez wyspecjalizowane osoby. Zastosowane urzgdzenia powinny wykonywaé precyzyjne
otwory i przewierty przez przegrody bez mozliwo$ci naruszenia struktury materiatu wierconego.

Uszczelnienie przejs¢ instalacyjnych nalezy wykonaé za pomocg przeznaczonych do tego kotnierzy
ognioochronnych montowanych po obu stronach sciany lub od dotu stropu za pomocng stalowych kotkow.

Szczeline pomiedzy rurg a $ciang/stropem nalezy uszczelni¢ zaprawg cementowg lub gipsowa.



1.3.3. TULEJE OCHRONNE

Przy przejsciu instalacji przez przegrody poziome i pionowe nalezy stosowac¢ tuleje ochronne. Tuleje
ochronne powinny mie¢ srednice wewnetrzng wigkszg od $rednicy zewnetrznej przewodu, 0 co najmniej 2 cm
przy przejsciu przez przegrode pionowg oraz o co najmniej 1 cm przy przejsciu przez przegrode pozioma.
Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza o okoto 5 cm z kazdej strony od grubosci przegrody pionowej oraz o
okofo 2 cm z kazdej strony przy przejsciu przez przegrode poziomg. W tulei ochronnej nie moze znajdowaé
sie zadne potfgczenie rury.

Przestrzen miedzy przewodem a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale
plastycznym, umozliwiajgcym przemieszczanie sie wzdtuzne przewodu oraz utrudniajgcym powstanie w niej
naprezen scinajgcych. Materiat trwale plastyczny nie moze dziata¢ korozyjnie na przewdd instalacyjny.
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢ wykonany

w spos6b zapewniajgcy mu odpowiednig klase odpornosci ogniowe;.
1.4. GRZEJNIKI

Odbiornikami ciepta w instalacji bedg plytowe grzejniki higieniczne bocznozasilane, dolnozasilane
oraz grzejniki tazienkowe wykonane zgodnie z normg PN-EN 442. Maksymalna temperatura pracy 110°C,
maksymalne cisnienie pracy 1,0 MPa. W pomieszczeniach narazanych na wiekszg wilgotnosé, np. WC,
sanitariaty, umywalnie nalezy zastosowac¢ grzejniki z dodatkowg warstwg ocynku.

Montaz grzejnikbw do powierzchni Sciany nalezy wykonaé korzystajgc z fabrycznych uchwytéw
przeznaczonych do tego celu. Grzejniki mocowane na $cianach powinny znajdowac sie w pozycji rownolegte;j
do jej powierzchni. Uchwyty i inne elementy montazowe powinny by¢ zamontowane trwale w przegrodzie
budowlanej, zapewniajgc trwate przymocowanie grzejnika.

Odstep minimalny grzejnika od:
v’ $ciany za grzejnikiem — 5 cm;
v' od podtogi — 7 cm;
v' od spodu parapetu — 7 cm dla grzejnikéw zeliwnych, stalowych, aluminiowych lub ptytowo stalowych,

10 cm dla grzejnikéw rurowych gtadkich lub ozebrowanych;

v od sufitu — 30 cm;

v od tej strony grzejnika, z ktérego boku nie jest zamontowana armatura — 15 cm;

v od tej strony grzejnika, z ktérego boku jest zamontowana armatura — 25 cm;

W przypadku pomieszczen zaktadu opieki zdrowotnej grzejniki powinny by¢ instalowane nie nizej niz 12
cm od podtogi oraz nie blizej niz 6 cm od lica Sciany wykonczeniowej, a w pomieszczeniach o podwyzszonej
aseptyce minimum 10 cm od lica $ciany wykonczeniowej. W takich pomieszczeniach grzejniki powinny by¢

gtadkie i tatwe do czyszczenia.
1.5. ARMATURA

Projektowana armatura powinna by¢ dobrana w taki sposdb, aby spetniata warunki pracy instalacji, na
ktorej zostata zainstalowana.
Armatura powinna zosta¢ zamontowana w miejscu dostepnym i umozliwiajacym jej obstuge oraz

konserwacje. Nalezy instalowa¢ armature zgodnie z kierunkiem przeplywu czynnika instalacji oraz



oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Armature spustowg nalezy montowac¢ w najnizszych punktach
instalacji oraz w miejscach podejs¢ piondw przed armaturg odcinajgcg. Powinna by¢ zaopatrzona w ztgczke

do weza umozliwiajgcg gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach.
1.6. REGULACJA

Regulacja instalacji centralnego ogrzewania odbywa¢ sie bedzie poprzez gtowice termostatyczne,
zawory termostatyczne i zawory powrotne znajdujgce sie przy grzejnikach oraz poprzez zawory odcinajgce
zlokalizowane w obrebie rozdzielacza.

Nastawy armatury regulacyjnej nalezy wykonaé zgodnie z obliczeniami hydraulicznym przy pomocy
fabrycznych oston roboczych uzywanych zgodnie z instrukcjg producenta zaworéw. Ustawienie nastaw

armatury powinno nastgpi¢ po zakohczeniu montazu, ptukania i badania szczelnosci instalaciji.
1.7. IZOLACJA CIEPLNA

Przewody instalacji centralnego ogrzewania narazone na intensywny doptyw powietrza zewnetrznego
w zimie lub prowadzone przez pomieszczenia oraz przestrzenie nieogrzewane powinny posiadac¢ izolacje
cieplna zabezpieczajgca przez nadmiernymi stratami ciepta.

Izolacja cieplna przewoddéw instalacji centralnego ogrzewania powinna spetniaé wymagania
minimalne zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 1422.

Wymagania izolacji cieplnej przewoddw i komponentéw przedstawia tabela 2.

Tabela 2. Wymagania izolacji cieplnej przewodéw i komponentow.

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu .
(materiat 0,035 W/(m-K) ("

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm Réwna Srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace
5 przez Sciany lub stropy, skrzyzowania | 2 wymagan z poz. 1-4

przewodow

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4,
utozone w komponentach budowlanych miedzy !
6 ) ) o B 2 wymagan z poz. 1-4
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych

uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Uwaga:
(Mprzy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli nalezy

odpowiednio skorygowac¢ grubos¢ warstwy izolacyjnej

Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana na suchej i czystej powierzchni instalacji, po prébie szczelnosci

instalacji i potwierdzeniu robét protokotem odbioru. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone
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przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.

1.8. OBLICZENIA INSTALACJI C.O.

Liczba pionéw 30
taczna liczba odbiornikéw 58
taczna liczba dziatek 248
taczna dekl. strata pom. [®, W] 82861
taczna dekl. moc innych elementéw [W] 40350
taczna dekl. moc odb. [Pwym, W] 42511
Temperatura zasilania/powrotu [°C] 75/55
Pion B2

Moc catkowita [W] 1593
t.aczna wydajnos¢ grzejnikéw konwekcyjnych [®grz, W] 1461
Niewykorzystane straty ciepta dziatek [W] 133
Przeptyw na zrédle [kg/h] 71,3
Pojemnos¢ wodna instalacji wraz z odbiornikami [dm3] 14,9
Pion B22

Moc catkowita [W] 806
taczna wydajnosé grzejnikow konwekcyjnych [®grz, W] 678
Niewykorzystane straty ciepta dziatek [W] 129
Przeptyw na zrédle [kg/h] 28,7
Pojemnos¢ wodna instalacji wraz z odbiornikami [dm3] 3,1
Pion B30

Moc catkowita [W] 392
taczna wydajnos¢ grzejnikow konwekcyjnych [®grz, W] 286
Niewykorzystane straty ciepta dziatek [W] 106
Przeptyw na zrédle [kg/h] 1,4
Pojemnos¢ wodna instalacji wraz z odbiornikami [dm3] 3,9
Pion B33

Moc catkowita [W] 1381
taczna wydajnos¢ grzejnikow konwekcyjnych [®grz, W] 1161
Niewykorzystane straty ciepta dziatek [W] 221
Przeptyw na zrédle [kg/h] 48,5
Pojemnos¢ wodna instalacji wraz z odbiornikami [dm3] 12,3
Pion B34

Moc catkowita [W] 1381
t aczna wydajnos¢ grzejnikow konwekcyjnych [®grz, W] 1161
Niewykorzystane straty ciepta dziatek [W] 221
Przeptyw na zrédle [kg/h] 48,5

10




Pojemnos¢ wodna instalacji wraz z odbiornikami [dm3] 12,3
Pion B35

Moc catkowita [W] 1381
taczna wydajnos¢ grzejnikéw konwekcyjnych [®grz, W] 1161
Niewykorzystane straty ciepta dziatek [W] 221
Przeptyw na zrédle [kg/h] 48,5
Pojemnosé¢ wodna instalacji wraz z odbiornikami [dm3] 12,3
Pion B36

Moc catkowita [W] 2111
taczna wydajnosé¢ grzejnikéw konwekcyjnych [®grz, W] 1789
Niewykorzystane straty ciepta dziatek [W] 322
Przeptyw na zrédle [kg/h] 78,5
Pojemnos¢ wodna instalacji wraz z odbiornikami [dm3] 19,4
Pion B38

Moc catkowita [W] 802
taczna wydajnos¢ grzejnikéw konwekcyjnych [®grz, W] 674
Niewykorzystane straty ciepta dziatek [W] 129
Przeptyw na zrédle [kg/h] 31,2
Pojemnos¢ wodna instalacji wraz z odbiornikami [dm3] 7,3
Pion B39

Moc catkowita [W] 2974
taczna wydajnos¢ grzejnikéw konwekcyjnych [®grz, W] 2311
Niewykorzystane straty ciepta dziatek [W] 663
Przeptyw na zrédle [kg/h] 137,7
Pojemnos¢ wodna instalacji wraz z odbiornikami [dm3] 29,3
Pion B41

Moc catkowita [W] 847
taczna wydajnos¢ grzejnikéw konwekcyjnych [®grz, W] 718
Niewykorzystane straty ciepta dziatek [W] 129
Przeptyw na zrédle [kg/h] 27,9
Pojemnosé¢ wodna instalacji wraz z odbiornikami [dm3] 3,1
Pion B42

Moc catkowita [W] 2044
t.aczna wydajnosé grzejnikéw konwekcyjnych [®grz, W] 1819
Niewykorzystane straty ciepta dziatek [W] 225
Przeptyw na zrédle [kg/h] 73,4
Pojemnos¢ wodna instalacji wraz z odbiornikami [dm3] 17,6
Pion B43

Moc catkowita [W] 2170
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taczna wydajnos¢ grzejnikéw konwekcyjnych [®grz, W] 1945
Niewykorzystane straty ciepta dziatek [W] 225
Przeptyw na zrédle [kg/h] 83,6
Pojemnos¢ wodna instalacji wraz z odbiornikami [dm3] 19,1
Pion B44

Moc catkowita [W] 2471
taczna wydajnos¢ grzejnikéw konwekcyjnych [®grz, W] 2072
Niewykorzystane straty ciepta dziatek [W] 399
Przeptyw na zrédle [kg/h] 86,4
Pojemnos¢ wodna instalacji wraz z odbiornikami [dm3] 23,4
Pion B46

Moc catkowita [W] 1407
taczna wydajnosé¢ grzejnikéw konwekcyjnych [®grz, W] 1186
Niewykorzystane straty ciepta dziatek [W] 221
Przeptyw na zrédle [kg/h] 51,8
Pojemnos¢ wodna instalacji wraz z odbiornikami [dm3] 12,3
Pion B47

Moc catkowita [W] 1407
taczna wydajnosé grzejnikéw konwekcyjnych [@grz, W] 1186
Niewykorzystane straty ciepta dziatek [W] 221
Przeptyw na zrédle [kg/h] 51,8
Pojemnos¢ wodna instalacji wraz z odbiornikami [dm3] 12,3
Pion B51

Moc catkowita [W] 1407
taczna wydajnosé grzejnikéw konwekcyjnych [®grz, W] 1186
Niewykorzystane straty ciepta dziatek [W] 221
Przeptyw na zrédle [kg/h] 51,8
Pojemnos¢ wodna instalacji wraz z odbiornikami [dm3] 12,3
Pion B52

Moc catkowita [W] 1407
taczna wydajnos¢ grzejnikow konwekcyjnych [®@grz, W] 1186
Niewykorzystane straty ciepta dziatek [W] 221
Przeptyw na zrédle [kg/h] 51,8
Pojemnos¢ wodna instalacji wraz z odbiornikami [dm3] 12,3
Pion B53

Moc catkowita [W] 1292
t aczna wydajnos¢ grzejnikow konwekcyjnych [®grz, W] 1073
Niewykorzystane straty ciepta dziatek [W] 219
Przeptyw na zrédle [kg/h] 46,4
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Pojemnos¢ wodna instalacji wraz z odbiornikami [dm3]

11,5

Pion B56

Moc catkowita [W] 4868
taczna wydajnos¢ grzejnikéw konwekcyjnych [®grz, W] 3542
Niewykorzystane straty ciepta dziatek [W] 1326
Przeptyw na zrédle [kg/h] 190,7
Pojemnosé¢ wodna instalacji wraz z odbiornikami [dm3] 49,5
Pion E2

Moc catkowita [W] 830
taczna wydajnos¢ grzejnikéw konwekcyjnych [®grz, W] 701
Niewykorzystane straty ciepta dziatek [W] 129
Przeptyw na zrédle [kg/h] 35,8
Pojemnos¢ wodna instalacji wraz z odbiornikami [dm3] 7,3
Pion E3

Moc catkowita [W] 1625
taczna wydajnos¢ grzejnikéw konwekcyjnych [®grz, W] 1402
Niewykorzystane straty ciepta dziatek [W] 223
Przeptyw na zrédle [kg/h] 69,6
Pojemnos¢ wodna instalacji wraz z odbiornikami [dm3] 13,8
Pion E4

Moc catkowita [W] 1625
taczna wydajnos¢ grzejnikéw konwekcyjnych [®grz, W] 1402
Niewykorzystane straty ciepta dziatek [W] 223
Przeptyw na zrédle [kg/h] 69,6
Pojemnos¢ wodna instalacji wraz z odbiornikami [dm3] 13,8
Pion E5

Moc catkowita [W] 867
taczna wydajnos¢ grzejnikéw konwekcyjnych [®grz, W] 738
Niewykorzystane straty ciepta dziatek [W] 129
Przeptyw na zrédle [kg/h] 30,2
Pojemnosé¢ wodna instalacji wraz z odbiornikami [dm3] 3,1
Pion E6

Moc catkowita [W] 2415
taczna wydajnos¢ grzejnikéw konwekcyjnych [®grz, W] 2066
Niewykorzystane straty ciepta dziatek [W] 349
Przeptyw na zrédle [kg/h] 92,4
Pojemnos¢ wodna instalacji wraz z odbiornikami [dm3] 24,8
Pion E7

Moc catkowita [W] 1255
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taczna wydajnos¢ grzejnikéw konwekcyjnych [®grz, W] 965
Niewykorzystane straty ciepta dziatek [W] 289
Przeptyw na zrédle [kg/h] 45,4
Pojemnos¢ wodna instalacji wraz z odbiornikami [dm3] 14,1
Pion E8

Moc catkowita [W] 700
taczna wydajnosé¢ grzejnikéw konwekcyjnych [®grz, W] 619
Niewykorzystane straty ciepta dziatek [W] 80
Przeptyw na zrédle [kg/h] 27,5
Pojemnos¢ wodna instalacji wraz z odbiornikami [dm3] 7,0
Pion E12

Moc catkowita [W] 848
taczna wydajnos¢ grzejnikéw konwekcyjnych [®grz, W] 720
Niewykorzystane straty ciepta dziatek [W] 129
Przeptyw na zrédle [kg/h] 28,1
Pojemnos¢ wodna instalacji wraz z odbiornikami [dm3] 3,1
Pion E13

Moc catkowita [W] 2998
taczna wydajnosé grzejnikéw konwekcyjnych [@grz, W] 2523
Niewykorzystane straty ciepta dziatek [W] 474
Przeptyw na zrédle [kg/h] 307,5
Pojemnos¢ wodna instalacji wraz z odbiornikami [dm3] 25,7
Pion E14

Moc catkowita [W] 3287
taczna wydajnos¢ grzejnikéw konwekcyjnych [®grz, W] 3059
Niewykorzystane straty ciepta dziatek [W] 229
Przeptyw na zrédle [kg/h] 525,5
Pojemnosé¢ wodna instalacji wraz z odbiornikami [dm3] 23,5
Pion E15

Moc catkowita [W] 1751
taczna wydajnos¢ grzejnikow konwekcyjnych [®grz, W] 1618
Niewykorzystane straty ciepta dziatek [W] 133
Przeptyw na zrédle [kg/h] 277,9
Pojemnosé¢ wodna instalacji wraz z odbiornikami [dm3] 12,8
1.9. OBLICZENIA INSTALACJI C.T.

Etap 1:

Liczba zrédet 1
taczna liczba odbiornikow 2
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taczna liczba dziatek 27
taczna liczba pomp 1
taczna dekl. moc odb. [Pwym, W] 34930
Temperatura zasilania/powrotu [°C] 65/45
Moc catkowita [W] 36817
t.aczna wydajnos¢ pozostatych odbiornikow [W] 34930
Niewykorzystane straty ciepta dziatek [W] 1887
Przeptyw na zrédle [kg/h] 1722,6
Pojemnosé¢ wodna instalacji wraz z odbiornikami [dm3] 140,3
Spadek cisnienia na trasie krytycznej [kPa] 45,8

Odbiornik krytyczny

Nagrzewnica systemu N2-W2

Dtugosé¢ trasy odb. krytycznego [m]

110,4

Etap 2:

Liczba zrodet 1
taczna liczba odbiornikéw 8
taczna liczba dziatek 93
taczna liczba pomp 1
taczna dekl. moc odb. [®wym, W] 210400
Temperatura zasilania/powrotu [°C] 65/45
Moc catkowita [W] 214453
taczna wydajnos¢ pozostatych odbiornikéw [W] 210400
Niewykorzystane straty ciepta dziatek [W] 4053
Przeptyw na zrédle [kg/h] 10375,9
Pojemnos¢ wodna instalacji wraz z odbiornikami [dm3] 503,8
Spadek cisnienia na trasie krytycznej [kPa] 53,3

Odbiornik krytyczny

Nagrzewnica systemu N3-W3

Diugos¢ trasy odb. krytycznego [m]

92,5

2.1. ZAKRES OPRACOWANIA - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu wentylacji mechanicznej dla przebudowywanych

pomieszczenn w Pawilonie B i E, Il pietro, na potrzeby Bloku Operacyjnego z Pododdziatem Opieki

Pooperacyjnej Szpitala Wojewddzkiego im. Kardynata Stefana Wyszynskiego w tomzy.

2.2. OPIS TECHNICZNY

Instalacja wentylacyjna N2-W2 obejmuje sale operacyjng laryngologiczng (0,42), przygotowanie personelu
(0,52, przygotowanie pacjenta (0,53). Strumien powietrza nawiewanego wynosi 5050m?h, wywiewanego
4100m3/h. Przewody sg rozprowadzane w suficie podwieszanym. Centrala wentylacyjna zewnetrzna w
wykonaniu higieniczny DIN 1946-4:2008 potwierdzone certyfikatem TUV: wydatek powietrza nawiew
5050m?/h, sprez 800Pa, wywiew 4100m?3/h, sprez 500Pa; wymiennik przeciwpragdowy min 73% odzysku;

chtodnica wodna 54,7kW - glikol propylenowy 40%; nagrzewnica wodna: zima parametr 65/45 moc 33,25kW,
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lato parametr 45/35 moc 17,18kW (osuszanie powietrza) — glikol propylenowy 40%; filiry F9, F7, M5;
automatyka — szafa zasilajgco-sterujgca zabudowana w centrali, panel zadajnika pomieszczeniowego,
przetwornik cisnienia pozwalajgcy utrzymac state cisnienie, zawory 3-drogowe do chfodnicy i nagrzewnicy.
Skropliny odprowadzi¢ po dachu do deszczdéwki. Central wentylacyjna oraz agregat wody lodowej bedzie

Zlokalizowany na dachu na specjalnej konstrukcji (oddzielne opracowanie). Wszystkie przej$cia kanatami

wentylacyjnymi przez ewentualne oddzielne strefy p.poz. — montowac klapy p.poz. EIS120 z sitownikami 230V

(podtaczone do wspélnego systemu p.poz). Czerpnia $cienna, wyrzutnia zabudowana na centrali.

Instalacja wentylacyjna N10-W10 obejmuje magazyn instrumentarium (0,37), pokdj lekarza (0,42), magazyn
(0,43 i 0,55). Strumien powietrza nawiewanego wynosi 320m3/h, wywiewanego 300m?3h. Przewody sg
rozprowadzane w suficie podwieszanym. Nawiew jest realizowany poprzez anemostatyi i nawiewniki ze
skrzynkami rozpreznymi, wywiew jest realizowany poprzez anemostaty i wywiewniki ze skrzynkami
rozpreznymi. Centrala wentylacyjna wewnetrzna w wykonaniu higieniczny atest dla stuzby zdrowia: wydatek
powietrza nawiew 320m?3/h, sprez 200Pa, wywiew 300m?3/h, sprez 200Pa; wymiennik przeciwprgdowy min
73% odzysku; chfodnica wodna 2kW - glikol propylenowy 40%; nagrzewnica wodna: zima parametr 65/45 moc
1,68kW — glikol propylenowy 40%; filtry F7, M5; automatyka — szafa zasilajgco-sterujgca zabudowana w

centrali, panel zadajnika pomieszczeniowego, zawory 3-drogowe do chiodnicy i nagrzewnicy. Skropliny

odprowadzi¢ do najblizszego pionu kanalizacyjnego. Wszystkie przejscia kanatami wentylacyjnymi przez

ewentualne oddzielne strefy p.poz. — montowacé klapy p.poz. EIS120 z sitownikami 230V (podtgczone do

wspolnego systemu p.poz). Czerpnia Scienna, wyrzutnia $cienna.

Instalacja wentylacyjna W11 obejmuje pomieszczenia porzgdkowe (0.54). Wyciag jest realizowany za
pomocg typowych wentylatoréw tazienkowych osiowych wyposazonych w klapy zwrotne uruchamianych

wigcznikiem swiatta+opdznienie czasowe. Na dachu kanat zakonczony wyrzutnig dachowa.

Nawiew powietrza do wszystkich pomieszczenn odbywa sie przez nawiewniki ze skrzynkami rozpreznymi,
anemostaty oraz kratki nawiewne z regulowanymi topatkami wyposazonymi w dodatkowe przepustnice
regulacyjne. Nawiewniki zamocowane sg w stropie podwieszonym. Do wywiewu powietrza z tych pomieszczen
zastosowano wywiewniki ze skrzynkami rozpreznymi, kratki wywiewne wyposazone w dodatkowe
przepustnice regulacyjne i anemostaty. Wywiewniki umieszczone sg w stropie podwieszonym. Wszystkie
nawiewniki i wywiewniki nalezy podtgczaé przy pomocy izolowanych przewodoéw elastycznych.

Nawiew powietrza w salach operacyjnych odbywa sie przez stropy laminarne o wymiarach 2400x2400
wykonane ze stali nierdzewnej gat. 1.4301, wyposazone w filtr absolutny H13, wydajnos¢ stropu 4500m3/h,
predkos¢ wyptywu powietrza z powierzchni laminarnej 0,22m/s.

Nawiew do pozostatych pomieszczeh o podwyzszonych wymaganiach sanitarno-higienicznych odbywa sie
poprzez nawiewniki sufitowe z kasetg filira absolutnego. Nawiewniki te muszg posiada¢ odpowiedni atest
higieniczny. Nawiewniki zostang zamontowane w suficie podwieszonym i bedg tgczone z kanatem przy
pomocy kanatéw elastycznych o odpowiedniej wytrzymatosci na wewnetrzne cidnienie w instalacji. Filtry
zamontowane w tych nawiewnikach uniemozliwiajg przedostawanie sie¢ czgstek mniejszych niz 0,3 ym w
klasie H13. Obudowa nawiewnika wykonana jest ze stali ocynkowanej lub kwasoodpornej, odpornej na
korozje. Nawiewniki dodatkowo muszg by¢ wyposazone w kro¢ce do pomiaru réznicy cidnienia i testu
integralnosci oraz przepustnice regulacyjng. Czas uzytkowania filtréow absolutnych jest zalezny od ilosci

przeptywu powietrza, koncowego spadku cisnienia i skoncentrowania czgstek pytu.
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Wywiew powietrza odbywa sie poprzez wywiewniki, montowane w stropie podwieszanym i fgczone z kanatem
przy pomocy kanatéw elastycznych i przepustnic regulacyjnych.

W salach operacyjnych zaprojektowano kratki wyciggowe do usuwania powietrza z pomieszczen czystych —
(kratki muszg by¢ wyposazone w filtry z siatki ze stali nierdzewnej oraz w przepustnice szczelinowg) —
przeznaczone do montazu w scianie w pomieszczeniach o podwyzszonych wymaganiach. Kratki zamontowac
w sali operacyjnej nad podtogg i pod sufitem (wyciag 80% nad podioga, wyciag 20% pod sufitem). Nawiewniki
i wywiewniki muszg posiada¢ odpowiedni atest higieniczny.

Szafka sterujgca systemu znajduje sie poza salami operacyjnymi. Szafka sterujgca potaczona jest z
dotykowym panelem sterujgcym na Sali operacyjnej. Sygnaty wyjsciowe z szafki sterujgcej, sterujg centralg

wentylacyjna. Szafki sterujace nalezy umiesci¢ na scianie w przygotowaniu personelu (0,52).

Na kanatach nawiewnych i wywiewnych wewnagtrz budynku zastosowano izolacje z wetny mineralnej o
grubosci 40mm (systemy od N2W2 i N10W10). W miejscach gdzie ze wzgledu na malg wysokosé
pomieszczen zastosowano maty kauczukowe samoprzylepne o grubosci 19mm. Na kanatach na zewnatrz
budynku zastosowano weine grubosci 100m w ptaszczu z blachy Alu-cynk (system N2W2) oraz wetne

mineralng grubosci 30mm (system wyciggowy W11) w ptaszczu z blachy Alu-cynk.

W | etapie beda remontowane pomieszczenia, w ktorych istnieje obecnie wentylacja mechaniczna oraz

grawitacyjna — nalezy ja przewidzie¢ do demontazu oraz do ewentualnych przerébek (przerébka

kanatéw wyciagowych w maszynowni z sali operacyjnej laryngologicznej i urologicznej).

Agregat wody lodowej dla centrali system N2W2 i N1TOW10

Agregat wody lodowej chtodzony powietrzem z wentylatorami osiowymi EC.
Wydajnos¢ chtodnicza: 56,5 kW (dla parametréw: 10/5 (OC, glikol propylenowy 40%)
Typlliczba sprezarek: Scroll / nie mniej niz 2

Liczba stopni wydajnosci: nie mniej niz 3

Liczba obiegéw chtodniczych: 1

Zasilanie (liczba faz/napiecie/czestotliwosé): 3N~/400 V/50 Hz

Wymiary jednostki: (wys x szer x gteb): nie wieksze niz 2354x2489x1004 mm
Wymiary jednostki wraz ze zbiornikiem: (wys x szer x gteb): nie wieksze niz 2354x2979x1004 mm
Waga: nie wieksza niz 996,0 kg

Poziom mocy akustycznej nie wigkszy niz: 80 dB(A)

Poziom cisnienia akustycznego w odlegtosci 1m: nie wiekszy niz 62 dB(A)

Poziom cisnienia akustycznego w odlegtosci 5m: nie wigkszy niz 53 dB(A)

Przeplyw powietrza: 19 916m3/h

Czynnik chtodniczy: R410A

Certyfikat Eurovent — TAK

Urzgdzenie zgodne z dyrektywag ErP 2021 - TAK

Moc catkowita pobierana w trybie chtodzenia: nie wieksza niz 17,08 kW

EER = nie mniejszy niz 3,31

Wymagane opcje:
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Modut hydrauliczny zawierajacy: zbiornik 120L (malowany powlokg antykorozyjng) + pompa + naczynie
wzbiorcze

Opcja cichej pracy - sprezarki wyposazone w ostone akustyczng
Podwdjny zawdr bezpieczenstwa

Zestaw do pracy przy tzewn= -2000C w trybie chiodzenia
Elektroniczny zawér rozprezny

Nagrzewnica elektryczna panelu sterowania z termostatem
Czujnik zaniku fazy

Karta RS485 Modbus

Bezpieczniki automatyczne

Wentylatory z silnikami EC

Numerowane kable elektryczne

Czujnik przeptywu

Filtr wodny

Obejmy typu Victaulic

Wibroizolatory gumowe

Ochrona przeciwzamrozeniowa modutu hydraulicznego
2.3. PRZEWODY WENTYLACYJNE

Materiatem przeznaczonym na przewody wentylacyjne powinna by¢ blacha lub tasma stalowa
ocynkowana, aluminiowa Ilub kwasoodporna odpowiadajgca warunkom pracy instalacji. Przewody
wentylacyjne powinny by¢ trwale przymocowane do przegrody budowlanej w odlegtosci umozliwiajgcej
szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. W przypadku potgczen kotnierzowych odlegtosé ta powinna
wynosi¢ co najmniej 100mm. Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddéw powinna by¢ dobrana
odpowiednio do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu jej zamocowania. Przewody wentylacyjne
powinny zosta¢é zamontowane w taki sposob, aby byt fatwy dostep do nich w celu obstugi, prac

konserwatorskich i czyszczenia.

2.3.1. PODPORY | PODWIESZENIA

Podpory i podwieszenia powinny by¢ wykonane z materiatow charakteryzujgcych sie odpornoscig na
korozje w miejscu zamontowania. Odlegtosci miedzy podporami lub podwieszeniami powinny by¢ ustalone z
uwzglednieniem wytrzymato$ci podpdr lub podwieszenh oraz przewoddw, tak, aby ugiecie sieci przewodéw nie
wpltywato na szczelnos¢ instalacji, wkasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalno$é konstrukcji. Zamocowania
przewodow wentylacyjnych do konstrukciji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajgce z ciezarow:

1. przewodow;

materiatu izolacyjnego;
elementow instalacji np. ttumikéw, przepustnic;

elementow sktadowych podpdr lub podwieszen;

o M WD

os6b, ktére bedg czasowym obcigzeniem instalacji podczas konserwac;ji lub czyszczenia instalacji.

Zamocowania przewodow powinny byé réwniez odporne na wyzsze temperatury powietrza
transportowanego w przewodach wentylacyjnych. Elementy zamocowania podpdr powinny posiadac
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wspotczynnik bezpieczenstwa rowny:
6. co najmniej 3 w stosunku do obliczeniowego obcigzenia;
7. co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczno$ci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia dla
pionowych elementéw podwieszeh oraz poziomych elementéw podpdr;
8. co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia dla
pofgczen miedzy pionowymi a poziomymi elementami podwieszen i podpor.

Konstrukcja poziomych elementéw podwieszen oraz podpdr powinna by¢ wykonana tak, aby ugiecia
miedzy potaczeniami tych elementéw z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie
przekraczato 0,4% odlegtosci miedzy zamocowaniami elementéw pionowych. Podpory oraz podwieszenia w
maszynowni oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 15m od zrédta drgan powinny by¢ elastyczne wykonane z

zastosowaniem podktadek z materiatéw elastycznych lub wibroizolatoréw.
2.3.2. PRZEJSCIA PRZEZ PRZEGRODY, IZOLALCJA

Przewody wentylacyjne przechodzgce przez przegrody budowlane powinny znajdowac sie w otworach
o0 wymiarach wiekszych od wymiarow zewnetrznych przewodow lub przewoddéw z izolacjg o 50-100mm.
Przestrzen miedzy przewodami a otworem powinna by¢ w catosci wypetniona wetna mineralng lub innym
elastycznym materialem o podobnych wiasciwosciach. Przy przejsciach przewoddéw przez przegrody
oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢é wykonane w sposob nieobnizajgcy odpornosci ogniowej
przegrody budowlane;j.

Wszystkie przekucia w przegrodach zelbetowych i betonowych wykona¢ dla srednic:

9. do @300 wykonujemy przy pomocy wiertnic,
10. powyzej @300 wykonujemy przy pomocy pit widiowych.

W $cianach z cegly mozna wyku¢ otwory miotem udarowym. Po zamontowaniu kanatow
wentylacyjnych w otworach, pozostatg czes¢ otworu nalezy zamurowac¢ oraz wykona¢ dodatkowe prace
budowlano-tynkarsko-malarskie.

Izolacje cieplne przewoddw wentylacyjnych powinny by¢ szczelne, w szczegdlnosci na tgczeniach
wzdtuz i poprzecznie. Izolacje przeciwwilgociowe powinny posiada¢ odpowiednig odpornosé na przenikanie
wilgoci na catej swojej powierzchni. Izolacje niewyposazone w warstwe chronigcg przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych powinny posiadac

odpowiednie zabezpieczenia np. poprzez zastosowanie oston na ich zewnetrznej powierzchni.
2.3.3. OTWORY REWIZYJNE

Otwory rewizyjne zlokalizowane na przewodach wentylacyjnych umozliwiajg oczyszczenie wnetrza
przewodow, a takze innych elementdw instalacji, o ile ich konstrukcja nie pozwala na czyszczenie ich w inny
sposOb niz przez otwory rewizyjne. Otwordw rewizyjnych nie nalezy umieszczaé w pomieszczeniach o
podwyzszonych wymaganiach higienicznych. Wykonanie otworéw rewizyjnych nie powinno obnizaé wtasnosci
cieplnych, akustycznych, przeciwpozarowych oraz wytrzymatosci i szczelnosci przewodéw. W otworach
rewizyjnych, pokrywach otworéw i drzwiach rewizyjnych nie dopuszcza sie ostrych krawedzi oraz stosowania
wewnatrz przewoddéw ostro zakonczonych srub i innych elementéw stwarzajgcych zagrozenie dla zdrowia lub
uszkodzenia urzadzeh czyszczacych.

Dla przewodow o przekroju kotowym i $Srednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy stosowac
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zdejmowane zaslepki lub trojniki z zaslepkami do czyszczenia. Dla sredni nominalnych wiekszych od 200 mm

minimalne wymiary otworéw rewizyjnych wynosza:
11. 300 mm (dtugosc¢), 100 mm (obwdd) dla srednicy przewodu 200 < d < 315;
12. 400 mm (dtugosc), 200 mm (obwdd) dla srednicy przewodu 315 < d < 500;

13. 500 mm (dtugosc¢), 400 mm (obwaod) dla srednicy przewodu d > 500.

Dla przewodow o przekroju prostokgtnym minimalne wymiary otwordéw rewizyjnych wynoszg:

14. 300 mm (dtugosc¢), 100 mm (szeroko$¢) dla srednicy przewodu s < 200;

15. 400 mm (dtugosc), 200 mm (szerokos$c¢) dla srednicy przewodu 200 < s < 500;

16. 500 mm (dtugosc¢), 400 mm (szeroko$¢) dla srednicy przewodu s > 500.

W przypadku otworéw rewizyjnych na kohcu przewoddéw ich wymiary powinny by¢ rGwne wymiarom

przekroju poprzecznego przewodu.

2.4. OBLICZENIA ILOSCI POWIETRZA W POMIESZCZENIACH

PIETRO
Nadcis/p

Pow. |Wys. Kub. |Krot. llos¢ | Pow. Nawiew | Wywiew | odcis
Nr Nazwa pomieszczenia (m2) (m) (m3) |(wym/h) os. | /os. |(m3/h) | (m3/h) | (%)
0,37 | Magazyn instrumentarium 298 25 75 2 - - 150 135 10
0,42 | Pokéj lekarza 10,2 25 26 - 3 30 |90 90
0,42a | Sala operacyjna laryngologiczna 351 32 1123 - - - 4500 3600 20
0,43 Magazyn 8,8 25 22 2 - - 43 43
0,52 | Przygotowanie pacjenta 8 25 20 10 - - 220 200 10
0,53 | Przygotowanie personelu 1,2 (25 28 10 - - 308 280 10
0,54 | Pomieszczenie porzadkowe 6,9 25 17 3 - - - 60
0,55 |Magazyn 5,8 2,5 15 2 - - 30 30

Obliczenia ilosci powietrza wykonano zgodnie z Polskg Normg PN-B-03430:1983/Az3:2000P

~Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania”.

llosci powietrza dla pomieszczeh wynoszg odpowiednio:

17. pomieszczenia przeznaczone na staty lub czasowy pobyt ludzi - 20 m3/h dla kazdej przebywajgcej

osoby,

18. pomieszczenia fazienki z WC lub bez — 50 m3/h;

3.1. ZAKRES OPRACOWANIA - INSTALACJA WODOCIAGOWA

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu instalacji wody zimnej wody, cieptej wody

uzytkowej, cyrkulacji c.w.u. i instalacji hydrantowej dla przebudowywanych pomieszczeh w Pawilonie Bi E, I

pietro, na potrzeby Bloku Operacyjnego z Pododdziatem Opieki Pooperacyjnej Szpitala Wojewddzkiego im.
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Kardynata Stefana Wyszynskiego w tomzy.
3.2. OPIS TECHNICZNY

Zimna woda dostarczana bedzie do budynku z istniejgcego przylgcza wodociggowego, natomiast
ciepta woda oraz cyrkulacja c.w.u. wytwarzana bedzie w istniejacym zrédle ciepta. Istniejgce przytgcze wodne
oraz zrédto ciepta poza zakresem opracowania.

Istniejgca instalacja wodna do ktorej podigczana bedzie czes¢ projektowana jest zabezpieczona przed
Legionellg poprzez istniejgce urzadzenia do chemicznego czyszczenia instalacji eliminujgce mozliwosé
rozwoju bakterii Legionella.

W zakres niniejszego opracowania wchodzi podtgczenie nowoprojektowanych przyboréw sanitarnych
w pomieszczeniach podlegajacych przebudowie na kondygnacii Il pietra, maszynowni oraz na dachu budynku.
Wszystkie istniejgce instalacje w tej strefie nalezy zdemontowaé w taki sposdb, aby pozostata czes¢ instalacii
mogta funkcjonowaé. Do zasilenia projektowanych urzgdzen wykorzystano istniejgce piony wodne biegngce
w istniejgcych szachtach instalacyjnych z nizszych kondygnacji. Czes$¢ przyboréw zostanie podigczona pod
stropem | Pietra w zabudowach gk. Piony nalezy wymieni¢ od podtgczen podstropowych pod posadzka Il
Pietra wzwyz zgodnie z czescig rysunkowg. Potgczenia nowoprojektowanych rurociggéw z istniejgcymi
zabezpieczy¢ zaworami odcinajgcymi. Pozostata istniejgca instalacja wody w strefie nie projektowej poza
zakresem opracowania.

Zaprojektowano podtgczenia doptywu i odptywu wody do projektowanych nawilzaczy central
wentylacyjnych, twardo$é wody<40fH, woda nie moze by¢ uzdatniona zadnymi substancjami zmigkczajgcymi.
Podtagczenie za pomocg zigczki G3/4M, przed zigczkg zastosowaé zawdr kulowy odcinajgcy oraz filtr
mechaniczny. Do podtgczenia uzy¢ elastycznego przewodu @8mm, spust wody poprzez przewdd z tworzywa
sztucznego lub gumowego @40mm, przewdd ze spadkiem min 5°. Do nawilzacza do centrali N7W7
zlokalizowanego na dachu budynku zastosowano system ograniczania temp wody spustowej z kablem
elektrycznym grzewczym zabiegajgcym zamarznieciu wody.

Dla projektowanych umywalek przewidziano zastosowanie bezdotykowych baterii stojacych. Baterie
zasilanie zintegrowanymi bateriami litowymi wyposazone w elektrozawdr i modut elektroniczny. Wyptyw
nastawiony na 3 I/min przy 3 barach z mozliwoscig dalszej regulacji. Detekcja obecnosci na aktywng
podczerwieh, optymalnie na kohcu wylewki, korpus wandaloodporny z chromowanego metalu. Dodatkowo
boczna, standardowa dzwignia regulacji temperatury z regulowanym ogranicznikiem temperatury
maksymalnej.

W projektowanych tazienkach zaprojektowano dwuuchwytowe, termostatyczne panele natryskowe do
instalacji natynkowej. Regulacja temperatury: od wody zimnej do 38°C, ochrona antyoparzeniowa:
automatyczne zamkniecie w przypadku braku wody zimnej. Wylewka natryskowa chromowana, odporna na
wandalizm i antyosadowa, z automatyczng regulacjg wyptywu 6 I/min przy 3 barach. Stuchawka natryskowa z
wezem ze szybkoztgczkag stop i dostarczonym uchwytem Sciennym. Zawory nieczasowe do uruchamiania
wylewki natryskowe;j

Ponadto projekt przewiduje demontaz istniejgcych hydrantéw wewnetrznych i montaz nowych.
Projektuje sie hydranty wewnetrzne z wezem potsztywnym DN 25 dt. 30m, hydranty zasili¢ z istniejgcych
pionéw rurami stalowymi podwdjnie ocynkowanymi. Wyjgtek stanowi pion H1, ktéry nalezy wykonac¢ od
poziomu piwnicy. Najnizsze cisnienie zasilajgce projektowany hydrant nie moze by¢ mniejsze niz 0,2 MPa, a
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wydajnos¢ hydrantu wewnetrznego z wezem poétsztywnym DN25 przy tym cisnieniu nie moze by¢ mniejsza
niz 60 I/min. Maksymalne ci$nienie zasilajgce na zaworze hydrantowym nie moze by¢ wigeksze niz: 1,2 MPa w
przypadku hydrantu wewnetrznego z wezem poétsztywnym DN25. Hydranty nalezy montowaé na wysokosci
1,35+-0,1m od poziomu podtogi. Instalacja zaprojektowana z przewodéw stalowych. W ramach niniejszego
projektu przewidziana jest jedynie przebudowa istniejgcej instalacji hydrantowej, nie zmienia sie jej przeptyw

oraz nie sg obliczane parametry instalacji. Instalacja hydrantowa znajduje sie w zakresie Etapu I.

Na przewodach zasilajgcych zlewy, umywalki, miski ustepowe nalezy zamontowal zawory
¢wiercobrotowe, natomiast na podejsciach do zaworéow ze ztgczkg od weza nalezy zamontowaé zawor
antyskazeniowy HA.

Projektujac armature i wyposazenie instalacji wodociggowej nalezy dobraé w oparciu o

uzgodnienia z inwestorem odnosnie baterii, kratek i pozostalych elementéw wyposazenia budynku.

3.3. PRZEWODY POZIOME | PIONOWE

Projektowana instalacja zimnej wody uzytkowej, cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji wody cieptej
wykonana zostanie z rur z tworzywa sztucznego PP poprzez zgrzewanie mufowe przy uzyciu zgrzewarek
elektrycznych. Temperatura pracy dla rur PP wynosi do 90°C przy cisnieniu pracy do 0,6 MPa. Instalacja
hydrantowa zostata zaprojektowana na rurach stalowych.

Przewody instalacji wodociggowej nalezy prowadzi¢ pod stropem w sufitach podwieszanych badz w
zabudowach g-k oraz w bruzdach Sciennych zgodnie z czes$cig rysunkowg zachowujgc spadek przewodow
tak, aby zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji w najnizszych miejscach zataman przewodoéw oraz
mozliwo$¢ odpowietrzenia poprzez punkty czerpalne. Wymieniane piony instalacyjne prowadzi¢ w istniejgcych
szachtach, dla kazdego pionu zamontowa¢ rewizje. Poziome przewody prowadzone przy suficie oraz przy
punktach poboru wody nalezy mocowa¢ za pomocg systemowych uchwytow. Przewody instalacji

wodociggowe]j powinny by¢ uktadane prostopadle lub réwnolegle do Scian.
3.4. PRZEJSCIA INSTALACYJNE/PPOZ

Przejscia instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego musza spetnia¢ kryteria szczelnosci
i izolacyjnosci ogniowej wymaganej dla tych elementow. Zaleca sie by konstrukcja przej$¢ instalacyjnych
umozliwiata remonty i naprawy instalaciji, ktére zostaty w nich umieszczone. Wykonujgc przejscia instalacyjne
nalezy zwroci¢ uwage na:

v/ wymagang klase odpornosci El,

v miejsce wykonania oraz rodzaj przegrody;

v’ rodzaj oraz $rednice zabezpieczanych instalacij;

v’ stopien wypetnienia instalacji w przejsciu;

v wilgotno$¢ srodowiska, w ktérym maja sie znajdowac.

Do wykonania otworéw pod przejscia instalacyjne nalezy uzywa¢ urzadzen do tego przeznaczonych
obstugiwanych przez wyspecjalizowane osoby. Zastosowane urzadzenia powinny wykonywaé precyzyjne
otwory i przewierty przez przegrody bez mozliwosci naruszenia struktury materiatu wierconego.

Uszczelnienie przejs¢ instalacyjnych nalezy wykonaé za pomocg przeznaczonych do tego kotnierzy
ognioochronnych montowanych po obu stronach Sciany lub od dotu stropu za pomocng stalowych kotkow.

Szczeline pomiedzy rurg a $ciang/stropem nalezy uszczelni¢ zaprawg cementowg lub gipsowa.
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3.5. TULEJE OCHRONNE

Przy przejsciu instalacji przez przegrody poziome i pionowe nalezy stosowa¢ tuleje ochronne. Tuleje
ochronne powinny mie¢ srednice wewnetrzng wiekszg od $rednicy zewnetrznej przewodu o co najmniej 2 cm
przy przejsciu przez przegrode pionowg oraz o co najmniej 1 cm przy przejsciu przez przegrode pozioma.
Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza o okoto 5 cm z kazdej strony od grubosci przegrody pionowej oraz o
okoto 2 cm z kazdej strony przy przejsciu przez przegrode pozioma. W tulei ochronnej nie moze znajdowac
sie zadne potfgczenie rury.

Tuleje ochronne powinny by¢é osadzone w przegrodzie budowlanej w sposéb trwaty. W przypadku
przejs¢ przez przegrody p.poz. przejscie wykona¢ zachowujgc parametry przegrody oddzielenia p.poz.
Przejscie rurg w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno byé podporg przesuwng tego przewodu.
Przestrzern pomiedzy przewodem instalacyjnym a tuleja ochronna powinna byé wypetniona materiatem

elastycznym niedziatajgcym korozyjnie na przewod instalacyjny.
3.6. ARMATURA

Projektowana armatura powinna by¢ dobrana w taki sposéb, aby spetniata warunki pracy instalaciji,
na ktérej zostata zainstalowana.

Armatura powinna zosta¢ zamontowana w miejscu dostepnym i umozliwiajgcym jej obstuge oraz
konserwacje. Nalezy instalowa¢ armature zgodnie z kierunkiem przeptywu czynnika instalacji oraz
oznaczeniem kierunku przepltywu na armaturze. Armature odcinajgcg nalezy zainstalowa¢ na kazdym
odgatezieniu przewodu doprowadzajgcego wode do lokalu mieszkalnego lub punktu czerpalnego.

Armature spustowg nalezy montowa¢ w najnizszych punktach instalacji oraz w miejscach podejsé¢
pionéw przed armaturg odcinajgcg w celu opréznienia instalacji z wody po odcieciu pionéw. Powinna by¢

zaopatrzona w ztgczke do weza umozliwiajgcg kierowanie usuwanej wody do kanalizacji.
3.7. IZOLACJA CIEPLNA

Zimne instalacje rurowe muszg by¢ izolowane przed kondensacjg pary wodnej oraz ogrzewaniem
zgodnie z PN -85/B-02421.

Tabela 3. Wymagane grubosci warstw izolacyjnych wg norm DIN1998 czes¢ 2 Niezaleznie od rodzaju

rur wskaznikowe wartosci izolacji dla przewodow zimnej wody
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Grubos¢ warstwy izolujgcej w mm
Sytuacja montazowa przy A = 0,040 W/(mK)"
Odkryty montaz instalacji rurowej
W pomieszczeniu nie ogrzewanym (np. piwnica) 4 mm
Odkryty montaz instalacji rurowej
W pomieszczeniu ogrzewanym 9 mm
Instalacja rurowa w kanale,
bez cieptych instalacji rurowych 4mm
Instalacja rurowa w kanale,
obok cieptych instalacji rurowych 13 mm
Instalacja rurowa w pionowej
szczelinie muru, pion 4 mm
Instalacja rurowa we wgiebieniu Sciany,
obok cieptych instalacji rurowych 13 mm
Instalacja rurowa na stropie
betonowym 4 mm

zewnetrznego w zimie lub prowadzone przez pomieszczenia oraz przestrzenie nieogrzewane powinny

Z kolei przewody cieplej wody uzytkowej i cyrkulacji narazone na intensywny doptyw powietrza

posiadac izolacje cieplna zabezpieczajgca przez nadmiernymi stratami ciepta.

Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé

budynki i ich usytuowanie — tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 1422. Wymagania izolacji cieplnej przewoddw i

Izolacja cieplna tych przewoddw powinna spetnia¢ wymagania minimalne zawarte w Rozporzadzeniu

komponentow przedstawia tabela 3a.

Tabela 3a. Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentéw.

Minimalna grubosé¢ izolacji cieplnej
Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu
(materiat 0,035 W/(m-K) ("
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm Réwna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4
5 przechodzgce przez $ciany Ilub stropy, | Y2 wymagan z poz. 1-4
skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4,
utozone w komponentach budowlanych
6 Y2 wymagan z poz. 1-4
miedzy  ogrzewanymi pomieszczeniami
réznych uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
Uwaga:

(Mprzy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli nalezy

instalacji i potwierdzeniu robét protokotem odbioru. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone

odpowiednio skorygowa¢ grubos¢ warstwy izolacyjnej

Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana na suchej i czystej powierzchni instalacji, po probie szczelnosci

przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.
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4.1. ZAKRES OPRACOWANIA — INSTALACJA KANALIZACJI

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu instalacji kanalizacji dla przebudowywanych
pomieszczen w Pawilonie B i E, Il pietro, na potrzeby Bloku Operacyjnego z Pododdziatem Opieki

Pooperacyjnej Szpitala Wojewddzkiego im. Kardynata Stefana Wyszynskiego w tomzy.
4.2. OPIS TECHNICZNY

Ujscie Sciekéw dla czesci bytowej instalacji odbywaé sie bedzie poprzez istniejgce przylgcze
kanalizacyjne.
W zakres niniejszego opracowania wchodzi podtgczenie nowoprojektowanych przyboréw sanitarnych
w pomieszczeniach podlegajgcych przebudowie na kondygnaciji Il pietra, maszynowni oraz na dachu budynku.
Do zasilenia projektowanych urzgdzen wykorzystano istniejgce piony kanalizacyjne biegngce w istniejgcych
szachtach instalacyjnych z nizszych kondygnaciji. Czes¢ przyboréw zostanie podigczona pod stropem | Pietra
w zabudowach gk. Piony nalezy wymieni¢ od podigczen podstropowych pod posadzka Il Pietra wzwyz,
wyprowadzi¢ na dach i zakonczy¢é wywiewkami kanalizacyjnymi w miejscu istniejgcych zgodnie z czescig
rysunkowg. Dopuszcza sie mozliwo$¢ pozostawienia czesci istniejgcych pionéw pod warunkiem okreslenia
ich dobrego stanu technicznego. Stan rur nalezy okresli¢ na budowie. Pozostata istniejgca instalacja

kanalizacji w strefie nie projektowej poza zakresem opracowania.
4.3. PRZEWODY POZIOME | PIONOWE

Instalacja kanalizacji wewnatrz budynku wykonana zostanie z rur i ksztattek PVC odpornych na
temperature w przeplywie cigglym 75°C oraz temperature w przeptywie chwilowym 95°C. Rury zlokalizowane
pod stropem prowadzi¢ w sufitach podwieszanych lub w zabudowach g-k

Pozostate przewody instalacji kanalizacji prowadzi¢ po powierzchni scian wewnetrznych budynku w
zabudowie g-k bgdz w sufitach podwieszanych. Temperatura pomieszczen, przez ktére prowadzona bedzie
instalacja nie moze by¢ nizsza niz 0°C. W przypadku prowadzenia przewoddéw przez pomieszczenia o
temperaturze nizszej niz 0°C nalezy zaizolowac przewody kanalizacji. Piony na catej swojej dlugosci powinny
mie¢ jednakowg $rednice nie mniejszg od najwiekszej Srednicy podejscia do rozpatrywanego pionu.
Dopuszcza sie zredukowang srednice powyzej najwyzej potozonego przyboru sanitarnego, na odcinku
wentylacyjnym. Rury wentylacyjne pionéw najwyzszej kondygnacji nalezy wyprowadzi¢ ponad dach na ok.
0,5-1,0 m i zakohczyé wywiewka.

Wszelkie zmiany kierunku pionu nalezy wykonywac¢ tagodnymi tukami, kolanami o maksymalnym
kacie 45°C. W miejscu zmiany pionu kanalizacyjnego w sie¢ odptywowg nalezy stosowal rewizje
kanalizacyjne umieszczone 0,5m nad powierzchnia posadzki. Sie¢ odptywowg umieszczong pod posadzkg
podtogi nalezy wyposazy¢ w czyszczaki umieszczane w odlegtosci nie wiekszej niz 15m. Przewody sieci
odptywowej umieszczone w ziemi nalezy prowadzi¢ réwnolegle i prostopadle do przegréd budowlanych, tak,
aby nie zagrazaty statecznosci konstrukcji budynku.

Przejscia przez stropy nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych o s$rednicy wiekszej o 50 mm niz
Srednica pionu. Tuleja ochronna powinna wystawac o ok. 3 cm ponad powierzchnie podtogi. W tulejach nie
moze znajdowac sie zadne igczenie rur, a przestrzen pomiedzy rura a tulejg powinna by¢ wypetniona

materiatem elastycznym o odpornosci ogniowej nie mniejszej niz odpornos¢ ogniowa przegrody.
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4.3.1. MINIMALNE SREDNICE POZIOMYCH | PIONOWYCH PRZEWODOW KANALIZACYJNYCH

Poziome przewody kanalizacyjne nalezy uktadaé zachowujgc minimalne spadki, ktére wynoszg
odpowiednio dla:

v" Dla rur o $rednicy mniejszej niz DN100 — 2-3%;
v Dla rur o $rednicy DN100 — 2%;

v Dla rur o $rednicy DN125 — 1,7%;

v Dla rur o $rednicy Dn150 — 1,5%.

Minimalne srednice poziomych przewoddéw kanalizacyjnych dla pojedynczych przyboréw wynosza:

v' DN40 - dla umywalki, pisuaru, bidetu;
v" DN50 — dla wanny, zlewozmywaka, brodziku;
v' DN100 — dla miski ustepowe;.

Minimalne $rednice poziomych przewoddéw kanalizacyjnych dla podej$¢ zbiorowych wynosza:

v" DN50 - przy dtugosci podejscia nie wiekszej niz 6 m;
v" DN75 oraz DN 110 — przy dtugosci nie wiekszej niz 10m.

Przy dtuzszych podejsciach zbiorowych nalezy stosowaé¢ dodatkowa wentylacje.
Minimalne srednice pionowych przewoddw kanalizacyjnych wynosza:

v DN75 —dla pionéw bez miski ustepowej;

v DN110 - dla piondéw z miska ustepows.
4.3.2 PRZYBORY | URZADZENIA KANALIZACYJNE

Przybory sanitarne mozna mocowac¢ bezposrednio do przegrody budowlanej lub prefabrykowane;j
Scianki instalacyjnej w sposdb umozliwiajgcy wtasciwe uzytkowanie i fatwy demontaz. Do montazu nalezy
uzywac¢ wspornikow, specjalnych konstrukcji lub szafek, a w przypadku misek ustepowych kotkéw
rozporowych lub stelazy podtynkowych. Zlewozmywaki i zlewy w pomieszczeniach kuchni zbiorowego

zywienia powinny posiada¢ dodatkowo separatory ttuszczu i skrobi.

Przybory i urzgdzenia fgczone z urzgdzeniem kanalizacyjnym powinny by¢é wyposazone w
indywidualne zamkniecia wodne (syfony). Miski ustepowe i pisuary powinny by¢ wyposazone w urzadzenia
sptukujgce. Wszystkie przybory sanitarne powinny by¢é wyposazone w zamkniecia wodne o0 wysOKOSCi

minimalnej:

v Dla wszystkich przyboréw oprécz misek ustepowych — 50mm;

v" Dla misek ustepowych — 100mm.

Wysokos$¢é montazu przyboréw sanitarnych mierzona od podtogi do gérnej krawedzi przyboru powinna wynosi¢
odpowiednio:

v" Dla umywalki — 0,75-0,80m;

v" Dla zlewu - 0,50-0,60m;

v' Dla zlewozmywaka przeznaczonego do pracy stojgcej — 0,85-0,90m;

v' Dla zlewozmywaka przeznaczonego do pracy siedzgcej — 0,75m;
v

Dla pisuaru dla dorostych — 0,65m;
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v" Dla miski ustepowej wiszgcej dla dorostych — 0,40m;

v Dla miski ustepowej dla os6b niepetnosprawnych — 0,45-0,50m.
4.4. KANALIZACJA DESZCZOWA

W ramach niniejszego opracowania przewiduje sie wymiane w strefie projektowanych robdt
istniejgcych pionoéw kanalizacji deszczowej na nowe @160, od Il Pietra wzwyz. Wszystkie przejscia
wymienianych pionéw nalezy zabezpieczy¢ pozarowo. W zwigzku z planowang w drugim etapie czesciowg
przebudowa pokrycia dachowego, istniejgce wpusty deszczowe w tej strefie rowniez przewidziano do wymiany
na wpusty dachowe z dociskowym kotnierzem uszczelniajgcym PP i przeciwkotnierzem ze stali nierdzewnej,
z koszem ochronnym na liécie Srednica: DN 100 (DA 110 mm), Przepustowo$é: 4,5 I/s. Wpusty nalezy
podtgczy¢ do istniejgcych, wymienianych pionéw kanalizacji deszczowej w warstwie projektowanego

docieplenia dachu zachowujgc minimalne spadki.
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IV. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.

ADRES INWESTYCJI: Szpital Wojewodzki im. Kardynata Stefana
Wyszynskiego
AL. Pilsudskiego 11; 18-404 Lomza
dziatka nr 12191/3, obreb 0001,
jednostka ew. 206201_1

INWESTOR: Szpital Wojewodzki im. Kardynata Stefana
Wyszynskiego
AL. Pilsudskiego 11; 18-404 Lomza

Imie i nazwisko projektanta:

mgr inz. Seweryn Urbanski

ul. Bialska 43/11 , 42-208 Czestochowa

mgr inz. Seweryn Urbanski
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
nr ewidencyjny SLK/3876/POOS/11
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Czes¢ opisowa:

19.

20.

21.

22.

23.

24,

Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegdélnych
obiektow:

Zakres robot obejmuje instalacje centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, wodociggowg oraz
kanalizacyjng dla przebudowywanych pomieszczen na potrzeby Oddzialu Laryngologicznego
zlokalizowanych w budynku Szpitala Wojewddzkiego im. Kardynata Stefana Wyszynskiego, Pietro VII,

Pawilon A, strona lewa.
Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

Budynek Szpitala Wojewddzkiego im. Kardynata Stefana Wyszynskiego, AL. Pitsudskiego 11; 18-404
tomza, dziatka nr 12191/3, obreb 0001, jednostka ew. 206201 _1.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Rusztowania o wysokosci powyzej 1 m stuzgce podczas montazu przewodow instalacyjnych.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujagcych podczas realizacji robot

budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich wystgpienia:

Upadek na nizszy poziom wystepujace przy pracy na rusztowaniach powyzej 1m — zagrozenie $rednie
wystepujace przez caly czas trwania montazu instalacji;
Skaleczenia, otarcia, zranienia w wyniku kontaktu z ostrymi narzedziami, powierzchniami itp. —

zagrozenie srednie wystepujgce przez caty czas trwania prac montazowych.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji

robét szczegodlnie niebezpiecznych:

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t nalezy przeprowadzi¢ szkolenie pracownikéw w zakresie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich prac. Nalezy rowniez powiadomié
pracownikéw o wystepujgcych zagrozeniach wskazanych w punkcie 4 informacji o bezpieczenstwie i
ochronie zdrowia. Szkolenie powinna przeprowadza osoba posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacag szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Miejsce wykonywania rob6t montazowych nalezy zabezpieczy¢ taSmami, barierkami oraz tablicami

ostrzegawczymi wyznaczajgc sprawna komunikacje oraz uniemozliwiajgc dostanie sie oséb postronnych;

v Nalezy uzywa¢ wytgcznie sprawnych i atestowanych urzadzen i narzedzi;

v Kazdy pracownik musi stosowa¢ elementy ochrony zdrowia takie jak: kaski, pasy asekuracyjne, itp.;
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V. UPRAWNIENIA BUDOWLANE
1. Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych Panu Sewerynowi Urbanskiemu

S L A S K A

z B A

NZYNIEROW

VL dl ] eubownicTwa
SLK/OKK/7131/3876/11 Katowice, dnia 15 grudnia 2011 r

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.),
art. 13 ust 1 pkt 1, art, 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 i1 § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z poézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna SI.OIB
nadaje Panu Sewerynowi Urbanski
mgr inz. inzynierii srodowiska
ur. dnia 15 maja 1978 w Czestochowie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/3876/POOS/11
do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

Zakres uprawnien:

-~ projektowanie obiektow budowlanych zwigzanych z obiektem budowlanym, takim jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne z doborem wiasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym,

- sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiekiéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg

do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slgskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzila, ze Pan Seweryn Urbariski posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke
zawodowg oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania bez ograniczenn w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centrainego rejestru Giownego Inspekiora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkéw wilasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby [nzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SL.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymujg: Sktad orzekajacy OKK

1 Pan Seweryn Urbanski B
Bienia 8/64 R T
42-200 Czestochowa ¥ mgr inZ. Plot!;,sy_zatkowskl

2 Okregowa Rada lzby 2 il

3. Gtowny Inspektor . s
Nadzoru Budowlanego mgr inZz. Baolestaw Jurkiewicz

4. ala. .

mgr inz. Zbigniew Dzierge

mgr inz. Seweryn Urbanski
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, 7A ZGO By

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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2. Zaswiadczenie o przynaleznosci Pana Seweryna Urbanskiego do Slgskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa

R0 POLSKA

u/_.'“\“K\

;;%ﬁ*&;};\gu TE A

== INIYNIERQW
=

0 supowkicwa

Zaswiadczenie
© numerze wenyTikacyjym:

SLK-4TG-983-7FN *

Pan Seweryn Urbanski o numerze ewidencyjnym SLE/IS/7641/12
adres zamieszkania ul. Bialska 43/11, 42-200 Czestochowa

jest cztonkiem E‘:Iqskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosci cywilnej.
Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2021-03-31.

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-05 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slgskiej Okregowej Izby Indynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnis 13 wroesnis 2001 r. 0 podpisie elekironiczrym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430] dane w postad

dﬂtrmnq opatrzone beq'nemql'n podpi icznym wery ym przy pomocy wainego kwalificowanego certyfikatu sy
pod w ych opEbrzonym podpisami winsnorgooymi.)

" W p uurlfmw inizjsTy swindizeniu modns sprawdzsic 28 pomocy numery wu]ﬁlaqmn miwindoena

stronie Fntm:j Izbry Inallmemlu Bmwml:tm www. piiborg.pl lub kontaktujgc sig z biwrem M‘uuuq Olorgzowej Izhy Inr,m:rw

Budownicten.

mgr inz. Seweryn Urbanski
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych = PNOS0
nr ewidencyjny SLK/3876/POOS/11 - '
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3. Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych Pani Kamili Dziubek

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Katowice, dnia 17 grudnia 2008 r

DECYZJUA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. .0 samorzadach zzwodowych
architekiow, inZzynisréw budownictwa oraz urbanistdw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z péin. zm.),
art 13 ust 1 pkt. 11 ust 2, art. 14 ust 1 pkt. 4 ustawy Z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowiane
{Dz.U. z 20058 r. Nr 155, poz. 1118 z péZn. zm.) oraz § 11 ust 1 pkt 1 roezporzadzenia Ministra
Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawis samodzieinych funkgji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2005 r. Nr 83, poz. 578 z pdéin. zm.) w zwiazku z art. 104 Kodeksu
pestgpowania administracyjnege (Dz.U. z 2000 r. Nr 88, poz. 1071 z pézn. zm.)
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna SLOIIB
nadaje 5

Panu(i) Kamili Dziubek |,

Mgr inz. inZynierii rodowiska
ur. dnia 21 maja 1981 w Czestochowis

UPRAWNIENIA SUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/2753/PO0OS/09

do projektowania bez ograniczen
instalacji i urzadzen ciepinych,

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskigj Okrggowej Izby InZynierdw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoidw z postepowania kwalifikacyjnego orzz =z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Kamila Dziubek posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowsz
oraz uzysksi(a) pozytywny wynik sgzaminu - konisczns do-uzyskania uprawnien budowianych do
projektowania_bez ograniczeri w spacjzinosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzer
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

Szczegolowy zakres uprawnier jest okrasiony na odwrocis niniejszsj decyzji.

Pouczenie
Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawe budowiane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkci
nego rejestru Gidwnego inspektora Nadzory Budowianego

tschnicznych w budownictwie stanowi wpis do cantral

oraz wpis na liste czionkéw wiasciwej izby samorzgdu zawodow=go.

2.0d niniejszsj decyzji stuzy odwotanie do Krajowsj Komisji Kwaiifikacyjnej Polskie] lzby InZynierow Budowniciws
w Warszawis, za posradnictwem Okregowsj Komisji'Kwaﬁﬁkac_vjnej SLONB w Katowicach w terminie 14 dni

od dnfa jej doreczenia.

-

Otrzymujsa:

1. Pan(i) Kamila Dziubzsk
Sobieskiego 11 1. £ __v—~—
42-255 Olsztyn Magr inz. Zbigniew Dziersewicz

2. Okregowa Rada [zby 5 %:7/

3. Giowny Inspektor o s
Nadzoru Budowlanego Mgr inz/ Bolestaw Jurkiewicz

4, ala, 7 w

Mgr inz. Tadeusz Lipiriski

mgr inz. Kamila Dziubek .
Uprawnienia budowlane do projektowania )
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazovyych,' ANNOSE
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen ZA ZGOD N
nr ewidencyjny SLK/2753/POOS/09 7 ORYG NAEEM
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Zakres:

Na podstawie art, 12 ust 1 pkt 1 i art 13 ust 4 Prawa buaowlanngo W Zwigzku z § 23 ust 14
rozporzadzenia Ministra Transporiu i Budownictwa z dnia 28 kwistnia 200:: r. w sprawis samodzizinych

funcji technicznych w budownictwis Pan(i) Kamila Dziubek jest uprawniony(z) w spacizinosci
instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzadzed cieplnych, wentylacyjnych, gazowych

wodociagowych | kana!izacyjnych do:
projekiowaniz obiskidw budowlznych
I instalacje cigplng, wentylacyjne, cazows, wodociagowe | kanalizacyjne,

gzanych z obiskiam budowianym, takim jak: sisci

z doboram wizsciwych

Zwisz

urzadzen w projekcie budowlanym,
sprawdzania projekidw budowlanyeh i sprawowania nadzoru auto"sfriﬂgo

sprawowania kontroli tachnicznaj ufrzymaniz obiskiéw budowlan ych zzast

¢

rzeZaniem ari 82

— ust § ustawy Y
. - . /..
Dez ograniczen, ‘

v

(eepuicgdoEnia ij!s‘ua'Transportu i Bugdownictwa z dniz 28 kwistnia 2005 r.

Na podsiawie §15
w sprawie samodzieinych funkgji” technicznych w budowniciwis - Jp'awma'na ninigjsze uprawniziz
do soo._ad_an.a projektdw zagospodarowaniza dzizi lub tarenu w zakr 2sie whv spagjalnosci,
PR2= 9D NICzaE
- c
MGDW‘J KOMIS Ji xwun{ifv%:j

28 WoTRy

mgr inz. Kamila Dziubek
Uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci instalac;ji
i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 7A 7G0DN QsC
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
Z ORYGINALEM

nr ewidencyjny SLK/2753/POOS/09
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4. Zaswiadczenie o przynaleznosci Pani Kamili Dziubek do Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa

~— @ pPOLSEDHA

,f;,ﬂ-.;l 5\&1& I 7 E A
INZYNIEEOW

?*fﬁf/ 3UDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacyjm

SLE-BLD-ZUZ-PB1 *

Pani Kamila Dziubek o numerze ewidencyjnym SLE/15/6479/10

adres zamieszkania ul. Sobieskiego 11, 42-256 Olsztyn

jest cztonkiem ﬁlqskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-14 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskie] Okregowe] izby Indynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 3 ust 2 ustewy 2 dnia 15 wmﬂnn 2001 r. o podpisie elektroniczrym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430] dane w pastac

elektronicznej opatrzone beqmmwm icznym wery ¥m przy pomocy wainego kwalifikowsnego ceryfiketu sy
ime pod W F ych opetrzonym podpisami wiasnoreceymi.)
* weryTikacje p I‘lllllll:h'w iniej: Swindczeniu mwm:mmnmmmﬁmnmmm
stronie Polskie] Izlzq- Indynierow Budcwnictws www. piib_org.pl kb kontaktujgc sig z Diurem winiciwe] Clrezowej izby Infynieraw
Budownictwn.

mgr inz. Kamila Dziubek
Uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci instalac;ji

i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, ZA FGEODNU 50
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczeh ]
nr ewidencyjny SLK/2753/PO0OS/09 z OF [IMNAY EM
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VI. ZESTAWIENIE MATERIALOW

1. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Etap |

Zestawienie rur i ksztattek

Produkt Wielkosé llosé Jednostka
Rura wielowarst. PE-RT/AI/PE-RT Multi Universal (PN12) w zwoju 16 x 2,0 18 m
Zestawienie zaworow i armatury
Produkt Wielkosé llosé Jednostka
System przytgczeniowy do grzejnikéw dolnozasilanych 15 1 szt.
Gtowica termostatyczna do grzejnikdw dolnozasilanych 1 szt.
Zestawienie grzejnikow
Produkt H L D llosé Jednostka
[mm] | [mm] | [mm]
Grzejniki prawe zintegrowane — grzejniki ptytowe higieniczne dolnozasilane
G_ZH 20/600 600 600 80 1 szt.
Zestawienie izolacji
Produkt Wielkos¢ llosé Jednostka
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 18 mm 6 mm 18 m
Etap Il
Zestawienie rur i ksztaitek
Produkt Wielkos¢é llos¢ Jednostka
Rura wielowarst. PE-RT/AI/PE-RT Multi Universal (PN12) w zwoju 16 x 2,0 71
Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 15x1,2 169
Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 18 x 1,2 47|
Zestawienie zaworow i armatury
Produkt Wielkos¢é llosé Jednostka
System przytaczeniowy do grzejnikéw dolnozasilanych 15 5 szt.
Zawor odcinajacy katowy z nastawg wstepng 15 7] szt.
Zawor odcinajacy prosty z nastawg wstepng 15 45 szt.
Zawor termostatyczny katowy z nastawg wstepnag 15 7] szt.
Zawor termostatyczny prosty z nastawg wstepng 15 45 szt.
Gtowica termostatyczna do grzejnikéw dolnozasilanych 5 szt.
Gtowica termostatyczna do grzejnikow bocznozasilany 52 szt.

35




Odpowietrznik prosty

28 szt

Zestawienie grzejnikow

Produkt H L D llosé Jednostka
[mm] | [mm] | [mm]
Grzejniki lewe zintegrowane — grzejniki ptytowe higieniczne dolnozasilane
G_ZH 10/600 600 720 46 1 szt.
G_ZH 20/600 600 800 80 2 szt.
Grzejniki prawe zintegrowane — grzejniki ptytowe higieniczne dolnozasilane
G_ZH 20/600 600 1320 80 1 szt.
G_ZH 20/600 600 2000 80 1 szt.
Grzejniki lewe niezintegrowane — grzejniki ptytowe higieniczne bocznozasilane
G_NZH 20/600 600 600 80 1 szt.
G_NZH 20/600 600 720 80 9 szt.
G_NZH 20/600 600 800 80 4 szt.
G_NZH 20/600 600 920 80 2 szt.
G_NZH 20/600 600 1320 80 1 szt.
G_NZH 20/600 600 1400 80 1 szt.
G_NZH 20/600 600 1800 80 1 szt.
G_NZH 20/900 900 600 80 1 szt.
G_NZH 20/900 900 720 80 1 szt.
Grzejniki prawe niezintegrowane — grzejniki ptytowe higieniczne bocznozasilane
G_NZH 20/600 600 720 80 9 szt.
G_NZH 20/600 600 800 80 6 szt.
G_NZH 20/600 600 920 80 4 szt.
G_NZH 20/600 600 1320 80 1 szt.
Grzejniki lewe niezintegrowane — grzejniki tazienkowe
G_t 1100 1130 600 100 2 szt.
G_t 1800 1760 600 100 2 szt.
Grzejniki prawe niezintegrowane — grzejniki tazienkowe
G_t 1100 1130 500 100 1 szt.
G_t 1100 1130 600 100 2 szt.
Zestawienie izolacji
Produkt Wielkosé llosé Jednostka
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 18 mm 6 mm 71 m
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1A. INSTALACJA CIEPtA TECHNOLOGICZNEGO

Etap |
Zestawienie rur i ksztaitek
Produkt Wielkosé llos¢ Jednostka
Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 18 x1,2 24
Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 35x1,5 1
Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 42 x 1,5 104
Zestawienie zaworow i armatury
Produkt Wielkosé llosé Jednostka
Zawor odcinajacy prosty 15 1 szt.
Zawor odcinajacy prosty 40 1 szt
Zawor regulacyjny z funkcjg odciecia 15 LF 1 szt.
Zawor regulacyjny z funkcjg odciecia 25 1 szt.
Zawor trojdrogowy 15 1 szt.
Zawor trojdrogowy 25 1 szt.
Odpowietrznik prosty 2 szt.
Zestawienie izolacji
Produkt Wielkos¢ llosé Jednostka
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 18 mm 25 mm 23
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 35 mm 40 mm 1 m
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o s$rednicy wewn. 42 mm 50 mm 104
Uktad pomiarowy
Nr Produkt llosé Jednostka
1 Wymiennik ciepta 90/70 woda 65/45 glikol propylenowy 40% o 1 szt.
mocy 40kW, pow. wym. ciepta 0,4 m2, max opory 10 kPa
2 Zawor bezpieczenstwa 1" 3 bar 1 szt.
3 Naczynie przeponowe glikol o poj. 25 | 4bar 1 szt.
4 Regulator obiegu grzewczego z wyjSciem mbus 1 szt.
5 Pompa elektroniczna V= 1,8m3/h H= 47kPa, 1 1/2" i poborze 1 szt.
mocy 60W, praca glikol propylenowy 40%
6 Zawor Regulujgcy nadmiarowo upustowy Dn20 nastawa 0,5 bar 1 szt.
7 Zawor odcinajacy Dn 32 GW Pn10 2 szt.
8 Zawor odcinajgcy Dn 32 GW Pn10 4 szt.
9 Filtr siatkowy Dn 32 GW PN10 1 szt.
10 Zawor zwrotny Dn 32 PN10 1 szt.
11 Zawor odcinajacy Dn 25 GW Pn10 1 szt.




12 Zawor Regulujacy przeptyw Dn 25 Kvs zaworu 6,50 1 szt.

13 Zawor odcinajacy Dn 25 GW Pn10 1 szt.

14 Termometr 0-100 °C oraz manometr 0-10 bar 6 szt.

15 Zawor spustowy Dn 20 5 szt.

16 Automatyczny Dn 150dpowietrznik z zaworem 2 szt.

Rura stalowa czarna Dn 32 z izolacjg 25 mb
Etap Il
Zestawienie rur i ksztaitek
Produkt Wielkosé llosé Jednostka

Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 15x1,2 5

Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 18 x1,2 17

Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 22x1,5 16 m|
Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 28 x1,5 13

Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 35x1,5 26

Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 42 x 1,5 66 m|
Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 54 x1,5 76 m
Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 67 x1,5 55| m
Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 76,1 x 2,0 2 m
Zestawienie zaworow i armatury

Produkt Wielkos¢é llos¢ Jednostka

Zawor odcinajacy prosty 15 1 szt.
Zawor odcinajacy prosty 20 1 szt.
Zawor odcinajacy prosty 25 1 szt.
Zawor odcinajgcy prosty 32 1 szt.
Zawor odcinajacy prosty 40 3 szt.
Zawor odcinajacy prosty 50 1 szt.
IZawor regulacyjny z funkcjg odciecia 15 LF 2 szt.
IZawor regulacyjny z funkcjg odciecia 20 2 szt.
Zawor regulacyjny z funkcjg odciecia 25 3 szt.
Zawor regulacyjny z funkcjg odciecia 40 1 szt.
Zawor trojdrogowy 15 2 szt.
Zawor trojdrogowy 20 2 szt.
Zawor trojdrogowy 25 3 szt.
Zawor trojdrogowy 40 1 szt.
Odpowietrznik prosty 8 szt

38




Zestawienie izolacji

Produkt Wielkos¢é llosé Jednostka
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 15 mm 25 mm 5 m
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 18 mm 25 mm 16 m
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 22 mm 25 mm 16 m
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 28 mm 40 mm 13 m
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 35 mm 40 mm 26 m
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 42 mm 50 mm 65 m
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 54 mm 60 mm 75
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 70 mm 80 mm 55
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 76 mm 100 mm 2
Uktad pomiarowy
Nr Produkt llosé Jednostka
1 Wymiennik ciepta 90/70 woda 65/45 glikol propylenowy 40% o 1 szt.
mocy 220kW, pow. wym. ciepta 4,5 m2, max opory 10 kPa
2 Zawor bezpieczenstwa 1" 3 bar 1 szt.
3 Naczynie przeponowe glikol o poj. 140 | 4bar 1 szt.
4 Regulator obiegu grzewczego z wyjsciem mbus 1 szt.
5 Pompa elektroniczna V= 10,3m3/h H= 55kPa, 2 1/2" i poborze 1 szt.
mocy 280W, praca glikol propylenowy 40%
6 Zawor Regulujgcy nadmiarowo upustowy Dn20 nastawa 0,5 bar 1 szt.
7 Zawor odcinajgcy Dn 65 GW Pn10 2 szt.
8 Zawor odcinajacy Dn 65 GW Pn10 4 szt.
9 Filtr siatkowy Dn 65 GW PN10 1 szt.
10 Zawor zwrotny Dn 65 PN10 1 szt.
11 Zawor odcinajgcy Dn 25 GW Pn10 1 szt.
12 Zawor Regulujgcy przeptyw Dn 50 Kvs zaworu 6,50 1 szt.
13 Zawor odcinajacy Dn 50 GW Pn10 1 szt.
14 Termometr 0-100 °C oraz manometr 0-10 bar 6 szt.
15 Zawor spustowy Dn 20 5 szt.
16 Automatyczny Dn 15 odpowietrznik z zaworem 2 szt.
Rura stalowa czarna Dn 65 z izolacjg 30 mb

2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

LEGENDA

SYSTEM KANALOW OKRAGLYCH
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@d — Srednica

kat — wielkos¢ kata

Kolano-gd-kat

@d — Srednica
od — $rednica

od — $rednica

| - dtugosc¢

Przepustnica regulacyjna-ead
Pokrywa rewizyjna-gd

Przewdd elastyczny-g@d-|

@d — Srednica

Kréciec tgczacy-ad

@d — Srednica

od1 — $rednica

2d2 — $rednica

od1 — $rednica

@d2 — srednica

Nypel-ad

Kotnierz siodtowy-gd1-[@d2

Redukcja ttoczona Zzenska-gd1-[@d2

@d1 — Srednica

@d2 — srednica

od — $rednica

| - dtugosc¢

od1 — $rednica

@d2 — srednica

Redukcja ttoczona meska-gd1-gd2

Kanat wentylacyjny z blachy ocynkowanej - okragty-ad-|

Trojnik-od1-ad2

od — Srednica

Zakonczenie kanatu-gd

¥
° |
] — [

lod]

a

]

SYSTEM KANALOW PROSTOKATNYCH

T1m

|L|

Przejsciowka-a-b-gd-e-h-L

g5

—
1 [
o] 1 1d i T2
b R }
o i
2 2 & = Redukcja-a-b-c-d-e-h-L
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Kréciec na kanat

prostokatny-a-b-125

Kréciec na kanat okragty-a-b-125
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Przepustnica

f—— O—m
@

|- wieloptaszczyznowa-a-b-L

bn[ @"} ”Tg Przepustnica
N il A I

Ew—J jednoptaszczyznowa-a-b-L
L

F

a — szerokos¢é Ttumik hatasu-a-b-|
b- wysokos¢

| - dlugos¢

a — szerokos¢ Klapa rewizyjna-a-b

b- wysokos¢

a — szerokos¢ Kratka wentylacyjna-a-b

b- wysokos¢

a — szerokos¢ Czerpnia/wyrzutnia $cienna-a-b

b- wysokosé

ZESTAWIENIE OGOLNE

Anemostaty, nawiewniki i wywiewniki

Anemostat @100
Kwadratowy nawiewnik z kré¢écem @160+skrzynka rozprezna @125/3160

Kwadratowy nawiewnik z kro¢cem @200+skrzynka rozprezna @160/83200

Kwadratowy wywiewnik z kré¢cem @160+skrzynka rozprezna @125/3160

Kwadratowy wywiewnik z kré¢cem @200+skrzynka rozprezna @160/8200

Nawiewniki i wywiewniki, kratki wywiewne do pomieszczen czystych

Nawiewnik sufitowy ze skrzynka z blachy ocynkowanej malowany w kolorze RAL9010,
filtr H13, krdciec przytgczeniowy DN200, trojstronny nawiew; wysokos¢ skrzynki 280mm,
wydatek 280m3/h, dwa kré¢ce do kontroli roznicy cisnienia lub pomiaru stezenia aerezolu

w tedcie integralnosci fotometrem

Nawiewnik sufitowy ze skrzynkg z blachy ocynkowanej malowany w kolorze RAL9010,
filtr H13, krdéciec przytgczeniowy DN200, tréjstronny nawiew; wysokosé skrzynki 280mm,

wydatek 308m3/h, dwa krécce do kontroli réznicy cisnienia lub pomiaru stezenia aerezolu
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w tescie integralnosci fotometrem

Wywiewnik sufitowy ze skrzynkg z blachy ocynkowanej malowany w kolorze RAL9010,

krociec przytgczeniowy DN200, wysokosé skrzynki 280mm, wydatek 200m3/h

Wywiewnik sufitowy ze skrzynkg z blachy ocynkowanej malowany w kolorze RAL9010,
kréciec przytaczeniowy DN200, wysokos$é skrzynki 280mm, wydatek 220m3/h

Strop laminarny 2400x2400x400_4500m3/h, wykonany z blachy nierdzewnej 1.4031
(304), filtry zlokalizowane na catej powierzchni stopu, filtry H13, dwa krécce
przytgczeniowe na jednym boku 1100x200 — predkos¢ ok. 2,84m/s, laminarna
ptaszczyzna nawiewna, centralne przeprowadzenie dla statywu lampy, dwa krééce do

kontroli réznicy cisnienia lub pomiaru stezenia aerezolu w tescie integralnosci fotometrem

Kratka wywiewna do pomieszczen czystych 400x250 z przepustnica z blachy
nierdzewnej 1.4031 (304), wydatek 360m3/h

Kratka wywiewna do pomieszczen czystych 600x600 z przepustnicg z blachy
nierdzewnej 1.4031 (304), wydatek 1440m3/h

—_

Cze

rpnie i wyrzutnie
Czerpnia Scienna @250
Czerpnia scienna 1000x700

Wyrzutnia $cienna @250

Wentylator wyciggowy osiowy

Wentylator tazienkowy o wydatku powietrza do 90m3/h, wigcznik swiatta+opdznienie

czasowe

Cen

trale wentylacyjne

Centrala wentylacyjna zewnetrzna w wykonaniu higieniczny DIN 1946-4:2008
potwierdzone certyfikatem TUV: wydatek powietrza nawiew 5050m3/h, sprez 800Pa,
wywiew 4100m3/h, sprez 500Pa; wymiennik przeciwprgdowy min 73% odzysku;
chtodnica wodna 54,7kW - glikol propylenowy 40%; nagrzewnica wodna: zima parametr
65/45 moc 33,25kW, lato parametr 45/35 moc 17,18kW (osuszanie powietrza) — glikol
propylenowy 40%; filtry F9, F7, M5; automatyka — szafa zasilajgco-sterujgca zabudowana
w centrali, panel zadajnika pomieszczeniowego, przetwornik cisnienia pozwalajacy

utrzymac state cisnienie, zawory 3-drogowe do chtodnicy i nagrzewnicy SYSTEM N2W2

—_

Centrala wentylacyjna wewnetrzna w wykonaniu higieniczny atest dla stuzby zdrowia:
wydatek powietrza nawiew 320m3/h, sprez 200Pa, wywiew 300m3/h, sprez 200Pa;
wymiennik przeciwprgdowy min 73% odzysku; chtodnica wodna 2kW - glikol propylenowy
40%; nagrzewnica wodna: zima parametr 65/45 moc 1,68kW — glikol propylenowy 40%;

filtry F7, M5; automatyka — szafa zasilajgco-sterujgca zabudowana w centrali, panel
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zadajnika pomieszczeniowego, zawory 3-drogowe do chfodnicy i
nagrzewnicy SYSTEM_N10W10

Nawilzacz parowy

Nawilzacz pary elektrodowy o wydajno$ci 45kg/h+zestaw ograniczenia wody

spustowej+sekcja nawilzania wewnetrzna — zabudowa 2 lanc parowych_system N2W2

Kanat elastyczny

@100 3000 1
@125 3000 1
@160 3000 1
@200 3000 1
Izolacje
Wetna mineralna o grub=100 mm+ptaszcz z blachy Alu-cynk 200m2
Wetna mineralna o grub=30 mm+ptaszcz z blachy Alu-cynk 5m2
Wetna mineralna o grub=40 mm z folig Alu 170m2
Maty kauczukowe samoprzylepne 19mm 5m2
Klapy p.poz.
Klapa p.poz. EIS120 250x200+sitownik 230V 2
Klapa p.poz. EIS120 500x500+sitownik 230V 2
Klapa p.poz. EIS120 700X250+sitownik 230V 2
Klapa p.poz. EIS120 @200+sitownik 230V 4
Elementy okragte
Kolano tloczone @100 kat 90 4
Kolano ttoczone @125 kat 90 3
Kolano ttoczone @160 kat 90 2
Kolano ttoczone @200 kat 30 1
Kolano ttoczone @200 kat 45 3
Kolano tloczone @200 kat 90 31
Kréciec tgczacy @160 2
Kréciec tgczacy @200 2
Nypel @100 1
Nypel @125 1
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Nypel @200

Redukcja ttoczona, wspétosiowa z koncdéwka mufowg (zenska), z 45° katem zwezenia
3125 3100

Redukcja ttoczona, wspotosiowa z koricdwka mufowg (zenska), z 45° katem zwezenia
@160 @125

Redukcja ttoczona, wspotosiowa z koncdéwkg mufowg (zenska), z 45° katem zwezenia
@200 D125

Redukcja ttoczona, wspdtosiowa z koncéwkg mufowg (zenska), z 45° katem zwezenia
@200 @160

Redukcja ttoczona, wspotosiowa z kohcdwka mufowg (zenskg), z 45° katem zwezenia
@250 &200

Redukcja ttoczona, wspotosiowa @200 @160

Tréjnik @125 @100

Tréjnik @125 @125
Tréjnik €160 G100

Tréjnik €200 G100

Tréjnik @200 F160

Tréjnik @200 @200

Przepustnice regulacyjne

@100

3160

@200

Kan

aly okragte

100 3000

@125 3000

3160 3000

@200 3000

15

Wyrzutnie dachowe

2100

Thumiki okragte

@200 L=900mm gr=50mm

Thumiki prostokatne
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Thumik prostokatny 1000x500x1500 grub. 100mm, ilos¢ kulis 5, odleg. miedzy kulisami
100mm

Thumik prostokatny 1000x550x1500 grub. 100mm, ilo$¢ kulis 5, odleg. miedzy kulisami
100mm

Agregaty wody lodowej do central wentylacyjnych

Agregat wody lodowej do centrali wentylacyjnej N2W2 i N10W10_Qch=56,7kW; czynnik
glikol propylenowym 40%

Rury DN65 20mb
Rury DN20 50mb
Zawor regulacyjny DN20 1
Zawoér odcinajgcy DN65 2szt
Zawor odcinajgcy DN20 2szt
Izolacja z kauczuku 70mm+ ptaszcz z blachy Alu-cynk 5m2
Izolacja z kauczuku 20mm+ ptaszcz z blachy Alu-cynk 5m2
Napetnienie instalacji glikolem propylenowym 40% 1501
ZESTAWIENIE ELEMENTOW PROSTOKATNYCH
Produkty Pozycje llos¢ V1 |V2 V3 A B C D E |Pow.
tuk 700 500 700 45 27 17 2 700 500 700 45 |100 27 27 O 2,51
tuk 700 500 700 90 27 16 1 700 |[500 700 |90 100 27 (27 O 2,40
tuk 1000 700 1000 90 27 141 2 1000 700 1000 90 [100 /27 27 O 8,95
tuk 990 550 990 90 27 25 1 990 |550 990 90 100 27 (27 0O 4,02
tuk 700 500 700 90 27 80 3 700 |500 (700 90 [100 27 27 |0 7,21
121
tuk 700 1210 700 90 27 138 1 700 O 700 90 10027 27 O 3,83
121
tuk 700 1210 670 90 27 137 1 700 O 670 90 10027 27 O 3,83
tuk 200 250 200 90 27 38 2 200 |[250 200 |90 100 27 (27 O 0,86
tuk 500 700 500 90 27 8 2 500 700 500 |90 100 27 (27 O 3,80
tuk 500 700 500 90 27 77 2 500 700 500 |90 100 27 (27 O 3,80
tuk 250 200 250 90 27 41 1 250 200 250 90 10027 27 O 0,48
tuk 200 250 200 90 27 111 1 200 250 200 90 10027 27 O 043
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tuk 250 200 250 90 27 106 250 200 250 90 100 27 27 O 1,43
100
tuk 700 1000 700 90 27 143 700 O 700 |90 100 27 27 0O 6,81
tuk 990 550 700 90 27 26 990 550 700 |90 100|27 27 |0 4,02
25
Redukcja 700-500-700-250--250-0-350 86 700 500 (700 250 350 20 O O 084
Redukcja 1210-670-1000-500--85--105-
400 67 1210 670 1000 500 400 20 105 85 1,50
Redukcja 1000-550-700-500--25-0-500 10 1000 550 700 500 500 20 O 25 1,55
Redukcja 1000-500-700-500-0--150-
500 71 1000 500 700 500 500 20 150 0 1,50
Redukcja 1000-550-700-500--25--300-
500 14 1000 550 700 500 500 20 300 25 1,55
Redukcja 1210-670-700-500--85--255-
600 2 1210 670 (700 500 600 20 255 85 2,26
Redukcja 700-1210-700-1000--105-0- 121 10
600 140 700 O 700 1000 600 20 O 5 |2,29
Dekiel 550 990 64 990 550 |0 0 0O 0 |0 |0 |054
Dekiel 550 700 36 700 550 |0 0 0O o0 |0 |0 |0,39
Dekiel 500 700 135 700 500 |0 0 0o o0 |0 |0 |0,70
Dekiel 250 700 99 700 250 |0 0 0o o0 |0 |0 |07
Dekiel 500 700 65 700 500 |0 0 0 0 0 0 1035
Kanat prostokatny 1210 670 140 66 1210 670 139 |0 0O 0 |0 |0 0,52
Kanat prostokgtny 490 350 100 198 490 350 100 |0 0O o0 |0 |0 |07
Kanat prostokatny 490 350 100 170 490 [350 100 O 0 |0 0 |0 0417
Kanat prostokatny 490 350 100 147 490 [350 100 O 0 |0 0 |0 0417
Kanat prostokgtny 250 200 100 110 250 200 |71 0 0O 0 |0 |0 |0,09
Kanat prostokgtny 250 200 348 40 250 200 (347 |0 0o 0 0 0 031
Kanat prostokgtny 250 200 273 42 250 200 273 |0 0O 0 |0 |0 |0,25
Kanat prostokatny 250 200 231 105 250 200 231 |0 0o o0 0 0 o021
Kanat prostokatny 250 200 139 107 250 200 (138 |0 0O 0 |0 |0 0,12
Kanat prostokatny 250 200 1200 110 250 200 1200 O 0O o0 |0 |0 |1,08
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Kanat prostokatny 250 200 113

109

250

200

113

0,10

Kanat prostokatny 250 200 111

112

250

200

110

0,10

Kanat prostokgtny 1000 500 100
Kanat prostokgtny 1210 670 175

Kanat prostokgtny 1210 670 140

70

136

1000

1210

1210

500

670

670

100

174

139

0,30
0,66

0,52

Kanat prostokgtny 1000 700 446

142

1000

700

446

1,52

Kanat prostokgtny 1000 700 300

144

1000

700

300

5,10

Kanat prostokatny 1000 700 138

Kanat prostokatny 1000 700 1200

Kanat prostokgtny 1000 700 1200

145

145

144

1000

1000

1000

700

700

700

137

1200

1200

0,47
4,08

20,4

Kanat prostokgtny 1000 550 135

11

1000

550

135

0,42

Kanat prostokatny 1000 550 100
Kanat prostokatny 1000 500 342

Kanat prostokatny 700 500 1070

13

68

19

1000

1000

500

550

500

700

100

342

1069

0,31
1,03

2,57

Kanat prostokagtny 250 200 224

39

200

250

223

0,20

Kanat prostokgtny 700 500 718
Kanat prostokatny 700 500 272
Kanat prostokatny 700 500 300

Kanat prostokatny 700 500 300

18

73

700

700

700

700

500

500

500

500

717

271

300

300

1,72
0,65
1,44

4,32

Kanat prostokatny 500 500 125

29

500

500

124

0,50

Kanat prostokatny 700 500 364
Kanat prostokatny 490 350 100

Kanat prostokatny 700 500 557

79

206

72

700

490

700

500

350

500

363

100

557

0,87
0,17

1,34

Kanat prostokatny 700 500 233

75

700

500

232

0,56

Kanat prostokatny 700 500 586

82

700

500

585

1,41

Kanat prostokatny 700 500 100
Kanat prostokatny 700 500 771

Kanat prostokgtny 700 500 900

78

76

700

700

700

500

500

500

34

770

900

0,24
1,85

2,16

Kanat prostokatny 700 500 990

103

700

500

990

2,38

Kanat prostokatny 700 550 1200

27
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Kanat prostokagtny 700 550 300

27

700

550

300

0,75

Kanat prostokagtny 700 550 897

35

700

550

897

2,24

Kanat prostokagtny 990 550 495
Kanat prostokatny 990 550 798

Kanat prostokatny 700 500 571

24

22

990

990

700

550

550

500

495

798

570

1,53
2,46

1,37

Kanat prostokagtny 700 500 1200

73

500

700

1200

5,76

Kanat prostokgtny 700 500 121

20

500

700

120

0,29

Kanat prostokatny 700 500 423
Kanat prostokatny 700 500 1200

Kanat prostokatny 700 500 1200

78

700

500

700

500

700

500

422

1200

1200

1,02
5,76

2,88

Kanat prostokgtny 700 500 173

21

500

700

173

0,42

Kanat prostokagtny 700 500 261
Kanat prostokatny 700 500 300

Kanat prostokatny 700 500 300

Kanat prostokagtny 1210 700 163

83

73

139

500

500

500

700

700

700

700

121

260

299

300

163

0,63
1,44

1,44

0,62

Kanat prostokagtny 700 250 108
Kanat prostokatny 700 250 169
Kanat prostokatny 700 250 782

Kanat prostokatny 700 500 100

92

88

87

15

700

700

700

700

250

250

250

500

107

168

781

100

0,41
0,32
1,49

0,48

Kanat prostokatny 700 500 1021

81

700

500

1020

2,45

Kanat prostokatny 700 500 1045

Kanat prostokatny 700 500 1200

Kanat prostokatny 700 500 1200

85

73

700

700

700

500

500

500

1045

1200

1200

2,51
5,76

17,2

Kanat prostokatny 700 500 1200

20

500

700

1200

2,88

Kanat prostokatny 700 250 1031

Przepustnica jednoptaszczyznowa 200

250 300

Przepustnica jednoptaszczyznowa 250

700 300

90

108

89

700

250

700

250

200

250

1031

300

300

1,96

0,27

0,57
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Przejsciowka 490-350-200--75--145-

400 171 1 490 350 200 400 |31 145 75 |0 0,67
Przejsciowka 490-350-200--75--145-

400 199 1 490 350 200 400 |31 145 75 |0 0,67
Przejsciowka 490-350-200--75--145-

400 207 1 490 350 200 400 |31 145 75 |0 0,67
Przejsciowka 490-350-200--75--145-

400 148 1 490 350 200 (400 |31 145 75 |0 0,67
Kréciec na kanat prostokatny 700 500

125 84 1 700 500 800 (125 0 0O O O 0,42
Kréciec na kanat prostokatny 200 250

125 37 1 200 250 300 (125 0 O O |O 0,18
Kréciec na kanat prostokatny 250 200

125 104 1 250 200 350 (125 0 O O |0 0,18
Kréciec na kanat prostokatny 500 500

125 28 2 500 500 600 (125 0 O O |0 0,70
Kréciec na kanat prostokatny 500 700

125 6 2 500 700 600 (125 0 O O |0 10,83
Krdciec na kanat prostokatny 500 700

125 74 1 500 700 600 (125 0O 0O O O 0,42
Krdciec na kanat prostokatny 700 250

125 91 2 700 250 800 (125 0 O O |0 |0,67
ZESTAWIENIE ELEMENTOW WG NUMEROW

Nr | Produkty llos¢ sztuk

Centrala wentylacyjna zewnetrzna w wykonaniu higieniczny DIN 1946-4:2008
potwierdzone certyfikatem TUV: wydatek powietrza nawiew 5050m3/h, sprez 800Pa,
wywiew 4100m3/h, sprez 500Pa; wymiennik przeciwpradowy min 73% odzysku;
chtodnica wodna 54,7kW - glikol propylenowy 40%; nagrzewnica wodna: zima parametr
65/45 moc 33,25kW, lato parametr 45/35 moc 17,18kW (osuszanie powietrza) — glikol
propylenowy 40%; filtry F9, F7, M5; automatyka — szafa zasilajgco-sterujgca
zabudowana w centrali, panel zadajnika pomieszczeniowego, przetwornik cisnienia
pozwalajgcy utrzymac state cisnienie, zawory 3-drogowe do chtodnicy i
nagrzewnicy_SYSTEM N2wW2

1 Kanat prostokatny 1210 670 140
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Redukcja 1210-670-700-500--85--255-600

Kanat prostokatny 700 500 571

Kanat prostokagtny 700 500 771
Kanat prostokatny 700 500 1500

Krdciec na kanat prostokatny 500 700 125

Kanat prostokagtny 700 500 423

tuk 500 700 500 90 27

10

11

Kanat prostokatny 700 500 718
Redukcja 1000-550-700-500--25-0-500

Kanat prostokatny 1000 550 135

12

Thumik prostokatny 1000x550x1500 grub. 100mm, ilo$¢ kulis 5, odleg. miedzy kulisami

100mm

13

14

15

Kanat prostokatny 1000 550 100
Redukcja 1000-550-700-500--25--300-500

Kanat prostokatny 700 500 100

16

tuk 700 500 700 90 27

17

18

19

20

tuk 700 500 700 45 27
Kanat prostokatny 700 500 272
Kanat prostokatny 700 500 1070

Kanat prostokatny 700 500 1321

21

Kanat prostokatny 700 500 173

22

23

24

Kanat prostokatny 990 550 798

Nawilzacz pary elektrodowy o wydajnosci 45kg/h+zestaw ograniczenia wody

spustowej+sekcja nawilzania wewnetrzna — zabudowa 2 lanc parowych_system N2W2

Kanat prostokatny 990 550 495

25

tuk 990 550 990 90 27

26

27

28

tuk 990 550 700 90 27
Kanat prostokagtny 700 550 1500

Kréciec na kanat prostokgtny 500 500 125

29

Kanat prostokatny 500 500 125

30

Klapa p.poz. EIS120 500x500+sitownik 230V
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Kanat prostokagtny 500 500 350 2

Kanat prostokgtny 1100 200 900 2

Strop laminarny 2400x2400x400_4500m3/h, wykonany z blachy nierdzewnej 1.4031
(304), filtry zlokalizowane na catej powierzchni stopu, filtry H13, dwa kréc¢ce
przytaczeniowe na jednym boku 1100x200 — predkosc¢ ok. 2,84m/s, laminarna
ptaszczyzna nawiewna, centralne przeprowadzenie dla statywu lampy, dwa krééce do

kontroli réznicy ci$nienia lub pomiaru stezenia aerezolu w tescie integralno$ci fotometrem 1

34

Dekiel 1100 200

35

36

37

Kanat prostokagtny 700 550 897
Dekiel 550 700

Krdciec na kanat prostokatny 200 250 125

38

tuk 200 250 200 90 27

39

Kanat prostokgtny 250 200 224

40

41

42

Kanat prostokgtny 250 200 348
tuk 250 200 250 90 27

Kanat prostokatny 250 200 273

43

Klapa p.poz. EIS120 250x200+sitownik 230V

44

45

46

47

Kanat prostokgtny 250 200 302
Kréciec na kanat prostokgtny 250 200 125
Kanat prostokatny 250 200 600

Kanat prostokatny 250 200 166

48

tuk 200 250 200 30 27

49

50

51

Kanat prostokatny 250 200 203
Kanat prostokgtny 250 200 1298

Kanat prostokatny 250 200 317

52

Krociec taczacy @160

53

Kanat okragty @160 3000

54

55

56

Przepustnica regulacyjna @160
Redukcja ttoczona, wspétosiowa @200 160

Kanat elastyczny & 200 611

57

Nawiewnik sufitowy ze skrzynkg z blachy ocynkowanej malowany w kolorze RAL9010,

filtr H13, krociec przytgczeniowy DN200, tréjstronny nawiew; wysokos$é skrzynki 280mm,

1



wydatek 280m3/h, dwa kré¢ce do kontroli réznicy cisnienia lub pomiaru stezenia aerezolu

w tescie integralnosci fotometrem

58

59

60

61

Dekiel 200 250
Kréciec taczacy @200
Kanat okragty @200 3000

Przepustnica regulacyjna @200

62

Kanat elastyczny @ 200 538

Nawiewnik sufitowy ze skrzynkg z blachy ocynkowanej malowany w kolorze RAL9010,
filtr H13, krociec przytgczeniowy DN200, trojstronny nawiew; wysokos$¢ skrzynki 280mm,

wydatek 308m3/h, dwa kré¢ce do kontroli réznicy cisnienia lub pomiaru stezenia aerezolu

63

w tescie integralnosci fotometrem

64

Dekiel 550 990

65

Dekiel 500 700

66

67

68

Kanat prostokagtny 1210 670 140
Redukcja 1210-670-1000-500--85--105-400

Kanat prostokatny 1000 500 342

69

Thumik prostokatny 1000x500x1500 grub. 100mm, ilo$¢ kulis 5, odleg. miedzy kulisami

100mm

70

71

72

Kanat prostokgtny 1000 500 100
Redukcja 1000-500-700-500-0--150-500

Kanat prostokatny 700 500 557

73

Kanat prostokatny 700 500 1500

74

Kréciec na kanat prostokgtny 500 700 125

75

76

77

Kanat prostokatny 700 500 233
Kanat prostokatny 700 500 900

tuk 500 700 500 90 27

78

Kanat prostokatny 700 500 1235

79

80

81

82

Kanat prostokatny 700 500 364
tuk 700 500 700 90 27
Kanat prostokatny 700 500 1021

Kanat prostokatny 700 500 586

83

Kanat prostokatny 700 500 261
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84 | Krociec na kanat prostokgtny 700 500 125

85 | Kanat prostokatny 700 500 1045

86 | Redukcja 700-500-700-250--250-0-350
87 Kanat prostokatny 700 250 782

88 Kanat prostokatny 700 250 169

89 Przepustnica jednoptaszczyznowa 250 700 300

90 Kanat prostokatny 700 250 1031

91 | Kréciec na kanat prostokgtny 700 250 125
92 Kanat prostokatny 700 250 108

93 Klapa p.poz. EIS120 700x250+sitownik 230V

94 | Kanat prostokatny 700 250 395

95 Kanat prostokatny 700 250 1500
96 Kréciec na kanat prostokgtny 200 350 125
97 | Kanat prostokatny 350 200 116

Kratka wywiewna do pomieszczen czystych 400x250 z przepustnicg z blachy
98 nierdzewnej 1.4031 (304), wydatek 360m3/h

99 Dekiel 250 700
100 Kréciec na kanat prostokgtny 550 550 125
101 Kanat prostokatny 550 550 116

Kratka wywiewna do pomieszczen czystych 600x600 z przepustnica z blachy
102 nierdzewnej 1.4031 (304), wydatek 1440m3/h

103 Kanat prostokatny 700 500 990
104 Kroéciec na kanat prostokgtny 250 200 125
105 Kanat prostokatny 250 200 231

106 tuk 250 200 250 90 27

107 Kanat prostokatny 250 200 139

108 Przepustnica jednoptaszczyznowa 200 250 300
109 Kanat prostokatny 250 200 113

110 | Kanat prostokatny 250 200 1271

111 | Luk 200 250 200 90 27

112 Kanat prostokatny 250 200 111
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113

Klapa p.poz. EIS120 250x200+sitownik 230V

114

Kanat prostokagtny 250 200 300

115

116

117

Kanat prostokagtny 250 200 332
Kanat prostokatny 250 200 116

tuk 200 250 200 30 27

118

Kanat prostokagtny 250 200 201

119

Kanat prostokagtny 250 200 1496

120

121

122

Kanat prostokatny 250 200 491
Kanat prostokatny 250 200 1117

Kanat prostokatny 250 200 1500

123

Krociec taczacy @200

124

125

126

127

Kanat okragty @200 3000
Kolano ttoczone @200 kat 90
Kanat elastyczny @200 526

Wywiewnik sufitowy ze skrzynkg z blachy ocynkowanej malowany w kolorze RAL9010,

kréciec przytagczeniowy DN200, wysoko$¢ skrzynki 280mm, wydatek 220m3/h

128

129

130

131

Krociec taczacy @160
Kanat okragty @160 3000
Kolano ttoczone @160 kat 90

Redukcja tloczona, wspdtosiowa @200 3160

132

Kanat elastyczny @ 200 579

133

134

135

Wywiewnik sufitowy ze skrzynkg z blachy ocynkowanej malowany w kolorze RAL9010,

kréciec przytgczeniowy DN200, wysokos¢ skrzynki 280mm, wydatek 200m3/h
Dekiel 200 250

Dekiel 500 700

136

Kanat prostokatny 1210 670 175

137

138

139

tuk 700 1210 670 90 27
tuk 700 1210 700 90 27

Kanat prostokatny 1210 700 163

140

Redukcja 700-1210-700-1000--105-0-600

141

tuk 1000 700 1000 90 27
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142

Kanat prostokgtny 1000 700 446

143

tuk 700 1000 700 90 27

144

145

146

Kanat prostokgtny 1000 700 1500
Kanat prostokatny 1000 700 1338

Czerpnia scienna 1000x700

Centrala wentylacyjna wewnetrzna w wykonaniu higieniczny atest dla stuzby zdrowia:
wydatek powietrza nawiew 320m3/h, sprez 200Pa, wywiew 300m3/h, sprez 200Pa;
wymiennik przeciwprgdowy min 73% odzysku; chtodnica wodna 2kW - glikol propylenowy
40%; nagrzewnica wodna: zima parametr 65/45 moc 1,68kW - glikol propylenowy 40%;
filtry F7, M5; automatyka — szafa zasilajgco-sterujgca zabudowana w centrali, panel
zadajnika pomieszczeniowego, zawory 3-drogowe do chtodnicy i
nagrzewnicy_SYSTEM_N10W10

147

Kanat prostokgtny 490 350 100

148

Przejsciowka 490-350-200--75--145-400

149

150

151

Kanat okragty @200 3000
Kolano ttoczone @200 kat 90

Kolano ttoczone @200 kat 30

152

Ttumik okragly @200 L=900mm gr=50mm

153

154

155

156

Klapa p.poz. EIS120 @200+sitownik 230V
Tréjnik @200 &100
Tréjnik @200 &200

Redukcja ttoczona, wspétosiowa z koncéwkg mufowa (zenska), z 45° katem zwezenia
@200 9125

157

158

159

160

Kanat okragty @125 3000
Trojnik @125 3100
Kanat elastyczny @ 125 663

Kwadratowy nawiewnik z kré¢cem @160+skrzynka rozprezna @125/160

161

Kanat okragty @100 3000

162

163

164

Kolano ttoczone @100 kat 90
Przepustnica regulacyjna @100

Kanat elastyczny & 100 263

165

Anemostat @100
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166

Redukcja tloczona, wspoétosiowa z koncdéwka mufowg (zenskg), z 45° kagtem zwezenia
@200 160

167

168

169

170

Kanat okragty @160 3000
Kanat elastyczny @ 160 537
Kwadratowy nawiewnik z kr6¢cem @200+skrzynka rozprezna &160/@2200

Kanat prostokagtny 490 350 100

171

Przejsciowka 490-350-200--75--145-400

172

173

174

Kanat okragty @200 3000
Kolano ttoczone @200 kat 45

Kolano ttoczone @200 kat 90

175

Ttumik okragly @200 L=900mm gr=50mm

176

Klapa p.poz. EIS120 @200+sitownik 230V

177

178

Tréjnik @200 B160

Redukcja ttoczona, wspotosiowa z koricowkag mufowa (zenskg), z 45° katem zwezenia
@200 J160

179

Kanat okragty @160 3000

180

Kolano ttoczone @160 kat 90

181

182

Tréjnik @160 100

Redukcja ttoczona, wspotosiowa z koncdéwkg mufowg (zenska), z 45° katem zwezenia
3160 B125

183

Kanat okragty @125 3000

184

Kolano tloczone @125 kat 90

185

186

187

Nypel @125
Tréjnik @125 B125

Kanat elastyczny @125 495

188

Kwadratowy wywiewnik z kré¢cem @160+skrzynka rozprezna @125/3160

189

190

191

Redukcja ttoczona, wspétosiowa z koricéwkag mufowg (zeriskg), z 45° katem zwezenia
@125 @100

Kanat okragty @100 3000

Przepustnica regulacyjna @100

192

Kolano ttoczone @100 kat 90
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193

Kanat elastyczny @100 318

194

Anemostat @100

195

196

197

Kanat elastyczny @100 263
Kanat elastyczny @160 439

Kwadratowy wywiewnik z kré¢cem @200+skrzynka rozprezna @160/83200

198

Kanat prostokagtny 490 350 100

199

Przejsciowka 490-350-200--75--145-400

200

201

202

Kanat okragty @200 3000
Kolano ttoczone @200 kat 90

Nypel @200

203

Klapa p.poz. EIS120 @200+sitownik 230V

204

205

206

Redukcja tloczona, wspotosiowa z koncoéwkg mufowg (zenska), z 45° katem zwezenia
@250 @200

Czerpnia Scienna @250

Kanat prostokatny 490 350 100

207

Przejsciowka 490-350-200--75--145-400

208

209

210

211

Kanat okragty @200 3000
Kolano ttoczone @200 kat 45
Kolano ttoczone @200 kat 90

Nypel @200

212

Klapa p.poz. EIS120 @200+sitownik 230V

213

214

215

Redukcja ttoczona, wspétosiowa z koncéwkg mufowa (zenska), z 45° katem zwezenia
@250 @200

Wyrzutnia $cienna @250

Kanat okragty @100 3000

216

Nypel @100

217

218

Wentylator fazienkowy o wydatku powietrza do 90m3/h, wigcznik swiatta+opdznienie

czasowe

Wyrzutnia dachowa @100

3. INSTALACJA WOD-KAN

58



3. INSTALACJA WOD-KAN

ETAP |

Zestawienie zawordw i armatury

Produkt Wielkos¢ llo$¢[sztuki]
Armatura ré6zna dowolnego producenta

Filtr mechaniczny 8 1
Zawor éwiercobrotowy 15 14
Zawor kulowy wg DIN 1988 15 19
Zawor kulowy wg DIN 1988 20 3
Zawor kulowy wg DIN 1988 25 3
Zawor antyskazeniowy HA 20 1
Zawory termostatyczne i podpionowe

Termostatyczny zawor cyrkulacyjny 15 5
Zestawienie izolaciji

Produkt Wielkos¢ llo$¢[metry]
Katalog izolacji standardowych

Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 22 mm 6 45
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 22 mm 25 75
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 25 mm 6 2
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 25 mm 25 5
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 35 mm 6 28
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 42 mm 6 90
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 76 mm 10 11
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 89 mm 10 30
Zestawienie rur

Produkt llosé Jednostka
Rura PN20, 20 x 3,4 35 m
Rura PN20, 25 x 4,2 2 m
Rura PN20, 32 x 5,4 28 m
Rura stabi PN20, 20 x 3,4 75 m
Rura stabi PN20, 25 x 4,2 5 m
Rura stal k=1.5 DN 32 90 m

59



Rura stal k=1.5 DN 65 11 m
Rura stal k=1.5 DN 80 30 m
Elastyczny przewdd @8 do podtgczenia nawilzaczy 10 m
Zestawienie rur i ksztaltek
Produkt llos¢ Jednostka
Rura PVC 110 x 2,6 33 m
Rura PVC 75x 2,5 38 m
Rura PVC 50 x 2,5 15 m
Rura deszczowa spustowa 160 16 m
Rura wywiewna fi110 4 Szt.
Rura @40 do spustu wody z nawilzaczy 10 m
Syfon 50w/50z 8 Szt.
Zestawienie baterii i punktow czerpalnych
Produkt llos¢ Jednostka
Baterie i punkty czerpalne
Umywalka pojedyncza porcelanowa 1 Szt.
Bateria stojgca bezdotykowa dla umywalki pojedynczej 1 Szt.
Myjnia chirurgiczna (wyposazenie) 4 Szt.
Bateria stojgca bezdotykowa dla myjni chirurgicznej 4 Szt.
Zlew pojedynczy z blachy nierdzewnej 1 Szt.
Zlew gospodarczy z blachy nierdzewnej 1 Szt.
Bateria stojgca bezdotykowa dla zlewu 2 Szt.
Zawor ze ztaczkg do weza 1 Szt.
Nawilzacz do centrali went. (w wyposazeniu wentylacji) 1 Szt.
Hydrant wew. DN 25 z wezem potsztywnym di. 30m 10 Szt.
Wopust podtogowy DN 50 1 Szt.
ETAP I
Zestawienie zawordw i armatury
Produkt Wielkos$¢ llos¢[sztuki]
Armatura rézna dowolnego producenta
Filtr mechaniczny Y 5
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Zawor ¢éwiercobrotowy 15 103
Zawor kulowy wg DIN 1988 15 103
Zawor kulowy wg DIN 1988 20 24
Zawor kulowy wg DIN 1988 25 9
Zawor kulowy wg DIN 1988 32 2
Zawor antyskazeniowy HA 20 5
Zawory termostatyczne i podpionowe

Termostatyczny zawor cyrkulacyjny 15 20
Zestawienie izolaciji

Produkt Wielkos¢ llos¢[metry]
Katalog izolacji standardowych

Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 22 mm 6 276
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 22 mm 25 412
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 25 mm 6 46
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 25 mm 25 31
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 35 mm 6 53
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 35 mm 25 28
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 42 mm 6 13
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 54 mm 10 5
Zestawienie rur

Produkt llosé Jednostka
Rura PN20, 20 x 3,4 226 m
Rura PN20, 25 x 4,2 46 m
Rura PN20, 32 x 5,4 43 m
Rura PN20, 40 x 6,7 13 m
Rura PN20, 50 x 8,3 5 m
Rura stabi PN20, 20 x 3,4 412 m
Rura stabi PN20, 25 x 4,2 32 m
Rura stabi PN20, 32 x 5,4 37 m
Elastyczny przewod @8 do podtgczenia nawilzaczy 50 m
Zestawienie rur i ksztattek

Produkt llos¢ Jednostka




Rura PVC 110 x 2,6 200 m
Rura PVC 75x 2,5 110 m
Rura PVC 50 x 2,5 90 m
Rura wywiewna fi110 29 Szt.
Rura @40 do spustu wody z nawilzaczy 50 m
Syfon 50w/50z 56 Szt.
Rura deszczowa spustowa 160 104 m
Rura deszczowa pozioma 110 24 m
Wpust dachowy deszczowy 110 przepustowosé 4,5 I/s 8 Szt.
Zestawienie baterii i punktéw czerpalnych
Produkt llos¢ Jednostka
Baterie i punkty czerpalne
Umywalka pojedyncza porcelanowa 21 Szt.
Bateria stojgca bezdotykowa dla umywalki pojedynczej 21 Szt.
Myjnia chirurgiczna (wyposazenie) 6 Szt.
Bateria stojgca bezdotykowa dla myjni chirurgicznej 6 Szt.
Panel natryskowy (plus zastony prysznicowe) 4 Szt.
Odptyw liniowy z stali nierdzewnej dla natrysku 4 Szt.
Panel natryskowy z kabing 2 Szt.
Zlew pojedynczy z blachy nierdzewnej 19 Szt.
Zlew gospodarczy z blachy nierdzewnej 1 Szt.
Myijnia + dezynfekator(technologia) 2 Szt.
Bateria stojgca bezdotykowa dla zlewu 20 Szt.
Miska ustepowa wiszgca 7 Szt.
Stelaz do miski ustepowej 7 Szt.
Zawor ze ztaczkg do weza 5 Szt.
Pisuar wiszgcy 3 Szt.
Ptuczka podtynkowa do pisuaru 3 Szt.
Wopust podtogowy DN 50 6 Szt.
Nawilzacz do centrali went. (w wyposazeniu wentylacji) 5 Szt.
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Vil. ZALACZNIKI

CENTRALA WENTYLACYJNA SYSTEM N2W2 — PRZYKLADOWA STRONA OBSt.UGI CENTRALI
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Uwagi
Grubo$t izblacjl: 63 mm. IBbudowa z wykprzystaniemn technolggii "beamoistkowe]" e
WykonanEHigienrczZme zgodne z O 15462008 potwierdzomecertyfikaten T

rozdzielnica zasilajgco-sterujgca-zabudowana w centrali

Konstrukcja, elementy i obudowa :

- Szkielet z profili aluminiowych, o przekroju 63 mm z wkladka termiczna,
wykonanych ze stopu EN AW 6060.

Whiladki z tworzywa zmniejszaja mozZliwosc wystepowania mostkow cieplnych.

Przepustnice odcinaj 3 ce wyposa Z one w sitowniki ze spr ez ynami (szczelnost
przepustnic wykonana w klasie 4 )

-podioga skosna, rynienki odplywowe

Czerpnie | wyrzutnie (elementy zamontowane na czas transportu) zamontowac w migjscu
projektowane] lokalizacji tak aby zapewni¢ skuteczny rozdziat strumieni powietrza zgodnie z
wymogami przepisow (m in.: z Rozporzadzeniem M.I. z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkéw technicznych _.)."
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B Wymiary gabarytowe

Blok nr Diugosc Szerokosc Wysokosc Masa
1 920 1330 1580 302
2 2930 1330 1580 670
3 2890 1330 790 471
Masa orientacyjna, kg 1443
HAWIEW WYWIEW
llost powietrza m3/h 5050 4100
Sprez dyspozycyiny Pa a00 oS00
Sprez statyczmy Pa 1578 714
@ Zespot wentylatorowy
Sprawnosc % 77,94 79.53
Obroty wentylatora 1/imin 3306 2383
Moc na wale (pkt_pracy) kW 299 1.1
Pobdor mocy el. (pkt.pracy) kW 3,61 1,35
Moc znamionowa silnika kW 4 15
Obroty znamionowe 1/min 2910 1435
Prad znamicnowy A 7.8 3.4
Crzestotliwost punktu pracy Hz 56,8 83
Czestotliwost maksymalna Hz 63 B9
Pobar mocy el (filiry czyste) kKW 317 1,2
MNapigcie zmamionowe W 400 400
SFP (rozporz. Ml z d. D6_.11.08) kW/m3/s 226 1,05
SFP (EN 16798-3:2017) kWim3/s 31
& Filtr
Klasal Typl DHdugost F7 i kieszeniowy /590mm F5 i kieszeniowy /500mm
Szermm] x Wys[mm] x ilos¢ 590x590x2szt. S80x590x ezt 57t
Opory powieirza oblicz /zal. Pa 136 1 200 108 / 200
taca ocickowa
filtr kasetowy MS
@ Sekcja Pusta
Wymiar pom. T 170

taca ocickowa
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&P Wymiennik przeciwpradowy

[, 2 LATO ZIMA, LATO
Sprawnost (catkowita) %% 853 596 - -
Sprawnost (wymiana sucha) %% 71,8 59,4 - -
Opory powietrza Pa 103 138 101 104
Parametry - wiot “Ci% -20,0 /1000 32.0/50,0 24 140 26155
Parametry - wylot “Ci% 17515 278164 -5.41/599 31741
Moc odzysku (catkowita) A 63,6 -7,1 - -
Moc odzysku (wymiana sucha) kW 53,5 =71 - -
&P Chiodnica wodna
Parametry - wiot “Ci% 32150
Parametry - wylot “Ci% 14 /96
Moc kW 547
Predkost powietrza mi's 27
Opory powietrza Pa 264
Czynnik - parametry C S 10
Czynnik - rodzaj glikol propylenowy
Zawartost czynnika %% 40
Przephw m3Mh 10,2
Opory czynnika kPa 0.9
Pojemnost wymiennika | 223
Krdéce DN 50
&P Nagrzewnica wodna
Parametry - wiot “Ci% 12515
Parametry - wylot “Ci% 3212
Moc kW 3325
Predkost powietrza mi's 26
Opory powietrza Pa 56
Czynnik - parametry - 6545
Crzynnik - rodzaj glikol propylenowy
Fawartost czynnika % 40
Przephyw mi3h 1,5
Opory czynnika kPa 26,3
Pojemnost wymiennika | 4
Kroé ce DN 25
LATO
na potrzeby oszuszania grzanie
od +14st.C 96%
do +24st,C 51
moc Q=17 18kW
ZASILAMIE 45/35C
opory preeophywu 8,3 kPa
olosé 0,8 m3/mh
4P Filtr wtorny
Klasal Typ! Dlugosi Fa ! kieszeniowy /S90mm
Szermm] x Wys[mm] x ilosé SO0x590x2szt.
Opory powietrza oblicz fzal. Pa 200 4 300
filtr kasetowy F9
@ Sekcja Pusta
Wymiar pom. mm 620
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rozdzielnica zasilajaco sterujaca

Przepustnica

Wiat mm xmm  EB70x1210 670x1210
Wlot mm xmm G670x1210 670x1210
Kréciec
Wiot mm xmm 670x1210 czerpnia z odkraplaczem E70x1210
Whlot mm xmm G70x1210 67021210  wyrzutnia
Hatas®
Czestolwost g9 435 250 500 1K 2K 4K  BK  Lw
w okiawie
MNAWIEW
Szanie [dB{A)] 40,8 454 602 66,8 65,4 528 479 47 69 8
Toczenie [dB{A)] 45,5 546 645 728 749 627 537 459 774
Otoczenie [dB{A)] 38,5 376 448 508 539 497 467 239 57 4
WYWIEW
Sszanie [dB{A)] 349 40,3 607 573 53,3 507 457 405 63,2
Toczenie [dB{A)] 43,2 51,5 707 7.7 789 T46 705 653 81,7
Otoczenie [dB{A)] 292 285 427 |7 439 396 36,5 153 482

* Poziom mocy akustycznej: ssanie - w przekroju wiotu powietrza; tloczenie - w przekroju wylotu powistrza;
otoczenie - emitowane przez centrale do otoczenia bez vwzglednienia obwordw (wiotuanlotu)

Uwagi

Jezeli nie okreglono inaczej, krocce wymiennikdw po stronie obslugowej.

Podzial sekcji moze ulec zmianie na etapie realizacji zamowienia.

- Panele stale, zdejmowane, drzwi wypelnienie welna mineralna (klasa pozarowa
A1, zgodna z EN 13172), blacha zewnetrzna — ocynkowana (warstwa 275mg/m2)

Wiasciwosci mechaniczne obudowy wg normy PN-EN 1886:2008:

- Sztywnosc obudowy: D1 (M)
« Hieszczelnosc obudowy:

- proba przy podcisnieniu: L1
- proba przy nadcignieniu: L1

- Przecieki na filtrze (klasa filtra):

- proba przy podcisnieniu: F9
- proba przy nadcignieniu: F9

- Wiasciwosci termiczne obudowy:

- straty ciepta z obudowy: T2
- mostki cieplne obudowy: TB2
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066 X 055

0G5 X 066

1200

~ 066X 055

059

0¢l

055 X 066

0601

Uwagi

Grubosé izolaci: 50 mm.
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@l Wymiary gabarytowe

Dane nawilzacza

Typ MPE-D00-45-11-2L850040

Model elekirodowy

Wytwarzanie pary - zasilanie Energia elekiryczna

Wydajnosc nominalna 45 kg/h

Wylot pary (iczba'srednica) 1 szt / 40 mm

Zasilanie 33,7 kW /487 AJ 3~ 400V 50Hz

Sterowanie ptynne, 0-10%

Wymiar (szer x wys_x gieb.) S45x815x375 mm

Masa nawilzacza (pusta'robocza) 24/60,5 kg

WyposaZenie nawilzacza lanca parowa 2 szt
higrostat 1 szt

przewod parowy 3 mb.
przewiod kondensatu 6 mb.

| Nawilzacz jest oddzieinym urzgdzeniem.

Blok nr DHugosc Szerokosc Wysokosc Masa
1 1200 1090 B50 123
Masa orientacyjna, kg 123
HAWIEW
llosé powietrza m3/h 5050
Sprez dyspozycoyjny Pa 800
Sprez statyczmy Pa
@D Sekcja nawilzania para
Parametry - wiot “Ci% 3242
Parametry - wylot “Ci% 24740
Opory powietrza Pa 2
Zapotrzebowanie pary kg/h 414

Przepustnica

Kréciec
Wiat mm xmm  550x930
Wylot mm ¥ mm  550x990
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Cechy urzgdzeni w wykonaniu higienicznym wykonanych zgodnie z DIN 1946-4 : 2018.

- szkielet z profili aluminiowych, ze stopu aluminium EN AW 6060, o przekroju minimum 63 mm z
wkiadkg z tworzywa PVC, ktore niweluje wystepowanie mostkow termicznych . System profili
gwarantuje wysoka izolacje termiczng dzieki zastosowaniu wkiadek z twornywa o diugosci 20 mm.
Wewnetrzna czesc profilu posiada wyoblenia umozliwiajgce dokfadniejsze mycie urzgdzenia i
eliminowanie gromadzenia sie zanieczyszczen . Marozniki profili wykonane sg z nylonu odpornego na
temperatury powyzej 100°C .

- Zarowno panele stafe i zdejmowane oraz drzwi o grubosci minimum 63 mm. wypefnienie sg welna
mineralng (klasa pozarowa Al, zgodna z EN 13172), blacha zewnetrzna — ocynkowana | warstwa
ocynku 275mgfm2) a nastepnie pokryta warstwa poliestru o grubosci min. 25 pm w kolorze
RAL 9006 . Osfony wewnetrzne wykonane z blachy ze stali nierdzewnej o numerze minimum
1.4301 (PMN-EN 10027-2: 1994) . Panele zdejmowane i drzwi 53 uszczelnione, po obwodzie
wewnetrznym ostony, silikonem odpornym na plesn i grzyby .

- prowadnice wymiennikow, ramki filirow, ramki odkraplaczy — wykonane ze stali nierdzewnej
14301,

- podfogi, sufity, przepony wentylatorow — wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301 ,
- podiogi skosne oraz rynienki odptywowe stal nierdzewna 304,
- konstrukcja i uszczelnienie przystosowane do podwyzszonych cisnien,

- drzwi centrali na zawiasach mocowane klamkami (sekcje filtrow i wentylatordw)i dociskami
imbusowymi,

- wanny pod chifodnice , odzyski ciepfa i nawilzacze — wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301 ,
wyposazone w syfony kulowe,

- wszystkie krawedzie i uskoki wypetnione silikonem odpornym na plesn i grzyby (zawierajace
trodek grzybobodjozy) dla minimalizacji ryzyka rozwoju bakterii i mikroorganizmow |

- wymienniki ciepta standardowo wykonywane z miedzi i aluminium epoksydowanego, obudowa
wymiennika — wykonana ze stali nierdzewnej 1.4301 ,

- zapewniony jest minimalny dostep 500 mm do wymiennikow ciepta umozliwiajacy ich mycie,

- zespoly odzysku ciepfa | wymienniki krzyzowe, przeciwpragdowe ) - ocbudowa wykonana ze stali
nierdzewnej 1.4301 ; lamele i plyty aluminium epoksydowane,

- wentylatory promieniowo-osiowe wykonane ze specjalnego tworzywa sztucznego lub stalowe
malowane proszkowo, silniki w klasie IE2 z zabezpieczeniem PTC, sterowane falownikami lub silniki z
wiasnym napedem bezposrednim EC - minimum w klasie IE3,

- szczelne diawnice kablowe w klasie IPGE ,

- filtry kieszeniowe zastosowane w centralach o klasach G4 [ 1=360 mm) ,M5 { L=500 mm) ,F7
(L=590mm) i F2 (L=590mm)] ; filtry kasetowe zastosowane w centralach o klasie M5 [ L=100mm )
Posiadajg atesty obowigzujace dla stuzby zdrowia o odpornosci temperaturowej max. do 70°C.
Sekcja filtra wstepnego wyposazona w wanne ociekowa z blachy nierdzewnej 1.4301 . Filtry F9 i
wyzsze demontowane w kierunku przeciwnym do przeptywu powietrza.
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- materialy zastosowane w centrali odporne na powszechnie stosowane Srodki dezynfekcoyjne,

- przepustnice central wykonane ze stopu aluminium EN AW-6060. topatki przepustnic zaopatrzone
w uszczelki gumowe zwiekszajgce szczelnosc. topatki poruszajgce sie przeciwbieznie. Szczelnosc
przepustnic wykonana w klasie 4 i potwierdzona zgodnie z normg PN-EN 1751. Moment obrotowy
przenoszony na poszczegolne fopatki za pomoca kotek zebatych wykonanych z tworzywa sztucznego,

- okienka inspekcyjne i lampy LED (napiecie 24 V) dla ufatwieni kontroli stanu czystosci w centrali
wentylacyinej bez koniecznosici wylgczania i otwierania urzgdzenia ( sekcje wentylatordw i filtracji).

Wiasciwosci mechaniczne obudowy wg normy PN-EN 1886:2008 potwierdzone przez niezaleing
jednostke notyfikujgca np. TUV

- Sztywnoic obudowy: D1 (M)

- Nieszczelnos obudowy:

- proba przy podcisnieniu: L1

- proba przy nadcignieniu: L1

- Przecieki na filtrze (klasa filtra):

- proba przy podcisnieniu: F9

- proba przy nadcisnieniu: F9

- Wiasciwosci termiczne obudowy:
- straty ciepta z obudowy: T1

- mostki cieplne obudowy: TE2

Izolacja akustyczna obudowy: 28.1 dB dla 1000 Hz, 19.1 dB dla 250 Hz.

Centrale z aktualnym Atestem Higienicznym na materialy do pomieszczen o podwyzszonych
wymaganiach higienicznych w szpitalach wydanym przez PZH NIZP.

CENTRALA WENTYLACYJNA SYSTEM N10W10 — PRZYKLADOWA STRONA OBStUGI CENTRALI
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Uwagi

Grubosé izolacji- 30 mm.
rozdzielnica zasilajgco-sterujgca-zabudowana w centrali
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B Wymiary gabarytowe

Blok nr Dlugosc Szerokosc Wysokosc Masa
1 990 550 220 112
2 1200 550 220 118
Masa orentacyjna, kg 228
NAWIEW WYYWIEW
llost powietrza m3fh 320 300
Sprez dyspozycyjny Pa 200 200
Sprez stabyczny Pa 400 384
T"} Zespol wentylatorowy
Sprawnosc % 41,32 40,4
Obroty wentylatora 1fmin 2459 2403
Pobaor mocy el. (pkt_pracy) kW 0,09 0,08
Pobar mocy (nominalny) KW 017 017
Obroty mao. 1/min 2860 2860
Prad max. A 14 14
MNapiecie sterujgce W 83 8.1
Prad A 07 0,7
Pobar mocy el (filiry czyste) KWW 0,07 0.06
MNapigcie znamionowe W 1~ 200-240 1~ 200-240
SFP (rozporz. Ml z d. 06.11.08) kW/m3/s 0,75 0,7
SFP (EM 16798-3:2017) kWim3ls 1,41
& Filtr
Klasal Typ! Dlugosc F7 ! kasetowy /[100mm M5 | kase HM00mm
Szermm] x Wys[mm] x ilosc TO0x305x1s=t. T00x305x 12zt s=t.
Opory powietrza oblicz./zal. Pa 117 1 200 104 7 200

taca ociekowa

filtr kasetowy MS
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&P Wymiennik przeciwpradowy

73

ZIMA, LATO ZIMA LATO
Sprawnosc (calkowita) % B53 737 - -
Sprawncst (wymiana sucha) % 74,4 735 - -
Opory powietrza Pa 68 a2 80 83
Parametry - wict “Cl% -20/100 32150 24740 26155
Parametry - wylot “Ci% 17,515 276 /64 -4,1/%99 30,7 /42
Moe odzysku (catkowita) kW 4 -0.5 - -
Moc odzysku (wymiana sucha) KW 3.5 -0.5 - -
& Chiodnica wodna
Parametry - wiot “Ci% 32450
Parametry - wylot “Cl% 20185
Moc A 2
Predkost powietrza mi's| 1,1
Opory powietrza Pa 11
Czynnik - parametny "C 2/ 10
Czynnik - rodzaj glikol propylenowy
Fawartosd czynnika % 40
Przephw ma3h 0.4
Opory czynnika kPa 1.4
Pojemnost wymiennika I 0.6
Kroéce DM 15
&P Nagrzewnica wodna
Parametry - wiot “Cl% 12515
Parametry - wylot “Cl% 2872
Moc A 1,68
Predkost powietrza mi's| 1,1
Opory powietrza Pa 10
Czynnik - parametny "C 65 /45
Czynnik - rodzaj glikol propylenowy
Zawartost czynnika % 40
Przephyw ma3h 01
Opory czynnika kPa 06
Pojemnost wymiennika I 0.6
Kroéce DM 15
@ Sekcja Pusta
rozdzielnica zasilajaco sterujgca
Przepustnica
Wit mim % mm 350x490 -
Wiylot mim X mm - 350x490
Kréciec
Wiat mm xmm  350x450 350x4590
Wiylot mm x mm 350x450 3504590




Hatas®
CzestoliWosC g3 425 260 500 1K 2K 4K BK  Lw

w okiawis

MNAWIEW
Szanie [dB{A)] 3B 44 55,3 538 50,2 |sS 296 22 5B.8
Toczenie [dE{&)] 42 53 64,3 63,8 64,2 5895 528 432 69,6
COtoczenie [dB{A)] 36 43 50,3 488 452 415 36E 11,2 541

WYWIEW
Szanie [dB{A)] 40,8 50,8 62,8 64 2 64,7 61 55 45 5 697
Toczenie [dE(&)] 43,8 51,8 63,8 632 62,7 58 51 425 68,8
Otoczenie [dB{A)] 35,8 428 49 8 482 447 41 36 10,5 536

* Poziom mocy akustyczne|: ssanie - w przekroju wiotu powietrza, thoczenie - w przekroju wylotu powistrza,
otoczenie - emitowane przez centrale do otoczenia bez uwzglednienia otworow r;mmm-.-,nom]

Uwagi
Jezeli nie okreslono inaczej, krocce wymiennikow po stronie obslugowej.
Podziat sekcji moZe ulec zmianie na etapie realizacji zamowienia.
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DTR STROPU LAMINARNEGO

Strop laminarny LAM 2.4/2.4

Widok z gory i boku

P 2450 .
- 2400 .
e y —5 !
[ otwor montazowy
fi 11 mm
;.o N ™5 =
linia laczenia =
czesci obudow =
| stropu y
.
(=
g S 2
: :I 33
F
[=1
=)
.
LD 4Ll LIy LIS
50,] |« 1100 NI 1100 | a5

Uwagi

COhudowa stropu dostarczana jest w 2 czesciach - do skrecenia na budowie.

COhudowa powinna byt przytwierdzony do sufitu konstrukeyjnego pomieszczenia za otwory pokazane
na powyZszym szkicu (16 otwordw) przy wykorzystamiu szpilek i nakretek M8 lub M10.

Migjsca tlaczenia dwoch czesci obudowy stropu skrecié Srubami MBx16.

Dolne profile 25x25mm czterech czesci cbudowy stropu skrecit srubami M3xE0.

Po skreceniu miejsca kaczenia dachdow, 3cian | przegrod filirow wuszczelnic silikonem.

Calkowity cieZzar stropu wynosi 240 kg.

?g__.r_r__

| 200| | 32

U= 2400 .
2450 »
e >
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DTR AGREGATU WODY LODOWEJ

Position code

Description

Quantity

n.

PACKAGED PUMP STATION - low head pressure + water tank 120
L

Low ambient temperature kit in cooling mode (down to -10°C)
(down to -20°C)

Double relief valve with change over valve

Electronic expansion valve

Control panel electric heater with thermostat

Phase failure protection relay

Serial card RS485 for Modbus

Automatic circuit breakers

EC-Ventilatoren

Numbered wires

Flow switch

Victaulic Water strainer

Victaulic Kit - (WITH "VICTAULIC ADAPTER" INCLUDED)
Rubber anti vibration mounts for hydraulic versions with water tank

Oversized water pump seal for operation with glycol > 25% (not

more than 40%) - for hydraulic versions

Anti-freeze protection for hydraulic version

1
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LRV 00De®

Pictures are not binding, may be depicted accessories on request.

For further information please contact our sales offices.
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ACCORDING

Unit

Model

Refrigerant fluid
Minimum partialization of the unit
Compressors

Type

Number

Refrigerant ciruits
Capacity steps

Total oil charge

Total refrigerant charge
Fans

Type

Number

Rated absorbed power
Rated absorbed current
Heat exchanger - User side
Type

Number

Water content
Dimensions

Lenght

Width

Height

Weight

Net weight

Hydraulic module - User side
Number of pumps
Rated absobed power
Rated absobed current

Storage tank

%

kg

kg

kw

kg

kW

78

160

R410A

36

SCROLL

6.6

9.0

SRC

1.7

34

PL

5.1

2489

1004

2354

996.0

1.77

3.3

120.0



Cooling conditions

Fluid - User side

Fouling factor - User side

Inlet water temperature - User side
Outlet water temperature - User side
External air temperature
Height asl

Cooling performances
Cooling capacity
Compressors absorbed power
Total absorbed power (A1)
Flow rate - User side
Pressure drops - User side
EER

ESEER (basic unit)

Air flow rate

Available pressure

Fans absorbed power

Fans absorbed current
Sound levels

Sound power (ISO 9614)
Sound Level pressure at 1 m
Sound Level pressure at 5 m
Sound Level pressure at 10 m

Sound Level pressure at 20 m

Hydaulic module - User side: Cooling mode

Available pressure
Pumps absorbed power

Pumps absorbed current

ELECTRICAL DATA (Theoretical calculations)

Power supply
Electrical performances

FLI

m? °C/kW
°C
°C

°C

kW

kW

kW
m3/h

kPa

m3/h
Pa

kW

dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)

dB(A)

kPa

kW

Viph/Hz

kW

Propylene Glycol 40%
0.0000000

10.00

5.00

32.00

0

56.50
15.71
17.08
10.71

324

3.31

0.00

19916

1.37

2.73

80
62
53
48

43

134.79
1.8

3.3

400/3+n/50

18.8



Full load current - FLA A 331

SA A 172.9
Maximum starting current - LRA A 158.0
FLI Max kW 343
FLA Max A 60.4
SA Max A 183.4
Sound
o 63 [Hz] 125[Hz] 250 [Hz] 500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz]

eve
Lw [dB] 89 85 81 77 74 72 66 61 Lw_tot dB(A) 80
Lp [dB] 57 53 49 45 42 40 34 29 Lp_tot dB(A) 48

Technical data and dimensions are not binding. reserves the right to make necessary changes without notice.

Technical data are referred to clean coils without fouling and do not consider the defrost cycles duty.

The minimum and maximum water flow admitted to the heat exchanger can be checked in the technical literature on website.

The declared performance refers to basic units at an altitude of 0 meter above sea level; some options may affect the performance of
the unit. The use of appropriate correction factors is required to calculate performance if the following options are selected:

- hydraulic kits;

- special coils and/or special coating on coils;

- condensing/evaporating control devices;

- EC fans;

- Low ambient temperature kit;

- Low water temperature Kit;

- Additional refrigerant circuit components (e.g. compressor suction service valve);

- High leaving hot water temperature module.

Standard hydraulic versions can operate with a maximum glycol percentage of 25%. Please contact the sales support for the quotation
of hydraulic kits suitable for operation with a glycol percentage higher than 25%. If the hydraulic versions are selected, the following
additional water pressure values of the water circuit shall be considered, calculated in accordance to the water flow at nominal
conditions (in chiller mode with Tw in/out 12/7°C — Tair +35°C for the air cooled units; Tevap in/out 12/7°C — Tcond in/out 30/35°C for the
water cooled unit).

Double pump --> 70kPa

Single pump + water tank --> 30kPa

Double pump + watr tank --> 90kPa

Performance tolerances at other conditions from the full load test conditions, as defined in EN Standard 14511-3:2013, are different and
need to be checked. Please contact, also in case a performance test is needed at different conditions than those defined in EN
Standard 14511-3:2013 (valid for chillers, heat pumps and multi-pipe units).

Hydraulic and electrical data shown are calculated in cooling only mode.

FLI = Full load power input at the conditions of the selection

FLA = Full load current at the conditions of the selection

SA = Inrush current (sum of LRA of the largest compressor, current of the other compressors, total current of the fans)

LRA = Locked rotor amperes for the largest compressor

FLImax= Full load power input at the worst conditions for compressors and fans (at the limit of the unit operating envelope)

FLAmax= Full load current at the worst conditions for compressors and fans (at the limit of the unit operating envelope)

Samax= Inrush current (sum of LRA of the largest compressor, current of the other compressors calculated at the worst conditions, total
current of the fans).

Acoustic data referred to the following operating conditions: evaporator water temp. In/out 12°/7°C - outdoor temp. 35°C.
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Acoustic data refer to basic unit without hydraulic version and EC fans. Correction factors of sound power and sound pressure levels are
available on the technical bulletin.

The sound pressure levels are average values calculated in free field with a reflective surface and are indicative.

The sound power and sound pressure values are weighted (dBa).

The values shown in each octave band are indicative and represent sound pressure levels at 10 m unweighted (dB).

The water flows refers to the delta T shown in the datasheet.

FOR HEAT PUMPS: the selection of the fixed speed water pump shall be made in accordance to the water flow in cooling mode. In
heating mode the unit will work with the same water flow as in cooling but with consequent variation of the delta T respect to the one of
the datasheet.

FOR MULTI-PIPE UNITS:

The selection of the fixed speed water pump on the cooling side shall be made in accordance to the water flow in cooling only mode. In
chiller + total recovery mode (cooling + heating) the unit will work with the same water flow as in cooling only mode but with consequent
variation of the delta T respect to the one of the datasheet. Unit controls on the entering cold water temperature.

The selection of the fixed speed water pump on the heating side shall be made in accordance to the water flow in heating only mode. In
chiller + total recovery mode (cooling + heating) the unit will work with the same water flow as in heating only mode but with consequent
variation of the delta T respect to the one of the datasheet. Unit controls on the entering hot water temperature.

Refrigerant charge and oil quantity are not binding, please check the effective values shown on unit nameplate.
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Viil. CZESC RYSUNKOWA

83



