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LEGENDA:

zawér termostatyczny grzejnikowy z nastawq wstepnq

zawér powrotny grzejnikowy z nastawq wstepnq

projektowana instalacja centralnego ogrzewania — powrét
istniejqca instalacja centralnego ogrzewania — zasilanie

istniejqca instalacja centralnego ogrzewania — powrét
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A- Moc grzejnika

B- Numer grzejnika

C- Temperatura pomjeszczenia
D- Numer pomieszczenia

E- Nastawa zaworu

F- Wymijary grzejnika

grzejnik tazienkowy

projektowana instalacja centralnego ogrzewania — zasilanie

grzejnik ptytowy higieniczny — niezintegrowany

grzejnik ptytowy higieniczny — zintegrowany

projektowane podpory — state

projektowane podpory — przesuwne

UWAGA:

instalacje prowadzonq w bruzdach sciennych oraz posadzkowych wykonac
z rur wielowarstwowych z tworzywa sztucznego PE—RT z wktadkq
aluminiowgq;

instalacje prowadzonq wierzchem wykona¢ z rur ze stali weglowej
ocynkowanej;

przewody instalacji centralnego ogrzewania zasilajgce grzejniki tazienkowe
oraz grzejniki dolnozasilane prowadzi¢ w podtodze zachowujgc zasade
prowadzenia rur lekkimi tukami (z 10% nadmiarem w stosunku do linii
prostej) umozliwiajqc samokompensacje wydtuzen termicznych rurociqgéw;
nowoprojektowane piony E£6 oraz E7 nalezy podtqczy¢ pod stropem
kondygnacji pigtra | do istniejqcych pionéw E6 oraz E7;

nalezy usung¢ odcinek istniejqcego pionu E6 oraz E7 powyzej
nowoprojektowanego podlqczenia pionéw E6 oraz E7;

piony B40a, B45a, B47a, B49a nalezy usunq¢ pod stropem nizszej
kondygnacji oraz nad podlogq;

nalezy zdemontowa¢ istniejqce grzejniki w salach operacyjnych oraz
pomieszczeniach przylegtych do nich;

rurociqgi montowac¢ na konsolach, uchwytach montazowych;
w_pomieszczeniach 0.22, 0.23, 0.24, 0.25, 0.26, 0.27, 0.28, 0.34, 0.35,

0.36, 0.37, 0.38, 0.39, 0.40, 0.41, 0.42, 0.43, 0.45, 0.46, 0.47, 0.48,

0.49, 0.50, 051, 0.52, 0.53 ogrzewanie realizowane za pomocq wentylacji

mechaniczney.
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Wojciech Swierczynski
ul. Pietrusinskiego 12 lok.9
42-207 Czestochowa

tel. 882 - 147 - 538
Inwestor: Szpital Wojewodzki im. Kardynata Stefana Wyszynskiego
AL. Pitsudskiego 11; 18-404 tomza
Faza: PROJEKT TECHNICZNY
Branza: Instalacje sanitarne
Temat: Przebudowa istniejgcych pomieszczen w Pawilonie B i E, |l pigtro, na
potrzeby Bloku Operacyjnego z Pododdziatem Opieki Pooperacyjnej
Szpitala Wojewdédzkiego im. Kardynata Stefana Wyszynskiego w
tomzy, w ramach realizacji projektu pn. ,Dziatania diagnostyczne z
uzyciem systemow endoskopowych nosa i zatok sterowanych obrazem
tomografii komputerowej u pacjentéw z podejrzeniem lub
potwierdzeniem zakazenia SARS-CoV-2 w poszukiwaniu bezpiecznych
rozwigzan walki z epidemig choroby COVID-19.”
Adres Szpital Wojewodzki im. Kardynata Stefana Wyszyriskiego
iNWestyCji:l - A | pilsudskiego 11; 18-404 tomza; dziatka nr 12191/3; obreb tomza
1;jednostka ew. Lomza miasto 206201 1
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