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podłączenie dopływu i odpływu wody  do 

projektowanego nawilżacza centrali wentylacyjnej, 
twardość wody<40fH, woda nie może być uzdatniona 

żadnymi substancjami zmiękczającymi, podłączenie za 
pomocą złączki G3/4M, przed złączką zastosować 

zawór kulowy odcinający oraz filtr mechaniczny, do 

podłączenia użyć elastycznego przewodu ∅8mm, spust 
wody poprzez przewód z tworzywa sztucznego lub 

gumowego ∅40mm, przewód ze spadkiem min 5°, ze 

względu, iż nawilżacz zlokalizowany jest na zewnątrz 
należy podłączyć zasilanie kabla elektrycznego 
ogrzewającego podłączenie instalacji i zabiegające 
zamarznięciu wody

∅40

i=5°

∅8

Istniejące odwodnienie do wymiany na wpust dachowy z dociskowym 
kołnierzem uszczelniającym PP i przeciwkołnierzem ze stali nierdzewnej, 

z koszem ochronnym na liście, wpust podłączyć do istniejących pionów 
kanalizacji deszczowej w warstwie proj.docieplenia dachu
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Rzut Dachu - instalacja wodkan

WK4

Przebudowa istniejących pomieszczeń w Pawilonie B i E, II piętro, na 
potrzeby Bloku Operacyjnego z Pododdziałem Opieki Pooperacyjnej 

Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w 
Łomży, w ramach realizacji projektu pn. „Działania diagnostyczne z 

użyciem systemów endoskopowych nosa i zatok sterowanych obrazem 
tomografii komputerowej u pacjentów z podejrzeniem lub 

potwierdzeniem zakażenia SARS-CoV-2 w poszukiwaniu bezpiecznych 
rozwiązań walki z epidemią choroby COVID-19.”

Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 AL. Piłsudskiego 11; 18-404 Łomża; działka nr 12191/3; obręb 

Łomża 1;jednostka ew. Łomża miasto 206201_1
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