
110 x 2,6

P19

75 x 2,5

2,0 %

50 x 2,5

2,0 %

110 x 2,6

P20

50 x 2,5

2,0 %

110 x 2,6

110 x 2,6

50 x 2,5

2,0 %

75 x 2,5

2,0 %

75 x 2,5

2,0 %

50 x 2,5

2,0 %

P21

110 x 2,6

110 x 2,6

2,0 %

50 x 2,5

2,0 %
110 x 2,6

75 x 2,5

2,0 %

50 x 2,5

2,0 %
110 x 2,6

2,0 %

110 x 2,6

2,0 %

75 x 2,5

2,0 %

50 x 2,5

2,0 %

P22

50 x 2,5

2,0 %

110 x 2,6

110 x 2,6

75 x 2,5

2,0 %

75 x 2,5

2,0 %

50 x 2,5

2,0 %

110 x 2,6

P23

50 x 2,5

2,0 %

110 x 2,6

P24

110 x 2,6

110 x 2,6

50 x 2,5

2,0 %

50 x 2,5

2,0 %

110 x 2,6

P25

50 x 2,5

2,0 %

110 x 2,6

P26

110 x 2,6

2,0 %

110 x 2,6 50 x 2,5

2,0 %

75 x 2,5

2,0 %

50 x 2,5

2,0 %

P27

110 x 2,6

50 x 2,5

2,0 %

50 x 2,5

2,0 %

110 x 2,6

75 x 2,5

2,0 %

P28

110 x 2,6

75 x 2,5

2,0 %

50 x 2,5

2,0 %

P29

75 x 2,5

2,0 %

110 x 2,6

50 x 2,5

2,0 %

110 x 2,6

2,0 %

110 x 2,6

2,0 %

75 x 2,5

2,0 %

110 x 2,6

2,0 %

P30

110 x 2,6

110 x 2,6

2,0 %

110 x 2,6

75 x 2,5

2,0 %

P31

110 x 2,6

110 x 2,6

50 x 2,5

2,0 %

50 x 2,5

2,0 %

P35

110 x 2,6

50 x 2,5

2,0 %

110 x 2,6

2,0 %
110 x 2,6

50 x 2,5

2,0 %

110 x 2,6

2,0 %

110 x 2,6

2,0 %

P34

110 x 2,6

75 x 2,5

2,0 %

110 x 2,6

75 x 2,5

2,0 %

50 x 2,5

2,0 %

75 x 2,5

2,0 %

50 x 2,5

2,0 %

50 x 2,5

2,0 %

P22A

75 x 2,5

50 x 2,5

2,0 %

P27A

75 x 2,5

110 x 2,6

110 x 2,6

50 x 2,5

2,0 %

P30A

75 x 2,5

110 x 2,6

P29A

75 x 2,5

2,0 %

110 x 2,6

110 x 2,6

∅40
5,0 °

110 x 2,6

110 x 2,6

110 x 2,6

∅40
5,0 °

110 x 2,6

odwodnienie

liniowe natrysku

podłączenie odpływu wody  do projektowanego 
nawilżacza centrali wentylacyjnej, do podłączenia użyć 
elastycznego przewodu ∅8mm, spust wody poprzez 
przewód z tworzywa sztucznego lub gumowego ∅40mm, 
przewód ze spadkiem min 5°, ze względu, iż nawilżacz 
zlokalizowany jest na zewnątrz należy doprowadzić 
zasilanie kabla elektrycznego grzewczego wraz z  
instalacją wodkan zabiegającego zamarznięciu wody

podłączenie odpływu wody  do projektowanego 
nawilżacza centrali wentylacyjnej, do podłączenia 
użyć elastycznego przewodu ∅8mm, spust wody 
poprzez przewód z tworzywa sztucznego lub 
gumowego ∅40mm, przewód ze spadkiem min 5°

odwodnienie

liniowe 

odwodnienie

liniowe natrysku

odwodnienie

liniowe natrysku

płuczko-dezynfekator myjnia obuwia

zabudowa gk zabudowa gk zabudowa gk zabudowa gk zabudowa gk zabudowa gkzabudowa gk zabudowa gk zabudowa gk zabudowa gk zabudowa gk

II PIĘTRO

MASZYNOWNIA/DACH

DACH

sufit podwieszany sufit podwieszany sufit podwieszany sufit podwieszany

zakres opracowania zakres opracowaniazakres opracowania zakres opracowania

sufit podwieszany

odpowietrzenie

w zabudowie gk

odpowietrzenie w

bruzdzie śc.

odpowietrzenie w

zabudowie gk
odpowietrzenie w

bruzdzie śc.

myjnia chirurgicznamyjnia chirurgiczna

P36

110 x 2,6

110 x 2,6

50 x 2,5

2,0 %

P38

110 x 2,6

75 x 2,5

2,0 %

75 x 2,5

2,0 %

50 x 2,5

2,0 %

P41

110 x 2,6

2,0 %

75 x 2,5

2,0 %
110 x 2,6

50 x 2,5

2,0 %

50 x 2,5

2,0 %
50 x 2,5

2,0 %

110 x 2,6

P43

110 x 2,6

110 x 2,6

P44

110 x 2,6

75 x 2,5

2,0 %

75 x 2,5

75 x 2,5

2,0 %

50 x 2,5

2,0 %

P45

75 x 2,5

2,0 %

P46

75 x 2,5

2,0 %

P47

75 x 2,5

2,0 %

110 x 2,6

75 x 2,5

2,0 %

50 x 2,5

2,0 %

75 x 2,5

2,0 %

50 x 2,5

2,0 %

P48

110 x 2,6

75 x 2,5

2,0 %

75 x 2,5

2,0 %

75 x 2,5

75 x 2,5

2,0 %

50 x 2,5

2,0 %

P49

110 x 2,6

50 x 2,5

2,0 %

50 x 2,5

2,0 %

50 x 2,5

2,0 %

110 x 2,6

P50

110 x 2,6

75 x 2,5

2,0 %

75 x 2,5

75 x 2,5

2,0 %

50 x 2,5

2,0 %

75 x 2,5

110 x 2,6

P44A

75 x 2,5

P45A

75 x 2,5

2,0 %

50 x 2,5

2,0 %

75 x 2,5

50 x 2,5

2,0 %

75 x 2,5

P46A

75 x 2,5

50 x 2,5

2,0 %

75 x 2,5

P47A

75 x 2,5

110 x 2,6

P48A

75 x 2,5

110 x 2,6

50 x 2,5

2,0 %

110 x 2,6

50 x 2,5

2,0 %

50 x 2,5

2,0 %

P37

110 x 2,6

110 x 2,6

P39

110 x 2,6

110 x 2,6

P40

110 x 2,6

110 x 2,6 110 x 2,6

110 x 2,6 110 x 2,6

110 x 2,6

110 x 2,6

110 x 2,6

110 x 2,6

110 x 2,6

110 x 2,6

110 x 2,6

∅40
5,0 °

podłączenie odpływu wody  do projektowanego 
nawilżacza centrali wentylacyjnej, do podłączenia 
użyć elastycznego przewodu ∅8mm, spust wody 
poprzez przewód z tworzywa sztucznego lub 
gumowego ∅40mm, przewód ze spadkiem min 5°

∅40
5,0 °

podłączenie odpływu wody  do projektowanego 
nawilżacza centrali wentylacyjnej, do podłączenia 
użyć elastycznego przewodu ∅8mm, spust wody 
poprzez przewód z tworzywa sztucznego lub 
gumowego ∅40mm, przewód ze spadkiem min 5°

∅40
5,0 °

podłączenie odpływu wody  do projektowanego 
nawilżacza centrali wentylacyjnej, do podłączenia 
użyć elastycznego przewodu ∅8mm, spust wody 
poprzez przewód z tworzywa sztucznego lub 
gumowego ∅40mm, przewód ze spadkiem min 5°

odwodnienie

liniowe natrysku

zabudowa gk zabudowa gk zabudowa gk zabudowa gk zabudowa gkzabudowa gk zabudowa gk zabudowa gk zabudowa gk zabudowa gkzabudowa gk

sufit podwieszany sufit podwieszany sufit podwieszany sufit podwieszany sufit podwieszany sufit podwieszany

DACH

MASZYNOWNIA/DACH

II PIĘTRO

zakres opracowania zakres opracowaniazakres opracowania zakres opracowania

ZAKRES ETAPU I

ZAKRES ETAPU I

∅40
5,0 °

110 x 2,6

podłączenie odpływu wody  do projektowanego 
nawilżacza centrali wentylacyjnej, do podłączenia 
użyć elastycznego przewodu ∅8mm, spust wody 
poprzez przewód z tworzywa sztucznego lub 
gumowego ∅40mm, przewód ze spadkiem min 5°

odpowietrzenie w

bruzdzie śc.

odpowietrzenie w

bruzdzie śc.

odpowietrzenie w

bruzdzie śc. odpowietrzenie

w bruzdzie śc.

odpowietrzenie

w bruzdzie śc.

odpowietrzenie

w bruzdzie śc.

myjnia chirurgicznamyjnia chirurgiczna

Inwestor:

Faza:

Branża:

Temat:

Projektant:

Wojciech Świerczyński

ul. Pietrusińskiego 12 lok.9

42-207 Częstochowa

Skala: Nr
rysunku

PROJEKT TECHNCZNY

M odern E ko
tel. 882 - 147 - 538

Sanitarna

Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
AL. Piłsudskiego 11; 18-404  Łomża

Sprawdził:

Adres
inwestycji:

mgr. inż Seweryn Urbański

mgr. inż Kamila Dziubek

SLK/3876/POOS/11

SLK/2573/POOS/09

specjalność 
instalacyjna

specjalność 
instalacyjna

Rozwinięcie - instalacja kanalizacji sanitarnej
-\-

WK6

Przebudowa istniejących pomieszczeń w Pawilonie B i E, II piętro, na 
potrzeby Bloku Operacyjnego z Pododdziałem Opieki Pooperacyjnej 

Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w 
Łomży, w ramach realizacji projektu pn. „Działania diagnostyczne z 

użyciem systemów endoskopowych nosa i zatok sterowanych obrazem 
tomografii komputerowej u pacjentów z podejrzeniem lub 

potwierdzeniem zakażenia SARS-CoV-2 w poszukiwaniu bezpiecznych 
rozwiązań walki z epidemią choroby COVID-19.”

Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 AL. Piłsudskiego 11; 18-404 Łomża; działka nr 12191/3; obręb 

Łomża 1;jednostka ew. Łomża miasto 206201_1

02.2021

02.2021


