
rury prowadzić
pod stropem 
niższej kondygnacji
w zabudowie gk

rury prowadzić
w bruzdach śc.

rury prowadzić
w bruzdach śc.

rury prowadzić
w bruzdach śc.

rury prowadzić
pod stropem 
niższej kondygnacji
w zabudowie gk rury prowadzić

w bruzdach śc.

rury prowadzić
pod stropem 
niższej kondygnacji
w zabudowie gk

rury prowadzić
pod stropem 
niższej kondygnacji
w zabudowie gk

rury prowadzić
pod stropem w
zabudowie gk

DN 32

DN 32

proj. hydrant wew.

DN 25 z wężem
półsztywnym dł. 30m

proj. hydrant wew.
DN 25 z wężem

półsztywnym dł. 30m

istniejący hydrant
do demontażu

rury prowadzić
w bruzdach śc.

rury prowadzić
w bruzdach śc.

rury prowadzić
pod stropem 
niższej kondygnacji
w zabudowie gk

rury prowadzić
pod stropem 

niższej kondygnacji
w zabudowie gk

rury prowadzić
pod stropem 
w zabudowie gk

istniejący hydrant wew.
do wymiany na  DN 25

z wężem półsztywnym dł. 30m

DN 32

rury prowadzić
w bruzdach śc.

rury prowadzić
pod stropem 

niższej kondygnacji
w zabudowie gk

rury prowadzić
pod stropem 

niższej kondygnacji
w zabudowie gk

rury prowadzić
w bruzdach śc.

rury prowadzić
pod stropem 

niższej kondygnacji
w zabudowie gk

rury prowadzić
pod stropem 
niższej kondygnacji
w zabudowie gk

rury prowadzić
w bruzdach śc.

rury prowadzić
pod stropem 
w zabudowie gk

DN 32

proj. hydrant wew.
DN 25 z wężem

półsztywnym dł. 30m

proj. hydrant wew.
DN 25 z wężem

półsztywnym dł. 30m

DN 32

proj. hydrant wew.

DN 25 z wężem
półsztywnym dł. 30m

DN 32

DN 32

rury prowadzić w

suficie podwieszanym

pion wykonać od kondygnacji 
piwnicznej, rozprowadzenie
pod stopem piwnicy

przejście ppoż.

przejście ppoż.

przejście ppoż.

przejście ppoż.

rury prowadzić
w bruzdach śc.

20x3,4

20x3,4

20x3,4

20x3,4

2
0
x
3
,4

2
0
x
3
,4

2
0
x
3
,4

2
0
x
3
,4

20x3,4

20x3,4

32x5,4

32x5,4

4
0
x
6
,7

2
0
x
3
,4

rury prowadzić
w bruzdach śc.

4
0
x
6
,7

25x4,2

20x3,4

20x3,4

25x4,2

3
2
x
5
,4

40x6,7

32x5,4

2
0
x
3
,4

4
0
x
6
,7

32x5,4

20x3,4

rury prowadzić
w bruzdach śc.

2
0
x
3
,4

2
0
x
3
,4

rury prowadzić
w bruzdach śc.

2
0
x
3
,4

20x3,4

20x3,4

20x3,4

20x3,4

20x3,4

20x3,4

rury prowadzić
w bruzdach śc.

rury prowadzić w

suficie podwieszanym

20x3,4

20x3,4

20x3,4

20x3,4

20x3,4

20x3,4

2
0
x
3
,4

2
0
x
3
,4

2
0
x
3
,4

20x3,4

20x3,4

25x4,2

32x5,4

20x3,4

25x4,2

25x4,2

2
5
x
4
,2

2
5
x
4
,2

2
0
x
3
,4

2
0
x
3
,4

2
0
x
3
,4

2
0
x
3
,4

32x5,4

32x5,4

2
0
x
3
,4

2
0
x
3
,4

2
0
x
3
,4

2
0
x
3
,4

2
0
x
3
,4

2
0
x
3
,4

3
2
x
5
,4

2
5
x
4
,2

2
5
x
4
,2

2
0
x
3
,4

2
0
x
3
,4

3
2
x
5
,4

4
0
x
6
,7

2
5
x
4
,2

2
0
x
3
,4

2
0
x
3
,4

2
5
x
4
,2

2
5
x
4
,2

2
0
x
3
,4

2
0
x
3
,4

25x4,2

25x4,2

32x5,4

2
0
x
3
,4

2
0
x
3
,4

2
0
x
3
,4

2
0
x
3
,4

32x5,4

20x3,4

32x5,4

rury prowadzić
w bruzdach śc.

2
0
x
3
,4

2
0
x
3
,4

2
0
x
3
,4

2
0
x
3
,4

rury prowadzić
w bruzdach śc.

3
2
x
5
,4

3
2
x
5
,4

32x5,4

32x5,4

32x5,4

2
5
x
4
,2

2
5
x
4
,2

2
0
x
3
,4

2
0
x
3
,4

2
0
x
3
,4

2
0
x
3
,4

rury prowadzić
w bruzdach śc. rury prowadzić

w bruzdach śc.

rury prowadzić
pod stropem 
niższej kondygnacji
w zabudowie gk

2
0
x
3
,4

2
0
x
3
,4

20x3,4

20x3,4

2
5
x
4
,2

2
5
x
4
,2

20x3,4

20x3,4

20x3,4

20x3,4

rury prowadzić
pod stropem 

niższej kondygnacji
w zabudowie gk

20x3,4

20x3,4

rury prowadzić
pod stropem 

niższej kondygnacji
w zabudowie gk

rury prowadzić
w bruzdach śc.

20x3,4

20x3,425x4,2

25x4,2

20x3,4

20x3,4

rury prowadzić
pod stropem 

niższej kondygnacji
w zabudowie gk

20x3,4

32x5,4

20x3,4

20x3,4

rury prowadzić
w bruzdach śc.

rury prowadzić
pod stropem 

niższej kondygnacji
w zabudowie gk

25x4,2

25x4,2

20x3,4

20x3,4

rury prowadzić
w bruzdach śc.

rury prowadzić
w bruzdach śc.

odcinek pionowy
w zabudowie gk

rury prowadzić
w bruzdach śc.

proj. hydrant wew.

DN 25 z wężem
półsztywnym dł. 30m

istniejący hydrant
do demontażu

przejście ppoż.

zakres Etapu I
zakres Etapu I

zakres Etapu I

zakres Etapu I

4
0

0

st
yr

o
p
ia

n
 d

o
 w

y
m

ia
n
y
 n

a
 w

e
łn
ę 

m
in

e
ra

ln
ą

400

styropian do wymiany na wełnę mineralną

2
0

0

4
0

0

st
yr

o
p
ia

n
 d

o
 w

y
m

ia
n
y
 n

a
 w

e
łn
ę 

m
in

e
ra

ln
ą

H=322 cm

H=293cm

H=320 cm H=323 cm

Szacht 
elektryczny

Szacht 
elektryczny

Szacht 
elektryczny

Szacht 
elektryczny

Szacht 
elektryczny

Hsp=252 cm

H=291 cm
H=322 cm

H=296 cm

Hsp=290 cm

H=295 cm

H=291cm

H=250cm

H=294cm

H=294cm

S
z
a

c
h
t 

e
le

k
tr

y
c
z
n
y

Szczelny 
zamykany 
wózek 
transportowy na 
skażone 
odpady 
medyczne

Szczelny 
zamykany 
wózek 
transportowy na 
skażone 
odpady 
medyczne

Szczelny 
zamykany 
wózek 
transportowy na 
narzędzia 
chirurgiczne

Szczelny 
zamykany 
wózek 
transportowy na 
narzędzia 
chirurgiczne

Szczelny 
zamykany 
wózek 
transportowy na 
narzędzia 
chirurgiczne

S
z
a

c
h
t 

e
le

k
tr

y
c
z
n
y

kosz jezdny na 
brudną odzież

kosz jezdny na 
brudną odzież

H=293 cm

H=291 cm

H=268 cm H=293 cm

H=320 cm

H=322 cm

H=292 cm

H=292 cm

H=291 cmH=322 cmH=322 cm

H=291 cm

H=322 cm
H=322 cm

H=322 cm

winda brudna

winda czysta

klatka schodowa
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BUDYNEK F

0.45 Przygotowanie pacjenta   

11,2  m2 

0.46 Magazyn  

7,6  m2 

0.47 Przygotowanie pacjenta  
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SLK/3876/POOS/11
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specjalność 
instalacyjna

specjalność 
instalacyjna

Rzut II Piętra - instalacja wody zimnej, c.w.u., cyrkulacji c.w.u.
oraz instalacja hydrantowa

Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 AL. Piłsudskiego 11; 18-404 Łomża; działka nr 12191/3; obręb 

Łomża 1;jednostka ew. Łomża miasto 206201_1

Przebudowa istniejących pomieszczeń w Pawilonie B i E, II piętro, na 
potrzeby Bloku Operacyjnego z Pododdziałem Opieki Pooperacyjnej 

Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w 
Łomży, w ramach realizacji projektu pn. „Działania diagnostyczne z 

użyciem systemów endoskopowych nosa i zatok sterowanych obrazem 
tomografii komputerowej u pacjentów z podejrzeniem lub 

potwierdzeniem zakażenia SARS-CoV-2 w poszukiwaniu bezpiecznych 
rozwiązań walki z epidemią choroby COVID-19.”


