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e instalacje prowadzonq w bruzdach sciennych oraz posadzkowych wykonac¢

z rur wielowarstwowych z tworzywa sztucznego PE—RT z wktadkq

aluminiowq;

e instalacje prowadzonq wierzchem wykona¢ z rur ze stali weglowej

ocynkowanej;
e przewody instalacji centralnego ogrzewania zasilajqce grzejniki tazienkowe

oraz grzejniki dolnozasilane prowadzi¢ w podtodze zachowujgc zasade

prowadzenia rur lekkimi tukami (z 10% nadmiarem w stosunku do linii

prostej) umozliwiajgc samokompensacje wydluzen termicznych rurociqgow;
e nowoprojektowane piony E6 oraz E7 nalezy podlqczy¢ pod stropem

kondygnacji pigtra | do istniejgcych pionéw E6 oraz E7;

e nalezy usunqg¢ odcinek istniejqcego pionu E6 oraz E7 powyzej

nowoprojektowanego podtqczenia pionéw E6 oraz E7;
e piony B40a, B45a, B47a, B49a nalezy usunq¢ pod stropem nizszej
kondygnacji oraz nad podtogq;
e nalezy zdemontowac istniejqce grzejniki w salach operacyjnych oraz
pomieszczeniach przylegtych do nich;
e rurociqgi montowa¢ na konsolach, uchwytach montazowych;
e w pomieszczeniach 0.22, 0.23, 0.24, 0.25, 0.26, 0.27, 0.28, 0.34, 0.35,
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Przebudowa istniejgcych pomieszczen w Pawilonie B i E, Il pigtro, na
potrzeby Bloku Operacyjnego z Pododdziatem Opieki Pooperacyjnej
Szpitala Wojewddzkiego im. Kardynata Stefana Wyszyrnskiego w
tomzy, w ramach realizacji projektu pn. ,Dziatania diagnostyczne z
uzyciem systeméw endoskopowych nosa i zatok sterowanych obrazem

tomografii komputerowej u pacjentéw z podejrzeniem lub

rozwigzan walki z epidemig choroby COVID-19.”

potwierdzeniem zakazenia SARS-CoV-2 w poszukiwaniu bezpiecznych

Szpital Wojewddzki im. Kardynata Stefana Wyszynskiego
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