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LEGENDA:

o> Oy O K

X

zawdr tréjdrogowy

zawér odcinajqcy

zawér regulacyjny

automatyczny odpowietrznik z zaworem

projektowana instalacja centralnego ogrzewania — zasilanie

projektowana instalacja centralnego ogrzewania — powrst

®
®

nagrzewnica wodna dostarczana
z centralq wentylacyjnq

A- Moc nagrzewnicy
B- Opor czynnika grzewczego

projektowane podpory — stale

projektowane podpory — przesuwne

UWAGA:

— czynnikiem grzejnym w nowoprojektowanej instalacja ciepta
technologicznego begdzie glikol propylenowy 40% o parametrach
65/45°C,

— przewody instalacji ciepta technologicznego prowadzi¢ pod
stropem maszynowni oraz po elewacji budynku;

— rurociqgi montowa¢ na konsolach, uchwytach montazowych;
— przewody instalacji ciepta technologicznego zaprojektowano
z rur ze stali weglowej ocynkowanej.

BiN26

M odern £ ko

Wojciech Swierczyniski
ul. Pietrusinskiego 12 lok.9

tel. 882 - 147 - 538 42-207 Czestochowa
Inwestor: Szpital Wojewodzki im. Kardynata Stefana Wyszynskiego
AL. Pitsudskiego 11; 18-404 tomza
Faza: PROJEKT TECHNICZNY
Branza: Instalacje sanitarne
Temat: Przebudowa istniejgcych pomieszczen w Pawilonie B i E, Il pigtro, na
potrzeby Bloku Operacyjnego z Pododdziatem Opieki Pooperacyjnej
Szpitala Wojewddzkiego im. Kardynata Stefana Wyszynskiego w
tomzy, w ramach realizacji projektu pn. ,Dziatania diagnostyczne z
uzyciem systemoéw endoskopowych nosa i zatok sterowanych obrazem
tomografii komputerowej u pacjentéw z podejrzeniem lub
potwierdzeniem zakazenia SARS-CoV-2 w poszukiwaniu bezpiecznych
rozwigzan walki z epidemig choroby COVID-19.”
Adres Szpital Wojewddzki im. Kardynata Stefana Wyszynskiego
iNwestycji:l - A | pilsudskiego 11; 18-404 tomza; dziatka nr 12191/3; obreb tomza
1;jednostka ew. tomza miasto 206201 1
Projektant{mgr. inz Seweryn Urbariski | SLKi3876/P008/11| faoms |02.2021
Sprawdziti mgr. inz Kamila Dziubek | sLk2573P008/09| Srrciames |02.2021
Skala: Nr
Rozwinigcie - instalacja ciepta technologicznego - etap 2 -/-- QM_._HC




