UWAGI:
1. Rysunek rozpatrywac tqczenie z rysunkami pozostatych branz.
2. Przed wykonaniem konstrukcji zaleca sie szczegblowo zinwentaryzowa¢ budynek w celu
sprawdzenia przyjetych wymiardw i zatozen.
3. Przed wyburzeniem scian dzialowych i szachtow nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ ich podparcie.
Elementy budynku przeznaczone do rozbiérki wyburza¢ zaczynajqc od najwyzszej kondygnaciji.
4. Otwory w stropach i dachu po wyburzanych szachtach zbroi¢ krzyzowo pretami #8mm co 10cm
i zala¢ betonem B25 (C20/25). W razie potrzeby zastosowat prety #12mm co 10cm wklejane
na zaprawie wysokiej wytrzymatosci do istniejqcych elementéw zelbetowych.
Otuling zbrojenia piyt zelbetowych nadziemia wykona¢ o gr. 3,0cm.
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych wykona¢ dowolnym zestawem malarskim
@ wg normy PN—EN 1SO 12944:
kategoria korozyjnosci atmosfery — C2 (C3 — na zewnqtrz budynku),
_ _ B _ _ _ _ _ _ _ _ okres trwalosci — H (powyzej 15 lat).
# 7 4\ 7.  Zabezpieczenia p. poz. elmentéw stalowych wykona¢ za pomocq obudowy z plyt ppoz.
o do uzyskania nosnosci ogiowej zgodnie z branzq architektoniczng.
7 — 8.  Konstrukcja stalowa powinna spefnia¢ wymagania normy PN—EN 1090-2+A1:2012:
klasa wykonania konstrukcji — EXC2,
klasa konsekwencji — CC2 (PN-EN 1990:2004),
kategoria uzytkowania - SC1,
kategoria produkeji — PC1.
9. Wszystkie pofqczenia (spawane/na $ruby) powinny by¢ wykonane zqgodnie z normq PN—EN
,, 19935-1-8:2006.
, 10.  Wszystkie spoiny powinny by¢ zgodne z PN-EN ISO 15610.
11, Wszystkie spoiny czotowe wykona¢ na pelny przetop lqczonych elementéw z zachowaniem
warunkdw normowych.
12. Wszystkie nieopisane spoiny pachwinowe wykona¢ o grubosci: jednostronne 0,7*, dwustronne
0,5*, gdzie t — grubos¢ cienszego z tqczonych elementdw.
13. W projekcie warsztatowym nalezy dokona¢ podziatu konstrukcji na elementy wysytkowe
w taki sposob, aby ograniczny¢ do minimum spawanie na budowie.
14. Powierzchnie scian i stropow na styku z konstukcjq stalowq wyréwna¢ zaprawq bezskurczowg
wysokiej wytrzymalosci zgodng z ST.
15. Po ostatecznym zmontowaniu konstrukcji stalowych nalezy uzupefnic wszystkie ubytki powtok
ochronnych powstatych w trakcie transportu, skladowania i montazu.
16. Wymiany stalowe w istniejqcych Scianach oraz wzmocnienia stropdw wykona¢ wg opisu
technicznego.
17. W stropach nalezy przewidzie¢ otwory na wszystkie instalacje.
18. Otwory w stropach pod instalacje wentylacji (szer. ponizej 20cm), wody, kanalizacji, CO i inne
wykona¢ w pustakach Ackerman jako wiercone tak, aby nie naruszy¢ struktury zeber nosnych.
Co—— L 19. Kanaly wentylacyjne przy przejsciu przez Sciany dziatowe prowadzi¢ bezposrednio pod stropami
i i belkami zelbetowymi.
20. Podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy bezwzglednie chroni¢ istniejgce elementy budynku
przeznaczone do zachowania, a wszystkie uszkodzenia elementdw powinny by¢ naprawiane
I na biezqco.
7 21. Prace przygotowawcze oraz roboty montazowe powinny by¢ prowadzone z zachowaniem zasad
5 sztuki inzynierskiej i zachowujqc szczegding ostroznosc. Wyklucza si¢ uzywanie w czasie montazu
L L wszelkiego rodzaju urzqdzen przywracajgcych projektowang geometrie konstrukeji przez wywieranie
«— sily. Jesliby sie zdarzyly przypadki znacznych odstepstw od projektu nalezy porozumie¢ sig
L bezzwlocznie z autorami projektu.
22. Montaz konstrukcji powinien by¢ przeprowadzony przez przedsiebiorstwa dysponujqce
- M i wykwalifikowanym personelem oraz odpowiedniq bazq sprzetowgq.
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23. Podczas prowadzenia prac ekipy robotnikéw powinny posiada¢ ciqgly nadzér w postaci

L 1B , uprawnionego  kierownika.

) ) 24. Rysunek rozpatrywa¢ tqczenie z pozostatymi rysunkami, opisem technicznym i ST.

N 25. Ze wzgledu na brak szczegblowej dokumentacji budynku, w razie stwierdzenia odstepstwa od
| zakladanego stanu lub sposobu wzniesienia istniejqcej konstrukeji obiektu nalezy przerwa¢ roboty
N i skontaktowa¢ sig¢ z projektantem w celu podjecia alternatywnego rozwiqzania.

| e B 26. Wymiary podano w [cm], rzedne w [m].
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MATERIAL :

stal ksztattowa St3SX (S2350R)

prety gwintowane, sruby, kotwy kl. 8.8
beton konstrukcyjny €20/25 (B25)
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f ﬁ ﬁg ﬁg S " = | =2 Branza: Konstrukcyjna
, x : x = : ! = | ! — x x — I ! 1 : ! = x x = Temat:  |Przebudowa istniejacych pomieszczen w Pawilonie B i E, Il pigtro,
u: na potrzeby Bloku Operacyjnego z Pododdziatem Opieki

Pooperacyjnej Szpitala Wojewdédzkiego im. Kardynata Stefana
Wyszynskiego w Lomzy, w ramach realizacji projektu pn.

,»Dzialania diagnostyczne z uzyciem systeméw endoskopowych
@ @ @ @ @ @ @ @ @ nosa i zatok sterowanych obrazem tomografii komputerowej u

pacjentéw z podejrzeniem lub potwierdzeniem zakazenia

LEGENDA: SARS-CoV-2 w poszukiwaniu bezpiecznych rozwigzan walki z
: epidemia choroby COVID-19.”
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