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Konstrukcje wsporcze dostosowa¢ do montowanych urzqdzen.

Konstrukcje KW—2 wykona¢ analogicznie do KW-1.

Diugosci i profile wykona¢ wg zestawienia stali ksztattowej NRO2.

Rysunek rozpatrywat tqcznie z rysunkiem nr KO3 oraz z rysunkami pozostatych branz.
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukeji stalowych wykona¢ dowolnym zestawem malarskim

wg normy PN-EN ISO 12944:

kategoria korozyjnosci atmosfery — C3,

okres trwatosci — H (powyzej 15 lat).

Konstrukcja stalowa powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1090-2+A1:2012:

klasa wykonania konstrukeji — EXC2,

klasa konsekwencji — CC2 (PN-EN 1990:2004),

kategoria uzytkowania - SC1,

kategoria produkcji — PC1.

Wszystkie potqczenia (spawane/na $ruby) powinny by¢ wykonane zgodnie z normq PN—EN
1993-1-8:2006.

Wszystkie spoiny powinny by¢ zgodne z PN-EN ISO 15610.

Wszystkie spoiny czotowe wykona¢ na pelny przetop tqczonych elementdw z zachowaniem
warunkéw normowych.

Wszystkie nieopisane spoiny pachwinowe wykona¢ o grubosci: jednostronne 0,7*t, dwustronne
0,5%, gdzie t — grubosc cienszego z fqczonych elementéw.

W projekcie warsztatowym nalezy dokona¢ podziatu konstrukcji na elementy wysytkowe

w taki sposob, aby ograniczny¢ do minimum spawanie na budowie.

Powierzchnie stropu na styku z konstukcjq stalowq wyréwna¢ zaprawq bezskurczowq wysokiej
wytrzymatosci gr. 2,0cm zgodng z ST.

Wycigcia otwordw w plytach Korytkowych pod stupy konstrukeji wsporczych wykona¢ tak,

aby nie naruszy¢ struktury zeber nosnych piyt.

Przebicia pokrycia dachu przez stupki nalezy zabezpieczy¢ obrébkami blacharskimi oraz dwoma
warstwami papy termozgrzewalnej do wysokosci min. 20cm od potaci dachu.

Przebicia elementdw zelbetowych na styku z konstrukcjq stalowq zabezpieczy¢ masq polimerowq
do podtozy wykonanych z bitumow, betonu, stali i tworzyw sztucznych.

Po zamontowaniu konstrukeji stalowych pokrycie dachu doprowadzi¢ do stanu sprzed rozbidrki.
Po ostatecznym zmontowaniu konstrukcji stalowych nalezy uzupefnic wszystkie ubytki powtok
ochronnych powstatych w trakcie transportu, skladowania i montazu.

Podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy bezwzglednie chroni¢ istniejqce elementy budynku
przeznaczone do zachowania, a wszystkie uszkodzenia elementow powinny by¢ naprawiane

na biezqco.

Prace przygotowawcze oraz roboty montazowe powinny by¢ prowadzone z zachowaniem zasad
sztuki inzynierskiej i zachowujqc szczegbing ostroznosc. Wyklucza si¢ uzywanie w czasie montazu
wszelkiego rodzaju urzqdzen przywracajgeych projektowang geometrie konstrukeji przez wywieranie
sily. Jesliby sig zdarzyty przypadki znacznych odstepstw od projektu nalezy porozumie¢ sie
bezzwtocznie z autorami projektu.

Montaz konstrukcji powinien by¢ przeprowadzony przez przedsigbiorstwa dysponujqce
wykwalifikowanym personelem oraz odpowiedniq bazq sprzetowq.

Podczas prowadzenia prac ekipy robotnikdw powinny posiada¢ ciqglty nadzér w postaci
uprawnionego kierownika.

Rysunek rozpatrywat tqczenie z pozostatymi rysunkami, opisem technicznym i ST.

Ze wzgledu na brak szczegdlowej dokumentacji budynku, w razie stwierdzenia odstepstwa od
zaktadanego stanu lub sposobu wzniesienia istniejqcej konstrukeji obiektu nalezy przerwac¢ roboty
i skontaktowa¢ sig z projektantem w celu podjgcia alternatywnego rozwigzania.

Wymiary podano w [mm], rzedne w [m].
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ZESTAWIENIE STALI KSZTALTOWEJ NRO2
LP. | POZ. PROFIL SZER.| Dt. |ILOSC MASA | MASA ELEM.| STAL UWAGI
[mm] | [mm] | [szt] |[kg/mb/m’] [ka]
I TKW=1 (szt. 1)
1 HEA 140 6900 2 24.70 340.86 S235JR
2 RK 100x100x5 1615 4 14.70 94.96 S235JR
3 C 120 700 4 13.40 37.52 S235JR
4 bl. 16 250 300 4 125.60 37.68 S235JR
5 bl. 16 140 300 4 125.60 21.10 S235JR
6 bl. 8 100 100 8 62.80 5.02 S235JR
7 bl. 7 67 116 8 54.95 3.42 S235JR
8 bl. 7 116 126 8 54.95 6.43 S235JR
9 bl. 8 150 300 8 62.80 22.61 S235JR
SUMA: 569.60
ILOSC: 1
tACZNIE: 569.60
I [Kw=1 (szt. 1)
1 HEA 140 13500 2 24.70 666.90 S235JR
2 RK 120x120x5 1615 6 17.80 172.48 S235JR
3 C 120 1030 5 13.40 69.01 S235JR
4 bl. 16 250 300 6 125.60 56.52 S235JR
5 bl. 16 140 300 6 125.60 31.65 S235JR
6 bl. 8 100 100 12 62.80 7.54 S235JR
7 bl. 7 67 116 10 54.95 4.27 S235JR
8 bl. 7 116 126 10 54.95 8.03 S235JR
9 bl. 8 150 300 12 62.80 33.91 S233JR
SUMA; 1050.31
ILOSC: 1
tACZNIE: 1050.31
SUMA: 1619.91
naddatek na spoiny 1.8% 29.16
naddatek na elem. dodatkowe 5% 81.00
RAZEM: 1730.06
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wysokie] wytrzymatosci gr. 2,0cm _

4x pret FIS A M16-8.8 1=250mm
wklejany na zaprawie FIS EM 390 S
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istn. belka zelbet.

Wojciech Swierczyniski
§ Ql@ rn N \AQ ul. Pietrusiniskiego 12 lok.9
tel. 882 - 147 - 538 42-207 Czestochowa
Inwestor: Szpital Wojewodzki im. Kardynata Stefana Wyszynskiego
AL. Pitsudskiego 11; 18-404 tomza
Faza: PROJEKT TECHNICZNY
Branza: Konstrukcyjna
Temat:  |Przebudowa istniejacych pomieszczenh w Pawilonie B i E, Il pigtro,
na potrzeby Bloku Operacyjnego z Pododdziatem Opieki
Pooperacyjnej Szpitala Wojewdédzkiego im. Kardynata Stefana
Wyszynskiego w Lomzy, w ramach realizacji projektu pn.
,»Dzialania diagnostyczne z uzyciem systeméw endoskopowych
nosa i zatok sterowanych obrazem tomografii komputerowej u
pacjentéw z podejrzeniem lub potwierdzeniem zakazenia
SARS-CoV-2 w poszukiwaniu bezpiecznych rozwigzan walki z
epidemia choroby COVID-19.”
Adres Szpital Wojewddzki im. Kardynata Stefana Wyszynskiego
inwestycii:l A . pilsudskiego 11; 18-404 Lomza; dziatka nr 12191/3; obreb tomza
1;jednostka ew. tomza miasto 206201 _1
Projektantmgr. inz Grzegorz Gatuszka MAP/0363/PO0K/12 mwmwwﬁwmn_o 02.2021
MATERIAL : Sprawdzitimgr. inz Katarzyna Jach-Kociubirskgmario104/pookii2 mwmwwﬁwmn_o 02.2021
- stal ksztattowa St3SX (S2350R) KONSTRUKCJE WSPORCZE KW Skala: | N
— prety gwintowane, sruby, kotwy kl. 8.8 1:20 onm




