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Dz. U. Nr 120, poz. 1126

§ 2 pkt 3.1 Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego;

Zakres robét obejmuje:

- prace rozbiorkowe,

- wyburzanie otworéw

- prace murarskie,

- wykonanie $cian wewnetrznych,

- roboty zbrojarskie i betoniarskie,

- prace instalacyjne i wykonczeniowe wewnatrz budynku.

- roboty budowlano-montazowe

- prace tynkarskie i wykohczeniowe wewnatrz budynku

- prace tynkarskie i wykohczeniowe na zewnatrz budynku

- prace montazowe na zewnatrz budynku

§ 2 pkt 3.2 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych;

Dziatka jest zabudowana istniejgcymi budynkami kompleksu szpitalnego, zakres robo6t budowlanych
obejmuje swym zasiegiem tylko cze$¢ parteru pawilonu B szpitala.

§ 2 pkt 3.3 Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, moggce stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

Nie wystepujg istotne zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z powodu elementéw
zagospodarowania terenu.

§ 2 pkt 3.4 Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét budowlanych;

Wykonywane bedg prace budowlane na wysokosci powyzej 5,0 m. Wystepuje zagrozenie upadku
pracownikoéw z dachu. Poza w/w nie wystepujg roboty okreslone w § 6 omawianej ustawy.

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu
podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci.
Przemieszczanie w poziomie - stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncowki linki
bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci
okoto 1,50 m wzdituz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.

§ 2 pkt 3.5 Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych;

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania w/w robét powinien zaznajomi¢ pracownikow z
rodzajami zagrozen i miejscem ich wystepowania.

Wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy wykonywac:

- zgodnie z projektem budowlanym, zatwierdzonym w odpowiednich urzedach i instytucjach,

- zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,

- zgodnie z przepisami BHP,

- pod nadzorem i kierunkiem oséb z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.

§ 2 pkt 3.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwu;

Zapewnienie podczas robét oswietlonych drég ewakuacii na wypadek pozaru. Teren budowy zaopatrzy¢
w sprzet p.poz. i utrzymywac go w stanie statej uzywalnosci. Zabezpieczy¢ miejsca prowadzenia prac co
najmniej 1,0 m nad podtogg barierkami ochronnymi. Koniecznos$¢ przeszkolenia pracownikow odnosnie
prowadzenia prac na wysokosci powyzej 5,0m. Przed dopuszczeniem pracownika do pracy, zakfad
obowigzany jest zaopatrzy¢ go w odziez roboczg i ochronna, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami. Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia prgdem, upadki z wysokosci,
oparzenia, zatrucia, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia zwigzane z wykonywang praca,
powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej. Sprzet ten winien posiada¢ stosowane atesty i
certyfikaty.

Na budowie powinien by¢ urzgdzony punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez wyszkolonych w tym
zakresie pracownikow. Na budowie powinna by¢ umieszczona tablica informacyjna z wykazem waznych
telefonéw takich jak: Pogotowie Ratunkowe, Straz pozarna, Policja.

Marta Kaczor-Zieba Ziemowit Domagata



