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Kod s
Nr pozyciji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci rob6t J.m. I!osc
przedmiaru STWIORB J-m.
1 2 3 4 5 6
Dziat nr 1. ELEMENT-Roboty rozbiérkowe
[CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe]
1 KNR 4-01 B.01 Wykucie z muru, oscieznic drzwiowych , powierzchnia do 2 szt 5,000
0354-09 m2
wg. inwentaryzacji -parter
0,90*2,03*4: 5 5,00000
2 KNR 4-01 B.01 Wykucie z muru, oscieznic drzwiowych stalowych, ponad 2 m2 m2 43,610
0354-10
wg.inwentaryzacji-parter: 1,00*2,12*1 2,12000
1,10*2,07*6 13,66200
1,0%2,07*2 4,14000
1,5*2,10*2 6,30000
1,20*2,07*7 17,38800
3 KNR 4-01 B.01 Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet, na zaprawie m3 27,893
0349-02 cementowo-wapiennej
parter
pom.0.34, 0,35: 3,25808
((0,91+0,94+0,22+0,42+0,85+0,76)*2,90-0,85*2,01)*0,32
pom.0.35, 0.36,0.22: ((6,91+1,50)*2,90-1,18*2,01)*0,19 4,18327
pom. 0.36: 5,43*2,90*0,19 2,99193
pom.0.36,0.37, 0.38, 0.39, 0,40: 11,39560
((6,62+3,56+0,52+3,65+0,18+3,93+1,95)*2,90-1,10*2,01)*0,20
pom.0.38. 0.40: (1,80*2,90-0,80*2,01)*0,18 0,65016
pom.0.41, 0.42, 0.43, 0.45: 3,97813
((1,99+0,08+0,93+0,10+0,18+0,93+4,61)*2,90-(0,80*2,01+0,93*2,01))
;%%§0.43,0.44, 0.44: ((2,68+0,35)*2,90-0,80*2,01)*0,20 1,43580
4 KNR 4-01 B.01 Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet, na zaprawie m3 0,441
0349-02 cementowo-wapiennej-poszerzenie otworéw drzwiowych
parter
do klatki schodowej: (1,80*2,13-1,50*2,06)*0,20*1 0,14880
do klatki schodowej: (1,80*2,13-1,50*2,06)*0,20*1 0,14880
(1,25*2,05-1,10*2,01)*0,20*2 0,14060
pom.0.45: (0,30*2,05-0,30*2,01)*0,20*1 0,00240
5 KNR 4-01 B.01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych m3 0,390
0329-03 i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna,
grubos¢ ponad 1/2 cegly
parter
1,00*2,05%0,19 0,38950
6 KNR-W 2-02 B.01 Demontaz sufitéw podwieszanych panelowych aluminiowych i m2 25,000
2701-01 ponowny montaz z uwagi na prowadzone instalacje
elektryczne
25 25,00000
7 KNR 4-01 B.01 Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt 8,000
0354-13
8 8,00000
8 B.01 Demontaz odbojnic i $cian komunikaciji i mb 35,000
pomieszczen-wycena wiasna
35 35,00000




1. ELEMENT-Roboty rozbiérkowe

Kod i
Nr pozyciji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!osc
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
9 B.01 Demontaz katownikéw -zabezpieczen $cian komunikacji mb 12,000
-wycena wiasna
12 12,00000
10 KNR 4-01 B.01 Rozebranie wykfadziny $ciennej z ptytek m2 92,667
0819-15
wg. inwentaryzacji-parter
pom.34: (1,87*2+2,23*2)*2,10-1,00*2,05*1 15,17000
pom.35: (1,99+0,60)*1,60 4,14400
pom.36: (2,02+0,60)*1,60 4,19200
pom.37: (1,90*2+2,70*2+0,60+0,14+0,15)*2,10-0,85*2,05*1 19,44650
pom.39: (1,10+0,60)*1,60 2,72000
pom.40: (1,00+0,45)*1,60 2,32000
pom.41: (1,85*2+1,00*2)*2,10-0,85*2,05*1 10,22750
(1,90*2+1,44*2+0,25)*2,10-(0,85*2,05*1+0,90*2,05*1) 10,96550
pom.42: 2,10*1,60 3,36000
pom.43: 2,10%1,60 3,36000
pom.44: (1,94*2+2,49*2)*2,10-0,90*2,05*1 16,76100
11 KNR 4-01 B.01 Rozebranie posadzek z ptytek z ptyt granitowych -analogia m2 7,700
0811-07
wg. inwentaryzacji-parter
7,7 7,70000
12 KNR 4-01 B.01 Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych-ptytek m2 15,560
0811-07 terakotowych
wg.inwentaryzaciji-parter
34,40,41,44: 3,76+4,26+3,74+3,8 15,56000
13 KNR 4-01 B.01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych-linoleum-analogia m2 138,320
0818-05
35,36,37,38,39,42,43: 14,77+26,09+11,64+32,54+28,62+12,33+12,33 138,32000
14 KNR 4-01 B.01 Zerwanie cokolikéw z listew przypodtogowych-analogia m 160,451
0817-05
parter: 138,320*1,16 160,45120
15 KNR 4-01 B.01 Zerwanie posadzki cementowej-skucie istniejacej posadzki na m2 160,950
0804-07 ok. 3 cm
j-w: 7,07+15,56+138,32 160,95000
16 KNR 4-01 B.01 Zerwanie istniejgcych warstw posadzkowych-szlichta,beton do m2 160,950
0804-07 powierzchni konstrukcji-analogia
j.w: 160,95 160,95000
17 KNR 4-01 B.01 Wywo6z gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do m3 40,920
0108-09 1 km-odl. docelowa 15 km
0,02+27,893+0,441+0,39+92,667*0,02+7,7*0,03+15,5*0,01+138,32*0, 40,92019
002+160,95*0,06+160,45*0,01*0,002
18 KNR 4-01 B.01 Wywo6z gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na m3 40,920
0108-10 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 14
j-w: 40,92 40,92000
19 B.01 Sktadowanie gruzu na wysypisku -optata t 57,288
40,92%1,40 57,28800
Dziat nr 2. ELEMENT-Elementy konstrukcyjne parteru
[CPV: 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie
konstrukciji]




2. ELEMENT-Elementy konstrukcyjne parteru

Kod

Nr pozycji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
1 KNR 4-01 B.01 Wykucie gniazd w $cianach z cegiet, dla belek stalowych, szt 3,000
0346-03 zaprawa cem-wap, gniazda gtebokosci 1 cegty
nadproze N.6-3 szt: 3 3,00000
2 KNR 4-01 B.01 Podstemplowanie zagrozonych stropéw, nadproza szt 9,000
0422-04
nadproze stalowe: 3*3 9,00000
3 KNR 4-01 B.01 Uzupetnienie sklepien ptaskich Kleina, wciggniecie i utozenie m 7,050
0317-05 belek stalowych z ksztattownikéw stalowych RK 100x100x3,
ptaskownik 5x100 -zabezpieczone 2 krotnie -farba
podktadowa epoksydowa i wierzchniego krycia-nadproze
N.6-3 szt
nadproze N6-3 szt: 2,35*3*1 7,05000
4 KNR 4-01 B.01 Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na Scianach i stropach m2 3,465
0704-01 mlekiem cementowym
nadproze N.6-3 szt: (0,15+0,20*2)*2,10*3 3,46500
5 KNR 4-01 B.01 Gruntowanie zaprawg cementowg powierzchni ceglanych, m2 3,465
0704-02 betonowych lub z ptyt wiérowych
nadproze stalowe: 3,465 3,46500
6 KNR 4-01 B.01 Wypetnienie zaprawg cementowg oczek siatki cieto-ciggnionej m2 3,465
0704-03
nadproze stalowe j.w: 3,465 3,46500
7 KNR 4-01 B.01 Podstemplowanie zagrozonych stropéw, rozebranie szt 12,000
0422-08 stemplowan nadprozy
jw: 12 12,00000
8 KNR 2-02 B.01 Nadproze zelbetowe, obwdd/przekrdj belki: ponad 16m/m2, m3 0,315
0210-06 beton podawany pompa-beton B-15
nadproze N1-3szt: 0,12*0,14*1,35*3 0,06804
nadproze N2-2szt: 0,12*0,14*3,10*2 0,10416
nadproze N3-2szt: 0,12*0,14*1,55*2 0,05208
nadproze N8-2szt: 0,12*0,20*1,90*2 0,09120
9 KNR 4-01 B.01 Rozebranie czesci( oderwane elementy murowe) $cian nad m3 0,648
0349-03 nadprozem zelbetowym z cegiet, na zaprawie
cementowo-wapiennej
dla N.6: 1,80%0,80*0,15*3 0,64800
10 B.01 Wklejenie w strop pretéw fi 8 mm ze stali zebrowanej Alll N dt. kpl 3,000
50 mmna mleczko cementowe dla montazu filaréw
zelbetowych F1 i F2- wycena scalona
F-11 szt, F-2-2 szt: 1+2 3,00000
11 KNR 2-02 B.01 Filary zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), m3 0,428
0208-06 wysoko$¢ do 4 m, obwod do przekroju: ponad 20m/m2, beton
podawany pompa-beton B-15
Filar -F-1-1 szt: 0,96*0,12*2,50*1 0,28800
Filar -F-2-1 szt: 0,50*0,12*2,34*1 0,14040
12 KNR 4-01 B.01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa m3 0,648
0304-01 cementowo-wapienna, cegtami-wypetnienie sciany nad
nadprozem N.6- przemurowanie pasma $ciany przy nadprozu
N1.-analogia
nad N6: 1,80*0,80*0,15*3 0,64800
13 KNR 2-05 B.01 Montaz konstrukcji stalowej $cian witryn z profili zamknietych t 0,680
0101-01 RK 100X100X3, ceownikéw 100x50x3, kgtownikow
50x50x3-slupy od S1 do S7
Montaz konstrukgji stalowej $cian witryn z profili zamknietych RK 0,67510

100X100X3, ceownikéw 100x50x3, kat: 675,10%0,001

-3-




2. ELEMENT-Elementy konstrukcyjne parteru

Kod

Nr pozycji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
14 KNR 2-05 B.01 Montaz konstrukgji stalowej ryglii $cian z profili zamknietych t 0,420
0101-06 RK 100x100x3, blachy czotowej z ptaskownika 8x100
Montaz konstrukcji stalowej ryglii $cian z profili zamknietych RK 0,41970
100x100x3, blachy czotowej z ptask: 419,70*0,001
15 KNR 2-05 B.01 Montaz konstrukgji stalowej podwalin $cian z ceownika t 0,100
0101-06 zimnogietego 100x50x3
Montaz konstrukgcji stalowej podwalin $cian z ceownika zimnogigtego 0,10160
100x50x3: 101,60*0,001
16 B.01 Montaz stalowych elementéw mocujacych $ciany stalowe kpl 19,000
witryn z -stupek -kgtownik zimnogiety 50x50x3 i blacha
czotowa- ptaskownik 8x60-EM1
stupek- katownik 50x50x3+ ptaskownik 8x60=24,80 kg: 19 19,00000
17 B.01 Wklejenie w strop pretéw fi 12 mm ze stali zebrowanej Alll N kpl 18,000
na zywice do kotwienia pretéw zbrojeniowych na gtebokos$¢ 10
cm dla zamocowania $cianek stalowych- wycena scalona
Wklejenie w strop pretéw fi 12 mm ze stali zebrowanej Alll N na 18,00000
zywice do kotwienia pretéow zbrojenio: 13+5
18 KNNRS 7 B.01 Malowanie zmontowanych podkonstrukcji stalowych $cian t 1,660
0903-05 witryn -farbami ogniochronnymi-peczniejgcymi do stali
zabezpieczenie do R30
1640,00*1,01*0,001 1,65640
19 KNR 0-24 B.01 Obudowa pasm nadprozowych $cianek o konstrukcji stalowe z m2 23,443
2014-03 ptyt gipsowo-witdknowych gr 1x12,50 mm na konstrukcji
stalowej wypetnione wetng mineralng min 100 mm/30kg/m3
pokryte jednowarstwowo z obu stron
(1,25+0,13+2,44+1,25+2,28+0,13+1,25+1,95+0,13+2,09+1,25+0,83+4 23,44300
[45+4,45+3,70)*0,85
20 KNR 0-24 B.01 Obudowa $cianek (bez pasm nadprozowych) o konstrukgc;ji m2 27,680
2014-03 stalowe z ptyt gipsowo-wtéknowych gr 1x12,50 mm na
konstrukcji stalowej wypetnione wetng mineralng min 100
mm/30kg/m3 pokryte jednowarstwowo z obu stron
(1,25+0,13+2,44+1,25+2,28+0,13+1,25+1,95+0,13+2,09+1,25+0,83+4 82,74000
,45+4,45+3,70)*3,00
minus pow. pasm nadprozowych: -23,44 -23,44000
minus pow. drzwi i witryn: -31,62000
-(1,25*2,10*4+2,10*1,10*3+1,80*1,10*4+1,50*1,10*2+0,90*1,10*1+0,6
0%1,10*3)
21 B.01 Wykonanie prac zwigzanych z ewentualnym zmiejszenie kpl 1,000
szachtéw instalacyjnych( konieczno$¢ wykonania robét
nalezy rozwazy¢ podczas robot rozbiorkowych)
1 1,00000
Dziat nr 3. ELEMENT-Przygotowanie i montaz zbrojenia
-catos¢ obiektu
[CPV: 45262310-7 Zbrojenie]
1 KNR 2-02 B.01 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow i t 0,141
0290-01 budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi do 7 mm
fi 6 mm:
(16,60+18,4+6,9+19,4+31,5+17,4+16,5+14,5)*0,001 0,14120
2 KNR 2-02 B.01 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i t 0,131
0290-02 budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14 mm
fi 10 mm: (20+23,6+9,3+9,2+22,2+24+22,80)*0,001 0,13110

Dziat nr 4. ELEMENT-Podtoza i posadzki
[CPV: 45430000-0 Pokrywanie podtég i $cian]




4. ELEMENT-Podtoza i posadzki

Kod

Nr pozyciji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
1 KNR 2-02 B.01 Przygotowanie podtoza pod nowe warstwy m2 160,950
1118-01 posadzkowe-oczyszczenie,wyréwnanie ubytkéw gr. 0,50 cm
parter-pom.034-045: 160,95000
3,76+14,77+26,09+11,64+32,54+28,62+4,26+3,8+12,33+12,33+3,74+
7,07
2 B.01 Wykonanie izolacji gr. 20 mm do ogrzewania podtogowego w m2 11,760
pomieszczeniach tazienek,
34,40,44: 3,76+4,26+3,74 11,76000
3 B.01 Wykonanie jastrychu- dla ogrzewania podtogowego- m2 11,760
rozprpwadzajgcego ciepto wzmocnionego domieszka np.
BETOKAN Plus- jastych gr. 3,5 cm
jw: 11,76 11,76000
4 KNR 2-02 B.01 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych m2 149,190
0609-02 Styroflex gr 20 mm, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji
parter+ pietro: 160,95 160,95000
-11,76 -11,76000
5 KNR 2-02 B.01 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowe;j m2 149,190
1102-02 grubosci 20 mm, zatarte na gtadko-gr. docelowa 3,5 cm
j-w: 149,19 149,19000
6 KNR 2-02 B.01 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie m2 149,190
1102-03 za zmianeg grubosci o 10 mm
Krotnosé = 1,50
j.w: 149,19 149,19000
7 KNR 2-02 B.01 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie m2 149,190
1106-07 posadzki siatkg stalowg
j-w: 149,19 149,19000
8 B.01 Wykonanie izolacji przy uzyciu powfok uszczelniajacych np m2 11,760
Sopro DSF523
posadzki w pom. mokrych: 11,760 11,76000
9 B.01 Wklejenie tasmy izolacyjnej np.DBF 638 na styku ze $ciang i m 13,642
posadzkag
j-w:11,76*1,16 13,64160
10 ORGB 2-02 B.01 Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome-posadzki, m2 160,950
1134-01 preparatem gruntujagcym
parter-pod wyktadziny z PCV: 160,95 160,95000
11 ORGB 2-02 B.01 Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy m2 160,950
1130-02 samopoziomujgcej np. SOPRO NSM 550 gr 5 mm
partr+ pigtro: 160,95 160,95000
12 KNNRW 3 B.01 Wyréwnanie podiozy betonowych, szlifowanie m2 160,950
0809-03
obmiar j.w: 160,95 160,95000
13 KNR 2-02 B.01 Posadzki z wyktadziny PCV homogeniczne;j, m2 149,190
1112-01 bakteriostatycznej, gr. 2,0 mm, antyposlizgowej R9 i bardzo
dobrej odpor. na zabrudzenia i chemikalia z wyw. na $ciany w
formie cokolika h=20 cm
parter-pom.: 160,95-11,76 149,19000
14 KNR 2-02 Listwy przyscienne z PCW, klejone m 182,208
1113-0600
146,17*1,15 168,09550
11,76*1,2 14,11200




4. ELEMENT-Podtoza i posadzki

Kod o
Nr pozyciji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!osc
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
15 KNR 2-02 Zgrzewanie posadzkowych wyktadzin rulonowych z tworzyw m2 160,950
1112-0900 sztucznych
149,19+11,76 160,95000
16 KNR 2-02 B.01 Posadzki z wyktadziny PCV antyposlizgowej R11, m2 11,760
1112-01 antystatyczng gr. 2,0 mm, bardzo dobrej odpornosci na
zabrudzenia i chemikalia z wywinieciem na Sciany w formie
cokolika h=10 cm do pomieszczen mokrych
parter+ pietro: 11,76 11,76000
Dziat nr 5. Element-Obudowa wentylacji
[CPV: 45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych]
1 KNR-W 2-02 B.01 Obudowa instalacji sanitarnych-wentylacji ptytami m2 29,245
2004-12 gipsowo-wtéknowymi gr 2x 12,50 mm na rusztach metalowych
pom.0.35: 2,95%0,25+2,95*0,32+4,31*0,45+(2,95*2+3,74)*0,27 6,22380
pom.0.36: 4,36600
5,71*0,30+1,00*0,25+0,60*0,25+(5,71+0,70+0,25+0,60+0,25)*0,30
pom.0.39: 7,27970
0,82*0,71+2,80*0,63+3,65*0,63+(0,71+0,82+0,80+2,80+3,65)*0,30
pom.0.42: 2,92*0,20+3,14*0,28+(2,92+3,14)*0,30 3,28120
pom.0.43: 4,77480
2,56*0,20+2,56*0,28+2,80*0,20+0,70*0,40+(2,56*2+0,70+0,40+2,80)*
glgg*0,22+3,31*0,22+(3,31+3,31)*0,29 3,31900
Dziat nr 6. ELEMENT-Scianki dzialowe murowane ,
zamurowania otworéw
[CPV: 45262500-6 Roboty murarskie i murowe]
1 KNR 9-01 B.01 Sciany dziatowe z blokéw wapienno-piaskowych Silka M, m2 54,954
0105-02 $ciany wysokosci do 4,5 cm z blokéw wapiennopiaskowych gr
12cm
pom.0.32i0.33: 9,62065
(1,71+0,12+0,045+1,25+0,12+0,70+1,05)*2,87-(1,05*2,05*1+1,25*2,0
381 .0.34, 0.35,0.38,0.39,0.40: 17,39900
(0,99+1,05+0,12+1,25+0,84+1,05)*2,90-(1,05*2,05*2+1,25*2,05*1)+((
o e ) 25 o5 469700
pom.0.41: (1,12+1,05)*2,90-1,05*2,05*1 4,14050
pom.0.44: (1,16+1,05+0,47)*2,90-1,05*2,05*1 5,61950
do przedsionka przy pom.0.41 i 0.44: (2,10*2,90-1,80*2,05*1) 2,40000
pom.0.42, 0.43: 6,80700
(2,01+1,60+0,50+1,25+0,12+1,25)*2,90-(1,05*2,05*2+1,25*2,05*2+1,
8%597d) 4,27050
2 KNR 4-01 B.01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa m3 1,261
0304-02 cementowo-wapienna, bloczkami z betonu komérkowego
parter-zamurowanie otworéow
pom.0.34 i 0.35: 0,32*0,59*2,90 0,54752
pom.0.38: 1,20*2,90*0,12 0,41760
((1,50+0,41)*2,90-1,50*2,05*1)*0,12 0,29568
3 KNR 2-02 B.01 Scianki dziatowe, dodatek za zbrojenie Scianek petnych m2 61,015
0120-09
54,954 54,95400
0,30*2,90 0,87000
0,59*2,90 1,71100
1,20*2,90 3,48000

Dziat nr 7. ELEMENT-Stolarka drzwiowa ,$lusarka
drzwiowa i okienna
[CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej]




7. ELEMENT-Stolarka drzwiowa ,$lusarka drzwiowa i okienna

Nr

Kod
pozycji
przedmiaru

Numer
STWIORB

Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot

llosé
j.m.

2

3

4

KNR 2-02
1019-02

B.01

Montaz skrzydel z laminatu poliestrowego
wewn.jednoskrzydtowych ,petnych,wzmocnionych(rama
aluminium anodowane),otwieranie-reczne -D1p

m2

5,250

Montaz skrzydel z laminatu poliestrowego wewn.jednoskrzydtowych
,petnych,wzmocnionych(rama aluminium: 1,25*2,10*2

5,25000

KNR 2-02
1019-02

B.01

Montaz skrzydel z laminatu poliestrowego
wewn.jednoskrzydtowych ,szklonych-okno podawcze 70x70
cm,wzmochnionych(rama aluminium anodowane),otwieranie 2x
zamki LOB, 2xosadzeniespecj.pod elektrorygle
rewersyjne,2xelektrorygle,jednostronnie klamka oraz cylinder
na klucz od str.montazu-D1"

m2

10,500

Montaz skrzydel z laminatu poliestrowego wewn.jednoskrzydtowych
,szklonych-okno podawcze 70x70 cm,wz: 1,252,10*4

cylinder na klucz od str.montazu-D1":

10,50000

KNR 2-02
1019-02

B.01

Montaz skrzydel z laminatu poliestrowego
wewn.jednoskrzydtowych ,petnych,wzmocnionych(rama
aluminium anodowane) ,otwieranie:-dwustronnie na klucz-D2p

m2

2,205

Montaz skrzydel z laminatu poliestrowego wewn.jednoskrzydtowych
,petnych,wzmocnionych(rama aluminium: 1,05*2,10*1

2,20500

KNR 2-02
1019-02

B.01

Montaz skrzydel z laminatu poliestrowego
wewn.jednoskrzydtowych ,petnych, z nawiewem,
wzmocnionych(rama aluminium anodowane)
,otwieranie:-dwustronnie na klucz-D2p+

m2

2,205

Montaz skrzydel z laminatu poliestrowego wewn.jednoskrzydtowych
,petnych, z nawiewem, wzmocnionych(r: 1,05*2,10*1

2,20500

KNR 2-02
1019-02

B.01

Montaz skrzydel z laminatu poliestrowego
wewn.jednoskrzydtowych ,szklonych-okienko 20x70
cm,wzmocnionych, z nawiewem (rama aluminium
anodowane),otwieranie reczne -D2

m2

4,410

Montaz skrzydel z laminatu poliestrowego wewn.jednoskrzydtowych
,szklonych-okienko 20x70 cm,wzmocnio: 1,05*2,10*2

4,41000

KNR 2-02
1019-02

B.01

Montaz skrzydel z laminatu poliestrowego
wewn.jednoskrzydtowych ,szklonych-okienko 20x70
cm,wzmocnionych, z nawiewem (rama aluminium
anodowane),otwieranie reczne -D3

m2

4,830

Montaz skrzydel z laminatu poliestrowego wewn.jednoskrzydtowych
,szklonych-okienko 20x70 cm,wzmocnio: 1,15*2,10*2

4,83000

KNR-W 2-02
1040-01

B.01

Drzwi aluminiowe przesuwne(naped elektromechaniczny z
wypetnieniem laminatem poliestrowym,
1-skrzydtowe,szklone-szklem bezp.100x70 cm,z dwustronng
kontrolg dostepu,wpiecie sygnatu SAP,obustronne
zabezp.kurtynami podczerwieni-D4 automatyczne

m2

6,300

Drzwi aluminiowe przesuwne(naped elektromechaniczny z
wypetnieniem laminatem poliestrowym, 1-skrzyd: 1,50*2,10*2

6,30000

KNR-W 2-02
1040-01

B.01

Drzwi aluminiowe przesuwne(naped elektromechaniczny z
wypetnieniem laminatem poliestrowym, 1-skrzydtowe,petne,z
dwustronna aktywacja przyciskami zblizeniowymi,obustronne
zabezp.kurtynami podczerwieni-D7 automatyczne

m2

3,360

Drzwi aluminiowe przesuwne(naped elektromechaniczny z
wypetnieniem laminatem poliestrowym, 1-skrzyd: 1,60*2,10*1

3,36000

KNR-W 2-02
1040-02

B.01

Drzwi aluminiowe w kol.RAL 9007-p.poz,
2-skrzydtowe,szklone szklem bezpiecznym,hartowanym,2
strony kontrola dostgpu(zamek rewersyjny),
samozamykacz-DP1/EI60C

m2

7,524




7. ELEMENT-Stolarka drzwiowa ,$lusarka drzwiowa i okienna

Nr

Kod
pozycji
przedmiaru

Numer
STWIORB

Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot

llosé
j.m.

2

3

4

6

Drzwi aluminiowe w kol.RAL 9007-p.poz, 2-skrzydtowe,szklone szktem
bezpiecznym,hartowanym,2 strony k: 1,80*2,09*2

7,52400

10

KNR-W 2-02
1040-02

B.01

Drzwi aluminiowe w kol.RAL 9007-p.poz.,
2-skrzydtowe,szklone szktem bezpiecznym,hartowanym,2
strony kontrola dostgpu(zamek rewersyjny),
samozamykacz-DP3/EI30C

m2

3,762

Drzwi aluminiowe w kol.RAL 9007-p.poz., 2-skrzydtowe,szklone
szktem bezpiecznym,hartowanym,2 strony: 1,80*2,09%1

3,76200

11

KNR-W 2-02
1040-06

B.01

Montaz witryny wewnetrznej z profili aluminiowych p.poz.,
szklonych szktem hartowanym,bezpiecznym,przezroczystym,
w kolorze stalowym RAL 9007 -3 szt -W1/EI30

m2

6,930

Montaz witryny wewnetrznej z profili aluminiowych p.poz., szklonych
szktem hartowanym,bezpiecznym,pr: 2,10*1,10*3

6,93000

12

KNR-W 2-02
1040-06

B.01

Montaz witryny wewnetrznej z profili aluminiowych p.poz.,
szklonych szktem hartowanym,bezpiecznym,przezroczystym,
w kolorze stalowym RAL 9007 -4 szt -W2/EI30

m2

7,920

Montaz witryny wewnetrznej z profili aluminiowych p.poz., szklonych
szktem hartowanym,bezpiecznym,pr: 1,80*1,10*4

7,92000

13

KNR-W 2-02
1040-06

B.01

Montaz witryny wewnetrznej z profili aluminiowych p.poz.,
szklonych szktem hartowanym,bezpiecznym,przezroczystym,
w kolorze stalowym RAL 9007 -2 szt -W3/EI30

m2

3,300

Montaz witryny wewnetrznej z profili aluminiowych p.poz., szklonych
szktem hartowanym,bezpiecznym,pr: 1,50%1,10*2

3,30000

14

KNR-W 2-02
1040-06

B.01

Montaz witryny wewnetrznej z profili aluminiowych p.poz.,
szklonych szktem hartowanym,bezpiecznym,przezroczystym,
w kolorze stalowym RAL 9007 -1 szt -W4/EI30

m2

0,990

Montaz witryny wewnetrznej z profili aluminiowych p.poz., szklonych
szktem hartowanym,bezpiecznym,pr: 0,90%1,10*1

0,99000

15

KNR-W 2-02
1040-06

B.01

Montaz witryny wewnetrznej z profili aluminiowych p.poz.,
szklonych szktem hartowanym,bezpiecznym,przezroczystym,
w kolorze stalowym RAL 9007 -2 szt -W5/EI30

m2

1,980

Montaz witryny wewnetrznej z profili aluminiowych p.poz., szklonych
szktem hartowanym,bezpiecznym,pr: 0,60%1,10*3

1,98000

16

KNR-W 2-02
1203-01

B.01

Montaz drzwi ze stali nierdzewnej lakierowanej proszkowo
zamykanych na klucz z otworami wentylacynymi na gérze i na
dole skrzydta do szachtéw instacyjnych
wewn.jednoskrzydtowych ,petnych,wzmocnionych,-S1-do
szachtéw instalacyjnych

m2

2,730

Montaz drzwi ze stali nierdzewnej lakierowanej proszkowo
zamykanych na klucz z otworami wentylacynym: 0,65*2,10*2

2,73000

17

KNR-W 2-02
1203-01

B.01

Montaz drzwi ze stali nierdzewnej lakierowanej proszkowo
zamykanych na klucz z otworami wentylacynymi na gérze i na
dole skrzydta do szachtéw instacyjnych
wewn.jednoskrzydtowych ,petnych,wzmocnionych,-S3-do
szachtow instalacyjnych

m2

2,205

Montaz drzwi ze stali nierdzewnej lakierowanej proszkowo
zamykanych na klucz z otworami wentylacynym: 1,05*2,10*1

2,20500

18

KNR-W 2-02
1203-01

B.01

Montaz drzwi ze stali nierdzewnej lakierowanej proszkowo
zamykanych na klucz z otworami wentylacynymi na gérze i na
dole skrzydta do szachtéw instacyjnych
wewn.jednoskrzydtowych ,petnych,wzmocnionych,p.poz
-S-EI30-do szachtéw instalacyjnych

m2

2,730

Montaz drzwi ze stali nierdzewnej lakierowanej proszkowo
zamykanych na klucz z otworami wentylacynym: 0,65*2,10*2

2,73000

19

KNR-W 2-02
1025-01

B.01

Oscieznica obejmujgca ( aluminium anodowane),3 czesciowe
zawiasy,ocynkowane

szt

13,000

dla skrzydet D1p,D1L,D1,D1,D2p,D2p+,D02,D3,D4: 13

13,00000




7. ELEMENT-Stolarka drzwiowa ,$lusarka drzwiowa i okienna

Kod

Nr pozycji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
20 B.01 Montaz odbojnikéw drzwiowych nasciennych z tworzywa kpl 13,000
sztucznego w kolorze jasnym ( dla drzwi
rozwieranych)-kalkulacja wtasna
13 13,00000
21 B.01 Obudowa grzejnikéw w salach chorych, Swietlicy m2 20,090
(demontowalnych) wykonanych ze sklejki gr. 9 mm na stelazu
stalowym, z otworami okragtymi $rednicy ok. 4 cm,dt. wneki
podokiennej
obudowy grzejnikow-parter: 3,41+3,41*2+3,19+6,67 20,09000
Dziat nr 8. ELEMENT-Stropy podwieszane systemowe i
obudowa kanatéw wentylacyjnych z ptyt G-K na stelazu
systemowym
[CPV: 45421146-9 Instalowanie sufitbw podwieszanych]
1 KNR 2-02 B.01 Oktadziny gipsowo-kartonowe ognioodporne i wodoodporne m2 55,170
2011-02 gr. 1,25 cm, pojedyncze na stropach, na ruszcie
metalowym-gr. docelowa 2x12,50 mm
pom.0.34: 3,76 3,76000
pom.0.38: 32,54 32,54000
pom.0.40: 4,26 4,26000
pom.0.41: 3,80 3,80000
pom.0.44: 3,74 3,74000
pom.0.45: 7,07 7,07000
2 KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na m2 55,170
2011-04 ruszcie metalowym, dodatek za drugg warstwe ptyt
j.w: 55,17 55,17000
Dziat nr 9. ELEMENT-Tynki i oktadziny wewnetrzne
[CPV: 45410000-4 Tynkowanie]
1 KNR-W 2-02 B.01 Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego m2 60,224
2011-04 wykonywane recznie, grubo$¢ 3 mm, stropy, podtoze z
tynku-tynkowanie podciggdéw -gr. docelowa tynku 10
mm-zabezpieczenie p.poz.
parter: (0,50+0,39*2)*(2,25%9+3,35*4*2) 60,22400
2 KNR-W 2-02 B.01 Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego m2 60,224
2011-08 wykonywane recznie, dodatek za pogrubienie 0 2 mm tynkow
stropow
Krotnosé = 3,50
j-w: 60,224 60,22400
3 KNR-W 2-02 B.01 Tynki wzmocnione gipsowe np.Knauf Diamand wykonywane m2 58,692
2011-06 recznie, grubo$¢ 3 mm- stupéw -docelowa gr. po 25 mm z
kazdej strony-analogia
(0,73*2+0,55%1)*2,92*(10) 58,69200
4 KNR-W 2-02 B.01 Tynki wzmocnione gipsowe np.Knauf Diamand wykonywane m2 58,692
2011-07 recznie, dodatek za pogrubienie 0 2 mm tynkéw stupow
Krotnosé = 11
j-w: 58,692 58,69200
5 KNR 4-01 B.01 Odbicie tynkéw wewnetrznych, na $cianach, filarach, m2 197,757
0701-03 pilastrach, do 5 m2, z zaprawy cementowej
pom.0.34: (0,99+1,05+0,84+1,05)*2,90 11,39700
pom.0.35: (3,41%1+4,32*2)*2,87-(4,31*2,07*1) 25,66180
pom.0,36: (5,97*2+4,45*2+0,70*2)*2,90-(5,97*2,07*1+4,31*2,07*2) 34,29470
pom.0.37: (3,20*2+3,64*2)*2,90-(3,61*2,07*2+3,20*2,07*1) 18,10260
pom.0.38: 52,98100

(2,34+1,50+0,65+2,00+0,35+0,60+4,35+0,20+0,55+1,95+0,20+0,35+0
,30+3,85+0,60+0,60)*2,90-1,50*2,05*2




9. ELEMENT-Tynki i oktadziny wewnetrzne

Kod o
Nr pozyciji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!osc
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
pom.0.39: (6,68+4,28+0,60+0,50+0,80+0,20)*2,90 37,87400
pom.0.40: (2,39+1,96+0,90+0,40)*2,90 16,38500
pom.0.41: (1,77*2+1,12+1,05)*2,90 16,55900
pom.0.42: (3,14+3,99+1,89)*2,90 26,15800
pom.0.43: (3,16+3,99+1,90)*2,90 26,24500
pom.0.44: (1,78*2+0,47+1,05+1,16)*2,90 18,09600
pom.0.45: (0,50+1,80)*2,90 6,67000
minus glazura: -92,667 -92,66700
6 KNR 4-01 B.01 Odbicie tynkow wewnetrznych, stropy ptaskie, belki, biegi, m2 160,950
0701-09 spoczniki schodowe, do 5 m2, z zaprawy cementowej
160,95 160,95000
7 KNR 2-02 B.01 Tynki zwykte wykonywane recznie, Sciany i stupy, kategoria Ill m2 307,665
0803-03
$cianki murowane i zamurowania: 54,954*2+290,424 400,33200
-92,667 -92,66700
8 KNR 2-02 B.01 Tynki zwykte wykonywane recznie, stropy i podciagi, kategoria m2 160,950
0803-06 i
pow.stropdw po skuciu tynkéw: 160,95 160,95000
9 KNR-W 2-02 B.01 Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego m2 307,665
2011-02 wykonywane recznie, grubo$¢ 3 mm, sciany, podtoze z
tynku-docelowa gr. 5 mm
$ciany istniejgce, nowe murowane: 307,665 307,66500
10 KNR-W 2-02 B.01 Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego m2 307,665
2011-07 wykonywane recznie, dodatek za pogrubienie 0 2 mm tynkéow
$cian
j-w: 307,665 307,66500
11 KNR-W 2-02 B.01 Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego m2 229,230
2011-04 wykonywane recznie, grubo$¢ 3 mm, stropy i oktadziny
kanatéw wentylacyjnych, podtoze z tynku-docelowa gr. 5 mm
parteri pigtro: 160,95 160,95000
plus okfadziny kanatéw wentylacyjnych: 68,28 68,28000
12 KNR-W 2-02 B.01 Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego m2 229,230
2011-08 wykonywane recznie, dodatek za pogrubienie 0 2 mm tynkow
stropow
j-w: 229,23 229,23000
13 B.01 Wykonanie wykfadziny $ciennej heterogenicznej PCV gr.0,92 m2 93,683
mm do miejsc o podwyzszonej wilgotnosci w placéwkach
stuzby zdrowia -wycena scalona R+M
technologia klejenia wyktadziny:
-gruntowanie $cian, przyklejenie oktadziny, zgrzewanie brytéw
okfadziny, zabezpieczenie krawedzi katownikami z tworzywa
sztucznego dobranego kolorystycznie do wybranej oktadziny
pom.0.34: (2,04*2+1,89*2)*2,50-1,05*2,10*2 15,24000
pom.0.35: (0,60+0,99)*1,60 2,54400
pom.0.36: (0,90+0,60)*1,60 2,40000
pom.0.37: (0,90+0,60)*1,60 2,40000
pom.0.38: (0,60+0,90)*1,60 2,40000
pom.0.39: (1,95+0,35)*1,60 3,68000
pom.0.40: (2,39*2+1,96*2)*2,50-1,05*2,10*1 19,54500
pom.0.41: (1,77*2+2,17*2)*2,50-1,05*2,10*1 17,49500
pom.0.42: (1,89+0,60)*1,60 3,98400
pom.0.43: (1,90+0,60)*1,60 4,00000
pom.0.44: (1,76*2+2,68*2)*2,50-1,05*2,10*1 19,99500

-10-




9. ELEMENT-Tynki i oktadziny wewnetrzne

Kod

Nr pozycji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
14 B.01 Osadzenie naroznikdéw ochronnych na profilu mb 34,500
aluminiowym-ramiona szer 7,6 cm na wysokosci 1,50 m w
kolorze $ciany-narozniki oscieznic drzwiowych np. SM 20-C/S
Polska-wg. oferty producenta
parter+pietro: 1,50*23 34,50000
15 B.01 Montaz ptyty ochronnej na wysokosci do 110 cm na czgsci m2 95,040
$cian w pokojach chorych np. CS Polska Acrovyn -wycena
scalona
technologia klejenia runtowanie $cian, przyklejenie ,
pomieszczenia sal chorych: 84,04000
2*1,1+4,172*1,1436™1,1+4,4*2*1,1+4,42*1,1+6,3"1,1*2
541,172 11,00000
Dziat nr 10. ELEMENT-Malowanie pomieszczen( z
podziatem)
[CPV: 45442100-8 Roboty malarskie]
1 ORGB 2-02 B.01 Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome-stropy, obudowy m2 229,230
1134-01 kan.wentylacyjnych i stropow z ptyt G-K
stropy ,oktadziny, obudowy: 229,23 229,23000
2 ORGB 2-02 B.01 Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe- $ciany m2 307,665
1134-02
z poz.przecierania $cian istn., nowe $cianki murowane i zamurowania: 307,66500
307,665
3 KNR 2-02 B.01 Malowanie stropéw farbami bakteriobdjczymi matowymi -biaty m2 229,230
1505-03 np. Sigmareasist Care Immun f.Sigma Coatings wewnetrznych
podtozy gipsowych , 2-krotne- sale t6zkowe, pokoje lekarskie,
pokoje biurowe, fazienki, brudownik - stropy
stropy i obudowy wentylacji: 229,23 229,23000
4 KNR 2-02 B.01 Malowanie $cian farbami bakteriobodjczymi matowymi -biaty m2 213,982
1505-03 np. Sigmareasist Care Immun f.Sigma Coatings wewnetrznych
podtozy gipsowych , 2-krotne- sale t6zkowe, pokoje lekarskie,
gabinety lekarzy, pokoje biurowe,magazyny - $ciany
307,665 307,66500
-93,683 -93,68300
5 B.01 Lustro wiszgce w oprawie 42x60 cm szt 6,000
Lustro wiszace w oprawie 42x60 cm: 6 6,00000

11 -
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Tabela wartosci elementéw scalonych

Strona 1

Element kosztorysu CPV Wartosé
1. ELEMENT-Roboty rozbiérkowe 45100000-8

2. ELEMENT-Elementy konstrukcyjne parteru 45223000-6

3. ELEMENT-Przygotowanie i montaz zbrojenia -cato$¢ obiektu 45262310-7

4. ELEMENT-Podtoza i posadzki 45430000-0

5. Element-Obudowa wentylacji 45421160-3

6. ELEMENT-Scianki dziatowe murowane , zamurowania otworéw 45262500-6

7. ELEMENT-Stolarka drzwiowa ,$lusarka drzwiowa i okienna 45421000-4

8. ELEMENT-Stropy podwieszane systemowe i obudowa kanatéw wentylacyjnych z ptyt G-K 45421146-9

na stelazu systemowym

9. ELEMENT-Tynki i oktadziny wewnetrzne 45410000-4

10. ELEMENT-Malowanie pomieszczen( z podziatem) 45442100-8

Wyniki kosztorysu

Razem warto$¢ pozycji kosztorysu
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Lista naktadéw

Strona 1
Zestawienie materiatow
Lp Symbol Nazwa J.m. Cena llogé Warto$é
1 1540001 Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,7200
2 2600120 Bale iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 50 mm m3 0,0990
3 1111099 Bednarka stalowa walcowana na gorgco kg 73,2180
4 2370604 Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-15 m3 0,7579
(mieszanka betonowa)
5 1110112 Blacha stalowa St0S grubos$ci 4.75-40 mm kg 12,4440
6 6805399 Blachowkrety szt 643,6800
7 2200151 Bloczek z betonu komérkowego M500-700, 49x24x24 szt 43,5000
cm
8 1733268 Bloki wapienno-piaskowe gr. 12 cm szt 807,8200
9 1800199 Cegta budowlana petna 25x12x6.5 cm szt 241,0600
10 1701100 Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0448
11 1700312 Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkéw kg 62,6814
12 1700310 Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkéw t 0,0277
13 2600611 Deski iglaste obrzynane klasa Il, grubosci 19-25 mm m3 0,0415
14 2640607 Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 25 mm m3 0,1992
15 2600622 Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 38 mm m3 0,1140
16 1320420 Drabiny stalowe kg 11,2994
17 3950010 Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste - m3 0,5715
korowane
18 3950199 Drewno opatowe kg 17,9028
19 3826294 Drzwi aluminiowe przesuwne(naped kpl 1,0000
elektromechaniczny z wypetnieniem laminatem
poliestrowym, 1-skrzydtowe,petne,z dwustronna
aktywacja przyciskami zblizeniowymi,
20 1248734 Drzwi aluminiowe przesuwne(naped kpl 2,0000
elektromechaniczny z wypetnieniem laminatem
poliestrowym, 1-skrzydtowe,szklone-szklem
bezp.100x70 cm,z dwustronng kontrolg dos
21 2128706 Drzwi aluminiowe w kol.RAL 9007-p.poz, kpl 1,9993
2-skrzydtowe,szklone szkiem
bezpiecznym,hartowanym,?2 strony kontrola
dostepu(zamek rewersyjny),
""""""""" AN ZaM YKz D P 1 B0 === == == == mmmmmmm o e e
22 1639578 Drzwi aluminiowe w kol.RAL 9007-p.poz., kpl 1,0005
2-skrzydtowe,szklone szkiem
bezpiecznym,hartowanym,2 strony kontrola
dostepu(zamek rewersyjny),
""""""""" AN ZaM YKz D P S 80 === == m === mmmmmm oo e e
23 1330203 Elektrody stalowe do spawania stali weglowe;j i szt 30,0000
niskostopowej, 3.25 mm
24 1395044 Farba bakteriobdjcza np. Sigma reasist Care Immun dm3 124,0994
f. Sigma Coatings
25 7034589 Farba ognichronna-peczniejgca do stali dm3 18,4924
26 1511501 Farba olejna do gruntowania dm3 1,6863
27 1511601 Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna dm3 0,2280
miniowa 60%
28 1511713 Farba olejna nawierzchniowa ogélnego stosowania dm3 1,6097
29 2310799 Filc bitumizowany z wetny mineralnej grubosci 5 mm m2 5,3526




1740110

7816797

Gips budowlany szpachlowy

Ksztattownik stalowy profil C-100x50x0,6 do ptyt
gipsowo-kartonowych

Ksztattownik stalowy profil U-100x40x0.6 do piyt
gipsowo-kartonowych

Ksztattownik stalowy zamkniety kwadratowy
100x100x3, ptaskowniki 5x100 giety na zimno

Montaz drzwi ze stali nierdzewnej lakierowanej
proszkowo zamykanych na klucz z otworami
wentylacynymi na gorze i na dole skrzydta do
szachtéw instacyjnych wewn.

Montaz konstrukcji stalowej podwalin $cian z
ceownika zimnogigtego 100x50x3

Montaz konstrukcji stalowej ryglii $cian z profili
zamknigtych RK 100x100x3, blachy czotowej z
ptaskownika 8x100

Montaz konstrukcji stalowej $cian witryn z profili
zamknigtych RK 100X100X3, ceownikéw 100x50x3,
katownikéw 50x50x3-slupy od S1 do S7

Montaz odbojnikéw drzwiowych nasciennych z
tworzywa sztucznego w kolorze jasnym ( dla drzwi
rozwieranych)-kalkulacja wtasna

Montaz ptyty ochronnej na wysokosci ponizej 90 cm
pod odbojoporeczami i na wysokosci do 110 cm na
czesci $cian w pokojach chorych np. CS Polska
Acrovyn kolor $n

Montaz skrzydel z laminatu poliestrowego
wewn.jednoskrzydtowych ,petnych, z nawiewem,
wzmocnionych(rama aluminium anodowane)
,otwieranie:-dwustronnie na klucz-D

Montaz skrzydel z laminatu poliestrowego
wewn.jednoskrzydtowych
,petnych,wzmocnionych(rama aluminium anodowane)
,otwieranie:-dwustronnie na klucz-D2p

Montaz skrzydel z laminatu poliestrowego
wewn.jednoskrzydtowych
,petnych,wzmocnionych(rama aluminium
anodowane),otwieranie-reczne -D1p

Montaz skrzydel z laminatu poliestrowego
wewn.jednoskrzydtowych ,szklonych-okienko 20x70
cm,wzmocnionych, z nawiewem (rama aluminium
anodowane),otwieranie reczn

Montaz skrzydel z laminatu poliestrowego
wewn.jednoskrzydtowych ,szklonych-okno

3741,1054
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podawcze 70x70 cm,wzmocnionych(rama aluminium
anodowane),otwieranie 2x zamki LOB

Montaz stalowych elementéw mocujacych $ciany
stalowe witryn z -stupek -katownik zimnogiety
50x50x3 i blacha czotowa- ptaskownik 8x60-EM1

Montaz witryny wewnetrznej z profili aluminiowych
p.poz., szklonych szktem
hartowanym,bezpiecznym,przezroczystym, w kolorze
stalowym RAL 9007 -1 szt -W4/EI30

Montaz witryny wewnetrznej z profili aluminiowych
p.poz., szklonych szktem
hartowanym,bezpiecznym,przezroczystym, w kolorze
stalowym RAL 9007 -2 szt -W3/EI30

Montaz witryny wewnetrznej z profili aluminiowych
p.poz., szklonych szktem
hartowanym,bezpiecznym,przezroczystym, w kolorze
stalowym RAL 9007 -3 szt -W1/EI30

Montaz witryny wewnetrznej z profili aluminiowych
p.poz., szklonych szktem
hartowanym,bezpiecznym,przezroczystym, w kolorze
stalowym RAL 9007 -3 szt -W5/EI30

Montaz witryny wewnetrznej z profili aluminiowych
p.poz., szklonych szkiem
hartowanym,bezpiecznym,przezroczystym, w kolorze
stalowym RAL 9007 -4 szt -W2/EI30

Obudowa grzejnikéw w salach chorych, $wietlicy
(demontowalnych) wykonanych ze sklejki gr. 9 mm
na stelazu stalowym, z otworami okragtymi srednicy
ok. 4 cm,dt. w

Osadzenie naroznikéw ochronnych na profilu
aluminiowym-ramiona szer 7,6 cm na wysokosci 1,50
m w kolorze $ciany np. SM 20-C/S Polska-wg. oferty
producenta

Oscieznica obejmujgca ( aluminium anodowane),3
czesciowe zawiasy,ocynkowane

Plyta gipsowo-kartonowa wodo- i ognioochronna,
12,5 mm

Posadzki z wyktadziny PCV homogeniczne;j,
bakteriostatycznej, gr. 2,0 mm, antyposlizgowej R9 i
bardzo dobrej odpor. na zabrudzenia i chemikalia z
wyw. na $cia

Posadzki z wyktadziny PCV antyposlizgowej R11,
antystatyczng gr. 2,0 mm, bardzo

Pret stalowy okragty gtadki zbrojeniowy do Fi 7 mm
St0S

Sucha zaprawa samopoziomujgca 2-25 mm (do
posadzek) np.SOPRO NSM 550
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89 1404937 Srodek impregnacyjno-wzmacniajacy dm3 33,7995
90 1794061 Srodek impregnacyjno-wzmacniajacy do dm3 115,8246
podtozy-grunt
91 6804399 Sruby stalowe zgrubne z nakretkami i podktadkami kg 3,0480
92 1439657 Tasma izolacyjna DBF 638 m 15,0062
93 3901000 Tasma papierowa perforowana szer. 50 mm grubosci m 217,5386
0.2 mm
94 1568299 Tasma samoprzylepna m 66,2107
95 3901000 Tasma spoinowa m 63,4455
96 1540400 Tlen techniczny sprezony m3 2,1600
97 1361199 Trzpienie stalowe do montazu konstrukcji kg 1,0560
98 7541279 Tynk wzmocniony Knauf Diamand kg 16536,4710
99 2360001 Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0024
100 1720200 Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 35,7226
101 1323453 Wieszak W 60/100 szt 112,0000
102 2331217 Wklejenie w strop pretéw fi 12 mm ze stali kpl 18,0000
zebrowanej Alll N na zywice do kotwienia pretéw
zbrojeniowych na gteboko$é 10 cm dla zamocowania
$cianek stalowych- w
103 1954771 Wklejenie w strop pretéw fi 8 mm ze stali zebrowanej kpl 3,0000
Alll N dt. 50 mmna mleczko cementowe dla montazu
filarow zelbetowych F1 i F2- wycena scalona
104 1343799 Whkrety do ptyt gipsowych kg 2,8688
105 1346599 Wkrety ocynkowane Fermacell 3,9x30 szt 504,0700
106 1346599 Wkrety ocynkowane Fermacell 3,9x45 szt 1276,0300
107 3930000 Woda m3 0,0985
108 2003392 Woda przemyslowa z rurociagu m3 3,9708
109 1454181 Wyktadzina $cienna heterogeniczna PCV gr.0,92 mm m2 98,3672
do miejsc o podwyzszonej wilgotnosci w placéwkach
stuzby zdrowia
110 1423012 Wykonanie izolacji do ogrzewania podtogowego w m2 11,9952
pomieszczeniach tazienek,
111 1409517 Wykonanie izolacji przy uzyciu powtok kg 32,9280
uszczelniajgcych np Sopro DSF523
112 5708195 Wykonanie jastrychu- dla ogrzewania podtogowego- m2 11,9952
rozprpwadzajgcego ciepto wzmochionego domieszkg
np. BETOKAN Plus- jastych gr. 3,5 cm
113 6850482 Wykonanie prac zwigzanych z ewentualnym kpl 1,0000
zmiejszenie szachtéw instalacyjnych( konieczno$é
wykonania robét nalezy rozwazy¢ podczas robot
rozbiorkowych)
114 2380824 Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 5,4997
115 2380807 Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 1,6411
116 2380801 Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) m3 9,1223
117 2380815 Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 1,6196
118 1554200 Zaprawa klejgca (sucha mieszanka) do ptytek kg 764,5125
ceramicznych
119 2380802 Zaprawa wapienna M 0.6 (m.4) m3 1,2653
Razem materiaty (bez pomocniczych)
Zestawienie naktadéw robocizny
Lp Symbol Nazwa J.m. Cena llosé Wartosé
1 2 Betoniarze grupa Il r-g 92,0746
2 42 Ciesle grupa Il r-g 36,3544
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Ciesdle grupa IV

Razem koszty bezposrednie robocizny
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Zestawienie czasu pracy sprzetu

Nazwa

Cena

Wartosé

Lp Symbol
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Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3

mm

Razem koszty bezposrednie pracy sprzetu

Uwaga: zestawienie naktadéw jest raportem pomocnicznym.
Z uwagi na inng kolejno$¢ zaokraglania, warto$¢ tego zestawienia moze nieznacznie odbiega¢ od wynikéw kosztorysu.



