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Spis części rysunkowej projektu 
 

Nr Arkusza Nazwa Arkusza Skale rysunków 

A - OPIS DO PLANU SYTUACYJNEGO 

A.1 Zagospodarowanie terenu 1:1000 

B - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY 

A.2 Rzut I piętra budynek H i G - inwentaryzacja 1:50 

A.3 Przekrój – inwentaryzacja 1:50 

A.4 Rzut I piętra budynek H i G - projektowane zmiany 1:50 

A.5 Rzut I piętra budynek H i G - stan docelowy 1:50 

A.6 Przekrój – stan docelowy 1:50 
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I. CZĘŚĆ FORMALNO PRAWNA 

1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH 

Częstochowa, 01.12.2021 r 

 
OŚWIADCZENIE 

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 i 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. 2020  poz. 1333 z 

późniejszymi zmianami) oświadczamy, że niniejszy projekt pt.  

 

Przebudowa pomieszczeń I piętra Pawilonu H oraz łącznika G na potrzeby 
Pododdziału Onkologii i Centrum Zdrowia Psychicznego Szpitala Wojewódzkiego 

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży 

 

Kategoria obiektu budowlanego XI 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz jest 

kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć. 

 

 Oświadczenie projektanta i sprawdzającego opracowującego projekt: 

B
R

A
N
Ż

A
  

A
R

C
H

I
T

E
K

T
O

N
I
C

Z
N

A
 

Projektowała:

mgr inż. arch.  

Marta Kaczor-Zięba 

Uprawnienia budowlane w specjalności 
architektonicznej do projektowania bez ograniczeń 

nr ewidencyjny 11/SLOKK/2017 

data opracowania 01.12.2021r. 

Sprawdził: 
mgr inż. arch.  

Marek Kozieł 

Uprawnienia budowlane w specjalności 
architektonicznej do projektowania bez ograniczeń 

nr ewidencyjny 16/DSOKK/2012 

data sprawdzenia 01.12.2021r. 

 Osoby biorące udział w opracowaniu i sprawdzeniu projektu budowlanego: 
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Projektował: mgr inż. Grzegorz Gałuszka 

 
 

specjalność konstrukcyjno-budowlana do projektowania bez ograniczeń 

nr uprawnień MAP/0363/POOK/12 

 

Sprawdziła: mgr inż. Katarzyna 

Jach-Kociubińska 

 

specjalność konstrukcyjno-budowlana do projektowania bez ograniczeń 

nr uprawnień MAP/0104/POOK/12 

 

B
R

A
N
Ż

A
  

S
A

N
I
T

A
R

N
A

 

Projektował: 
mgr inż. Seweryn Urbański 

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń  w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych   nr ewidencyjny SLK/3876/POOS/11 

Sprawdziła: 
mgr inż. Kamila Dziubek 

Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci 
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 
bez ograniczeń nr ewidencyjny SLK/2753/POOS/09 
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 Projektował: 

mgr inż. Grzegorz Drelich 
Uprawnienia budowlane SKL/0605/POOE/04 do projektowania bez ograniczeń w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 

Sprawdził: 
mgr inż. Jan Kostrzanowski 

Uprawnienia UAN VIII/83861/136/87 do projektowania w specjalności instalacyjno-
inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych – obejmujące instalacje elektryczne, 
napowietrzne i kablowe linie energetyczne, stacje i urządzenia elektroenergetyczne 
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Projektował: 
mgr inż. Krzysztof Imbra 

 

uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń:  wodociągowych i kanalizacyjnych, 
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych nr uprawnień  71/Sz/2002 

Sprawdził: 
mgr inż. Grzegorz Kecman 

 

uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, 
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych nr uprawnień  77/Sz/2002 



Strona 6 
 

 

 

2. PRZYNALEŻNOŚĆ PROJEKTANTÓW DO IZB 

2.1. Przynależność projektanta branży architektonicznej do izby projektowej 

 

ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM 

mgr inż. arch. Marta Kaczor-Zięba 

uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do 
projektowania bez ograniczeń 

nr uprawnień 11/SLOKK/2017 

wpis do ŚOIA SL-1863 
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2.2. Przynależność sprawdzającego branży architektonicznej do izby projektowej 

 

ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM 

mgr inż. arch. Marta Kaczor-Zięba 

uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do 
projektowania bez ograniczeń 

nr uprawnień 11/SLOKK/2017 

wpis do ŚOIA SL-1863 
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3. UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH 

3.1. Uprawnienia budowlane projektanta branży architektonicznej 

 
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM 

mgr inż. arch. Marta Kaczor-Zięba 

uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do 
projektowania bez ograniczeń 

nr uprawnień 11/SLOKK/2017 

wpis do ŚOIA SL-1863 
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3.2. Uprawnienia budowlane sprawdzającego branży architektonicznej 

 

 

 

  

ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM 

mgr inż. arch. Marta Kaczor-Zięba 

uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do 
projektowania bez ograniczeń 

nr uprawnień 11/SLOKK/2017 

wpis do ŚOIA SL-1863 
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II. ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

1. Przedmiot inwestycji. 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa I piętra Pawilonu H oraz łącznika G na potrzeby Pododdziału Onkologii i 

Centrum Zdrowia Psychicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. 

 

Inwestycja zlokalizowana w szpitalu Wojewódzkim im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, przy AL. Piłsudskiego 11 w 

Łomży. 

Zakres przebudowy nie zmienia sposobu użytkowania obiektu. 

 

2. Podstawa opracowania 

• umowa na wykonanie dokumentacji projektowej zawarta pomiędzy Inwestorem  a  firmą  projektową 

• bieżące uzgodnienia i wytyczne Inwestora dotyczące inwestycji 

• wizja lokalna budynku, obowiązujące normy i przepisy, 

• dokumentacja archiwalna, 

• program funkcjonalno – użytkowy  

• inwentaryzacja budowlana stanu istniejącego obiektu w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia 

• mapa geodezyjna w skali 1:1000 

• ekspertyza techniczna p.pożarowa z października 2017 r. oraz Postanowienie WZ.5595.3.2018.TF z dnia 27.02.2018 

r., WZ.5595.3.2018.TF z dnia 05.03.2018 r. oraz WZ.5595.14.2018.TF z dnia 13.04.2018 r. Podlaskiego Komendanta 

Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w 

Łomży zatwierdzającą opracowaną ekspertyzę. 

• bieżące rozporządzenia, normy i akty prawne 

• Podstawą prawną opracowania programu funkcjonalno-użytkowego jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 

dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz.U. 

2004.202.2072 z późn. zm.) 

 

 

3. Zagospodarowanie terenu 

Projekt nie ingeruje w istniejące zagospodarowanie terenu. 

Na działce nr 12191/3 znajduje się budynek szpitala wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Działka jest 

zagospodarowana, ogrodzona, posiada wyznaczone tereny komunikacji, parkingi i zieleń urządzoną. 

Pawilon G i H  stanowi jeden z obiektów kompleksu szpitala. 

• Urządzenia budowlane związane z przebudową - nie występują 

• Układ komunikacyjny - projekt nie ingeruje w istniejący system komunikacyjny - parkingi oraz drogi 

wewnętrzne. 

• Bilans terenu - projektowana przebudowa nie zmienia bilansu terenu 

 

4. Uzbrojenie terenu  

Działka jest uzbrojona w media: wod-kan, instalacja kanalizacji deszczowej, ciepłowniczej, gazowej, 

teletechnicznej, energia elektryczna i instalacje niskoprądowe.  

Nie projektuje się zmian w istniejących sieciach, ani żadnych nowych instalacji zewnętrznych. 

5. Ochrona konserwatorska 

Budynek i działka nie są objęte żadną formą ochrony konserwatorskiej. 



Strona 11 
 

 

6. Eksploatacja górnicza 

Przedmiotowy obiekt nie znajduje się na terenach eksploatacji górniczej 

7. Zagrożenia dla środowiska oraz higiena i zdrowie użytkowników. 

• Przedmiot inwestycji nie stanowi zagrożenia dla środowiska. 

• Przedmiot inwestycji nie stanowi zagrożenia dla higieny i zdrowia ludzi. 

8. Ochrona interesów osób trzecich 

Przyjęte rozwiązania projektowe nie mają ujemnego wpływu na interesy osób trzecich. Projektowana inwestycja nie 

powoduje naruszenia interesów osób trzecich w tym: 

- pozbawienia dostępu do drogi publicznej oraz możliwości korzystania z urządzeń infrastruktury technicznej 

- pozbawienia dostępu do światłą dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi 

- nie powoduje uciążliwości związanych z hałasem, wibracjami, zakłóceniami elektrycznymi i promieniowaniem 

- nie zanieczyszcza powietrza, wody i gleby 

- istniejącej zieleni i drzewostanu przed zniszczeniem,  

9. Obszar oddziaływania obiektu 

Nie wykracza poza działkę własną inwestora nr 12191/3. Projektowana przebudowa nie spowoduje ograniczeń w 

zagospodarowanie nieruchomości sąsiednich. 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690, z późniejszymi zmianami), 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 09.11.2010 r w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko (Dz.U. Nr 213) 

 

III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA OPISU DO PLANU SYTUACYJNEGO 
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1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy I piętra Pawilonu H oraz łącznika G na potrzeby 

Pododdziału Onkologii i Centrum Zdrowia Psychicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Łomży. 

 

Niniejszy projekt dotyczy jedynie remontu i przebudowy wnętrz budynku. Nie ingeruje w główną konstrukcję 

budynku i funkcje w przyległym terenie. Wykorzystuje również instalacje techniczne wewnętrzne obiektu, przy 

częściowej ich modernizacji i wymianie. 

 

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego 

Kategoria XI, budynek opieki zdrowotnej – szpital. 

3. Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego 

Układ przestrzenny i forma architektoniczna obiektu budowlanego nie ulega zmianie. 

 

4. Charakterystyczne parametry określające wielkość pomieszczeń i zakres robót budowlanych. 

4.1. Lokalizacja 

Zespół pomieszczeń objętych zakresem opracowania usytuowany jest na 1 piętrze w segmencie H i G w budynku 

Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. 

 

4.2. Podstawowe dane liczbowe 

• Pawilon H 

Powierzchnia zabudowy:   866,25m
2
 

Powierzchnia użytkowa istniejąca:  4150 m
2
 

Powierzchnia komunikacji:   502,82 m
2
 

Powierzchnia całkowita:   4652.82 m
2
 

Kubatura:     16284,96 m
3
 

Ilość kondygnacji nadziemnych:  3 

Ilość kondygnacji podziemnych:  1 

 

• Łącznik G 

Powierzchnia zabudowy:   112m
2
 

Powierzchnia użytkowa istniejąca:  - 

Powierzchnia komunikacji:   235,41 m
2
 

Powierzchnia całkowita:   235,41 m
2
 

Kubatura:     822,64 m
3
 

Ilość kondygnacji nadziemnych:  2 

Ilość kondygnacji podziemnych:  1 

 

Powierzchnia użytkowa 1 piętra pawilonu H i G:   829m
2
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5. Opis przebudowywanych pomieszczeń – stan istniejący 

Zakres opracowania obejmuje 1 piętro pawilony G i łącznika H. 

Aktualnie obszar ten jest zajęty przez Poradnię Zdrowia Psychicznego oraz Pododdział Onkologii. Docelowo, po 

przebudowie I piętro Pawilonu H będzie zajęte w większej części przez pomieszczenia Pododdziału Onkologii i część 

administracyjną Centrum Zdrowia Psychicznego. 

 

5.1. Zestawienie powierzchni użytkowej istniejącej 

Zestawienie powierzchni użytkowej istniejącej 

Nr  Nazwa pomieszczenia Powierzchnia 

1.01 Gabinet lekarski 20,2 

1.02 Gabinet lekarski 17,7 

1.03 Gabinet lekarski 12,4 

1.04 Gabinet lekarski 12,9 

1.05 Gabinet lekarski 12,1 

1.06 Gabinet lekarski 13,9 

1.07 Rejestracja 45,5 

1.08 Poczekalnia 20,5 

1.09 Łazienka 5,0 

1.10 Gabinet lekarski 20,5 

1.10 Sala łóżkowa nr1 21,0 

1.11 Sala łóżkowa nr2 19,6 

1.12 Pokój lekarzy 40,7 

1.13 Pokój ordynatora 20,6 

1.14 Sekretariat 12,1 

1.15 Pokój pielęgniarki oddziałowej 13,9 

1.16 Wc personelu 3,7 

1.17 Korytarz 54,4 

1.18 Korytarz 7,4 

1.19 Korytarz 64,1 

1.20 Korytarz 41,9 

1.21 Korytarz 28,0 

1.22 Łazienka 22,1 

1.23 Klatka schodowa 18,1 

1.23 Klatka schodowa 19,0 

1.24 Korytarz 11,0 

1.25 Wc personelu 3,0 

1.26 Pomieszczenie socjalne 10,5 

1.27 Łazienka 7,0 

1.28 Brudownik 10,1 

1.29 Pomieszcenie porządkowe 4,2 
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1.30 Sala łóżkowa nr 3 13,8 

1.31 Łazienka 2,9 

1.32 WC 2,9 

1.33 Sala łóżkowa nr 4 13,9 

1.34 Gabinet zabiegowy 20,2 

1.35 Pokój dyżurny pielęgniarek 14,9 

1.36 Pokój pielęgniarki oddziałowej 12,0 

1.37 Magazyn 3,8 

1.38 Gabinet zabiegowy 13,0 

1.39 WC 2,8 

1.40 Pomieszczenie socjalne 9,6 

1.41 Pom. porządkowe 3,5 

1.42 Magazyn 8,0 

1.43 Łącznik - korytarz 87,6 

1.44 Łącznik - korytarz 6,9 

  828,9 m² 

 

 

5.2. Konstrukcja budynku 

Przedmiotowy budynek użyteczności publicznej, trzypiętrowy, w całości podpiwniczony. Obiekt został wykonany 

na podstawie konstrukcyjnego projektu typowego oraz projektu architektonicznego dostosowanego do warunków 

Szpitala Wojewódzkiego w Łomży.  

• Główną konstrukcję nośną zaprojektowano jako szkieletową tj. ramy żelbetowe „H” rozwiązany na siatce 

modularnej 60cm w układzie poprzecznym. Rozstaw słupów w kierunku poprzecznym co 6,00 - 3,30 - 

6,00m, z przewieszeniami po obu stronach 0,72m. W kierunku podłużnym rozstaw słupów jest stały na 

całej długości i równy l= 6,60m. Ramy „H” o wysokości jednej kondygnacji (3,30m) zostały połączone w 

połowie długości słupów. 

• Ściany zewnętrzne osłonowe został wymurowane z bloków gazobetonowych gr. 24cm i cegły 6,5cm 

oparte na belkach podłużnych prefabrykowanych. Ścianki działowe gr. 12cm z cegły kratówki na zaprawie 

cem.-wap., częściowo z płyt gipsowych i G-K. 

• Stropy międzykondygnacyjne wykonano jako prefabrykowane, żelbetowe płyty gęstożebrowe z 

wypełnieniem pustakami Ackermana o wysokości 22cm. Nad piwnicami płyty monolityczne, żelbetowe, 

wylewane na budowie. Płyty oparte zostały na półkach rygli ram. W miejscach oparcia płyt 

zaprojektowano dodatkowe zbrojenie zespalające całą tarczę poziomą. Przy ścianach usztywniających 

podłużnych, wykonano pasmo stropu w deskowaniu. 

• Przekrycie dachu stanowi stropodach płaski, wentylowany. Konstrukcję stropodachu wykonano z płyt 

korytkowych typowych, opartych na ściankach ceglanych ażurowych, wymurowanych na stropie 

poddasza, oraz z płyt zaprojektowanych indywidualnie pozwalających na wykonanie wewnętrznych rynien 

dachowych. 

 

Elementy konstrukcji w strefie przewidywanej modernizacji pod względem budowlano-wytrzymałościowym nie 

budzą zastrzeżeń i nadają się do wykonania robót budowlanych. 
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Projektowane prace budowlane nie wpływają negatywnie na podłoże gruntowe – obciążenia na fundamentach 

zmieniają się w sposób nieistotny. 

 

5.3. Wykończenie wnętrz - stan istniejący 

• Posadzki: PCV, płytki ceramiczne 

• Ściany: tynki cementowo - wapienne malowane emulsją, glazura w pomieszczeniach mokrych, 

• Sufity: podwieszane na korytarzach i w holach, miejscowe zabudowy wentylacji mechanicznej 

• Drzwi: na ciągach komunikacyjnych i do zespołu higieniczno - sanitarnego - aluminiowe, do pozostałych 

pomieszczeń drzwi drewniane płycinowe lub płytowe, do poszczególnych pomieszczeń drzwi higieniczne z 

pokryciem ze stali nierdzewnej otwierane automatycznie rozsuwane 

• Okna: PCV, część okien jest już wymieniona na nowe o współczynniku przenikania ciepła 0,9 

 

6. Opis funkcjonalny przebudowy – technologia medyczna 

 

Celem inwestycji jest przebudowa I piętra budynku H oraz łącznika G. 

Wejście główne na oddział onkologii zakłada się od strony łącznik G. W pierwszej części oddziału zlokalizowano 

pomieszczenia administracyjne personelu Pododdziału Onkologii takie jak sekretariat, gabinet ordynatora, gabinet 

lekarski z dyżurką, pokój socjalno – konferencyjny oraz gabinet pielęgniarki oddziałowej. W tej strefie 

zlokalizowano również dzienną salę podawania chemioterapii dla pacjentów jednodniowych. Za drzwiami 

dzielącymi korytarz znajduje się część oddziału z salami łóżkowymi dla pacjentów. Na początku znajduje się punkt 

pielęgniarski z możliwością podglądu do dziennej Sali chemioterapii, a dalej 2 izolatki z śluzami i łazienkami oraz 7 

dwuosobowych sal łóżkowych z bezpośrednim dostępem do łazienek. Dodatkowe pomieszczenia to magazyny, 

pomieszczenia porządkowe, łazienki i brudownik.  

Przed windą na końcu korytarza kończy się oddział onkologii i rozpoczyna strefa administracyjna Centrum Zdrowia 

Psychicznego. Składają się na nią sekretariat, gabinet lekarski z dyżurką, gabinet ordynatora i pielęgniarki 

oddziałowej. 

Dostęp na I piętro pawilonu H jest z łącznika G oraz z pawilonu C z SORu. Komunikacja pionowa jest zapewniona 

przez 2 klatki schodowe i dwa dźwigi windowe. 

Nie przewiduje się zmiany podstawowej funkcji budynku. 

 

Układ funkcjonalny: 

Droga pacjentów: 

Główne wejście na oddział poprzez korytarz w łączniku G. Pacjenci kwalifikowani tylko do dziennego podawania 

chemioterapii pozostają w pierwszej części oddziału oddzielonej na korytarzu drzwiami od pozostałej części 

oddziału onkologii. Sala dziennego podawania leków cytostatycznych jest 7 łóżkowa. W tej strefie zlokalizowano 

również gabinet lekarski w którym pacjenci są badani, strefę poczekalni dla pacjentów i osób odwiedzających, 

sanitariat ogólnodostępny oraz zamykane szafki szatniowe dla pacjentów jednodniowych. 

 

Dla pacjentów pozostających do leczenia szpitalnego do dyspozycji jest:  

-  7 dwuosobowych sal łóżkowych 

- 2 izolatki  

Wszystkie sale chorych zostały wyposażone w prywatny węzeł sanitarny bezpośrednio dostępny z sal chorych. 

 

Dodatkowo w tej części oddziału znajduje się ogólnodostępna toaleta dostosowana dla potrzeb osób 

niepełnosprawnych z możliwością wjazdu łóżko wanny oraz aneks kuchenny dla pacjentów. 
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Dystrybucja leków: 

1)Leki cytostatyczne przygotowywane są w aptece szpitalnej w Pracowni Cytostatycznej, następnie pakowane do 

zamykanych na kluczyk wózków przeznaczonych do transportu. Każda kroplówka z lekiem cytostatycznym na czas 

transportu  jest dodatkowo pakowana w zgrzewany worek zabezpieczający przed ewentualnym rozlaniem leku w 

wózku transportowym; 

2) Pracownik apteki szpitalnej transportuje leki cytostatyczne w zamkniętych wózkach na Oddział onkologii do 

pokoju przygotowawczego pielęgniarskiego; 

3) Pielęgniarka na Oddziale sprawdza zgodność przygotowanych leków dla pacjentów i kwituje ich odbiór; 

4) Leki cytostatyczne (kroplówki) są przekładane z wózków na tace (każdy  pacjent ma przydzieloną tacę); 

5) na stolikach/wózkach służących do rozwożenia leków po oddziale leki cytostatyczne są dostarczane na 

stanowiska podawania leków cytostatycznych i od razu podawane pacjentom (leki są rozwożone dla pacjentów 

bezpośrednio po ich dostarczeniu na oddział dziennej chemioterapii z Pracowni Cytostatycznej); 

6) Wózki transportowe służące do transportu leków cytostatycznych są dezynfekowane odpowiednimi środkami w 

Centralnej Sterylizatorni znajdującej sie na terenie szpitala. 

7) Odpady po lekach cytostatycznych (igły, otwarte ampułki, leki, opakowania po lekach cytostatycznych) są 

przechowywane w odpowiednich szczelnie zamkniętych pojemnikach i workach (żółtych) znajdujących się w 

przeznaczonym do tego celu  pomieszczeniu na oddziale zgodnie z obowiązującymi w szpitalu procedurami 

postępowania z niebezpiecznymi odpadami. 

8) Z oddziału pracownik Działu Gospodarczego zabiera worki z odpadami i  składuje w przeznaczonym do tego celu 

miejscu na terenie szpitala. Wywóz niebezpiecznych odpadów z terenu szpitala i ich utylizację  prowadzi firma 

zewnętrzna, z którą szpital ma podpisaną umowę. 

 

Dystrybucja posiłków: 

Posiłki dla pacjentów przywożone windą towarową z kuchni centralnej szpitala i rozwożone na terenie oddziału. 

Odbiór brudnych naczyń z sal chorych zgodnie z wdrożonymi procedurami szpitalnymi. Odbiór naczyń i 

przewożenie ich w szczelnych pojemnikach do centralnej kuchni szpitalnej, gdzie następuje mycie i dezynfekcja 

naczyń. 

Na terenie oddziału w pobliżu pomieszczenia porządkowego przewidziano niewielki aneks kuchenny dla pacjentów 

wyposażony w blat z zlewem, lodówkę, kuchenkę mikrofalową i czajnik. 

 

Pomieszczenia gospodarcze: 

Na oddziale przewidziano dwa pomieszczenie magazynowe na sprzęt medyczny, pom. na bieliznę czystą,  

pomieszczenie porządkowe z szafką na środki dezynfekcyjne i środki czystości, brudownik. W brudowniku 

zlokalizowano urządzenie do dekontaminacji –płuczko – dezynfektor. Transport basenów i kaczek  z pomieszczeń 

izolatek w szczelnych pojemnikach do pomieszczenia brudownika. W brudowniku przewidziano miejsce na mycie i 

dezynfekcję szczelnych pojemników transportowych. 

 

 

6.1. Zestawienie powierzchni użytkowej poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji – stan 

projektowany  

Zestawienie powierzchni użytkowej - projektowane 

Nr  Nazwa pomieszczenia Powierzchnia 

1.01 Sekretariat onkologii 13,4 
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1.02 Pomieszczenie porządkowe 2,8 

1.03 Gabinet ordynatora 17,0 

1.04 Łazienka 2,8 

1.05 Łazienka 3,7 

1.06 Dyżurka lekarska 16,5 

1.07 Gabinet lekarski 20,1 

1.08 Sala chemioterapii dziennej 41,5 

1.09 Korytarz 84,9 

1.10 Gabinet pielęgniarki oddziałowej 15,5 

1.11 Łazienka 2,9 

1.12 Łazienka 3,7 

1.13 Pokój socjalny 18,5 

1.14 Pokój badań 13,0 

1.15 WC 3,8 

1.16 Punkt pielęgniarski 8,1 

1.17 Pokój przygotowania leków 12,4 

1.18 Gabinet zabiegowy 19,5 

1.19 Sala 2 osobowa 15,5 

1.20 Łazienka 2,7 

1.21 Sala 2 osobowa 15,7 

1.22 Łazienka 2,6 

1.23 Izolatka 13,0 

1.24 Łazienka 3,4 

1.25 Śluza 3,1 

1.26 Korytarz/aneks kuchenny 9,5 

1.27 Łazienka 7,2 

1.28 Brudownik 10,1 

1.29 Klatka schodowa 19,0 

1.30 Sekratariat psychiatrii 12,9 

1.31 WC personelu 4,2 

1.32 Łazienka 2,8 

1.33 Dyżurka lekarska 6,7 

1.34 Dyżurka lekarska 29,6 

1.35 Łazienka 3,2 

1.36 Korytarz 43,7 

1.37 Magazyn sprzętu 5,9 

1.38 Korytarz 7,4 

1.39 Korytarz 58,9 

1.40 Gabinet ordynatora psychiatrii 16,8 

1.41 Gabinet oddziałowej psychiatrii 13,8 
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1.42 Magazyn pościeli 2,5 

1.43 Sala 2 osobowa 17,0 

1.44 Łazienka 3,0 

1.45 Sala 2 osobowa 16,3 

1.46 Łazienka 2,8 

1.47 Sala 2 osobowa 16,3 

1.48 Łazienka 3,5 

1.49 Sala 2 osobowa 16,5 

1.50 Łazienka 2,8 

1.51 Sala 2 osobowa 15,1 

1.52 Łazienka 2,6 

1.53 Izolatka 10,5 

1.54 Łazienka 3,8 

1.55 Śluza 2,7 

1.56 Klatka schodowa 18,1 

1.57 Magazyn 8,0 

1.58 Łącznik 65,9 

1.59 Przedsionek 13,4 

  828,6 m² 

7. Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego 

Warunki gruntowe proste. Nie ulega zmianie sposób użytkowania budynku i sposób posadowienia obiektu. 

8. Dostępność dla niepełnosprawnych 

Obszar objęty zakresem opracowania jest i będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych. Dostęp na II kondygnację 

jest zapewniony poprzez 2 dźwigi windowe, na oddziale znajdują się łazienki przystosowane dla osób 

niepełnosprawnych oraz dla osób z szczególnymi potrzebami - pochwyty, krzesełka składane prysznicowe. Na 

korytarzach będą się znajdowały pochwyty przyścienne. Płaszczyzna komunikacji bezprogowa, drzwi bezprogowe i 

bez zmian różnic poziomów. 

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i 

jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie 

Przyjęte rozwiązania projektowe nie mają ujemnego wpływu na środowisko i jego wykorzystywanie oraz zdrowie ludzi 

i obiekty sąsiednie pod względem: 

- zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzenia ścieków oraz wód opadowych –  

- emisji zanieczyszczeń gazowych, 

- Rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów, 

- właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania w szczególności jonizującego, pola 

elektromagnetycznego i innych zakłóceń, 

- wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i 

podziemne 

 

10. Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów 

alternatywnych zapotrzebowania w energię i ciepło 
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Z uwagi na charakter i zakres przebudowy dotyczący jednego z oddziałów szpitalnych, uznano po analizie za 

niecelowe wymianę całej infrastruktury obiektu i zdecydowano wykorzystać istniejące źródła energii i ciepła. 

11. Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, które automatycznie regulują 

temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie budowlanej  

Odbiornikami ciepła w pomieszczeniach będą płytowe grzejniki higieniczne oraz grzejniki łazienkowe wyposażone 

w głowice termostatyczne umożliwiające regulację temperatury w pomieszczeniach 

 

 

12. Zgody i odstępstwa 

Ze względu na niedostateczną wysokość istniejących pomieszczeń (od 292cm do 297 cm) konieczne było uzyskanie 

zgody na odstępstwo  w zakresie wysokości od Wojewódzkiego Inspektora Sanitarno - Epidemiologicznego. 

Zgoda WISE w załączniku w części formalno-prawnej na początku opracowania. 

 
 

13. Ogólny zakres prac budowlano – instalacyjnych 

o Rozbiórki: 

- rozbiórka poszczególnych ścian działowych, 

- demontaż stolarki okiennej i drzwiowej, 

- demontaż urządzeń sanitarnych, 

- wykonanie otworów w stropach pod przeprowadzenie kanałów wentylacyjnych, 

- wykonanie otworów w stropie nad łącznikiem pod projektowany wyłaz dachowy, 

- wykonanie otworów w istniejących ścianach, 

- skucie istniejących warstw wykończeniowych posadzkowych, 

- skucie okładzin ściennych z płytek ceramicznych 

-rozbiórka istniejących zabudów -sufitów podwieszonych na korytarzu 

- demontaż stropu podwieszanego  metalowego na korytarzu  

-rozbiórka szachtów wod-kan  

-rozbiórka zabudów pionów centralnego ogrzewania 

-przekucia dla potrzeb  kanałów  wentylacyjnych  

- zeskrobanie istniejących powłok malarskich  

- skucie tynków  w ilości 100%  zarówno ścian jak i sufitów    

 

 

o Prace budowlane  

- zamurowania poszczególnych otworów w ścianach  

- zamurowanie otworów wentylacyjnych wentylacji grawitacyjnej. 

- montaż ścian działowych w systemie ścian g-k, 

- wykonanie nowych posadzek z wykładzin homogonicznych 

- wykonanie sufitów podwieszanych instalacji z płyt gk i modułowych 

- tynkowanie ścian wewnętrznych nowo murowanych, wykonanie gładzi 

- Tynkowanie sufitów  

- malowanie ścian istniejących i projektowanych 

- wykonanie posadzek  i okładzin ściennych 

- montaż stolarki okiennej i drzwiowej  

- montaż klapy wyłazowej na dach nad łącznikiem, 

- wykonanie barierek zabezpieczających na dachu nad łącznikiem wokół projektowanej centrali 

wentylacyjnej, 
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- montaż zewnętrznej drabiny wyłazowej na dach nad łącznikiem z poziomu terenu, 

- naprawa pokrycia dachowego z papy i izolacji termicznej z wełny mineralnej twardej gr. 12cm  po 

pracach związanych z montażem centrali wentylacyjnej, 

- demontaż istniejącego docieplenia wykonanego ze styropianu  zgodnie z posiadana ekspertyza 

techniczna oraz podziałem na strefy pożarowe i wykonanie ocieplenia z wełny mineralnej, 

- montaż rolet zewnętrznych elewacyjnych w wskazanych pomieszczeniach 

 

o Prace instalacyjne elektryczne 

- Wymiana  rozdzielnic elektrycznych I piętra pawilonu H, 

- WLZ 

- zasilanie z UPS, 

- zasilanie centrali wentylacyjnej oraz agregatów chłodniczych w tym systemów Multi split 

- zasilanie rolet elektrycznych  

- zasilanie urządzeń medycznych  

- tablice rozdzielcze piętrowe, 

- instalację oświetlenia podstawowego i miejscowego, 

- instalację oświetlenia bezpieczeństwa, 

- instalację oświetlenia ewakuacyjnego, 

- instalację oświetlenia administracyjno – nocnego, 

- instalację gniazd wtykowych, 

- instalację zasilania aparatury elektromedycznej, 

- instalację napięcia separowanego, 

- instalację zasilania komputerów, 

- instalację zasilania i sterowania wentylacji i klimatyzacji, 

- ochronę przeciwporażeniową, 

- - system SSP 

- ochronę przed elektrycznością statyczną, 

- połączenia wyrównawcze, 

- instalację odgromową łącznika, 

- instalacja kontroli dostępu  

- system CCTV  

- Instalacja przywoławcza 

- Instalacja TV/SAT 

- Instalacja wideodomofonowa 

- demontaże instalacji elektrycznej  

 

 

o Prace instalacyjne sanitarne 

- wykonanie instalacji wod./kan. Po dokonanych demontażach istniejącej instalacji  

- wykonanie instalacji c.o. Po dokonanych demontażach istniejącej instalacji 

- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, 

- montaż centrali wentylacyjnej na dachu nad łącznikiem, 

- wykonanie instalacji gazów medycznych, panele nad łóżkowe, tablice gazów medycznych (Po 

dokonanych demontażach istniejącej instalacji)  

 

 

o Prace instalacyjne gazy medyczne 

- wykonanie instalacji gazów medycznych 

- montaż punktów poboru gazów medycznych – paneli nadłóżkowych, kolumn, anestezjologicznych w Sali 

podawania chemioterapii 
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14. Rozwiązania architektoniczno - budowlane 

14.1. Wyburzenia i rozbiórki 

Na rzucie zaznaczono ścianki działowe i elementy wyposażenia, które ze względu na nową funkcję należy wyburzyć 

bądź zdemontować. Należy wyburzyć w całości lub fragmenty ścian działowych dla nowoprojektowanych otworów 

drzwiowych lub przejść wentylacyjnych.  

Projektuje się nowe otwory w stropach dla przeprowadzenia wentylacji mechanicznej. Zakłada się zdjęcie 

wszystkich warstwo podłogowych aż do warstwy konstrukcyjnej stropu, skucie okładzin ściennych, demontaż 

wszystkich elementów wewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej oraz urządzeń sanitarnych i elektrycznych. 

Gruz i odpady z rozbiórek należy usuwać na zewnątrz budynku poprzez zastosowanie zsypów bezpośrednio do 

kontenerów postawionych na zewnątrz pod ścianą budynku. Wykonawca powinien zachować szczególną 

ostrożność i zabezpieczyć elewację przed uszkodzeniem podczas usuwania gruzu z budynku.  

Pomieszczenia znajdujące się w otoczeniu obszaru przewidzianego do zainwestowania bezpośrednio narażone na 

zniszczenia wynikające z planowanych robót (np. wyburzeń, przebić, przewiertów) muszą zostać doprowadzone do 

ich stanu pierwotnego. 

Odpady z rozbiórek należy segregować i poddać utylizacji zgodnie z przepisami ochrony środowiska. Pozostałe 

odpady należy przekazać na najbliższe składowisko odpadów wyspecjalizowanej firmie do dalszego 

zagospodarowania. 

 

14.2. Ścianki działowe i prace murarskie 

Nowe ścianki działowe zaprojektowano w technologii lekkiej z gk. Ścianki na stelażu aluminiowym zagęszczonym co 

40 cm z podwójnym poszyciem z płyt gk na zakładkę. Ścianki 2x12,5mm na stelażu systemowym z wypełnieniem 

ścianek gr. 50mm z wełny mineralnej w klasie REI 30.  Ściany w granicy strefy pożarowej w klasie REI 120 

Wszystkie uzupełnienia i zamurowania w ścianach projektuje się z cegły pełnej, dobranej pod kątem rozmiaru z 

cegły oryginalnie zachowanej w obiekcie. Odsłonięte elementy ceramiczne i stalowe należy poddać ocenie, czy 

nadają się do konserwacji i ewentualnej naprawy, a w przypadku znaczących uszkodzeń wymienić na zbliżone do 

oryginalnych. Odkryte w trakcie robót elementy stalowe istniejące, zależnie od potrzeby należy zabezpieczyć 

antykorozyjnie i ogniowo. 

 

W miejscach wykłuwania nowych otworów drzwiowych w istniejących działowych ścianach murowany wstawić 

systemowe nadproża prefabrykowane. 

Wszystkie projektowane ściany wyprowadzić ponad sufitem podwieszanym do wysokości stropu. 

Po wykonywaniu przekłuć, bruzd, otworów, wyburzeń wszystkie ściany murowane należy obustronnie otynkować 

tynkiem cementowo – wapiennym i zastosować gładź gipsową. 

 

Wszystkie obudowy instalacji - pionów wod-kan, c.o. i wentylacji które wymagają zabudowy wykonać w systemie 

g-k o wymaganej odporności ogniowej. Obudowy wykonać w formie przedścianek z płyt gk 2x12,5mm i zaizolować 

akustycznie wełną mineralną. 

 

14.3. Obudowa szachów instalacyjnych 

Istniejące ściany szachtów instalacyjnych w  odporności ogniowej REI 120. Ściany z szachtów o grubości ścian 

mniejszej niż 12 cm z cegły pełnej, należy zabezpieczyć, obudować z płyt ogniochronnych np. silikatowo – 

cementowych gr. 2x1,25cm do odporności EI 120. 



Strona 12 
 

Przejścia i przepusty instalacyjne należy uszczelnić samopęczniejącą masą ogniotrwałą do klasy odporności 

ogniowej przegrody. Przejścia instalacyjne przez ściany oddzielenia pożarowego wyposażyć w klapy p.poż zgodnie z 

projektami branżowymi. 

Przed ściankami szachtów wykonać zabudowy lekkiej, z płyt gipsowo- kartonowych o gr. 2x1,25cm, na instalacje 

sanitarne, gazów medycznych itp. Nie należy wykonywać bruzd instalacyjnych w ścianach istniejących szachtów. 

W miejscach koniecznych dojść do zaworów instalacji należy przewidzieć drzwi rewizyjne szer. 40cm. 

Instalacje wentylacji, wod.-kan. oraz C.O. należy prowadzić w miarę możliwości wewnątrz zabudowy g-k i w 

bruzdach, a w przypadku jej braku obudować płytą GKB 12,5mm na ruszcie stalowym. 

Należy sprawdzić wszystkie istniejące szachty i przejścia instalacji. W przypadku likwidacji jakichś istniejących 

instalacji c.o, wod-kan itp. Pozostałe otwory zaślepić poprzez zalanie betonem. 

 

14.4. Rozwiązania konstrukcyjne 

Z uwagi na projektowane nowe centrale wentylacyjne, które będą zlokalizowane na dachu budynku nad 

łącznikiem, przewiduje się wzmocnienie konstrukcji dachu i stropu oraz wykonanie konstrukcji wsporczych pod 

projektowane centrale.  

Projektuje się wykonanie wyłazu dachowego na dach nad łącznikiem. 

Projektuje się również konstrukcje wsporcze pod projektowane urządzenia medyczne, np. wiszące kolumny 

anestezjologiczne. 

Szczegółowe rozwiązania w opracowaniu branży konstrukcyjnej w projekcie technicznym. 

 

14.5. Wymiana posadzek 

Po usunięciu istniejących warstw podłogowych i posadzkowych aż do warstwy konstrukcyjnej stropu położyć: 

- podkład cementowy wyrównawczy 

- izolację akustyczną np. min. styropian 2-3 cm. Grubość warstwy dobrać tak aby utrzymać istniejący poziom 

wykończenia posadzki kondygnacji. Jeśli nie będzie wystarczającej ilości miejsca na położenie warstwy styropianu, 

to należy zastosować matę wygłuszającą. 

- folię PE (warstwa rozdzielająco - poślizgowa) o gr. 1mm 

- wykonać wylewki cementowe gr. 4-5 cm zbrojone siatką stalową. W pomieszczeniach oraz natryskach, grze 

występują kratki ściekowe należy wykształcić spadek posadzki 0,5% w kierunku kratki ściekowej. 

- wykonać samopoziomującą warstwę szpachlową 

- w pomieszczeniach mokrych zastosować elastyczną powłokę izolacyjną (folia w płynie) 

- warstwa wykończeniowa - wykładzina PCV w zależności od pomieszczenia 

 

14.6. Izolacje 

Na wszystkich posadzkach zaprojektowano w warstwie podłogowej folię PE 1mm jako warstwę izolującą- 

rozdzielająco - poślizgową. 

Dodatkowo w pomieszczeniach "mokrych" czyli łazienki, sanitariaty,  brudownik, pomieszczenie porządkowe, 

wykonać na ścianach oraz na podłodze izolację z "folii w płynie". 

14.7. Tynki 

Zaprojektowano skucie, uzupełnienie i wyrównanie zniszczonych starych tynków. Zakłada się wymianę lub 

uzupełnienie ok. 50% tynków. Nowe tynki na ścianach murowanych wykonać jako cementowo - wapienne kat. III. 

Pod wykończenia malarskie i tapety wykonać przecierki gipsowe. Pod wykończenie ścian z wykładziny PCV 

wykonać wyrównanie powierzchni i zniwelować wszystkie nierówności podłoża. 
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14.8. Wymiana izolacji termicznej 

W pasach stanowiących granice stref pożarowych należy wymienić na pełnej wysokości budynku  izolację ze styropianu na 

izolację z niepalnej wełny mineralnej zgodnie z częścią graficzna opracowania. 

 

14.9. Rozwiązania instalacyjne – informacja o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano – 

instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem 

Projekt zakłada wymianę i /lub wykonanie nowych następujących instalacji: 

• Wentylacja i klimatyzacja 

- wentylacja mechaniczna nawiewno – wywiewna dla pomieszczeń użytkowych na oddziale 

- wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie - pomieszczenia higieniczno – sanitarne 

- zamurowanie istniejących kratek z wentylacji grawitacyjnej w większości pomieszczeń 

• instalacja wewnętrzna c.o. 

• instalacja wod - kan 

• instalacja gazów medycznych 

• instalacje elektryczne wewnętrzne 

- Tablice rozdzielcze, wlz 

- Instalację oświetleniową 

- Instalację oświetlenia ewakuacyjnego 

- Instalację siłową i gniazd wtyczkowych 

- sieć rezerwowaną i bezzanikową 

- ochronę przeciwprzepięciową i przeciwporażeniową 

- zasilania specjalistycznego sprzętu szpitalnego i urządzeń  

• instalacje teletechniczne 

- sygnalizację pożaru 

- kontrolę dostępu 

- instalację teletechniczną 

- system przyzywowy zintegrowany z systemem telekomunikacyjnym 

- instalację telewizji kablowej 

- instalację logiczną (komputerową) 

- -instalacje RTV /SAT 

- Instalacje wid domofonową  

 

Zakłada się wykorzystanie istniejącego uzbrojenia szpitala w zakresie posiadanych warunków dostawy i odbioru 

mediów. 

Szczegółowe opracowania instalacji sanitarnych i elektrycznych w projektach branżowych. 

 

15. Rozwiązania architektoniczne w zakresie elementów wykończeniowych budynku - wykończenie wewnętrzne 

15.1. Stolarka okienna i drzwiowa 

• Stolarka okienna zewnętrzna 

Zaprojektowano wymianę poszczególnych okien zewnętrznych. Okna przy granicy strefy pożarowej o odporności 

ogniowej EI 60.  

Projektowana stolarka okienna o współczynniku przenikania ciepła 0,9 W/m
2
*K.  

Podział i kształt okien analogiczny do istniejących. 
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Zamontować w oknach nawietrzaki higrosterowalne zgodnie z wskazaniami z projektu instalacji sanitarnych. 

Montaż parapetów wewnętrznych z konglomeratu. 

Montaż parapetów  zewnętrznych z blachy stalowej malowanej proszkowo. 

 

Szczegóły w zestawieniu stolarki okiennej w projekcie wykonawczym. 

 

• rolety zewnętrzne 

- Wymiary skrzynki (wys. x szer.): 165 mm x 240 mm 

- Maksymalna efektywna wysokość kurtyny pancerza: 200 cm 

- Współczynnik przenikalności cieplnej Usb do: 0,56 W/m2 * K  

- Mocowanie poprzez zakliknięcie lub nasunięcie na profil adaptacyjny uniwersalny PVC 

- ocieplenie profilu dolnego 

Wskazanie lokalizacji rolet zewnętrznych w projekcie wykonawczym w części graficznej opracowania. 

 

 

• Stolarka okienna wewnętrzna 

Zaprojektowano stolarkę okienną wewnątrz oddziału. Okna jako podgląd do sali podawania leków cytostatycznych 

i do punktu pielęgniarskiego. Stolarka aluminiowa, bez izolacji termicznej ze szkleniem pojedynczą szybą 

bezpieczną. Przeszklenia stałe oddzielające pomieszczenia od dróg ewakuacyjnych o odporności ogniowej EI 30. 

 

15.2. Stolarka drzwiowa  

Do wymiany przeznaczona jest cała stolarka drzwiowa na terenie oddziału. 

Drzwi na ciągach komunikacyjnych oraz do pomieszczenia przygotowania leków i do Sali podawania leków 

cytostatycznych - stolarka aluminiowa z przeszkleniami, w tym drzwi p.poż i dymoszczelne. 

Drzwi do pozostałych pomieszczeń - drzwi drewniane płytowe laminowane HPL, ościeżnice stalowe regulowane. 

Drzwi do szachtów instalacyjnych - stalowe techniczne o odporności EI 60. 

Szerokość drzwi do pomieszczeń sal łóżkowych i gabinetów zabiegowych oraz wszystkich pomieszczeń na drodze 

łóżka pacjenta o szerokości 110cm.  

Szczegółowe informacje w zestawieniu stolarki drzwiowej w projekcie wykonawczym. 

 

Należy zabezpieczyć stolarkę drzwiową i ościeżnice w ciągach komunikacyjnych w formie poziomych pasów na 2 

wysokościach. 

 

15.3. Drzwi windy 

W celu wydzielenia istniejącego szybu windy projektuje się wymianę drzwi do szybów windowych na drzwi o 

odporności ogniowej EI60. 

 

 

15.4. Warstwy wykończeniowe ścian wewnętrznych 

15.4.1 Wykładziny ścienne PCV 

W pomieszczeniach o wysokich wymogach sanitarnych i konieczności łatwego utrzymania czystości zastosować 

okładzinę ścian z wykładziny PCV spawanej bezspoinowo. 
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• Gabinety diagnostyczno - zabiegowe, pomieszczenia higieniczno - sanitarne, brudownik, pomieszczenie 

porządkowe - wykładzina PCV do pełnej wysokości pomieszczenia. 

• Sale łóżkowe - ściana za łóżkami i ściana naprzeciwległa - okładzina w formie odbojnic do wysokości 1,8m 

• ciągi komunikacyjne - okładzina w formie odbojnic do wysokości 1,8m 

• fartuchy wokół umywalek i w pasach międzyszafkowych w aneksach kuchennych.  - wykładzina PCV 

• łazienki - wykładzina PCV do pełnej wysokości  

• na korytarzach zamontować odbojo-poręcze  i listwy poniżej  

 

Wykładziny ścienne powinny posiadać atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania w obiektach opieki 

zdrowotnej. 

 

15.4.2 Powierzchnie tynkowane i malowane 

Pozostałe powierzchnie ścian murowanych (istniejące i projektowane) oraz ścian g-k - wykończenie powłoką 

malarską do pełnej wysokości. Pod wszystkie farby należy zastosować gładzie gipsowe. 

Powłoki malarskie należy wykonać z farby silikatowej lub silikonowej higienicznej, zmywalnej, w kolorze jasnym o 

wysokiej klasie odporności na szorowanie - klasa 1 i odpornej na środki dezynfekcyjne. 

 

15.4.3 Zabezpieczenia ścian i narożników 

Zaprojektowano zabezpieczenie narożników w ciągach komunikacyjnych z systemowych kształtek PVC.  

Sugeruje się również wykonać odbojoporęcze w ciągach komunikacyjnych po obydwu stronach korytarza.  . Góra 

poręczy na wysokości 85cm. Odbojoporęcze pełnią funkcję listwy odbojowej ściennej oraz funkcję pochwytu. 

Konstrukcja z profilu aluminiowego z funkcją amortyzującą, pokrywa z wysokowytrzymałego materiału z tworzywa 

sztucznego winylowego. 

Wykonać również pasy odbojowe o szerokości 20 cm. Góra pasa na wysokości 40 cm od posadzki. 

Narożniki ścian znajdujące się w obszarze komunikacji wyposażyć w zabezpieczenia listwami narożnikowymi przed 

uszkodzeniem ściany na skutek uderzenia np. łożka szpitalnego. Narożniki na wysokości 1,8m od posadzki. 

 

Szczegółową lokalizację pochwytów oraz osłon narożników wraz z kolorystyką pokazano w części graficznej 

opracowania w projekcie wykonawczym. 

Wykonać pasy odbojowe lub listwy przeciwuderzeniowe również na ścianach za łóżkami chorych.  

 

15.5. Warstwy wykończeniowe posadzek 

Wykonać wykończenie posadzek wykładzinami PCV o różnych parametrach w zależności od pomieszczenia. 

Wszystkie wykładziny powinny być odporne na środki dezynfekcyjne. Wykładziny z rulonu spawanego na min. 

3mm warstwie wylewki samopoziomującej. Należy wykonać cokoły wywinięte na ścianę do wysokości min. 10 cm. 

Promień wywinięć od 2 do 5cm. 

Pomieszczenia: 

• pomieszczenia higieniczno - sanitarne - należy zastosować wykładzinę o podwyższonej klasie 

antypoślizgowości R11 

• gabinety diagnostyczno - zabiegowe, sala podawania chemiaterapii, izolatki - wykładziny PCV 

antyelektrostatyczne, antypoślizgowość R9 

• pozostałe pomieszczenia i korytarz - wykładziny o antypoślizgowości min. R9 

Kolorystyka i specyfikacja materiałów w części graficznej opracowania w projekcie wykonawczym. 

Wszystkie materiały powinny posiadać atesty higieniczne do stosowania w obiektach służby zdrowia, powinny być 

odporne na środki chemiczne i dezynfekcyjne. 
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15.6. Sufity 

15.6.1 Sufity podwieszane 

W ciągach komunikacyjnych oraz w poszczególnych pomieszczeniach oddziału wykonać sufity podwieszane z 

uwagi na zabudowę instalacji elektrycznych i sanitarnych.  

• Komunikacja, gabinety zabiegowe, sale chorych - zabudowa sufitów modułowych 60x60cm w wykonaniu 

higienicznym, o podwyższonej odporności na dezynfekcję, szorowanie, częste mycie. Powierzchnia płyt 

bakteriobójcza 

  

• Pomieszczenia mokre - sufity szczelne w systemie gk z rewizjami z uszczelkami silikonowymi, malowane 

farbami higienicznymi, zmywalnymi, odpornymi na środki dezynfekujące.  

Szczegółowe rozwiązanie sufitów podwieszanych w części graficznej projektu wykonawczego. 

 

15.6.2 Sufity tynkowane 

Sufity, które nie będą przykrywane sufitami podwieszanymi, pomalować farbą zmywalną higieniczną. Zakłada się 

uzupełnienie, wymianę ok. 30% tynków na sufitach z uwagi na projektowane wyburzenia ścian działowych, 

wykonanie bruzd itp.  

15.7. Atesty i certyfikaty 

Do wykończenia i wyposażenia projektowanych pomieszczeń należy zastosować materiały nadające się do mycia 

i dezynfekcji. Dla wszystkich materiałów wymagane są atesty i certyfikaty potwierdzające, że materiał może być 

stosowany w obiektach służby zdrowia oraz powinien posiadać dokument potwierdzający właściwości użytkowe 

w/w materiałów, w tym m.in. potwierdzenie odporności na mycie i środki stosowane do dezynfekcji. 

Szczegółowe określenie materiałów w projekcie wykonawczym. 

 

16. Uwagi ogólne 

1. Realizację projektu należy powierzyć uprawnionej firmie, posiadającej stosowne doświadczenie i kwalifikacje. Przy 

wykonywaniu robót budowlanych wg niniejszego projektu należy przestrzegać: przepisów ustawy prawo budowlane, 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. nr 75 z 2002 r. z późn. zm.), obowiązujących norm i 

przepisów oraz zasad wiedzy technicznej. 

2. Projekt należy rozpatrywać całościowo. Wszystkie elementy ujęte w opisie technicznym, a nie ujęte na rysunkach lub 

ujęte na rysunkach, a nie ujęte w opisie technicznym, a także ujęte w projektach branżowych, specyfikacji 

materiałowej lub jakiejkolwiek innej części dokumentacji, powinny być traktowane tak, jakby były ujęte we 

wszystkich częściach dokumentacji projektowej. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności, należy zgłosić problem 

projektantowi, który zobowiązany jest do jego pisemnego rozstrzygnięcia. 

3. Zmiany w czasie realizacji projektu są możliwe po uzyskaniu pisemnej zgody autora projektu i inwestora. Na pisemne 

zapytanie inwestora lub wykonawcy, projektant dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstąpienia zgodnie z art. 36a 

ustawy prawo budowlane. W przypadku wprowadzenia istotnej zmiany może być konieczne uzyskanie zmiany decyzji 

o pozwoleniu na budowę. 

4. W przypadku wystąpienia w projekcie rozbieżności materiałowych lub technologicznych, należy zwrócić się do 

projektanta o ich rozstrzygnięcie. 

5. W przypadku braku informacji dotyczących rozwiązań materiałowych należy zwrócić się do projektanta o ich 

uzupełnienie. 

6. Przed zamówieniem materiałów należy sprawdzić aktualność dokumentów dopuszczających do ich stosowania w 

budownictwie.  
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17. Warunki ochrony przeciwpożarowej 

17.1. Wstęp 

W związku z brakiem możliwości dostosowania obiektu do stanu zgodnego z ww. przepisami inwestor wystąpił w 

trybie art. 6a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 961, z 

późn. zm.) do Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku o wyrażenie zgody na 

zastosowanie warunków zamiennych w następującym zakresie: 

 § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 

1065), 

 § 13 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. nr 124 poz. 1030). 

Dla obiektu uzyskano akceptację rozwiązań zamiennych przez Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego 

Państwowej Straży Pożarnej wskazanych w następujących postanowieniach: 

 Postanowienie znak: WZ.5595.3.2018.TF z dnia 27.02.2018 r. do Ekspertyzy technicznejz miesiąca października 

2017 r. dotyczącejspełnienia wymagań  

w zakresie bezpieczeństwa pożarowego dla istniejącego budynku Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała 

Wyszyńskiego w Łomży autorstwa mgr Małgorzaty Plich, rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych 

upr. nr 622/2015  oraz mgr inż. Mirosława Sztuba rzeczoznawcy budowlanego upr. nr RZE/X040/08  

i RZE/X/0004/17w związku z niespełnieniem wszystkich wymagań rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 1065 ze zm.); 

 Postanowienie znak: WZ.5595.14.2018.TF z dnia 13.04.2018 r. do Aneksu Ekspertyzy technicznej z miesiąca 

października 2017 r. dot.spełnienia wymagań  

w zakresie bezpieczeństwa pożarowego dla istniejącego budynku Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała 

Wyszyńskiego w Łomży autorstwa mgr Małgorzaty Plich, rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych 

oraz mgr inż. Mirosława Sztuba rzeczoznawcy budowlanego w zakresie rezygnacji podziału korytarzy na odcinki nie 

przekraczające 50 m z zastosowaniem przegród i drzwi dymoszczelnych w budynku wysokim (segment „A”).  

Niniejszy opis ppoż. dotyczy warunków ochrony przeciwpożarowej dla przebudowy I piętra budynku „H” należy łącznie 

rozpatrywać z ww. dokumentami. 

 

 

17.2. Informacje o powierzchni zabudowy, powierzchni wewnętrznej, wysokości i liczbie kondygnacji. 

Dane charakterystyczne budynku „H” i łącznika „G”: 

 

 powierzchnia zabudowy                           -  866,25 m
2
 

 powierzchnia wewnętrzna                       -  3682,22 m
2
 

 powierzchnia wewnętrzna przebudowy (oddział onkologii na I piętrze) -  831,5m
2
 

 kubatura                                                       - 9801,15 m3 

 wysokość budynku – 11,64 – niski(N)  

 liczba kondygnacji nadziemnych – 4 – piwnica jest kondygnacją nadziemną; łącznik G (2 kondygnacje nadziemne). 

 przebudowywane piętro jako osobna strefa pożarowa, powierzchnia strefy pożarowej– 831,5m
2
. 

17.3. Charakterystykę zagrożenia pożarowego, w tym informacje o parametrach pożarowych materiałów 

niebezpiecznych pożarowo oraz zagrożeniach wynikających z procesów technologicznych, a także w zależności od 

potrzeb - charakterystykę pożarów przyjętych do celów projektowych. 

W przebudowywanej strefie pożarowej nie będą występowały materiały niebezpieczne pożarowo.  
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Materiałami palnymi występującymi w obiekcie są głównie: 

• Tkaniny: 

Używane jako wykładziny dywanowe, ubrania (w szafach), zasłony, etc. Temperatura zapalenia tkanin sztucznych 

to ok. 200ºC, tkanin bawełnianych to ok. 230ºC, tkanin lnianych to ok. 300ºC. 

• Tworzywa sztuczne: 

Używane jako pojemniki opakowań, izolacje kabli, okładziny mebli. Temperatura zapalenia waha się od 200ºC do 

400ºC.  

• Drewno:  

Używane w opakowaniach, jako element wyposażenia i wystroju wnętrz, w meblach, etc. 

W strefie będą się znajdować elementy wyposażenia i wystroju spełniające wymagania do stosowania w strefie ZL 

II (opisane poniżej). Po zakończeniu przebudowy elementy i zastosowane wyroby budowlane będą posiadały 

dokumenty potwierdzające ich klasę reakcji na ogień, bądź też zostaną zabezpieczone środkami ogniochronnymi do 

określonej w niniejszym rozdziale klasy reakcji na ogień. 

Wymagania dla elementów stałego wyposażenia i wystroju wnętrz: 

 Na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji, nie mogą być zastosowane materiały i wyroby 

budowlane łatwo zapalne.  

 Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone powinny być wykonane tylko z materiałów niepalnych lub 

niezapalnych, nie kapiących i nie odpadających pod wpływem ognia.  

 Do wykończenia wnętrz w strefie pożarowej ZL nie mogą być zastosowane materiały łatwo zapalne, których 

produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące. 

 W pomieszczeniach stref pożarowych ZL II, w pomieszczeniach z podłogami podniesionymi, w pomieszczeniach 

przeznaczonych dla ponad 50 osób stosowanie wykładzin podłogowych łatwo zapalnych jest zabronione. 

 W przypadku stosowania materiałów wykończeniowych luźno zwisających, w szczególności w kurtynach, 

zasłonach, draperiach, kotarach oraz żaluzjach, za łatwo zapalne uważa się materiały, których właściwości 

określone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszącymi się do zapalności i rozprzestrzeniania 

płomienia przez wyroby włókiennicze, nie spełniają co najmniej jednego z kryteriów: 

• ti 4s, 

• ts 30s. 

• nie następuje przepalenie trzeciej nitki, 

• nie występują płonące krople. 

W zawiązku z występowaniem instalacji z tlenem w obiekcie wprowadza się następujące obostrzenia związane ze 

składowaniem i użytkowaniem instalacji: 

 Zbiorniki przenośne i magazynowe oraz instalacje, w których może znajdować się tlen lub mieszanina tlenu z 

innymi gazami powinny być szczególnie chronione przed substancjami ropopochodnymi i tłuszczami. 

 Stosowane w instalacjach tlenowych materiały smarne, uszczelniające i czyszczące powinny posiadać świadectwo 

producenta zezwalające na ich użycie w tych instalacjach. 

 W pomieszczeniu, w którym znajduje się instalacja tlenowa, niedopuszczalne jest: 

o przechowywanie materiałów palnych i ropopochodnych; 

o wykonywanie prac mogących spowodować jej zanieczyszczenie olejami lub smarami. 

 W przypadku zanieczyszczenia olejami lub smarami podłogi pomieszczenia, w którym znajduje się instalacja 

tlenowa, zanieczyszczone miejsce należy zmyć gorącą wodą z detergentami i wysuszyć. 

 Zbiorniki przenośne przeznaczone w szczególności do przechowywania tlenu i mieszanin tlenu z innymi gazami 

powinny być w sposób szczególny chronione przed kontaktem z tłuszczami i smarami lub z substancjami palnymi. 

 Niedopuszczalne jest magazynowanie zbiorników przenośnych: 

o w piwnicach 

o na korytarzach 

o w wąskich dziedzińcach 

o w przejściach dla pieszych i przejazdach, a także w ich pobliżu 

o na podestach roboczych urządzeń i innych instalacji 

 Niedopuszczalne jest w pomieszczeniu magazynowania zbiorników przenośnych ich napełnianie, naprawianie i 

konserwowanie. 
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 Zbiorniki przenośne napełnione gazami oraz opróżnione z gazów muszą być magazynowane oddzielnie w 

oznakowanych pomieszczeniach lub miejscach składowych. Magazynowanie nie może być wykonywane w 

obiekcie. 

 Odległość zbiorników przenośnych od czynnych grzejników powinna wynosić co najmniej 1,0 m. 

 

17.4. Informacje o klasyfikacji pożarowej z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania. 

Strefa pożarowa jako część budynku H stanowiącego część kompleksu szpitalnego. Strefa przeznaczona dla pacjentów o 

ograniczonej zdolności poruszania się klasyfikowana do ZL II. 

17.5. Informacje o kategorii zagrożenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osób na każdej kondygnacji, a także 

w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń. 

W myśl § 209 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie przebudowywana część obiektuze względu na przeznaczenie i 

sposób użytkowania zalicza się do kategoria zagrożenia ludzi ZL II. 

Na przebudowywanej kondygnacji budynku szpitala będzie 16 łóżekdla pacjentów leżących, 7 łóżek dla potrzeb 

chemioterapii dziennej (pacjenci rotacyjnie), 20 pacjentów w gabinetach i oczekujących na przyjęcie oraz do 30 osób 

personelu. Łącznie przewiduje się pobyt do 70 osób. 

Z pomieszczeń przeznaczonych dla powyżej 6 osób o ograniczonej zdolności poruszania się zapewniono drzwi 

otwierające się na zewnątrz pomieszczenia. Ze strefy pożarowej przebudowywanego oddziału (powierzchnia powyżej 750 

m
2
) zapewniono ewakuację do pawilonu „C” oraz poprzez łącznik „G” do pawilonu „A”. 

17.6. Informacje o klasie odporności pożarowej oraz odporności ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia 

przez elementy budowlane, w tym przez ściany zewnętrzne i dachy 

Dla budynku „H”ustala się klasę odporności pożarowej „B”.Elementy obiektupowinny odpowiadać wymaganiom w 

zakresie odporności ogniowej oraz stopnia rozprzestrzeniania ognia w sposób przedstawiony w tabeli: 

Klasa 

odporności 

pożarowej 

budynku 

Klasa odporności ogniowej elementów budynku 
5) *)

 

główna 

konstrukcja 

nośna 

konstrukcja 

dachu 

strop
1)

 ściana 

zewnętrzna
1), 2)

 

ściana 

wewnętrzna
1)

 

przekrycie 

dachu 
3)

 

"B" R 120 R 30 REI60 EI60 EI30 RE30 

Oznaczenia w tabeli: 

R – nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania klas 

odporności ogniowej elementów budynku, 

E – szczelność ogniowa (w minutach), określona jw., 

I – izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw., 

*) Z zastrzeżeniem § 219 ust. 1 
1)

 Jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać także kryteria nośności ogniowej 

(R) odpowiednio do wymagań zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporności pożarowej budynku. 
2)

 Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa międzykondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem – ścian 

zewnętrznych budynku stanowiących obudowę dróg komunikacji ogólnej (np. łączniki pomiędzy częściami 

budynku) nie dotyczą wymagania w zakresie stosowania pasów międzykondygnacyjnych(§ 223 ust. 4). 
3)

 Wymagania nie dotyczą naświetli dachowych, świetlików, lukarn i okien połaciowych (z zastrzeżeniem § 218), 

jeśli otwory w połaci dachowej nie zajmują więcej niż 20% jej powierzchni, nie dotyczą także budynku, w 

którym nad najwyższą kondygnacją znajduje się strop albo inna przegroda, spełniająca kryteria określone w kol. 

4. 
5)

 Klasa odporności ogniowej dotyczy elementów wraz z uszczelnieniami złączy 

i dylatacjami. 
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W trakcie przebudowy obiektu istniejące przeszklenia bezklasowe w obudowie poziomej drogi ewakuacyjnej na 

poszczególnych kondygnacjach zostaną zamurowane lub wymienione na przeszklenia o klasie minimum EI 30 

odporności ogniowej. Wszystkie piony (szachty) instalacyjne (na granicy stref pożarowych) zostaną obudowane 

do klasy REI 120 i zamknięte drzwiami o klasie EI 60 odporności ogniowej bądź też będą wydzielenia w stropie. 

17.7. Podział obiektu na strefy pożarowe. Podział obiektu na strefy dymowe. 

Przebudowywany oddział jako osobna strefa pożarowa względem reszty budynku o powierzchni 831,5 m
2
. 

Przebudowywany oddział nie wymaga podziału na strefy dymowe. 

Klasa odporności ogniowej elementów oddzielenia przeciwpożarowego: 

- ściana – REI 120 

- stropy nad strefami PM – REI 120 

- stropy nad strefami ZL – REI 60, jeśli ściany oddzielenia przeciwpożarowego będą oparte na stropie, to strop w tym 

miejscu (ustrój nośny danego elementu) musi posiadać klasę R 120 EI 60 bądź REI 120 

- drzwi – EI 60 

- drzwi do obudowanej i oddymianej klatki schodowej – EIS 60 

- korytarze podzielone na docinki nie dłuższe niż 50 metrów drzwiami dymoszczelnymi 

W miejscach gdzie ściany zewnętrzne tworzą między sobą kąt 60° – 120° i przynależą do innych stref pożarowych, jedna z 

tych ścian na długości 4 m musi spełniać klasę REI 120, a otwory EI 60.Ściana oddzielenia p.poż. powinna być wznoszona 

na własnym fundamencie lub na stropie, którego konstrukcja i konstrukcja nośna jest nie mniejsza niż wymagana 

odporność ogniowa ściany oddzielenia p.poż. 

Drzwi o deklarowanej odporności ogniowej powinny być zaopatrzone w samozamykacze. 

Przejścia i przepusty przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego (wydzielenie pomiędzy strefami pożarowymi) 

zostaną zabezpieczone do klasy odporności ogniowej oddzielenia. 

Przejścia i przepusty przez elementy pomieszczeń zamkniętych wydzielonych przegrodami w klasie nie niższej niż EI 60 

bądź REI 60 (klatka schodowa, etc.) o średnicy większej niż 4 cm zostaną zabezpieczone do klasy odporności ogniowej 

elementu (ściany, stropu). 

Łączna powierzchnia otworów w ścianie oddzielenia przeciwpożarowego nie będzie przekraczać 15% jej powierzchni. 

Łączna powierzchnia otworów w stropie oddzielenia przeciwpożarowego nie będzie przekraczać 0,5% jego powierzchni. 

17.8. Informacje o występowaniu materiałów wybuchowych oraz zagrożenia wybuchem, w tym 

pomieszczeń zagrożonych wybuchem oraz stref zagrożenia wybuchem w przestrzeni zewnętrznej 

W strefiepożarowej nie przewiduje się składowania oraz przechowywania substancji oraz materiałów stwarzających 

zagrożenie wybuchowe. W strefie pożarowej nie będą występowały pomieszczenia ani strefy zagrożone wybuchem. Tlen 

jest silnym utleniaczem (wpływa na palność innych materiałów), z tego względu przy eksploatacji i projektu instalacji 

tlenowej należy przestrzegać uwarunkować opisanych w rozdziale dotyczącym zagrożeń pożarowych. 

 

17.9. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym informacje o odległościach od 

sąsiadujących obiektów budowlanych, działek lub terenów oraz parametrach wpływających na odległości 

dopuszczalne 

Przebudowywana kondygnacja jako część kompleksu szpitalnego. Kondygnacja przeznaczona na onkologię wydzielona 

jako osobna strefa pożarowa (ścianami REI 120 od pozostałych łączników).  

Obiekt szpitala usytuowany w odległościach od innych obiektów: 

 od strony północnej Aleja Józefa Piłsudskiego i wjazdy na posesję; 

 od strony zachodniej - budynki mieszkalne wielorodzinne – ponad 80 m; 

 od strony wschodniej – pozostałe obiekty szpitala w odległości ponad 25 m i dalej Osiedle „Medyk”;  

 od strony południowej – pozostałe obiekty szpitala. 
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17.10. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób, uwzględniające 

liczbę i stan sprawności osób przebywających w obiekcie 

Przejście ewakuacyjne: 

Dopuszczalna długość przejścia ewakuacyjnego w strefie pożarowej ZL nie może przekroczyć 40 m i nie może prowadzić 

przez więcej niż 3 pomieszczenia. Długość przejścia ewakuacyjnego nie przekracza 40 metrów. 

Dojścia ewakuacyjne: 

W strefie pożarowej ZL II dopuszczalna długość dojścia przy jednym kierunku ewakuacji do 10 metrów. Dla dwóch 

kierunków ewakuacji dopuszczalna długość dojścia wynosi 40 metrów dla kierunku bliższego, 80 metrów dla kierunku 

dłuższego. Dla większości pomieszczeń w obiekcie zapewniono dwa kierunki ewakuacji –do innej strefy pożarowej lub do 

obudowanej, oddymianej, zamykanej drzwiami EIS 60 klatki schodowej. Długość dojścia nie jest przekroczona. 

Szerokość i wysokość drogi ewakuacyjnej: 

W strefie pożarowej korytarze o szerokości powyżej 140 cm. Drzwi w obiekcie prowadzące na drogi ewakuacyjne 

wykładane na ścianę (nie zawężające dróg ewakuacyjnych) bądź wyposażone w samozamykacze. Szerokości wyjść 

ewakuacyjnych z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt do 3 osób – minimum 0,8 m, szerokości wyjść z pozostałych 

pomieszczeń minimum 0,9 m. Szerokość wyjść ewakuacyjnych do obudowanej klatki schodowej – 140 cm. Wysokość drogi 

ewakuacyjnej powinna wynosić nie mniej niż 2,20 metra, przy czym dopuszcza się jej lokalne zaniżenie do wysokości 2,0 

metra na długości do 1,5 metra. 

Klatki schodowe: 

Klatki schodowe obsługujące strefę pożarową zostaną obudowane ścianami REI 60 (minimum), zamknięte drzwiami EIS 60 

(wymóg rozwiązania zamiennego), wyposażone w urządzenia służące do usuwania dymu (doprowadzenie powietrza 

grawitacyjne poprzez wentylator napowietrzający). Dla nieprawidłowości w zakresie wymiarów klatek schodowych 

uzyskano akceptację rozwiązań zamiennych przez Komendanta Wojewódzkiego PSP. 

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne: 

Drogi ewakuacyjnezostaną wyposażone w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne zgodnie z Polską Normą PN-EN 1838 z 

2005r. „Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne.”. 

Obudowa dróg ewakuacyjnych: 

Obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych w klasie minimum EI 30 (dotyczy to również ewentualnych przeszkleń w 

ścianach wydzielających drogę ewakuacji). Korytarze o długości powyżej 50 metrów zostaną podzielone przegrodami z 

drzwiami dymoszczelnymi, w tym nad ewentualnym sufitem podwieszanym również będzie przegroda. 

Drzwi rozsuwane wykorzystywane do ewakuacji: 

W strefie pożarowej brak drzwi rozsuwanych. 

Dźwigi osobowe: 

Szyby dźwigów osobowych zostaną wydzielone do odrębnej strefy pożarowej, zostaną obudowane ścianami REI 120, 

zamknięte drzwiami EI 60. 

Oznakowanie: 

Obiekt (lokalizację urządzeń przeciwpożarowych, wyjścia ewakuacyjne, kierunki ewakuacji, urządzenia sterujące 

urządzeniami przeciwpożarowymi, drzwi przeciwpożarowe, etc.) należy oznakować znakami bezpieczeństwa. 

 

17.11. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności: wentylacyjnej, 

ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej 

Przejścia i przepusty przez elementy oddzieleń przeciwpożarowych zostaną zabezpieczone do klasy odporności ogniowej 

elementu (ściany, stropu). Przejścia i przepusty przez elementy pomieszczeń zamkniętych wydzielonych przegrodami w 

klasie nie niższej niż EI 60 bądź REI 60 (obudowane klatki schodowe, etc.) o średnicy większej niż 4 cm zostaną 

zabezpieczone do klasy odporności ogniowej elementu (ściany, stropu). W związku z powyższym: 

a) w przypadku wentylacji mechanicznej i klimatyzacji zastosowane będą odcinające klapy przeciwpożarowe i 

zawory przeciwpożarowe lub obudowa w miejscach przejścia przez strefę, której instalacja nie obsługuje. 

b) w przypadku rur miękkich – masy pęczniejące. 
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c) w przypadku rur metalowych – masy wypełniające. 

d) w przypadku instalacji elektrycznych – systemowe zabezpieczenia w postaci wypełnień i farb przeciwpożarowych. 

Dla urządzeń, których praca jest niezbędna podczas pożaru należy zapewnić podtrzymanie energii. Oznacza to, że 

powinny być one zasilane sprzed wyłącznika prądu i posiadać rezerwowe źródło (akumulatory w centrali SSP, etc.). 

Zasilanie w/w urządzeń powinno być realizowane kablami odpornymi na działanie pożaru. 

 

Podłogi podniesione o więcej niż 0,2 m ponad poziom stropu lub innego podłoża powinny mieć niepalną konstrukcję 

nośną oraz co najmniej niezapalne płyty podłogi od strony przestrzeni podpodłogowej, mające klasę odporności ogniowej 

co najmniej REI 60 (strefa ZL II). Przewody elektroenergetyczne i inne instalacje wykonane z materiałów palnych, 

prowadzone w przestrzeni podpodłogowej podłogi podniesionej i w przestrzeni ponad sufitami podwieszonymi 

wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia, powinny mieć osłonę lub obudowę o klasie odporności 

ogniowej co najmniej EI 30. Na drogach ewakuacyjnych wykonywanie w podłodze podniesionej otworów do wentylacji 

lub ogrzewania jest zabronione. 

Wymagania szczególne w zakresie wentylacji i klimatyzacji: 

a) Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z materiałów niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne 

oraz inne palne okładziny przewodów wentylacyjnych mogą być stosowane tylko na zewnętrznej ich powierzchni 

w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia. 

b) Odległość nieizolowanych przewodów wentylacyjnych od wykładzin i powierzchni palnych powinna wynosić co 

najmniej 0,5 m. 

c) Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanałach i przewodach wentylacyjnych powinny być wykonane z materiałów 

niepalnych. 

d) Elastyczne elementy łączące, służące do połączenia sztywnych przewodów wentylacyjnych z elementami 

instalacji lub urządzeniami, z wyjątkiem wentylatorów, powinny być wykonane z materiałów co najmniej trudno 

zapalnych, posiadać długość nie większą niż 4 m, przy czym nie powinny być prowadzone przez elementy 

oddzielenia przeciwpożarowego. 

e) Elastyczne elementy łączące wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny być wykonane z materiałów co 

najmniej trudno zapalnych, przy czym ich długość nie powinna przekraczać 0,25 m. 

Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku, powinny spełniać następujące wymagania: 

a. przewody wentylacyjne powinny być wykonane i prowadzone w taki sposób, aby w przypadku pożaru 

nie oddziaływały siłą większą niż 1 kN na elementy budowlane, a także aby przechodziły przez przegrody 

w sposób umożliwiający kompensacje wydłużeń przewodu, 

b. zamocowania przewodów do elementów budowlanych powinny być wykonane z materiałów 

niepalnych, zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku pożaru w czasie nie krótszym niż 

wymagany dla klasy odporności ogniowej przewodu lub klapy odcinającej,  

c. w przewodach wentylacyjnych nie należy prowadzić innych instalacji,  

d. filtry i tłumiki powinny być zabezpieczone przed przeniesieniem się do ich wnętrza palących się cząstek, 

e. maszynownia wentylacyjna i klimatyzacyjna w budynku wymagają wydzielenia ścianami o klasie 

odporności ogniowej co najmniej E I 60 i zamykana drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej E 

I 30; (nie dotyczy to obudowy urządzeń instalowanych ponad dachem budynku). 

Dopuszcza się zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatorów i urządzeń do uzdatniania powietrza pod 

warunkiem wykonania ich obudowy o klasie odporności ogniowej E I 60. 

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego powinny być 

wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie odporności ogniowej równej klasie odporności ogniowej 

elementu oddzielenia przeciwpożarowego z uwagi na szczelność ogniową, izolacyjność ogniową i dymoszczelność  

(EIS). 

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefę pożarową, której nie 

obsługują, powinny mieć klasę odporności ogniowej wymaganą dla elementów oddzielenia przeciwpożarowego tych stref 

pożarowych z uwagi na szczelność ogniową, izolacyjność ogniową i dymoszczelność (E I S), lub powinny być wyposażone w 

przeciwpożarowe klapy odcinające. 
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Ze względu na zastosowanie w obiekcie Systemu Sygnalizacji Pożarowej (obligatoryjnego) zastosowane przeciwpożarowe 

klapy odcinające oprócz zastosowanego wyzwalacza termicznego muszą być sterowane przez System Sygnalizacji 

Pożarowej. W obiekcie drzwi dymoszczelne bądź drzwi posiadające klasę odporności ogniowej umieszczone na drogach 

komunikacyjnych (uczęszczane przez personel/pacjentów) będą wyposażone w elektromagnesy utrzymujące drzwi w 

pozycji otwartej, w przypadku alarmu pożarowego SSP zwolni elektromagnesy, a drzwi wyposażone w samozamykacz 

zamkną się. 

 

Instalacja tlenowa 

Instalacja zostanie wykonana zgodnie z PN-EN ISO 7396-1:2016-07 Systemy rurociągowe do gazów medycznych -- Część 1: 

Systemy rurociągowe do sprężonych gazów medycznych i próżni. 

17.12. Informacje o doborze urządzeń przeciwpożarowych oraz innych instalacji i urządzeń służących 

bezpieczeństwu pożarowemu wraz z określeniem zakresu i celu ich stosowania 

Budynek wymaga wyposażenia w następujące urządzenia przeciwpożarowe: 

 

1. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu. 

2. System sygnalizacji pożarowej (ochrona całkowita) - połączenie monitoringiem z Komendą Miejską Państwowej 

Straży Pożarnej w Łomży. Przebudowywana strefa pożarowa zostanie objętą ochroną pełną systemu sygnalizacji 

pożarowej.Ze względu na zastosowanie w obiekcie Systemu Sygnalizacji Pożarowej (obligatoryjnego) 

zastosowane przeciwpożarowe klapy odcinające oprócz zastosowanego wyzwalacza termicznego muszą być 

sterowane przez System Sygnalizacji Pożarowej. W obiekcie drzwi dymoszczelne bądź drzwi posiadające klasę 

odporności ogniowej umieszczone na drogach komunikacyjnych (uczęszczane przez personel/pacjentów) będą 

wyposażone w elektromagnesy utrzymujące drzwi w pozycji otwartej, w przypadku alarmu pożarowego SSP 

zwolni elektromagnesy, a drzwi wyposażone w samozamykacz zamkną się. 

3. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa z hydrantami wewnętrznymi 25. W przebudowywanej strefie 

pożarowej zostaną zastosowane hydranty wewnętrzne 25 z wężem półsztywnym. Hydranty wewnętrzne należy 

umieszczać przy drogach komunikacji ogólnej, a w szczególności przy wejściach do budynku i do klatek 

schodowych. Instalację hydrantów wewnętrznych i zaworów hydrantowych należy wykonywać z rur niepalnych 

(jeżeli z palnych, to w obudowie EI 60). Z poszczególnych hydrantów należy uzyskać wydatek: 

 hydrant 25 – 1,0 dm3/s przy ciśnieniu 0,2 MPa 

Zasięg hydrantów w poziomie powinien obejmować całą powierzchnię strefy pożarowej, z uwzględnieniem 

długości odcinka węża hydrantu wewnętrznego określonej w normach oraz efektywnego zasięgu rzutu prądów 

gaśniczych. Zawory odcinające hydrantów oraz zaworów hydrantowych powinny być umieszczone na wysokości 

1,35 ± 0,1 m od poziomu podłogi.Przewody zasilające instalacji wodociągowej przeciwpożarowej muszą być 

wykonane jako obwodowe zapewniające doprowadzenie wody co najmniej z dwóch stron, w przypadku gdy: 

 liczba pionów w budynku, zasilanych z jednego przewodu, jest większa niż 3; 

 bądź na przewodach rozprowadzających zainstalowano więcej niż 5 hydrantów wewnętrznych. 

Należy zapewnić możliwość odłączania zasuwami lub zaworami tych części przewodów zasilających instalację 

wodociągową przeciwpożarową, które znajdują się pomiędzy doprowadzeniami, o których mowa 

powyżej.Dopuszcza się przyłączanie do przewodów zasilających instalacji wodociągowej przeciwpożarowej 

przyborów sanitarnych, pod warunkiem że w przypadku ich uszkodzenia nie spowoduje to niekontrolowanego 

wypływu wody z instalacji (można zabezpieczyć tzw. zaworem pierwszeństwa).Maksymalne ciśnienie robocze w 

instalacji wodociągowej przeciwpożarowej na zaworze odcinającym nie powinno przekraczać 1,2 MPa (hydranty 

Ø 25). 

4. Urządzenia służące do usuwania dymu z klatek schodowych z mechanicznym doprowadzeniem 

powietrza.Urządzenia (klapy oddymiające, wentylatory napowietrzające) otwierające się/uruchamiające się 

automatycznie. Klatki zostaną wyposażone w urządzenia oddymiające zaprojektowane zgodnie z normą PN-B-

02877-4 Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła. Zasady projektowania bądź CNBOP-PIB W-

0003:2019 Systemy Oddymiania Klatek Schodowych. 

5. Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne - Na drogach ewakuacyjnych awaryjne oświetlenie ewakuacyjne 

zapewniające oświetlenie przez minimum 1 godz. zapewniając natężenie - co najmniej 5 lx, oraz w miejscach 
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lokalizacji sprzętu gaśniczego i urządzeń przeciwpożarowych usytuowanych poza drogami ewakuacyjnymi - co 

najmniej 5 lx. Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne zgodnie z Polską Normą PN-EN 1838 z 2005r. „Zastosowanie 

oświetlenia. Oświetlenie awaryjne.”. 

Urządzenie przeciwpożarowe na podstawie osobnych projektów branżowych (projektów urządzeń 

przeciwpożarowych), uzgodnionych z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. 

17.13. Wyposażenie w gaśnice 

Strefa pożarowa wymaga wyposażenia w podręczny sprzęt gaśniczy w ilości jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg 

(lub 3 dm
3
) zawartego w gaśnicach przypada na każde 100 m

2
 powierzchni strefy pożarowej w budynku, niechronionej 

stałym urządzeniem gaśniczym zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL. 

Gaśnice rozmieszcza się w miejscach łatwo dostępnych i widocznych w szczególności: 

 przy wejściu do strefy pożarowej, 

 na korytarzach. 

Przy rozmieszczaniu uwzględniono spełnienie następujących warunków: 

 odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy nie jest 

większa niż 30 m; 

 do gaśnic zapewniono dostęp o szerokości - co najmniej 1 m 

 W strefie pożarowej gaśnice rozmieszcza się na ciągach komunikacyjnych stanowiących drogę ewakuacyjną. 

17.14. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań ratowniczo -

gaśniczych, a w szczególności informacje o drogach pożarowych, zaopatrzeniu w wodę do zewnętrznego gaszenia 

pożaru oraz o sprzęcie służącym do tych działań 

Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru 

Wymagana ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru do celów przeciwpożarowych dla budynku wynosi – 20 

dm
3
/s - z co najmniej dwóch hydrantów o średnicy 80 mm. Najbliższy hydrant zewnętrzny nadziemny DN 80 w odległości 

od 5 do 75 m od budynku. Kolejny hydrant w odległości do 150 m od budynku. 

 

 

Drogi pożarowe 

Dla budynku H – 4 kondygnacje nadziemne (o rozpiętości do 60 m) z uwagi na uwarunkowania architektoniczne zapewnia 

się 30 % obwodu zewnętrznego budynku.  Połączenie wyjść z budynku z drogą pożarową utwardzonym dojściem o 

szerokości minimalnej 1,5 m i długości nie większej niż 50 m. 

Wjazd na teren posesji z ulicy Al. Józefa Piłsudskiego. Dojazd pożarowy do obiektu stanowi układ dróg wewnętrznych na 

terenie szpitala, które przebiegają od strony północnej, zachodniej oraz od strony wschodniej obiektu. 

Przebudowa kondygnacji nie ingeruje w zagospodarowanie terenu przy obiekcie. 

 

17.15. Rozwiązania zamienne 

Podlaski Komendant Wojewódzki PSP dla niespełnionych parametrów techniczno-budowlanych dla całego kompleksu 

szpitalnego zaakceptował rozwiązania zamienne wskazane w ekspertyzie technicznej dotyczącej spełnienia wymagań w 

zakresie bezpieczeństwa pożarowego dla istniejącego budynku Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Wyszyńskiego w 

Łomży. Przy opracowywaniu projektu budowlanego należy uwzględniać ww. ekspertyzę i udzielone postanowienie. 

17.16. Inne ważne dane 

Urządzenia przeciwpożarowe muszą być wykonane na podstawie projektu, uzgodnionego z rzeczoznawcą ds. 

zabezpieczeń przeciwpożarowych. Warunkiem dopuszczenia do ich użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla 

danego urządzenia prób i badań, potwierdzających prawidłowość ich działania.  
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Wszystkie materiały użyte przy budowie muszą posiadać certyfikaty potwierdzające ich klasyfikację ogniową. Wszystkie 

rozwiązania przyjęte w projekcie powinny być wykonane zgodnie z instrukcjami wybranego producenta i odpowiednimi 

Aprobatami Technicznymi bądź Krajowymi Ocenami Technicznymi potwierdzającymi odpowiednią odporność ogniową. 

Po przeprowadzonej przebudowie należy dokonać aktualizacji dla całego budynku Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego. 

17.17. Scenariusz pożarowy 

W zakresie opracowania jest przedstawienie scenariusza rozwoju zdarzeń z czasie pożaru przyjętego dla obiektu 

mającego doprowadzić do właściwego zadziałania i współdziałania zaprojektowanych urządzeń przeciwpożarowych takich 

jak: 

 System sygnalizacji pożarowej; 

 Urządzenia oddymiające na klatkach schodowych; 

 Monitoring pożarowy; 

 Przeciwpożarowe klapy odcinające; 

 Hydranty wewnętrzne; 

 Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne; 

 Drzwi przeciwpożarowe wyposażone w systemy sterowania elektrotrzymakami, 

 

które ograniczą skutki pożaru i nie dopuszczą do jego rozprzestrzeniania się. Odpowiednia reakcja technicznych systemów 

zabezpieczeń przeciwpożarowych, zapewniających wczesne wykrycie pożaru, umożliwienie jego rozprzestrzenienia się 

oraz przeprowadzenia sprawnej ewakuacji umożliwi uzyskanie optymalnego poziomu bezpieczeństwa dla ludzi  

i mienia.  

Współdziałanie instalacji przeciwpożarowych, założenia do scenariusza pożarowego: 

System sygnalizacji pożarowej będzie pełnił funkcje nadrzędną w stosunku do pozostałych instalacji. Urządzeniem 

inicjującym realizację procedur obrony budynku jest centrala sygnalizacji pożarowej, która za pośrednictwem 

czujek pożarowych wykrywa zagrożenie pożarem i identyfikuje miejsce wystąpienia tego zagrożenia  

(w budynku zastosowano adresowalny system sygnalizacji pożarowej). 

Detekcja pożaru opiera się na elementach systemu sygnalizacji pożarowej. Wykrycie pożaru jest oparte na optycznych 

czujkach dymu i czujkach ciepła. Ponadto do wykrycia pożaru wykorzystuje się ręczne ostrzegacze pożaru (ROP) 

uruchamiane przez osobę, która zauważy pożar.  

1. Ustala się, że system sygnalizacji pożarowej wykorzystuje: 

a) dwustopniowy sposób alarmowania: 

 alarm I stopnia, 

 alarm II stopnia. 

Dwustopniowy sposób alarmowania jest wykorzystywany w przypadku obecności personelu nadzorującego centralę.  

Alarm I stopnia występuje w przypadku: 

 zadziałania jednej czujki pożarowej (czujki dymu lub ciepła).  

Scenariusz pożarowy w przypadku alarmu I stopnia: 

 Obsługa identyfikuje (odczytuje) miejsce powstania alarmu; 

 Obsługa wyłącza sygnalizację wewnętrzną centrali w czasie 60 s (czas T1); 

 Centrala „zawiesza” ogłoszenie alarmu o 300 sekund (czas T2); 

 Obsługa ma 300 s na weryfikacje zdarzenia jako prawdziwego lub fałszywego; 

 W przypadku weryfikacji alarmu jako fałszywy należy alarm w centrali skasować; 

 W przypadku identyfikacji alarmu jako prawdziwy – osoba wykonująca sprawdzenie powinna zainicjować alarm II 

stopnia z poziomu centrali sygnalizacji pożaru lub wciskając najbliższy ręczny ostrzegacz pożarowy. 

 

Alarm II stopnia występuje w przypadku: 

 Wykrycia pożaru przez co najmniej 1 czujkę z potwierdzeniem alarmu  

I stopnia na centrali, 

 Wykrycia pożaru przez 2 dowolne czujki w jednej strefie dozorowania (koincydencja dwuczujkowa), 
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 Wciśnięcia ROP-a przez osobę znajdującą się w budynku; 

Uwaga: Ręczny ostrzegacz pożarowy nie jest elementem wykonawczym do wysterowania urządzeń 

przeciwpożarowych za wyjątkiem zwolnienia blokady kontroli dostępu, zwolnienia trzymaków drzwi pożarowych, 

sprowadzenia wind na poziom parteru; 

 Przekroczenia kryterium czasowego. 

Alarm II stopnia na I piętrze budynku „H” powoduje: 

1. Wyłączenie centrali wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w całym obiekcie bez względu na lokalizację pożaru. 

Wyłączenie centrali wentylacyjnej następuje bez zwłoki czasowej. Po wyłączeniu centrali wentylacyjnej zostaje 

przekazany sygnał zwrotny do CSP, potwierdzający wyłączenie centrali wentylacyjnej; 

2. Zamknięcie przeciwpożarowych klap odcinających w całym obiekcie bez względu na lokalizację pożaru. Zamknięcie 

przeciwpożarowych klap odcinających odbywa się ze zwłoką czasową potrzebną na wyłączenie wentylacji. Po 

zamknięciu przeciwpożarowej klapy odcinającej następuje przekazanie sygnału zwrotnego do CSP potwierdzającego 

zamknięcie klapy; 

3. Zwolnienie blokady kontroli dostępu drzwi następuje bez zwłoki czasowej w całym obiekcie. Po odblokowaniu 

kontroli dostępu następuje przekazanie sygnału zwrotnego do centrali CSP potwierdzającego odblokowanie kontroli 

dostępu. ROP również odblokowuje drzwi z kontrolą dostępu. 

4. Uruchomienie sygnalizatorów optyczno-akustycznych systemu sygnalizacji pożarowej w strefie pożarowej 

poddawanej przebudowie. 

5. Zwolnienie blokady elektrotrzymaków drzwi przeciwpożarowych bądź drzwi dymoszczelnych następuje bez zwłoki 

czasowej bez względu na miejsce występowania pożaru. ROP również zwalnia blokadę elektrotrzymaków. Zwolnienie 

elektrotrzymaków powoduje zamknięcie drzwi przeciwpożarowych przy pomocy samozamykaczy.  

6. Uruchomienie oddymiania na klatkach schodowych obsługujących strefę pożarową (otwarcie klap dymowych oraz 

uruchomienie wentylatorów napowietrzających) ; 

7. Sprowadzenie wind na poziom parteru w przypadku wykrycia pożaru, następuje bez zwłoki czasowej. Po 

sprowadzeniu windy na poziom parteru drzwi windy pozostają w pozycji otwartej. ROP również sprowadza windę na 

poziom parteru. 

8. Przesłanie sygnału alarmu pożarowego do KP PSP w Łomży. 

Skasowanie alarmu pożarowego powoduje powrót urządzeń do normalnego trybu pracy. 

 

W przypadku, gdy system jeszcze nie wykrył pożaru, a został on zauważony przez osobę znajdującą się w budynku 

oraz pożar jest w pierwszej fazie rozwoju i nie stanowi zagrożenia dla życia lub zdrowia osoby znajdującej się w 

budynku, należy przystąpić do prowadzenia akacji gaśniczej przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego 

(gaśnice, hydranty wewnętrzne, koce gaśnicze) oraz wcisnąć ręczny ostrzegacz pożarowy. Podstawową zasadą 

przystąpienia do akcji gaśniczej jest nienarażanie własnego zdrowia lub życia. W przypadku stwierdzenia, iż 

pożar jest nie do opanowania należy podjąć decyzję o ewakuacji. Po podjęciu decyzji o ewakuacji należy 

niezwłocznie powiadomić służby nadzoru budynku.  

 

ALARM O USZKODZENIU  

Powiadamiana jest obsługa obiektu. 

 

 

IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO 
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1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI BUDYNKU: 

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego zgodnie z projektem. 

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH: 

Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI, MOGĄCE STWORZYĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA 
LUDZI: 

Na terenie działki w sąsiedztwie budynku nie występują elementy mogące stworzyć zagrożenie dla zdrowia i życia 

ludzi. 

4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT, ICH SKALA I RODZAJ ORAZ 
MIEJSCE I CZAS WYSTĄPIENIA: 

Występujące zagrożenia: 

- zagrożenie upadkiem z wysokości, 
- zagrożenie od spadających z wysokości materiałów budowlanych i narzędzi, 
- zagrożenie katastrofą budowlaną wywołaną prowadzeniem robót niezgodnie z projektem lub 

obowiązującymi przepisami i wiedzą techniczną, 
- zagrożenie porażenia prądem elektrycznym, 
- zagrożenie od niewłaściwego posługiwania się narzędziami i urządzeniami oraz nieprzestrzeganie wymogów 

technologicznych, 
- zagrożenie wypadkami komunikacyjnymi, 
- zagrożenie wynikające z niewłaściwego transportu i składowania materiałów budowlanych, 
- zagrożenie wywołane niezdolnością do pracy, 
- zagrożenie porażeniem w wyniku uderzenia pioruna, 
- zagrożenie upadkiem w wyniku działania silnego wiatru lub oblodzenia, 
- wszystkie inne nie wymienione, lub będące wynikiem nałożenia się na siebie wyżej wymienionych 

 

Powyższe zagrożenia są niebezpieczne dla zdrowia i życia osób przebywających na budowie i w jej pobliżu i 

występują przez cały czas trwania budowy. Czas zagrożenia katastrofą budowlaną nie dający się przewidzieć. 

Skala zagrożeń jest wprost proporcjonalna do ilości pracowników, ilości sprzętu, skomplikowania procesów 

technologicznych, ilości niebezpiecznych materiałów i tempa pracy, a odwrotnie proporcjonalna do 

intensywności i jakości nadzoru oraz kwalifikacji pracowników. 

 

5. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT 
SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH: 

 

Kierownik budowy udzielał będzie każdej brygadzie roboczej czy też osobie zatrudnionej przez Inwestora przed 

przystąpieniem do wykonawstwa poszczególnych robót branżowych instruktażu dotyczącego przestrzegania 

zasad i przepisów BHP i p.poż., jak również konieczność stosowania przez nich środków ochrony indywidualnej 

zabezpieczających przed skutkami zagrożeń. 

Instruktaż należy prowadzić w sposób umożliwiający instruowanemu zrozumienie przekazywanych mu treści, 

które są istotne dla zachowania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Osób, które nie przyswoiły sobie 

przedmiotowych wiadomości w stopniu dostatecznym nie należy dopuszczać do pracy. 

 

6. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM 
WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA 
ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCE BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, 
UMOŻLIWIAJĄCYCH SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ 

 

Środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia robót budowlanych itd..., to; 

sprzęt, odzież ochronna i wykonywana na budowie zabezpieczenia, wymienione w przepisach dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisach przeciwpożarowych, stosowane w okolicznościach i w sposób tam 
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określony. 

Środki organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia robót budowlanych itd..., 

to; właściwe planowanie procesu technologicznego budowy, oraz zagospodarowania placu budowy, 

konsekwentna realizacja planu, systematyczna kontrola realizacji i szybkie reagowanie w tym zakresie na 

zmieniające się okoliczności. 

Teren obszaru zagrożonego przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych odgrodzić i zabezpieczyć 

przed dostępem osób niepowołanych. Ogrodzenie oznaczyć i wyposażyć w tablice ostrzegające przed 

zagrożeniami. Ogrodzenie terenu powinno się pokrywać z zasięgiem stref niebezpiecznych dla prac 

rozbiórkowych i robót budowlanych. 

Przed użytkowaniem rusztowań należy bezwzględnie sprawdzić prawidłowość ich montażu, stabilność i dokonać 

ich odbioru technicznego.  

Dziennik budowy obiektu oraz pozostałe wszelkie dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji maszyn i 

innych urządzeń zainstalowanych na placu budowy przechowywane będą w prowizorycznym budynku socjalno-

magazynowym budowy, zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich. 

 

7. Wszystkie roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
6.02.2003 r „w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych” Dz. U. 2003 
r. Nr 47, poz. 401. 

 

Na powierzchniach wzniesionych na wysokość powyżej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi, na których w 

związku z wykonywaną pracą mogą przebywać pracownicy, lub służących jako przejścia, powinny być 

zainstalowane balustrady składające się z poręczy ochronnych umieszczonych na wysokości co najmniej 1,1 m i 

krawężników o wysokości co najmniej 0,15 m. Pomiędzy poręczą i krawężnikiem powinna być umieszczona w 

połowie wysokości poprzeczka lub przestrzeń ta powinna być wypełniona w sposób uniemożliwiający 

wypadnięcie osób. Jeżeli ze względu na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysokości zastosowanie balustrad, 

jest niemożliwe, należy stosować inne skuteczne środki ochrony pracowników przed upadkiem z wysokości, 

odpowiednie do rodzaju i warunków wykonywania pracy. 

 

Prace na wysokości powinny być organizowane i wykonywane w sposób niezmuszający pracownika do 

wychylania się poza poręcz balustrady lub obrys urządzenia, na którym stoi. 

 

Przy pracach na: drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwyższeniach nieprzeznaczonych na pobyt ludzi, 

na wysokości do 2 m nad poziomem podłogi lub ziemi niewymagających od pracownika wychylania się poza 

obrys urządzenia, na którym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciała grożącej upadkiem z 

wysokości, należy zapewnić, aby: 

 

− drabiny, klamry, rusztowania, pomosty i inne urządzenia były stabilne i zabezpieczone przed 
nieprzewidywaną zmianą położenia oraz posiadały odpowiednią wytrzymałość na przewidywane 
obciążenie; 

− pomost roboczy powinien mieć powierzchnię wystarczającą dla pracowników, narzędzi i niezbędnych 
materiałów, podłoga powinna być pozioma i równa, trwale umocowana do elementów konstrukcyjnych 
pomostu, w widocznym miejscu pomostu powinny być umieszczone czytelne informacje o wielkości 
dopuszczalnego obciążenia. 

 

Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokości powyżej 2 m od otaczającego poziomu podłogi lub 

terenu zewnętrznego oraz na podestach ruchomych wiszących należy w szczególności zapewnić bezpieczeństwo 

przy komunikacji pionowej i dojścia do stanowiska pracy, zapewnić stabilność rusztowań i odpowiednią ich 

wytrzymałość na przewidywane obciążenia. 
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Przed rozpoczęciem użytkowania rusztowania należy dokonać odbioru technicznego w trybie określonym w 

odrębnych przepisach. 

 

Rusztowania i podesty ruchome wiszące powinny spełniać wymagania określone odpowiednio w odrębnych 

przepisach oraz w Polskich Normach. 

 

Przy pracach przy ustawianiu lub rozbiórce rusztowań oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokości 

powyżej 2 m nad poziomem terenu zewnętrznego lub podłogi należy w szczególności: 

 

− przed rozpoczęciem prac sprawdzić stan techniczny konstrukcji lub urządzeń, na których mają być 
wykonywane prace, w tym ich stabilność, wytrzymałość na przewidywane obciążenie oraz 
zabezpieczenie przed nieprzewidywaną zmianą położenia, a także stan techniczny stałych elementów 
konstrukcji lub urządzeń mających służyć do mocowania linek bezpieczeństwa 

−  zapewnić stosowanie przez pracowników, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, sprzętu 
chroniącego przed upadkiem z wysokości jak: szelki bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa 
przymocowaną do stałych elementów konstrukcji, szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym (do prac w 
podparciu - na słupach, masztach itp.) 

− zapewnić stosowanie przez pracowników hełmów ochronnych przeznaczonych do prac na wysokości. 

 

8. Zmechanizowane roboty budowlane należy realizować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 
20 września 2001 r. „w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych” Dz. U. 2001 r. Nr 118, poz 1263 

 

9. Kierownik budowy jest zobowiązany do opracowania planu BIOZ 

 

 

 

Opracowała: 
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III. ZAŁĄCZNIK 2 – EKSPERTYZA TECHNICZNA 

 


