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I. CZESC FORMALNO PRAWNA

1.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

Czestochowa, 01.12.2021 r

OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 i 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333z
pozniejszymi zmianami) oswiadczamy, ze niniejszy projekt pt.

Przebudowa pomieszczen | pietra Pawilonu H oraz tacznika G na potrzeby
Pododdziatu Onkologii i Centrum Zdrowia Psychicznego Szpitala Wojewédzkiego
im. Kardynata Stefana Wyszynskiego w Lomzy

Kategoria obiektu budowlanego XI

zostat wykonany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz jest

kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢.

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego opracowujacego projekt:

Projektowatc
mgr inz. arch. Uprawnienia budowlane w specjalnosci
< architektonicznej do projektowania bez ograniczen
E Marta Kaczor-Ziqba nr ewidencyjny 11/SLOKK/2017
S data opracowania 01.12.2021r.
Z
=}
g Sprawdzit:
<Nn = mgr inz. arch. Uprawnienia budowlane w specjalnosci
P E architektonicznej do projektowania bez ograniczen
= Marek Koziet nr ewidencyjny 16/DSOKK/2012
B < data sprawdzenia 01.12.2021r.
Osoby biorace udziat w opracowaniu i sprawdzeniu projektu budowlanego:
< . . .z . ~ . . . .,
z Projektowat: mgr inz. Grzegorz Gatuszka speclalnos.c konstrukcyjno-budowlana do projektowania bez ograniczen
S nr uprawnien MAP/0363/POOK/12
M
<z
§ = Sprawdzita: mgr inz. Katarzyna specjalno$¢ konstrukcyjno-budowlana do projektowania bez ograniczen
§ % ., nr uprawnienn MAP/0104/POOK/12
-] Jach-Kociubinska
Projektowat: Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeri w specjalnosci instalacyjnej w
mgr inz. Seweryn Urbanski zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
E kanalizacyjnych nr ewidencyjny SLK/3876/P0O0S/11
< &
N < .
E = Sprawdzita: Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci
é E mgr inz. Kamila Dziubek instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
M bez ograniczen nr ewidencyjny SLK/2753/PO0S/09
Projektowat: - ) ) . N
E mer inz. Grz rz Drelich Uprawnienia budowlane SKL/0605/POOE/04 do projektowania bez ograniczeh w specjalnosci
s g * €go elic instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
RE :
Z E Sprawdzit: Uprawnienia UAN VI11/83861/136/87 do projektowania w specjalnosci instalacyjno-
é E mgr inz. Jan Kostrzanowski inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych — obejmujace instalacje elektryczne,
B = napowietrzne i kablowe linie energetyczne, stacje i urzadzenia elektroenergetyczne
Projektowat: mar inz. Krzysztof Imbra uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri w
g z. Yy specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociggowych i kanalizacyjnych,
% cieplnych, wentylacyjnych i gazowych nr uprawnien 71/Sz/2002
N
§ = g Sprawdzit: o uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczern w
2K 2 mgr inz. Grzegorz Kecman whienia - B , ) ; A
o é E specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociggowych i kanalizacyjnych,
-]

cieplnych, wentylacyjnych i gazowych nr uprawnien 77/Sz/2002
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PRZYNALEZNOSC PROJEKTANTOW DO 1ZB

2.1. Przynalezno$¢ projektanta branzy architektonicznej do izby projektowe;j

Slaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. MARTA IRENA KACZOR-ZIEBA
posiadajgea kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcg techmicznych w budownictwie
w specjalnogci architektoniczne) | w zakresie posiadanych uprawnien nr 11,/SLOKK /2017,

jest wpisana na liste czionkdw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-1863.

Czlonek czynny od: 05-10-2017 r.

Data 1 migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-10-2021 r. Katowice.
Faswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
AMNITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyiny zaswiadczenia:

SL-1863-4956-5848-E868-C572

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic pedajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontzkiujac siz bezposrednic z whasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.

ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz. arch. Marta Kaczor-Zieba

uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen

nr uprawnien 11/SLOKK/2017
wpis do SOIA SL-1863

Strona 6



2.2, Przynalezno$¢ sprawdzajgcego branzy architektonicznej do izby projektowej

|ZBA ARCHITEETOW
RAECAY POSPOLITE] POLSEILE]

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, re:

mgr inZ. arch. Marek Koziet
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcii technicznych w budownictwie
w specjalnesal architektoniczne) | w zakresie posiadanych uprawnien nr 16/DSOKK /2012,

jest wpisany na liste celankow Dolnodlaskie) Okregowe] [zby Architektdw RP
pod numerem; DS=1513.

Cztonek czynny od: 04-09-2012 r.

Data | migjsce wyganerowania zaswiadczenia: 11-01-2022 r. Wractaw.
Zaswiadczenie jest waine do dnia: 31-07-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym 1zby Architektdw RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowe) Rady [zby Architektdw RP.

Mr weryfikacyiny zaswiadczenia:

DS-1513-AD6B-1Y15-2EY6-A3B5

Cane zawarte w ninigiszym zaswiadczeniu moina sprawdzic podajac nr waryfikacyiny
zaswiadczenia w publicanym sarwisie internetowym [ziy Architektdw: waw,izbaarchitektow,pd
lub kontakiujac sie bezpodrednio z whasciwg Okregowa 1zba Archibektdw RP.

ZGODNOSC Z ORYGINALEM
mgr inz. arch. Marta Kaczor-Zieba

uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen

nr uprawnien 11/SLOKK/2017
wpis do SOIA SL-1863
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3.

3.1.

UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

Uprawnienia budowlane projektanta branzy architektonicznej

I7ZRA ARUCHITRERTOW
WEECEY FINSEOL) Lk MTCSRIED

SLASKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znalk spravwy: OKEAUIRPMBAMEN Katowioe, dnia 23 czerwoa 2017 roku

DECYZJA nr 11/SLOKKI2017

Ma podstawie arf. 24 vst1 pkt 2 ustewy z dnis 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektdw omaz inyniendw
budowniehva (DE U 2 MG paz 4728). w nwigzku 7 ast 12, aft. 13 omaz art. 14 uet1 pki 1 ustewy 7 dnia 7 Epca 1084r. Frawo
budowlane (Dz, U. z 2016r. poz. 290 z pdén. zm.), zgodnle z ant. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1860 Rodeks postepowania
administracyinego (Dz. U_ z 2016r. poz. 23 z phén. zm.)

stwierdza sig, Ze
Pani mgr inZ. arch. Marta Kaczor - Zigha
wrodzona w dniu 19 lipea 1989 roku w Raciborzu

poslada odpowiednie wykszialcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
| po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym ofrzymuje

UPRAWNIENIA BU NE
w specjainoscl architektoniczne| do
projektowania bez ﬂgﬂrth:zsn

1) projektowanie, sprawdzanie projekiow architektonlczno-budowlanych | sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) sprawowanie kontroll technicznej utrzymania cbiektdw budowlanych,

Decyzja niniejsza jako uwegledniajaca w caboscl dadardie strony nie wymaga uzasadnisnia,

Od powyzeze decyzji przysiuguje Pand odwolanie do Krajowse| Komisil Kwalifikacyjne| lzty Architekdtw RP za podradnictwsm
Okregowsi Komisji Kwalifikacyinej Slaskiej Okragowa| by Archilekivw RP, wlerminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

arch, Woicioch Podieeki

arch. Tomasz Studmiarek

arch, Macie| Piwowarcryk

arch. Andrzea) Greybanwske

A2yt fonapie AR, A P w 13
arch, Michal Temanek /{'. ! I-< Eio!
arch. Jarzy Wreczek L 3 ?.,7/ 5;1‘:/ gz ; B

whomew 58 3hm!
areh, Walsnty Wrobel (Saa =T Lbtr bl
Otrzymuia: ' 7

1,  ‘Whicskodawca: Marta Kaczor-Zigha

2, GIME]MEpem Madzor Budowlanego - w celu wplsania do centralnego rejestiu osth posiada)goych uprewnienia budowlane
geakie] Chragowe] kzoy Architekiiw RP
4. mAE

ZGODNOSC Z ORYGINALEM
mgr inz. arch. Marta Kaczor-Zieba

uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen

nr uprawnieri 11/SLOKK/2017
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Uprawnienia budowlane sprawdzajgcego branzy architektonicznej

[ZTA ARCHITOKETOW
POCECEY NOSIMOLTT B PO SK ]

DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBEA ARCHITEKTOW
AZEGZYPOSBPQGLITEY POLEKIEY

CKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACY JNA

L.dz. 107 1/DSOKKR201:2 Wioctaw, dria 74,08 2012 ¢
Znak sprawy: DSOKKT131/31/2012

DECYZJA nr 16/DSOKK/2012

Mo podstawis ot 12 ust 1 gkt 1, ust 21 3, arl. 13 usl, 1 pkt 1 | ust 4 wstawy 2 dnia 7 lipes 1994 1. - Prewo bedowlane
feksi jednofity: Dz, U. z 2010 r. Mr 243, poz. 1623 r padn, zm.}, ark 11 | 24 ust. 1 phit 2 ustawy = dnia 15 grudnda 2000 r
o samorzadach zawodowych architektow, inkyniesdsw budownictwa oraz urbamistdw (D2, U, 2 2007 1. Nr 5, poz. 42
z pddn, zrn), & 11 uat, 1 pkt 1 rozporzgdzenia Minietra Traneportu | Budownictwa z dnia 28 nwvietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkaji bechniczrywch w budownictwie (De. L 2 2008 r. Nr B3, poz, 578 ¢ padne, zm.) oraz arl. 104 | 107
§ 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1980 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst pednolity: D, U. z 2000 r.
Mr88_poz 1071 z pddn. zm.}
stwierdza sig, e

Pan mgr int. arch. MAREK KOZIEL
uredzony wdniu 15.08 15687 r. w Putawech
posiada odpowiednie wyksztaicenie techniczne i praktyke zawodowa,
I po zdaniu egzaminu 2 wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektoniczne] do projektowania bez ograniczen

Uscyza ninimjsza jako uwoglpdnimmos w cadodo fadanue sirmay ne wymaga uzasadriensa

Od decyzi preyaluguje Panu odwoianle o Krajows] Komisji Kwalificacyjne| lzby Architekidw RP. Odwotanie wnosi se za
pobrednichaem argana. kidry wydal gecyzis . Okregows) Komisjl Kealifkeeyne) Doinodlgole] OEmepoews) 12Dy Anshitekbie
Rzeczypospolite) Polskie), wterminia 14 dni od dnis dorgczenia deacyzp.

1. Pan Marek Koriel L
ul. Jelenis 42 m. 12, 54-242 Wiroclaw e
2 Gdy decyzja stanie ske ostatecrna
1] Ghrwny nspestor Madzon Budewlanego
- W cER wipisana de cerrairage remelnu cedb pesladajaoyeh uprranienia budowizne
2} Deragowa Rada Dolnoslaskie] Okrpgowej [zby Anchilekiow Reeczy paspoliles Poighea] wim.
3 aa

ZGODNOSC Z ORYGINALEM
mgr inz. arch. Marta Kaczor-Zieba

uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen

nr uprawnien 11/SLOKK/2017
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1.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa | pietra Pawilonu H oraz facznika G na potrzeby Pododdziatu Onkologii i
Centrum Zdrowia Psychicznego Szpitala Wojewddzkiego im. Kardynata Stefana Wyszynskiego w tomzy.

Inwestycja zlokalizowana w szpitalu Wojewddzkim im. Kardynata Stefana Wyszynskiego, przy AL. Pitsudskiego 11 w
tomzy.

Zakres przebudowy nie zmienia sposobu uzytkowania obiektu.

Podstawa opracowania

umowa na wykonanie dokumentacji projektowej zawarta pomiedzy Inwestorem a firma projektowg

biezgce uzgodnienia i wytyczne Inwestora dotyczace inwestycji

wizja lokalna budynku, obowigzujgce normy i przepisy,

dokumentacja archiwalna,

program funkcjonalno — uzytkowy

inwentaryzacja budowlana stanu istniejgcego obiektu w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu zaméwienia
mapa geodezyjna w skali 1:1000

ekspertyza techniczna p.pozarowa z pazdziernika 2017 r. oraz Postanowienie WZ.5595.3.2018.TF z dnia 27.02.2018
r., WZ.5595.3.2018.TF z dnia 05.03.2018 r. oraz WZ.5595.14.2018.TF z dnia 13.04.2018 r. Podlaskiego Komendanta
Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej dla Szpitala Wojewddzkiego im. Kardynata Stefana Wyszynskiego w
tomzy zatwierdzajgcy opracowang ekspertyze.

biezace rozporzadzenia, normy i akty prawne

Podstawg prawng opracowania programu funkcjonalno-uzytkowego jest Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz.U.
2004.202.2072 z p6zn. zm.)

Zagospodarowanie terenu

Projekt nie ingeruje w istniejgce zagospodarowanie terenu.

Na dziatce nr 12191/3 znajduje sie budynek szpitala wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng. Dziatka jest
zagospodarowana, ogrodzona, posiada wyznaczone tereny komunikacji, parkingi i zielert urzadzona.

Pawilon G i H stanowi jeden z obiektow kompleksu szpitala.

e Urzadzenia budowlane zwigzane z przebudowsg - nie wystepuja
e Uktad komunikacyjny - projekt nie ingeruje w istniejgcy system komunikacyjny - parkingi oraz drogi
wewnetrzne.

e Bilans terenu - projektowana przebudowa nie zmienia bilansu terenu

Uzbrojenie terenu

Dziatka jest uzbrojona w media: wod-kan, instalacja kanalizacji deszczowej, cieptowniczej, gazowej,
teletechnicznej, energia elektryczna i instalacje niskopragdowe.

Nie projektuje sie zmian w istniejgcych sieciach, ani zadnych nowych instalacji zewnetrznych.
Ochrona konserwatorska
Budynek i dziatka nie sg objete zadng formg ochrony konserwatorskie;.
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6. Eksploatacja gornicza
Przedmiotowy obiekt nie znajduje sie na terenach eksploatacji gérniczej
7. Zagrozenia dla srodowiska oraz higiena i zdrowie uzytkownikow.

*  Przedmiot inwestycji nie stanowi zagrozenia dla srodowiska.

*  Przedmiot inwestycji nie stanowi zagrozenia dla higieny i zdrowia ludzi.

8. Ochrona interesow os6b trzecich
Przyjete rozwigzania projektowe nie majg ujemnego wptywu na interesy oséb trzecich. Projektowana inwestycja nie
powoduje naruszenia intereséw oséb trzecich w tym:
- pozbawienia dostepu do drogi publicznej oraz mozliwosci korzystania z urzadzen infrastruktury technicznej
- pozbawienia dostepu do swiattg dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi
- nie powoduje uciazliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktéceniami elektrycznymi i promieniowaniem
- nie zanieczyszcza powietrza, wody i gleby

- istniejgcej zieleni i drzewostanu przed zniszczeniem,

9. Obszar oddziatywania obiektu
Nie wykracza poza dziatke wtasng inwestora nr 12191/3. Projektowana przebudowa nie spowoduje ograniczen w
zagospodarowanie nieruchomosci sgsiednich.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690, z pézniejszymi zmianami),
- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dn. 09.11.2010 r w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na
Srodowisko (Dz.U. Nr 213)

Il. CZESC RYSUNKOWA OPISU DO PLANU SYTUACYINEGO
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B. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Hodern £ko
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1.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy | pietra Pawilonu H oraz tgcznika G na potrzeby
Pododdziatu Onkologii i Centrum Zdrowia Psychicznego Szpitala Wojewddzkiego im. Kardynata Stefana
Wyszynskiego w tomzy.

Niniejszy projekt dotyczy jedynie remontu i przebudowy wnetrz budynku. Nie ingeruje w gtdwng konstrukcje
budynku i funkcje w przylegtym terenie. Wykorzystuje rdwniez instalacje techniczne wewnetrzne obiektu, przy
czesciowej ich modernizacji i wymianie.

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Kategoria XI, budynek opieki zdrowotnej — szpital.
Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Uktad przestrzenny i forma architektoniczna obiektu budowlanego nie ulega zmianie.

Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ pomieszczen i zakres rob6t budowlanych.
4.1. Lokalizacja

Zespot pomieszczen objetych zakresem opracowania usytuowany jest na 1 pietrze w segmencie H i G w budynku
Szpitala Wojewddzkiego im. Kardynata Stefana Wyszynskiego w tomzy.

4.2, Podstawowe dane liczbowe

e  PawilonH

Powierzchnia zabudowy: 866,25m2
Powierzchnia uzytkowa istniejaca: 4150 m’
Powierzchnia komunikacji: 502,82 m’
Powierzchnia catkowita: 4652.82 m’
Kubatura: 16284,96 m’
llos¢ kondygnacji nadziemnych: 3
llos¢ kondygnacji podziemnych: 1

* tacznik G
Powierzchnia zabudowy: 112m?

Powierzchnia uzytkowa istniejaca: -

Powierzchnia komunikacji: 235,41 m’
Powierzchnia catkowita: 235,41 m?

Kubatura: 822,64 m?

llos¢ kondygnacji nadziemnych: 2

llos¢ kondygnacji podziemnych: 1

Powierzchnia uzytkowa 1 pietra pawilonu Hi G: 829m’
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Opis przebudowywanych pomieszczen — stan istniejgcy

Zakres opracowania obejmuje 1 pietro pawilony G i tgcznika H.

Aktualnie obszar ten jest zajety przez Poradnie Zdrowia Psychicznego oraz Pododdziat Onkologii. Docelowo, po
przebudowie | pietro Pawilonu H bedzie zajete w wiekszej czesci przez pomieszczenia Pododdziatu Onkologii i czes¢
administracyjng Centrum Zdrowia Psychicznego.

5.1. Zestawienie powierzchni uzytkowej istniejgcej
Zestawienie powierzchni uzytkowej istniejgce;j

Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
1.01 Gabinet lekarski 20,2
1.02 Gabinet lekarski 17,7
1.03 Gabinet lekarski 12,4
1.04 Gabinet lekarski 12,9
1.05 Gabinet lekarski 12,1
1.06 Gabinet lekarski 13,9
1.07 Rejestracja 45,5
1.08 Poczekalnia 20,5
1.09 tazienka 5,0
1.10 Gabinet lekarski 20,5
1.10 Sala tézkowa nrl 21,0
1.11 Sala tézkowa nr2 19,6
1.12 Pokéj lekarzy 40,7
1.13 Pokodj ordynatora 20,6
1.14 Sekretariat 12,1
1.15 Pokoj pielegniarki oddziatowej 13,9
1.16 Wc personelu 3,7
1.17 Korytarz 54,4
1.18 Korytarz 7,4
1.19 Korytarz 64,1
1.20 Korytarz 41,9
1.21 Korytarz 28,0
1.22 tazienka 22,1
1.23 Klatka schodowa 18,1
1.23 Klatka schodowa 19,0
1.24 Korytarz 11,0
1.25 Wc personelu 3,0
1.26 Pomieszczenie socjalne 10,5
1.27 tazienka 7,0
1.28 Brudownik 10,1
1.29 Pomieszcenie porzgdkowe 4,2
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1.30 Sala tézkowa nr 3 13,8
1.31 tazienka 2,9
1.32 wcC 2,9
1.33 Sala tézkowa nr 4 13,9
1.34 Gabinet zabiegowy 20,2
1.35 Pokéj dyzurny pielegniarek 14,9
1.36 Pokoj pielegniarki oddziatowej 12,0
1.37 Magazyn 3,8
1.38 Gabinet zabiegowy 13,0
1.39 wcC 2,8
1.40 Pomieszczenie socjalne 9,6
1.41 Pom. porzadkowe 3,5
1.42 Magazyn 8,0
1.43 tacznik - korytarz 87,6
1.44 tacznik - korytarz 6,9
828,9 m?

5.2,

Konstrukcja budynku

Przedmiotowy budynek uzytecznosci publicznej, trzypietrowy, w catosci podpiwniczony. Obiekt zostat wykonany

na podstawie konstrukcyjnego projektu typowego oraz projektu architektonicznego dostosowanego do warunkéw

Szpitala Wojewoddzkiego w tomzy.

Gtéwna konstrukcje nosng zaprojektowano jako szkieletowg tj. ramy zelbetowe ,H” rozwigzany na siatce
modularnej 60cm w ukfadzie poprzecznym. Rozstaw stupdéw w kierunku poprzecznym co 6,00 - 3,30 -
6,00m, z przewieszeniami po obu stronach 0,72m. W kierunku podtuznym rozstaw stupdéw jest staty na
catej dtugosci i réwny |I= 6,60m. Ramy ,H” o wysokosci jednej kondygnacji (3,30m) zostaty potagczone w
potowie dtugosci stupow.

Sciany zewnetrzne ostonowe zostat wymurowane z blokéw gazobetonowych gr. 24cm i cegly 6,5cm
oparte na belkach podtuznych prefabrykowanych. Scianki dziatowe gr. 12cm z cegty kratéwki na zaprawie
cem.-wap., czesciowo z ptyt gipsowych i G-K.

Stropy miedzykondygnacyjne wykonano jako prefabrykowane, zelbetowe ptyty gestozebrowe z
wypetnieniem pustakami Ackermana o wysokosci 22cm. Nad piwnicami ptyty monolityczne, zelbetowe,
wylewane na budowie. Ptyty oparte zostaty na poétkach rygli ram. W miejscach oparcia ptyt
zaprojektowano dodatkowe zbrojenie zespalajgce catg tarcze pozioma. Przy Scianach usztywniajgcych
podtuznych, wykonano pasmo stropu w deskowaniu.

Przekrycie dachu stanowi stropodach ptaski, wentylowany. Konstrukcje stropodachu wykonano z ptyt
korytkowych typowych, opartych na S$ciankach ceglanych azurowych, wymurowanych na stropie
poddasza, oraz z ptyt zaprojektowanych indywidualnie pozwalajgcych na wykonanie wewnetrznych rynien
dachowych.

Elementy konstrukcji w strefie przewidywanej modernizacji pod wzgledem budowlano-wytrzymatosciowym nie

budzg zastrzezen i nadajg sie do wykonania robét budowlanych.
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6.

Projektowane prace budowlane nie wptywajg negatywnie na podfoze gruntowe — obcigzenia na fundamentach
zmieniajg sie w sposéb nieistotny.

5.3. Wykonczenie wnetrz - stan istniejacy

e Posadzki: PCV, ptytki ceramiczne

«  Sciany: tynki cementowo - wapienne malowane emulsja, glazura w pomieszczeniach mokrych,

e Sufity: podwieszane na korytarzach i w holach, miejscowe zabudowy wentylacji mechanicznej

e Drzwi: na ciggach komunikacyjnych i do zespotu higieniczno - sanitarnego - aluminiowe, do pozostatych
pomieszczen drzwi drewniane ptycinowe lub ptytowe, do poszczegdlnych pomieszczen drzwi higieniczne z
pokryciem ze stali nierdzewnej otwierane automatycznie rozsuwane

e Okna: PCV, czesé okien jest juz wymieniona na nowe o wspotczynniku przenikania ciepta 0,9

Opis funkcjonalny przebudowy - technologia medyczna

Celem inwestycji jest przebudowa | pietra budynku H oraz tgcznika G.

Wejscie gtéwne na oddziat onkologii zaktada sie od strony tacznik G. W pierwszej czesci oddziatu zlokalizowano
pomieszczenia administracyjne personelu Pododdziatu Onkologii takie jak sekretariat, gabinet ordynatora, gabinet
lekarski z dyzurka, pokdj socjalno — konferencyjny oraz gabinet pielegniarki oddziatowej. W tej strefie
zlokalizowano réwniez dzienng sale podawania chemioterapii dla pacjentdw jednodniowych. Za drzwiami
dzielgcymi korytarz znajduje sie cze$¢ oddziatu z salami tézkowymi dla pacjentéw. Na poczatku znajduje sie punkt
pielegniarski z mozliwoscig podgladu do dziennej Sali chemioterapii, a dalej 2 izolatki z sluzami i fazienkami oraz 7
dwuosobowych sal tdzkowych z bezposrednim dostepem do tazienek. Dodatkowe pomieszczenia to magazyny,
pomieszczenia porzadkowe, tazienki i brudownik.

Przed windg na koncu korytarza konczy sie oddziat onkologii i rozpoczyna strefa administracyjna Centrum Zdrowia
Psychicznego. Sktadajg sie na nig sekretariat, gabinet lekarski z dyzurkg, gabinet ordynatora i pielegniarki
oddziatowej.

Dostep na | pietro pawilonu H jest z tgcznika G oraz z pawilonu C z SORu. Komunikacja pionowa jest zapewniona
przez 2 klatki schodowe i dwa dzwigi windowe.

Nie przewiduje sie zmiany podstawowej funkcji budynku.

Uktad funkcjonalny:
Droga pacjentow:

Gtéwne wejscie na oddziat poprzez korytarz w taczniku G. Pacjenci kwalifikowani tylko do dziennego podawania
chemioterapii pozostajg w pierwszej czesci oddziatu oddzielonej na korytarzu drzwiami od pozostatej czesci
oddziatu onkologii. Sala dziennego podawania lekdéw cytostatycznych jest 7 tézkowa. W tej strefie zlokalizowano
rowniez gabinet lekarski w ktérym pacjenci sg badani, strefe poczekalni dla pacjentédw i oséb odwiedzajgcych,
sanitariat ogélnodostepny oraz zamykane szafki szatniowe dla pacjentéw jednodniowych.

Dla pacjentdw pozostajgcych do leczenia szpitalnego do dyspozyc;ji jest:
- 7 dwuosobowych sal té6zkowych
- 2 izolatki

Wszystkie sale chorych zostaty wyposazone w prywatny wezet sanitarny bezposrednio dostepny z sal chorych.

Dodatkowo w tej czesci oddziatu znajduje sie ogdlnodostepna toaleta dostosowana dla potrzeb oséb
niepetnosprawnych z mozliwoscig wjazdu tézko wanny oraz aneks kuchenny dla pacjentéw.
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Dystrybucja lekéw:

1)Leki cytostatyczne przygotowywane sg w aptece szpitalnej w Pracowni Cytostatycznej, nastepnie pakowane do
zamykanych na kluczyk wézkéw przeznaczonych do transportu. Kazda kropldwka z lekiem cytostatycznym na czas
transportu jest dodatkowo pakowana w zgrzewany worek zabezpieczajgcy przed ewentualnym rozlaniem leku w
wadzku transportowym;

2) Pracownik apteki szpitalnej transportuje leki cytostatyczne w zamknietych wdézkach na Oddziat onkologii do
pokoju przygotowawczego pielegniarskiego;

3) Pielegniarka na Oddziale sprawdza zgodnos¢ przygotowanych lekéw dla pacjentéw i kwituje ich odbidr;

4) Leki cytostatyczne (kroplowki) sg przektadane z wézkdw na tace (kazdy pacjent ma przydzielong tace);

5) na stolikach/wdzkach stuzgcych do rozwozenia lekéw po oddziale leki cytostatyczne sg dostarczane na
stanowiska podawania lekow cytostatycznych i od razu podawane pacjentom (leki sg rozwozone dla pacjentéw
bezposrednio po ich dostarczeniu na oddziat dziennej chemioterapii z Pracowni Cytostatycznej);

6) Wazki transportowe stuzgce do transportu lekéw cytostatycznych sg dezynfekowane odpowiednimi srodkami w

Centralnej Sterylizatorni znajdujgcej sie na terenie szpitala.

7) Odpady po lekach cytostatycznych (igty, otwarte amputki, leki, opakowania po lekach cytostatycznych) s3
przechowywane w odpowiednich szczelnie zamknietych pojemnikach i workach (zéttych) znajdujgcych sie w
przeznaczonym do tego celu pomieszczeniu na oddziale zgodnie z obowigzujagcymi w szpitalu procedurami
postepowania z niebezpiecznymi odpadami.

8) Z oddziatu pracownik Dziatu Gospodarczego zabiera worki z odpadami i sktaduje w przeznaczonym do tego celu
miejscu na terenie szpitala. Wywoz niebezpiecznych odpaddw z terenu szpitala i ich utylizacje prowadzi firma
zewnetrzna, z ktorg szpital ma podpisang umowe.

Dystrybucja positkow:

Positki dla pacjentdw przywozone windg towarowg z kuchni centralnej szpitala i rozwozone na terenie oddziatu.
Odbiér brudnych naczyn z sal chorych zgodnie z wdrozonymi procedurami szpitalnymi. Odbidr naczyn i
przewozenie ich w szczelnych pojemnikach do centralnej kuchni szpitalnej, gdzie nastepuje mycie i dezynfekcja
naczyn.

Na terenie oddziatu w poblizu pomieszczenia porzadkowego przewidziano niewielki aneks kuchenny dla pacjentéw
wyposazony w blat z zlewem, lodéwke, kuchenke mikrofalows i czajnik.

Pomieszczenia gospodarcze:

Na oddziale przewidziano dwa pomieszczenie magazynowe na sprzet medyczny, pom. na bielizne czysta,
pomieszczenie porzgdkowe z szafka na srodki dezynfekcyjne i Srodki czystosci, brudownik. W brudowniku
zlokalizowano urzgdzenie do dekontaminacji —ptuczko — dezynfektor. Transport basendw i kaczek z pomieszczen
izolatek w szczelnych pojemnikach do pomieszczenia brudownika. W brudowniku przewidziano miejsce na mycie i
dezynfekcje szczelnych pojemnikéw transportowych.

6.1. Zestawienie powierzchni uzytkowej poszczegdlnych pomieszczen wraz z okresleniem ich funkcji — stan
projektowany

Zestawienie powierzchni uzytkowej - projektowane

Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia

1.01 Sekretariat onkologii 13,4
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1.02 Pomieszczenie porzadkowe 2,8
1.03 Gabinet ordynatora 17,0
1.04 tazienka 2,8
1.05 tazienka 3,7
1.06 Dyzurka lekarska 16,5
1.07 Gabinet lekarski 20,1
1.08 Sala chemioterapii dziennej 41,5
1.09 Korytarz 84,9
1.10 Gabinet pielegniarki oddziatowe;j 15,5
1.11 tazienka 2,9
1.12 tazienka 3,7
1.13 Pokdj socjalny 18,5
1.14 Pokéj badan 13,0
1.15 wWC 3,8
1.16 Punkt pielegniarski 8,1
1.17 Pokdj przygotowania lekdw 12,4
1.18 Gabinet zabiegowy 19,5
1.19 Sala 2 osobowa 15,5
1.20 tazienka 2,7
1.21 Sala 2 osobowa 15,7
1.22 tazienka 2,6
1.23 Izolatka 13,0
1.24 tazienka 3,4
1.25 Sluza 31
1.26 Korytarz/aneks kuchenny 9,5
1.27 tazienka 7,2
1.28 Brudownik 10,1
1.29 Klatka schodowa 19,0
1.30 Sekratariat psychiatrii 12,9
131 WC personelu 4,2
1.32 tazienka 2,8
1.33 Dyzurka lekarska 6,7
1.34 Dyzurka lekarska 29,6
1.35 tazienka 3,2
1.36 Korytarz 43,7
1.37 Magazyn sprzetu 5,9
1.38 Korytarz 7,4
1.39 Korytarz 58,9
1.40 Gabinet ordynatora psychiatrii 16,8
1.41 Gabinet oddziatowej psychiatrii 13,8
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1.42 Magazyn poscieli 2,5
1.43 Sala 2 osobowa 17,0
1.44 tazienka 3,0
1.45 Sala 2 osobowa 16,3
1.46 tazienka 2,8
1.47 Sala 2 osobowa 16,3
1.48 tazienka 3,5
1.49 Sala 2 osobowa 16,5
1.50 tazienka 2,8
1.51 Sala 2 osobowa 15,1
1.52 tazienka 2,6
1.53 Izolatka 10,5
1.54 tazienka 3,8
1.55 Sluza 2,7
1.56 Klatka schodowa 18,1
1.57 Magazyn 8,0
1.58 tacznik 65,9
1.59 Przedsionek 13,4
828,6 m?
7. Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Warunki gruntowe proste. Nie ulega zmianie sposdb uzytkowania budynku i sposéb posadowienia obiektu.
8. Dostepnos¢ dla niepetnosprawnych

Obszar objety zakresem opracowania jest i bedzie dostepny dla oséb niepetnosprawnych. Dostep na Il kondygnacje
jest zapewniony poprzez 2 dzwigi windowe, na oddziale znajdujg sie fazienki przystosowane dla oséb
niepetnosprawnych oraz dla oséb z szczegdlnymi potrzebami - pochwyty, krzesetka sktadane prysznicowe. Na
korytarzach beda sie znajdowaty pochwyty przyscienne. Ptaszczyzna komunikacji bezprogowa, drzwi bezprogowe i
bez zmian réznic poziomow.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wptyw obiektu budowlanego na srodowisko i
jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

Przyjete rozwigzania projektowe nie majg ujemnego wptywu na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz zdrowie ludzi
i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

- zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzenia Sciekdw oraz wéd opadowych —

- emisji zanieczyszczen gazowych,

- Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpaddw,

- wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takie promieniowania w szczegdlnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktécen,

- wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systeméw
alternatywnych zapotrzebowania w energie i ciepto
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Z uwagi na charakter i zakres przebudowy dotyczacy jednego z oddziatéw szpitalnych, uznano po analizie za
niecelowe wymiane catej infrastruktury obiektu i zdecydowano wykorzystac istniejgce zrédta energii i ciepta.

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie regulujg
temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie budowlanej

Odbiornikami ciepta w pomieszczeniach bedg ptytowe grzejniki higieniczne oraz grzejniki fazienkowe wyposazone
w gtowice termostatyczne umozliwiajgce regulacje temperatury w pomieszczeniach

12. Zgody i odstepstwa

Ze wzgledu na niedostateczng wysokos¢ istniejgcych pomieszczen (od 292cm do 297 cm) konieczne byto uzyskanie
zgody na odstepstwo w zakresie wysokosci od Wojewddzkiego Inspektora Sanitarno - Epidemiologicznego.

Zgoda WISE w zatgczniku w czes$ci formalno-prawnej na poczatku opracowania.

13. Ogdlny zakres prac budowlano - instalacyjnych

o Rozbidrki:
- rozbidrka poszczegdlnych $cian dziatowych,
- demontaz stolarki okiennej i drzwiowej,
- demontaz urzadzen sanitarnych,
- wykonanie otwordow w stropach pod przeprowadzenie kanatéw wentylacyjnych,
- wykonanie otwordow w stropie nad tgcznikiem pod projektowany wytaz dachowy,
- wykonanie otwordow w istniejacych Scianach,
- skucie istniejgcych warstw wykonczeniowych posadzkowych,
- skucie okfadzin sciennych z ptytek ceramicznych
-rozbidrka istniejgcych zabuddw -sufitow podwieszonych na korytarzu
- demontaz stropu podwieszanego metalowego na korytarzu
-rozbidrka szachtéw wod-kan
-rozbidrka zabudow piondw centralnego ogrzewania
-przekucia dla potrzeb kanatéw wentylacyjnych
- zeskrobanie istniejgcych powtok malarskich
- skucie tynkéw w ilosci 100% zardowno $cian jak i sufitow

o Prace budowlane
- zamurowania poszczegdlnych otwordéw w Scianach
- zamurowanie otwordw wentylacyjnych wentylacji grawitacyjne;j.
- montaz $cian dziatowych w systemie $cian g-k,
- wykonanie nowych posadzek z wyktadzin homogonicznych
- wykonanie sufitdw podwieszanych instalacji z ptyt gk i modutowych
- tynkowanie $cian wewnetrznych nowo murowanych, wykonanie gtadzi
- Tynkowanie sufitow
- malowanie $cian istniejgcych i projektowanych
- wykonanie posadzek i okfadzin sciennych
- montaz stolarki okiennej i drzwiowe;j
- montaz klapy wytazowej na dach nad tacznikiem,
- wykonanie barierek zabezpieczajgcych na dachu nad tacznikiem wokét projektowanej centrali
wentylacyjnej,
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- montaz zewnetrznej drabiny wytazowej na dach nad tacznikiem z poziomu terenu,

- naprawa pokrycia dachowego z papy i izolacji termicznej z wetny mineralnej twardej gr. 12cm po
pracach zwigzanych z montazem centrali wentylacyjnej,

- demontaz istniejgcego docieplenia wykonanego ze styropianu zgodnie z posiadana ekspertyza
techniczna oraz podziatem na strefy pozarowe i wykonanie ocieplenia z wetny mineralnej,

- montaz rolet zewnetrznych elewacyjnych w wskazanych pomieszczeniach

Prace instalacyjne elektryczne
Wymiana rozdzielnic elektrycznych | pietra pawilonu H,
WLz
zasilanie z UPS,
zasilanie centrali wentylacyjnej oraz agregatéw chtodniczych w tym systemoéw Multi split
zasilanie rolet elektrycznych
zasilanie urzadzen medycznych
tablice rozdzielcze pietrowe,
instalacje oswietlenia podstawowego i miejscowego,
instalacje oswietlenia bezpieczenstwa,
instalacje oswietlenia ewakuacyjnego,
instalacje oswietlenia administracyjno — nocnego,
instalacje gniazd wtykowych,
instalacje zasilania aparatury elektromedycznej,
instalacje napiecia separowanego,
instalacje zasilania komputeréw,
instalacje zasilania i sterowania wentylacji i klimatyzacji,
ochrone przeciwporazeniowg,
- system SSP
ochrone przed elektrycznoscig statyczng,
potgczenia wyréwnawcze,
instalacje odgromowag tacznika,
instalacja kontroli dostepu
system CCTV
Instalacja przywotawcza
Instalacja TV/SAT
Instalacja wideodomofonowa
demontaze instalacji elektrycznej

Prace instalacyjne sanitarne
wykonanie instalacji wod./kan. Po dokonanych demontazach istniejgcej instalacji
wykonanie instalacji c.o. Po dokonanych demontazach istniejgcej instalacji
wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,
montaz centrali wentylacyjnej na dachu nad facznikiem,
wykonanie instalacji gazow medycznych, panele nad tdzkowe, tablice gazéw medycznych (Po
dokonanych demontazach istniejgcej instalacji)

Prace instalacyjne gazy medyczne
wykonanie instalacji gazéw medycznych
montaz punktow poboru gazéw medycznych — paneli nadtézkowych, kolumn, anestezjologicznych w Sali
podawania chemioterapii
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14,

Rozwigzania architektoniczno - budowlane
14.1. Wyburzenia i rozbiorki

Na rzucie zaznaczono scianki dziatowe i elementy wyposazenia, ktére ze wzgledu na nowg funkcje nalezy wyburzy¢
badz zdemontowac. Nalezy wyburzy¢ w catosci lub fragmenty $cian dziatowych dla nowoprojektowanych otworéw
drzwiowych lub przejs¢ wentylacyjnych.

Projektuje sie nowe otwory w stropach dla przeprowadzenia wentylacji mechanicznej. Zaktada sie zdjecie
wszystkich warstwo podtogowych az do warstwy konstrukcyjnej stropu, skucie oktadzin sciennych, demontaz
wszystkich elementéw wewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej oraz urzgdzen sanitarnych i elektrycznych.

Gruz i odpady z rozbidérek nalezy usuwaé na zewnatrz budynku poprzez zastosowanie zsypéw bezposrednio do
konteneréow postawionych na zewnatrz pod S$ciang budynku. Wykonawca powinien zachowac szczegdling
ostrozno$¢ i zabezpieczy¢ elewacje przed uszkodzeniem podczas usuwania gruzu z budynku.

Pomieszczenia znajdujace sie w otoczeniu obszaru przewidzianego do zainwestowania bezposrednio narazone na
zniszczenia wynikajgce z planowanych robdt (np. wyburzen, przebié, przewiertdw) muszg zosta¢ doprowadzone do
ich stanu pierwotnego.

Odpady z rozbiérek nalezy segregowac i poddaé utylizacji zgodnie z przepisami ochrony $rodowiska. Pozostate
odpady nalezy przekaza¢ na najblizsze sktadowisko odpaddéw wyspecjalizowanej firmie do dalszego
zagospodarowania.

14.2. Scianki dziatowe i prace murarskie

Nowe $cianki dzialowe zaprojektowano w technologii lekkiej z gk. Scianki na stelazu aluminiowym zageszczonym co
40 cm z podwdjnym poszyciem z ptyt gk na zaktadke. Scianki 2x12,5mm na stelazu systemowym z wypetnieniem
$cianek gr. 50mm z wetny mineralnej w klasie REI 30. Sciany w granicy strefy pozarowe]j w klasie REl 120

Wszystkie uzupetnienia i zamurowania w $cianach projektuje sie z cegly petnej, dobranej pod katem rozmiaru z
cegty oryginalnie zachowanej w obiekcie. Odstoniete elementy ceramiczne i stalowe nalezy poddaé ocenie, czy
nadaja sie do konserwacji i ewentualnej naprawy, a w przypadku znaczacych uszkodzen wymieni¢ na zblizone do
oryginalnych. Odkryte w trakcie robdt elementy stalowe istniejgce, zaleznie od potrzeby nalezy zabezpieczyc
antykorozyjnie i ogniowo.

W miejscach wyktuwania nowych otwordw drzwiowych w istniejgcych dziatowych scianach murowany wstawié
systemowe nadproza prefabrykowane.

Wszystkie projektowane sciany wyprowadzié¢ ponad sufitem podwieszanym do wysokosci stropu.

Po wykonywaniu przektu¢, bruzd, otworéw, wyburzen wszystkie sciany murowane nalezy obustronnie otynkowadé
tynkiem cementowo — wapiennym i zastosowac gtadz gipsowa.

Wszystkie obudowy instalacji - piondw wod-kan, c.o. i wentylacji ktére wymagajg zabudowy wykona¢ w systemie
g-k o wymaganej odpornosci ogniowej. Obudowy wykonac w formie przedscianek z ptyt gk 2x12,5mm i zaizolowac
akustycznie wetng mineralng.

14.3. Obudowa szachéw instalacyjnych

Istniejace $ciany szachtdw instalacyjnych w odpornosci ogniowej REI 120. Sciany z szachtéw o grubosci $cian
mniejszej niz 12 cm z cegly petnej, nalezy zabezpieczyé, obudowac z ptyt ogniochronnych np. silikatowo —
cementowych gr. 2x1,25cm do odpornosci El 120.
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Przejscia i przepusty instalacyjne nalezy uszczelni¢ samopeczniejgcg masg ogniotrwatg do klasy odpornosci
ogniowej przegrody. Przejscia instalacyjne przez sciany oddzielenia pozarowego wyposazy¢ w klapy p.poz zgodnie z
projektami branzowymi.

Przed sSciankami szachtéw wykona¢ zabudowy lekkiej, z ptyt gipsowo- kartonowych o gr. 2x1,25cm, na instalacje
sanitarne, gazéw medycznych itp. Nie nalezy wykonywadé bruzd instalacyjnych w $cianach istniejgcych szachtow.

W miejscach koniecznych dojs¢ do zawordw instalacji nalezy przewidzie¢ drzwi rewizyjne szer. 40cm.

Instalacje wentylacji, wod.-kan. oraz C.O. nalezy prowadzi¢ w miare mozliwosci wewnatrz zabudowy g-k i w
bruzdach, a w przypadku jej braku obudowaé ptytg GKB 12,5mm na ruszcie stalowym.

Nalezy sprawdzi¢ wszystkie istniejgce szachty i przejscia instalacji. W przypadku likwidacji jakich$ istniejgcych
instalacji c.o, wod-kan itp. Pozostate otwory zaslepi¢ poprzez zalanie betonem.

14.4. Rozwiazania konstrukcyjne

Z uwagi na projektowane nowe centrale wentylacyjne, ktére beda zlokalizowane na dachu budynku nad
tacznikiem, przewiduje sie wzmocnienie konstrukcji dachu i stropu oraz wykonanie konstrukcji wsporczych pod
projektowane centrale.

Projektuje sie wykonanie wytazu dachowego na dach nad tacznikiem.

Projektuje sie rowniez konstrukcje wsporcze pod projektowane urzgdzenia medyczne, np. wiszace kolumny
anestezjologiczne.

Szczegotowe rozwigzania w opracowaniu branzy konstrukcyjnej w projekcie technicznym.

14.5. Wymiana posadzek

Po usunieciu istniejgcych warstw podtogowych i posadzkowych az do warstwy konstrukcyjnej stropu potozyc:
- podktad cementowy wyréwnawczy

- izolacje akustyczng np. min. styropian 2-3 cm. Grubos$¢ warstwy dobrac tak aby utrzymac istniejgcy poziom
wykonczenia posadzki kondygnacji. Jesli nie bedzie wystarczajgcej ilosci miejsca na potozenie warstwy styropianu,
to nalezy zastosowa¢ mate wygtuszajaca.

- folie PE (warstwa rozdzielajgco - poslizgowa) o gr. Imm

- wykonaé wylewki cementowe gr. 4-5 cm zbrojone siatkg stalowg. W pomieszczeniach oraz natryskach, grze
wystepuja kratki Sciekowe nalezy wyksztatci¢ spadek posadzki 0,5% w kierunku kratki sciekowej.

- wykona¢ samopoziomujacg warstwe szpachlowa
- w pomieszczeniach mokrych zastosowac elastyczng powtoke izolacyjng (folia w ptynie)

- warstwa wykonczeniowa - wyktadzina PCV w zaleznosci od pomieszczenia

14.6. Izolacje
Na wszystkich posadzkach zaprojektowano w warstwie podtogowej folie PE 1mm jako warstwe izolujgca-
rozdzielajgco - poslizgowa.
Dodatkowo w pomieszczeniach "mokrych" czyli tazienki, sanitariaty, brudownik, pomieszczenie porzgadkowe,
wykona¢ na $cianach oraz na podtodze izolacje z "folii w ptynie".

14.7. Tynki
Zaprojektowano skucie, uzupetnienie i wyréwnanie zniszczonych starych tynkéw. Zaktada sie wymiane lub
uzupetnienie ok. 50% tynkdéw. Nowe tynki na Scianach murowanych wykonac jako cementowo - wapienne kat. IIl.

Pod wykonczenia malarskie i tapety wykonac przecierki gipsowe. Pod wykonczenie scian z wykfadziny PCV
wykona¢ wyréwnanie powierzchni i zniwelowac wszystkie nieréwnosci podtfoza.
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14.8. Wymiana izolacji termicznej

W pasach stanowigcych granice stref pozarowych nalezy wymienié¢ na petnej wysokosci budynku izolacje ze styropianu na
izolacje z niepalnej wetny mineralnej zgodnie z czescig graficzna opracowania.

14.9. Rozwigzania instalacyjne — informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano -
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem

Projekt zaktada wymiane i /lub wykonanie nowych nastepujacych instalacji:
e Wentylacja i klimatyzacja
- wentylacja mechaniczna nawiewno — wywiewna dla pomieszczen uzytkowych na oddziale
- wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie - pomieszczenia higieniczno — sanitarne
- zamurowanie istniejgcych kratek z wentylacji grawitacyjnej w wiekszosci pomieszczen

e instalacja wewnetrzna c.o.
e instalacja wod - kan
¢ instalacja gazow medycznych
¢ instalacje elektryczne wewnetrzne
- Tablice rozdzielcze, wlz
- Instalacje oswietleniowa
- Instalacje oswietlenia ewakuacyjnego
- Instalacje sitowg i gniazd wtyczkowych
- sie¢ rezerwowang i bezzanikowg
- ochrone przeciwprzepieciowg i przeciwporazeniowg
- zasilania specjalistycznego sprzetu szpitalnego i urzgdzen
¢ instalacje teletechniczne
- sygnalizacje pozaru
- kontrole dostepu
- instalacje teletechnicznag
- system przyzywowy zintegrowany z systemem telekomunikacyjnym
- instalacje telewizji kablowej
- instalacje logiczng (komputerowa)
- -instalacje RTV /SAT
- Instalacje wid domofonowg

Zakfada sie wykorzystanie istniejgcego uzbrojenia szpitala w zakresie posiadanych warunkéw dostawy i odbioru
mediow.

Szczegotowe opracowania instalacji sanitarnych i elektrycznych w projektach branzowych.

15. Rozwigzania architektoniczne w zakresie elementéw wykonczeniowych budynku - wykonczenie wewnetrzne
15.1. Stolarka okienna i drzwiowa

e  Stolarka okienna zewnetrzna

Zaprojektowano wymiane poszczegdlnych okien zewnetrznych. Okna przy granicy strefy pozarowej o odpornosci
ogniowej El 60.

Projektowana stolarka okienna o wspétczynniku przenikania ciepta 0,9 W/m’*K.

Podziat i ksztatt okien analogiczny do istniejgcych.
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Zamontowad w oknach nawietrzaki higrosterowalne zgodnie z wskazaniami z projektu instalacji sanitarnych.
Montaz parapetéw wewnetrznych z konglomeratu.

Montaz parapetdw zewnetrznych z blachy stalowej malowanej proszkowo.

Szczegoty w zestawieniu stolarki okiennej w projekcie wykonawczym.

* rolety zewnetrzne

- Wymiary skrzynki (wys. x szer.): 165 mm x 240 mm

- Maksymalna efektywna wysokos¢ kurtyny pancerza: 200 cm

- Wspdtczynnik przenikalnosci cieplnej Usb do: 0,56 W/m2 * K

- Mocowanie poprzez zaklikniecie lub nasuniecie na profil adaptacyjny uniwersalny PVC
- ocieplenie profilu dolnego

Wskazanie lokalizacji rolet zewnetrznych w projekcie wykonawczym w czesci graficznej opracowania.

*  Stolarka okienna wewnetrzna

Zaprojektowano stolarke okienng wewnatrz oddziatu. Okna jako podglad do sali podawania lekéw cytostatycznych
i do punktu pielegniarskiego. Stolarka aluminiowa, bez izolacji termicznej ze szkleniem pojedynczg szybg
bezpieczng. Przeszklenia state oddzielajgce pomieszczenia od drég ewakuacyjnych o odpornosci ogniowej El 30.

15.2. Stolarka drzwiowa

Do wymiany przeznaczona jest cata stolarka drzwiowa na terenie oddziatu.

Drzwi na ciggach komunikacyjnych oraz do pomieszczenia przygotowania lekéw i do Sali podawania lekéw
cytostatycznych - stolarka aluminiowa z przeszkleniami, w tym drzwi p.poz i dymoszczelne.

Drzwi do pozostatych pomieszczen - drzwi drewniane ptytowe laminowane HPL, oscieznice stalowe regulowane.
Drzwi do szachtéw instalacyjnych - stalowe techniczne o odpornosci El 60.

Szerokos¢ drzwi do pomieszczen sal tézkowych i gabinetéw zabiegowych oraz wszystkich pomieszczen na drodze
tézka pacjenta o szerokosci 110cm.

Szczegotowe informacje w zestawieniu stolarki drzwiowej w projekcie wykonawczym.

Nalezy zabezpieczy¢ stolarke drzwiowg i oscieznice w ciggach komunikacyjnych w formie poziomych paséw na 2
wysokosciach.

15.3. Drzwi windy

W celu wydzielenia istniejgcego szybu windy projektuje sie wymiane drzwi do szybéw windowych na drzwi o
odpornosci ogniowej EI60.

15.4. Warstwy wykonczeniowe scian wewnetrznych

15.4.1 Wyktadziny scienne PCV

W pomieszczeniach o wysokich wymogach sanitarnych i koniecznosci tatwego utrzymania czystosci zastosowaé
okfadzine scian z wyktadziny PCV spawanej bezspoinowo.
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e Gabinety diagnostyczno - zabiegowe, pomieszczenia higieniczno - sanitarne, brudownik, pomieszczenie
porzadkowe - wyktadzina PCV do petnej wysokosci pomieszczenia.

e  Sale tézkowe - Sciana za tézkami i Sciana naprzeciwlegta - oktadzina w formie odbojnic do wysokosci 1,8m

e ciagi komunikacyjne - oktadzina w formie odbojnic do wysokosci 1,8m

e fartuchy wokoét umywalek i w pasach miedzyszafkowych w aneksach kuchennych. - wyktadzina PCV

e fazienki - wyktadzina PCV do petnej wysokosci

¢ na korytarzach zamontowac odbojo-porecze i listwy ponizej

Wyktadziny $cienne powinny posiadac atesty i certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w obiektach opieki
zdrowotne;j.

15.4.2 Powierzchnie tynkowane i malowane

Pozostate powierzchnie $cian murowanych (istniejgce i projektowane) oraz $cian g-k - wykonczenie powtoka
malarska do petnej wysokosci. Pod wszystkie farby nalezy zastosowac gtadzie gipsowe.

Powtoki malarskie nalezy wykonac z farby silikatowej lub silikonowej higienicznej, zmywalnej, w kolorze jasnym o
wysokiej klasie odpornosci na szorowanie - klasa 1 i odpornej na srodki dezynfekcyjne.

15.4.3 Zabezpieczenia $cian i naroznikow
Zaprojektowano zabezpieczenie naroznikéw w ciggach komunikacyjnych z systemowych ksztattek PVC.

Sugeruje sie réwniez wykonaé¢ odbojoporecze w ciggach komunikacyjnych po obydwu stronach korytarza. . Géra
poreczy na wysokosci 85cm. Odbojoporecze petnig funkcje listwy odbojowej Sciennej oraz funkcje pochwytu.
Konstrukcja z profilu aluminiowego z funkcjg amortyzujgcg, pokrywa z wysokowytrzymatego materiatu z tworzywa
sztucznego winylowego.

Wykona¢ rowniez pasy odbojowe o szerokosci 20 cm. Géra pasa na wysokosci 40 cm od posadzki.

Narozniki scian znajdujgce sie w obszarze komunikacji wyposazy¢ w zabezpieczenia listwami naroznikowymi przed
uszkodzeniem $ciany na skutek uderzenia np. tozka szpitalnego. Narozniki na wysokosci 1,8m od posadzki.

Szczegétowy lokalizacje pochwytéw oraz oston naroznikow wraz z kolorystyka pokazano w czesci graficznej
opracowania w projekcie wykonawczym.

Wykona¢ pasy odbojowe lub listwy przeciwuderzeniowe réwniez na Scianach za tézkami chorych.

15.5. Warstwy wykonczeniowe posadzek

Wykona¢ wykonczenie posadzek wyktadzinami PCV o réinych parametrach w zaleznosci od pomieszczenia.
Wszystkie wyktadziny powinny byé odporne na srodki dezynfekcyjne. Wyktadziny z rulonu spawanego na min.
3mm warstwie wylewki samopoziomujacej. Nalezy wykona¢ cokoty wywiniete na sciane do wysokosci min. 10 cm.
Promien wywinie¢ od 2 do 5cm.

Pomieszczenia:

e pomieszczenia higieniczno - sanitarne - nalezy zastosowaé¢ wyktadzine o podwyziszonej klasie
antyposlizgowosci R11

e gabinety diagnostyczno - zabiegowe, sala podawania chemiaterapii, izolatki - wyktadziny PCV
antyelektrostatyczne, antyposlizgowos¢ R9

e pozostate pomieszczenia i korytarz - wyktadziny o antyposlizgowosci min. R9
Kolorystyka i specyfikacja materiatdw w czesci graficznej opracowania w projekcie wykonawczym.

Wszystkie materiaty powinny posiadac¢ atesty higieniczne do stosowania w obiektach stuzby zdrowia, powinny by¢
odporne na srodki chemiczne i dezynfekcyjne.
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15.6. Sufity

15.6.1 Sufity podwieszane

W ciggach komunikacyjnych oraz w poszczegdlnych pomieszczeniach oddziatu wykonaé sufity podwieszane z
uwagi na zabudowe instalacji elektrycznych i sanitarnych.
¢ Komunikacja, gabinety zabiegowe, sale chorych - zabudowa sufitdw modutowych 60x60cm w wykonaniu
higienicznym, o podwyzszonej odpornosci na dezynfekcje, szorowanie, czeste mycie. Powierzchnia ptyt
bakteriobdjcza

e Pomieszczenia mokre - sufity szczelne w systemie gk z rewizjami z uszczelkami silikonowymi, malowane
farbami higienicznymi, zmywalnymi, odpornymi na srodki dezynfekujace.
Szczegodtowe rozwigzanie sufitéw podwieszanych w czesci graficznej projektu wykonawczego.

15.6.2 Sufity tynkowane

Sufity, ktdre nie beda przykrywane sufitami podwieszanymi, pomalowa¢ farbg zmywalng higieniczng. Zaktada sie
uzupetnienie, wymiane ok. 30% tynkéw na sufitach z uwagi na projektowane wyburzenia $cian dziatowych,
wykonanie bruzd itp.

15.7. Atesty i certyfikaty

Do wykonczenia i wyposazenia projektowanych pomieszczen nalezy zastosowaé materiaty nadajgce sie do mycia
i dezynfekcji. Dla wszystkich materiatéw wymagane sg atesty i certyfikaty potwierdzajace, ze materiat moze by¢
stosowany w obiektach stuzby zdrowia oraz powinien posiada¢ dokument potwierdzajgcy wtasciwosci uzytkowe
w/w materiatéw, w tym m.in. potwierdzenie odpornosci na mycie i $rodki stosowane do dezynfekcji.
Szczegotowe okreslenie materiatéw w projekcie wykonawczym.

16. Uwagi ogodlne

1. Realizacje projektu nalezy powierzy¢ uprawnionej firmie, posiadajacej stosowne doswiadczenie i kwalifikacje. Przy
wykonywaniu robdt budowlanych wg niniejszego projektu nalezy przestrzegaé: przepiséw ustawy prawo budowlane,
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. nr 75 z 2002 r. z pdzn. zm.), obowigzujgcych norm i
przepisow oraz zasad wiedzy techniczne;.

2. Projekt nalezy rozpatrywac catosciowo. Wszystkie elementy ujete w opisie technicznym, a nie ujete na rysunkach lub
ujete na rysunkach, a nie ujete w opisie technicznym, a takze ujete w projektach branzowych, specyfikacji
materiatowej lub jakiejkolwiek innej czesci dokumentacji, powinny by¢ traktowane tak, jakby byly ujete we
wszystkich czesciach dokumentacji projektowej. W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci, nalezy zgtosi¢ problem
projektantowi, ktéry zobowigzany jest do jego pisemnego rozstrzygniecia.

3. Zmiany w czasie realizacji projektu sg mozliwe po uzyskaniu pisemnej zgody autora projektu i inwestora. Na pisemne
zapytanie inwestora lub wykonawcy, projektant dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstgpienia zgodnie z art. 36a
ustawy prawo budowlane. W przypadku wprowadzenia istotnej zmiany moze by¢ konieczne uzyskanie zmiany decyzji
0 pozwoleniu na budowe.

4. W przypadku wystgpienia w projekcie rozbieznosci materiatowych lub technologicznych, nalezy zwrdci¢ sie do
projektanta o ich rozstrzygniecie.

5. W przypadku braku informacji dotyczgcych rozwigzan materiatowych nalezy zwréci¢ sie do projektanta o ich
uzupetnienie.

6. Przed zamdéwieniem materiatdw nalezy sprawdzi¢ aktualnosé¢ dokumentéw dopuszczajacych do ich stosowania w

budownictwie.
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17. Warunki ochrony przeciwpozarowej
17.1. Wstep

W zwigzku z brakiem mozliwosci dostosowania obiektu do stanu zgodnego z ww. przepisami inwestor wystgpit w
trybie art. 6a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;j (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 961, z
pozn. zm.) do Podlaskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Biatymstoku o wyrazenie zgody na
zastosowanie warunkow zamiennych w nastepujgcym zakresie:
> § 2 ust 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z  dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz.
1065),
> § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 124 poz. 1030).

Dla obiektu uzyskano akceptacje rozwigzan zamiennych przez Podlaskiego Komendanta Wojewddzkiego

Panstwowej Strazy Pozarnej wskazanych w nastepujgcych postanowieniach:

> Postanowienie znak: WZ.5595.3.2018.TF z dnia 27.02.2018 r. do Ekspertyzy technicznejz miesigca pazdziernika
2017 r. dotyczacejspetnienia wymagan
w zakresie bezpieczedstwa pozarowego dla istniejgcego budynku Szpitala Wojewddzkiego im. Kardynata
Wyszynskiego w tomzy autorstwa mgr Matgorzaty Plich, rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych
upr. nr 622/2015 oraz mgr inz. Mirostawa Sztuba rzeczoznawcy budowlanego upr. nr RZE/X040/08
i RZE/X/0004/17w zwigzku z niespetnieniem wszystkich wymagan rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst
jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 1065 ze zm.);

> Postanowienie znak: WZ.5595.14.2018.TF z dnia 13.04.2018 r. do Aneksu Ekspertyzy technicznej z miesigca
pazdziernika 2017 r. dot.spetnienia wymagan
w zakresie bezpieczeistwa pozarowego dla istniejgcego budynku Szpitala Wojewddzkiego im. Kardynata
Wyszynskiego w tomzy autorstwa mgr Matgorzaty Plich, rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych
oraz mgr inz. Mirostawa Sztuba rzeczoznawcy budowlanego w zakresie rezygnacji podziatu korytarzy na odcinki nie
przekraczajgce 50 m z zastosowaniem przegrdd i drzwi dymoszczelnych w budynku wysokim (segment ,A”).

Niniejszy opis ppoz. dotyczy warunkéw ochrony przeciwpozarowej dla przebudowy | pietra budynku ,,H” nalezy tacznie
rozpatrywac z ww. dokumentami.

17.2. Informacje o powierzchni zabudowy, powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji.

Dane charakterystyczne budynku ,H” i tacznika ,G”:

» powierzchnia zabudowy - 866,25 m’

» powierzchnia wewnetrzna - 3682,22 m’

» powierzchnia wewnetrzna przebudowy (oddziat onkologii na | pietrze) - 831,5m’

» kubatura -9801,15 m3

> wysokos$¢ budynku — 11,64 — niski(N)

» liczba kondygnacji nadziemnych — 4 — piwnica jest kondygnacjg nadziemng; tacznik G (2 kondygnacje nadziemne).
> przebudowywane pietro jako osobna strefa pozarowa, powierzchnia strefy pozarowej— 831,5m2.

17.3. Charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych materiatow

niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z proceséw technologicznych, a takie w zaleznosci od
potrzeb - charakterystyke pozarow przyjetych do celéw projektowych.

W przebudowywanej strefie pozarowej nie bedg wystepowaty materiaty niebezpieczne pozarowo.
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Materiatami palnymi wystepujacymi w obiekcie sg gtéwnie:
e Tkaniny:
Uzywane jako wykfadziny dywanowe, ubrania (w szafach), zastony, etc. Temperatura zapalenia tkanin sztucznych
to ok. 2002C, tkanin bawetnianych to ok. 2302C, tkanin Inianych to ok. 3002C.

* Tworzywa sztuczne:

Uzywane jako pojemniki opakowan, izolacje kabli, oktadziny mebli. Temperatura zapalenia waha sie od 2002C do
4009C.

* Drewno:
Uzywane w opakowaniach, jako element wyposazenia i wystroju wnetrz, w meblach, etc.

W strefie bedg sie znajdowac elementy wyposazenia i wystroju spetniajgce wymagania do stosowania w strefie ZL
Il (opisane ponizej). Po zakonczeniu przebudowy elementy i zastosowane wyroby budowlane beda posiadaty
dokumenty potwierdzajace ich klase reakcji na ogien, badz tez zostang zabezpieczone srodkami ogniochronnymi do
okreslonej w niniejszym rozdziale klasy reakcji na ogien.

Wymagania dla elementdéw statego wyposazenia i wystroju wnetrz:

v" Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji, nie mogg by¢ zastosowane materiaty i wyroby
budowlane tatwo zapalne.

v'  Okfadziny sufitéw oraz sufity podwieszone powinny byé wykonane tylko z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia.

v" Do wykofczenia wnetrz w strefie pozarowej ZL nie moga by¢ zastosowane materiaty tatwo zapalne, ktorych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

v W pomieszczeniach stref pozarowych ZL I, w pomieszczeniach z podtogami podniesionymi, w pomieszczeniach
przeznaczonych dla ponad 50 oséb stosowanie wyktadzin podtogowych tatwo zapalnych jest zabronione.

v" W przypadku stosowania materiatéw wykorfczeniowych luZno zwisajacych, w szczegdlnosci w kurtynach,
zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza sie materiaty, ktérych wtasciwosci
okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszgcymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania
ptomienia przez wyroby witékiennicze, nie spetniajg co najmniej jednego z kryteridéw:

e tids,
e ts30s.
e  nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,
e  nie wystepujg ptongce krople.
W zawigzku z wystepowaniem instalacji z tlenem w obiekcie wprowadza sie nastepujgce obostrzenia zwigzane ze
sktadowaniem i uzytkowaniem instalacji:
> Zbiorniki przenosne i magazynowe oraz instalacje, w ktdrych moze znajdowac sie tlen lub mieszanina tlenu z
innymi gazami powinny by¢ szczegdlnie chronione przed substancjami ropopochodnymi i ttuszczami.
> Stosowane w instalacjach tlenowych materiaty smarne, uszczelniajgce i czyszczace powinny posiadaé swiadectwo
producenta zezwalajgce na ich uzycie w tych instalacjach.
> W pomieszczeniu, w ktérym znajduje sie instalacja tlenowa, niedopuszczalne jest:
o przechowywanie materiatéw palnych i ropopochodnych;
o wykonywanie prac mogacych spowodowac jej zanieczyszczenie olejami lub smarami.
» W przypadku zanieczyszczenia olejami lub smarami podtogi pomieszczenia, w ktérym znajduje sie instalacja
tlenowa, zanieczyszczone miejsce nalezy zmy¢ gorgcg wodg z detergentami i wysuszy¢.
» Zbiorniki przenosne przeznaczone w szczegdlnosci do przechowywania tlenu i mieszanin tlenu z innymi gazami
powinny by¢ w sposéb szczegdlny chronione przed kontaktem z ttuszczami i smarami lub z substancjami palnymi.
» Niedopuszczalne jest magazynowanie zbiornikdw przenosnych:
o W piwnicach
o na korytarzach
o w waskich dziedzincach
o w przejsciach dla pieszych i przejazdach, a takze w ich poblizu
o na podestach roboczych urzadzen i innych instalacji
» Niedopuszczalne jest w pomieszczeniu magazynowania zbiornikdw przenosnych ich napetnianie, naprawianie i
konserwowanie.
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» Zbiorniki przenos$ne napetnione gazami oraz oprdzinione z gazdw muszg by¢ magazynowane oddzielnie w
oznakowanych pomieszczeniach lub miejscach sktadowych. Magazynowanie nie moze by¢ wykonywane w
obiekcie.

» Odlegtos¢ zbiornikdw przenosnych od czynnych grzejnikéw powinna wynosi¢ co najmniej 1,0 m.

17.4. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania.

Strefa pozarowa jako czes$¢ budynku H stanowigcego czesé kompleksu szpitalnego. Strefa przeznaczona dla pacjentéw o
ograniczonej zdolnosci poruszania sie klasyfikowana do ZL Il

17.5. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej kondygnacji, a takze
w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewnatrz pomieszczen.

W mysl § 209 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie przebudowywana czes¢ obiektuze wzgledu na przeznaczenie i
sposéb uzytkowania zalicza sie do kategoria zagrozenia ludzi ZL II.

Na przebudowywanej kondygnacji budynku szpitala bedzie 16 tézekdla pacjentéow lezgcych, 7 tézek dla potrzeb
chemioterapii dziennej (pacjenci rotacyjnie), 20 pacjentéw w gabinetach i oczekujgcych na przyjecie oraz do 30 osdéb
personelu. tacznie przewiduje sie pobyt do 70 osdb.

Z pomieszczen przeznaczonych dla powyzej 6 oséb o ograniczonej zdolnosci poruszania sie zapewniono drzwi
otwierajgce sie na zewngatrz pomieszczenia. Ze strefy pozarowej przebudowywanego oddziatu (powierzchnia powyzej 750
mz) zapewniono ewakuacje do pawilonu ,,C” oraz poprzez tgcznik ,G” do pawilonu ,A”.

17.6. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia
przez elementy budowlane, w tym przez sciany zewnetrzne i dachy

Dla budynku , H”ustala sie klase odpornosci pozarowej ,B”.Elementy obiektupowinny odpowiada¢ wymaganiom w

zakresie odpornosci ogniowej oraz stopnia rozprzestrzeniania ognia w sposéb przedstawiony w tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku i
odpornosci
’_’ ] gtowna konstrukcja strop” sciana Sciana przekrycie
oZarowe
P ! konstrukcja dachu zewnetrzna”’ A wewnetrznal) dachu®
budynku i
nosna
"B" R 120 R 30 REI60 EI60 EI30 RE30

Oznaczenia w tabeli:

R — nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczgcy zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E — szczelnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| —izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1

Y Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniaé takze kryteria no$nosci ogniowe;j
(R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potagczeniem ze stropem — Scian
zewnetrznych budynku stanowigcych obudowe drég komunikacji ogdlnej (np. tgczniki pomiedzy czesciami
budynku) nie dotyczg wymagania w zakresie stosowania paséw miedzykondygnacyjnych(§ 223 ust. 4).

3 Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikdw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218),
jesli otwory w potaci dachowej nie zajmuja wiecej niz 20% jej powierzchni, nie dotyczg takze budynku, w
ktorym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol.
4,
3 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztaczy
i dylatacjami.
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W trakcie przebudowy obiektu istniejgce przeszklenia bezklasowe w obudowie poziomej drogi ewakuacyjnej na
poszczegdlnych kondygnacjach zostang zamurowane lub wymienione na przeszklenia o klasie minimum El 30
odpornosci ogniowej. Wszystkie piony (szachty) instalacyjne (na granicy stref pozarowych) zostang obudowane
do klasy REI 120 i zamkniete drzwiami o klasie El 60 odpornosci ogniowej bgdz tez beda wydzielenia w stropie.

17.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe. Podziat obiektu na strefy dymowe.

Przebudowywany oddziat jako osobna strefa pozarowa wzgledem reszty budynku o powierzchni 831,5 m’.
Przebudowywany oddziat nie wymaga podziatu na strefy dymowe.

Klasa odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia przeciwpozarowego:
- $ciana — REI 120
- stropy nad strefami PM — REI 120

- stropy nad strefami ZL — REI 60, jesli sciany oddzielenia przeciwpozarowego beda oparte na stropie, to strop w tym
miejscu (ustrdj nosny danego elementu) musi posiadac klase R 120 EI 60 badz REI 120

- drzwi—EI 60

- drzwi do obudowanej i oddymianej klatki schodowej — EIS 60

- korytarze podzielone na docinki nie dtuzsze niz 50 metréw drzwiami dymoszczelnymi

W miejscach gdzie $ciany zewnetrzne tworzg miedzy sobg kat 60° — 120° i przynalezg do innych stref pozarowych, jedna z
tych écian na dtugoéci 4 m musi spetnia¢ klase REI 120, a otwory El 60.Sciana oddzielenia p.poz. powinna byé wznoszona
na wtasnym fundamencie lub na stropie, ktérego konstrukcja i konstrukcja nosna jest nie mniejsza niz wymagana
odpornos¢ ogniowa Sciany oddzielenia p.poz.

Drzwi o deklarowanej odpornosci ogniowej powinny by¢ zaopatrzone w samozamykacze.

Przejscia i przepusty przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego (wydzielenie pomiedzy strefami pozarowymi)
zostang zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej oddzielenia.

Przejscia i przepusty przez elementy pomieszczen zamknietych wydzielonych przegrodami w klasie nie nizszej niz El 60
badz REI 60 (klatka schodowa, etc.) o srednicy wiekszej niz 4 cm zostang zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowe;j
elementu ($ciany, stropu).

taczna powierzchnia otworéw w scianie oddzielenia przeciwpozarowego nie bedzie przekracza¢ 15% jej powierzchni.
taczna powierzchnia otwordw w stropie oddzielenia przeciwpozarowego nie bedzie przekracza¢ 0,5% jego powierzchni.

17.8. Informacje o wystepowaniu materiatdbw wybuchowych oraz zagroienia wybuchem, w tym
pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni zewnetrznej

W strefiepozarowej nie przewiduje sie sktadowania oraz przechowywania substancji oraz materiatéw stwarzajacych
zagrozenie wybuchowe. W strefie pozarowej nie bedg wystepowaty pomieszczenia ani strefy zagrozone wybuchem. Tlen
jest silnym utleniaczem (wptywa na palno$¢ innych materiatdw), z tego wzgledu przy eksploatacji i projektu instalacji
tlenowej nalezy przestrzegaé uwarunkowac opisanych w rozdziale dotyczgcym zagrozen pozarowych.

17.9. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o odlegtosciach od
sgsiadujacych obiektow budowlanych, dziatek lub terendéw oraz parametrach wptywajacych na odlegtosci
dopuszczalne

Przebudowywana kondygnacja jako czes¢ kompleksu szpitalnego. Kondygnacja przeznaczona na onkologie wydzielona
jako osobna strefa pozarowa (Scianami REI 120 od pozostatych tgcznikéw).

Obiekt szpitala usytuowany w odlegtosciach od innych obiektow:
v" od strony pétnocnej Aleja Jozefa Pitsudskiego i wjazdy na posesje;
od strony zachodniej - budynki mieszkalne wielorodzinne — ponad 80 m;
od strony wschodniej — pozostate obiekty szpitala w odlegtosci ponad 25 m i dalej Osiedle ,,Medyk”;

ANRNIEN

od strony potudniowej — pozostate obiekty szpitala.
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17.10. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb, uwzgledniajgce
liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie

Przejscie ewakuacyjne:

Dopuszczalna diugosé przejscia ewakuacyjnego w strefie pozarowej ZL nie moze przekroczy¢ 40 m i nie moze prowadzic¢
przez wiecej niz 3 pomieszczenia. Dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego nie przekracza 40 metrow.

Dojscia ewakuacyijne:

W strefie pozarowe] ZL Il dopuszczalna dtugos¢ dojscia przy jednym kierunku ewakuacji do 10 metrow. Dla dwéch
kierunkéw ewakuacji dopuszczalna dtugosé dojscia wynosi 40 metréow dla kierunku blizszego, 80 metrow dla kierunku
dtuzszego. Dla wiekszosci pomieszczen w obiekcie zapewniono dwa kierunki ewakuacji —do innej strefy pozarowej lub do
obudowanej, oddymianej, zamykanej drzwiami EIS 60 klatki schodowe]. Dtugos¢ dojscia nie jest przekroczona.

Szerokos¢ i wysokos¢ drogi ewakuacyijnej:

W strefie pozarowe] korytarze o szerokos$ci powyzej 140 cm. Drzwi w obiekcie prowadzace na drogi ewakuacyjne
wyktadane na $ciane (nie zawezajgce drég ewakuacyjnych) badz wyposazone w samozamykacze. Szerokosci wyjsé
ewakuacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt do 3 0séb — minimum 0,8 m, szerokos$ci wyj$¢ z pozostatych
pomieszczen minimum 0,9 m. Szerokos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych do obudowane;j klatki schodowej — 140 cm. Wysokos¢ drogi
ewakuacyjnej powinna wynosi¢ nie mniej niz 2,20 metra, przy czym dopuszcza sie jej lokalne zanizenie do wysokosci 2,0
metra na dtugosci do 1,5 metra.

Klatki schodowe:

Klatki schodowe obstugujgce strefe pozarowg zostang obudowane $cianami REI 60 (minimum), zamkniete drzwiami EIS 60
(wymédg rozwigzania zamiennego), wyposazone w urzgdzenia stuzgce do usuwania dymu (doprowadzenie powietrza
grawitacyjne poprzez wentylator napowietrzajacy). Dla nieprawidtowosci w zakresie wymiaréw klatek schodowych
uzyskano akceptacje rozwigzan zamiennych przez Komendanta Wojewddzkiego PSP.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne:

Drogi ewakuacyjnezostang wyposazone w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne zgodnie z Polskg Normg PN-EN 1838 z
2005r. ,,Zastosowanie o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne.”.

Obudowa drég ewakuacyjnych:

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych w klasie minimum El 30 (dotyczy to réwniez ewentualnych przeszklen w
Scianach wydzielajgcych droge ewakuacji). Korytarze o dtugosci powyzej 50 metrow zostang podzielone przegrodami z
drzwiami dymoszczelnymi, w tym nad ewentualnym sufitem podwieszanym réwniez bedzie przegroda.

Drzwi rozsuwane wykorzystywane do ewakuacji:

W strefie pozarowej brak drzwi rozsuwanych.

DZwigi osobowe:
Szyby diwigéw osobowych zostang wydzielone do odrebnej strefy pozarowej, zostang obudowane $cianami REI 120,
zamkniete drzwiami El 60.

Oznakowanie:

Obiekt (lokalizacje urzadzen przeciwpozarowych, wyjscia ewakuacyjne, kierunki ewakuacji, urzadzenia sterujgce
urzgdzeniami przeciwpozarowymi, drzwi przeciwpozarowe, etc.) nalezy oznakowac znakami bezpieczenstwa.

17.11. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegélnosci: wentylacyjnej,
ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej

Przejscia i przepusty przez elementy oddzielen przeciwpozarowych zostang zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej
elementu (Sciany, stropu). Przejscia i przepusty przez elementy pomieszczen zamknietych wydzielonych przegrodami w
klasie nie nizszej niz El 60 bgdZz RElI 60 (obudowane klatki schodowe, etc.) o $rednicy wiekszej niz 4 cm zostang
zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej elementu (Sciany, stropu). W zwigzku z powyzszym:

a) w przypadku wentylacji mechanicznej i klimatyzacji zastosowane beda odcinajgce klapy przeciwpozarowe i

zawory przeciwpozarowe lub obudowa w miejscach przejscia przez strefe, ktorej instalacja nie obstuguje.
b) w przypadku rur miekkich — masy peczniejace.
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c) w przypadku rur metalowych — masy wypetniajgce.

d) w przypadku instalacji elektrycznych — systemowe zabezpieczenia w postaci wypetnien i farb przeciwpozarowych.
Dla urzadzen, ktérych praca jest niezbedna podczas pozaru nalezy zapewni¢ podtrzymanie energii. Oznacza to, ze
powinny by¢ one zasilane sprzed wytgcznika pradu i posiada¢ rezerwowe zrédto (akumulatory w centrali SSP, etc.).
Zasilanie w/w urzadzen powinno by¢ realizowane kablami odpornymi na dziatanie pozaru.

Podtogi podniesione o wiecej niz 0,2 m ponad poziom stropu lub innego podtoza powinny miec niepalng konstrukcje
nosng oraz co najmniej niezapalne ptyty podtogi od strony przestrzeni podpodtogowej, majgce klase odpornosci ogniowe;j
co najmniej REl 60 (strefa ZL Il). Przewody elektroenergetyczne i inne instalacje wykonane z materiatéw palnych,
prowadzone w przestrzeni podpodtogowej podtogi podniesionej i w przestrzeni ponad sufitami podwieszonymi
wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia, powinny mie¢ ostone lub obudowe o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej El 30. Na drogach ewakuacyjnych wykonywanie w podfodze podniesionej otworéw do wentylacji
lub ogrzewania jest zabronione.

Wymagania szczegdlne w zakresie wentylacji i klimatyzacji:

a) Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne
oraz inne palne oktadziny przewodéw wentylacyjnych moga by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni
w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

b) Odlegtosé nieizolowanych przewoddw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych powinna wynosi¢ co
najmniej 0,5 m.

c) Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny byé wykonane z materiatéw
niepalnych.

d) Elastyczne elementy tgczace, stuzgce do potgczenia sztywnych przewoddéw wentylacyjnych z elementami
instalacji lub urzadzeniami, z wyjgtkiem wentylatoréw, powinny by¢ wykonane z materiatéw co najmniej trudno
zapalnych, posiadac¢ dtugosé nie wiekszg niz 4 m, przy czym nie powinny byé prowadzone przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego.

e) Elastyczne elementy tgczgce wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane z materiatéw co
najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugos¢ nie powinna przekraczac¢ 0,25 m.

Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku, powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

a. przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposdb, aby w przypadku pozaru
nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody
w sposob umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu,

b. zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatow
niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz
wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej,

c. w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji,

d. filtry i ttumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza palacych sie czastek,

e. maszynownia wentylacyjna i klimatyzacyjna w budynku wymagajg wydzielenia $cianami o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej E | 60 i zamykana drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E
1 30; (nie dotyczy to obudowy urzgdzen instalowanych ponad dachem budynku).

Dopuszcza sie zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatorow i urzadzen do uzdatniania powietrza pod
warunkiem wykonania ich obudowy o klasie odpornosci ogniowe;j E | 60.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢
wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej réwnej klasie odpornosci ogniowej
elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelno$é¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowg i dymoszczelnosé
(EIS).

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe pozarowa, ktérej nie
obstuguja, powinny miec klase odpornosci ogniowej wymagang dla elementédw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref
pozarowych z uwagi na szczelno$¢ ogniows, izolacyjnos¢ ogniowgq i dymoszczelnosé (E I S), lub powinny by¢ wyposazone w
przeciwpozarowe klapy odcinajace.
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Ze wzgledu na zastosowanie w obiekcie Systemu Sygnalizacji Pozarowej (obligatoryjnego) zastosowane przeciwpozarowe
klapy odcinajgce oprdécz zastosowanego wyzwalacza termicznego muszg by¢ sterowane przez System Sygnalizacji
Pozarowej. W obiekcie drzwi dymoszczelne badz drzwi posiadajgce klase odpornosci ogniowej umieszczone na drogach
komunikacyjnych (uczeszczane przez personel/pacjentéw) beda wyposazone w elektromagnesy utrzymujgce drzwi w
pozycji otwartej, w przypadku alarmu pozarowego SSP zwolni elektromagnesy, a drzwi wyposazone w samozamykacz
zamkna sie.

Instalacja tlenowa

Instalacja zostanie wykonana zgodnie z PN-EN 1SO 7396-1:2016-07 Systemy rurociggowe do gazéw medycznych -- Czes¢ 1:
Systemy rurociggowe do sprezonych gazéw medycznych i prézni.

17.12. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen stuigcych
bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania

Budynek wymaga wyposazenia w nastepujgce urzadzenia przeciwpozarowe:

1. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

2. System sygnalizacji pozarowej (ochrona catkowita) - potgczenie monitoringiem z Komendg Miejskg Paristwowej
Strazy Pozarnej w tomzy. Przebudowywana strefa pozarowa zostanie objetg ochrong petng systemu sygnalizacji
pozarowej.Ze wzgledu na zastosowanie w obiekcie Systemu Sygnalizacji Pozarowej (obligatoryjnego)
zastosowane przeciwpozarowe klapy odcinajgce oprécz zastosowanego wyzwalacza termicznego muszg by¢
sterowane przez System Sygnalizacji Pozarowej. W obiekcie drzwi dymoszczelne badz drzwi posiadajace klase
odpornosci ogniowej umieszczone na drogach komunikacyjnych (uczeszczane przez personel/pacjentéw) beda
wyposazone w elektromagnesy utrzymujgce drzwi w pozycji otwartej, w przypadku alarmu pozarowego SSP
zwolni elektromagnesy, a drzwi wyposazone w samozamykacz zamkng sie.

3. |Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami wewnetrznymi 25. W przebudowywanej strefie
pozarowej zostang zastosowane hydranty wewnetrzne 25 z wezem pétsztywnym. Hydranty wewnetrzne nalezy
umieszcza¢ przy drogach komunikacji ogdlnej, a w szczegdlnosci przy wejsciach do budynku i do klatek
schodowych. Instalacje hydrantéw wewnetrznych i zaworédw hydrantowych nalezy wykonywaé z rur niepalnych
(jezeli z palnych, to w obudowie El 60). Z poszczegdlnych hydrantow nalezy uzyska¢ wydatek:

v" hydrant 25— 1,0 dm3/s przy ci$nieniu 0,2 MPa
Zasieg hydrantow w poziomie powinien obejmowaé cata powierzchnie strefy pozarowej, z uwzglednieniem
dtugosci odcinka weza hydrantu wewnetrznego okreslonej w normach oraz efektywnego zasiegu rzutu pragdéw
gasniczych. Zawory odcinajgce hydrantow oraz zaworéw hydrantowych powinny by¢ umieszczone na wysokosci
1,35 £ 0,1 m od poziomu podtogi.Przewody zasilajgce instalacji wodociggowej przeciwpozarowej muszg by¢
wykonane jako obwodowe zapewniajgce doprowadzenie wody co najmniej z dwdch stron, w przypadku gdy:

v" liczba pionédw w budynku, zasilanych z jednego przewodu, jest wieksza niz 3;

v" badZ na przewodach rozprowadzajgcych zainstalowano wiecej niz 5 hydrantéw wewnetrznych.
Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ odtgczania zasuwami lub zaworami tych czesci przewoddéw zasilajgcych instalacje
wodociggowg przeciwpozarowg, ktdére znajdujg sie pomiedzy doprowadzeniami, o ktérych mowa
powyzej.Dopuszcza sie przytaczanie do przewodow zasilajgcych instalacji wodociggowej przeciwpozarowe;j
przyboréw sanitarnych, pod warunkiem ze w przypadku ich uszkodzenia nie spowoduje to niekontrolowanego
wyptywu wody z instalacji (mozna zabezpieczy¢ tzw. zaworem pierwszenstwa).Maksymalne ci$nienie robocze w
instalacji wodociggowej przeciwpozarowej na zaworze odcinajgcym nie powinno przekracza¢ 1,2 MPa (hydranty
@ 25).

4. Urzadzenia stuzgce do usuwania dymu z klatek schodowych z mechanicznym doprowadzeniem
powietrza.Urzadzenia (klapy oddymiajgce, wentylatory napowietrzajgce) otwierajgce sie/uruchamiajgce sie
automatycznie. Klatki zostang wyposazone w urzgdzenia oddymiajgce zaprojektowane zgodnie z normg PN-B-
02877-4 Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania badz CNBOP-PIB W-
0003:2019 Systemy Oddymiania Klatek Schodowych.

5. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne - Na drogach ewakuacyjnych awaryjne oswietlenie ewakuacyjne
zapewniajgce oswietlenie przez minimum 1 godz. zapewniajgc natezenie - co najmniej 5 Ix, oraz w miejscach
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lokalizacji sprzetu gasniczego i urzadzen przeciwpozarowych usytuowanych poza drogami ewakuacyjnymi - co
najmniej 5 Ix. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne zgodnie z Polskg Normg PN-EN 1838 z 2005r. ,Zastosowanie
oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.”.
Urzadzenie przeciwpozarowe na podstawie osobnych projektéow branzowych (projektow urzadzen
przeciwpozarowych), uzgodnionych z rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

17.13. Wyposazenie w gasnice

Strefa pozarowa wymaga wyposazenia w podreczny sprzet gasniczy w ilosci jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg
(lub 3 dma) zawartego w gasnicach przypada na kazde 100 m’ powierzchni strefy pozarowej w budynku, niechronionej
statym urzgdzeniem gasniczym zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL.

Gasnice rozmieszcza sie w miejscach tatwo dostepnych i widocznych w szczegdlnosci:

» przy wejsciu do strefy pozarowej,
» nakorytarzach.

Przy rozmieszczaniu uwzgledniono spetnienie nastepujgcych warunkdéw:

> odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktdrym moze przebywaé cztowiek, do najblizszej gasnicy nie jest
wieksza niz 30 m;

» do gasnic zapewniono dostep o szerokosci - co najmniej 1 m

» W strefie pozarowej gasnice rozmieszcza sie na ciggach komunikacyjnych stanowigcych droge ewakuacyjna.

17.14. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo -
gasniczych, a w szczegdlnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia
pozaru oraz o sprzecie stuzgcym do tych dziatan

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru do celéw przeciwpozarowych dla budynku wynosi — 20
dm®/s - z co najmniej dwoch hydrantdw o srednicy 80 mm. Najblizszy hydrant zewnetrzny nadziemny DN 80 w odlegtosci
od 5 do 75 m od budynku. Kolejny hydrant w odlegtos$ci do 150 m od budynku.

Drogi pozarowe

Dla budynku H — 4 kondygnacje nadziemne (o rozpietosci do 60 m) z uwagi na uwarunkowania architektoniczne zapewnia
sie 30 % obwodu zewnetrznego budynku. Pofaczenie wyjs¢ z budynku z drogg pozarowa utwardzonym dojsciem o
szerokosci minimalnej 1,5 m i dtugosci nie wiekszej niz 50 m.

Wijazd na teren posesji z ulicy Al. Jozefa Pitsudskiego. Dojazd pozarowy do obiektu stanowi uktad drég wewnetrznych na
terenie szpitala, ktére przebiegajg od strony pétnocnej, zachodniej oraz od strony wschodniej obiektu.

Przebudowa kondygnacji nie ingeruje w zagospodarowanie terenu przy obiekcie.

17.15. Rozwigzania zamienne

Podlaski Komendant Wojewddzki PSP dla niespetnionych parametrow techniczno-budowlanych dla catego kompleksu
szpitalnego zaakceptowat rozwigzania zamienne wskazane w ekspertyzie technicznej dotyczacej spetnienia wymagan w
zakresie bezpieczenstwa pozarowego dla istniejgcego budynku Szpitala Wojewddzkiego im. Kardynata Wyszynskiego w

tomzy. Przy opracowywaniu projektu budowlanego nalezy uwzgledniaé ww. ekspertyze i udzielone postanowienie.

17.16. Inne waine dane

Urzadzenia przeciwpozarowe muszg by¢ wykonane na podstawie projektu, uzgodnionego z rzeczoznawcg ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych. Warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla

danego urzadzenia préb i badan, potwierdzajgcych prawidtowosc ich dziatania.
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Wszystkie materiaty uzyte przy budowie muszg posiadac certyfikaty potwierdzajgce ich klasyfikacje ogniowg. Wszystkie
rozwigzania przyjete w projekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjami wybranego producenta i odpowiednimi
Aprobatami Technicznymi bgdz Krajowymi Ocenami Technicznymi potwierdzajgcymi odpowiednig odpornos$¢ ogniowa.

Po przeprowadzonej przebudowie nalezy dokonac aktualizacji dla catego budynku Instrukcji Bezpieczeristwa Pozarowego.

17.17. Scenariusz pozarowy

W zakresie opracowania jest przedstawienie scenariusza rozwoju zdarzen z czasie pozaru przyjetego dla obiektu
majacego doprowadzi¢ do wtasciwego zadziatania i wspétdziatania zaprojektowanych urzadzen przeciwpozarowych takich
jak:

System sygnalizacji pozarowej;

Urzadzenia oddymiajgce na klatkach schodowych;
Monitoring pozarowy;

Przeciwpozarowe klapy odcinajace;

Hydranty wewnetrzne;

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne;

YVVVYVVVYVYYVYYVY

Drzwi przeciwpozarowe wyposazone w systemy sterowania elektrotrzymakami,

ktdre ograniczg skutki pozaru i nie dopuszczg do jego rozprzestrzeniania sie. Odpowiednia reakcja technicznych systemoéw
zabezpieczen przeciwpozarowych, zapewniajgcych wczesne wykrycie pozaru, umozliwienie jego rozprzestrzenienia sie
oraz przeprowadzenia sprawnej ewakuacji umozliwi uzyskanie optymalnego poziomu bezpieczenstwa dla ludzi
i mienia.

Wspotdziatanie instalacji przeciwpozarowych, zatozenia do scenariusza pozarowego:

System sygnalizacji pozarowej bedzie petnit funkcje nadrzedng w stosunku do pozostatych instalacji. Urzadzeniem
inicjujgcym realizacje procedur obrony budynku jest centrala sygnalizacji pozarowej, ktéra za posrednictwem
czujek pozarowych wykrywa zagrozenie pozarem iidentyfikuje miejsce wystgpienia tego zagrozenia
(w budynku zastosowano adresowalny system sygnalizacji pozarowej).

Detekcja pozaru opiera sie na elementach systemu sygnalizacji pozarowej. Wykrycie pozaru jest oparte na optycznych
czujkach dymu i czujkach ciepta. Ponadto do wykrycia pozaru wykorzystuje sie reczne ostrzegacze pozaru (ROP)
uruchamiane przez osobe, ktéra zauwazy pozar.

1. Ustala sie, ze system sygnalizacji pozarowej wykorzystuje:

a) dwustopniowy sposdb alarmowania:

» alarm I stopnia,

A\

alarm Il stopnia.
Dwustopniowy sposdb alarmowania jest wykorzystywany w przypadku obecnosci personelu nadzorujgcego centrale.

Alarm | stopnia wystepuje w przypadku:

»  zadziatania jednej czujki pozarowej (czujki dymu lub ciepta).

Scenariusz pozarowy w przypadku alarmu | stopnia:

Obstuga identyfikuje (odczytuje) miejsce powstania alarmu;

Obstuga wytacza sygnalizacje wewnetrzng centrali w czasie 60 s (czas T1);
Centrala ,zawiesza” ogtoszenie alarmu o 300 sekund (czas T2);

Obstuga ma 300 s na weryfikacje zdarzenia jako prawdziwego lub fatszywego;
W przypadku weryfikacji alarmu jako fatszywy nalezy alarm w centrali skasowac;

YV V VYV VYV

W przypadku identyfikacji alarmu jako prawdziwy — osoba wykonujgca sprawdzenie powinna zainicjowac alarm Il
stopnia z poziomu centrali sygnalizacji pozaru lub wciskajac najblizszy reczny ostrzegacz pozarowy.

Alarm Il stopnia wystepuje w przypadku:

> Wykrycia pozaru przez co najmniej 1 czujke z potwierdzeniem alarmu
| stopnia na centrali,

>  Wykrycia pozaru przez 2 dowolne czujki w jednej strefie dozorowania (koincydencja dwuczujkowa),
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> Wocisniecia ROP-a przez osobe znajdujgca sie w budynku;

Uwaga: Reczny ostrzegacz pozarowy nie jest elementem wykonawczym do wysterowania urzadzen
przeciwpozarowych za wyjatkiem zwolnienia blokady kontroli dostepu, zwolnienia trzymakéw drzwi pozarowych,
sprowadzenia wind na poziom parteru;

» Przekroczenia kryterium czasowego.

Alarm Il stopnia na | pietrze budynku ,H” powoduje:

1.

8.

Wytaczenie centrali wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w catym obiekcie bez wzgledu na lokalizacje pozaru.
Wytgczenie centrali wentylacyjnej nastepuje bez zwtoki czasowej. Po wytgczeniu centrali wentylacyjnej zostaje
przekazany sygnat zwrotny do CSP, potwierdzajacy wytaczenie centrali wentylacyjnej;

Zamkniecie przeciwpozarowych klap odcinajacych w catym obiekcie bez wzgledu na lokalizacje pozaru. Zamkniecie
przeciwpozarowych klap odcinajgcych odbywa sie ze zwtokg czasowg potrzebng na wytgczenie wentylacji. Po
zamknieciu przeciwpozarowe] klapy odcinajgcej nastepuje przekazanie sygnatu zwrotnego do CSP potwierdzajacego
zamkniecie klapy;

Zwolnienie blokady kontroli dostepu drzwi nastepuje bez zwtoki czasowej w catym obiekcie. Po odblokowaniu
kontroli dostepu nastepuje przekazanie sygnatu zwrotnego do centrali CSP potwierdzajacego odblokowanie kontroli
dostepu. ROP réwniez odblokowuje drzwi z kontrolg dostepu.

Uruchomienie sygnalizatorow optyczno-akustycznych systemu sygnalizacji pozarowej w strefie pozarowej
poddawanej przebudowie.

Zwolnienie blokady elektrotrzymakéw drzwi przeciwpozarowych badz drzwi dymoszczelnych nastepuje bez zwtoki
czasowej bez wzgledu na miejsce wystepowania pozaru. ROP réwniez zwalnia blokade elektrotrzymakdéw. Zwolnienie
elektrotrzymakow powoduje zamkniecie drzwi przeciwpozarowych przy pomocy samozamykaczy.

Uruchomienie oddymiania na klatkach schodowych obstugujacych strefe pozarowga (otwarcie klap dymowych oraz
uruchomienie wentylatoréw napowietrzajacych) ;

Sprowadzenie wind na poziom parteru w przypadku wykrycia pozaru, nastepuje bez zwtoki czasowej. Po
sprowadzeniu windy na poziom parteru drzwi windy pozostajg w pozycji otwartej. ROP réwniez sprowadza winde na
poziom parteru.

Przestanie sygnatu alarmu pozarowego do KP PSP w tomzy.

Skasowanie alarmu pozarowego powoduje powrét urzagdzen do normalnego trybu pracy.

W przypadku, gdy system jeszcze nie wykryt pozaru, a zostat on zauwazony przez osobe znajdujacg sie w budynku
oraz pozar jest w pierwszej fazie rozwoju i nie stanowi zagrozenia dla zycia lub zdrowia osoby znajdujacej sie w
budynku, nalezy przystgpi¢ do prowadzenia akacji gasniczej przy pomocy podrecznego sprzetu gasniczego
(gasnice, hydranty wewnetrzne, koce gasnicze) oraz wcisngc reczny ostrzegacz pozarowy. Podstawowg zasadg
przystgpienia do akcji gasniczej jest nienarazanie wtasnego zdrowia lub zycia. W przypadku stwierdzenia, iz
pozar jest nie do opanowania nalezy podja¢ decyzje o ewakuacji. Po podjeciu decyzji o ewakuacji nalezy
niezwtocznie powiadomic stuzby nadzoru budynku.

ALARM O USZKODZENIU

Powiadamiana jest obstuga obiektu.

IV. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO
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I. Zgoda na odstepstwo Wojewddzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej

WOJEWODZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W BIAL YMSTOKU

15.0989 Blalystok, ul. Legionowa 8
tel. sekr. B5 732-70-22, 740-85-41, centr. B5 740-85-40, fax. 35 740.48-99
e-mail: snkmhﬂat@hialmﬁmﬂ-m Www wsse.bialystok.pl

N LA -

- - S ——
em 27 00 T2 |
KA Lk il ‘%E‘Z"S Biatystok, 2022.01.44

S sl

NZ. 7740942021
Szpital Wojewddzki
im. Kardynals Stefana Wyseynskiego
w Lomzy
Al Pilsudskiego 11,18 - 404 Lomza
Decyzja nr 24/D-1/NZ/2022
Podlaski Pafistwowy Wojewédzki Inspektor Sanitamy w Biatymstoku na podstawie art.
104 oraz art. 105 § 1 ustawy 2 diia 14 czerwea 1960 r. (Dz. U. 2 2021 . poz 735 z pdin. zm.)
oraz art. 213 § 4 ustawy z dnia 26 czerwea 1974 1. Kodeks pracy (D UL 7 2020 1, poz. 13200 w
2wiszhkn z § 20 ust, 2 rozporzadzenia Ministra Pracy | Policyki Sogjalne] z dnia 26 wreednia 1997
r. w sprawie ogblnych przepisw bezpicczefistwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz,
1650 z pézn. 2m.) i art. 5, 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz U. 22021 r. poz.
2351) w zwinzku z § 2, § 72 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 2 dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. z 2019 r. poz. 1065 z pden, am,) oraz art, 3 i art. 37 ustawy z dnia 14 marca 1985 . o
Panstwowej Inspekeji Sanitarnej (Dz. U, 2z 2021 r. poz 195) po zapoznaniu sig z przediozonym
wnioskiem Pana Jaroslawa Pokolenczuka Dyrektora Szpitala Wojewndzkiego im. Kardynala
Stefana Wyszyniskiego w Lomzy i Pana Przemyslawa Chrzanowskiego — Zastepey Dyrektora ds.
Eksploatacyjno — Technicznych Szpitala Wojewodzkiego im. Kardynata Stefana Wyszwfiskiepn w
Lomzy z dnia 15.11.2021 r. (wzupelnionym w driach 10.12.2021 1., 04.01.2022 r. 19.01.2022 Loy
21012022 ) w sprawie wyrazenia zgody na obnizenie wysokofei w nastepujgeyeh
pomieszezeniach: sekretariat onkologii (1.01), gahinet ordynatora (1.03), dysurka lekarska (1.06),
gabinet lekarski (1.07), sala chemioterapii deiennej {1.08), gabinet pielegniarki onddziatowe
(1.10}), pokdj socjalny dla pracownikdw (1.13), pokdj badad (1.14), punkt pielegniarski {1.16),
pokdj preygotowawezy lekow (1.17), gabinet zabiegowy (1. 18), siedem sal dwunsokowyeh (1,19,
121, 1,51, 1,49, 1.47, 1.45, 1.43). dwie izolatki (1.23, 1.53), sekretariat psychiatrii (1.30), dyzurke
lekarska (1.34), gabinet ordynatora psychiatrii (1.40) oraz gabinet oddzisfowej psychiatrii (1.41),
zlokalizowanych na | pietrze budynku Sepitala Wojewddrkicgo im. Kardynalta Stefana
Wyszynskiege (Pawilon H) w Lomiy przy AL Pitsudskiego 11, na etapie przebudowy
pomieszezen | pigtra Pawilonu H oraz lgoznika G na potrzeby Pododdziaty Onkologii i Centrum
Zdrowia Psychicenego
postanawia:
1) wyrazi¢ zgode na obnizenie wysokosei w pomieszezenia sali chemioterapii dzienne] (ozn. nr
1.08), punkcie pielegniarskim (ozn. nr 1.16) oraz dyzurce lekarskief (ozn. or 1.34) do 290 m w
Swistle pod warankiem: )
Sironu | 3 8 ZGODNOSC Z ORYGINALEM
mgr inz. arch. Marta Kaczor-Zieba

uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen

Strona 2 nr uprawnien 11/SLOKK/2017
wpis do SOIA SL-1863



- ramontowania wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej pobierajgcej powietrze
fwiee ¥ Fewnstry, rgodnie 7 adwindeseniem  inwesinre orar wykonania pomiEriw
wrydajnodel wenlylacji w anbresic dudei powielrea wenlylovanego preed rozpoceeciom
dzialalnpici;

2} umorzyé pestepowarie w ww, sprawie dla pozostavch pomieszezen 1j.: sekretariat onkoloaii
{101}, gobinet crdynaors (1.03), dysurka lekarska (1.06), zabinet lekarski (1.07), gabinet
pielegniarki ocdzinlowe| (1.10), pokd] socjalny dla pracovwnikdw (1.13) pokdj badar (1.14), pokdj
przygotewawezy lekiw (1.17), gahinet zabiegowy (1.18), siedem sal dwuosobowych (1.19, 1.21,
151, 1.49, 1.47, 145, 1.43), dwie izolaiki {1.23, 1.53), sekretanat psychiatrii (1.30), gabinet
ordynatera paychiatii [1.400 oram gabinet oddrmiatowe] parchoatni (1.41), gdyz stalo sic ono

bezprzecmintowe

Uzazadnienie:

Wodniu 19.1 L2021 r. (duts wplywe waiosk) Pan uosfaw Pokolebeook Diyrehior Sepitala
Wojewodzkiego im, Kardynala Stefaina Wyszynfiskiego w Eomiy i Pan Przemystaw Chrzanowski
— Zastepea Dyrekiors ds. Eksploatacyjno - Techuicenych Szpitala Worewddrldego im. Kardynata
Stefana Wrseynidiiego w Lomdy swidcili sig do Podlaskiege Pafstwowege Wojewadzkiego
Inspektora Saniternego w Biatymstoku z wnipskiem o wyrazenic Zgody na odsigpstwo od
warunkdw technicznyc: w zakresie obnizenia wysckosci w nastgpujacyzh pomieszezeniach:
sekrerariat amkolegii (1 01), pabinet ordyvnatora (1.03), dyaurka lekarska (1 06), gabinel lekarski
{1.07}, sala chiemioterapii dziennej (1,03}, gabinet pielegniarki edddatowej (1.10), poxdi socialny
dla pracowaikdw (1.13), pokoj badan [1..4), punkt pelegniarsar (1.16), pckd] przygotowawezy
lekéw (1.17T), zabinel zabiegowy (1.18), siedem sal dwuosobowych (1.19, 1.21, 151, 149, 1 .47,
1.45, 1430, dwie isolatki (123, 153}, seloetarim peycaiarii (1300, dydurka lekarska {1,343,
gahirer ordynstora peychiariif1.40) oraz gabine: oddzatcwej psychiamii (1.41), zlokalizowanych
na [ pigtrze budynku Szpitala Wojewddzkego im. Kardynale Stzfana Wyszyiskiego (Pawilon H)
w bomzy przy Al Pitsudskiego 1. W dniach 10122021 r. 04.01.2022 r.. 19012022 r.
21012022 1. do tuleszego organu wplynely urupelnicnio waprawic precdmiotswege whiosku

1 stanie okt I
Podlaski Passtwowy Wojewodzki Inspekior Sanitarmny w Biasymstcku na podstawie

preadtofone) do welydu dobumentacji proceliowe) oraz danych zawarlych we wnioslo stwierdzil,
2e strona planuje inwestycje polegejyed va presbudowie pomiesecost 1 piegls Pawionu H ome
lacznika G na potweby Pododdzialy Onkologit 1 Centrum Zcrowia Psychicrnego Sapitala
Wojewddzkiego im Kardvnate Stefane Wyszyhskiego [(Pawilon H) w Lome#y osrzy Al
Pilaudskicgo 11,

W ozwigzku = lakiem, e nie zostana spefnione wymogzi cotyczace wysokos:i pomieszczen
zgodnie = obowigzijacymi preepismi, wystapiono z wnisskiemr o ocstgpstwo oc warunkdw
techmicznych w zakresie abnidenin wysokosei w ponizszych porrieszeseniach:

LEATE R
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1) sekretariat onkologii (vzn. nr 1.01) 0 powierzchni — 16,6 m*

- pobyt osob: do 8h

- ilog¢ psdb: | osoba

-wysokosSE: 2,90 m-29Tm

- stosunek powierzehni okien do powierzehni podiogi: 3.8 m® - 1:4,
2) gabinet ordynatora (ozn. or 1.03) o powierzchni — 18,7 m?

- pobyt usib: do Bh

- ilod¢ osdh: | osoba

- Wwysokosé 290 m-2,97 m

- stosunek powierzehni okien do powicrzehni podlogi: 3,8 m* - 135,
3) dyiurka lekarska (ozn. nr 1.06) o powierzchni = 16,5 m?

- pobyt oséb: do 24h

- ilodé osab: 2 osoby

-wysokosé: 290 m-297m

- stosunek powierzchni okien do powierzchni podlogi: 3.8 m? - 1:4,
4} gabinet lekarski (ozn. nr 1.07) o powierzehni — 20,1 m?

- pobyt os6b: do Bh

- 1losé osdb: 4 osoby

- wysokoSE 290 m - 2,97 m

- stosunek powierzehni okien do powierzchni podlogi; 3,8 m?— 1:5,
5) sala chemioterapii dziennej (ozn. nr 1.08) 0 powierzchni — 41,5 m*
- pobyt osob: do 8h

- 1lpgé paab: 7 osob

- wysckosé: 2,90 m-297 m

- stosunek: powierzchni okien do powierzchni podtogi: 3,8 m* — 1:5,
6) gabinet pielegniarki oddziatowej (ozn. or 1.10) o powierzchni — 15,5 m?
- pobyt osdb: do Bh

- ilod¢ osob: 1 osoba

- wysokosc: 290 m-2.97m

- stosunek powierzehni okien do powierzehni podtogi: 3,8 m*— 1:4,
7) pokdj socjalny (ozn. nr 1.13) o powierzchni - 18,5 m?

= pobyt osdb: do 4h

- ilodé osdb: B osob

- wysokosé: 290 m- 297 m

- stosunek powierzchni okien do powierzehni podlogi: 3.8 m*— 115,
8) pokij badan (ozn. nr 1.14) o powierzchni = 13,0 m?

- pobyt osdb: do 8h

- iloéé osdh: 3 osoby

Sirome 38
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- wysokosé: 290 m - 2,97 m

- stosunek powierzehni okien do powierzchni podiogi: 3,8 m* - 1:3,
9) punkt pielegniarki (ozn. nr 1.16) o powierzchni — 8,1 m?

- pobyt ostb: do Bh

- 1lodd osdb: 2 osoby

- wysokodé: 2,50 m

- odwietlenie podrednie poprzez pokdj przygotowania lekdéwnr 1.17,
10) pokdj przygotowania lekéw (ozn., nr 1.17) o powierzchni — 12,4 m*
- pubyt osob: do 8h

- ilodé osdh: 2 osoby

- wysokodé 290 m =297 m

- stosunek powierzehni okien do powierzchni podtogi: 3,8 m® — 1:3,
11) Gabinet zabiegowy (ozn. nr 1.18) o powierzchni — 19,5 m?

- pobyt os6b: do 8h

- iloéé osbb: 3 osoby

- wysoko#é: 2,90 m-2,97m

- stosunek powierzchni okien do powierzehni podlogi: 3,8 m* — 1:3,
12) sala 2-osobowa (ozn. nr 1.19) o powierzchni — 15,5 m?

- pobyt osdb: do 24h

- ilodé oséb: 2 osoby

- wysokosé: 2,90 m - 2,97 m

- stosunek powierzchni okien do powierzchm podlogi: 3.8 m?* = 1:4,
13) sala 2-osobowa (ozn. nr 1.21) o powierzehni — 15,7 m?

- pobyt osdb: do 24h

- llodé osdb: 2 osoby

- wysokodé: 2,90 m - 2,97 m

- stosunek powierzchni okien do powierzchni podiogi: 3.8 m* — 1:4,
14) sala 2-os0bowa (ozn. nr 1.51) o powierzehni — 15,1 m*

- pobyt osdb: do 24h

- 1lodé oséb: 2 osoby

- wysokosc: 2,90 m - 2,97 m

- stosunek powierzchni okien do powierzchni podlogi: 3,8 m* - 1:4,
15) sala 2-osobowa (0zn. nr 1.49) o powierachni - 16,5 m*

- pobyt oséb: do 24h

- ilogé osdb: 2 osoby

- wysokosé: 2,90 m - 2,97 m

- stosuniek powierzchni okien do powierzehni podlogi: 3.8 m*— 1:4,
16) sala 2-osobowa (ozn. nr 1.47} o powierzchni = 16,3 m*

Siropadz i
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- pobyt osdb: do 24h

- ilosé osdb: 2 osoby

-wysokosé: 290 m-29Tm

- stosunek powierzehni okien do powierzchni podlogi: 3,8 m?— 1:4,
17) sala 2-osobowa (ozn. nr 1.45) o powierzchni — 16,3 m?

- pobyt osdb: do 24h

- iloé¢ osdb: 2 osoby

-wysokosé: 290 m -297m

- stosunek powierzchni okien do powierzchni podiogi: 3,8 m? — 14,
18) sala 2-0sobowa (ozn. nr 1.43) o powierzchni — 17,0 m?

- pobyt oséb: do 24h

- 1104€ 0s6b: 2 osoby

- wysokosé: 2,90 m - 2,97 m

- stosunek powierzchni okien do powierzchni podtogi: 3,8 m?® — 1:4,
19) izolatka (ozn. nr 1.23) o powierzchni — 13,0 m?

- pobyt osob: do 24h

- ilos¢ oséb: 1 osoba

- wysokosé: 290 m - 2,97 m

- stosunek powierzchni okien do powierzchni podiogi: 3,8 m? — 113,
19) izolatka (ozn. nr 1.53) o powierzchni - 10,5 m?

- pobyt osdb: do 24h

- ilosé osob: 1 osoba

- wysokodé: 290 m-297m

- stosunek powierzchni okien do powierzchni podiogi: 3,8 m? - 113,
19) sekretariat psychiatrii (ozn. nr 1.30) o powierzchni — 12,9 m?
- pobyt oséb: do Bh

- ilos¢ osob: 1 osoba

- wysokodd: 200 m-297m

- stosunek powierzchni okien do powierzchni podiogi: 3,8 m?—1:3,
20) dy2urka lekarska (ozn. nr 1.33) o powierzchni — 6,8 m?

- pobyt ostb: do Bh

- ilo&¢ osab: 1 osoba

- wysokosc: 290 m - 2,97 m

- o$wietlenie podrednie poprzez dyzurke lekarska nr 1.34

21) dyzurka lekarska (ozn. nr 1.34) o powierzchni — 29,6 m?

- pobyt os6b: do 8h

- ilod¢ osdb: 6 0sob

- wysokodé: 290 m- 2,97 m

Swrona iz B
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- stosunek powlerzchni okien do powierzchni podiogi: 3,8 m* — 1:4,

22) gabinet ordynatora psychiatrii (ozn. nr 1.40) o pewierzchni - 16,8 m?
- pobyt aséb: do 8h

- lofd psab: 1 osoba

- wysokosé: 2490 m- 2,97 m

- stosunek powierzchni nkien do powierzchni podiogi: 1.8 m? = 1:4,

23) gabinet oddzialowej psychiatrii (ozn. nr 1.41) o powierzchni - 13,8 m?
- pobyt osob: do Bh

- ilosé osob: | esoba

- wysokodé: 290 m- 2,97 m

- stosunek powierzehni oxien do powierzehni podtogi: 5.8 m*— 1.3

W przedmiotowych pomieszczeniach opréez punkiu pielegniarskiego (ozn. nr 1.16)
zachowane zodang minimalne wymagania w zakresie wolnej onjetosci pemieszezenia | wolngj
powierzehni padlogi proypadajgesj na pracownika przebywajgcego w pomieszezeniu, a takie
zostanie zamortowanza wantylacja mechaniczaa nawiewno -wywiewna.

W pabinetach zabiegowych beda wykonywene zabiegi moin.: zdejmowanie szwdw,
punkcje jamy oirzewnej, punkcje jamy oplucnej, biopsje szpiku, punkcie clenkoiglowe, zmianga
opatrunkéw przy zniecznleniu miejscowym, natomiast w pokcjach badan beds wykonywanie
tylke badania pacjentow (bez wykonywanmia zabiegéw). Leki cytostatyczne nie bedg
preyeotowywane na Oddziale, a w Aplece.

Budvnek posiada podigczenie do siect wodno — kanalizacyjne] oraz ma zapewnione
rezerwowe fradio wady

Strona uzasadnia, ze wymepgana przepisami wysokosé przedmiotowych pomieszezen nie
jest mozliwa do uzyskania ze wzgledu na faky, 2e jest to obiekt istnisjacy.

Ustawadawea postanowid, ¢ wysoko$t pomieszezen praeznaczonysh na czasowy i staly
pobyt ludzi innych niz miejsea pracy nie moke by! mniejsza niz: 3,0 m w Swietle, jedeli w
pomieszezeniv przebywaja wiecej niz 4 osoby i nie wystgpuja czynniki ucigiliwe lub
szkodliwe dla zdrowia oraz 3.3 m w $dwictle, jereli w pomieszezeniu wystepuja czynniki
ucigiliwe lub szkodliwe dla zdrowia, Natomiast wymagania dotyezgee minimalnej wysokosci
pomieszozen w zakladach pracy okredlajy przepisy o bespieczefistwie i higienie pracy, ktdre
stanowia, ve wysoko$¢ pomieszczenia stalej pracy niz moze byé mnicjsza niz: 3 m w Swietle -
jezeli w pomieszczeniu nie wystepuja czynniki szkodliwe dla zdrowia (2,50 m jezeli w
pom:eszezeniu zatrudnionych jest nie wigee) niz 4 pracownikow, & na kardego z nich przypada co
najmniej po 15 m’ wolnej objetosei pomieszezenia lub 2,50 m jefeli w pomieszezeniv ushugowym
lub produkcyinym drobnej wytworczodci mieszczacym sie w budynku mieszkalnym przy
wykonywanych pracach nie wystgpuja pyly lub substancje szkodliwe dla zdrowia, halas nie
przekracza dopuszezalnych wartodei poziomu d2wigky w budynkach mieszkalnych, okreslonych

w Polakich Mermach, & na jednego pracowniks przypada co pajmniegj 13 m? wolne] objetoded
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pomieszezeria ) oraz 3,3 m w dwietle - jezeli w pomieszczeniu prowadzone 58 prace powodujgee
wystepowanie czynnikdw szkodliwych dla zdrowia.

Jednek2e istnieje mozliwoic obnizenia ww. wysokosei do 2.50 m w éwietle w preypadku
zastosowania wentylacji meckanieznej nawiewno-wywiewnegj Jub klimaty zacji, pod warunkiem
uzyskania zgody paristwowego wojewddzkiego inspekiora sanitarnego.

Majge na wzgledzie powyssze oraz bierac pod uwage rodzaj i charakter planowanei
dziafalnodei (szpital), preewidywsne zatrudnienie i czas pobytw w pomieszezeniu - sali
chemioterapii dziennej (ozn. nr 1.08) oraz dyzurce lekarskiej (ozn. nr 1.34) powyie) 4 osdb z
czasem powyzej 4 godzin na dobe, a takze fakt, 2e nie zostanie zachowana welna objetosé
pomieszezenia przypadajaca na jednego pracownika w punkcie pizlegniarskim (1.16), natomiast
zgodnie z oéwiadezeniem wnioskodawey zapewniona bedzie wenty acja mechaniczna nawiewno —
wywiewna, Podlaski Padstwowy Wojewddzki Inspektor Sanitarny w Bialymstoks uwaza, ze
zaproponowene rozwigzanie rie bedzie skutkowalo pogorszeniem warunkéw higienicznych i
zdrowotnych. Stad tez postanowit jak w sentencji,

Jednoczesnie nadmicnia, Ze pozostale pomieszezenia ff.: sekretariat onkologii (1.01),
gabinet ordynatora (1.03), dyzirka lekarska (1.06), pabinet lekarski (1.07), gabinct pielegniacki
oddzatowe) (1.10), pokd] badan (1.14), pokdj preygotowawezy lekow (1.1 7), gabinet zabiegowy
(1.18), siedem sal dwuosobowych (1.19, 1,21, 1,51, 1.49, 1.47, 1.45, 1.43), dwie izolatki (1,23,
1.33), sekretariat psychiatrii (1.30), gabinet ordynatora psychiatrii {,40) oraz gabinet oddziatowe)
psychiatrii (1.41) nie spelniajg dyspozyeji § 72 ust, 2 rozporzadzznia Ministra Infrastruktury =
dnia 12 kwieinia 2002 r, w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budvnki
i il usy luowanie (De. U, z 2019 1. poz. 1065 z pozn. zm.) 1 § 20 ust. 2 rozporzgdzenia Ministra
Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzednin 1997 r. w sprawie ogdlnyck przepisiw
bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r, Nr 169, poz, 1650 z poZn. zm.), gdyE liczha
osdh przebywajgcych/pracujeyeh w kazdym z pomieszcezen mie przekroczy 4 oséb, a
dodatkowo w  pomieszezeniach stalej pracy zostanie zachowana wolna objetosé
pomieszezenin przypadajgca na pracownika. Pokdj sucialny dla pracownikow (1.13) nalezy
natomiast do pomieszezen higienicznosanitamych, ktorych wysokosé zgodnie z przepisami
powinna wynosié w Swietle niz mniej niz 2.5 m, co bedzie mials migjsce w preedmiotowym
preypadku. Stgd tez dzialania ze strony Podlaskiego Panstwowego Wojewddzkiege Inspektora
Sanitarnego w Biatymstoku w tej czesci wniosku staly sie bezprzedmiotowe.

Pouczenic:

Od niriejszej decyzji przystuguje prawo wniesienia odwolenia do Gldwnege Inspekiora
Sanitarnego w Warszawie za posdrednictwem Podlaskiego Panstwowego Wojawidzkiego
Inspeklora Sanitamege w Biatymstoku, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji,
W trakeie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zizec sie prawa do wniesienia
odwolania wobec organu, ktory wydal decyzje, wéwezas z dniem doreczenia tutejezemu organowi
odwiadczenia o zrzeczenin sie prawa do wriesienia odwolania przez ostamiz ze stron

Sirnas iz §
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postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna 1 prawomocna. W przypadku sozenia przez strong
oéwiadczenia 0 zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji nie przystuguje prawo do odwotania
sie ani skargi do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego (art. 1270 § 11§ 2 kpa).

Frzedmiotawy waiosek nie podlema oplfacie sharbowef na podstawie art. 2 ust, { pv [ lie g i art, 3
ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o oplacie skarbowef (Dz. U2 2021 r. poz. 1923,

poi. Podiagkicg CatE D
Wiojwdilickboen Inar | Samimrmegn

Do wiadomosci:
1. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitary w Lomiy
2. ala
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Il. ZAtACZNIK 1 - INFORMACIA DOTYCZACA BIOZ

Hodern Fko

Wojciech Swierczynski
ul. Pietrusinskiego 12 lok.9
42-207 Czestochowa

INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Przebudowa pomieszczen | pietra Pawilonu H oraz tacznika G na potrzeby
Pododdziatu Onkologii i Centrum Zdrowia Psychicznego Szpitala Wojewédzkiego
im. Kardynata Stefana Wyszynskiego w Lomzy

ADRES INWESTYCJI: AL. Pitsudskiego 11; 18-404 tomza
dziatka nr 12191/3, obreb tomza 1,
jednostka ewidencyjna tomza — miasto 206201_1

INWESTOR: Szpital Wojewddzki im. Kardynata Stefana Wyszynskiego
AL. Pitsudskiego 11, 18-404 Lomza

Branza Architektoniczna:

PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Marta Kaczor-Zigba
nr uprawnien 11/SLOKK/2017
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ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI BUDYNKU:

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego zgodnie z projektem.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

Szpital Wojewddzki im. Kardynata Stefana Wyszyniskiego.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI, MOGACE STWORZYC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA

LUDZI:

Na terenie dziatki w sgsiedztwie budynku nie wystepujg elementy moggce stworzy¢ zagrozenie dla zdrowia i zycia

ludzi.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACII ROBOT, ICH SKALA | RODZAJ ORAZ

MIEJSCE | CZAS WYSTAPIENIA:

Wystepujace zagrozenia:

- zagrozenie upadkiem z wysokosci,

- zagrozenie od spadajacych z wysokosci materiatéw budowlanych i narzedzi,

- zagrozenie katastrofg budowlang wywotang prowadzeniem robét niezgodnie z projektem lub
obowigzujgcymi przepisami i wiedzg techniczng,

- zagrozenie porazenia prgdem elektrycznym,

- zagrozenie od niewtasciwego postugiwania sie narzedziami i urzadzeniami oraz nieprzestrzeganie wymogow
technologicznych,

- zagrozenie wypadkami komunikacyjnymi,

- zagrozenie wynikajgce z niewtasciwego transportu i sktadowania materiatéw budowlanych,

- zagrozenie wywotane niezdolnoscig do pracy,

- zagrozenie porazeniem w wyniku uderzenia pioruna,

- zagrozenie upadkiem w wyniku dziatania silnego wiatru lub oblodzenia,
- wszystkie inne nie wymienione, lub bedace wynikiem natozenia sie na siebie wyzej wymienionych

Powyisze zagrozenia sg niebezpieczne dla zdrowia i zycia oséb przebywajacych na budowie i w jej poblizu i
wystepujg przez caty czas trwania budowy. Czas zagrozenia katastrofg budowlang nie dajacy sie przewidziec.
Skala zagrozen jest wprost proporcjonalna do ilosci pracownikéw, ilosci sprzetu, skomplikowania proceséw
technologicznych, ilosci niebezpiecznych materiatéw i tempa pracy, a odwrotnie proporcjonalna do
intensywnosci i jakosci nadzoru oraz kwalifikacji pracownikow.

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

Kierownik budowy udzielat bedzie kazdej brygadzie roboczej czy tez osobie zatrudnionej przez Inwestora przed
przystapieniem do wykonawstwa poszczegélnych robdt branzowych instruktazu dotyczgcego przestrzegania
zasad i przepisow BHP i p.poz., jak réwniez koniecznos¢ stosowania przez nich srodkéw ochrony indywidualnej
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen.

Instruktaz nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy instruowanemu zrozumienie przekazywanych mu tresci,
ktére sg istotne dla zachowania bezpieczernstwa i ochrony zdrowia. Osdb, ktére nie przyswoity sobie
przedmiotowych wiadomosci w stopniu dostatecznym nie nalezy dopuszcza¢ do pracy.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYIJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACE BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACIE,
UMOZLIWIAJACYCH SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z prowadzenia robét budowlanych itd..., to;
sprzet, odziez ochronna i wykonywana na budowie zabezpieczenia, wymienione w przepisach dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisach przeciwpozarowych, stosowane w okolicznosciach i w sposéb tam
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okreslony.

Srodki organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeristwom wynikajacym z prowadzenia robét budowlanych itd...,
to; wiasciwe planowanie procesu technologicznego budowy, oraz zagospodarowania placu budowy,
konsekwentna realizacja planu, systematyczna kontrola realizacji i szybkie reagowanie w tym zakresie na
zmieniajgce sie okolicznosci.

Teren obszaru zagrozonego przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych odgrodzi¢ i zabezpieczy¢
przed dostepem oséb niepowotanych. Ogrodzenie oznaczy¢ i wyposazyé w tablice ostrzegajace przed

zagrozeniami. Ogrodzenie terenu powinno sie pokrywaé z zasiegiem stref niebezpiecznych dla prac
rozbiérkowych i robét budowlanych.

Przed uzytkowaniem rusztowan nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ prawidtowos¢ ich montazu, stabilnos¢ i dokonaé
ich odbioru technicznego.

Dziennik budowy obiektu oraz pozostate wszelkie dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji maszyn i
innych urzadzen zainstalowanych na placu budowy przechowywane bedg w prowizorycznym budynku socjalno-
magazynowym budowy, zabezpieczonym przed dostepem oséb trzecich.

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003 r ,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych” Dz. U. 2003
r. Nr 47, poz. 401.

Na powierzchniach wzniesionych na wysokos$¢ powyzej 1,0 m nad poziomem podtogi lub ziemi, na ktérych w
zwigzku z wykonywang pracg mogg przebywaé pracownicy, lub stuzgcych jako przejscia, powinny by¢
zainstalowane balustrady sktadajgce sie z poreczy ochronnych umieszczonych na wysokosci co najmniej 1,1 m i
kraweznikéw o wysokosci co najmniej 0,15 m. Pomiedzy porecza i kraweznikiem powinna by¢ umieszczona w
potowie wysokosci poprzeczka lub przestrzen ta powinna by¢é wypetniona w sposdb uniemozliwiajacy
wypadniecie oséb. Jezeli ze wzgledu na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysokosci zastosowanie balustrad,
jest niemozliwe, nalezy stosowac inne skuteczne srodki ochrony pracownikéw przed upadkiem z wysokosci,
odpowiednie do rodzaju i warunkow wykonywania pracy.

Prace na wysokosci powinny by¢ organizowane i wykonywane w sposéb niezmuszajgcy pracownika do
wychylania sie poza porecz balustrady lub obrys urzadzenia, na ktorym stoi.

Przy pracach na: drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwyzszeniach nieprzeznaczonych na pobyt ludzi,
na wysokosci do 2 m nad poziomem podtogi lub ziemi niewymagajgcych od pracownika wychylania sie poza
obrys urzadzenia, na ktérym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciata grozgcej upadkiem z
wysokosci, nalezy zapewnié, aby:

— drabiny, klamry, rusztowania, pomosty i inne urzadzenia byly stabilne i zabezpieczone przed
nieprzewidywang zmiang potozenia oraz posiadaty odpowiednig wytrzymatos¢ na przewidywane
obcigzenie;

— pomost roboczy powinien mie¢ powierzchnie wystarczajacy dla pracownikdéw, narzedzi i niezbednych
materiatéw, podtoga powinna by¢ pozioma i rowna, trwale umocowana do elementéw konstrukcyjnych
pomostu, w widocznym miejscu pomostu powinny by¢ umieszczone czytelne informacje o wielkosci
dopuszczalnego obcigzenia.

Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokosci powyzej 2 m od otaczajgcego poziomu podtogi lub
terenu zewnetrznego oraz na podestach ruchomych wiszgcych nalezy w szczegdlnosci zapewnic bezpieczenstwo
przy komunikacji pionowej i dojscia do stanowiska pracy, zapewni¢ stabilno$¢ rusztowan i odpowiednig ich
wytrzymatosc na przewidywane obcigzenia.
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Przed rozpoczeciem uzytkowania rusztowania nalezy dokonac¢ odbioru technicznego w trybie okreslonym w
odrebnych przepisach.

Rusztowania i podesty ruchome wiszgce powinny spetnia¢ wymagania okreslone odpowiednio w odrebnych
przepisach oraz w Polskich Normach.

Przy pracach przy ustawianiu lub rozbidrce rusztowan oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokosci
powyzej 2 m nad poziomem terenu zewnetrznego lub podtogi nalezy w szczegdlnosci:

— przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzadzen, na ktérych majg by¢
wykonywane prace, w tym ich stabilno$¢, wytrzymatos¢ na przewidywane obcigzenie oraz
zabezpieczenie przed nieprzewidywang zmiang pofozenia, a takze stan techniczny statych elementdéw
konstrukcji lub urzagdzen majgcych stuzy¢ do mocowania linek bezpieczenstwa

—  zapewni¢ stosowanie przez pracownikow, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, sprzetu
chronigcego przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczenstwa z linkg bezpieczenstwa
przymocowang do statych elementéow konstrukcji, szelki bezpieczenstwa z pasem biodrowym (do prac w
podparciu - na stupach, masztach itp.)

— zapewnic stosowanie przez pracownikow hetmoéw ochronnych przeznaczonych do prac na wysokosci.

Zmechanizowane roboty budowlane nalezy realizowac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia
20 wrzesnia 2001 r. ,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych” Dz. U. 2001 r. Nr 118, poz 1263

9. Kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania planu BIOZ

Opracowata:
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lll. ZALtACZNIK 2 — EKSPERTYZA TECHNICZNA
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