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I.  OPIS TECHNICZNY 

1.1. Podstawa opracowania  

 
Projekt opracowano na podstawie: 
  - wytyczne realizacji inwestycji otrzymane od Inwestora, 
  - wytycznych branżowych, 

- podkładów architektonicznych, 
- projektów budowlanych. 

1.2. Nazwa i kod wg CPV 

 
45311000-0  Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne 
45317300-5  Instalowanie elektrycznych urządzeń rozdzielczych 
45314310-7 Układanie kabli 
45312311-0 Montaż instalacji piorunochronnej 
45314320-0  Instalowanie okablowania komputerowego 
45312320-6 Montaż anten telewizyjnych 
45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych 
45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych 
  

1.3. Przepisy 
 

Podstawowe wymagania formalne dotyczące zakresu opracowania zawarte są w aktach prawnych: 
 
PRAWO BUDOWLANE 
- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. – Prawo budowlane. Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 12 

listopada 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy. Jednolity tekst:  Dz.U.10.243.1623 
z późniejszymi zmianami, 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Jednolity tekst:  Dz.U.02.75.690 z późniejszymi 
zmianami, 

- Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych. Jednolity tekst: Dz.U.04.92.881 z późniejszymi 
zmianami, 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych. Jednolity tekst: Dz.U.03.47.401 z późniejszymi zmianami, 

- Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP 
z dnia 15.10.2009 r. Jednolity tekst: Dz.U.09.178.1380 z późniejszymi zmianami, 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Jednolity tekst: 
Dz.U.10.109.719 z późniejszymi zmianami, 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego. Jednolity tekst: Dz.U.04.202.2072 z późniejszymi zmianami, 

- Ustawa z 13.04.2007 o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. nr 82 poz. 556 z 2007 r.) z 
późniejszymi zmianami, 

- Ustawa z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Jednolity tekst: Dz.U.1997.133.883 z 
późniejszymi zmianami, 

- Ustawa z 22 sierpnia 1997 o ochronie osób i mienia. Jednolity tekst: Dz.U.1997.114.740 z 
późniejszymi zmianami, 

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012 w sprawie szczegółowych wymagań, jakimi 
powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą 
Jednolity tekst: Dz.U.2012.739 z późniejszymi zmianami. 
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PRAWO ENERGETYCZNE 
- Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne. Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 

16.05.2006. r. Jednolity tekst:  Dz.U.06.89.625 z późniejszymi zmianami, 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków 

funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Jednolity tekst: Dz. U. 07.93.623 z późniejszymi 
zmianami, 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad 
kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną. Jednolity tekst: Dz. U. 
11.189.1126 z późniejszymi zmianami, 

1.4. Normy  
 

Instalacje muszą spełniać wymagania norm przywołanych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 
12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 
wraz z późniejszymi zmianami, oraz norm: 

- PN-EN 61439-1:2010 – Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Część 1: Zestawy badane w 
pełnym i niepełnym zakresie badań typu. 

- PN-EN 60439-3:2004 – Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Część 3: Wymagania dotyczące 
niskonapięciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostępnych 
do użytkowania przez osoby niewykwalifikowane - Rozdzielnice tablicowe.  

- PN-IEC 60364-7-710:2002 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-710: Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia medyczne. 

- PN-EN 61340-2-3:2002 – Elektryczność statyczna – Część 2-3: Metody badań stosowane do 
wyznaczania rezystancji i rezystywności płaskich materiałów stałych, używanych do zapobiegania 
gromadzeniu się ładunku elektrostatycznego. 

- BN-76/8984-17. Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ogólne wymagania i badania. 
- normy dotyczące systemów okablowania strukturalnego: PN-EN 50173, EN 50173 2nd ed., ISO/IEC 

11801 2nd ed., TIA/EIA-568-B.2, TIA/EIA-569-A. 
- BN-84/8984-10. Zakładowe sieci telekomunikacyjne. Instalacje wewnętrzne. Wymagania ogólne. 
- BN-76/8984-17. Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ogólne wymagania i badania. 
- BN-84/8984-10. Zakładowe sieci telekomunikacyjne. Instalacje wewnętrzne. Wymagania ogólne. 
- PN-EN 50132-1:2012 – Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach – 

Część 1: Wymagania systemowe, 
- PN-EN 50132-7:2013 – Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach – 

Część 7: Wytyczne stosowania, 
 

1.5. Przedmiot opracowania  

 
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna przebudowy II piętra i części piwnicy 
Pawilonu H Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. 

 

1.6. Zakres opracowania  

 
W zakres projektu wchodzi wykonanie: 

‒ instalacji elektrycznych siłowych, gniazd wtykowych i oświetleniowych, 
‒ instalacji elektrycznych technologii szpitalnej, 
‒ instalacji odgromowej, wyrównawczej i przeciwprzepięciowej, 
‒ rozdzielnic piętrowych, 
‒ instalacji CCTV,  
‒ instalacji okablowania strukturalnego IT, 
‒ instalacji KD, 
‒ instalacji SSP. 
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1.7. Stan istniejący budynku 

 
Przedmiotem opracowania jest wykonanie instalacji elektrycznych i niskoprądowych 

przebudowy II piętra i części piwnicy Pawilonu H Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Łomży – dostosowanie klatek schodowych. Istniejące instalacje elektryczne i 
teletechniczne zostaną zdemontowane i zutylizowane.   

1.8. Rozwiązania techniczne projektowanych instalacji 

1.8.1. Tablice zasilające 

 
Projektuje się nową tablicę TOK zasilającą obwody nierezerwowane dostosowywanych klatek 

schodowych. Ponadto projektuje się szafkę zasilania urządzeń przeciwpożarowych SZUP, która będzie 
zasilała obwody wymagające działania w czasie pożaru takie jak: centrale oddymiania (2 szt.), 
wentylator napowietrzający. 

1.8.2. Instalacje zasilania i sterowania wentylatora napowietrzającego 

 
Wentylatora napowietrzający będzie dostarczony z własną automatyką i szafą zasilająco-

sterującą. W ramach projektu będzie on zasilany sprzed przeciwpożarowego wyłącznika prądu z 
szafki SZUP oraz zostanie podłączony poprzez moduł wejść/wyjść do systemu SSP i centrali 
oddymiania klatki schodowej. 

1.8.3. Instalacje oświetlenia podstawowego i awaryjnego 

 
Przyjęto podział oświetlenia pomieszczeń w budynku na: 

‒ podstawowe, 
‒ awaryjne – dla oświetlenia ciągów komunikacyjnych umożliwiające opuszczenie budynku, 
‒ ewakuacyjne kierunkowe – wskazujące kierunek ewakuacji. 

Projektowane minimalne wartości średniego natężenia oświetlenia podstawowego Em dla 
pomieszczeń, zadania lub działalności wynoszą: 

‒ schody        150lx 
 

 Oprawy oświetleniowe podstawowe LED sterowane czujnikami obecności w ramach jednego 
obwodu zasilajacego. Przewody prowadzić wtynkowo. Instalacje oświetlenia wykonywać przewodami 
typu N2XH-J 3x1,5. Oprawy oświetleniowe mają charakteryzować się następującymi parametrami: 

‒ współczynnik oddawania barw Ra ≥ 80, 
‒ wskaźnik długotrwałego migotania światła Plt ≤ 1,0. 

Obwody oświetleniowe wyprowadzone będą z projektowanej tablicy TOK. 
Oddzielne od oświetlenia podstawowego, oświetlenie awaryjne na klatkach schodowych 

będzie zbudowane z opraw z inwerterami i umożliwiać będzie pracę minimum 3godz. po zaniku 
zasilania podstawowego. Zastosowane będą oprawy awaryjne wykonane w technologii LED.  
Oprawy ewakuacyjne (z piktogramami) będą ustawione w trybie „na jasno”, tzn. będą stale 
załączone. Pozostałe oprawy awaryjne (strefy otwartej) będą ustawione w trybie „na ciemno”, tzn. 
będą załączane tylko w przypadku zaniku napięcia zasilającego oprawy oświetleniowe podstawowe. 
Wszystkie oprawy awaryjne należy połączyć magistralą z centralką monitorującą i testującą oprawy 
awaryjne. 
Oświetlenie awaryjne powinno spełniać następujące funkcje: 

‒ wytwarzać natężenie oświetlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych nie mniejsze niż 5lx 
w osi drogi z zachowaniem równomierności Emax/Emin = 40/1 oraz postawień normy PN-EN 
1838 dla bezpiecznego ruchu ewakuowanych w kierunku wyjść. Wytworzenie 50% En w 
czasie nie dłuższym niż 5s, a 100%En w czasie nie dłuższym niż 60s, 
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‒ wytwarzać natężenie oświetlenia awaryjnego w pomieszczeniach traktowanych jako strefy 
otwarte na poziomie nie mniejszym niż 0,5lx z zachowaniem równomierności Emax/Emin = 
40/1 oraz postanowień normy PN-EN 1838 dla bezpiecznego wyprowadzenia ewakuowanych 
z pomieszczenia na drogę ewakuacyjną. Wytworzenie 50% En  w czasie nie dłuższym niż 5s, a 
100%En w czasie nie dłuższym niż 60s, 

‒ wytwarzać natężenie oświetlenia awaryjnego zapewniające min. 5lx w pobliżu punktów 
alarmu pożarowego i sprzętu przeciwpożarowego nie znajdującego się wzdłuż dróg 
ewakuacyjnych dla łatwego zlokalizowania i użycia z zachowaniem postanowień normy PN-
EN 1838. Wytworzenie 50% En w czasie nie dłuższym niż 5s, a 100%En w czasie nie dłuższym 
niż 60s. 

Oprawy awaryjne dla bezpiecznego rozproszenia ewakuowanych za wyjściami ewakuacyjnym w 
wersji szczelnej o min. stopniu IP65 montowane będą na zewnątrz budynku oraz w pomieszczeniach 
o bardzo dużej wilgotności. 

Wszystkie oprawy awaryjne, wraz z modułami adresowalnymi, muszą być dostarczone z 
odpowiednimi dopuszczeniami CNBOP.  

Oprawy oświetleniowe podstawowe 

Oprawy zgodnie z opisem technicznym Projektu Wykonawczego. 

1.8.4. Instalacje zasilania urządzeń 

Zasilanie zasilaczy systemu kontroli dostępu zaprojektowano przewodami N2XH-J 450/750V 
prowadzonymi w tynku. Projektuje się montaż zasilaczy w przestrzeni sufitów powieszanych w 
kortarzach.  

1.8.5. Instalacja SSP 

 

W budynku należy uzupełnić system wykrywania i sygnalizacji pożaru o dodatkowe elementy 
w dostosowywanych klatkach schodowych. W tym celu należy podłączyć projektowane pętle 
systemu SAP do istniejącej centrali pożarowej na I piętrze budynku. Zaprojektowano nowe pętle 
dozorowe dla czujek i innych elementów systemu. Instalacje pokazano na planach i schematach. 
Pozostałe elementy w pętlach są projektowane w ramach odrębnego zadania – przebudowa piwnicy.  

 Sterowane urządzenia należy włączyć do systemu w taki sposób, aby w przypadku 
uszkodzenia przewodów lub braku napięć zasilających wszystkie sterowane urządzenia znalazły się w 
pozycji bezpiecznej pożarowo, np. drzwi pożarowe, bramy pożarowe, żaluzje - zamknięte, dźwigi 
osobowe sprowadzone na kondygnację podstawową i pozostawione otwarte, wentylacja w pozycji 
bezpiecznej w zależności od jej funkcji. 

Podstawowe wymagania odnośnie projektowanego systemu SAP: 

System analogowy pracujący w technologii pętlowej. 

System o pełnej adresowalności elementów liniowych tj. czujek, przycisków ROP, modułów 
sterujących itd. 

System posiadający autoadaptację czułości sensorów do zmiennych warunków otoczenia. 

System posiadający autoizolację zwarć elementów liniowych (w każdym z elementów). 

System obejmuje ochroną p. pożarową wszystkie pomieszczenia Obiektu   oraz przestrzeń 
międzystropową w ciągach komunikacyjnych i pomieszczeniach. 

System pożarowy będzie miał za zadanie sterować i monitorować automatykę pożarową tj. klapy, 
wentylację, itd.  

System powinien automatycznie zwalniać zamki w drzwiach objętych systemem kontroli dostępu, 
ułatwiając ewakuację i dawać sygnał do centrali oddymiania klatki schodowej. 
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Centrala systemu powinna umożliwiać podłączenie do uprawnionej stacji monitorowania alarmów 
pożarowych. 

Wszystkie elementy systemu powinny posiadać aktualne dopuszczenia do stosowania na terenie RP 
wydane przez CNBOP. 

W systemie przewiduje się zastosowanie następujących elementów pętlowych: 

- czujki dymu optyczne, jako podstawowe detektory w pomieszczeniach oraz w przestrzeniach 
międzystropowych, 

- ręczne ostrzegacze pożarowe, 

- moduły sterujące, monitorujące bądź zintegrowane moduły sterująco-monitorujące, 

- chwytaki elektromagnetyczne drzwi (odryglowywanie drzwi w czasie wykrycia pożaru). 

Projektuje się dwustopniową organizację alarmowania: 

 Alarm I stopnia (wstępny, wewnętrzny) wywołany przez czujkę automatyczną, przeznaczony 
wyłącznie dla obsługi, sygnalizowany wewnętrznym sygnałem akustycznym w centralce SAP, którego 
odebranie przez obsługę należy potwierdzić w czasie T1 ok. 30 sekund; nie potwierdzony alarm I 
stopnia w przeciągu ok. 30 sekund przechodzi automatycznie w alarm II stopnia 

 Po potwierdzeniu odebrania alarmu I stopnia obsługa zobowiązana jest dokonać rozpoznania 
zagrożenia w czasie T2 ok. 3 minut; przed upływem czasu T2 w przypadku nie wykrycia zagrożenia 
alarm może być skasowany na panelu obsługi centralki. 

 Po upływie czasu T2 alarm I stopnia przechodzi automatycznie w alarm II stopnia (pełny, 
pożarowy), podczas którego następuje automatyczne wysterowanie sygnalizacji akustycznej, 
urządzeń przeciwpożarowych oraz urządzenia transmisji alarmu do PSP. Oddymianie klatki 
schodowej segmentu A. 

 Użycie ręcznego ostrzegacza pożarowego powoduje natychmiastowe przejście systemu w 
stan alarmu II stopnia; funkcja taka umożliwia również obsłudze skrócenie czasu T2 w przypadku, 
kiedy w czasie rozpoznania stwierdzono faktycznie zagrożenie pożarowe. 

 Centralka systemu SAP może zostać wyposażona w moduł do wysterowania urządzeń 
transmisji alarmu do PSP. System będzie przekazywał w sposób automatyczny sygnały: 

- zbiorczego sygnału alarmu pożarowego II stopnia, 

- zbiorczego sygnału alarmu uszkodzeniowego. 

 Sterowane urządzenia należy włączyć do systemu w taki sposób, aby w przypadku 
uszkodzenia przewodów lub braku napięć zasilających wszystkie sterowane urządzenia znalazły się w 
pozycji bezpiecznej pożarowo, np. drzwi pożarowe, bramy pożarowe, żaluzje - zamknięte, dźwigi 
osobowe sprowadzone na kondygnację podstawową i pozostawione otwarte, wentylacja w pozycji 
bezpiecznej w zależności od jej funkcji. W przypadku alarmu pożarowego II stopnia centrala 
wysteruje sygnał do zaworów instalacji gazów medycznych – nastąpi zamknięcie zaworów i odcięcie 
dopływu gazów. 

1.8.15. Instalacja kontroli dostępu 

 

W celu zabezpieczenia przed dostępem osób niepowołanych przewidziano zastosowanie 
kontroli przejść dla wszystkich drzwi prowadzących na klatki schodowe.  

Kontrola dostępu  projektowana jest w oparciu o sterowniki oraz czytniki kart zbliżeniowych. 
Realizacja dostępu do pomieszczeń będzie możliwa poprzez breloczki, czytniki zbliżeniowe, a także po 
wpisaniu odpowiedniej kombinacji znaków na klawiaturze numerycznej kontrolerów. Po zbliżeniu 
uprawnionej karty/breloczka do czytnika wejściowego danego pomieszczenia nastąpi otwarcie 
elektrozaczepu na określony czas w celu możliwości otwarcia drzwi. Wszystkie elementy systemu 
połączone są do wspólnej magistrali. Centralka systemu KD ma możliwość komunikacji poprzez sieć 
Ethernet.  
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Okablowanie systemu kontroli dostępu należy układać na korytkach kablowych w strefie 
sufitu podwieszanego, do czytników kable należy prowadzić podtynkowo w rurkach ochronnych.  

1.8.16. Układanie przewodów 

 
- Drabiny i korytka metalowe 

Projektuje się ułożenie drabin i korytek metalowych. Drabiny i korytka należy układać pod 
stropem. W osobnych ciągach prowadzone są kable niepalne, kable siłowe i kable teletechniczne. Na 
drabinach układać główne WLZ zasilające, na korytkach kablowych układać przewody kabelkowe do 
zasilania poszczególnych odbiorów. Koryta kablowe należy wykonać jako siatkowe. Drabiny i koryta 
muszą zachować ciągłość elektryczną na całej trasie prowadzenia tras kablowych. Drabiny i koryta 
przeciwpożarowe instalować ponad wszystkimi innymi instalacjami. 

Do instalacji teletechnicznych przewiduje się rozprowadzenie po budynkach oddzielnych, w 
stosunku do instalacji elektrycznych, korytek kablowych.  

Przewody do urządzeń montowanych w posadzce należy układać w rurkach grubościennych z 
materiału bezhalogenowego fi50mm. 

We wszystkich przepustach w budynku przewody mają być układane w rurkach ochronnych 
bezhalogenowych.  
 
 
- W tynku 

W pozostałych pomieszczeniach przewody instalacji oświetleniowej i gniazd ogólnego 
przeznaczenia nie będących na trasie korytek kablowych, przebiegające na ścianach tynkowanych, 
należy układać bezpośrednio w tynku o grubości co najmniej 5mm. 

We wszystkich przejściach przez ściany oddzieleń pożarowych należy stosować przepusty 
systemowe zapewniające wymagany poziom zabezpieczenia ogniowego. Należy stosować 
rozwiązania systemowe. 

1.8.17. Uwagi końcowe dotyczące instalacji 

 
Całość instalacji wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi wykonywania i  

eksploatacji urządzeń elektrycznych w szczególności przytoczonymi w p. 1.2 i 1.3 niniejszego 
opracowania. Podczas wykonywania robót przestrzegać zasad bezpiecznego wykonywania prac.  

Montaż urządzeń CCTV powinien zostać wykonany przez firmę instalacyjną, która posiada 
odpowiednie uprawnienia (koncesję MSWiA) oraz wykwalifikowanych pracowników (licencje 
pracowników zabezpieczenia technicznego) zgodnie z instrukcjami montażu producenta. 

Po wykonaniu instalacji należy wykonać pomiary izolacji i skuteczności ochrony 
przeciwporażeniowej potwierdzone protokółami.  

Wykonawca przed wbudowaniem materiałów przedstawi wymagane certyfikaty lub 
deklaracje zgodności inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Poprawność wykonania instalacji należy 
potwierdzić po zakończeniu robót pomiarami izolacji, oraz skuteczności ochrony 
przeciwporażeniowej.  

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć kompletną i zgodną z rzeczywistością dokumentację 
powykonawczą wraz z instrukcją użytkowania i konserwacji systemów. 

Na wyjściu z rozdzielni głównej należy wykonać korektę prowadzenia istniejących tras 
kablowych, tak aby trasy pożarowe znajdowały się ponad innymi instalacjami. 
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II. WYKONYWANIE ROBÓT 
 
Trasowanie 
 

Trasowanie należy wykonywać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając 
bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa  instalacji powinna być dostępna dla prawidłowej 
konserwacji i remontów. Wskazane jest, aby trasa przewodów i rur instalacyjnych przebiegała w 
liniach poziomych i pionowych. 
 
Montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów 
 

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych i 
mocowania osprzętu powinny być zamocowane do podłoża w sposób pewny i trwały. 
 
Układanie przewodów 
 

Należy stosować przewody instalacyjne kabelkowe w  izolacji polwinitowej o napięciu 
znamionowym izolacji 750 V. Instalacje należy układać po wcześniej przygotowanych trasach 
kablowych. Do puszek należy wprowadzać tylko te przewody, które wymagają łączenia w puszce;  
pozostałe przewody prowadzić obok puszki.  

Przed tynkowaniem bruzd z przewodami końce przewodów należy zwinąć w luźny krążek i 
włożyć do puszek, a puszki zakryć pokrywami lub w inny sposób zabezpieczyć je przed  
zatynkowaniem. 
 
Łączenie przewodów 
 

W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenie przewodów należy wykonywać  w 
osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych.  Zdejmowanie 
izolacji i oczyszczanie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych.  
 
Montaż urządzeń i osprzętu 
 

Należy zapewnić trwałe, bezpieczne mocowanie i osadzanie urządzeń i osprzętu. Do 
mocowania urządzeń i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzane w podłożu, 
przyspawane do konstrukcji obiektu, przykręcane do podłoża za pomocą kołków i śrub rozporowych 
oraz kołków wstrzeliwanych. Przy montażu urządzeń przestrzegać zaleceń montażowych 
producentów urządzeń zawartych w dokumentacjach DTR. 

 
Przyłączanie odbiorników 
 

Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie 
oczyszczone. Połączenie musi być wykonane w sposób pewny pod względem elektrycznym i 
mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku i korozją. 
 
 Rozdzielnice  

Rozdzielnicę zainstalować na konstrukcji wsporczej odpowiednich do wielkości rozdzielnicy i 
umożliwiających wprowadzenie do nich przewodów zasilających i odbiorczych.  

Rozdzielnice wykonać zgodnie z dokumentacją warsztatową opracowywaną przez 
wykonawcę rozdzielnic na podstawie rysunków niniejszej dokumentacji projektowej i zamontować na 
wcześniej przygotowanym podłożu zgodnie z jej zaleceniami. 
Dokumentacja warsztatowa powinna zawierać instrukcje: 
1. sposobu zamocowania rozdzielnicy 
2. wykonanie instalacji ochrony przeciwporażeniowej 
3. podłączenie do rozdzielnic kabli i przewodów instalacji odbiorczych 
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Elementy w rozdzielnicy należy opisać zgodnie ze schematem, a schemat należy wkleić na 
wewnętrzną stronę drzwi rozdzielnicy.  

 
III. KONTROLE I PRÓBY 
 
PRÓBY MONTAŻOWE 
 
Sprawdzenie ciągłości żył obwodów zasilających i sterowniczych 
 

Sprawdzenie ciągłości żył roboczych i powrotnych oraz zgodności faz należy wykonywać przy 
użyciu przyrządów pomiarowych o napięciu nie przekraczającym 24 V. Wynik sprawdzenia należy 
uznać za dodatni, jeżeli poszczególne żyły nie mają przerw oraz  poszczególne żyły fazy na obu 
końcach linii są oznaczone identycznie. 
 
Pomiar rezystancji izolacji żył obwodów zasilających i sterowniczych 
 

Pomiar obwodów zasilających wykonać za pomocą megaomomierza o napięciu 1000V a 
przewodów sterowniczych megaomomierza o napięciu 500V, dokonując odczytu po czasie 
niezbędnym do ustalenia się mierzonej wartości.  

Rezystancja izolacji mierzona między badaną fazą i pozostałymi fazami połączonymi z przewodem 
ochronnym nie może być mniejsza od 0,50 MΩ dla instalacji do 500 V włącznie. 
- pomiary wykonać przyrządami posiadającymi legalizację i przez osoby uprawnione. 
- z pomiarów sporządzić protokoły. 

 
Rozdzielnice  

Rozdzielnice powinny być kompletnie zmontowane i wyposażony w aparaturę. Wytwórca 
powinien dostarczyć protokół prób fabrycznych.  

Przed zamontowaniem należy sprawdzić czy rozdzielnice są wykonane zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, w zakresie, który można stwierdzić bez użycia narzędzi i bez demontażu podzespołów. 

Sprawdzeniem należy objąć: 
- jakość wykonania połączeń w obwodach głównych i pomocniczych oraz podłączenia kabla 

zasilającego i przewodów odpływowych, 
- jakość i estetykę wykonania konstrukcji 
- stan powłok antykorozyjnych 
- zgodność schematów rozdzielnicy i tablic rozdzielczych ze stanem faktycznym. 

Po zainstalowaniu rozdzielnicy należy sprawdzić: 
- stan ogólny rozdzielnicy 
- warunki pracy w miejscu zainstalowania  
- prawidłowe działanie aparatów. 
- ze sprawdzenia sporządzić protokoły. 
 
Ciągłość połączeń układów ochronnych 

Elementy konstrukcji i osłon powinny być trwale połączone z przewodem uziemiającym. 
Po wykonaniu oględzin należy wykonać pomiary ciągłości połączeń wyrównawczych 
Z pomiarów sporządzić protokoły. 

 
Próby i pomiary obwodów ochrony przeciwporażeniowej 

Po wykonaniu instalacji i urządzeń ochrony przeciwporażeniowej należy przeprowadzić: 
- oględziny instalacji dodatkowej ochr. przeciwporażeniowej wraz z urządzeniami i aparatami 

wchodzącymi w jej skład 
- pomiary impedancji pętli zwarciowych poszczególnych obwodów oraz samoczynnego wyłączania 

zasilania 
- pomiary działania wyłączników różnicowo-prądowych 
- pomiary wykonać przyrządami posiadającymi legalizację i przez osoby uprawnione. 
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- z pomiarów sporządzić protokoły. 
 
 
IV. RUCH PRÓBNY 
 

Po pozytywnym zakończeniu wszystkich badań i pomiarów objętych próbami montażowymi 
należy załączyć instalacje pod napięcie i sprawdzić czy: 
 
o przeprowadzić kontrolę danych znamionowych urządzeń podłączonych na stałe do instalacji z 

danymi projektowymi; 
o przeprowadzić kontrolę prawidłowości pracy urządzeń podłączonych na stałe do instalacji; 
o wykonać pomiary poboru prądu urządzenia pod kątem zgodności z danymi podanymi przez 

producenta, 
o pomiary wykonać przyrządami posiadającymi legalizację i przez osoby uprawnione. 
o z pomiarów sporządzić protokoły. 

 
 

 
ZGŁOSZENIE DO ODBIORU. 
 

Po pozytywnym zakończeniu prac rozruchowych należy zgłosić instalację zamawiającemu do 
odbioru. 
Spełnione muszą być m.in. następujące wymagania przed odbiorowe: 
 

• Instalacja i wszystkie komponenty muszą być czyste. 

• Dostępne muszą być wszystkie wymagane protokoły, certyfikaty, itp. 

• Mechaniczne i elektryczne urządzenia systemu muszą być kompletnie zainstalowane i gotowe 
do obsługi w nienaruszonym stanie. 

• Rysunki powykonawcze, instrukcje obsługi i utrzymania w ruchu, itp. muszą być przekazane 
Zamawiającemu 
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