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I. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- wytyczne realizacji inwestycji otrzymane od Inwestora,
- wytycznych branzowych,

- podkfaddw architektonicznych,

- projektow budowlanych.

1.2. Nazwai kod wg CPV

45311000-0
45310000-3
45317300-5
45314310-7
45312311-0
45314320-0
45312320-6
45314000-1
45312100-8

Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
Roboty instalacyjne elektryczne

Instalowanie elektrycznych urzadzen rozdzielczych
Uktadanie kabli

Montaz instalacji piorunochronnej

Instalowanie okablowania komputerowego

Montaz anten telewizyjnych

Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych

Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych

1.3. Przepisy

Podstawowe wymagania formalne dotyczace zakresu opracowania zawarte sg w aktach prawnych:

PRAWO BUDOWLANE

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane. Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia 12
listopada 2010 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy. Jednolity tekst: Dz.U.10.243.1623
z pdzniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Jednolity tekst: Dz.U.02.75.690 z pdzniejszymi
Zmianami,

- Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych. Jednolity tekst: Dz.U.04.92.881 z pdzniejszymi
Zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych. Jednolity tekst: Dz.U.03.47.401 z pdzniejszymi zmianami,

- Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej. Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP
z dnia 15.10.2009 r. Jednolity tekst: Dz.U.09.178.1380 z pdzniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw. Jednolity tekst:
Dz.U.10.109.719 z pdzniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego. Jednolity tekst: Dz.U.04.202.2072 z pdzniejszymi zmianami,

- Ustawa z 13.04.2007 o kompatybilnosci elektromagnetycznej (Dz. U. nr 82 poz. 556 z 2007 r.) z
pozniejszymi zmianami,

Ustawa z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Jednolity tekst: Dz.U.1997.133.883 z

pozniejszymi zmianami,

Ustawa z 22 sierpnia 1997 o ochronie oséb i mienia. Jednolity tekst: Dz.U.1997.114.740 z

pozniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012 w sprawie szczegdétowych wymagan, jakimi
powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ leczniczg
Jednolity tekst: Dz.U.2012.739 z pdzniejszymi zmianami.
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PRAWO ENERGETYCZNE

- Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne. Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia
16.05.2006. r. Jednolity tekst: Dz.U.06.89.625 z pdzniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegdétowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Jednolity tekst: Dz. U. 07.93.623 z pdzniejszymi
Zmianami,

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegétowych zasad
ksztattowania i kalkulacji taryf oraz rozliczen w obrocie energig elektryczng. Jednolity tekst: Dz. U.
11.189.1126 z pdzniejszymi zmianami,

1.4. Normy

Instalacje muszg spetnia¢ wymagania norm przywotanych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
wraz z pozniejszymi zmianami, oraz norm:

- PN-EN 61439-1:2010 — Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Cze$¢ 1: Zestawy badane w
petnym i niepetnym zakresie badan typu.

- PN-EN 60439-3:2004 — Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Cze$¢ 3: Wymagania dotyczace
niskonapieciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostepnych
do uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane - Rozdzielnice tablicowe.

- PN-IEC 60364-7-710:2002 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 7-710: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia medyczne.

- PN-EN 61340-2-3:2002 — Elektrycznos¢ statyczna — Cze$¢ 2-3: Metody badan stosowane do
wyznaczania rezystancji i rezystywnosci ptaskich materiatéw statych, uzywanych do zapobiegania
gromadzeniu sie fadunku elektrostatycznego.

- BN-76/8984-17. Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ogdlne wymagania i badania.

- normy dotyczace systemdw okablowania strukturalnego: PN-EN 50173, EN 50173 2nd ed., ISO/IEC
11801 2nd ed., TIA/EIA-568-B.2, TIA/EIA-569-A.

- BN-84/8984-10. Zaktadowe sieci telekomunikacyjne. Instalacje wewnetrzne. Wymagania ogdlne.

- BN-76/8984-17. Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ogélne wymagania i badania.

- BN-84/8984-10. Zaktadowe sieci telekomunikacyjne. Instalacje wewnetrzne. Wymagania ogdlne.

- PN-EN 50132-1:2012 — Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach —
Czes¢ 1: Wymagania systemowe,

- PN-EN 50132-7:2013 — Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach —
Czes¢ 7: Wytyczne stosowania,

1.5. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna przebudowy Il pietra i czeSci piwnicy
Pawilonu H Szpitala Wojewddzkiego im. Kardynata Stefana Wyszynskiego w tomzy.

1.6. Zakres opracowania

W zakres projektu wchodzi wykonanie:
— instalacji elektrycznych sitowych, gniazd wtykowych i oswietleniowych,
— instalacji elektrycznych technologii szpitalnej,
— instalacji odgromowej, wyréwnawczej i przeciwprzepieciowe;j,
— rozdzielnic pietrowych,
— instalacji CCTV,
— instalacji okablowania strukturalnego IT,
— instalacji KD,
— instalacji SSP.
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1.7. Stanistniejacy budynku

Przedmiotem opracowania jest wykonanie instalacji elektrycznych i niskoprgdowych
przebudowy Il pietra i czesci piwnicy Pawilonu H Szpitala Wojewddzkiego im. Kardynata Stefana
Wyszyniskiego w tomzy — dostosowanie klatek schodowych. Istniejace instalacje elektryczne i
teletechniczne zostang zdemontowane i zutylizowane.

1.8. Rozwiazania techniczne projektowanych instalacji
1.8.1. Tablice zasilajgce

Projektuje sie nowa tablice TOK zasilajgcg obwody nierezerwowane dostosowywanych klatek
schodowych. Ponadto projektuje sie szafke zasilania urzgdzen przeciwpozarowych SZUP, ktéra bedzie
zasilata obwody wymagajgce dziatania w czasie pozaru takie jak: centrale oddymiania (2 szt.),
wentylator napowietrzajacy.

1.8.2. Instalacje zasilania i sterowania wentylatora napowietrzajgcego

Wentylatora napowietrzajgcy bedzie dostarczony z wtasng automatyka i szafg zasilajgco-
sterujgcq. W ramach projektu bedzie on zasilany sprzed przeciwpozarowego wytacznika pradu z
szafki SZUP oraz zostanie podtgczony poprzez modut wejsé/wyjs¢ do systemu SSP i centrali
oddymiania klatki schodowej.

1.8.3. Instalacje oswietlenia podstawowego i awaryjnego

Przyjeto podziat oswietlenia pomieszczen w budynku na:
— podstawowe,
— awaryjne — dla oswietlenia ciggdw komunikacyjnych umozliwiajgce opuszczenie budynku,
— ewakuacyjne kierunkowe — wskazujgce kierunek ewakuacji.
Projektowane minimalne wartosci S$redniego natezenia oswietlenia podstawowego E. dla
pomieszczen, zadania lub dziatalnosci wynosza:
— schody 150Ix

Oprawy oswietleniowe podstawowe LED sterowane czujnikami obecnosci w ramach jednego
obwodu zasilajacego. Przewody prowadzi¢ wtynkowo. Instalacje oswietlenia wykonywaé przewodami
typu N2XH-J 3x1,5. Oprawy oswietleniowe majg charakteryzowac sie nastepujgcymi parametrami:

— wspodtczynnik oddawania barw R, = 80,
— wskaznik dtugotrwatego migotania Swiatta Pi: < 1,0.
Obwody oswietleniowe wyprowadzone bedg z projektowanej tablicy TOK.

Oddzielne od oswietlenia podstawowego, oswietlenie awaryjne na klatkach schodowych
bedzie zbudowane z opraw z inwerterami i umozliwia¢ bedzie prace minimum 3godz. po zaniku
zasilania podstawowego. Zastosowane bedg oprawy awaryjne wykonane w technologii LED.

Oprawy ewakuacyjne (z piktogramami) bedg ustawione w trybie ,na jasno”, tzn. bedy stale
zataczone. Pozostate oprawy awaryjne (strefy otwartej) bedg ustawione w trybie ,na ciemno”, tzn.
beda zataczane tylko w przypadku zaniku napiecia zasilajgcego oprawy oswietleniowe podstawowe.
Wszystkie oprawy awaryjne nalezy potaczyé magistralg z centralkg monitorujgcg i testujgcg oprawy
awaryjne.
Oswietlenie awaryjne powinno spetniac nastepujgce funkcje:

— wytwarzac natezenie oswietlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych nie mniejsze niz 5Ix

w osi drogi z zachowaniem réwnomiernosci Emax/Emin = 40/1 oraz postawien normy PN-EN

1838 dla bezpiecznego ruchu ewakuowanych w kierunku wyjs¢. Wytworzenie 50% En w

czasie nie dtuzszym niz 5s, a 100%En w czasie nie dtuzszym niz 60s,
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— wytwarzac natezenie oswietlenia awaryjnego w pomieszczeniach traktowanych jako strefy
otwarte na poziomie nie mniejszym niz 0,5Ix z zachowaniem réwnomiernosci Emax/Emin =
40/1 oraz postanowiert normy PN-EN 1838 dla bezpiecznego wyprowadzenia ewakuowanych
z pomieszczenia na droge ewakuacyjna. Wytworzenie 50% En w czasie nie dtuzszym niz 5s, a
100%En w czasie nie dtuzszym niz 60s,
— wytwarza¢ natezenie oswietlenia awaryjnego zapewniajgce min. 5Ix w poblizu punktéw
alarmu pozarowego i sprzetu przeciwpozarowego nie znajdujgcego sie wzdtuz drég
ewakuacyjnych dla fatwego zlokalizowania i uzycia z zachowaniem postanowie normy PN-
EN 1838. Wytworzenie 50% En w czasie nie dtuzszym niz 5s, a 100%En w czasie nie dtuzszym
niz 60s.
Oprawy awaryjne dla bezpiecznego rozproszenia ewakuowanych za wyjsciami ewakuacyjnym w
wersji szczelnej o min. stopniu IP65 montowane bedg na zewnatrz budynku oraz w pomieszczeniach
o bardzo duzej wilgotnosci.

Wszystkie oprawy awaryjne, wraz z modutami adresowalnymi, muszg by¢ dostarczone z
odpowiednimi dopuszczeniami CNBOP.

Oprawy oswietleniowe podstawowe

Oprawy zgodnie z opisem technicznym Projektu Wykonawczego.

1.8.4. Instalacje zasilania urzadzen

Zasilanie zasilaczy systemu kontroli dostepu zaprojektowano przewodami N2XH-J 450/750V
prowadzonymi w tynku. Projektuje sie montaz zasilaczy w przestrzeni sufitdbw powieszanych w
kortarzach.

1.8.5. Instalacja SSP

W budynku nalezy uzupetni¢ system wykrywania i sygnalizacji pozaru o dodatkowe elementy
w dostosowywanych klatkach schodowych. W tym celu nalezy podtgczyc¢ projektowane petle
systemu SAP do istniejgcej centrali pozarowej na | pietrze budynku. Zaprojektowano nowe petle
dozorowe dla czujek i innych elementdw systemu. Instalacje pokazano na planach i schematach.
Pozostate elementy w petlach sg projektowane w ramach odrebnego zadania — przebudowa piwnicy.

Sterowane urzadzenia nalezy witaczy¢ do systemu w taki sposéb, aby w przypadku
uszkodzenia przewoddéw lub braku napiec zasilajgcych wszystkie sterowane urzgdzenia znalazty sie w
pozycji bezpiecznej pozarowo, np. drzwi pozarowe, bramy pozarowe, zaluzje - zamkniete, dzwigi
osobowe sprowadzone na kondygnacje podstawowg i pozostawione otwarte, wentylacja w pozycji
bezpiecznej w zaleznosci od jej funkgji.

Podstawowe wymagania odnosnie projektowanego systemu SAP:
System analogowy pracujgcy w technologii petlowe;j.

System o petnej adresowalnosci elementdw liniowych tj. czujek, przyciskéw ROP, modutéw
sterujacych itd.

System posiadajgcy autoadaptacje czutosci sensoréw do zmiennych warunkow otoczenia.
System posiadajgcy autoizolacje zwar¢ elementéw liniowych (w kazdym z elementéw).

System obejmuje ochrong p. pozarowg wszystkie pomieszczenia Obiektu oraz przestrzen
miedzystropowa w ciggach komunikacyjnych i pomieszczeniach.

System pozarowy bedzie miat za zadanie sterowac i monitorowac automatyke pozarowa tj. klapy,
wentylacje, itd.

System powinien automatycznie zwalnia¢ zamki w drzwiach objetych systemem kontroli dostepu,
ufatwiajgc ewakuacje i dawad sygnat do centrali oddymiania klatki schodowe;j.
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Centrala systemu powinna umozliwia¢ podtgczenie do uprawnionej stacji monitorowania alarmoéw
pozarowych.

Wszystkie elementy systemu powinny posiadac aktualne dopuszczenia do stosowania na terenie RP
wydane przez CNBOP.

W systemie przewiduje sie zastosowanie nastepujgcych elementéw petlowych:

- czujki dymu optyczne, jako podstawowe detektory w pomieszczeniach oraz w przestrzeniach
miedzystropowych,

- reczne ostrzegacze pozarowe,

- moduty sterujgce, monitorujgce badz zintegrowane moduty sterujgco-monitorujace,

- chwytaki elektromagnetyczne drzwi (odryglowywanie drzwi w czasie wykrycia pozaru).
Projektuje sie dwustopniowg organizacje alarmowania:

Alarm | stopnia (wstepny, wewnetrzny) wywotany przez czujke automatyczng, przeznaczony
wyfacznie dla obstugi, sygnalizowany wewnetrznym sygnatem akustycznym w centralce SAP, ktérego
odebranie przez obstuge nalezy potwierdzi¢ w czasie T1 ok. 30 sekund; nie potwierdzony alarm |
stopnia w przeciggu ok. 30 sekund przechodzi automatycznie w alarm Il stopnia

Po potwierdzeniu odebrania alarmu | stopnia obstuga zobowigzana jest dokonac rozpoznania
zagrozenia w czasie T2 ok. 3 minut; przed uptywem czasu T2 w przypadku nie wykrycia zagrozenia
alarm moze by¢ skasowany na panelu obstugi centralki.

Po uptywie czasu T2 alarm | stopnia przechodzi automatycznie w alarm Il stopnia (petny,
pozarowy), podczas ktérego nastepuje automatyczne wysterowanie sygnalizacji akustycznej,
urzadzen przeciwpozarowych oraz urzgdzenia transmisji alarmu do PSP. Oddymianie klatki
schodowej segmentu A.

Uzycie recznego ostrzegacza pozarowego powoduje natychmiastowe przejscie systemu w
stan alarmu |l stopnia; funkcja taka umozliwia réwniez obstudze skrécenie czasu T2 w przypadku,
kiedy w czasie rozpoznania stwierdzono faktycznie zagrozenie pozarowe.

Centralka systemu SAP moze zosta¢ wyposazona w modut do wysterowania urzadzen
transmisji alarmu do PSP. System bedzie przekazywat w sposéb automatyczny sygnaty:

- zbiorczego sygnatu alarmu pozarowego Il stopnia,
- zbiorczego sygnatu alarmu uszkodzeniowego.

Sterowane urzadzenia nalezy witaczy¢ do systemu w taki sposéb, aby w przypadku
uszkodzenia przewoddw lub braku napiec zasilajgcych wszystkie sterowane urzadzenia znalazty sie w
pozycji bezpiecznej pozarowo, np. drzwi pozarowe, bramy pozarowe, zaluzje - zamkniete, dzwigi
osobowe sprowadzone na kondygnacje podstawowg i pozostawione otwarte, wentylacja w pozycji
bezpiecznej w zaleznosci od jej funkcji. W przypadku alarmu pozarowego Il stopnia centrala
wysteruje sygnat do zawordw instalacji gazéw medycznych — nastgpi zamkniecie zawordw i odciecie
doptywu gazéw.

1.8.15. Instalacja kontroli dostepu

W celu zabezpieczenia przed dostepem oséb niepowotanych przewidziano zastosowanie
kontroli przejs¢ dla wszystkich drzwi prowadzgcych na klatki schodowe.

Kontrola dostepu projektowana jest w oparciu o sterowniki oraz czytniki kart zblizeniowych.
Realizacja dostepu do pomieszczen bedzie mozliwa poprzez breloczki, czytniki zblizeniowe, a takze po
wpisaniu odpowiedniej kombinacji znakéw na klawiaturze numerycznej kontroleréw. Po zblizeniu
uprawnione] karty/breloczka do czytnika wejsciowego danego pomieszczenia nastgpi otwarcie
elektrozaczepu na okreslony czas w celu mozliwosci otwarcia drzwi. Wszystkie elementy systemu
potgczone sg do wspdlnej magistrali. Centralka systemu KD ma mozliwo$¢ komunikacji poprzez siec¢
Ethernet.
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Okablowanie systemu kontroli dostepu nalezy uktadaé¢ na korytkach kablowych w strefie
sufitu podwieszanego, do czytnikow kable nalezy prowadzi¢ podtynkowo w rurkach ochronnych.

1.8.16. Uktadanie przewodéw

- Drabiny i korytka metalowe

Projektuje sie utozenie drabin i korytek metalowych. Drabiny i korytka nalezy uktadac pod
stropem. W osobnych ciggach prowadzone sg kable niepalne, kable sitowe i kable teletechniczne. Na
drabinach uktada¢ gtéwne WLZ zasilajgce, na korytkach kablowych uktadaé przewody kabelkowe do
zasilania poszczegélnych odbioréw. Koryta kablowe nalezy wykonac jako siatkowe. Drabiny i koryta
muszg zachowac ciggtos¢ elektryczng na catej trasie prowadzenia tras kablowych. Drabiny i koryta
przeciwpozarowe instalowac ponad wszystkimi innymi instalacjami.

Do instalacji teletechnicznych przewiduje sie rozprowadzenie po budynkach oddzielnych, w
stosunku do instalacji elektrycznych, korytek kablowych.

Przewody do urzagdzen montowanych w posadzce nalezy uktadaé w rurkach grubosciennych z
materiatu bezhalogenowego fi50mm.

We wszystkich przepustach w budynku przewody majg by¢ uktadane w rurkach ochronnych
bezhalogenowych.

- W tynku

W pozostatych pomieszczeniach przewody instalacji oswietleniowej i gniazd ogdlnego
przeznaczenia nie bedacych na trasie korytek kablowych, przebiegajgce na $cianach tynkowanych,
nalezy uktadac bezposrednio w tynku o grubosci co najmniej 5mm.

We wszystkich przejsciach przez $ciany oddzielen pozarowych nalezy stosowac przepusty
systemowe zapewniajgce wymagany poziom zabezpieczenia ogniowego. Nalezy stosowac
rozwigzania systemowe.

1.8.17.Uwagi koncowe dotyczace instalacji

Catos¢ instalacji wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi wykonywania i
eksploatacji urzadzen elektrycznych w szczegdlnosci przytoczonymi w p. 1.2 i 1.3 niniejszego
opracowania. Podczas wykonywania robdt przestrzegac zasad bezpiecznego wykonywania prac.

Montaz urzadzen CCTV powinien zosta¢ wykonany przez firme instalacyjng, ktéra posiada
odpowiednie uprawnienia (koncesje MSWiA) oraz wykwalifikowanych pracownikéw (licencje
pracownikow zabezpieczenia technicznego) zgodnie z instrukcjami montazu producenta.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary izolacji i skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej potwierdzone protokdtami.

Wykonawca przed wbudowaniem materiatéw przedstawi wymagane certyfikaty lub
deklaracje zgodnosci inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Poprawnos$¢ wykonania instalacji nalezy
potwierdzi¢ po zakonczeniu robot pomiarami izolacji, oraz skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ kompletng i zgodng z rzeczywistoscig dokumentacje
powykonawczg wraz z instrukcjg uzytkowania i konserwacji systemow.

Na wyjsciu z rozdzielni gtéwnej nalezy wykonac korekte prowadzenia istniejgcych tras
kablowych, tak aby trasy pozarowe znajdowaty sie ponad innymi instalacjami.
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II. WYKONYWANIE ROBOT
Trasowanie

Trasowanie nalezy wykonywaé uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajac
bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ dostepna dla prawidtowej
konserwacji i remontow. Wskazane jest, aby trasa przewoddw i rur instalacyjnych przebiegata w
liniach poziomych i pionowych.

Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych i
mocowania osprzetu powinny byé zamocowane do podtoza w sposdb pewny i trwaty.

Uktadanie przewodow

Nalezy stosowaé przewody instalacyjne kabelkowe w izolacji polwinitowej o napieciu
znamionowym izolacji 750 V. Instalacje nalezy uktadaé¢ po wczesniej przygotowanych trasach
kablowych. Do puszek nalezy wprowadzac¢ tylko te przewody, ktére wymagajg tgczenia w puszce;
pozostate przewody prowadzié¢ obok puszki.

Przed tynkowaniem bruzd z przewodami korice przewoddw nalezy zwing¢ w luzny krazek i
wiozy¢ do puszek, a puszki zakry¢ pokrywami lub w inny sposéb zabezpieczyé je przed
zatynkowaniem.

taczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych faczenie przewoddéw nalezy wykonywaé w
osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac potfgczen skrecanych. Zdejmowanie
izolacji i oczyszczanie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych.

Montaz urzadzen i osprzetu

Nalezy zapewnié¢ trwate, bezpieczne mocowanie i osadzanie urzadzen i osprzetu. Do
mocowania urzadzen i osprzetu mogg stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzane w podtozu,
przyspawane do konstrukcji obiektu, przykrecane do podtoza za pomocg kotkdw i srub rozporowych
oraz kotkéw wstrzeliwanych. Przy montazu urzadzen przestrzega¢ zalecen montazowych
producentéw urzadzen zawartych w dokumentacjach DTR.

Przyfaczanie odbiornikow

Miejsca potaczen zyt przewoddéw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ dokfadnie
oczyszczone. Potaczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny pod wzgledem elektrycznym i
mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozja.

Rozdzielnice

Rozdzielnice zainstalowaé na konstrukcji wsporczej odpowiednich do wielkosci rozdzielnicy i
umozliwiajgcych wprowadzenie do nich przewoddéw zasilajgcych i odbiorczych.

Rozdzielnice wykona¢ zgodnie z dokumentacjg warsztatowg opracowywang przez
wykonawce rozdzielnic na podstawie rysunkdw niniejszej dokumentacji projektowej i zamontowac na
wczesniej przygotowanym podtozu zgodnie z jej zaleceniami.

Dokumentacja warsztatowa powinna zawierac instrukcje:

1. sposobu zamocowania rozdzielnicy

2. wykonanie instalacji ochrony przeciwporazeniowe;j

3. podtaczenie do rozdzielnic kabli i przewoddw instalacji odbiorczych
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Elementy w rozdzielnicy nalezy opisa¢ zgodnie ze schematem, a schemat nalezy wklei¢ na
wewnetrzng strone drzwi rozdzielnicy.

Ill. KONTROLE | PROBY
PROBY MONTAZOWE
Sprawdzenie ciggtosci zyt obwodow zasilajacych i sterowniczych

Sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonywaé przy
uzyciu przyrzadéw pomiarowych o napieciu nie przekraczajagcym 24 V. Wynik sprawdzenia nalezy
uzna¢ za dodatni, jezeli poszczegdlne zyty nie majg przerw oraz poszczegdlne zyty fazy na obu
koncach linii s3 oznaczone identycznie.

Pomiar rezystancji izolacji zyt obwodow zasilajacych i sterowniczych

Pomiar obwoddéw zasilajgcych wykonaé za pomocg megaomomierza o napieciu 1000V a
przewodéw sterowniczych megaomomierza o napieciu 500V, dokonujgc odczytu po czasie
niezbednym do ustalenia sie mierzonej wartosci.

Rezystancja izolacji mierzona miedzy badang fazg i pozostatymi fazami potgczonymi z przewodem
ochronnym nie moze by¢ mniejsza od 0,50 MQ dla instalacji do 500 V wtacznie.

- pomiary wykonac przyrzgdami posiadajgcymi legalizacje i przez osoby uprawnione.
-z pomiardw sporzadzié protokoty.

Rozdzielnice
Rozdzielnice powinny by¢ kompletnie zmontowane i wyposazony w aparature. Wytwoérca
powinien dostarczy¢ protokét préb fabrycznych.
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy rozdzielnice sg wykonane zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, w zakresie, ktdry mozna stwierdzi¢ bez uzycia narzedzi i bez demontazu podzespotow.
Sprawdzeniem nalezy obja¢:
- jakos¢ wykonania potaczen w obwodach gtéwnych i pomocniczych oraz podfgczenia kabla
zasilajgcego i przewodow odptywowych,
- jakosc i estetyke wykonania konstrukcji
- stan powtok antykorozyjnych
- zgodnos$¢ schematdéw rozdzielnicy i tablic rozdzielczych ze stanem faktycznym.
Po zainstalowaniu rozdzielnicy nalezy sprawdzié:
- stan ogdlny rozdzielnicy
- warunki pracy w miejscu zainstalowania
- prawidtowe dziatanie aparatow.
- ze sprawdzenia sporzadzi¢ protokoty.

Cigglos¢ potaczen uktadéw ochronnych
Elementy konstrukcji i oston powinny by¢ trwale potgczone z przewodem uziemiajgcym.
Po wykonaniu ogledzin nalezy wykona¢ pomiary ciggtosci potaczen wyréwnawczych
Z pomiardw sporzadzi¢ protokoty.

Préby i pomiary obwoddéw ochrony przeciwporazeniowej
Po wykonaniu instalacji i urzgdzen ochrony przeciwporazeniowej nalezy przeprowadzic:

- ogledziny instalacji dodatkowej ochr. przeciwporazeniowej wraz z urzgdzeniami i aparatami
wchodzgcymi w jej sktad

- pomiary impedancji petli zwarciowych poszczegdlnych obwodéw oraz samoczynnego wytgczania
zasilania

- pomiary dziatania wytgcznikdw réznicowo-pradowych

- pomiary wykonac przyrzgdami posiadajgcymi legalizacje i przez osoby uprawnione.
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-z pomiaréw sporzadzi¢ protokoty.

IV. RUCH PROBNY

Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiaréw objetych prébami montazowymi
nalezy zatgczy¢ instalacje pod napiecie i sprawdzié czy:

o przeprowadzié¢ kontrole danych znamionowych urzadzen podtgczonych na state do instalacji z
danymi projektowymi;

o) przeprowadzié kontrole prawidtowosci pracy urzadzen podtgczonych na state do instalacji;

o) wykonaé pomiary poboru pradu urzadzenia pod katem zgodnosci z danymi podanymi przez
producenta,

o) pomiary wykonac przyrzgdami posiadajgcymi legalizacje i przez osoby uprawnione.

o) z pomiardw sporzadzi¢ protokoty.

ZGLOSZENIE DO ODBIORU.

Po pozytywnym zakornczeniu prac rozruchowych nalezy zgtosi¢ instalacje zamawiajgcemu do
odbioru.
Spetnione muszg by¢ m.in. nastepujgce wymagania przed odbiorowe:

e Instalacja i wszystkie komponenty muszg by¢ czyste.

e  Dostepne muszg by¢ wszystkie wymagane protokoty, certyfikaty, itp.

e  Mechaniczne i elektryczne urzadzenia systemu muszg by¢é kompletnie zainstalowane i gotowe
do obstugi w nienaruszonym stanie.

e  Rysunki powykonawcze, instrukcje obstugi i utrzymania w ruchu, itp. muszg by¢ przekazane
Zamawiajagcemu
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