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I. PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Ponizsza Specyfikacja techniczna obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét w

ramach projektu: Przebudowa Il pietra i czesci piwnicy Pawilonu H Szpitala Wojewddzkiego im.

Kardynata Stefana Wyszynskiego w tomzy, Szpital Wojewddzki im. Kardynata Stefana Wyszynskiego,
AL. Pitsudskiego 11; 18-404 Lomza, dziatka nr 12191/3, obreb 0001, jednostka ew. 206201 _1.

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.

Il. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakres robot zawartych w specyfikacji technicznej obejmuje:

1.

Dla instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji:

montaz kanatéw wentylacyjnych;

montaz urzgdzen i pozostatych elementéw instalacji wentylacji mechanicznej;
demontaz oraz ponowny montaz istniejgcych urzadzen klimatyzaciji;

montaz nowej instalacji klimatyzaciji;

montaz przyborow i armatury instalacji klimatyzaciji;

préby cisnieniowe;

izolowanie instalaciji;
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prace wykonczeniowe.

Ill. PRACE TOWARZYSZACE

Prace towarzyszgce polegajg na wykonaniu przejs¢ przewoddw instalacji przez przegrody budowlane.

IV. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

v
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organizacja robot budowlanych — prace wewnatrz budynku;

zabezpieczenia intereséw 0saéb trzecich — teren niedostepny dla oséb trzecich;

ochrona srodowiska — nie dotyczy

warunki bezpieczenstwa pracy — prace nie stanowig zagrozenia dla zycia;

zaplecze dla potrzeb Wykonawcy — inwestor ma za zadanie udostepni¢ Wykonawcy miejsce
skladowania materiatéw i urzgdzen;

warunki dotyczgce organizacji ruchu — nie dotyczy;

ogrodzenia — nie dotyczy;

zabezpieczenia chodnikdw i jezdni — nie dotyczy.

V. NAZWY | KODY ROBOT

v
v
v

45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe
45300000-0 — Roboty instalacyjne w budynkach
45330000-9 — Roboty w zakresie instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych i gazowych oraz

roboty sanitarne

Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji:

v
v

45321000-3 — Izolacja cieplna;

45331000-6 — Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;



v' 45331200-8 - Instalowanie urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
v’ 45331210-1 - Instalowanie wentylacji;

v' 45331211-8 — Instalowanie wentylacji zewnetrzne;j.
VI. OGOLNE WYMAGANIA

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robdét zgodnie z Prawem budowlanym,
dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng oraz poleceniami nadzoru autorskiego i
inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz
robot poza tym terenem az do zakonczenia i odbioru kohAcowego robot, utrzymania bezpiecznych
warunkéw pracy, bezpiecznego pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg oraz
zabezpieczenia Placu Budowy przed dostepem os6b nieupowaznionych. Zobowigzany jest réwniez do
zabezpieczenia wydzielonych pomieszczeh w remontowanym obiekcie, istniejgcych urzadzen
technicznych lub pomieszczen nieremontowanych przed ich uszkodzeniem lub zniszczeniem. Dla
bezpiecznego wykonywania robot zaktada sie staty nadzér Kierownika Robot jako osoby

odpowiedzialnej za te prace.
VIl. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
1. OKRESLENIA PODSTAWOWE

v' Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgcego przydatnos$¢ do

stosowania w budownictwie.
v’ Czerpnia — element wentylacji mechanicznej, ktérego zadaniem jest pobieranie powietrza
zewnetrznego.

v' Dziennik Budowy - urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen i

okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania roboét.

v Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadajgca wymagane przepisami

stosowne uprawnienia do petnienia nadzoru nad robotami budowlanymi, oraz aktualny wpis do
Izby zawodowe;.

v Instalacja wentylacji - zestaw urzgdzen, zespotéw i elementéw wentylacyjnych stuzgcych do

uzdatniania i rozprowadzenia powietrza.

v' Jednostka wewnetrzna — tworzg jg parownik z wentylatorem. Potgczona z jednostkg zewnetrzng

przewodami freonowymi.

v' Jednostka zewnetrzna — tworzg jg skraplacz wraz ze sprezarkg. Potgczona z jednostka

wewnetrzng przewodami freonowymi.

v Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca wymagane przepisami

stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby
zawodowej, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w imieniu Wykonawcy w
sprawach realizacji kontraktu.

v' Klimatyzacja — proces nadawania okreslonych wtasnosci temperatury i wilgotnosci powietrzu
wewnetrznemu.

v’ Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys $lepy.




Kratka wentylacyjna — element kohczacy urzadzenie wentylacyjne od strony pomieszczenia

wentylowanego, osadzony w $cianie przewodu lub w przegrodzie budowlanej, nadajacy
przeptywajgcemu strumieniowi powietrza odpowiedni charakter i kierunek.

Kratka wyciggowa — element wykonczenia wentylacji mechanicznej zamykajgcy wlot do kanatu.

Jest przystosowana do wiekszych predkosci niz kratka wywiewna.

Kratka wywiewna — element wykonczenia wentylacji grawitacyjnej zamykajacy wlot do kanatu.

Krotno$¢ wymian powietrza — jest to liczba okreslajaca ile razy w ciggu godziny przeptywa przez

pomieszczenie strumien powietrza i objetosci rownej objetosci pomieszczenia.
Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robo6t zgodnie z przedmiarem i
Specyfikacjg Techniczna.

Mikroklimat pomieszczenia — warunki klimatyczne istniejgce w pomieszczeniu, bedace

wynikiem jedoczesnego oddzialtywania stopnia czystosci, sktadu chemicznego, temperatur,
wilgotnosci wzglednej i predkosci ruchu powietrza.
Nawiewnik — urzgdzenie wentylacyjne zamocowane w $cianie lub oknie zapewniajgce i
regulujgce przeptyw powietrza do pomieszczenia.

Niezbedny strumien objetosci powietrza zewnetrznego — strumien powietrza zewnetrznego,

ktéry ze wzgleddw higienicznych nalezy doprowadzi¢ do o0sob przebywajgcych w
pomieszczeniu w celu utrzymania odpowiedniej jakosci powietrza wewnetrznego.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywania robot z dopuszczonymi tolerancjami,

a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi

zwyczajowo dla danego typu robot.

Otwoér wentylacyjny — otwér wyposazony w obudowe lub niewykonany w przegrodzie
przestrzeni wentylowanej majgcy na celu zapewnienie przeptywu powietrza miedzy

pomieszczeniami.

Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i caty personel, ktéry Wykonawca zatrudnia
na Placu Budowy, a kiéry moze obejmowaé personel kierowniczy, robotnikdéw i innych
pracownikbw Wykonawcy i kazdego z Podwykonawcow, a takze wszelki inny personel
pomagajacy Wykonawcy w realizacji Robét.

Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w Umowie jako podwykonawca lub jakakolwiek
osoba wyznaczona jako podwykonawca dla czesci robét oraz prawni nastepcy kazdej z tych
oséb.

Pompa ciepta — maszyna cieplna wymuszajgca przeptyw ciepta z osrodka o nizszej
temperaturze do os$rodka o wyzszej temperaturze kosztem doprowadzone pracy lub energii.
Przepustnica — zesp6t samodzielny lub wbudowany w urzgdzenie lub przewdd wentylacyjny
pozwalajgcy na zamkniecie lub regulacje strumienia powietrza przez zmiane oporu przeptywu.

Przewdd wentylacyjny — element o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy

obudowe przestrzeni, przez ktérg naptywa powietrze.

Rozdziat powietrza w pomieszczeniu — rozprowadzenie powietrza w wentylowanej przestrzeni

z zastosowaniem nawiewnikédw i wywiewnikédw, w celu zagwarantowania wymaganych

warunkow w strefie przebywania ludzi.



v Strefa przebywania ludzi — cze$é przestrzeni pomieszczenia do wysokosci 2m nad podioga,

pomostami, gdzie przebywajg ludzie, w ktérej za pomocg instalacji wentylacji lub klimatyzacji
trzeba zapewni¢ warunki mikroklimatu pomieszczenia.

v' Thumik akustyczny — element wbudowany w urzgdzenie lub w przewdd majacy na celu

zmniejszenie hatasu przenoszonego drogg powietrza wzdtuz przewodow.

v' Wentylacja grawitacyjna (naturalna) — proces wymiany cieptego powietrza w budynku na

chtodniejsze powietrze z zewnatrz. Powietrze dostaje sie przez nieszczelnosci okien i drzwi,
przeptywa przez pomieszczenia i wyptywa na zewnatrz kanatami wentylacyjnymi.

v" Wentylacja mechaniczna — proces wymiany powietrza wywotany dziataniem urzadzen

mechanicznych.

v' Wentylacja nawiewno-wywiewna — wentylacja mechaniczna, w ktérej wymuszany jest zaréwno

doptyw powietrza do pomieszczen, jak i jego odptyw.

v' Wentylacja wywiewna — wentylacja mechaniczna, w ktorej wymuszany jest tylko odptyw

powietrza z pomieszczen; naptyw powietrza zachodzi grawitacyjnie.

v" Wilgotno$¢ wzgledna — miara nasycenia powietrza parg wodna. Jest to stosunek aktualnej ilosci

pary wodnej do ilosci, ktéra nasycitaby powietrze w danej temperaturze; wyrazana w
procentach.

v' Wyrzutnia — element wentylacji mechanicznej stuzgcy do odprowadzania zuzytego powietrza
na zewnatrz budynku.

v Wywiewnik — element lub zespét elementéw, przez ktéry powietrze wyptywa z wentylowane;j

przestrzeni.
2. OPIS PROJETKOWANYCH ROBOT

Napowietrzanie klatki schodowej K12 bedzie mechaniczne za pomocg wentylatora
napowietrzajacego o wydatku 19200m3/h - ujécie dymu poprzez okno oddymiajgce montowane w
dachu nad klatkg schodowg. Powietrze od wentylatora jest ttoczone specjalnym kanatem Zelbetowym
(o wymiarach 1300x500mm) zlokalizowanym pod posadzkg w piwnicy do klatki schodowej - zgodnie z
rysunkami. Pod spocznikiem bedzie stworzona swego rodzaju komora rozprezna - wylot powietrza z
kanatu oraz nawiew na klatke schodowg K12 nalezy osiatkowa¢. Nalezy réwniez pamieta¢ aby przy
schodach gdzie bedzie nawiew powietrza nie gromadzi¢ zbednych przedmiotéw - w momencie pozaru
moze utrudniaé prace systemu. Wentylator bedzie zlokalizowany na zewnatrz budynku na kanale
zelbetowym wychodzgcym 2z ziemi. Montaz dodatkowo przepustnicy wieloptaszczyznowej z
sitownikiem, ktéra bedzie zapobiega¢ naptywowi powietrza gdy wentylator nie bedzie uzywany.

3. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania niniejszej instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom i Normom Branzowym. Do wykonania instalacji
wentylacji mogg by¢ zastosowane wyroby producentéw krajowych lub zagranicznych. Wykonawca
przed zastosowaniem wyrobu uzyska akceptacje Inspektora Nadzoru.

Materiaty, z ktérych wykonane sg wyroby stosowane w instalacji wentylacji powinny odpowiadaé
warunkom stosowania. Stopieri zabezpieczenia antykorozyjnego obuddw urzgdzen powinien
odpowiadaé co najmniej wiasciwosciom blachy stalowej ocynkowanej. Powierzchnie obudéw powinny

by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen powtok ochronnych.
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Przewody wentylacyjne oraz ksztattki powinny by¢é wykonane z blachy stalowej ocynkowanej typu
A/l. Przewody wentylacyjne o przekroju prostokatnym lub kotowym powinny spetnia¢ normy PN-EN
1505:2001, PN-EN 1506:2007, PN-EN 1507:2007 oraz PN-EN 12237:2005. Przewody wentylacyjne
typu SPIRO powinny by¢ wykonane z blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z normg PN-EN
10142:2002. Potgczenia kotnierzowe nalezy uszczelni¢ uszczelkami z gumy mikroporowate;.

Materiaty, urzgdzenia i armatura nieodpowiadajgce wymaganiom zostang usuniete i wywiezione
przez Wykonawce z terenu budowy na jego koszt. Kazdy rodzaj robot, w ktérych uzywa sie
niezaakceptowanych materiatow Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z ich nieprzyjeciem

i niezaptaceniem.
4. MONTAZ INSTALACJI | ARMATURY

Wszystkie kanaly wentylacyjne nalezy montowaé dokladnie w ptaszczyznach pionowych,
poziomych oraz réwnolegtych do przegréd budowlanych w sposéb umozliwiajgcy odpowiednie
podparcie bez jakichkolwiek naprezeh lub luzéw. Nie mocowaé kanatdw na mato stabilnych
ptaszczyznach w sposdb mogacy przyczyni¢ sie do powstawania hatasu lub wibracji. Nalezy stosowac
podktadki amortyzacyjne z ptyty pilsSniowej o gr. 5Smm. Elementy instalacji wentylacji mocowaé na
zawiasach i podporach systemowych lub réwnowaznych.

Podpory i podwieszenia powinny by¢ wykonane z materiatdw charakteryzujgcych sie odpornoscig
na korozje w miejscu zamontowania. Odlegtosci miedzy podporami lub podwieszeniami powinny by¢
ustalone z uwzglednieniem wytrzymatosci podpor lub podwieszen oraz przewoddw, tak, aby ugiecie
sieci przewodow nie wptywato na szczelnos¢ instalacji, wlasciwo$ci aerodynamiczne i nienaruszalnos¢
konstrukcji. Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddéw powinna by¢é dobrana odpowiednio do
materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu jej zamocowania. Zamocowania przewoddw wentylacyjnych
do konstrukcji budowlanej powinno przenosié obcigzenia wynikajgce z ciezaréw:

v' przewoddw;

v' materiatu izolacyjnego;

v elementoéw instalacji np. ttumikéw, przepustnic;

v elementéw sktadowych podpér lub podwieszen;

v’ 0s06b, ktére beda czasowym obcigzeniem instalacji podczas konserwacji lub czyszczenia

instalacji.

Przewody wentylacyjne przechodzgce przez przegrody budowlane powinny znajdowaé sie w
otworach o wymiarach wiekszych od wymiaréw zewnetrznych przewodow lub przewodéw z izolacjg o
50-100mm. Przestrzeh miedzy przewodami a otworem powinna by¢ w catosci wypetniona wetna
mineralng lub innym elastycznym materialem o podobnych wiasciwosciach. Przy przejsciach
przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposoéb
nieobnizajgcy odpornosci ogniowej przegrody budowlane;j.

Izolacje cieplne przewodow wentylacyjnych powinny by¢ szczelne, w szczegdlnosci na tgczeniach
wzdtuz i poprzecznie. Izolacje przeciwwilgociowe powinny posiada¢ odpowiednig odpornosé na
przenikanie wilgoci na catej swojej powierzchni. I1zolacje niewyposazone w warstwe chronigcag przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych
powinny posiadaé odpowiednie zabezpieczenia np. poprzez zastosowanie oston na ich zewnetrznej

powierzchni.



Vill. SPRZET | MASZYNY

Sprzet uzywany przez Wykonawce przy robotach instalacyjnych powinien by¢é odpowiednio
dobrany i uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. Nie powinien mie¢ niekorzystnego wptywu na jakos¢
i Srodowisko wykonywanych robét. Musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do
pracy oraz odpowiada¢ wymaganiom ochrony $rodowiska i przepisom szczegétowym dotyczgcym jego

uzytkowania.
IX. TRANSPORT | PRZECHOWYWANIE

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania $rodkéw transportu zgodnych z naktadami
rzeczowymi i odpowiednio przystosowanymi do przewozonych materiatow. Stosowane $rodki transportu
nie powinny wptywa¢ na utrate cech jakosSciowych przewozonych materiatéw lub witasciwosci
wykonywanych robét oraz powinny pozwoli¢ unikngé szkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow.
llos¢ uzywanych $Srodkéw transportu musi zapewni¢ prowadzenie rob6t w terminie przewidzianym
umowa. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia na wiasny koszt wszelkich zanieczyszczenh
spowodowanych w wyniku ruchu jego pojazdéw na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do
terenu budowy. Przewozone materiaty, armatura i urzgdzenia powinny by¢ ukiadane zgodnie z
warunkami transportu zgodnymi z instrukcjg producenta oraz zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem sie podczas transportu.

Miejsca czasowego skiadowania i przechowywania materiatéw beda zlokalizowane na terenie
budowy lub poza terenem w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce po wczesniejszym
ustaleniu z Inspektorem nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia materiatow,

armatury i urzgdzen przed uszkodzeniami.
X. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robét zgodnie z Wymaganiami Technicznymi,
obowigzujgcymi przepisami okre$lonymi przez Prawo Budowlane, prawo pracy, przepisy BHP i p.poz,
a takze zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami i wymaganiami
Inspektora nadzoru. Wszelkie odstepstwa wymagajg odrebnych pisemnych uzgodnien z Inspektorem
Nadzoru. W przypadku wprowadzenia zmian bez wczesniejszych ustalen z Inspektorem nadzoru
Wykonawca usunie niewtasciwe elementy i zamontuje elementy zgodne z dokumentacjg i ztozong

ofertg przetargows.
XI. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania
Inspektorowi Nadzoru zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych robét z dokumentacjg
projektowg, Specyfikacja Techniczng i obowigzujgcymi Normami. Przed przystgpieniem do badan
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora o przeprowadzanych badaniach. Po zakonczeniu badan
Wykonawca przedstawi na piSmie wyniki w celu ich akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien przygotowaé i przedtozy¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru program
zapewnienia jakosci robot, w ktéorym przedstawi sposéb realizacji zadania, mozliwosci techniczne i

kadrowe gwarantujgce wiasciwe i terminowe wykonanie zadania.



XIl. OBMIAR ROBOT

Obmiaru nalezy dokona¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robdét, dopuszczonymi do
stosowania i atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi, metodami zalecanymi w Polskich
Normach odpowiednich dla danego rodzaju robot.

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem sa:

v" m —dla instalacji rurowych

v' sztuka, komplet — dla armatury, urzgdzen i wyposazenia
Xill. ODBIOR ROBOT
1. ODBIORY MIEDZYOPERACYJNE

Odbiory miedzyoperacyjne bedgce elementem kontroli jakosci wykonania robot poprzedzajgcych
nalezy przeprowadzi¢ jezeli dalsze roboty wykonywane bedg przez inne brygady lub zespoty tego
samego lub innego Wykonawcy. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy stosowac¢ jezeli roboty wykonywane
dotyczyly:

v' przej$cia przewodow przez Sciany i stropy — umiejscowienie i wymiary otworow, $ciany w
miejscach montowania grzejnikow;
v" wykonania bruzd w $cianach — wymiary i czysto$¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem c.o., wod.-kan.,
zgodnos¢ z kierunkiem minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych;
v' kanatéw podpodtogowych w budynku, w ktérych bedg prowadzone przewody — wymiar,
nachylenie, warunki odwodnienia.
Po wykonaniu odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy sporzgdzi¢ protokdt stwierdzajgcy jakosé

wykonania oraz przydatnos¢ robot i elementéw do prawidtowego wykonania montazu.
2. ODBIORY CZESCIOWE

Odbiory czesciowe polegajg na ocenie ilosci i jakosci wykonania czesci robot oraz skontrolowania
zgodnosci tych robét z dokumentacjg projektowa i obowigzujgcymi przepisami. Wyniki odbioréw

czesciowych nalezy wpisa¢ do Dziennika Budowy.
3. ODBIORY KONCOWE

Odbiory koncowe polegajg na finalnej ocenie ilosci, jakosci i wartosci wykonanych robét.
Wykonawca stwierdza zakonczenie robét i gotowos¢ do odbioru koncowego wpisem do Dziennika
Budowy oraz pisemnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr konhcowy nastgpi w terminie
wyznaczonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia zakornczenia robét przez
Inspektora Nadzoru oraz przyjecia wszystkich dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru
koncowego.

Odbidr koncowy dokonywany jest przez wyznaczong przez Zamawiajgcego komisje w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Zadaniem komisji jest ocena jakos$ciowa robot na podstawie
przedtozonych dokumentéw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg
projektowg, Specyfikacjg techniczng oraz ofertg przetargowa.

Przy odbiorze konhcowym Wykonawca powinien dostarczyé¢:

v'dokumentacje projektowg z naniesionymi na niej zmianami i uzupetieniami;
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Specyfikacje technicznag;

Dziennik Budowy;

dokumenty dotyczace jakosci zastosowanych materiatow, urzgdzen, armatury;
protokét stwierdzajgcy jakos¢ wykonania oraz przydatnosci robét i elementow;

instrukcje obstugi instalacji i urzadzenh.

XIV. SPOSOB ROZLICZENIA

Podstawg rozliczenia jest umowa miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg. Pfatnos¢ dokonywana jest

za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilo$¢ robét zgodnie z jednostkami zawartymi w Obmiarze Robdét.

Kwota rozliczenia wykonania robét obejmuje:

v
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koszty materiatow;

dostarczenie materiatow;

montaz przewodow, urzgdzen i armatury;
ptukanie instalaciji;

montaz izolacji cieplnych;

dokonanie rozruchu instalaciji;

opracowanie Dokumentacji Powykonawczej.

XV. DOKUMENTY ODNIESIENIA

v
v

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane — tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 2351,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — tekst jednolity
Dz. U. 2019 poz. 1065;

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego — tekst jednolity Dz. U. 2013 nr O poz.
1129;

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;
polskie oraz europejskie Normy;

polskie i europejskie aprobaty techniczne.

Dopuszcza sie uzycie réwnowaznych norm i rozporzadzen zaproponowanych przez

Wykonawce.
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