PROTOKO&L

Z badania rezystancji obwoddw elektrycznych oraz skutecznoéci dziatania elektrycznych urzgdzen ochronnych dla diwigéw.
1. Rodzaj dZwigu szpitalny nrfabr. A 17134 nr ew. 3101001305
2. Miejsce zainstalowania dZwigu (adres ) tomzia Aleja Pitsudskiego 11

3. Uzytkownik diwigu ( nazwa i adres) Szpital Wojewédzki w tomzy

A. Przyjeto system dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej obwodu sitowego oraz innych obwoddéw potaczonych z
nim metalicznie: a ) zerowanie,
B. Przyjeto system dodatkowej ochrony obwodu sterowego nie potaczonego metalicznie z obwodem sifowym przed
niezamierzonym ruchem kahiny: a ) uziemienie,
C. Wyniki pomiaréw skutecznosci dziatania zerowania lub uziemienia ochronnego, lub szybkiego wytaczenia.
NAZWA BADA- WARTOSC | KROT- PRAD NAPIECIE | PRAD | IMPEDAN- SKUTE-
L.P | NYCH APARA- ZA NOSC WYLA- SIECI ZWAR- | CIAPETLI CZNOSC
TOW | URZADZEN BEZPIECZ. | PRADU | CZALNY CIOWY | ZWARCIA
b[A] K iw[A] Ulv] lz[A] Rp [Q] TAK-NIE
1. | Wytacznik dZwigu - — -— -~ - --- -
2. | Wylacznik gtéwny 63 5 315 230 575 0,4 Tak -
3. |Silnik 63 5 315 230 575 0,4 Tak
4. | Tablica stycznikowa 63 5 315 230 383,3 0,6 Tak
5. | Wytgcznik krancowy G 6 6,2 37,2 230 575 0,4 Tak
6. | Wylgcznik kraricowy D 6 6,2 37,2 230 575 0,4 Tak
7. | Aparaty obw. ster. 10 6,2 62 230 383,3 0,6 Tak
8. | Naped drzwi automat. 6 6,2 37,2 230 383,3 0,6 Tak
Pomiary skutecznosci i ochrony napieciowej dokonano przyrzadem typ KEW 60108 nr WO 124527/08
C.  Wyniki pomiarow opornosci izolacji a) obwodu sitowego
LP. | LINIA ZASILAJACA NAPIE-CIE OPORNOSC IZOLACH W STOSUNKU DO : STAN
ROBO-CZE [MQ] IZO-
LAC)
Linia zasilajaca od bezpieczni- L2 1143 |23 [N [N [L3-N [ L1-PE | L2-PE | L3PE | N-PE | TAK-NIE
L. | dem déwga dowizcania | 400/230V
gléwnego >1 >1 >1 >1 >1 >1 Tak
Obwdd sitowy od wylacznika
2. | S | 2s0v
transformatorami >1 Tak
itp.

b ) obwoddw elektrycznych nie potgczonych metalicznie migdzy soba (z potaczonymi aparatami i zamknietymi tgcznikami

Opornosc izolacji obwoddw w stosunku do : [ MQ ] Stan
Izolacji
Nazwa wystepujacych obwoddw | Obwéd Obwéd wyt. | Obwdd Obwad Cbwod Obwod drzwi | TAK-
sterowy kraricowych luzownika Oswietlenia sygnalizacji Automat NIE
50V 230V 50V 230V 50V 120V
Obwad sifowy >1 >1 >1 >1 >1 51 Tak
Obwdd sterowy >1 - >1 >1 >1 Tak
Obwdd wytgcznikéw krancowych Pomiary >1 >1 >1 >1 Tak
wykonano
Obwdd luzownika miernikiem >1 >1 >1 Tak
KEW 60108
Obwdd oswietlenia nrWo >1 >1 Tak
: o 124527/08
Obwaod sygnalizacji NapS00V >1 Tak
Ziemia >1 >1 >1 >1 >1 >1 Tak




E. Przyjety system dodatkowej ochrony obwodu sterowego oraz potgczonych z nim metalicznie
obwodéw chronione za pomocg: uziemienia nie pozwala na uruchomienie dzwigu w przypadku
doziemienia obwodu sterowego gdy kabina znajduje sig w postoju jak rowniez w czasie ruchu kabiny
wytacza diwig .

F. Wyniki badania przewoddw ochronnych (ogledziny zewnetrzne)

potaczenie przewoddéw ochronnych zapewniaja ciggtos¢ metaliczng z chronionymi urzadzeniami.
Dodatkowe uziemienie robocze przewodu zerowego potfgczone jest poprzez bednarke w sposdb
poprawny do uziomu naturalnego.

G. Dodatkowe uwagi

ORZECZENIE
Na podstawie wynikéw pomiaréw oraz badar stwierdzam , ze stan izolacji obwodéw wyposazenia

elektrycznego oraz jego ochrona przeciwporazeniowa spetnia wymagania przepiséw PN 81.1 p.13.1.3
oraz PN- IEC 60364-6-61 oraz PN-HD 60364-6

Doziemienie obwodu sitowego spowoduje wytaczenia linii zasilajgcej za pomoca bezpiecznika
instalacyjnego - w przypadku doziemienia obwodu sterowego diwig zostanie wyfgczony
samoczynnie z eksploatacji.

Pomiary wykonat Tomasz Lis nr leg. E-1/369/607/17

Protokét zatwierdzit Dariusz Popowski nr leg. D-1/1288/607/17
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PREZES
tomza, dnia 01.03.2022

URZEDU DOZORU TECHNICZNEGO
SZPITAL WOIJEWODZKI W LOMZY IM.
KARDYNALA STEFANA WYSZYNSKIEGO
ALEJA MARSZ. JOZEFA PILSUDSKIEGO 11
18-400 LtOMZA

DECYZJA

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 272,
z péén. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z
2021 r. poz. 735, z pGzn. zm.), po wykonaniu czynnosci dozoru technicznego (protokdt z dnia 01.03.2022) przy
urzadzeniu technicznym o numerze fabrycznym A17134 i numerze ewidencyjnyrgfl 001305:
1. zezwala sie na eksploatacje ww. urzadzenia technicznego do dnia <. Rl i o 7 przy aktualnych
parametrach/danych okreslonych w:

- ksiedze rewizyjnej urzadzenia,

2. ustala sie dla urzadzenia forme dozoru pemnego.
UZASADNIENIE

W dniu 01.03.2022 wykonano czynnosci dozoru technicznego, ktdre zakonczyly sie wynikiem pozytywnym. Zgodnie
z art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym, na podstawie pozytywnych wynikéw badan
i wykonanych czynnosd, o ktdrych mowa w art. 14 ust. 2 ustawy, organ wiasciwej jednostki dozoru technicznego
wydaje decyzje zezwalajaca na eksploatacje urzadzenia.

W zwigzku z tym postanowiono jak w sentencji.

PREZES
URZEDU DOZORU TECHNICZNEGO

z up. Tnspektor WIOLETTA KOZACZU

DT 0166

POUCZENIE: Od niniejszej decyzji przysiuguje stronie prawo do wniesienia odwotania do ministra wtadciwego do spraw
gospodarki, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji, za poérednictwem Prezesa Urzedu Dozoru Technicznego, ul.
Szczesliwicka 34, 02-353 Warszawa. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze Zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktdry wydat decyzje. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej
oéwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatniq ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i
prawomocha.
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data potwierdzenie odbioru decyzji

* niepotrzebne skredli¢
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Dozoruje ODT: 27 DT-1/41 WER:MR_BI_SIGMA_PROT_UD022 z dnia 2021-11-11 00:00:00 27P00028280654
URZAD DOZORU TECHNICZNEGO .
lednostka inspekcy]na akredytowana przez PCA, NR AK 001 Data badania:
Protokaét z wykonania czynnosci dozoru technicznego 01.03.2022

Oddziat terenowy w Warszawie

Eksploatujgcy: 4501085 Urzadzenie: DZWIG

SZPITAL WOJEWODZKI W tOMZY M. KARDYNALA Typ: SOA

SEEERSIA WYSZY’NSK!EGO Wytwdrca: ZUD WARSZAWA
ALEJA MARSZ. JOZEFA PItSUDSKIEGO 11

18-400 EFOMZA Numer ewidencyjny: 3101001305

Numer fabryczny: A17134
Rok budowy: 1989

UdZzwig: 1000 kg
llos¢ przystankdéw: 4

Miejsce wykonania badania:
tOMZA ALEJA MARSZ. JOZEFA PItSUDSKIEGO 11

Dokumenty odniesienia:

Ustawa z 21.12.2000 (Dz. U. z 2021 r. poz. 272, z pdZn. zm.);rozp. Min. Przedsigbiorczosci i Technologii
zdn. 30.10.2018 r. w sprawie warunkéw technicznych DT w zakresie eksploatacji, napraw i

modernizacji UTB

Wykonano badanie:

badanie okresowe

Wynik badania; pozytywny /.,
Uwagi, zalecenia, niezgodnosci:

...............................................................................................................................................................

Potwierdzam wykonm lizdania oraz odbidr protokotu: URZAD DOZORU TECHNICZNEGO
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podpis)
Eksploatujacego™) / Osoby upowaznione] przez Eksploatujgcego *).

*) niepotrzebne skregli¢ lub zaznaczyé whasciwe Strona 1/1
Szczegdtowy zakres wykonanych sprawdzen, badan i préb jest dostepny poprzez internetowy portal Urzedu Dozoru Technicznego eUDT







