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Protokél przegladu specjalnego UTB 1

(oceny stanu technicznego urzadzenia)

Data przegladu specjalnego !

11.03.2020

Eksploatujacy *:

Szpital Wojewddzki w Eomzy im. Kard. S.
Wyszynskiego

Lomza, ul. Al J. Pilsudskiego 11

Lokalizacja urzadzenia *:

Szpital Wojewddzki w Lomzy im. Kard. S.
Wyszynskiego

Fomza, ul. Al J. Pilsudskiego 11

. ZAKEAD URZADZEN
Naz?va zalfliadu wykonujacego przeglad DEWIGNICOWYCH ZYCH
specjalny *: SP Z0.0.

UL. M.C. Sktodowskiej 2/1 lok. 407,
15-097 Biatystok

Rodzaj urzadzenia *;

Dzwig osobowy szpitalny SGA

Numer ewidencyjny urzadzenia

3101001305

1Nalezy wpisa¢ date zakoriczenia przegladu specjalnego

2Wpisa¢ aktualng nazwe eksploatujacego padajac petny adres wraz z kadem pocztowym

3Whpisac miejsce lokalizacji urzadzenia (adres, nawa, hala, wydziat itp.)

4Wpisac aktuaing nazwe zakfadu wykonujacego przeglad specjalny

SNiepotrzebne skresli¢
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Numer fabryczny urzadzenia

A17134

Podstawowe parametry:

Udzwig: 1000 kg

rok produkcji ’ 1989

ilos¢ przystankdw: 4

Oznakowanie CE &

Tak U Nie

Nazwa i adres wytworcy urzadzenia °;

Kombinat Dzwigéw Osobowych
ZREMB w Warszawie ul. Postepu

Informacje dodatkowe *

2

6W przypadku braku informacji wpisad ,,nieznany”

7W przypadku braku informacji wpisa¢ , nieznany”

80dpowiednie zaznaczyc

9W przypadku braku informacji wpisaé ,nieznany”

10Nalezy podaé wszystkie istotne informacje dotyczace przebiegu eksploatacji mogace mie¢ wptyw na wynik
przegladu specjalnego (oceny stanu technicznego urzadzenia) np. naprawy elementéw noénych, modernizacje,

istotne awarie, niebezpieczne uszkodzenia, wypadki itp.
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Zakres przegladu specjalnego

Ze wzgledu na osiagniety resurs, przeglad specjalny urzadzenia przeprowadzono w zakresie:

Catosci urzadzenia *:
Inne ™ . =
BORE oo i o i it s oo =
Inne .. -

Przeprowadzone czynnosci

Sprawdzenie prowadzonych zapiséw dotyczacych eksploatacji UTB (ksigzka konserwacii,
raporty, ksigzka obshugi itp.

Pozytywny Negatywny Nie przeprowadzono

E=E] — | S—

Uwagi: DZzwig posiada ksigzke rewizyjng w ktérej udokumentowane sg badania okresowe,
naprawy i modernizacje, posiada regularnie prowadzony dziennik konserwacji. DZwig nie ma

okreslonych liczby cykli pracy i godzin prac.

110dpowiednie zaznaczyé

12Wpisat jakie (np. mechanizm zamykania i otwierania chwytaka)

13Nalezy zaznaczy¢ prawidtows odpowied? potwierdzajac wynik poszczegélnych sprawdzen i weryfikacji

Chuntan A » 0
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Ocena stanu technicznego prowadnic
Pozytywny Negatywny Nie przeprowadzono

= E—] —/

Uwagi: Stwierdzono poprawnos¢ ustawienia prowadnic kabinowych dzwigu i wzajemnego
ustawienia prowadnic. Brak zuzycia czesci roboczej (biezni) prowadnic kabinowych jak i
przeciwwagi. Nie stwierdzono osiadania budynku i krzywienia sie prowadnic. Badanie

prowadnic wykonano przy pomocy pionu, miernika laserowego oraz suwmiarki.

Przeglad urzadzen i mechanizmow
Pozytywny Negatywny Nie przeprowadzono

g  — L1

Uwagi: Zespét napedowy jest w zadowalajgcym stanie technicznym , liczne wycieki oleju z okolic
utozyskowania reduktora jak i silnika, nieznaczne wzery na koronce napedu. Stan zuzycia oceniamy na
80%. Gumy sprzegtowe i kota zdawczego nie posiadajg widocznych zuzyé i nadmiernych luzéw.
Oktadziny hamulca i luzownik jest w dobrym stanie, stan zuzycia oceniamy na 75%.
Ogranicznik predkosci kabiny jest w dobrym stanie i dziata poprawnie. Gtosna praca silnika
napedowego zespotu wciggarki. Zespét napedowy drzwi kabinowych dziata poprawnie lecz

jest w znacznym stopniu wyeksploatowany, co powoduje czeste awarie.

Przeglad wyposazenia elektrycznego

Pozytywny Negatywny Nie przeprowadzono

B | —  m—

UWAGI: Po ogledzinach wzrokowych stwierdzono poprawny stan techniczny poszczegéinych aparatéw
elektrycznych. Sprawdzono stan stykéw roboczych w stycznikach (dotyczy stycznikéw z mozliwoscia

roztozenia). Stan pofgczen przewoddw na listwach zaciskowych i w aparatach elektrycznych oceniamy

na poprawne.

Chunna B - O




prot_diwig

Badanie nieniszczgce potaczen nieroztacznych

Pozytywny

Negatywny

Nie przeprowadzono

=0

 —

Uwagi: Potaczenia nieroztgczne wykonane w zaktadzie u producenta dZwigu. Brak uprawnieri
konserwatora dZwigu do oceny potaczeri nieroztacznych. Stan potaczert po ocenie wzrokowe;

nie budzi zastrzezen.

Sprawdzenie_momentéw dokrecenia oraz poprawnosci potaczen rozlgcznych

Pozytywny

Negatywny

Nie przeprowadzono

—

- |

Uwagi: Stan potgczen zgodnie z tabela momentdéw dokrecenia $rub dla danego rodzaju

potaczen.

Sprawdzenie stanu przektadni poszczegolnych mechanizméw wraz z oceng wystepujacych

luzow
Pozytywny Negatywny Nie przeprowadzono
EEEE | —1

Uwagi: Zespot napedowy jest w zadowalajacym stanie technicznym, liczne wycieki oleju z
okolic utozyskowania reduktora jak i silnika - proby uszczelnienia przyniosty nieznaczne efekty,
nieznaczne wzery na koronce napedu. Stan zuzycia oceniamy na 80%. Gumy sprzegtowe i kota
zdawczego nie posiadajg widocznych zuzyé i nadmiernych luzéw. Okfadziny hamulca i
luzownik jest w dobrym stanie, stan zuzycia oceniamy na 75%. Wystepujace luzy w uktadzie

dlimak — limacznica mieszczg sie zakresie prawidtowego dziatania urzadzenia.

Pomiar grubosci $cianek elementow noénych

Pozytywny

Negatywny

Nie przeprowadzono

1

——

Uwagi: W dokumentacji nie ma okreslonej liczby cykli pracy ani godzin pracy. Brak

wytycznych producenta do nominalnych parametréw elementéw.

Ctunma R - Q
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Ocena stanu technicznego ciegien wraz z zamocowaniem i elementami wspolpracujacymi

Pozytywny

Negatywny

Nie przeprowadzono

—

| —

Uwagi: Stwierdzono nieznaczne zmiany geometryczne parametréw profilu rowka kota napedowego

ktéry wystepuje na powierzchni zatkniecia liny z powierzchnig rowka. W 2009r. Liny noéne

wymienione na nowe — wpis w ksigzce rewizji. Badania wizualne stanu lin prowadzone podczas ich

ruchu z matg predkoécia i w stanie zatrzymania. W badaniach tych zwrécono szczegdlng uwage czy

lina nie ma deformaciji, przewezenia, zmiany w ukfadzie drutéw w splotkach, rozluznien i peknieé

drutéw, oznak korozji oraz innych uszkodzen. Stwierdzono poprawnoéé dziatania ukfadu ciernego.

Stan elementdw zaciskowych lin w kauszach ( klinowe wkiadki umiejscowione wtasciwie ) oraz

samych uchwytéw nie budza zastrzezer. Brak oznak korozji. Stan liny ogranicznika predkoéci oraz kota

ogranicznika jak i kota obcigzki nie budzi zastrzezen.

Sprawdzenie poprawnosci dzialania urzadzen zabezpieczajacych w mechanizmach

Pozytywny

Negatywny

Nie przeprowadzono

]

1

Uwagi: Sprawdzono dziatanie wytgcznikéw koricowych oraz kraricowych, kontaktéw

ryglowania drzwi szybowych,kontaktéw zamkniecia drzwi kabinowych,kontaktéw zamkniecia

drzwi szybowych,wytacznika zadziatania ogranicznika predkosci kabiny oraz zadziatania

samego ogranicznika,kontaktu obcigzki, kontaktéw zadziatania oraz samego dziatania

chwytaczy kabiny, tacznikéw listew ruchomych drzwi kabiny, kontaktu naciagu lin

nodnych,kontaktédw zderzakéw w podszybiu, tacznikéw stop kabinie, na kabinie i w podszybiu,

kontaktu wyfacznika zatrzymania kabiny, dziatanie fotokomérki w drzwiach kabiny,

Préby ruchowe bez obcigzenia

Pozytywny

Negatywny

Nie przeprowadzono

-

——

Uwagi: Dziatanie dZwigu poprawne.
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Proby ruchowe z obcigzeniem

Pozytywny

Negatywny

Nie przeprowadzono

| —

-

Uwagi: Dziatanie dZwigu poprawne.

Suwmiarka firmy NEO nr seryjny 69076623

Kluez dynamometryczny HTIW707 nr. Seryjny 1906403103

Miernik elektryczny uniwersalny

Urzadzenie pomiarowe laserowe

Wykonane dzialania naprawcze

Uizyte wyposazenie pomiarowo badawcze

14Whpisaé uzyte podczas przegladu specjalnego wyposazenie (nie dotyczy wyposazenia wymienionego w
zatgczonych sprawozdaniach, protokotach itp.)

15Nalezy wymieni¢ wszystkie istotne czynnosci wykonane w ramach przegladu specjalnego (wymiany, naprawy,

regulacje itp.)
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Orzeczenie

Po wykonaniu calosci przegladu specjalnego urzadzenia technicznego stwierdza sie, ze
przeglad specjalny zakonczyt si¢ wynikiem pozytywnym / negatywaym S
1 urzadzenie nadaje si¢ / nie-nadaje-si¢ do dalszej bezpiecznej eksploatacji *'. Kolejny przeglad
specjalny nalezy wykona¢ do 31.03.2023r* o ile warunki eksploatacji pozostang niezmienne.
W przypadku zmian w eksploatacji majacych wplyw na uzyskane wyniki nalezy zasiegnaé
opinii osoby kompetentnej co do okreslenia wczesniejszego terminu przegladu specjalnego.

NR FABRYCZNY DZWIGU A-17134.
Przeglad specjalny dZzwigu wykonali:

1) Tomasz Lis

2) Dariusz Popowski
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Zatgczniki **; i f f

TR

Konserwator (SR
Rozdzielnik *: popowski
Dariwsz :gt 028!t

1 x ksigga rewizyjna urzagdzenia Nr upf

16Niepotrzebne skredli¢

17Niepotrzebne skresli¢

18Whpisaé date kolejnego przegladu specjalnego

19Niepotrzebne skresli¢ oraz podaé inne, jakie

20Dopisad gdy jest wiecej egzemplarzy

x Cbunun O » 0
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