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1.

4.

OPIS TECHNICZNY

Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejgcych pomieszczen w Pawilonie B i E, Il pietro, na potrzeby Bloku
Operacyjnego z Pododdziatem Opieki Pooperacyjnej Szpitala Wojewddzkiego im. Kardynata Stefana Wyszynskiego
w tomzy, w ramach realizacji projektu pn. ,Dziatania diagnostyczne z uzyciem systemoéw endoskopowych nosa i
zatok sterowanych obrazem tomografii komputerowej u pacjentéw z podejrzeniem lub potwierdzeniem zakazenia
SARS-CoV-2 w poszukiwaniu bezpiecznych rozwigzan walki z epidemig choroby COVID-19.”

Inwestycja zlokalizowana w szpitalu Wojewddzkim im. Kardynata Stefana Wyszynskiego, przy AL. Pitsudskiego 11 w

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy technologii medycznej dla inwestycji przebudowy bloku
operacyjnego w pawilonie B i E na |l pietrze.

Podstawa opracowania

umowa na wykonanie dokumentacji projektowej zawarta pomiedzy Inwestorem a firmg Modern Eko

biezgce uzgodnienia i wytyczne Inwestora i uzytkownikow dotyczgce inwestycji

uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikami w zakresie rozwigzan funkcjonalnych oraz wyposazenia
technologicznego jak i standardow wykonczenia,

Odstepstwo Wojewddzkiej Stacji Sanitarno - epidemiologicznej w Biatymstoku w zakresie wysokosci pomieszczen.
Decyzja nr 6/D-1/NZ/2021 z dnia 14.01.2021r

wizja lokalna budynku, obowigzujgce normy i przepisy,

konsultacje miedzybranzowe

dokumentacja archiwalna,

inwentaryzacja budowlana stanu istniejgcego obiektu w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu zamdwienia
mapa geodezyjna w skali 1:1000

ekspertyza techniczna p.pozarowa z pazdziernika 2017 r. oraz Postanowienie WZ.5595.3.2018.TF z dnia 27.02.2018
r., WZ.5595.3.2018.TF z dnia 05.03.2018 r. oraz WZ.5595.14.2018.TF z dnia 13.04.2018 r. Podlaskiego Komendanta
Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej dla Szpitala Wojewddzkiego im. Kardynata Stefana Wyszyriskiego w
tomzy zatwierdzajgcy opracowang ekspertyze.

biezace rozporzadzenia, normy i akty prawne

Opis przebudowywanych pomieszczen - stan istniejacy
3.1. Funkcja istniejaca

Zakres opracowania obejmuje pawilon B i cze$¢ pawilonu E na Il pietrze budynku.

W pawilonie B zlokalizowane sg pomieszczenia bloku operacyjnego, na ktérym znajduje sie 6 sal operacyjnych z
pomieszczeniami przygotowania pacjenta, pomieszczeniami przygotowania personelu (jedno pomieszczenie na
dwie sale) z korytarzami czystymi i posrodku z korytarzem brudnym. W tej strefie znajduje sie rowniez $luza
tézkowa pacjentdw, s$luza materiatdw, magazyny, fazienka ogdlnodostepna dla personelu oraz pomieszczenia
socjalne dla lekarzy i pielegniarek.

W pawilonie E zlokalizowane s3 szatnie pracownikéw, sala wybudzeniowa, brudownik oraz pomieszczenia
kierownika bloku i pielegniarki oddziatowej.

Nad czescig Il kondygnacji pawilonu B znajduje sie kondygnacja techniczna — maszynownia.

Opis funkcjonalny przebudowy - technologia medyczna
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Inwestycja przewiduje przebudowe istniejgcego bloku operacyjnego wraz z pododziatem opieki pooperacyjnej
celem dostosowania obiektu do obowigzujgcych przepisow oraz dostosowania bloku operacyjnego szpitala
jednoimiennego do warunkdéw epidemii COVID-19.

Blok operacyjny jest zespotem pomieszczen przeznaczonym do wykonywania zabiegdw operacyjnych oraz
wszystkich prac poprzedzajgcych i przygotowujgcych do zabiegéw. Blok operacyjny jest dzietem zabiegowym
wspolnym dla wszystkich oddziatéw szpitala wymagajacych leczenia operacyjnego.

e Komunikacja
Zespot operacyjny posiada dogodne potgczenie z pionowg i poziomg komunikacjg szpitala. W pawilonie E
bezposrednio przed wejsciem na blok operacyjny znajduje sie gtéwny szpitalny holl windowy posiadajacy
potaczenie z wszystkimi oddziatami szpitalnymi. Na samym bloku operacyjnym znajdujg sie 2 klatki schodowe i
winda stanowigca bezposrednie pofgczenie z Szpitalnym Oddziatem Ratunkowym. Blok posiada réwniez
bezposrednie potgczenie komunikacjg pozioma z budynkiem C w ktorym jest zlokalizowany trakt porodowy.

Zespot operacyjny stanowi jednostke catkowicie wydzielong od ruchu wewnatrzszpitalnego.

e Uktad pomieszczen

Uktad pomieszczen bloku umozliwia zachowanie zasady rozdziatu: personelu, pacjentdw, materiatu czystego od
brudnego materiatu zuzytego, brudnych narzedzi, brudnej bielizny i odpaddéw pooperacyjnych.

W bloku przewidziano przestrzen dla dziatania:

- 6 sal operacyjnych (2 uniwersalnych, 1 ortopedycznej, 1 chirurgicznej, 1 ginekologiczno — urologicznej, 1
laryngologicznej),

- Sali wybudzeniowej pooperacyjnej na 7 t6zek,

- Pokoje przygotowawcze pacjenta oraz pokoje przygotowawcze personelu i magazyny zlokalizowane bezposrednio
przy kazdej z sal operacyjnych.

e Pacjent

Pacjent, przywozony z oddziatu na tdzku/wdzku, jest przektadany w s$luzie wjazdowej pacjenta na wozek
transportowy wewnatrz blokowy, nastepnie korytarzem, tzw. "korytarzem czystym” jest przewozony do pokoju
przygotowawczego a nastepnie do sali operacyjnej. £tézko pacjenta ktérym przyjechat z oddziatu zostaje w $luzie
pacjenta i czeka na jego powrdt po zabiegu (jesli nie bedzie przewozony na sale wybudzeniowg) lub jest
przewozone juz na sale wybudzeniowg i tam czeka na pacjenta. Pacjent w Sali operacyjnej jest przektadany z wdzka
transportowego na stot operacyjny.

Po zabiegu pacjent ponownie jest przektadany na wdzek transportowy i przewozony jest do 7 osobowej Sali
nadzoru poznieczuleniowego (sala wybudzeniowa), skad po wybudzeniu przewozony jest do $luzy pacjenta
wyjazdowej a nastepnie na oddziat szpitalny.

Po przewiezieniu pacjenta stét operacyjny z wymiennymi blatami oraz wdzek transportowy po pacjencie jest myty
w pomieszczeniu myjni stotéw operacyjnych zlokalizowanej w przestrzeni korytarza brudnego.

e Personel

Personel wchodzi na oddziat poprzez $luzy szatniowe wyposazone w zamykane szafki ubraniowe na odziez wtasna.
Sluzy szatniowe odrebne dla mezczyzn i kobiet, gdzie po umyciu zaktada czyste ubranie i buty, noszone wyfacznie
na bloku operacyjnym —w pomieszczeniu szatni czystej wyposazone w szafki na odziez czysta.

Przygotowanie personelu do operacji odbywa sie w pomieszczeniu przygotowania lekarzy, polega na umyciu i
dezynfekcji rak, zatozenia sterylnej bielizny oraz obuwia. Po zakonczeniu pracy na bloku operacyjnym, personel

wchodzi do $luzy szatniowej powrotnej, gdzie zostawia brudng odziez. Pomieszczenia przygotowania personelu
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wyposazone w myjnie koryta chirurgiczne, szafke na jednorazowe fartuchy i odziez ochronng. Przy sali operacyjne;j
ortopedycznej i chirurgicznej w przygotowalniach personelu szafa na ochronne fartuchy otowiane.

e  Materiat brudny

Materiat brudny czyli zuzyta bielizna, odpady medyczne, uzyte narzedzia bedg usuwane z poszczegdlnych sal do
przestrzeni tzw. ,korytarza brudnego” ktéry jest wspdlny dla wszystkich sal. Tam nastepuje rozdziat
poszczegdlnych materiatéw, ich czasowe przechowywanie oraz ekspedycja. Cze$¢ brudna jest potgczona
bezposrednio z czescig brudng centralnej sterylizatorni za pomoca windy brudnej do transportu brudnych narzedzi.
Pomiedzy korytarzem czystym a brudnym zlokalizowano $luze umywalkowo — fartuchowg z dostepem do wc z
natryskiem. W czesci brudnej zlokalizowane jest pomieszczeni myjni blatéw operacyjnych oraz pomieszczenie
porzagdkowe w ktérym znajduje sie myjnia - dezynfektor obuwia, szafka na czyste obuwie.

Brudne odpady pooperacyjne beda sktadowane w szczelnych zamykanych wdzkach transportowych w
pomieszczeniu magazynu odpaddéw obok windy brudnej. Czasowy wywdz odpaddéw w szczelnych wodzkach
transportowych poprzez $luze umywalkowo — fartuchowa do wyjscia z bloku operacyjnego lub do windy
prowadzgcej na SOR i tam odbiér odpaddw przez pracownika przewozgcego odpady do utylizacji.

Brudne narzedzia bedg czasowo sktadowane w szczelnych zamykanych pojemnikach w wézkach transportowych w
pomieszczeniu porzgdkowym na korytarzu brudnym.

Pomieszczenie porzadkowe dla bloku operacyjnego zlokalizowane z dostepem do korytarza czystego, w ktérym
beda przechowywane wdézki czyszczace, srodki myjace i dezynfekcyjne.

Dla Sali wybudzeniowej zostato przewidziane odrebne pomieszczenie brudownika, wyposazonego m.in. w myjnie
dezynfektor do mycia i dezynfekcji kaczek i basendw.

e  Materiat czysty

Materiat czysty jest dostarczany na blok operacyjny $luzg materiatowg, w ktorej jest przyjmowany, wypakowywany
ze zbiorczych opakowan i dalej rozwozony do poszczegdlnych magazynow.

Narzedzia i bielizna sterylna dostarczana jest na blok operacyjny bezposrednio z centralnej sterylizatorni poprzez
winde czystg do pomieszczenia magazynowego instrumentarium na stronie czystej bloku operacyjnego. Z tego
miejsca materiat jest rozwozony dalej do poszczegdlnych magazynow.

e Zaplecze magazynowe

Zaplecze magazynowe bloku operacyjnego stanowi tacznie 9 magazynéw. 1 magazyn gtéwny instrumentarium
potaczony windg z centralng sterylizator nig, 2 magazyny ogdlne dla catego bloku operacyjnego i 6 magazynéw
indywidualnych dla kazdej Sali operacyjnej. Magazyny przy salach operacyjnych posiadajg z jednej strony dostep z
korytarza czystego, a z drugie strony bezposrednio z salg lub z pomieszczeniem przygotowania pacjenta.

e  Zaplecze administracyjno — socjalne
Stanowig:

- Pokdj kierownika bloku operacyjnego i pokdj anestezjologdw potgczone wspdlnym korytarzem wewnetrznym z
aneksem kuchennym i tazienka,

- pokdj pielegniarki oddziatowe;j,

- pokdj pielegniarek anestezjologicznych,
- pokdj salowych,

- pokdj instrumentariuszek,

- tazienka personelu,

- pokdj lekarzy zabiegowcow
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5. Program uzytkowy - zestawienie powierzchni uzytkowej projektowanej

Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
0.01 Korytarz 22,1
0.02 Korytarz czysty 18,3
0.03 Korytarz 4,9
0.04 Pokdj kierownika bloku 15,0
0.05 Pokoj lekarzy 14,8
0.06 Brudownik 44
0.07 Szatnia brudna meska 6,7
0.08 Umywalnia 12,4
0.09 Szatnia powrot 3,2
0.10 Szatnia czysta 8,0
0.11 Sluza pacjenta 27,6
0.11.1 Sluza pacjenta wjazdowa 11,3
0.12 Szatnia brudna damska 9,7
0.13 Umywalnia 13,5
0.14 Szatnia powrot 3,3
0.15 Szatnia czysta 7,3
0.16 Sluza materiatowa 9,9
0.17 tazienka personelu 3,6
0.18 Sala wybudzeniowa 90,7
0.19 Korytarz czysty 79,2
0.20 Korytarz czysty 58,6
0.21 Korytarz czysty 151,5
0.22 Magazyn 10,0
0.23 Przygotowanie pacjenta 12,8
0.24 Sala operacyjna chirurgiczna 37,2
0.25 Przygotowanie personelu 22,3
0.26 Sala operacyjna okulistyczna 34,6
0.27 Przygotowanie pacjenta 10,9
0.28 Magazyn 9,4
0.29 Magazyn sali wybudzeniowej 11,3
0.30 Przedsionek windy brudne;j 44
0.31 Mag. odpadow 3,8
0.32 Sluza 3,0
0.33 wcC 4,9
0.34 Korytarz brudny 68,2
0.35 Pom. porzadkowe/myjnia butéw 20,0
0.36 Mycie i magazyn blatéw operacyjnych 12,3
0.37 Magazyn instrumentarium 29,8
0.38 Przygotowanie personelu 8,0
0.39 Sala operacyjna ortopedyczna 39,5
0.40 Sala operacyjna chirurgiczna 30,2
0.41 Sala operacyjna ginekologiczno — urologiczna 30,1
0.42 Pokdj lekarzy 10,2
0.42a Sala operacyjna laryngologiczna 35,1
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6.

8.

0.43 Magazyn 8,8
0.44 Magazyn 19,5
0.45 Przygotowanie pacjenta 11,6
0.46 Magazyn 7,6
0.47 Przygotowanie pacjenta 9,9
0.48 Przygotowanie personelu 8,9
0.49 Magazyn 6,7
0.50 Przygotowanie pacjenta 10,8
0.51 Przygotowanie personelu 8,0
0.52 Przygotowanie personelu 8,0
0.53 Przygotowanie pacjenta 11,2
0.54 Pomieszczenie porzgdkowe 6,9
0.55 Magazyn 5,8
0.56 Pokdj pielegniarki oddziatowej 16,8
0.57 Pokdj pielegniarek anestezjologicznych 22,5
0.58 Pokdj salowych 16,3
0.59 tazienka personelu 18,7
0.60 Pokéj instrumentariuszek 31,8
0.61 Woyjscie na dach 3,1
1256,9 m?

Zgody i odstepstwa

Zostato wydane odstepstwo Wojewddzkiego Inspektora Sanitarno — Epidemiologicznego w zakresie:

- obnizenia wysokosci pomieszczen w szesSciu salach operacyjnych do min. 2,7m w Swietle, w Sali wybudzeniowej
do 2,67cm w Swietle oraz w pokoju lekarzy i pielegniarek anestezjologicznych do 2,5m w swietle pod warunkiem
zamontowania wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej i klimatyzacji oraz zapewnienia oswietlenia
Swiattem sztucznym.

Zgoda WISE w zataczniku w czesci formalno-prawnej na poczatku opracowania.

Etapowanie prac budowlanych

Realizacja prac budowlanych bedzie przebiegata etapami.

pomieszczenia:

0.42a sala operacyjna laryngologii

0.51 przygotowanie personelu

0.52 przygotowanie personelu

0.53 przygotowanie pacjenta

0.54 pomieszczenie porzgdkowe

0.42 pokdj lekarzy
0.55 magazyn
0.43 magazyn
0.37 magazyn

Dokumentacja zostata opracowana w taki sposdb aby mozina byto zrealizowac poszczegdlne sale operacyjne i

| etap prac budowlanych bedzie obejmowat

przylegte pomieszczenia bez koniecznosci wytgczania CALEGO bloku operacyjnego

WYTYCZNE OGOLNE DLA BRANZ
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Wytyczne dla branzy architektonicznej:

e obiekt nalezy zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2019r.
Poz 595 w sprawie wymagan , jakim powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym
pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki zdrowotnej.

e wykonczenia $cian i sufitow nalezy wykonaé zgodnie z projektem wykonawczym, pokrycia Scian i podtog
powinny by¢ wykonane z materiatéw gtadkich i tatwych do mycia i dezynfekcji,

e pofaczenie scian i sufitow nalezy wykonac tak by umozliwic ich mycie i dezynfekcje.

e Jako podtogi pomieszczen zagrozonych porazeniem nalezy zastosowac wyktadziny antyelektrostatyczne tj.
sale operacyjne, sala wybudzeniowa, pom. przygotowania chorego,

e sufity podwieszane w pomieszczeniach o podwyzszonych wymaganiach higienicznych powinny zapewniac
szczelnosc¢ i gtadkos¢ powierzchni,

e w miejscach wskazanych w projekcie nalezy zastosowac baterie bez kontaktu z dtonia,

e drzwi do pomieszczen sanitarnych wyposazyé¢ u dofu w otwory nawiewne ,

e grzejniki instalowac tak by byto mozliwe utrzymanie w czystosci grzejnika, Sciany i podtogi,

e meble w pomieszczeniach medycznych powinny umozliwia¢ ich mycie i dezynfekcje,

e Srodki transportu powinny by¢ wykonane z materiatéw umozliwiajgcych ich mycie i dezynfekcje,

e wszystkie zastosowane materiaty z atestami dopuszczajgcymi ich stosowanie w obiektach stuzby zdrowia,

e wszystkie faczenia Sciany z podtogg powinny by¢ wyoblone, tak aby umozliwia¢ tatwe utrzymanie w
czystosci

Wytyczne dla instalacji wodno- kanalizacyjne

W pomieszczeniach:

- przygotowania personelu

- przygotowania pacjenta

- sali pooperacyjnej

- §luzach

nalezy zamontowac baterie umozliwiajgce korzystanie z nich bez uzycia dtoni, np. fokciowe lub na podczerwien.

Podejscia do urzadzen specjalistycznych np.: myjni- dezynfektoréw, maceratoréw, pistoletéw do mycia, kolumn
anestetycznych, chirurgicznych, lamp operacyjnych i innych, nalezy wykona¢ zgodnie z projektem technologii
medycznej i po szczegétowym zapoznaniu sie z DTR przysztego urzadzenia.

Wytyczne dla Instalacji c.o.

Grzejniki powinny posiadaé atest dopuszczenia dla stuzby zdrowia. Montaz grzejnikdw powinien umozliwiaé ich
tatwe mycie i dezynfekcje, w tym celu nalezy je montowac w odlegtosci co najmniej 12 cm od $ciany . Grzejniki nie
powinny posiadac¢ radiatoréw. Podejscia do grzejnikow powinny by¢ realizowane ze $ciany.

Proponuje sie zatozenie na grzejnikach zawordéw termostatycznych.

Wytyczne dla wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

Catos¢ projektowanej przebudowy jest wyposazona w uktad wentylacji nawiewno-wywiewnej. Centrale
wentylacyjne obstugujace obszary medyczne powinny byé w wykonaniu higienicznym. Na obszarze bloku
operacyjnego i Sali wybudzeniowej nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zachowanie odpowiedniej czystosci
powietrza.

Wytyczne dla instalacji gazow medycznych.
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W budynku zaprojektowano centralng instalacje: tlenu, sprezonego powietrza, prozni, podtlenku azotu, , ktére sg
rozprowadzone po catym obszarze bloku operacyjnego, zgodnie z wytycznymi dla poszczegdlnych pomieszczen
oraz projektem gazéw medycznych.

Wytyczne dla instalacji elektrycznej
Przewidziano istnienie wszystkich wymaganych przepisami instalacji dla tego typu zespotéw pomieszczen.
Wszystkie urzadzenia stuzgce podtrzymaniu funkcji zyciowych powinny miec zasilanie awaryjne bezprzerwowe.

Wszystkie instalacje powinny by¢ kryte. Szczegdétowe wytyczne dla poszczegélnych pomieszczen w rozbiciu na
poszczegdlne branze znajduje sie w wytycznych branzowych stanowigcych zatacznik do niniejszego opracowania.

Wyposazenie

Pomieszczenia szpitala nalezy wyposazy¢ w optymalny pod wzgledem higieny i komfortu pracy sprzet
ergonomiczny, energooszczedny, trwaty, odporny na intensywne uzytkowanie, tatwo zmywalny, a takze odporny
na uzywane w szpitalu srodki czyszczgco-dezynfekujgce i wielokrotne cykle czyszczenia, na intensywng
eksploatacje. Powinny takze posiadaé¢ odpowiednie atesty dopuszczajgce do stosowania w zaktadach opieki
zdrowotnej. Ze wzgledu na ilos¢ i réznorodnosé wystepujacych w szpitalu urzadzen, Wykonawca jest zobowigzany
do maksymalnego ograniczenia ilosci réznych dostawcdéw i producentdw sprzetu do niezbednego minimum, w celu

zapewnienia optymalnych warunkdw zakupu, serwisowych i gwarancyjnych.

W szczegdlnosci nalezy zapewnic taki dobdr dostawcow, aby w miare mozliwosci umeblowanie poszczegdlnych
pomieszczen pochodzito od jednego producenta, a przewidziany sprzet medyczny byt wzajemnie kompatybilny.
Dostawcy przed realizacjg zamdwienia sg zobowigzani do uzgodnienia wyposazenia z Zamawiajgcym, sprawdzenia
zaprojektowanych warunkéw przytaczenia oraz sprawdzenie realnych wymiaréw na budowie, pod katem
mozliwosci wykorzystania sprzetu ich produkcji. Jezeli wybrany przez Wykonawce dostawca wymaga innego
rodzaju przytaczy niz zaprojektowany badZz wykonany, jest zobowigzany do dostosowania przytgczy we wiasnym
zakresie i na wtasny koszt.

W wyznaczonych pomieszczeniach nalezy wykona¢ ciaggi zabudowy meblowej i blaty zgodnie z rysunkami
technologii. Wszystkie meble nalezy wykona¢ jako szczelnie przylegajace do $cian oraz miedzy sobg nawzajem,
blaty ciaggéw meblowych nalezy wykona¢ w jednym kawatku, wzdtuz blatéw zamontowaé trwate, estetyczne i
szczelne listwy przyscienne, styki blatu ze zlewami i umywalkami wpuszczanymi w blat uszczelni¢ przezroczystym
silikonem. Ciggi meblowe kuchenne oraz blaty projektowane na indywidualne zamowienie wraz z wyposazeniem
przed montazem nalezy szczegdtowo uzgodnié z uzytkownikiem kornicowym.

Meble medyczne nalezy wykona¢ na ndzkach umozliwiajgcych mycie i dezynfekcje podtég na wysokosci okoto 10
cm. W pomieszczeniach sanitarnych i przy umywalkach nalezy zamontowac¢ kompletng galanterie tazienkowa, taka
jak pojemniki na mydto i ptyn dezynfekcyjny, haczyki ubraniowe, pojemniki na papier toaletowy, pojemniki na
reczniki papierowe — wg rysunkéw technologii i wyposazenia poszczegdlnych pomieszczen.

Sprzet medyczny powinien by¢ bezpieczny i dopuszczony do stosowania w zaktadach opieki zdrowotnej. Wszystkie
rysunki powinny by¢ rozpatrywane razem z odpowiednimi opracowaniami branzowymi. Jako catos¢ projektu
nalezy rozumie¢ opracowania projektowe w formie rysunkowej i dokumentacje wraz z kosztorysami.
Niedopuszczalne jest interpretowanie kosztoryséw niezaleznie od opracowan projektowych. Podane parametry ,
wtasciwosci i wymagania dotyczace urzadzen, wyposazenia i materiatdw technologicznych nie mogg by¢ o
wtasciwosciach gorszych od podanych,

Proponowane materiaty przez wykonawce muszg wczesniej zosta¢ zaakceptowane przez projektanta i Inwestora .
W trakcie realizacji obiektu nalezy stosowaé materiaty i wyroby posiadajgce obowigzujgce $wiadectwa
dopuszczalnosci do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub jesli s3 przedmiotem norm
panstwowych — zaswiadczenie producenta potwierdzajgce zgodnos$¢ z postanowieniem odpowiednich norm.
Materiaty wykonczeniowe muszg posiada¢ atesty i aprobaty ITB i PZH dopuszczajgce je do stosowania w
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budownictwie stuzby zdrowia. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z ,warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robdt budowlano-montazowych” - Warszawa 1990r. Oraz obowigzujacymi przepisami, instrukcjami
producentow i sztukg budowlana.

Zmiany projektowe nalezy uzgadniaé z projektantem.

Il. SZCZEGOLOWE OPISY | WYMOGI DLA NIEKTORYCH POZYCJI WYSZCZEGOLNIONYCH W TABELI WYPOSAZENIA

1. TECHNOLOGIA WYKONCZENIA BLOKU OPERACYJNEGO

BLOK OPERACYJNY WYKONCZENIE WNETRZ - OPIS WYKONANIA ORAZ WYKONCZNIE MATERIALOWE
Elementy systemu zabudowy modutowej:

e Sciany

e Elementy montowane w $ciane

e Sufity

e  Drzwi przesuwne

e  Drzwi otwierane skrzydtowo

e Szafy wnekowe

Prefabrykowany system $cian panelowych do zabudowy wewnetrznej blokéw operacyjnych sktadajacy sie z konstrukcji
nosnych oraz montowanych do nich paneli $ciennych :

-wykonanych ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej materiat EN 1.4301 lakierowanych proszkowo

-wykonanych ze stali galwanizowanej licowanych szktem

W salach operacyjnych (0.24, 0.26, 0.39, 0.40, 0.41, 0.42a)na catej wysokosci od posadzki do sufitu podwieszonego
nalezy zastosowac wysokiej jakosci panele systemowestalowe powlekane farbami proszkowymi w dowolnym kolorze
z palety RAL,farby powinny zawieraé dodatek jondéw srebra o wtasciwosciach bakteriostatycznych (jony srebra osadzane
na powierzchni panelu w sposdb trwaty na etapie produkcji).W kazdej z sal dodatkowo nalezy zamontowa¢ po dwa panele
Scienne wykonane ze stali licowane szktem.Tafla szkta bezpiecznego hartowanego termicznie spetniajgcego wymagania
normy PN-EN 12150-1:2002 min grubosci 5 mm.Tafla szkta przezroczysta podklejona dekoracyjng grafikg.Panele scienne
posiadajag od wewnetrznej strony sciany podswietlenie wykonane w technologii LED w zwigzku z powyzszym wymagaja
doprowadzenia do miejsca montazu zasilania 230V

W pomieszczeniach przygotowanie pacjenta (0.23, 0.27, 0.45, 0.47, 0.50, 0.53) oraz przygotowanie personelu (0.25,
0.38, 0.48, 0.51, 0.52)na catej wysokosci nalezy zastosowaé wysokiej jakosci panele systemowe wykonane ze stali
galwanizowanej lakierowanej proszkowo dowolnym kolorem z palety RAL z dodatkiem jondw srebra, ktére sg osadzane w
powtoce paneli podczas ich produkcji. Zastosowanie nanotechnologii zapewnia 24-ro godzinng ochrone przed bakteriami,
grzybami i plesnig, w tym przed gronkowcem ztocistym odpornym na metycyline, salmonellg, pateczkg okreznicy i
legionella.

Wyroby takie jak panele scienne, sufitowe, stolarka specjalistyczna, myjnie chirurgiczne, szafy wbudowane opisane
ponizej muszg by¢ produkowane i dostarczane wraz z montazem przez jedng firme wyspecjalizowang w budowaniu
blokéw operacyjnych, posiadajgcg wdrozony system zarzadzania jakoscig 1ISO 9001 oraz 13485

( stosowne dokumenty potwierdzajgcenalezy dotgczy¢ do oferty).
UWAGA!
Powlekanie powierzchni paneli farbami proszkowymi z dodatkiem jonéw srebra nalezy potwierdzi¢stosownym atestem

(PZH) dotaczonym do oferty. Ponadto po wykonaniu zabudowy (montazu), Firma dostarczy Zamawiajgcemu wyniki badan
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probek paneli - potwierdzajgce skutecznosé zastosowanej technologii antybakteryjnej pokrycia scianwykonane przez
niezalezng jednostkeorazwyniki badaniapotwierdzajgcego przyczepnosé powtoki wg normy 1SO 9227 NSS.

Pionowe szczeliny montazowe miedzy panelami o szerokosci maksymalnej 6mm +/-0,5 mm, majg byé wypetniane
antybakteryjna, silikonowg uszczelkg odporng na dziatanie UV, detergentdow, srodkow bakteriobdjczych, wody, pary oraz
srodkéw uzywanych do dezynfekcji blokow operacyjnych. Uszczelka z dodatkiem jondéw srebra, osadzanych w
strukturzemateriatu podczas procesu produkcji. Wykonanie zgodniez wymaganiami normy PN-EN 12365-
1:2005.Zastosowanie nanotechnologii zapewnia 24-ro godzinng ochrone przed bakteriami, grzybami i plesnig, w tym
przed gronkowcem ztocistym odpornym na metycyline, salmonellg, pateczka okreznicy i legionellg.

Powyisze nalezy potwierdziéstosownym atestem PZH.

System zabudowy powinien by¢ opracowany pod wymiar pomieszczerh wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej
wyrobu.

Wykonawca musi przygotowac szczegdtowe rysunki zabudowy bloku operacyjnego z rozmieszczeniem wyposazenia
wbudowanego w system Scienny.

Karty materiatowe dostarczanych wyrobow oraz rysunki wykonawcze zabudowy bloku operacyjnego zawierajgce detale
zabudowy panelowej (potgczenia, naroza sal) muszg by¢ przestane do podmiotu nadzorujgcego w celu konsultacji i
akceptacji rysunkow zabudowy poszczegdlnych sal.

Rozpoczecie prac montazowych odbywa sie po ostatecznej akceptacji kart materiatowych oraz rysunkéw zabudowy.

Elementy systemu zabudowy muszg posiada¢odpowiednie atesty, certyfikaty oraz deklaracje wtasciwosci uzytkowych
dopuszczajace wyroby do obrotu zgodnie z wymogami prawa budowlanego.

System musi umozliwia¢ demontaz paneli Sciennych bez ich uszkodzenia w celu dotarcia do mediéw umieszczonych

wewnatrz sciany.

System posiadajacy izolacje akustyczng dlawzorcowej $cianki dwupowtokowej, grubosci 128 mm, sktadajgcej sie z paneli
Sciennych stalowych grubosci 14 mm nie mniejszg niz Rw_(C;Ctr) = 55 (-2; -8) dB.Nalezy przedstawi¢ raport z badan

wykonanych przez niezalezne laboratorium potwierdzajgcy powyzsze wtasciwosci dla $cianki wzorcowe;.

System posiadajacy izolacje termiczng dlawzorcowej $cianki dwupowtokowejz paneli $ciennych stalowych grubosé 14 mm,
wartoé¢ oporu cieplnego nie mniejsza niz 1,70 m?*K/W, dlawzorcowej $cianki jedno powtokowej z panelustalowego o
gruboéci 14 mm, warto$¢ oporu cieplnego nie mniejsza niz 1,59 m?*K/W.Nalezy przedstawi¢ raport z badan wykonanych
przez niezalezne laboratorium potwierdzajgcy powyzsze wtasciwosci dla $cianki wzorcowe;j.

System posiadajgcy badania przepuszczalnosci powietrza dlawzorcowej $cianki dwupowtokowej grubosci 128 mm, z
paneli $ciennych stalowych gruboé¢ 14 mm, przepuszczalno$é powietrza nie wieksza niz 0,67m3/hm? przy nadciénieniu
250Pa. Nalezy przedstawi¢ raport z badan wykonanych przez niezalezne laboratorium potwierdzajgcy powyisze
wtasdciwosci dla $cianki wzorcowej.

System posiadajgcy odpornos¢ ogniowg min El 30 dla wzorcowej Scianki o wysokosci maksymalnie 410cm, na petnej
wysokosci wiacznie z przestrzenig ponad sufitem powieszanym do stropu nosnego. Nalezy przedstawic¢ klasyfikacje
ogniowg wydang przez jednostke notyfikowana.
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Wysoka trwatosé elementéw zabudowy panelowej, potwierdzona pozytywnym wynikiem z badan sejsmicznych. Dla
potwierdzenia dofgczy¢ do oferty raport z badan sejsmicznych.

W przypadku wymogdéw ochrony radiologicznej, ochrona musi by¢ osiggnieta poprzez zastosowanieodpowiedniej
grubosci warstwy otowiu. Nalezy zastosowa¢é blache otowiang gatunku PB 940R wg normy PN-EN 12659:2002, spetniajaca
wymagania normy PN-EN 12588:2009.

Analogicznie ochrone radiologiczng nalezy zastosowac rowniez w drzwiach, szafach systemowych oraz wszelkiego rodzaju
przeszkleniach znajdujgcych sie w obrebie sali operacyjnej.

Powyizsze zgodne z projektem oston statych wykonanym na etapie realizacji

System budowy Scianek musi umozliwiac¢ tatwa i szybka modyfikacje zabudowy bloku operacyjnego.

1.1. WYKONANIE SCIAN

System zabudowy $ciennej musi posiada¢ odpowiednie atesty, certyfikaty oraz deklaracje wtasciwosci uzytkowych
dopuszczajace wyroby do obrotu zgodnie z wymogami prawa budowlanego. Deklaracja wtasnosci uzytkowych powinna
by¢ wystawiona w oparciu o Dokument Europejskiej Oceny Technicznej (ETA) lub Krajowej Oceny Technicznej (KOT)
sporzgdzony na podstawie raportu z badan wykonanych przez notyfikowane laboratorium. Powyzsze dokumenty nalezy
dotgczyc¢ do oferty.

Prefabrykowane elementy tworzace Sciane:

e  Profile konstrukcyjne

e Szyna podiogowa i sufitowa w ksztatcie litery U

e Panele $cienne wykonane ze stali nierdzewnej

e Panele $cienne ze stali nierdzewnej narozne

e Panele scienne wykonane ze stali galwanizowanej

e Panele scienne ze stali galwanizowanej narozne

e Panele $cienne wykonane ze stali galwanizowanej licowane szktem
e Panele scienne narozne w zabudowie szklane;.

e Dodatkowe konstrukcje mocujace

e  Profile konstrukcyjne
- Wykonane z wysokiej jakosci stali ocynkowanejmontowane pionowo w odlegtosci max co 600 mm.
- Profile gtébwne nosne wykonane z ksztattownika stalowego ocynkowanego o grubosci scianki 2mm.

-Ksztattowniki dystansowe , usztywniajgce panel scienny wykonane ze stali ocynkowanej o grubosci 0,6 mm

- Standardowe grubosci scian dwupowtokowych stalowych 78, 103 oraz 128 mm w zaleznosci od potrzeb zwigzanych z
wyposazeniem medycznym oraz instalacji wod-kan, gazéw medycznych itp. Grubsze $ciany wykonywane s3 jako
jednowarstwowe z odpowiednim rozsunieciem wewnatrz wypetnione materiatem izolacyjnym (daje to mozliwos¢ budowy
$cian o niestandardowej grubosci ).

- Wsporniki wraz z szyng podtogowg i sufitowg tworzg konstrukcje nosng przygotowang do przenoszenia obcigzenia min.
500 Nm. W przypadku wiekszych obcigzen montowana dodatkowa konstrukcja zdolna do przenoszenia obcigzen do 1000
Nm, dostosowana do wielkosci obcigzenia.

Wysokos¢ konstrukcji nos$nej jest dostosowana do wysokosci stropu.
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- Wymagana przestrzen wewnatrz konstrukcji nosnej dla grubosci $cian (Scianka dwupowtokowa):
78 mm —50 mm

103 mm—-75mm

128 mm —100 mm

- Konstrukcja musi umozliwia¢ przeprowadzenie instalacji wewnatrz Sciany w poziomie i pionie na miejscu budowy.

e Szyna podiogowa i sufitowa w ksztafcie litery U

- Szyny podtogowe oraz sufitowe wykonane z wysokiej jakos$ci stali ocynkowanej grubosci 1 mm mocowane do podtoza i
stropu.

- Grubos¢ szyn dostosowana do grubosci konstrukcji scianki nosne;j.

- Szyna podtogowa stanowi podstawe dla wykonania cokotu posadzki.

- Ochrona radiologiczna dla Sciany:

W przypadku wymogdéw ochrony radiologicznej dla $cianki dziatowej, ochrona musi by¢ osiggnieta poprzez wklejenie do
konstrukcji $ciany ( z wykorzystaniem dodatkowych ptyt GK) odpowiedniej grubosci warstwy otowiu. Otéw musi by¢
prawidtowo zamontowany z ciggtoscig ochrony radiologicznej. Nalezy zastosowaé blache ofowiang gatunku PB 940R wg
normy PN-EN 12659:2002, spetniajgcg wymagania normy PN-EN 12588:2009.

- Wyréwnanie potencjatéwscianek.

Wyréwnanie potencjatéw winno by¢ zgodnie z VDE 0107. Stosowaé do schematu elektrycznego przewody do wyréwnania
potencjatow. Wymagane jest doprowadzenie do jednego miejsca zbiorczego potencjatéw.

Panele scienne wykonane ze stali nierdzewnej

- Produkowane w technologii wielowarstwowej. Od strony przedniej z géry i z dotu blacha posiada krawedzie zagiete do
tytu pod katem prostym. Z boku wykonane jest zagiecie krawedzi w ksztatcie litery Z, ktére stuzy do niewidocznego
zamocowania panelu na konstrukcji Sciennej. Blachastalowa chromowo-niklowa materiat EN 1.4301 wg norm PN-EN
10088-1:2007 i PN-EN 10088-2:2007 wzmacniana ptyta gipsowo-kartonowa o grubosci 12,5 mm, zgodnej z normg PN-
EN520:2004+A1:2009. Grubos¢ blachy min.1 mm.

- Konstrukcja panelu musi umozliwiaé pdzniejszy, tatwy demontaz panelu w celu przeprowadzenia dodatkowych zmian w

instalacji wewnatrz $cian.

- Panele $cienne ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej materiat EN 1.4301 majg byclakierowane proszkowo dowolnym
kolorem z palety RAL z dodatkiem jonow srebra, ktére sg osadzane w powtoce paneli podczas ich produkcji. Zastosowanie
nanotechnologii zapewnia 24-ro godzinng ochrone przed bakteriami, grzybami i plesnig, w tym przed gronkowcem
ztocistym odpornym na metycyline, salmonellg, pateczkg okreznicy i legionella.

Po montazu sali nalezy dostarczy¢ zamawiajgcemu wyniki badania prébek panelipotwierdzajgce skutecznosc
zastosowanej technologii antybakteryjnego pokrycia $cianoraz wyniki badania potwierdzajgcego przyczepnosé powtoki wg
normy I1SO 9227 NSS.

-Panelescienne montowane na konstrukcji —profile konstrukcyjne ze stali ocynkowanej umozliwiajace rozprowadzanie
instalacji gazow medycznych, instalacji elektrycznej, instalacji wod-kan wewnatrz $ciany.

- Pionowe elementy narozne (wkleste i wypukte) nie posiadajgce tgczen w narozniku, na styku scian. Kolor i materiat uzyty
do produkcji elementéw naroznych analogiczny do zastosowanych paneli sciennych.
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Niedopuszczalne jest tgczenie paneli $ciennych w naroznikach zewnetrznych oraz wewnetrznych.

- Pofaczenie pionowe miedzy panelami o szerokosci okoto 6mm (szczelina montazowa), powinno by¢ wypetniane
antybakteryjna, silikonowg uszczelka odporng na dziatanie UV, detergentdow, srodkow bakteriobdjczych, wody, pary oraz
srodkéw uzywanych do dezynfekcji blokow operacyjnych. Uszczelka z dodatkiem jondéw srebra, osadzanych w
strukturzemateriatu podczas procesu produkcji. Wykonanie zgodniez wymaganiami normy PN-EN 12365-
1:2005.Zastosowanie nanotechnologii zapewnia 24-ro godzinng ochrone przed bakteriami, grzybami i plesnig, w tym
przed gronkowcem ztocistym odpornym na metycyline, salmonellg, pateczkg okreznicy i legionellg.

Powyzsze nalezy potwierdziéstosownym atestem

- Potaczenie poziome pomigdzy panelami wykonywane jest bez zastosowania uszczelki. Krawedziepaneli faczone sg ze
sobg na styki uzupetnione higieniczng masg uszczelniajaca.

e Panele scienne wykonane ze stali nierdzewnej, narozne

Pionowe elementy narozne (wkleste i wypukte) nie posiadajace taczern w narozniku, na styku $cian. Kolor i materiat uzyty
do produkcji elementdéw naroznych analogiczny do zastosowanych paneli Sciennych.

Niedopuszczalne jest tgczenie paneli Sciennych w naroznikach zewnetrznych oraz wewnetrznych.

Panele demontowalne.

Panele scienne wykonane ze stali galwanizowanej

- Produkowane w technologii wielowarstwowej. Od strony przedniej z géry i z dotu blacha posiada krawedzie zagiete do
tytu pod katem prostym. Z boku wykonane jest zagiecie krawedzi w ksztatcie litery Z, ktére stuzy do niewidocznego
zamocowania panelu na konstrukcji podstawy.

Blacha stalowa galwanizowana, gatunku DX51D+Z140 wg normy PN-EN 10346:2011 wzmacniana ptytg gipsowo-
kartonowa o grubosci 12,5 mm, zgodnej z norm PN-EN 520:2004+A1:2009. Grubos¢ blachy min. 1 mm.

- Konstrukcja panelu musi umozliwiaé pdzniejszy, tatwy demontaz panelu w celu przeprowadzenia dodatkowych zmian w
instalacji wewnatrz Scian.

- Panele scienne ze stali galwanizowanej opcjonalnie lakierowanej proszkowo dowolnym kolorem z palety RAL z
dodatkiem jondéw srebra, ktére sg osadzane w powtoce paneli podczas ich produkcji. Zastosowanie nanotechnologii
zapewnia 24-ro godzinng ochrone przed bakteriami, grzybami i plesnig, w tym przed gronkowcem ztocistym odpornym na
metycyline, salmonellg, pateczka okreznicy i legionella.

Powyzsze nalezy potwierdzi¢ odpowiednim atestem — certyfikatem, licencjg lub umowa licencyjna. Po montazu sali nalezy
dostarczy¢ zamawiajagcemu wyniki badania probek panelipotwierdzajgce skutecznos¢ zastosowanej technologii
antybakteryjnego pokrycia $cian oraz wyniki badania potwierdzajgcego przyczepnos¢ powtoki wg normy I1SO 9227 NSS.

-Panele scienne montowane na konstrukcji —profile konstrukcyjne ze stali ocynkowanej umozliwiajgce rozprowadzanie
instalacji gazow medycznych, instalacji elektrycznej, instalacji wod-kan wewnatrz $ciany.

- Pionowe elementy narozne (wkleste i wypukte) nie posiadajace tgczen w narozniku, na styku $cian. Kolor i materiat uzyty
do produkcji elementéw naroznych analogiczny do zastosowanych paneli Sciennych.

Niedopuszczalne jest tgczenie paneli $ciennych w naroznikach zewnetrznych oraz wewnetrznych.

- Pofaczenie pionowe miedzy panelami o szerokosci okoto 6mm (szczelina montazowa), powinno by¢ wypetniane
antybakteryjna, silikonowg uszczelka odporng na dziatanie UV, detergentdéw, srodkow bakteriobdjczych, wody, pary oraz
srodkéw uzywanych do dezynfekcji blokdow operacyjnych. Uszczelka z dodatkiem jondw srebra, osadzanych w strukturze
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materiatu podczas procesu produkcji. Wykonanie zgodniez wymaganiami normy PN-EN 12365-1:2005.Zastosowanie

nanotechnologii zapewnia 24-ro godzinng ochrone przed bakteriami, grzybami i plesnig, w tym przed gronkowcem
ztocistym odpornym na metycyline, salmonellg, pateczkg okreznicy i legionella.

Powyizsze nalezy potwierdzi¢ stosownym atestem

- Potaczenie poziome pomigdzy panelami wykonywane jest bez zastosowania uszczelki. Krawedziepaneli faczone sg ze
sobg na styk i uzupetnione higieniczng masa uszczelniajaca..

e Panele scienne ze stali galwanizowanej narozne

Pionowe elementy narozne (wkleste i wypukte) nie posiadajgce taczen w narozniku, na styku scian. Kolor i materiat uzyty
do produkcji elementdéw naroznych analogiczny do zastosowanych paneli Sciennych.

Niedopuszczalne jest taczenie paneli Sciennych w naroznikach zewnetrznych oraz wewnetrznych. Panele demontowalne.

e Panele scienne szklane - z podswietleniem

Tafla szkta hartowanego termicznie spetniajgcego wymagania normy PN-EN 12150-1:2002 o min grubosci 5 mm lub
bezpiecznego szkta warstwowego spetniajgcego wymagania normy PN-EN 1SO 12543-2:2000/A1:2005 min grubosci 10
mm. Materiat odporny na s$rodki dezynfekcyjne stosowane powszechnie do dezynfekcji blokdw operacyjnych. Panele
Scienne szklane posiadajg przyklejone do krawedzi tafli szkta metalowe elementy wykonane ze stali chromowo-niklowej
materiat EN 1.4301 wg norm PN-EN 10088-1:2007 i PN-EN 10088-2:2007, ktore stuzg do niewidocznego montazu .

- Panel szklany przezroczysty podklejony dekoracyjng grafika.

- Konstrukcja panelu musi umozliwiaé pdzniejszy, fatwy demontaz panelu w celu przeprowadzenia dodatkowych zmian w
instalacji wewnatrz $cian.

- Panele $cienne montowane na konstrukcji — profile konstrukcyjne ze stali ocynkowanej umozliwiajgce rozprowadzanie

instalacji gazéw medycznych, instalacji elektrycznej, instalacji wod-kan wewnatrz $ciany.

- Pofaczenie pionowe miedzy panelami o szerokosci okoto 6mm (szczelina montazowa), powinno by¢ wypetniane
antybakteryjnga, silikonowg uszczelkg odporng na dziatanie UV, detergentéw, srodkow bakteriobdjczych, wody, pary oraz
Srodkéw uzywanych do dezynfekcji blokdw operacyjnych. Uszczelka z dodatkiem jondw srebra, osadzanych w strukturze
materiatu podczas procesu produkcji. Wykonanie zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12365-1:2005. Zastosowanie
nanotechnologii zapewnia 24-ro godzinng ochrone przed bakteriami, grzybami i plesnig, w tym przed gronkowcem
ztocistym odpornym na metycyline, salmonellg, pateczkg okreznicy i legionella.

Powyzsze nalezy potwierdzi¢ stosownym atestem

- Potgczenie poziome (jesli wystepuja ) pomiedzy panelami wykonywane jest bez zastosowania uszczelki. Krawedzie paneli
taczone s3 ze sobg na styk.

- Panele $cienne posiadajg od wewnetrznej strony Sciany podswietlenie wykonane w technologii LED. Sposéb zmiany
koloréw oraz ilo$¢ koloréw mozliwych do uzyskania zwigzana jest bezposrednio z realizacjg projektu.

- Wysoka trwatos¢ elementéw zabudowy panelowej, potwierdzona pozytywnym wynikiem z badan sejsmicznych. Dla
potwierdzenia dotgczy¢ do oferty raport z badan sejsmicznych.

e Panele scienne narozne w zabudowie szklane;.

Panele Scienne narozne wykonane ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej materiat EN 1.4301, lakierowane. Pionowe
elementy narozne (wkleste i wypukte) nie posiadajgce tgczen w narozniku, na styku Scian.

Wykonczenie naroznikow w kolorze sufitu (biaty) lub zblizonym do koloru paneli Sciennych.

e Dodatkowe konstrukcje mocujace
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Konstrukcje mocowane do wspornikéw profilowanych konstrukcji scian dla wyjs¢ wod-kan, montazu negatoskopdw,

monitorow medycznych paneli kontroli elektrycznej, szaf na nici chirurgiczne wykonane z wysokiej jakosci stali o grubosci

min. 2 mm.

System zabudowy panelowej dla pomieszczen bloku operacyjnego w obrebie: pom. 0.42 sala operacyjna
laryngologiczna; 0.53 pomieszczenie przygotowania pacjenta; 0.51 i 0.52 pomieszczenia przygotowania personelu

wraz z elementami systemowymi

1. W salach operacyjnych, salach przygotowawczych (personelu i pacjenta) bloku operacyjnego, nalezy
zastosowacd wysokiej jakosci panele systemowe lakierowanych proszkowo.

2. Prefabrykowany system Scianek systemowych do zabudowy wewnetrznej blokdw operacyjnych sktadajacy
sie z konstrukcji no$nych oraz montowanych do nich paneli $ciennych :

3. wykonanych ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej materiat EN 1.4301 lakierowanych proszkowo

4. wykonanych ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej materiat EN 1.4301 licowanych szktem (grafiki)

5. Panele stalowe powlekane farbami proszkowymi w dowolnym kolorze z palety RAL farby powinny by¢ z
dodatkiem jonow srebra o wtasciwosciach bakteriostatycznych (jony srebra osadzane sg na powierzchni
panelu w sposdb trwaty na etapie produkcji) — dostarczane wraz z montazem przez firme wyspecjalizowang
w budowaniu blokéw operacyjnych.

UWAGA!
Powyisze nalezy potwierdzi¢ stosownym atestem (PZH).

6. Po wykonaniu zabudowy (montazu), Firma dostarczy Zamawiajgcemu wyniki badan prébek paneli -
potwierdzajgce skutecznos$¢ zastosowanej technologii antybakteryjnej pokrycia Scian wykonane przez
niezalezng jednostke oraz wyniki badania potwierdzajacego przyczepnos¢ powtoki wg normy 1ISO 9227 NSS.

7. Fugi pionowe miedzy panelami ok. 6mm, powinny by¢ wypetniane antybakteryjng, silikonowg, odporng na
dziatanie UV, detergentow, srodkow bakteriobdjczych, wody, pary oraz sSrodkéw uzywanych do dezynfekcji
blokéw operacyjnych uszczelkg hermetyczng dociskowg z dodatkiem jondéw srebra.

8. System zabudowy powinien by¢ opracowany pod wymiar pomieszczen wedtug indywidualnej dokumentacji
technicznej wyrobu.

9. Wybrana firma specjalistyczna musi wykonaé szczegdétowe rysunki zabudowy bloku operacyjnego z
rozmieszczeniem wyposazenia wbudowanego w system Scienny oraz montowanego na $cianach.

10. Rysunki zabudowy powinny by¢ opracowane na podstawie rysunkow branzowych instalacji elektrycznej,
wod-kan, gazow medycznych, klimatyzacji itp.

11. Kontrola jakosci wykonania zabudowy powinna by¢ przeprowadzona w zakresie zgodnosci rysunkow
zabudowy sal.

12. System zabudowy musi posiada¢ odpowiednie atesty, certyfikaty oraz deklaracje wtasciwosci uzytkowych
wraz z odpowiednimi raportami z badan wykonanymi przez notyfikowane laboratorium zgodnie z
wymogami prawa budowlanego (ustawa o wyrobach budowlanych).

13.

Deklaracja witasnosci uzytkowych dla systemowych paneli sciennych musi by¢ wystawiona w oparciu o
Dokument Europejskiej Oceny Technicznej (ETA) lub Krajowej Oceny Technicznej (KOT) sporzadzony na
podstawie raportu z badan wykonanych przez notyfikowane laboratorium. Powyzsze dokumenty nalezy
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dotaczy¢ do oferty.

14.

W przypadku wymogdw ochrony radiologicznej, ochrona musi by¢ osiggnieta poprzez wklejenie w spodnia
cze$¢ paneli oraz konstrukcji nos$nej, odpowiedniej grubosci warstwy otowiu. Nalezy zastosowaé blache
otowiang gatunku PB 940R wg normy PN-EN 12659:2002, spetniajgcg wymagania normy PN-EN 12588:2009.

15.

W przypadku wymogow ochrony radiologicznej, nalezy zastosowaé rédwniez zabezpieczenia w drzwiach
systemowych oraz wszelkiego rodzaju przeszkleniach znajdujgcych sie w obrebie sali operacyjne;.

16.

System budowy $cianek musi umozliwiac tatwa i szybkg modyfikacje zabudowy bloku operacyjnego.

17.

System musi umozliwia¢ demontaz paneli Sciennych bez ich uszkodzenia w celu dotarcia do mediow
umieszczonych wewnatrz Sciany.

Wykonanie scian — wsporniki profilowane:

Wykonane z wysokiej jakosci stali ocynkowanej co najmniej montowane pionowo w odlegtosci max co 1200
mm

Profile gidwne no$ne wykonane z ksztattownika stalowego ocynkowanego o grubosci Scianki min. 1,8mm.

Ksztattowniki dystansowe , usztywniajgce panel scienny wykonane ze stali ocynkowanej o grubosci min. 0,6
mm

Standardowe grubosci Scian dwupowtokowych stalowych 78, 103 oraz 128 mm w zaleznosci od potrzeb
zwigzanych z wyposazeniem medycznym oraz instalacji wod-kan, gazéw medycznych itp. Grubsze Sciany
wykonywane s3 jako jednowarstwowe z odpowiednim rozsunieciem wewnatrz wypetnione materiatem
izolacyjnym ( daje to mozliwos¢ budowy Scian o niestandardowej grubosci ).

Wsporniki wraz z szyng podfogowsq i sufitowg tworzg konstrukcje nosng przygotowang do przenoszenia
obcigzenia min. 500 Nm. W przypadku wiekszych obcigzern montowana dodatkowa konstrukcja zdolna do
przenoszenia obcigzen do 1000 Nm, dostosowana do wielkosci obcigzenia.

Wysokos¢ konstrukcji nosnej dostosowana do wysokosci stropu.

Wymagana przestrzen wewnatrz konstrukcji nosnej dla grubosci $cian (Scianka dwupowtokowa):

78 mm —50 mm

103 mm—=75mm
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128 mm —100 mm

Konstrukcja musi umozliwia¢ przeprowadzenie instalacji wewnatrz Sciany w poziomie i pionie na miejscu
budowy.

W salach przygotowania pacjenta i lekarzy nalezy przewidzie¢ dodatkowe wzmocnienia dla myjni
chirurgicznych oraz mebli metalowych

Wykonanie konstrukcji Scian — szyna podtogowa i sufitowa:

Szyny podtogowe oraz sufitowe wykonane z wysokiej jakosci stali ocynkowanej grubosci min. 1 mm
mocowane do podfoza i stropu.

- Grubos¢ szyn dostosowana do grubosci konstrukcji scianki nosne;j.

- Szyna podtogowa stanowi podstawe dla wykonania cokotu posadzki.

Ochrona radiologiczna dla $ciany: nie jest przewidziana

W przypadku wymogéw ochrony radiologicznej dla scianki dzialowej, ochrona musi by¢ osiggnieta
poprzez zastosowanie odpowiedniej grubosci warstwy ofowiu. Otéw musi by¢ prawidlowo zamontowany
z ciggtoscig ochrony radiologicznej. Nalezy zastosowa¢ blache otowiang gatunku PB 940R wg normy PN-
EN 12659:2002, spetniajgca wymagania normy PN-EN 12588:20009.

Wyrdéwnanie potencjatéw scianek.

Wyrdwnanie potencjatéw winno by¢ zgodnie z VDE 0107. Stosowaé do schematu elektrycznego przewody
do wyréwnania potencjatéw. Wymagane jest doprowadzenie do jednego miejsca zbiorczego potencjatow.

Dodatkowe konstrukcje mocujgce:

Konstrukcje mocowane do wspornikéw profilowanych konstrukcji scian dla wyjs¢ wod-kan, montazu
negatoskopdw, monitoréw medycznych paneli kontroli elektrycznej, szaf itp. wykonane z wysokiej jakosci
stali o grubosci min. 2 mm.

Panele scienne wykonane ze stali nierdzewnej:

Produkowane w technologii wielowarstwowej. Od strony przedniej z gory i z dotu blacha posiada krawedzie
zagiete do tytu pod katem prostym. Z boku wykonane jest zagiecie krawedzi w ksztatcie litery Z, ktdre stuzy
do niewidocznego zamocowania panelu na konstrukcji podstawy. Od strony spodniej blacha stalowa
chromowo-niklowa materiat EN 1.4301 wg norm PN-EN 10088-1:2007 i PN-EN 10088-2:2007 wzmacniana
ptytg gipsowo-kartonowa o grubosci o grubosci 12,5 mm, zgodnej z norm PN-EN 520:2004+A1:2009.
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Wymagania odnosnie zastosowanego materiatu stal chromowo-niklowa materiat EN 1.4301 lakierowana
proszkowo, grubos¢ blachy min. 1 mm.

Konstrukcja panelu musi umozliwiaé pdziniejszy, tatwy demontaz paneli w celu przeprowadzenia
dodatkowych zmian w instalacji wewnatrz sciennej oraz zabudowie.

Panele Scienne ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej materiat EN 1.4301 lakierowanej proszkowo
dowolnym kolorem z palety RAL z dodatkiem jonéw srebra, ktdre s3 osadzane w powtoce paneli podczas ich
produkcji. Zastosowanie nanotechnologii zapewnia 24-ro godzinng ochrone przed bakteriami, grzybami i
plesnig, w tym przed gronkowcem ztocistym odpornym na metycylineg, salmonellg, pateczka okreznicy i
legionella.

Potgczenie poziome pomigdzy panelami z odpowiednio uksztattowanej krawedzi faczone s3 ze sobg na styk.

Powierzchnia paneli musi rozprasza¢ wigzke lasera.

Panele scienne wykonane ze stali nierdzewnej licowane szktem:

Sala operacyjna Laryngologii wyposazona w min. dwa panele szklane z grafikg podswietlang LED o pow. min.
7,5 m2 ( utozenie pionowe od posadzki do sufitu podwieszonego) . Pod taflg szkta umieszczona dekoracyjna
grafika (do wyboru przez Zamawiajgcego na etapie realizacji).

Produkowane w technologii wielowarstwowej. Od stron bocznych, gérnej i dolnej blacha posiada
krawedzie zagiete w ksztatcie litery Z, ktére stuzy do niewidocznego zamocowania panelu na konstrukcji . Od
strony spodniej blacha chromowo-niklowa materiat EN 1.4301 wg norm PN-EN 10088-1:2007 i PN-EN
10088-2:2007 wzmacniana ptytg gipsowo-kartonowa o grubosci min. 6 mm, zgodnej z norm PN-EN
520:2004+A1:2009. Wymagania odnosnie zastosowanego materiatu - stal grubosci 1 mm.

Wykonczenie powierzchni  panela sciennego - Tafla szkta bezpiecznego hartowanego termicznie
spetniajgcego wymagania normy PN-EN 12150-1:2002 min grubosci 5 mm. Materiat odporny na srodki
dezynfekcyjne stosowane powszechnie do dezynfekcji blokdw operacyjnych.

Konstrukcja panela musi umozliwiaé pdzniejszy, tatwy, szybki oraz czysty demontaz pojedynczego panela w
celu przeprowadzenia dodatkowych zmian w instalacji i zabudowie bez koniecznos$ci demontazu sufitu.

Fugi pionowe miedzy panelami ok. 6 mm wypetnione muszg byé antybakteryjng uszczelkg dociskowa z
dodatkiem jondéw srebra, ktére s3 osadzane w powtoce uszczelki podczas jej produkcji. Zastosowanie
nanotechnologii zapewnia 24-ro godzinng ochrone przed bakteriami, grzybami i plesnig, w tym przed
gronkowcem ztocistym odpornym na metycyline, salmonellg, pateczkg okreznicy i legionella.

Uszczelka odporna na dziatanie promieni UV, detergentow, Srodkéw bakteriobdjczych, wody, pary oraz
$rodkéow uzywanych do dezynfekcji blokéw operacyjnych.

Potfaczenie poziome pomiedzy panelami z odpowiednio uksztattowanej krawedzi tagczone sg ze sobg na styk
( na zyczenie Zamawiajacego uzupetnione dodatkowo higieniczng masg plastyczng ).

Panele scienne wykonane ze stali nierdzewnej narozne:
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Panele scienne narozne wykonane ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej materiat EN 1.4301.Pionowe
elementy narozne (wkleste i wypukte) muszg by¢ formowane z jednego elementu. Dzieki mozliwosci giecia
blachy, wszelkie wystepy lub wneki sg zabudowywane bez stykéw i tgczern w narozach. Nie dopuszcza sie
potfaczen z dwdch elementow tgczonych za pomocg silikonowej masy elastycznej. Panele ze stali malowanej
proszkowo w kolorze pomieszczenia (zaréwno w przypadku pomieszczen w wykonczeniu panelowym
malowanym proszkowo jak i licowanych szktem)

Uszczelki do fug miedzy panelami dostepne w min. dwéch kolorach.

Wymagania dla modelowej scianki dwupowlokowej z paneli sciennych stalowych

System posiadajgcy izolacje termiczng dla modelowej Scianki dwupowtokowej z paneli Sciennych
stalowych grubo$¢ 14 mm, warto$¢ oporu cieplnego nie mniejsza niz 1,70 m**K/W, dla modelowej $cianki
jedno powtokowej z panela stalowego o grubosci 14 mm, warto$¢ oporu cieplnego nie mniejsza niz 1,59
m?*K/W. Powyzsze wiasnosci nalezy potwierdzi¢ raportem z badan wykonanych przez niezalezne
laboratorium

System szczelny posiadajgcy badania przepuszczalnosci powietrza dla modelowej Scianki dwupowtokowej
grubosci 128 mm, z paneli $ciennych stalowych grubo$¢ 14 mm, przepuszczalno$¢ powietrza nie wieksza
niz 0,67m3/hm? przy nadcisnieniu 250 Pa. Powyzsze wiasnosci nalezy potwierdzi¢ raportem z badan
wykonanych przez niezalezne laboratorium

System posiadajgcy odpornos¢ ogniowg min EI 30 dla modelowej Scianki na petnej wysokosci Scianki
wigcznie z przestrzenig ponad sufitem powieszanym do stropu nosnego. Nalezy przedstawic klasyfikacje
ogniowg wydang przez jednostke notyfikowang

System posiadajacy izolacje akustyczng dla wzorcowej Scianki dwupowtokowej, grubosci 128 mm, sktadajacej sie z
paneli Sciennych stalowych grubosci 14 mm nie mniejszg niz Rw (C;Ctr) = 55 (-2; -8) dB. Nalezy przedstawic¢ raport z

badan wykonanych przez niezalezne laboratorium potwierdzajgcy powyzsze wtasciwosci dla Scianki wzorcowe;j

e ELEMENTY WMONTOWANE W SCIANE

Zegar elektroniczny po 1 sztuce dla kazdej Sali operacyjnej

- wysokiej jakosci zegar elektroniczny, zlicowany z zabudowg panelowg posiadajgcy antyrefleksyjne szkto, regulacja

parametrow za pomoca pilota.

1.2, WYKONANIE SUFITOW

System sufitowy dla blokéw operacyjnych jest spdjnym i konsekwentnym uzupetnieniem modutowego systemu

Sciennego. Moduty kasetonéw o wymiarach 600 x 600 mm sg dostosowane do odlegtosci miedzy osiami elementdéw rastra

systemu sufitowego. Kasetony mocowane w technologii Clip-In, moga by¢ zdejmowane pojedynczo.

Prefabrykowane elementy tworzace zabudowe sufitowa:

System sufitowy panelowy dla blokéw operacyjnych jest spdjnym i konsekwentnym uzupetnieniem modutowego
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systemu Sciennego. Moduty kasetonéw o wymiarach 600 x 600 mm s3 dostosowane do odlegtosci miedzy osiami
elementéw rastra systemu sufitowego i moga by¢ zdejmowane pojedynczo. Sufit nalezy zastosowac¢ do
wszystkich pomieszczen wykonanych w technologii zabudowy panelowe;.

1. Konstrukcja:

Konstrukcja dolna powinna sktada¢ sie z wigzan potgczonych klamrami, wykonanych z profili nosnych i
poprzecznych, ktdre tworzg stabilne rusztowanie. Jest ono regulowane za pomocg pretéw mocujgcych z noniuszem
na wysokosci zawieszenia od 300 mm do 1100 mm. Prety z noniuszem s3 montowane na suficie za pomoca kotkéw
metalowych. Rozmieszczenie punktéw zawieszenia odpowiada statycznym wymaganiom konstrukcji sufitowej oraz
uwzglednia raster sufitowy i warunki montazu infrastruktury. Wszystkie czesci konstrukcji podstawy sg wykonane z
materiatu ocynkowanego. Kasetony sufitowe s3 podtrzymywane za pomocg profilu nosnego w systemie
zaciskowym. System budowy sufitdw gwarantuje uzyskanie rownego poziomu pfaszczyzny sufitu, a takze tatwy
demontaz i ponowny montaz kasetondw.

2. Panele:

Panele sufitowe sktadajg sie z wysokiej jakosci stali grubosci min. 0,8 mm stal ocynkowana lakierowana proszkowo
dowolnym kolorem z palety RAL z dodatkiem jondw srebra, ktore sg osadzane w powtoce paneli podczas ich
produkcji. Zastosowanie nanotechnologii zapewnia 24-ro godzinng ochrone przed bakteriami, grzybami i plesnig, w
tym przed gronkowcem ztocistym odpornym na metycyling, salmonellg, pateczka okreznicy i legionella.

Powyisze nalezy potwierdzi¢ odpowiednim atestem — certyfikatem, licencjg lub umowa licencyjna.

Kasetony standardowe posiadajg wymiary modutéw 600 x 600 mm, lub 1200 x 600 mm.

Panele sufitowe mogg by¢ demontowane pojedynczo.

3. Panele giete:

Przygotowane pod montaz opraw os$wietleniowych

Krawedzie zagiete tworzac wneke do montazu opraw oswietleniowych tworzac wraz z panelami sufitowymi
powierzchnie szczelng, zamknieta.. Oprawy oswietleniowe o ksztatcie kwadratu lub prostokatu , szczelne
dostosowane do systemu sufitdw kasetonowych.

Kasetony standardowe posiadajg wymiary modutéw 600 x 600 mm, lub 1200 x 600 mm.

- Panele sufitowe montowane do konstrukcji moga by¢é demontowane pojedynczo.

- Posiadajg krawedzie zagiete tworzac wneke do montazu opraw oswietleniowych tworzac wraz z panelami sufitowymi

ptaska powierzchnie.

1.3. DRZW!I PRZESUWNE

Specjalistyczne drzwi ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej posiadajgce atest higieniczny dopuszczajgcy do stosowania

w obiektach stuzby zdrowia w tym w pomieszczeniach bloku operacyjnego oraz oddziatach intensywnej terapii.

Drzwi musza posiadadodpowiednie atesty, certyfikaty oraz deklaracje wtasciwosci uzytkowych dopuszczajgce wyroby do

obrotu zgodnie z wymogami prawa budowlanego.Deklaracje wtasnosci uzytkowych nalezy wystawi¢ na podstawie raportu

z badan wykonanych przez notyfikowane laboratorium potwierdzajgcych wtasciwosci eksploatacyjne drzwi przesuwnych

zgodnie z normg PN-EN 16361+A1:2016 Powyzszy dokument nalezy dotgczy¢ do oferty.

Drzwi automatyczne powinny by¢ wyposazone w system zabezpieczen przed przypadkowych uderzeniem, zgodny z
normg PN-EN 16005:2013
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e Oscieznica
- Zintegrowana z zabudowg panelowg $cienng, licowana z powierzchnig paneli $ciennych
- Wykonana ze stali chromowo-niklowej materiat EN 1.4301 szlifowanej ziarnem 240
- Grubos¢ oscieznicy minimum 1,5 mm
-Montaz oscieznicy niewidoczny , brak widocznych otwordw i wkretéw zaslepionych plastikowymi grzybkami.
-Nie dopuszcza sie widocznych spawow na zewnetrznej czesci oscieznicy

- Na stronie wewnetrznej oscieznicy powinno by¢ wykonane wgtebienie do ktérego w czasie domykania drzwi jest
dociskany profil gumowy zamocowany na skrzydle drzwiowym w celu zapewnienia amortyzacji podczas zamykania,

- Wyréwnanie potencjatéw zgodnie z VDE 0107. Stosowanie do schematu elektrycznego instalowany jest do oscieznicy
przewod do wyrdwnania potencjatéw. Wymagane jest doprowadzenie do jednego miejsca zbiorczego potencjatéw na sali.

e  Skrzydto drzwiowe
- Wykonane w technologii warstwowej, licowanej stalg chromowo-niklowg materiat EN 1.4301 szlifowanej ziarnem 240
- Skrzydto powinno by¢ wykonane bez widocznych potgczen na frontowej stronie drzwi

- Na powierzchni czotowej skrzydta powinien by¢ zamontowany gumowy profil uszczelniajgcy dociskany do wgtebienia
oscieznicy, ktory jednoczesnie amortyzuje zamykane drzwi

e Mechanizm suwny skrzydet drzwiowych

- Mechanizm sktadajacy sie z szyny jezdnej wykonanej z wyttaczanego aluminium wyposazonyw krazki jezdne z tworzywa
sztucznego zapewniajgce fatwe i cichobiezne dziatanie.

- Szyna jezdna wyposazona w odbdéj amortyzujacy.
- Mechanizm suwny powinien posiadac ptynna regulacje szczeliny pomiedzy skrzydtem drzwiowym a podtozem,

- Wyréwnanie potencjatéw zgodnie z VDE 0107. Stosowanie do schematu elektrycznego instalowany jest do oscieznicy
przewodd do wyrdwnania potencjatéw. Wymagane jest doprowadzenie do jednego miejsca zbiorczego potencjatow na sali.

e  Okucie dla drzwi przesuwnych

- Pochwyty ze stali chromowo-niklowej materiat EN 1.4301

e Automatyka do drzwi przesuwnych
automatyka powinna spetniaé nastepujgce wymogi:
- regulowana szerokos$¢ otwarcia,
- przyciski sterujgce montowane na Scianie,
- mechanizm powinien umozliwia¢ otwieranie reczne w przypadku braku zasilania,
- mozliwos¢ podtgczenia instalacji SAP,
- mozliwo$¢ programowania zamykania drzwi po uptywie okreslonego czasu otwarcia,

- uruchamianie automatyki drzwiowej powinno nastepowac za pomocy aktywatora bezdotykowego oraz za pomoca
oznaczonych trwatymi piktogramami przyciskdw umieszczonych na oscieznicy. Od strony wejscia do pomieszczenia
(czesciowe otwarcie, jednorazowe otwarcie, state otwarcie). Od strony wyjscia z pomieszczenia (czeSciowe otwarcie,
jednorazowe otwarcie).

- na oscieznicy lub pokrywie napedu zamontowane czujniki zabezpieczajgce przed przypadkowym uderzeniem skrzydtem
podczas pracy otwierania oraz zamykania.
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- mechanizm automatyki umieszczony nad skrzydtem drzwiowym pod klapg rewizyjng wykonang ze stali chromowo-
niklowej materiat EN 1.4301. lub aluminium.

e Dodatkowe wyposazenie drzwi przesuwnych:
okno obserwacyjne w drzwiach (wymiar 400x600mm)
okno szklone szktem zlicowane z powierzchnig drzwi (bez zastosowania ramek).

Drzwi wyposazone w szkfo aktywne elektrycznie o zmiennej przeziernosci sterowane za pomocg przyciskdow na oscieznicy
oraz w salach operacyjnych dodatkowo z poziomu monitora All In One systemu integracji w danej Sali operacyjnej.

1.4. DRZWI UCHYLNE
Specjalistyczne drzwi ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej posiadajace atest higieniczny dopuszczajgcy do stosowania
w obiektach stuzby zdrowia w tym w pomieszczeniach bloku operacyjnego oraz oddziatach intensywnej terapii.

Drzwi musza posiadacdodpowiednie atesty, certyfikaty oraz deklaracje wtasciwosci uzytkowych dopuszczajace wyroby do
obrotu zgodnie z wymogami prawa budowlanego.

DO oferty nalezy dotaczy¢ deklaracje wtasnosci uzytkowych wystawiong na podstawie raportu z badan oceny wtasciwosci
uzytkowych wykonanych przez notyfikowane laboratorium.

Dla drzwi uchylnych - deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana na podstawie raportu z badan wykonanych w jednostce
notyfikowanej potwierdzajgca przepuszczalnos¢ powietrza w klasie 2 zgodnie z normg PN-EN 12207:2001 —stosowny
dokument dotgczyc¢ do oferty.

Drzwi automatyczne powinny by¢ wyposazone w system zabezpieczen przed przypadkowym uderzeniem, zgodny z norma
PN-EN 16005:2013

e  Oscieznica
- zintegrowana z zabudowg panelowg scienng, licowana z powierzchniag panelu Sciennegopowinna byé montowana bez
widocznych mocowan do sciany
- wykonana ze stali chromowo-niklowej materiat EN 1.4301 szlifowanej ziarnem 240
- grubos¢ oscieznicy minimum 1,5 mm
-montaz oScieznicy niewidoczny, brak widocznych otwordw i wkretow zaslepionych plastikowymi grzybkami.
-nie dopuszcza sie widocznych spawdw na zewnetrznej czesci oscieznicy
-oscieznica powinna posiada¢ gniazdona uszczelke stuzgcg do zamortyzowania i uszczelnienia potgczenie pomiedzy
skrzydtem a oscieznicg po zamknieciu drzwi.

- Wyréwnanie potencjatéw zgodnie z VDE 0107. Stosowanie do schematu elektrycznego instalowany jest do oScieznicy
przewdd do wyrdwnania potencjatéw. Wymagane jest doprowadzenie do jednego

miejsca zbiorczego potencjatow na sali.

e  Skrzydfo drzwiowe
- Wykonane w technologii warstwowej, licowanej stalg chromowo-niklowg materiat EN 1.4301 szlifowanej ziarnem 240
- Skrzydto powinno by¢ wykonane bez widocznych potaczen na frontowej stronie drzwi
-Opcjonalnie skrzydto moze by¢é wyposazone w listwe opadajgcg uszczelniajgca potgczenie pomiedzy  skrzydtem a
podtoga.

e  Okucie dla drzwi uchylnych

- pochwyty lub klamki ze stali chromowo-niklowej materiat EN 1.4301
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e  Automatyka do drzwi uchylnych
automatyka powinna spetniaé nastepujgce wymogi:
- regulacja czasu podtrzymania otwarcia skrzydta drzwiowego
- mechanizm powinien umozliwia¢ otwieranie reczne w przypadku braku zasilania
- mozliwos¢ podtgczenia instalacji SAP,

- uruchamianie automatyki drzwiowej powinno nastepowa¢ za pomocag aktywatora bezdotykowego oraz za pomoca
oznaczonych trwatymi piktogramami przyciskdw umieszczonych na oscieznicy. Od strony wejscia do pomieszczenia
(jednorazowe otwarcie, state otwarcie). Od strony wyjscia z pomieszczenia (jednorazowe otwarcie)..

- na oscieznicy lub pokrywie napedu zamontowane czujniki zabezpieczajgce przed przypadkowym uderzeniem skrzydtem
podczas pracy otwierania oraz zamykania.

e Dodatkowe wyposazenie drzwi uchylnych
okno obserwacyjne w drzwiach (wymiar 400x600mm)
okno szklone zlicowane z powierzchnig drzwi (bez zastosowania ramek).

Drzwi wyposazone w szkto aktywne elektrycznie o zmiennej przeziernosci sterowane za pomocg przyciskdéw na oscieznicy
oraz w salach operacyjnych dodatkowo z poziomu monitora All In One systemu integracji w danej Sali operacyjne;j.

1.5. WYKONANIE SYTEMOWYCH SZAF WNEKOWYCH ZINTEGROWANYCH Z ZABUDOWA PANELOWA SCIAN

(dla kazdej z sal operacyjnych nalezy przewidzie¢ po 2 szt.)

Konstrukcja korpusdw samonosna, spawana — bez ram wewnetrznych i nitdw,wykonana ze stali kwasoodpornej w
gatunku OH18N9 (304) o grubosci min. 1 mm

Korpusy wbudowane w konstrukcje nosng profilowang, zintegrowane w systemowej zabudowie panelowej, korpus i drzwi
zlicowane z powierzchnig paneli sciennych. Korpusy szaf uszczelnione uszczelka do paneli z antybakteryjnej sylikonowej
uszczelki z dodatkiem jonow srebra, ktére sg osadzane w powtoce uszczelki podczas jej produkcji. Uszczelka odporna na
dziatanie promieni UV, detergentéw, srodkéow bakteriobdjczych, wody, pary oraz srodkéw uzywanych do dezynfekcji
blokéw operacyjnych. Uszczelki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 12365-1:2005.

Drzwi szaf na zawiasach wykonanych ze stali nierdzewnej kwasoodpornej(zapewniajace tatwy demontaz), szerokokatne -

otwierane do min. 120°.

Drzwi przeszklone. Szkto bezpieczne, przezroczyste, matowe lub mleczne(na zyczenie Zamawiajgcego) o grubosci min. 6
mm, krawedzie drzwiczek gtadkie bez nitéw, wkretéw itp.

Szczelna konstrukcja drzwi, uniemozliwiajgca przenikanie zanieczyszczed. Drzwi wyposazone w uszczelki gumowe.
Uszczelki montowane na skrzydle drzwiowym poprzez wcisk w przygotowane gniazdo (nie dopuszcza sie przyklejania),
potaczenie uszczelek przy pomocy zgrzewu.

Drzwi wykonane z podwdjnej blachy, przeszklone.Szyba bezpieczna osadzona w ramce z podwdjnej blachy.Drzwi
wyposazone zamek co najmniej dwupunktowy. Drzwi wyposazone w uchwyty typu ,,C” wykonany ze stali nierdzewne;j
Fronty drzwilakierowane proszkowo dowolnym kolorem z palety RAL z dodatkiem jonéw srebra, ktdre sg osadzane w
powtoce podczas ich produkcji. Zastosowanie nanotechnologii zapewnia 24-ro godzinng ochrone przed bakteriami,
grzybami i plesnig, w tym przed gronkowcem ztocistym odpornym na metycyline, salmonellg, pateczkg okreznicy i
legionella.

Powyzsze nalezy potwierdzi¢ odpowiednim atestem — certyfikatem, licencjg lub umowa licencyjng. Po montazu sali nalezy
dostarczy¢ zamawiajgcemu wyniki badania prébek lakierowanych blach stalowych uzytych do zabudowy potwierdzajgce
skutecznos¢ zastosowanej technologii antybakteryjnego pokrycia frontéw drzwi.

Potki z regulacjg wysokosci, wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9 (304) o grubosci min. 1 mm od spodu
wzmocnione profilem trapezowym.

Tylna sciana wzmocniona dodatkowym profilem trapezowym zapobiegajgcym uwypuklanie sie blachy.
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Szafy na ndzkach zastonietych od frontu cokotemo regulowanej wysokosci w celu wypoziomowania szafy. Stopki z
regulacjg wysokosci od wnetrza szafy.

Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

2. Kolumny anestezjologiczne, chirurgiczne i Sali wybudzeniowej ( KA, KCH, KIT 1, KIT 2)

2.1. Kolumny medyczne na sali wybudzeniowej 0.18

e KOLUMNA JEDNOSTANOWISKOWA KIT1:

POZYCJA | NAZWA llos¢ Uwagi
la Zawieszenie sufitowe rurowe 1 kpl.
1b Obudowa sufitowa okragta 1 szt.
Gtowica pionowa wysokos¢ 1500 mm z mozliwoscig obrotu nosnos¢ 200
3 o 1 szt.
wokot osi 330 st. kg
6a Punkt poboru gazu 02 2 szt. AGA lub DIN
6b Punkt poboru gazu AIR 2 szt. AGA lub DIN
6¢C Punkt poboru gazu VAC 2 szt. AGA lub DIN
8a Gniazdo elektryczne 230V z bolcem 6 szt. 2 obwody
8b Bolec wyréwnania potencjatu 6 szt.
Przygotowanie pod gniazdo niskopradowe wraz z puszka
8c oraz z 2 szt.
poprowadzonym pilotem
8d Gniazdo RJ45 2 szt.
8e Oswietlenie nocne (w spodzie konsoli) 1 szt.
8g Wiacznik oswietlenia nocnego 1 szt.
9.1 Pétka 450x500 wyposazona w szyny boczne 2 szt.
9.2 Szuflada pod potkg, wys.160mm 2 szt. udzwig 5 kg
9.3 Schowek na nadmiar kabli 2 szt.
9.4 Uchwyt na monitor dwuramienny, mocowanie VESA 1 szt.
9.5 Wysiegnik obrotowy dwuramienny 400mm+300mm 1 kpl. nosnos¢ 15 kg
9.6 Draie’k .infuzyjny z wieszakiem czterohakowym na 1 szt
kropléwki
9.7 Kosz na materiaty opatrunkowe 290x160x120mm 1 szt.
9.8 Kosz na dreny 100x100x410mm 1 szt.
9.9 Szyna sprzetowa medyczna 2 szt.
13 Kolorystyka akcentéw wg palety RAL 9022
4 Kolorystyka $cian i frontu szuflady wg palety RAL 9002
e KOLUMNA DWUSTANOWISKOWA KIT2:
OZYCJA | NAZWA llos¢ Uwagi
la Zawieszenie sufitowe rurowe 1 kpl.
1b Obudowa sufitowa okragta 1szt.
Gtowica pionowa wysokos¢ 1500 mm z mozliwoscig obrotu nosnos¢ 200
3 0o 1 szt.
wokét osi 330 st. kg
6a Punkt poboru gazu 02 4 szt. AGA lub DIN
6b Punkt poboru gazu AIR 4 szt. AGA lub DIN
6¢C Punkt poboru gazu VAC 4 szt. AGA lub DIN
8a Gniazdo elektryczne 230V z bolcem 12 szt. | 2 obwody
8b Bolec wyréwnania potencjatu 12 szt.
8¢ Przygotowanie pod gniazdo niskoprgdowe wraz z puszka oraz z 4 st
poprowadzonym pilotem
8d Gniazdo RJ45 4 szt.
8e Oswietlenie nocne (w spodzie konsoli) 1 szt.
8g Witacznik oswietlenia nocnego 1 szt.
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9.1 Pétka 450x500 wyposazona w szyny boczne 4 szt.

9.2 Szuflada pod potkg, wys.160mm 4 szt. udzwig 5 kg
9.3 Schowek na nadmiar kabli 4 szt.

9.4 Uchwyt na monitor dwuramienny, mocowanie VESA 2 szt.

9.5 Wysiegnik obrotowy dwuramienny 400mm+300mm 2 kpl. nos$nos¢ 15 kg
9.6 Drazek infuzyjny z wieszakiem czterohakowym na kropléwki 2 szt.

9.7 Kosz na materiaty opatrunkowe 290x160x120mm 2 szt.

9.8 Kosz na dreny 100x100x410mm 2 szt.

9.9 Szyna sprzetowa medyczna 2 szt.

13 Kolorystyka akcentéw wg palety RAL 9022

14 Kolorystyka $cian i frontu szuflady wg palety RAL 9002

2.2, Kolumny anestezjologiczne i chirurgiczne na salach operacyjnych

e (.24 Sala operacyjna ogdlna(chirurgiczna)
o KOLUMNA ANESTEZJOLOGICZNA:

POZYCIA | NAZWA llos¢ UW:’:\gI s
Nosnos¢
1a Zawieszenie sufitowe 1 kpl.
1b Obudowa sufitowa okragta 1 szt.
Ramie uchylne dtugos¢ 1000+1000 mm realizujgce ruch
2 pionowy gtowicy, w zakresie 70cm, wyposazone w hamulce 1 kpl. 60 kg
pneumatyczna
3 Gtowica pozioma szerokosci 600 mm (45 kg) 1 szt. 20 kg
6a Punkt poboru gazu 02 2 szt. AGA
6b Punkt poboru gazu AIR 2 szt. AGA
6¢C Punkt poboru gazu VAC 2 szt. AGA
6d Punkt poboru gazu N20 1 szt. AGA
6e Odcigg AGSS 1 szt.
84 Gniazdo elektryczne 230V z bolcem, ze wskaznikiem zasilania 8 st 2 obwody
LED
8b Gniazdo wyréwnania potencjatu 8 szt.
8c Gniazdo RJ45 cat.6 2 szt.
&d Oswietlenie AMBIENT montowane w gdrnej czesci ramienia 1 szt.
8e Wytacznik oswietlenia AMBIENTE 1szt.
9.1 Szyna sprzetowa 25x10, dtugosé 400mm 2 szt.
9.2 Szyna sprzetowa 25x10, dtugosé¢ 600mm 1 szt.
9.3 Kosz na materiaty opatrunkowe 2 szt.
9.4 Uchwyt do pozycjonowania kolumny i zwalniania hamulca 1szt.
13 Kolorystyka akcentéw wg palety RAL 9022
14 Kolorystyka $cian i naroznikéw konsoli wg palety RAL \SA;)gecyfikacji
e KOLUMNA CHIRURGICZNA:
POZYCIA | NAZWA llog¢ uwagi
Nosnosci
1la Zawieszenie sufitowe 1 kpl.
1b Obudowa sufitowa okragta 1 szt.
Ramie dtugos¢ 800+1000 mm. Przeguby ramienia wyposazone w
2 o . 1 kpl. 190 kg
hamulce pneumatyczny i cierny (ramie / konsola kolumny)
3 Gtowica pionowa wysokos¢ 1000 mm (120 kg) 1 szt. 70 kg
6b Punkt poboru gazu AIR 2 szt. AGA
6¢C Punkt poboru gazu VAC 2 szt. AGA
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6e Punkt poboru gazu CO2 1szt. AGA
6f AIRMOTOR 1 szt.
8a Gniazdo elektryczne 230V z bolcem, ze wskaznikiem zasilania LED 12 szt. 2 obwody
8b Gniazdo wyréwnania potencjatu 12 szt.
8c Gniazdo RJ45 cat.6 2 szt.
8d Oswietlenie AMBIENT montowane w gdrnej czesci ramienia 1 szt.
8e Wytgcznik oswietlenia AMBIENTE 1 szt.
Pétka 450x500 wyposazona w szyny boczne oraz naktadka z
9.1 . C s 3 szt.
materiatu kompozytowego bakteriobdjczego
9.2 Szuflada, front z materiatu kompozytowego bakteriobdjczego 1 szt.
9.3 Uchwyt do pozycjonowania kolumny i zwalniania hamulca 1 szt.
94 Drazek infuzyjny z wieszakiem czterohakowym na kropléwki 1kpl.
zawieszony na uchwycie dwuramiennym
9.5 Uchwyt na butle argon 1 szt.
9.6 Woysiegnik - ramie pojedyncze na monitor i klawiature 1 szt.
13 Kolorystyka akcentéw wg palety RAL 9022
e . . wg
14 Kolorystyka scian i naroznikdéw konsoli wg palety RAL specyfikaji
e (.26 Sala operacyjnaogolna (okulistyczna)
KOLUMNA ANESTEZJOLOGICZNA:
POZYCIA | NAZWA llos¢ UW:‘:lgI s /
Nosnos¢
la Zawieszenie sufitowe 1 kpl.
1b Obudowa sufitowa okragta 1 szt.
Ramie uchylne dtugos¢ 1000+1000 mm realizujgce ruch
2 pionowy gtowicy, w zakresie 70cm, wyposazone w hamulce 1 kpl. 60 kg
pneumatyczna
3 Gtowica pozioma szerokosci 600 mm (45 kg) 1 szt. 20 kg
6a Punkt poboru gazu 02 2 szt. AGA
6b Punkt poboru gazu AIR 2 szt. AGA
6¢C Punkt poboru gazu VAC 2 szt. AGA
6d Punkt poboru gazu N20 1 szt. AGA
6e Odcigg AGSS 1 szt.
84 Gniazdo elektryczne 230V z bolcem, ze wskaznikiem zasilania 3 st 2 obwody
LED
8b Gniazdo wyréwnania potencjatu 8 szt.
8c Gniazdo RJ45 cat.6 2 szt.
8d Oswietlenie AMBIENT montowane w gdrnej czesci ramienia 1 szt.
8e Wytacznik oswietlenia AMBIENTE 1 szt.
9.1 Szyna sprzetowa 25x10, dtugosé 400mm 2 szt.
9.2 Szyna sprzetowa 25x10, dtugosé 600mm 1 szt.
9.3 Kosz na materiaty opatrunkowe 2 szt.
9.4 Uchwyt do pozycjonowania kolumny i zwalniania hamulca 1szt.
13 Kolorystyka akcentow wg palety RAL 9022
PP s . wg
14 Kolorystyka $cian i naroznikéw konsoli wg palety RAL specyfikacii
KOLUMNA CHIRURGICZNA:
POZYCJA | NAZWA llos¢ leagl .- /
Nosnosci
la Zawieszenie sufitowe 1 kpl.
1b Obudowa sufitowa okragta 1 szt.
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Ramie dtugo$¢ 800+1000 mm. Przeguby ramienia wyposazone w
2 . . 1 kpl. 190 kg
hamulce pneumatyczny i cierny (ramie / konsola kolumny)
3 Gtowica pionowa wysokos$¢ 1000 mm (120 kg) 1 szt. 70 kg
6b Punkt poboru gazu AIR 2 szt. AGA
6¢C Punkt poboru gazu VAC 2 szt. AGA
6e Punkt poboru gazu CO2 1 szt. AGA
6f AIRMOTOR 1 szt.
34 Gniazdo elektryczne 230V z bolcem, ze wskaznikiem zasilania 12 sat. 2 obwody
LED
8b Gniazdo wyréwnania potencjatu 12 szt.
8c Gniazdo RJ45 cat.6 2 szt.
&d Oswietlenie AMBIENT montowane w gornej czesci ramienia 1 szt.
8e Wytacznik oswietlenia AMBIENTE 1 szt.
Pétka 450x500 wyposazona w szyny boczne oraz naktadka z
9.1 . T 3 szt.
materiatu kompozytowego bakteriobdjczego
9.2 Szuflada, front z materiatu kompozytowego bakteriobdjczego 1 szt.
9.3 Uchwyt do pozycjonowania kolumny i zwalniania hamulca 1 szt.
9.4 Drazek infuzyjny z wieszakiem czterohakowym na kropléowki 1 kpl.
zawieszony na uchwycie dwuramiennym
9.5 Uchwyt na butle argon 1 szt.
9.6 Woysiegnik - ramie pojedyncze na monitor i klawiature 1 szt.
13 Kolorystyka akcentéw wg palety RAL 9022
PP c . wg
14 Kolorystyka $cian i naroznikéw konsoli wg palety RAL specyfikacji
e 0.39 Sala operacyjna ortopedyczna
KOLUMNA ANESTEZJOLOGICZNA:
POZYCIA [NAZWA llos¢ Uwagi —/
Nosnos¢
la Zawieszenie sufitowe 1 kpl.
1b Obudowa sufitowa okragta 1 szt.
Ramie wuchylne dtugo$¢ 1000+1000 mm realizujgce ruch
2 pionowy gtowicy, w zakresie 70cm, wyposazone w hamulce | 1 kpl. 60 kg
pneumatyczna
3 Gtowica pozioma szerokosci 600 mm (45 kg) 1 szt. 20 kg
6a Punkt poboru gazu 02 2 szt. AGA
6b Punkt poboru gazu AIR 2 szt. AGA
6¢C Punkt poboru gazu VAC 2 szt. AGA
6d Punkt poboru gazu N20 1 szt. AGA
6e Odcigg AGSS 1 szt.
83 Gniazdo elektryczne 230V z bolcem, ze wskaznikiem zasilania 8 st 2 obwody
LED
8b Gniazdo wyréwnania potencjatu 8 szt.
8c Gniazdo RJ45 cat.6 2 szt.
8d Oswietlenie AMBIENT montowane w gornej czesci ramienia 1 szt.
8e Wytacznik oswietlenia AMBIENTE 1 szt.
9.1 Szyna sprzetowa 25x10, dtugosé 400mm 2 szt.
9.2 Szyna sprzetowa 25x10, dtugosé 600mm 1 szt.
9.3 Kosz na materiaty opatrunkowe 2 szt.
9.4 Uchwyt do pozycjonowania kolumny i zwalniania hamulca 1 szt.
13 Kolorystyka akcentow wg palety RAL 9022
e y . wg
14 Kolorystyka $cian i naroznikéw konsoli wg palety RAL specyfikacii
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KOLUMNA CHIRURGICZNA:

POZYCIA | NAZWA llosé Uwagl
Nosnosci
la Zawieszenie sufitowe 1 kpl.
1b Obudowa sufitowa okragta 1 szt.
Ramie dtugos¢ 800+1000 mm. Przeguby ramienia wyposazone w
2 . . 1 kpl. 190 kg
hamulce pneumatyczny i cierny (ramie / konsola kolumny)
3 Gtowica pionowa wysokos$¢ 1000 mm (120 kg) 1 szt. 70 kg
6b Punkt poboru gazu AIR 2 szt. AGA
6¢C Punkt poboru gazu VAC 2 szt. AGA
6f AIRMOTOR 1 szt.
8a Gniazdo elektryczne 230V z bolcem, ze wskaznikiem zasilania 12 szt 2 obwody
LED
8b Gniazdo wyréwnania potencjatu 12 szt.
8c Gniazdo RJ45 cat.6 2 szt.
&d Oswietlenie AMBIENT montowane w gdrnej czesci ramienia 1 szt.
8e Wytacznik oswietlenia AMBIENTE 1 szt.
Pétka 450x500 wyposazona w szyny boczne oraz naktadka z
91 materiatu kompozytowego bakteriobdjczego 3szt.
9.2 Szuflada, front z materiatu kompozytowego bakteriobdjczego 1 szt.
9.3 Uchwyt do pozycjonowania kolumny i zwalniania hamulca 1 szt.
94 Drazek infuzyjny z wieszakiem czterohakowym na kropléwki 1kpl.
zawieszony na uchwycie dwuramiennym
9.6 Wysiegnik - ramie pojedyncze na monitor i klawiature 1 szt.
13 Kolorystyka akcentéw wg palety RAL 9022
PP . . wg
14 Kolorystyka $cian i naroznikéw konsoli wg palety RAL specyfikacji
e 0.40 Sala operacyjna chirurgiczna
KOLUMNA ANESTEZJOLOGICZNA:
POZYCIA | NAZWA llos¢ Uwagl
Nosnos¢
la Zawieszenie sufitowe 1 kpl.
1b Obudowa sufitowa okragta 1 szt.
Ramie uchylne dtugos¢ 1000+1000 mm realizujgce ruch
2 pionowy gtowicy, w zakresie 70cm, wyposazone w hamulce | 1 kpl. 60 kg
pneumatyczna
3 Gtowica pozioma szerokosci 600 mm (45 kg) 1 szt. 20 kg
6a Punkt poboru gazu 02 2 szt. AGA
6b Punkt poboru gazu AIR 2 szt. AGA
6¢C Punkt poboru gazu VAC 2 szt. AGA
6d Punkt poboru gazu N20 1szt. AGA
6e Odciag AGSS 1szt.
83 Gniazdo elektryczne 230V z bolcem, ze wskaznikiem zasilania 8 st 2 obwody
LED
8b Gniazdo wyréwnania potencjatu 8 szt.
8c Gniazdo RJ45 cat.6 2 szt.
8d Oswietlenie AMBIENT montowane w gdrnej czesci ramienia 1 szt.
8e Wytacznik oswietlenia AMBIENTE 1 szt.
9.1 Szyna sprzetowa 25x10, dtugosé 400mm 2 szt.
9.2 Szyna sprzetowa 25x10, dtugosé 600mm 1 szt.
9.3 Kosz na materiaty opatrunkowe 2 szt.
9.4 Uchwyt do pozycjonowania kolumny i zwalniania hamulca 1 szt.
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13

Kolorystyka akcentéw wg palety RAL

9022

14

Kolorystyka $cian i naroznikéw konsoli wg palety RAL

wg
specyfikacji

KOLUMNA CHIRURGICZNA:

POZYCIA | NAZWA llog¢ Uwagi /
Nosnosci
la Zawieszenie sufitowe 1 kpl.
1b Obudowa sufitowa okragta 1 szt.
Ramie dtugos¢ 800+1000 mm. Przeguby ramienia wyposazone w
2 . . 1 kpl. 190 kg
hamulce pneumatyczny i cierny (ramie / konsola kolumny)
3 Gtowica pionowa wysokos$¢ 1000 mm (120 kg) 1 szt. 70 kg
6b Punkt poboru gazu AIR 2 szt. AGA
6¢C Punkt poboru gazu VAC 2 szt. AGA
6e Punkt poboru gazu CO2 1 szt. AGA
6f AIRMOTOR 1 szt.
8a Gniazdo elektryczne 230V z bolcem, ze wskaznikiem zasilania LED 12 szt. 2 obwody
8b Gniazdo wyréwnania potencjatu 12 szt.
8c Gniazdo RJ45 cat.6 2 szt.
8d Oswietlenie AMBIENT montowane w gérnej czesci ramienia 1 szt.
8e Wytacznik oswietlenia AMBIENTE 1 szt.
Pétka 450x500 wyposazona w szyny boczne oraz naktadka z
9.1 . e 3 szt.
materiatu kompozytowego bakteriobdjczego
9.2 Szuflada, front z materiatu kompozytowego bakteriobdjczego 1 szt.
9.3 Uchwyt do pozycjonowania kolumny i zwalniania hamulca 1 szt.
94 Drazek infuzyjny z wieszakiem czterohakowym na kroplowki 1kpl.
zawieszony na uchwycie dwuramiennym
9.5 Uchwyt na butle argon 1 szt.
9.6 Wysiegnik - ramie pojedyncze na monitor i klawiature 1 szt.
13 Kolorystyka akcentéw wg palety RAL 9022
e s . wg
14 Kolorystyka $cian i naroznikdéw konsoli wg palety RAL specyfikacji
e 0.41 Sala operacyjna ginekologiczno-urologiczna
KOLUMNA ANESTEZJOLOGICZNA:
POZYCJA | NAZWA llos¢ leagl /s /
Nosnos¢
la Zawieszenie sufitowe 1 kpl.
1b Obudowa sufitowa okragta 1 szt.
Ramie uchylne dtugos¢ 1000+1000 mm realizujgce ruch
2 pionowy gtowicy, w zakresie 70cm, wyposazone w hamulce | 1 kpl. 60 kg
pneumatyczna
3 Gtowica pozioma szerokosci 600 mm (45 kg) 1 szt. 20 kg
6a Punkt poboru gazu 02 2 szt. AGA
6b Punkt poboru gazu AIR 2 szt. AGA
6¢C Punkt poboru gazu VAC 2 szt. AGA
6d Punkt poboru gazu N20 1szt. AGA
6e Odciag AGSS 1szt.
84 Gniazdo elektryczne 230V z bolcem, ze wskaznikiem zasilania 3 st 2 obwody
LED
8b Gniazdo wyrédwnania potencjatu 8 szt.
8c Gniazdo RJ45 cat.6 2 szt.
8d Oswietlenie AMBIENT montowane w gérnej czesci ramienia 1szt.
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8e Wytacznik oswietlenia AMBIENTE 1 szt.
9.1 Szyna sprzetowa 25x10, dtugosé 400mm 2 szt.
9.2 Szyna sprzetowa 25x10, dtugos¢ 600mm 1 szt.
9.3 Kosz na materiaty opatrunkowe 2 szt.
9.4 Uchwyt do pozycjonowania kolumny i zwalniania hamulca 1 szt.
13 Kolorystyka akcentow wg palety RAL 9022
e S . wg
14 Kolorystyka Scian i naroznikdéw konsoli wg palety RAL specyfikacji
KOLUMNA CHIRURGICZNA:
POZYCJA | NAZWA llos¢ Uw,agl -
Nosnosci
la Zawieszenie sufitowe 1 kpl.
1b Obudowa sufitowa okragta 1 szt.
Ramie dtugos$¢ 800+1000 mm. Przeguby ramienia wyposazone w
2 . . 1 kpl. 190 kg
hamulce pneumatyczny i cierny (ramie / konsola kolumny)
3 Gtowica pionowa wysoko$¢ 1000 mm (120 kg) 1 szt. 70 kg
6b Punkt poboru gazu AIR 2 szt. AGA
6¢C Punkt poboru gazu VAC 2 szt. AGA
6e Punkt poboru gazu CO2 1 szt. AGA
84 Gniazdo elektryczne 230V z bolcem, ze wskaznikiem zasilania 12 szt 2 obwody
LED
8b Gniazdo wyréwnania potencjatu 12 szt.
8c Gniazdo RJ45 cat.6 2 szt.
8d Oswietlenie AMBIENT montowane w gdrnej czesci ramienia 1 szt.
8e Wytgcznik oswietlenia AMBIENTE 1 szt.
Pétka 450x500 wyposazona w szyny boczne oraz naktadka z
91 materiatu kompozytowego bakteriobdjczego 3szt.
9.2 Szuflada, front z materiatu kompozytowego bakteriobdjczego 1 szt.
9.3 Uchwyt do pozycjonowania kolumny i zwalniania hamulca 1szt.
9.4 Drazek infuzyjny z wieszakiem czterohakowym na kropléwki 1 kpl.
zawieszony na uchwycie dwuramiennym
9.5 Uchwyt na butle argon 1szt.
9.6 Wysiegnik - ramie pojedyncze na monitor i klawiature 1szt.
13 Kolorystyka akcentéw wg palety RAL 9022
e S . wg
14 Kolorystyka scian i naroznikdéw konsoli wg palety RAL specyfikaji
e 0.42a Sala operacyjna laryngologiczna
KOLUMNA ANESTEZJOLOGICZNA:
POZYCJA | NAZWA llos¢ uwagi
Nosnos¢
la Zawieszenie sufitowe 1 kpl.
1b Obudowa sufitowa okragta 1szt.
Ramie uchylne dtugo$¢ 1000+1000 mm realizujgce ruch
2 pionowy gtowicy, w zakresie 70cm, wyposazone w hamulce | 1 kpl. 60 kg
pneumatyczna
3 Gtowica pozioma szerokosci 600 mm (45 kg) 1 szt. 20 kg
6a Punkt poboru gazu 02 2 szt. AGA
6b Punkt poboru gazu AIR 2 szt. AGA
6¢C Punkt poboru gazu VAC 2 szt. AGA
6d Punkt poboru gazu N20 1szt. AGA
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6e Odcigg AGSS 1 szt.
83 Gniazdo elektryczne 230V z bolcem, ze wskaznikiem zasilania 3 st 2 obwody
LED
8b Gniazdo wyrédwnania potencjatu 8 szt.
8c Gniazdo RJ45 cat.6 2 szt.
8d Oswietlenie AMBIENT montowane w gérnej czesci ramienia 1 szt.
8e Wytacznik oswietlenia AMBIENTE 1 szt.
9.1 Szyna sprzetowa 25x10, dtugo$¢ 400mm 2 szt.
9.2 Szyna sprzetowa 25x10, dtugo$¢ 600mm 1 szt.
9.3 Kosz na materiaty opatrunkowe 2 szt.
9.4 Uchwyt do pozycjonowania kolumny i zwalniania hamulca 1 szt.
13 Kolorystyka akcentow wg palety RAL 9022
e s . wg
14 Kolorystyka Scian i naroznikdéw konsoli wg palety RAL specyfikacji
KOLUMNA CHIRURGICZNA:
POZYCJA | NAZWA llos¢ Uw,agl -
Nosnosci
la Zawieszenie sufitowe 1 kpl.
1b Obudowa sufitowa okragta 1 szt.
Ramie dtugosé 800+1000 mm. Przeguby ramienia wyposazone w
2 . . 1 kpl. 190 kg
hamulce pneumatyczny i cierny (ramie / konsola kolumny)
3 Gtowica pionowa wysoko$¢ 1000 mm (120 kg) 1 szt. 70 kg
6b Punkt poboru gazu AIR 2 szt. AGA
6¢C Punkt poboru gazu VAC 2 szt. AGA
8a Gniazdo elektryczne 230V z bolcem, ze wskaznikiem zasilania LED 12 szt. 2 obwody
8b Gniazdo wyréwnania potencjatu 12 szt.
8c Gniazdo RJ45 cat.6 2 szt.
8d Oswietlenie AMBIENT montowane w gérnej czesci ramienia 1 szt.
8e Wytacznik oswietlenia AMBIENTE 1 szt.
Pétka 450x500 wyposazona w szyny boczne oraz nakiadka z
9.1 . S 3 szt.
materiatu kompozytowego bakteriobdjczego
9.2 Szuflada, front z materiatu kompozytowego bakteriobdjczego 1 szt.
9.3 Uchwyt do pozycjonowania kolumny i zwalniania hamulca 1szt.
9.4 Drazek infuzyjny z wieszakiem czterohakowym na kropléwki 1kpl.
zawieszony na uchwycie dwuramiennym
9.6 Wysiegnik - ramie pojedyncze na monitor i klawiature 1szt.
13 Kolorystyka akcentow wg palety RAL 9022
14 Kolorystyka scian i naroznikéw konsoli wg palety RAL \sl\;gecyfikacji

3.

Lampy operacyjne i zabiegowe

3.1.

Lol - lampa zabiegowa sufitowa z tamanym ramieniem

Lampa zabiegowa wyposazona oprawe o$wietleniowg mocowang na niezaleznym ramieniu, przystosowanym

do zamontowania w sali bez lub z sufitem podwieszonym

Oprawy o$wietleniowe wykorzystujgce technologie diod $wiecgcych LED

Oprawy o$wietleniowe z biatymi LED-ami emitujgce Swiatfo biate

Oprawy oswietleniowe wykonane z odlewu aluminiowego — bez tworzywowych elementéw zewnetrznych (z

wyjatkiem ostony soczewek)

Matryce LED ostoniete fatwg do czyszczenia jednorodng ostong wykonang z odpornego na zarysowania

poliweglanu
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Lampa gtéwna: matryca diodowa ztozona z co najmniej 36 punktéw LED, o natezeniu o$wietlenia Ec=50kLux/1m

Srednica pola $wietlnego d10: 24cm

Wspotczynnik odwzorowania barw — Ra min 93

Temperatura barwowa min. 4300 K

Niewielki przyrost temperatury w obszarze gtowy chirurga: nie wiekszy niz 1 °C

Mozliwo$é regulacji natezenia Swiatta w zakresie co najmniej 5-100%

Zywotno$é uktadu $wietlnego min 50000h

Zapasowe uchwyty wielorazowe, z mozliwoscia sterylizowania ich w autoklawie - minimum 3szt. na oprawe

Bezpieczne oprawy matryc —temperatura opraw nie wieksza niz 40 °C

Zuzycie energii elektrycznej — nie przekraczajace 30W

Panel sterujgcy natezeniem oswietlania umieszczony w poblizu oprawy

Srednica czaszy lampy max 350 mm

Ptaska oprawa o otwartej konstrukcji - zapewniajgca jak najmniejsze zaktécenie nawiewu laminarnego

Regulacja wysoko$¢ ramienia sprezynujgcego min. 800 mm (-35°/+35°)

Mocowanie oprawy lampy na 2 ruchomych ramionach o tgcznej dtugosci min. 170 cm

Mozliwo$é obrotu ramienia z oprawg o 360° wokét sufitowego punktu mocowania lampy

Mozliwosé obrotu ramienia o 360° na przegubie tgczacym ramiona

Mozliwosé obrotu gtowicy o 360° na przegubie tgczacym z ramieniem sprezystym

3.2, Lo2 - lampa operacyjna dwuczaszowa

Lampa operacyjna wyposazona w dwie oprawy oswietleniowe (lampa gtéwna i satelita) mocowane na dwdch
niezaleznych ramionach, na wspdlnym zawiesiu, przystosowanym do zamontowania w sali bez lub z sufitem
podwieszonym. Lampa wyposazona w dodatkowe uchwyt pod monitor 26”.

Oprawy o$wietleniowe wykorzystujgce technologie diod swiecgcych LED

Oprawy o$wietleniowe z biatymi LED-ami emitujgce Swiatfo biate

Oprawy oswietleniowe wykonane z odlewu aluminiowego — bez tworzywowych elementéw zewnetrznych (z

wyjatkiem ostony soczewek)

Matryce LED ostoniete tatwa do czyszczenia jednorodng ostong wykonang z odpornego na zarysowania
poliweglanu

Sterowanie funkcjami lampy przy pomocy dotykowego ekranu LCD umieszczonego na przegubie gtowicy

Funkcje sterowane z panelu LCD: ON/OFF, regulacja natezenia, wielko$¢ pola operacyjnego, regulacja barwy,
funkcja ENDO

Lampa gtéwna: matryca diodowa ztozona z co najmniej 88 punktow LED, o natezeniu osSwietlenia
Ec=160kLux/1m

Satelita: matryca diodowa ztozona z co najmniej 88 punktow LED, o natezeniu oswietlenia minimum
Ec=130kLux/1m

Zakres regulacji srednicy pola d10:
lampa gtéwna — 22-34cm,
satelita —22-34 cm

Wspotczynnik odwzorowania barw — Ra min 95

Regulacja temperatury barwowej min. 3700-5000K

Niewielki przyrost temperatury w obszarze gtowy chirurga: nie wiekszy niz 1 °C

Mozliwos$¢ regulacji natezenia Swiatta w zakresie co najmniej 5-100%, oddzielnie dla kazdej czaszy

Wspobtczynnik oddawania barwy czerwonej R9 min. 93

Wgtebnos¢ oswietlenia L1+L2 min. 110 cm

Funkcja Endo (oswietlenie otoczenia $wiattem zielonym o regulowanym natezeniu 10-30klux) zapewniajgca
bezpieczenstwo personelu w trakcie zabiegéw endoskopowych
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Zywotno$é uktadu $wietlnego min 50000h

Zapasowe uchwyty wielorazowe, z mozliwoscig sterylizowania ich w autoklawie - minimum 3szt. na jedng
oprawe

Bezpieczne oprawy matryc — temperatura opraw nie wieksza niz 40 °C

Zuzycie energii elektrycznej — nie przekraczajace 110W dla lampy gtéwnej i 100W dla satelity.

Srednica czaszy lampy max 600 mm

Ptaskie oprawy o otwartej konstrukcji - zapewniajacy jak najmniejsze zaktécenie nawiewu laminarnego

Na bokach czaszy ulokowane min. 2 uchwyty tzw. niesterylne dla fatwego pozycjonowania

Regulacja wysoko$¢ ramienia sprezynujacego min. 1100 mm

Mocowanie kazdej oprawy lampy na 2 ruchomych ramionach o tacznej dtugosci min. 170 cm

Mozliwos¢ obrotu ramienia z oprawg gtéwng i satelitarng o 360° wokdt sufitowego punktu mocowania lampy

Mozliwos¢ obrotu ramienia o 360° na przegubie tgczagcym ramiona (lampa gtéwna i satelitarna)

Mozliwos¢ obrotu gtowicy o 360° na przegubie tgczagcym z ramieniem sprezystym (lampa gtéwna i satelitarna)

Satelita przystosowana do montazu kamery HD

3.3. Lo3 - lampa operacyjna jednoczasowa z kamerg HD oraz drugim ramieniem i uchwytem na monitor

Lampa operacyjna wyposazona w jedng oprawe oswietleniowg (lampa gtéwna) mocowang na jednym
niezaleznym ramieniu, przystosowana do zamontowania w sali z sufitem podwieszonym. Lampa wyposazona w

dodatkowe ramie wraz z uchwytem pod monitor 26”.

Oprawa oswietleniowa wykorzystujaca technologie diod Swiecgcych LED

Oprawa oswietleniowa z biatymi LED-ami emitujgca $wiatto biate

Oprawa oswietleniowa wykonana z odlewu aluminiowego — bez tworzywowych elementéw zewnetrznych (z
wyjatkiem ostony soczewek)

Matryce LED ostoniete tatwg do czyszczenia jednorodng ostong wykonang z odpornego na zarysowania
poliweglanu

Sterowanie funkcjami lampy przy pomocy dotykowego ekranu LCD umieszczonego na przegubie gtowicy

Funkcje sterowane z panelu LCD: ON/OFF, regulacja natezenia, wielko$¢ pola operacyjnego, regulacja barwy,
funkcja ENDO

Lampa gtéwna: matryca diodowa ztozona z co najmniej 88 punktéw LED, o natezeniu oswietlenia
Ec=160kLux/1m

Zakres regulacji srednicy pola d10: min. 22-34cm,

Wspétczynnik odwzorowania barw — Ra min 95

Regulacja temperatury barwowej min. 3700-5000K

Niewielki przyrost temperatury w obszarze gtowy chirurga: nie wiekszy niz 1 °C

Mozliwosé regulacji natezenia Swiatta w zakresie co najmniej 5-100%

Wspobtczynnik oddawania barwy czerwonej R9 min. 93

Wgtebnosc¢ oswietlenia L1+L2 min. 110 cm

Funkcja Endo (oswietlenie otoczenia $wiattem zielonym o regulowanym natezeniu 10-30klux) zapewniajaca
bezpieczeristwo personelu w trakcie zabiegéw endoskopowych

Zywotnoéé uktadu $wietlnego min 50000h

Zapasowe uchwyty wielorazowe, z mozliwoscia sterylizowania ich w autoklawie - minimum 3szt.

Bezpieczne oprawy matryc — temperatura opraw nie wieksza niz 40 °C

Zuzycie energii elektrycznej — nie przekraczajgce 110W dla lampy gtéwnej

Srednica czaszy lampy max 600 mm

Ptaskie oprawy o otwartej konstrukcji - zapewniajacy jak najmniejsze zaktécenie nawiewu laminarnego

Na bokach czaszy ulokowane min. 2 uchwyty tzw. niesterylne dla tatwego pozycjonowania

Regulacja wysoko$¢ ramienia sprezynujgcego min. 1100 mm

Mocowanie oprawy lampy na 2 ruchomych ramionach o tgcznej dtugosci min. 170 cm
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Mozliwos¢ obrotu ramienia z oprawg gtéwng o 360° wokodt sufitowego punktu mocowania lampy

Mozliwos¢ obrotu ramienia o 360° na przegubie taczagcym ramiona (lampa gtdwna i uchwyt na monitor)

Mozliwos¢ obrotu gtowicy o 360° na przegubie tgczacym z ramieniem sprezystym (lampa gtéwna )

Lampa gtdwna wyposazona w kamere HD

Matryca typ 1/2.8" CMOS

Rozdzielczos¢ okoto 2,000,000 pikseli

Format obrazu 16:9 (HD)

Zoom 20x (200x z optycznym)

Elektroniczna migawka 1/2 do 1/10,000 s - 21 krokéw

Minimalna intensywnos¢ oswietlenia 1.7 Ix (F1.6, 50 IRE)

Poziomy kat widzenia 54.1° (szeroki) do 2.9° (waski)

Minimalna odlegto$¢ od obiektu 10 mm (szeroki) do 1,000 mm (w3ski)
System sygnatowy HD: 1080p/29.97, 1080p/25, 1080i/59.94, 1080i/50, 720p/50, 720p/29.97, 720p/25
System sygnatowy SD: NTSC / PAL

Wyijscia wideo HD: komponent analogowy: Y/Pb/Pr

Wyjscia wideo SD: VBS 1.0 Vp-p (ujemna  synchronizacja) Y/C

4, Wyposazenie pomieszczenh magazynowych

4.1. R2 - regat magazynowy

Regat magazynowy wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)

Regat z piecioma petnymi pdtkami montowanymi na state

Odlegto$¢ miedzy potkami wynosi 377,5 mm

Regat na ndézkach o wysokosci 140 mm, regulowanych w zakresie 20 mm (mozliwo$¢ wypoziomowania
regatu)

Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

Nosnosc¢ regatu — 100kg

Wymiary zewnetrzne: 1000x400x1800 mm  (+/- 10 mm)

4.2, R3 - regat magazynowy

Regat magazynowy wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)

Regat z piecioma petnymi potkami montowanymi na state

Odlegtos¢ miedzy potkami wynosi 377,5 mm

Regat na ndzkach o wysokosci 140 mm, regulowanych w zakresie 20 mm (mozliwos$¢ wypoziomowania

regatu)

Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

Nosnosc¢ regatu — 100kg
Wymiary zewnetrzne: 600x400x1800 mm  (+/- 10 mm)

5. Wyposazenie pomieszczen przygotowania personelu
5.1. Myjnia chirurgiczna dwustanowiskowa

Myijnia chirurgiczna dwustanowiskowa, wiszgca. Misa umywalni wykonana z materiatu kompozytowego. Misa pokryta
powtoka antybakteryjng zawierajgcg nanoczgsteczki srebra o silnych witasciwosciach bakteriobdjczych i grzybobdjczych.
Nad umywalnig szafka ze stali szlifowanej w gatunku 1.4301 (304) z frontem z lustrem lub szklanym panelem
dekoracyjnym.

Wewnatrz szafki (gérnego panelu rewizyjnego) znajduja sie dozowniki szczotek jednorazowych i recznikdw papierowych
oraz dozowniki mydta i ptynu dezynfekcyjnego. Dolna zabudowa myjni wykonana ze stali nierdzewnej szlifowanej w
gatunku min. 1.4301 (304). Pod misg umywalni znajdujg sie dwa elektrycznie wysuwane uruchamiane kolanem pojemniki
na odpady. Misa wyposazona w jeden centralny odptyw z syfonem z funkcjg automatycznej samodezynfekcji rur i
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odptywow. Termiczna dezynfekcja biofilmu w temperaturze ok. 85 - 95' COraz wspomagajace czyszczenie wibracyjne na
poziomie 50Hz cykle uruchamiane automatycznie. Wewnatrz misy umywalni dodatkowy wyciggany pojemnik na zuzyte
szczotki, wykonany z kompozytu w tym samym kolorze. W dolnej czesci myjni zamontowane diodowe sygnalizatory
informujace o przebiegu procesu dezynfekcji za pomocg piktograméw. Myjnia wyposazona w dwie baterie zasilane
sieciowo z bezdotykowo aktywowanym wyptywem wody, mydfa i ptynu dezynfekujgcego oraz z bezdotykowym
sterowaniem temperaturg wyptywajgcej wody - wszystkie funkcje obstugiwane za pomocg jednej wylewki.
Wymodelowany ksztatt misy myjni zabezpiecza przed rozpryskiwaniem wody. Waga myjni 130kg (+/- 10 mm). Wymiary
zewnetrzne(dtxszerxwys) w mm: 1600x695x1600 mm (+/- 10 mm) Zasilanie 230V

Myjnie chirurgiczne kompatybilne z systemem panelowej zabudowy pomieszczerh bloku operacyjnego, oraz innymi
elementami wbudowanymi w $ciany. Wszystkie elementy wyprodukowane i dostarczone przez jednego oryginalnego
producenta

Do oferty nalezy dofaczy¢ ulotki urzadzenia w jezyku polskim potwierdzajgce parametry techniczne.Wyrdb dopuszczony
do stosowania w jednostkach stuzby zdrowia (kopie stosownego atestu PZH wydanego dla myjni z syfonem
samodezynfekujgcym dotgczy¢ do oferty)Certyfikat zgodnosci CE na syfon samodezynfekujgcy (kopie dokumentu dotgczy¢
do oferty). Certyfikat jakosci EN 1SO 9001 oraz 13485 (kopie dotaczy¢ do oferty)

5.2. R4 - regat listwowy nascienny

Regat listwowy nascienny wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)

Regat tworza dwie listwy (z profili 30x30x1,5 mm) przeznaczone do zawieszenia na $cianie

Regat z 10 parami haczykdw umieszczonymi na listwach (po 10 haczykéw na jednej listwie),
stuzgcymi do zawieszenia koszy sterylizacyjnych, pétek, wieszakéw

Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne
Wymiary: H=1800 mm (+/- 10 mm)

5.3. Ot — wieszak na fartuchy otowiane

Regat na 5 fartuchéw RTG, wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)
Podstawa na czterech kétkach fi 100 mm (dwa kotka z blokadg) (+/- 10 mm)

Regat wykonany z profili 30x30x2.0mm

Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne

Wyposazenie: 5 wieszakdow wykonanych ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301

Wymiary zewnetrzne: 565x565x1600 mm  (+/- 10 mm)

5.4. Wieszak do obuwia

Wieszak do obuwia, $cienny wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)

Wieszak z haczykami (fi 4 i fi 5mm) na 6 par obuwia chirurgicznego

Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne

Wymiary zewnetrzne: 570x180x300 mm  (+/- 10 mm)

5.5. Kosz sterylizacyjny

Kosz sterylizacyjny wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)

Kosz bez wyciecia z przodu, wykonany z preta fi 3 i fi 5mm

Pojemnos¢ - 0,5 jednostki sterylizacyjnej

Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne

Wymiary zewnetrzne: 575x280x135 mm  (+/- 10 mm)

6. Wyposazenie pomieszczen przygotowania pacjenta
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6.1.

Zabudowy meblowe

6.1.1 Pomieszczenie 0.23

Zabudowa meblowa 315cm

Zabudowa meblowa wykonana w catosci ze stali nierdzewnej gatunek 1.4301 ( 304).

W sktad zabudowy wchodzi:

Szafka stojaca jednoskrzydtowa pod zlewozmywakowa. Wymiary: 600x600x850 mm — szt. 1

Szafka stojaca z 3 szufladami w tym jedna szuflada grzejna na ptyny. Wymiary: 600x600x850 mm —szt. 1
Szafka stojgca jednoskrzydtowa pod lodéwke + lodéwka. Wymiary: 675x600x850 mm —szt. 1

Szafka stojgca dwuskrzydtowa z pdtka . Wymiary: 1200x600x850 mm —szt. 1

Blat w ksztafcie litery L na szafki stojgce. Blat wyposazony w komore fi 380 +/- 30 mm oraz otwdr pod
baterie sztorcowa. Blat ptaski z fartuchem. Wymiar blatu: 3150x600 mm

Bateria sztorcowa - szt. 1

Szafka wiszgca jednoskrzydtowa, przeszklona zamykana na klucz. Wymiary: 600x370x600 mm — szt. 2
Szafka wiszgca jednoskrzydtowa, przeszklona zamykana na klucz. Wymiary: 675x370x600 mm —szt. 1
Szafka wiszgca dwuskrzydtowa, przeszklona zamykana na klucz. Wymiary: 1200x370x600 mm —szt. 1
Blenda uzupetniajgca do sufitu podwieszanego - 1 kpl

Oswietlenie pod szafkowe — 1 kpl.

Fronty RAL.

Fronty szafek malowane proszkowo na jeden z 10 koloréow palety RAL. Farba dodatkiem jonéw srebra o
wtasciwosciach bakteriostatycznych. - kolor do ustalenia z Zamawiajgcym po wyborze oferenta.

Szafka stojgca jednodrzwiowa podzlewozmywakowa. Na catej dtugosci szafka zabudowana. Drzwi szafki
petne otwierane z prawej na lewa strone (standardowo) lub odwrotnie (na zyczenie Zamawiajgcego).
Drzwi zbudowane z podwdjnej sScianki wypetnione plastrem miodu. Drzwi wyposazone w gumowg
uszczelke oraz uchwyt typu C. Wewnatrz bez pétki sSrodkowej. Szafka bez tylnej $cianki. Szafka na ndzkach
wysokosci 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (mozliwo$¢é wypoziomowania szafki). Wszystkie
krawedzie zaokraglone, bezpieczne

Szafka stojaca z 3 szufladami, w tym z jedng szufladg grzewcza. Szafka wykonana ze stali nierdzewnej w
gatunku 1.4301 (304). Szuflady umieszczone jedna pod druga, na prowadnicach samodociggowych z
petnym wysuwem. Szuflada grzewcza stuzgca do podgrzewania ptyndw infuzyjnych. Dno szuflady
perforowane ufatwiajgce rozprowadzanie i dystrybucje ciepta. Powyzej frontu szuflady zamontowany
termoregulator umozliwiajgcy regulacje temperatury w zakresie od 35 do 45 C. Fronty szafki wykonane w
technologii podwdjnych Scianek z wypetnieniem. Kazda z szuflad wyposazona w uchwyt typu C. Szafka na
nozkach wysokosci 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (mozliwo$¢ wypoziomowania szafki).
Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

Szafka do zabudowy lodéwki wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Szafka otwarta (bez
drzwiczek). Szafka na ndzkach wysokosci 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (mozliwosé
wypoziomowania szafki). Wszystkie krawedzie zaokrgglone, bezpieczne.

Szafka stojgca dwudrzwiowa. Drzwi szafki petne, otwierane skrzydtowo. Drzwi zbudowane z podwdjnej
Scianki wypetnione plastrem miodu. Drzwi wyposazone w gumowg uszczelke oraz uchwyt typu C.
Wewnatrz szafki jedna pétka czyli dwie przestrzenie. Pétka regulowana. Szafka na nézkach wysokosci 140
mm regulowanych w zakresie 20 mm (mozliwo$¢ wypoziomowania szafki). Wszystkie krawedzie
zaokragglone, bezpieczne.

Blat prosty wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). W blacie komora o wymiarach
(dtxszerxwys) w mm: 400x400x250 (wymiary wewnetrzne) oraz umywalka fi 380 mm. Na tylnej $cianie
blatu fartuch z blachy o wysokosci 40mm, pozostate boki proste. W blacie otwory pod baterie.
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Szafka jednodrzwiowa, wiszagca wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Drzwi szafki
otwierane z prawej na lewg strone (standardowo) lub odwrotnie (na zyczenie Zamawiajgcego). Drzwi
szafki przeszklone (front). Szkto w drzwiach bezpieczne, przezroczyste. Drzwi wyposazone w gumowg
uszczelke oraz uchwyt typu C. Wewnatrz jedna pétka czyli dwie przestrzenie. Potka regulowana. Wszystkie
krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

Szafka dwudrzwiowa. Drzwi szafki otwierane skrzydtowo. Drzwi szafki przeszklone. Szkto w drzwiach
bezpieczne, przezroczyste. Drzwi wyposazone w gumowg uszczelke oraz uchwyt typu C. Wewnatrz jedna
potka czyli dwie przestrzenie. Pétka regulowana. Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

6.1.2 Pomieszczenie 0.27

Zabudowa meblowa 328cm

Zabudowa meblowa wykonana w catosci ze stali nierdzewnej gatunek 1.4301 ( 304).

W sktad zabudowy wchodzi:

Szafka stojgca dwuskrzydtowa pod zlewozmywakowa. Wymiary: 800x600x870 mm — szt. 1

Szafka stojgca jednoskrzydtowa. Wymiary: 600x600x870 mm —szt. 1

Szafka stojgca z 3 szufladami w tym jedna szuflada grzejna na ptyny. Wymiary: 600x600x870 mm —szt. 1
Szafka stojaca jedno skrzydtowa pod lodowke + lodéwka. Wymiary: 675x600x870 mm — szt. 1

Szafka stojgca dwuskrzydtowa z pétkg . Wymiary: 1200x600x870 mm —szt. 1

Blat na szafki stojgce. Blat wyposazony w komore fi 380 +/- 30 mm oraz otwér pod baterie sztorcowa. Blat
ptaski z fartuchem. Wymiar blatu: 3280x600 mm

Bateria sztorcowa - szt. 1

Szafka wiszgca jednoskrzydtowa, przeszklona zamykana na klucz. Wymiary: 600x370x600 mm — szt. 2
Szafka wiszgca jednoskrzydtowa, przeszklona zamykana na klucz. Wymiary: 675x370x600 mm — szt. 1
Szafka wiszgca dwuskrzydtowa, przeszklona zamykana na klucz. Wymiary: 800x370x600 mm — szt. 1
Szafka wiszgca dwuskrzydtowa, przeszklona zamykana na klucz. Wymiary: 1200x370x600 mm —szt. 1
Blenda uzupetniajgca do sufitu podwieszanego - 1 kpl

Oswietlenie pod szafkowe — 1 kpl.

Fronty szafek malowane proszkowo na jeden z 10 koloréw palety RAL. Farba dodatkiem jonéw srebra o
wtasciwosciach bakteriostatycznych. - kolor do ustalenia z Zamawiajacym po wyborze oferenta.

Szafka stojgca jednodrzwiowa podzlewozmywakowa. Na catej dtugosci szafka zabudowana. Drzwi szafki
petne otwierane z prawej na lewa strone (standardowo) lub odwrotnie (na zyczenie Zamawiajgcego).
Drzwi zbudowane z podwdjnej Scianki wypetnione plastrem miodu. Drzwi wyposazone w gumowg
uszczelke oraz uchwyt typu C. Wewnatrz bez pétki Srodkowej. Szafka bez tylnej Scianki. Szafka na nézkach
wysokosci 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (mozliwos¢ wypoziomowania szafki). Wszystkie
krawedzie zaokraglone, bezpieczne

Szafka stojgca z 3 szufladami, w tym z jedng szufladg grzewcza. Szafka wykonana ze stali nierdzewnej w
gatunku 1.4301 (304). Szuflady umieszczone jedna pod drugg, na prowadnicach samodociggowych z
petnym wysuwem. Szuflada grzewcza stuigca do podgrzewania ptynéw infuzyjnych. Dno szuflady
perforowane utatwiajgce rozprowadzanie i dystrybucje ciepta. Powyzej frontu szuflady zamontowany
termoregulator umozliwiajacy regulacje temperatury w zakresie od 35 do 45 C. Fronty szafki wykonane w
technologii podwadjnych $cianek z wypetnieniem. Kazda z szuflad wyposazona w uchwyt typu C. Szafka na
nozkach wysokosci 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (mozliwo$¢ wypoziomowania szafki).
Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

Szafka do zabudowy lodéwki wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Szafka otwarta (bez
drzwiczek). Szafka na ndzkach wysokosci 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (mozliwosé
wypoziomowania szafki). Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.
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Szafka stojgca dwudrzwiowa. Drzwi szafki petne, otwierane skrzydtowo. Drzwi zbudowane z podwdjnej
Scianki wypetnione plastrem miodu. Drzwi wyposazone w gumowg uszczelke oraz uchwyt typu C.
Wewnatrz szafki jedna pétka czyli dwie przestrzenie. Potka regulowana. Szafka na ndzkach wysokosci 140
mm regulowanych w zakresie 20 mm (mozliwo$s¢ wypoziomowania szafki). Wszystkie krawedzie
zaokragglone, bezpieczne.

Blat prosty wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). W blacie komora o wymiarach
(dtxszerxwys) w mm: 400x400x250 (wymiary wewnetrzne) oraz umywalka fi 380 mm. Na tylnej $cianie
blatu fartuch z blachy o wysokosci 40mm, pozostate boki proste. W blacie otwory pod baterie.

Szafka jednodrzwiowa, wiszaca wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Drzwi szafki
otwierane z prawej na lewg strone (standardowo) lub odwrotnie (na zyczenie Zamawiajacego). Drzwi
szafki przeszklone (front). Szkto w drzwiach bezpieczne, przezroczyste. Drzwi wyposazone w gumowg
uszczelke oraz uchwyt typu C. Wewnatrz jedna pétka czyli dwie przestrzenie. Pétka regulowana. Wszystkie
krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

Szafka dwudrzwiowa. Drzwi szafki otwierane skrzydtowo. Drzwi szafki przeszklone. Szkto w drzwiach
bezpieczne, przezroczyste. Drzwi wyposazone w gumowg uszczelke oraz uchwyt typu C. Wewnatrz jedna
potka czyli dwie przestrzenie. Pétka regulowana. Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

6.1.3 Pomieszczenie 0.47

Zabudowa meblowa 205cm

Zabudowa meblowa wykonana w catosci ze stali nierdzewnej gatunek 1.4301 ( 304).

W sktad zabudowy wchodzi:

Szafka stojgca jednoskrzydtowa z potka. Wymiary: 600x600x870 mm —szt. 1

Szafka stojgca jednoskrzydtowa pod zlewozmywakowa. Wymiary: 600x600x870 mm —szt. 1

Szafka stojgca jedno skrzydtowa pod loddwke + lodéwka. Wymiary: 675x600x870 mm — szt. 1

Blat na szafki stojgce. Blat ptaski z fartuchem. Wymiar dostosowany do wneki 2050x600 mm.

Szafka wiszaca jednoskrzydtowa, przeszklona zamykana na klucz. Wymiary: 600x370x600 mm — szt. 2
Szafka wiszgca jednoskrzydtowa, przeszklona zamykana na klucz. Wymiary: 675x370x600 mm —szt. 1
Blenda uzupetniajaca do sufitu podwieszanego - 1 kpl

Oswietlenie pod szafkowe — 1 kpl.

Fronty szafek malowane proszkowo na jeden z 10 koloréw palety RAL. Farba dodatkiem jonéw srebra o
wtasciwosciach bakteriostatycznych. - kolor do ustalenia z Zamawiajacym po wyborze oferenta.

Szafka stojgca jednodrzwiowa podzlewozmywakowa. Na catej dtugosci szafka zabudowana. Drzwi szafki
petne otwierane z prawej na lewg strone (standardowo) lub odwrotnie (na zyczenie Zamawiajgcego).
Drzwi zbudowane z podwdjnej $cianki wypetnione plastrem miodu. Drzwi wyposazone w gumowg
uszczelke oraz uchwyt typu C. Wewnatrz bez poétki srodkowej. Szafka bez tylnej Scianki. Szafka na
nozkach wysokosci 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (mozliwos¢ wypoziomowania szafki).
Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne

Szafka stojgca z 3 szufladami, w tym z jedng szufladg grzewcza. Szafka wykonana ze stali nierdzewnej w
gatunku 1.4301 (304). Szuflady umieszczone jedna pod drugg, na prowadnicach samodociggowych z
petnym wysuwem. Szuflada grzewcza stuzgca do podgrzewania ptyndéw infuzyjnych. Dno szuflady
perforowane ufatwiajace rozprowadzanie i dystrybucje ciepta. Powyzej frontu szuflady zamontowany
termoregulator umozliwiajgcy regulacje temperatury w zakresie od 35 do 45 C. Fronty szafki wykonane
w technologii podwdjnych Scianek z wypetnieniem. Kazda z szuflad wyposazona w uchwyt typu C. Szafka
na ndzkach wysokosci 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (mozliwos¢ wypoziomowania szafki).
Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

Szafka do zabudowy lodéwki wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Szafka otwarta (bez
drzwiczek). Szafka na ndzkach wysokosci 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (mozliwos¢
wypoziomowania szafki). Wszystkie krawedzie zaokrgglone, bezpieczne.
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Szafka stojgca jednodrzwiowa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Drzwi szafki
petne, otwierane z prawej na lewg strone (standardowo). Drzwi zbudowane z podwdjnej scianki
wypetnione plastrem miodu. Drzwi wyposazone w gumowg uszczelke oraz uchwyt typu C. Wewnatrz
szafki jedna potka czyli dwie przestrzenie. Pétka regulowana. Szafka na ndzkach wysokosci 140 mm
regulowanych w zakresie 20 mm (mozliwos¢ wypoziomowania szafki). Na tylnej Scianie blatu fartuch z
blachy o wysokosci 40mm, pozostate boki proste. Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

Blat prosty wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). W blacie komora o wymiarach
(dtxszerxwys) w mm: 400x400x250 (wymiary wewnetrzne) oraz umywalka fi 380 mm. Na tylnej $cianie
blatu fartuch z blachy o wysokosci 40mm, pozostate boki proste. W blacie otwory pod baterie.

Szafka jednodrzwiowa, wiszgca wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Drzwi szafki
otwierane z prawej na lewg strone (standardowo) lub odwrotnie (na zyczenie Zamawiajacego). Drzwi
szafki przeszklone (front). Szkto w drzwiach bezpieczne, przezroczyste. Drzwi wyposazone w gumowg
uszczelke oraz uchwyt typu C. Wewnatrz jedna pdtka czyli dwie przestrzenie. Pétka regulowana.
Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

Szafka dwudrzwiowa. Drzwi szafki otwierane skrzydtowo. Drzwi szafki przeszklone. Szkto w drzwiach
bezpieczne, przezroczyste. Drzwi wyposazone w gumowa uszczelke oraz uchwyt typu C. Wewnatrz jedna
potka czyli dwie przestrzenie. Pétka regulowana. Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

6.1.4 Pomieszczenie 0.45, 0.50, 0.53

Zabudowa meblowa 383cm

Zabudowa meblowa wykonana w catosci ze stali nierdzewnej gatunek 1.4301 ( 304).

W sktad zabudowy wchodzi:

Szafka stojgca dwuskrzydtowa pod zlewozmywakowa. Wymiary: 800x600x870 mm — szt. 1

Szafka stojgca z 3 szufladami w tym jedna szuflada grzejna na ptyny. Wymiary: 600x600x870 mm —
szt. 1

Szafka stojgca jedno skrzydtowa pod lodowke + lodéwka. Wymiary: 675x600x870 mm — szt. 1

Szafka stojgca dwuskrzydtowa z pdtkg . Wymiary: 1200x600x870 mm — szt. 1

Blat na szafki stojgce. Blat wyposazony w komore fi 380 +/- 30 mm oraz otwér pod baterie sztorcows.
Blat ptaski z fartuchem. Wymiar blatu: 3830x600 mm

Bateria sztorcowa - szt. 1

Szafka wiszaca jednoskrzydtowa, przeszklona zamykana na klucz. Wymiary: 600x370x600 mm —szt. 1
Szafka wiszgca jednoskrzydtowa, przeszklona zamykana na klucz. Wymiary: 675x370x600 mm —szt. 1
Szafka wiszgca dwuskrzydtowa, przeszklona zamykana na klucz. Wymiary: 800x370x600 mm — szt. 1
Szafka wiszgca dwuskrzydtowa, przeszklona zamykana na klucz. Wymiary: 1200x370x600 mm — szt. 1
Blenda uzupetniajaca do sufitu podwieszanego - 1 kpl

Oswietlenie pod szafkowe — 1 kpl.

Fronty szafek malowane proszkowo na jeden z 10 koloréw palety RAL. Farba dodatkiem jondw srebra
o wiasciwosciach bakteriostatycznych. - kolor do ustalenia z Zamawiajagcym po wyborze oferenta.

Szafka stojaca jednodrzwiowa podzlewozmywakowa. Na catej dtugosci szafka zabudowana. Drzwi
szafki petne otwierane z prawej na lewa strone (standardowo) lub odwrotnie (na zyczenie
Zamawiajacego). Drzwi zbudowane z podwdjnej $cianki wypetnione plastrem miodu. Drzwi
wyposazone w gumowg uszczelke oraz uchwyt typu C. Wewnatrz bez pétki srodkowej. Szafka bez
tylnej Scianki. Szafka na ndézkach wysokosci 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (mozliwosé
wypoziomowania szafki). Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne

Strona 40




Szafka stojaca z 3 szufladami, w tym z jedng szufladg grzewcza. Szafka wykonana ze stali nierdzewne;j
w gatunku 1.4301 (304). Szuflady umieszczone jedna pod drugg, na prowadnicach samodociggowych
z petnym wysuwem. Szuflada grzewcza stuzgca do podgrzewania ptynéw infuzyjnych. Dno szuflady
perforowane utatwiajgce rozprowadzanie i dystrybucje ciepta. Powyzej frontu szuflady zamontowany
termoregulator umozliwiajacy regulacje temperatury w zakresie od 35 do 45 C. Fronty szafki
wykonane w technologii podwadjnych $cianek z wypetnieniem. Kazda z szuflad wyposazona w uchwyt
typu C. Szafka na ndzkach wysokosci 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (mozliwos¢
wypoziomowania szafki). Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

Szafka do zabudowy lodéwki wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Szafka otwarta
(bez drzwiczek). Szafka na ndzkach wysokosci 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (mozliwos¢
wypoziomowania szafki). Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

Szafka stojaca dwudrzwiowa. Drzwi szafki petne, otwierane skrzydtowo. Drzwi zbudowane z
podwadjnej scianki wypetnione plastrem miodu. Drzwi wyposazone w gumowag uszczelke oraz uchwyt
typu C. Wewnatrz szafki jedna podtka czyli dwie przestrzenie. Pétka regulowana. Szafka na ndzkach
wysokosci 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (mozliwo$¢ wypoziomowania szafki). Wszystkie
krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

Blat prosty wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). W blacie komora o wymiarach
(dtxszerxwys) w mm: 400x400x250 (wymiary wewnetrzne) oraz umywalka fi 380 mm. Na tylnej
Scianie blatu fartuch z blachy o wysokosci 40mm, pozostate boki proste. W blacie otwory pod baterie.

Szafka jednodrzwiowa, wiszgca wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Drzwi szafki
otwierane z prawej na lewg strone (standardowo) lub odwrotnie (na zyczenie Zamawiajgcego). Drzwi
szafki przeszklone (front). Szkto w drzwiach bezpieczne, przezroczyste. Drzwi wyposazone w gumowg
uszczelke oraz uchwyt typu C. Wewnatrz jedna potka czyli dwie przestrzenie. Pétka regulowana.
Wszystkie krawedzie zaokrgglone, bezpieczne.

Szafka dwudrzwiowa. Drzwi szafki otwierane skrzydtowo. Drzwi szafki przeszklone. Szkto w drzwiach
bezpieczne, przezroczyste. Drzwi wyposazone w gumowa uszczelke oraz uchwyt typu C. Wewnatrz
jedna potka czyli dwie przestrzenie. Pétka regulowana. Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

7. Wyposazenie sal operacyjnych

7.1. SO1 - st6t operacyjny ogdlnochirurgiczny

Stét fabrycznie nowy — rok produkcji 2021, przeznaczony do operacji ogdlnochirurgicznych, wspoétpracujacy z
wyposazeniem dodatkowym stosowanym w zabiegach specjalistycznych, w tym zabiegach ortopedycznych. Naped
gtéwny stotu elektrohydrauliczny.

Blat stotu modutowy sktadajacy sie z:

- podgtéwka ptytowego,

- dwuczesciowego segmentu oparcia plecow z mozliwoscig demontazu jego gornej czesci,
- segmentu ledZzwiowego,

- dwuczesciowego segmentu nog.

Blat stotu wyposazony w listwy umozliwiajgce zamocowanie dodatkowych akcesoridow. Mozliwos¢é zaktadania uchwytéw
mocujgcych akcesoria z dwdch stron: od przodu i od boku relingu.
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Funkcje wspomagane przez uktad elektrohydrauliczny, sterowane za pomocg pilota przewodowego:
- regulacja wysokosci,

- przechyty wzdtuzne: Trendelenburg/anty-Trendelenburg,

- przechyty boczne,

- przesuw wzdtuzny,

- regulacja oparcia plecéw,

- pozycja “flex” i “reflex”,

- blokada przejazdu,

- poziomowanie blatu przy pomocy jednego przycisku

Pilot przewodowy z systemem zabezpieczajagcym przed przypadkowym uruchomieniem funkcji, ulegajacy dezaktywacji
po uptywie 30 sekund. Pilot wyposazony we wskazniki diodowe informujgce o stanie natadowania baterii.

Pilot wyposazony w przycisk zmiany orientacji blatu oraz funkcje poziomowania blatu za pomocg jednego przycisku.

Dodatkowy panel sterujgcy umieszczony z boku kolumny wyposazony w funkcje jak na pilocie. Panel z systemem
zabezpieczajacym przed przypadkowym uruchomieniem funkcji.

Przycisk funkcji Trendelenburg wyrdzniony kolorem innym niz kolor pozostatych przyciskow.

Sygnat dzwiekowy informujgcy o roztadowaniu baterii.

Dtugosé blatu min. 2250 mm (£ 10 mm).

Catkowita szerokos¢ blatu min. 550 mm (£ 10 mm).

Regulacja wysokosci (bez materaca) — podstawa przejezdna, przesuw wzdtuzny napedzany 680 — 1130 mm (+ 20 mm).

Ergonomiczna pozycja zatadunkowa i do zabiegdw matoinwazyjnych w odwrdconej konfiguracji blatu — segmenty
oparcia plecéw, segment dodatkowy i podndzki ustawione ptasko do podtoza, na wysokosci max. 250 mm (bez
materacy).

Regulacja przechytéw wzdtuznych: Trendelenburg/anty-Trendelenburg min. + 40° (+3°).

Regulacja przechytéw bocznych min. £30° (+39).

Przesuw wzdtuzny stotu min. 420 mm wspomagany przez uktad elektrohydrauliczny, sterowany za pomoca pilota.

Regulacja kata nachylenia segmentu oparcia min. od -30° do 80° (£39).

Regulacja kata nachylenia segmentu podnézka min. od -90° do 20° (+39).

Regulacja odwodzenia podnézkdw max. 180°(+3°) blokowana za pomocg dzwigni dociskowe;.

Regulacja kata nachylenia podgtéwka min. od -45° do 45° (+39).

Regulacja kata nachylenia segmentu podgtdowka oraz segmentdéw podndzkéw z wykorzystaniem sprezyn gazowych
utatwiajgcych bezstopniowa regulacje. Nie dopuszcza sie regulacji segmentow na zebatkach.

Segmenty montowane ze sobg za pomoca szybkoztaczy opartych na uktadzie cylindryczny sworzer/gniazdo. Nie
dopuszcza sie pofaczen zabezpieczanych pokrettami gwintowanymi.

Mozliwosé zamiany segmentdéw podndzkéw z segmentem podgtédwka

Wyciecie ginekologiczne w segmencie siedziska o gtebokosci min. 35 mm.

Min. 3 kota jezdne o wymiarach min. 100 mm zabudowane w podstawie nie wystajagce poza jej obrys. Podstawa w
ksztatcie litery T wyposazona w min. jedno koto obrotowe, zapewniajgca dobre wtasnosci jezdne.

Podstawa przejezdna o wymiarach max. 1100 mm x 620 mm oraz wcieciu o gtebokosci min. 80 mm od stron bocznych,
utatwiajgcym wygodny dostep dla chirurga.

Blokada przejazdu stotu poprzez 4 wysuwane stopki, aktywowane z pilota, gwarantujgce pewne blokowanie stotu na
czas operacji.

W przypadku aktywowania hamulca uniesienie stotu o max. 10 mm ze wzgledu na konieczno$é zapewnienia stabilizacji
pola operacyjnego.

Elementy konstrukcyjne oraz zewnetrzne ostony stotu wykonane ze stali nierdzewnej. Dopuszcza sie ostony przegubu z
tworzyw sztucznych. Nie dopuszcza sie obudowy podstawy wykonanej z tworzywa oraz konstrukcji z innych materiatéw
niz stal nierdzewna.

Miekkie materace, szczelne (zgrzewane ultradzwiekowo), z pamiecig ksztattu, o wtasciwosciach przeciwodlezynowych,
odejmowane z blatu stotu. Instalacja z uzyciem tworzywowego potgczenia ksztattowego, nie dopuszcza sie sposobu
montazu opartego o rzep. Grubos¢ materaca 80 mm.
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Dopuszczalne obcigzenie dynamiczne stotu min. 275 kg.

Dopuszczalne obcigzenie statyczne stotu min. 320 kg.

Max. no$nosc¢ stotu min. 450 kg — przesuw wzdtuzny w pozycji Srodkowej, blat w konfiguracji normalnej, dopuszczona
regulacja wysokosci, przechyty: Trendeleburga/ odwréconego Trendeleburga, boczne kolumny.

Masa stofu max. 300 kg.

Blat przezierny dla promieni RTG umozliwiajagcy wykonywanie zdje¢ RTG pacjenta oraz monitorowanie pacjenta przy
pomocy ramienia C.

Mozliwos¢ umieszczenia tacy na kasete RTG w tunelu znajdujgcym sie w blacie stotu. Blat wyposazony w prowadnice na
kasete RTG co najmniej w segmencie podgtdwka, oparcia plecow i siedziska pozwalajgcy na umieszczenie tacy zaréwno
od strony podndzkow jak i od strony zagtéwka.

Mozliwos¢ uzyskania w stole znacznego wychylenia blatu od kolumny stotu wynoszgcego 1500 mm.

tadowarka wbudowana w podstawe stotu.

Napiecie zasilania 24 V.

Podstawa stotu wyposazona w ztgcze wyrédwnania potencjatu.

Wyposazenie dodatkowe

Pas uda z klamra -2 szt.

Pas tutowia z klamrg -1szt.

Pas reki-nadgarstka -2szt.

Podpdrka katowa reki -1szt.

Podpdrka reki z przegubem kulowym -1szt.

Ekran anestezjologiczny z regulowang szerokoscig z uchwytem mocujgcym jednopozycyjnym -1szt.
Wieszak kropléwki z uchwytem mocujacym jednopozycyjnym -1szt.

7.2. SO2 - stét operacyjny ortopedyczny

Stét fabrycznie nowy — rok produkcji 2021, przeznaczony do operacji ogdlnochirurgicznych, wspodtpracujacy z
wyposazeniem dodatkowym stosowanym w zabiegach specjalistycznych, w tym zabiegach ortopedycznych. Naped
gtéwny stotu elektrohydrauliczny.

Blat stotu modutowy sktadajacy sie z:

- podgtéwka ptytowego,

- dwuczesciowego segmentu oparcia plecdw z mozliwoscia demontazu jego gornej czesci,
- segmentu ledzwiowego,

- dwuczesciowego segmentu nég.

Blat stotu wyposazony w listwy umozliwiajgce zamocowanie dodatkowych akcesoridow. Mozliwos$é zaktadania uchwytéw
mocujgcych akcesoria z dwdch stron: od przodu i od boku relingu.

Funkcje wspomagane przez uktad elektrohydrauliczny, sterowane za pomocay pilota przewodowego:
- regulacja wysokosci,

- przechyty wzdtuzne: Trendelenburg/anty-Trendelenburg,

- przechyty boczne,

- przesuw wzdtuzny,

- regulacja oparcia plecéw,

- pozycja “flex” i “reflex”,

- blokada przejazdu,

- poziomowanie blatu przy pomocy jednego przycisku.

Pilot przewodowy z systemem zabezpieczajgcym przed przypadkowym uruchomieniem funkcji, ulegajacy dezaktywacji
po uptywie 30 sekund. Pilot wyposazony we wskazniki diodowe informujgce o stanie natadowania baterii.

Pilot wyposazony w przycisk zmiany orientacji blatu oraz funkcje poziomowania blatu za pomocg jednego przycisku.
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Dodatkowy panel sterujgcy umieszczony z boku kolumny wyposazony w funkcje jak na pilocie. Panel z systemem
zabezpieczajgcym przed przypadkowym uruchomieniem funkcji.

Przycisk funkcji Trendelenburg wyrdzniony kolorem innym niz kolor pozostatych przyciskow.

Sygnat dzwiekowy informujacy o roztadowaniu baterii.

Dtugosé blatu min. 2250 mm (+ 10 mm).

Catkowita szerokos¢ blatu min. 550 mm (£ 10 mm).

Pozycja min. stotu (bez materaca) nizsza lub réwna 610 mm (x 20 mm).

Pozycja max. stotu (bez materaca) nie nizsza niz 1240 mm (£ 20 mm).

Ergonomiczna pozycja zatadunkowa i do zabiegéw matoinwazyjnych w odwrdconej konfiguracji blatu — segmenty
oparcia plecow, segment dodatkowy i podndzki ustawione ptasko do podtoza, na wysokosci max. 250 mm (bez
materacy).

Regulacja przechytéw wzdtuznych: Trendelenburg/anty-Trendelenburg min. + 40° (£3°).

Regulacja przechytéw bocznych min. #30° (+39).

Przesuw wzdtuzny stotu min. 420 mm wspomagany przez uktad elektrohydrauliczny, sterowany za pomoca pilota.

Regulacja kata nachylenia segmentu oparcia min. od -30° do 80° (+39).

Regulacja kata nachylenia segmentu podndzka min. od -90° do 20° (+3°).

Regulacja odwodzenia podndzkéw max. 180°(+3°) blokowana za pomoca dzwignhi dociskowej.

Regulacja kata nachylenia podgtéwka min. od -45° do 45° (+3°).

Regulacja kata nachylenia segmentu podgtéwka oraz segmentéw podndzkéw z wykorzystaniem sprezyn gazowych
utatwiajgcych bezstopniowa regulacje. Nie dopuszcza sie regulacji segmentéw na zebatkach.

Segmenty montowane ze sobg za pomoca szybkoztgczy opartych na uktadzie cylindryczny sworzen/gniazdo. Nie
dopuszcza sie potaczen zabezpieczanych pokrettami gwintowanymi.

Mozliwos¢ zamiany segmentdéw podndzkow z segmentem podgtowka

Woyciecie ginekologiczne w segmencie siedziska o gtebokosci min. 35 mm.

Min. 3 kota jezdne o wymiarach min. 100 mm zabudowane w podstawie nie wystajace poza jej obrys. Podstawa w
ksztatcie litery T wyposazona w min. jedno koto obrotowe, zapewniajgca dobre wtasnosci jezdne.

Podstawa przejezdna o wymiarach max. 1100 mm x 620 mm oraz wcieciu o gtebokosci min. 80 mm od stron bocznych,
utatwiajgcym wygodny dostep dla chirurga.

Blokada przejazdu stotu poprzez 4 wysuwane stopki, aktywowane z pilota, gwarantujace pewne blokowanie stotu na
czas operacji.

W przypadku aktywowania hamulca uniesienie stotu o max. 10 mm ze wzgledu na koniecznosé zapewnienia stabilizacji
pola operacyjnego.

Elementy konstrukcyjne oraz zewnetrzne ostony stotu wykonane ze stali nierdzewnej. Dopuszcza sie ostony przegubu z
tworzyw sztucznych. Nie dopuszcza sie obudowy podstawy wykonanej
z tworzywa oraz konstrukcji z innych materiatéw niz stal nierdzewna.

Miekkie materace, szczelne (zgrzewane ultradzwiekowo), z pamiecig ksztattu, o wtasciwosciach przeciwodlezynowych,
odejmowane z blatu stotu. Instalacja z uzyciem tworzywowego potaczenia ksztattowego, nie dopuszcza sie sposobu
montazu opartego o rzep. Grubo$¢ materaca 80 mm.

Dopuszczalne obcigzenie dynamiczne stotu min. 275 kg.

Dopuszczalne obcigzenie statyczne stotu min. 320 kg.

Masa stofu max. 300 kg.

Blat przezierny dla promieni RTG umozliwiajgcy wykonywanie zdje¢ RTG pacjenta oraz monitorowanie pacjenta przy
pomocy ramienia C.

Mozliwo$¢é umieszczenia tacy na kasete RTG w tunelu znajdujgcym sie w blacie stotu. Blat wyposazony w prowadnice na
kasete RTG co najmniej w segmencie podgtdwka, oparcia plecow i siedziska pozwalajgcy na umieszczenie tacy zaréwno
od strony podndézkéw jak i od strony zagtédwka.

Mozliwos¢ uzyskania w stole znacznego wychylenia blatu od kolumny stotu wynoszgcego 1500 mm.

tadowarka wbudowana w podstawe stotu.
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Napiecie zasilania 24 V.

Podstawa stofu wyposazona w ztacze wyréwnania potencjatu.

Stét wyposazony w przystawke ortopedyczng. Przystawka montowana w miejsce podndzkow stotu operacyjnego.

Przystawka wyposazona w siedzisko wykonane z widkien weglowych, umozlwiajgca petne obrazowanie 360° za pomoca
ramienia C, bez potrzeby przemieszczenia pacjenta w czasie wykonywania procedur ortopedycznych wymagajacych
monitorowania rentgenowskiego. Siedzisko nie moze posiadaé¢ elementdw metalowych w czesci centralnej, aby nie
zaktécaé obrazowania $rédoperacyjnego.

Siedzisko wyposazone w lekkie, odejmowane segmenty podpierajagce miesnie posladkowe, wykonane z kompozytéow
wtokien weglowych, wpinane za pomoca szybkoztaczy, dla umozliwienia nieskrepowanego dostepu bocznego i dolnego
do biodra.

Przystawka wyposazona w podndzki szybkoztaczne, z odejmowanym segmentem, z mozliwoscig odchylania na boki o
wartos¢ co najmniej 20° w obu kierunkach ptaszczyzny poziomej, montowane w interfejs siedziska przystawki.

Interfejs siedziska do montazu przystawki posiada system szybkoztgcznego mocowania podndézkéw z automatyczng
blokadg po wsunieciu ich w gniazda. Nie dopuszcza sie Srub mocujacych podndzki przystawki ortopedyczne;.

Podndzki wyposazone w materace przeciwodlezynowe o grubosci dopasowanej do materacy stotu operacyjnego,
odejmowane w razie potrzeby.

Podndzki wyposazone w sworznie, umozliwiajgce ich szybki montaz.

Podndzki zintegrowane z mozliwoscig montazu aparatu naciggowego z szybka mozliwoscia regulacji odsuniecia aparatu,
oraz systemem automatycznej blokady w punktach oddalenia. Podndzki powinny dawaé mozliwos¢ obrazowania z
uzyciem ramienia C i stanowié¢ dodatkowa, poreczng podpore dla nég pacjenta w czasie wykonywania wybranych
procedur ortopedycznych. W celu usprawnienia czaséw pozycjonowanie nie dopuszcza sie systemow zaktadajacych
wycigganie podndzka w przy korzystaniu z systemu naciggowego — gniazdo montazu aparatu naciggowego musi by¢
czescig stelaza podndzka

Przystawka powinna by¢é wyposazona w lekki, fatwy w obstudze aparat naciggowy z funkcja samoczynnego,
automatycznego ustawiania sie i rotowania buta utrzymujgcego stope pacjenta z wykorzystaniem mechanizmu Cardana
oraz blokadg potozenia.

Przystawka wyposazona w lekki but do mocowania stopy, wykonany z kompozytéw widkien weglowych, z systemem
higienicznej wktadki przeciwodlezynowej, z systemem szybkiego zwalniania i regulacji sity opinania w stylu zapadkowym
na stopie pacjenta —tym snowboardowy.

Siedzisko przystawki wyposazone w interfejs do mocowania sztycy wykonanej z widékna weglowego, stuzgcej do
montazu przynajmniej dwadch watkow oporowych wykonanych z pianki przeciwodlezynowej,
o dwdch srednicach — zaleznie od wysokosci pacjenta i typu wykonywanego zabiegu.

Zestaw zawiera dostawke montowang w segment siedziska, stuzgcg do pozycjonowania konczyny do procedur
gwozdziowania kosci piszczelowej, z dwustopniowg regulacjg kata nachylenia oraz mozliwosciag montazu aparatu
naciggowego, z systemem szybkiej konwersji w zaleznosci od operowanej konczyny lewej lub prawej; Dostawka musi
by¢ wyposazona w watek podporowy pod kolano oraz przeswietlalngsztyce mocujgcg watka oraz system niskiego buta
ptytowego do mocowania stopy pacjenta dla zapewnienia nieskrepowanego dostepu w okolicach stawu skokowego;

W zestawie wdzek do przewozu i przechowywania elementéw przystawki o kompaktowych wymiarach — powierzchnia
sktadowania zestawu zainstalowanego na wdzku nie przekraczajgca wymiaréw 1,5 x 1 m.
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Wyposazenie dodatkowe:

Przystawka do operacji barku + podgtowek— 1 szt.

Pas tutowia z klamra— 1 szt.

Pas reki — nadgarstka— 2 szt.

Podpdrka reki na przegubie kulowym-— 2 szt.

Oparcie boczne-barkowe z uchwytem mocujgcym jednopozycyjnym-— 2 szt.
Oparcie fonowe z uchwytem mocujacym jednopozycyjnym— 1 szt.

Podpora do operacji fgkotki z uchwytem mocujgcym wielopozycyjnym -1szt.
Przystawka do operacji reki zdwoma uchwytami jednopozycyjnymi-1szt.
Przystawka do operacji kolana z uchwytem mocujgcym jednopozycyjnym -1szt.
Podkolannik z uchwytem mocujgcym wielopozycyjnym — 2szt.

Ekran anestezjologiczny z regulowang szerokoscig z uchwytem mocujgcym jednopozycyjnym—1 szt.
Wieszak kropléwki z uchwytem mocujacym jednopozycyjnym— 1 szt.

Materac zelowy- kragzek pod gtowe— 1 szt.

Materac zelowy -ochrona piet— 1 szt.

Materac zelowy- ochrona kosci krzyzowej i posladkéw (duza)— 1 szt.

Materac zelowy potwatek— 1 szt.

Materac zelowy- podktad pod reke -2szt.

8. ZINTEGROWANY SYSTEM STEROWANIA | ZARZADZANIA OBRAZEM DLA SAL OPERACYJNYCH
blok operacyjny zostanie wyposazony w system sterowania i zarzagdzania obrazem w dwdch etapach co sktadajacy oferte
powinni uwzglednic¢ podczas przystepowania do sktadania ofert.

W pierwszym etapie zostanie wyposazona w system sterowania i zarzadzania obrazem sala Laryngologiczna
(pomieszczenie 0.42 na rysunkach). Oferent powinien wyposazy¢ w pierwszej kolejnos$ci wymieniona sale zgodnie z

zapisami przedstawionymi w ponizszej specyfikacji.

W drugim etapie zostang wyposazone w system sterowania i zarzagdzania obrazem pozostate sale dwie sale
chirurgiczne, sala ortopedyczna, sala ginekologiczno-urologiczna oraz sala okulistyczna. Oferent powinien
wyposazy¢ w drugim etapie powyzej wymienione sale zgodnie z zapisami przedstawionymi w ponizszej
specyfikacji.

Wymogi formalno-prawne

System zintegrowany sal operacyjnych, system zabudowy panelowej pomieszczen bloku operacyjnego, elementy
montowane na panelach Sciennych jak: zabudowy meblowe, myjnie chirurgiczne, kompatybilne wyprodukowane
przez jednego, tego samego oryginalnego producenta.

Do oferty nalezy dofaczy¢ karty katalogowe urzadzen w potwierdzajgce parametry techniczne oferowanych
urzadzen.

Funkcjonalnosci systemu

Oprogramowanie do kontroli modutéw Sprzetowych i kontroli Podtgczonych elementéw Systemu poprzez
dotykowy interfejs uzytkownika

Intuicyjnyinterfejsuzytkownikadziekitatwym w operowaniuelementom, obstugiwanympoprzezfunkcjedotykowg
Licencjastanowiskowasystemu

System zintegrowanypracujgcy w systemie Windows 10 w wersji 64 bity

Interfejsuzytkownika w jezykupolskimjakodomyslnyjezyk

System wielojezyczny

Mozliwosézdalnegoserwisowania i
aktualizacjioprogramowaniaprzezwyspecjalizowanyserwispoprzezistniejgcasiecinternetowaszpitala
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Interfejsuzytkownika

Interfejsuzytkownikamusizawiera¢dwarodzajekolorystykiinterfejsugraficznego (ciemny i jasny).
Trybyprzetgczanebezposrednio z paneludotykowego

Muzyka

Odtwarzaczutworéw MP3 - mozliwoscodtwarzaniamuzyki z dyskulokalnegoorazdyskéwzewnetrznych —
zarzadzaniebezposrednio z paneludotykowego

Mozliwoséregulacjigtosnosciutwordw, przyciskwyciszenia, opcjawyboruutworu z listyodtwarzania
Video

Routing sygnatuwideowewnatrzsalioperacyjnej

Wybdrirédetwideo, ktédremajgbyéarchiwizowanepoprzezpaneldotykowy.
Mozliwoséwykonywaniazdjec¢ z dowolnegozrddtavideozapomocgmonitoradotykowego

Mozliwos¢ nagrywania jednego dowolnego zrodta w danym czasie. Wybdr nagrywanych Zrédet z
poziomuinterfejsuuzytkownika. Dla kazdej Sali operacyjnejosobno.

PetenroutingZzrédetobrazu  —  dowolnezrédtowideopodtgczone do  systemumozezostaéwyswietlone na
dowolnymmonitorze na salioperacyjnej, ktérytojestczescigtegosystemu.

Dostep do  systemu PACS poprzezdedykowanykomputerinstalowany na  salioperacyjnej z
zainstalowanymoprogramowaniemklienckim PACS. Oprogramowaniezostaniedostarczoneprzezzamawiajgcego.

Wyswietlanieobrazu z komputera PACS na dowolnym, podtgczonym do systemumonitorze na salioperacyjnej.
Zarzadzaniekomputerem PACS zapomocgmedycznejklawiatury i myszy z poziomusalioperacyjnej.
Mozliwosénagrywaniaobrazu z podtgczonego do systemukomputera PACS.

Niezalezne przypisywanie wszystkich zrodet obrazu podtaczonych do systemu do
dowolnegomonitoramedycznego43” i 26” (dlasaliortopedycznejorazsalchirurgicznych)dwéchmonitoré 26“ (dla
Sali laryngologicznej, okulistycznej, ginekologiczno-urologicznej) podtgczonego do systemuzintegrowanego.

Dosteppoprzez VPN dlatechnikdwautoryzowanegoserwisuprzywykorzystaniuistniejgcej w strukturachszpitalasieci
VPN

Akceptowanewejsciasygnatuwideo: HDMI, DVI, VGA, HD-SDI, SD-SDI, YC/S-Video, YPbPr, CVBS
Obstugiwanerozdzielczosci DVI : 640 x 480 — min. 1920 x 1200

Obstugiwanerozdzielczosci VGA : 640 x 480 — min. 1920 x 1200

Wyjsciaobrazowe: DVIlub HD-SDI

Funkcjanagrywaniaobrazéw w jakosciFullHD

Monitorypodtgczoneprzezporty DVI, HDMI lub HD-SDI.
Zapisywaniesygnatuvideoskompresowanego w standardzie H.264 w jakosciFull - HD

Zarzadzanieobrazem - dystrybucjazapomocaekranudotykowegogtéwnegopanelasterujgcego w salioperacyjnej.
Wybdrzrédta do wyswietleniapoprzezprostagfunkcjedrag&drop. Na
monitorzepanelusterujgcegomuszawyswietlacsieintuicyjnepiktogramyutatwiajgceidentyfikacjezrédtasygnatuwideo

Mozliwo$épodtgczeniamobilnegozrodtawideo na salioperacyjnej — z wykorzystaniemdedykowanegogniazda DVI,
HDMIlub HD-SDIznajdujgcegosie na kolumniechirurgicznejlubanestezjologicznej

Przygotowanieinfrastrukturypodrozbudowe o moddtkonferencji z dwustronnakomunikacjgaudioorazvideodla Sali
Ortopedycznej (sala 0.39)

Sterowanie lampg operacyjna

System zintegrowany powinien umozliwiaé sterowanie lampg operacyjng z zachowaniem wszystkich
funkcjonalnosci dostepnych z poziomu panela sterujgcego na uchwycie lampy.

Funkcja sterowania lampami operacyjnymobydwuczasz: wtacz/ wytgcz, tryben do z funkcjg regulacji natezenia,
regulacja natezenia o$wietlenia, regulacja temperatury barwowej, regulacja polapracy

Sterowanie drzwiami automatycznymi
Mozliwos¢ sterowania z systemu integrowanego drzwi automatycznych
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Sterownik drzwi automatycznych komunikujay sie z systemem zintegrowanym w technologii IP.
Zasilanie sterownikadrzwiautomatycznychnapieciembezpiecznym do 24VDC.
Sterowaniedrzwiamiautomatycznymizapomocgastykdwbezpotencjatowych.
Mozliwosézdalnejdiagnostykisterownikapoprzezsieé IP.

Mozliwoséobstugi do pieciudrzwiautomatycznych z jednegosterownika.
Mozliwosérozbudowysystemukolejnesterownikidrzwiautomatycznych.
Funkcjasterowaniadrzwiamiautomatycznymi w obrebiesalioperacyjnej

Sterowanieroletami, zaluzjami

Mozliwo$¢é sterowania z systemu zintegrowanego rolet, zaluzji w oknach oraz drzwiach na Sali operacyjnej
Sterownikzaluzjikomunikujacysie z systememzintegrowanym w technologii IP.
Zasilaniesterownikazaluzjinapieciembezpiecznym do 24VDC.
Mozliwosézdalnejdiagnostykisterownikapoprzezsiec IP.

Sterowaniezaluzjami z wykorzystaniemsygnatéwbezpotencjatowych.

Sterowanie klimatyzacja, wentylacja

Mozliwo$¢ sterowania z systemu zintegrowanego parametrami klimatyzacji w zakresie regulacji temperatury i
wilgotnosci.

Sterownik klimatyzacji komunikujacy sie z systemem zintegrowanym w standardzie Modbus TCP lub
zapomacawejséwyjscanalogowych 0-10V

Opis parametréow:
Jednostka sterujgca z ekranem dotykowym — 6 szt.

”

Panel sterujgcy w wersjikomputera All-in-One z monitoremdotykowymwielkosci 21,5
technologiirezystancyjnejlubprojekcyjno - pojemnosciowe;.

pracujacy w

Intuicyjnyinterfejs w jezykupolskimprzystosowany do obstugidotykowe;j

Panel frontowywyposazony  w min. dwagniazda USB 2.0 z i przyciskzataczenia /
wytaczeniazasilaniajednostkigtéwnej. Nie dopuszczasiemontazugniazdpozafrontemjednostkigtownej.  Panel
wykonanyzeszktahartowanegojakojednaniedzielonamonolitycznakonstrukcja

Wymaganeumiejscowienie na panelufrontowymprzyciskow. w
dolnejczesciumieszczoneczteryprzyciskisensorycznepracujgcych w
technologiidotykowejumozliwiajgcychzatgczenie/ wytaczenieaktywnosciPanelaDotykowego,
BlokowanieaktywnosciPanelaDotykowego, Restart Systemujednostki PC ModutuSterujacego,

AktywacjeSystemujednostkiModutuSterujacego.
Mozliwos$ézabudowymodutusterujgcego w Scianie, licujgcybezodstajgcychkrawedzi
Wymiarypanelufrontowegowykonanegozeszktahartowanego 500 x 1190 mm

Intel® i5-7500T 2,7GHz @ 3,3GHz

8 GB DDR4 (mozliwosérozbudowy do 64GB)

Dysktwardy 240 GB SSD, (mozliwos$érozbudowy do 2 TB zaréwno w wersji SSD lub HDD)
Intel® HD Graphics 630

Interfejsy: 2xUSB 3.0 (zewnetrznie) 6xUSB 2.0 (wewnetrznie), 4xGigabit LAN, 2xDisplayPortV1.2 LVDS, 1x DVI-I-
Out, Audio-Stack, 2xRS232 (Com-Port),

Audio 5.1 Multichannel Audio

Wielko$¢ 21.5” ( 54,5 cm ) w technologii PCAP Touch
Rozdzielczo$¢ 1920x1080 ( FullHD ), 16:9

Jasno$¢ nie mniejszaniz 250 cd/m?

Kontrast nie mniejszyniz 1000:1
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Katwidzeniapoziomo / pionowo 178° / 178°
lloséwyswietlanychkoloréw 16.7 milionow
Urzadzeniemedyczneklasy | wgdyrektywymedycznej 93/42/EEC
Lokalna szafa RACK 19" — 6 szt.

Szafa wielkosci nie mniejsza niz 12 U

Modut pozwalajacy na zawieszenie sufitowe lub nascienne

Zapewnienie mozliwosci instalacji w obrebie pomieszczen pobocznych sal operacyjnych, zalecany montaz w
korytarzu brudnym

Parametry monitora medycznego 26” - 9 szt. (po dwa monitory dla sal okulistycznej, laryngologicznej,
ginekologiczno-urologicznej, po jednym monitorze dla sal chirurgicznych oraz Sali ortopedycznej)

Przekatna nie mniejszaniz 26"

Rozdzielczos¢ 1920 x 1080

Katwidzeniapoziomo 178°

Katwidzeniapionowo 178°

Jasno$¢ nie mniejszaniz 450 cd/m?
llo$¢wyswietlanychkoloréw> 1000 milionéw
Kontrast: 1000:1

Wejscia video: 2 x DVI (single link), 1 x VGA, 1 x Component, 1 x SDI (3G)
Sygnatywyjsciowe: 1 x DVI (single link), 1 x SDI (3G)
Zasilanieelektryczne 230V, 50 Hz

Zuzycieenergii nie wiekszeniz 100W

Certyfikaty: ANSI/AAMI ES60601-1(UL60601-1), CAN/CSA C22.2 No. 60601-1, FCC Class B, EN60601-1, EN60601-1-
2, CE, MDD(93/42/EEC) klasa 1 urzagdzerimedycznych

MontazVesa 100, 200

Klasaproduktumedycznego: Klasa |

Stopienochrony IP33 - ogdlnie

Front szkto z powtokaantyrefleksyjna
Urzadzeniemedyczneklasy | wgdyrektywymedycznej 93/42/EEC
Parametry monitora 43” — 3 szt. (dla sal chirurgicznych oraz sali ortopedycznej)
Przekatna nie mniejszaniz 42.5 cala

Rozdzielczo$¢natywna nie mniejszaniz 3840 x 2160 pixeli
Katwidzeniapoziomo 178 stopni

Katwidzeniapionowo 178 stopni

Jasno$é nie mniejszaniz 350 cd/m?

Kontrast: 4000:1

Wejscia video: 3 x HDMI

Zasilanieelektryczne 230V, 50 Hz

Zuzycieenergii nie wiekszeniz 86 W

Gtebokosémontazu nie wiekszaniz 150 mm

Front szkto z powtokgantyrefleksyjng

Klawiatura z touchpadem- 6kpl.

Urzadzenie odporne na czyszczenie srodkami dezynfekcyjnymi.
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Klawiatura podtgczana poprzez interfejs USB lub bezprzewodowo z wykorzystaniem Bluetooth
Kamera podsufitowa, dookodlna — 6 szt.

Kamera montowana na suficie w Sali operacyjnej umozliwiajgca podglad dowolnego miejsca na Sali. Duzy zoom
zapewnia mozliwos¢ zblizenia obrazu z pola operacyjnego. Mozliwosé sterowania ruchami kamery w zakresie
obrotu, géra/dét; prawo/lewo;

Kamera obrotowa PTZ z wyjsciem wideo HDMI
Zoom optyczny min: x30

Szybko$¢ migawki 1 do 1/10.000 s

llo$¢ pozycji PRESET min. 6

Sterowanie poprzez RS232 VISCA lub VISCA IP
Zasilanie: 12-24 VDC

Pobdr mocy max: 12W

Wzmacniacz miksujacy AUDIO - 6 szt.

Moc 2x100 W

MocznamionowaRMS 100 W

Mocznamionowa RMS

2x50W
przy4Q
Mocznamionowa RMS przy

2x30W
8Q
Kanatywejsciowe: 2
Wejscia 125mV/10kQ (linia) 1.3mV/600Q (mikr.)

. 20-20
Pasmoprzenoszenia
000 Hz

Gtosnik sufitowy — 6kpl.

Dwudrozny gtosnik do zabudowy

Moc maksymalna: 60 W przy 8 Ohm

Efektywnos¢: min. 88 dB

Klasa szczelnosci min. IP: 65

Komputer umozliwiajacy dostep do systemu PACS lub HIS — 6 szt.

Komputer montowany poza salg operacyjng w szafie RACK, na ktérym to instalowana jest aplikacja pozwalajaca
na dostep do systemu PACS lub HIS

Komputer dostarczany bez aplikacji klienckiej PACS, aplikacja i licencja po stronie Inwestora.
System operacyjny min. WINDOWS 10 64 bit

Pamie¢ operacyjna min. 4GB

Dysk twardy min. 120GB SSD

Zasilacz zewnetrzny 65W

Peryferia 2 x USB 3.0; audio liniowe; LAN, mini HDMI/HDMI;

Monitor stacji instrumentariuszki 24” — 6 szt.

Monitor do montazu w zabudowie panelowe] za szybg lub do montazu nasciennego.

Przekatna ekranu: min 23,8"
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Rodzajmatrycy: LED, IPS (matowa)
Rozdzielczo$éekranu: 1920 x 1080 (FullHD)
Czestotliwos¢odswiezaniaekranu: 60 Hz
Liczbawys$wietlanychkoloréw: 16,7 min
Czasreakcji: 6 ms

Jasno$é: 250 cd/m?

Kontrast: 1 000:1

Katwidzenia w poziomie: 178 stopni
Katwidzenia w pionie:178 stopni

Ztacza: VGA (D-sub) - 1 szt. HDMI - 1 szt. DVI-D - 1 szt. DisplayPort - 1 szt. Wyjscie DisplayPort - 1 szt.
Wyjsciestuchawkowe - 1 szt. USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 3 szt. USB 3.1 Gen. 1 Type-B (USB 3.0) - 1 szt. AC-in
(wejsciezasilania) - 1 szt.

Mocgtosnikéw: 2 x 1W

Mozliwosémontazu na Scianie — VESA: VESA 100 x 100 mm
Pobdérmocypodczaspracy: 19 W

Wymiary: 538x370x205mm

Kontrolerwideo — 9 szt.

Umozliwia zarzgdzanie obrazami wideo w Sali operacyjnej. Zarzagdzanie obrazami odbywa sie z poziomu ekranu
dotykowego jednostki gtdwnej All-In-One.

Kontrolerwyposazony w funkcjestrumieniowegoprzesytaniawideo w sieci
Mozliwosérozbudowy o obstugepodglgduaktywnegosygnatuwideo.
Obstugiwanetypywej$¢wideo 8x8 DVID-D lub 4x4 SD/HD/3G-SDI lub 4x4 RGB (D'SUB) lub 4x4 CVBS

WejsciawideoCVBS (BNC x 4ea, 75Q, Composite Video , NTSC/PAL), SDI (BNC x 4ea, 75Q, up to 3G-SD), Analog
RGB (RGB (DSUB15) x 4ea, Component with separate cables), DVI (DVI-D (Single link) x 8e)

Woyjsciawideo: CVBS (BNC x 4ea, 75Q, Composite Video , NTSC/PAL), SDI (BNC x 4ea, 750, up to 3G-SD), Analog
RGB (RGB (DSUB15) x 4ea, Component with separate cables), DVI (DVI-D (Single link) x 8e)

Podgladwynikéw: DVI-D (Single link, Up to 1920 x 1080p/60Hz), RJ-45 (Strumieriwideo na tablety i komputery PC)

Funkcjastreaminguvideo do siecilokalnejlub Internet. Strumiedwideo do 1920 x 1080p / 60 Hz.
Obstugafunkcjistreamingurealizowana z poziomuinterfejsuuzytkownika z ekranudotykowego.

Woyjsciasterujgce: RS-232C (DSUB9 x1ea), Network (RJ-45 x1ea)
Zasilanie: AC 100-240 V, 50 — 60 HZ

Pobdrenergii: <30 W

Wymiary: 437x340x102

Waga: 5,35 kg

Temperaturapracy: 0 do 40 °C

Wilgotnos¢: 20 — 85%

Zgodnos¢ i certyfikaty: UL 60601.1, EN 60601, CE, MDD 93/42 / EWG, ISO 9001, ISO 13485 Klasa 1
Urzadzeniemedyczne, RoHS

Nagrywarkamedyczna— 6 szt.

Intuicyjny, wielojezycznyinterfejsuzytkownika
NagrywaniewideoFullHD
Obstugaekranudotykowegoklasymedycznej

Wykonywaniezdje¢podczasnagrywaniawideo

Strona 51



Pamieé SCU DICOM

Jednoczesnenagrywanie na dyskwewnetrznyorazzewnetrzny ( USB)
Przechwytywaniezdje¢: do 1920 x 1080p

Nagrywaniewideo: do 1920 x 1080p/60

Podglad na przednim 3,5-calowy ekranie TFT LCD

Worklista:opcjarozszerzenia o funkcjebezposredniegodostepu do HIS

DICOM: opcjarozszerzenia o funkcjeexportuzdje¢ w formacie DICOM do archiwum PACS

Audio/Wideowejscia: DVI-D (do 1920x1200p/60), 3G SDI (BNC x 1lea, 75Q(do 3G)), Kompozytwideo (BNC x lea,
75Q (NTSC, PAL)), Audio: Stereo 3,5 mm x 2ea, wejsciemikrofonowe, wejscieliniowe

Audio/Wideowyjscia: DVI-D, 3G SDI, Stereo 3,5 mm x lea, wyjscieliniowe
USB2.0 — przdd 1 szt. tyt 3 szt.

Wejscia/wyjscia: RS-232¢ USB 2.0 ( przdd 1 szt. tyt 3 szt.), RJ45, Wejsciewyzwalajgce (Gniazdostereo 3,5 mm x 2ea,
Nagrywanie, Przechwytywanie)

Rozdzielczo$¢nagrywania: 480P60, 720P60, 1080P60
Formatywideo: AVI, MOV

Podziatjakosciwideo: wysoka, srednia, niska

Kodekwideo: H.264
Rozdzielczo$¢przechwytywanegoobrazu: 480P, 720P, 1080P
Format przechwytywanegoobrazu: BMP, JPEG, DICOM
Wbudowanapamie¢ HDD: 1 TB (standardowo)
Pamieczewnetrzna: Zewnetrznydysktwardy SSD i pamie¢ USB
Zasilanie: AC 100-240 V, 50 — 60 HZ (0.6A max)
Pobdrenergii: <32.5 W

Wymiary: 250x80x300

Waga: 2,9 kg

Temperaturapracy: 0 do 40 °C

Zgodnos¢ i certyfikaty: UL 60601.1, EN 60601, CE, MDD 93/42 / EWG, ISO 9001, ISO 13485 Klasa 1
Urzadzeniemedyczne, RoHS

SterownikUniwersalny (drzwiautomatyczne, rolety, sterowanieklimatyzacjg) — 6 szt.
Znamionowenapieciezasilania [Us]: 24 V DC

Limitynapieciazasilania: 20.4...28.8 V

Pojemnos$¢épamieci: 8 MB program, 64 MB pamiecisystemowej RAM

Dane zarchiwizowane: 128 MB wbudowanejpamieciflash do tworzeniakopiizapasowychprograméwuzytkownika
Urzadzenia do przechowywania danych: <= 32 GB karty SD opcjonalnie

Zintegrowany typ potgczenia: port USB mini B ztgcza USB 2.0; nieizolowane tgcze szeregowe "seryjne" ze ztgczem
RJ45, interfejs fizyczny RS232/RS485; Dual-port "Ethernet 1" zeztgczem RJ45; Port Ethernet "Ethernet 2"
zeztgczem RJ45

Stopien ochrony: IP 20

Liczba wejs¢ dyskretnych: 16 zgodnie z IEC 61131-2 typ 3

Liczba wyjs¢ dyskretnych: 16

llos¢ wejs¢ analogowych: 4

Typ wejs¢ analogowych: napiecie, zakreswejs¢analogowych -10...10 V; napiecie, zakreswejscieanalogowe 0...10 V;

prad, analogowy zakresw ejsciowy 0...20 mA; prad, analogowyzakreswejsciowy 4... 20 mA
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Liczba wyjs¢ analogowych: 4

Typ wyjs¢ analogowych: - 10...10 V napiecie, 0...10 V napiecie, 0...20 mA prad, 4...20 mA prad
Okablowanie

Wymagane okablowanie miedziane zlokalizowane bedzie w obrebie sal ioperacyjnej

Zaleca sie dokonanie wizji lokalnej celem oceny tras kablowych

Il. ZALACZNIK TABELA 1 — WYTYCZNE BRANZOWE DLA POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZEN
IV. ZALACZNIK TABELA 2 — ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA POMIESZCZEN

V. CZESC RYSUNKOWA BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ -TECHNOLOGII
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