TABELA 2 - ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA POMIESZCZEN

Zestawienie wyposazenia

Nr

Nazwa
pomieszczenia

m2

symbo
Ina
rysunk

ilos¢

nazwa

opis

Wymiary

0.01

Korytarz

25

bez wyposazenia

0.02

Korytarz czysty

15

bez wyposazenia

0.03

Korytarz

5,1

Zmk

Zestaw szafek kuchennych dolnych
i gérnych ze zlewem
jednokomorowym dt. 170cm

Lu

Lustro wiszace wklejane 150x60cm

Uw1

umywalka wiszgca

Zu

Zestaw przy umywalce: ze stali
nierdzewnej dozownik mydta w
ptynie 500 ml, dozownik $rodka
dezynfekcyjnego 500 ml, pojemnik
na reczniki 250 szt., kosz pedatowy
301

Dozownik ptynu dezynfekcyjnego i mydta wykonany ze stali nierdzewnej w
gatunku 1.4301 (304), tokciowy 500 ml + Podajnik do recznikéw
papierowych stalowy matowy +kosz ze stali nierdzewnej

0.04

Pokéj kierownika
bloku

15

Bk1

Biurko narozne z szafkg

K1

Krzesto biurowe, obrotowe,
tapicerowane, zmywalne z
oparciem

Sb1

szafa biurowa kartotekowa,
120x40x210cm, ptyta meblowa

Sf1

sofa dwuosobowa rozktadana
tapicerowana zmywalna

wieszak ubraniowy $cienny min. 4

0.05

Pokéj lekarzy

15

Bk2

Biurko z szafkg podblatowa
120x60cm, blat z melaminy, nogi
chrom

Sf1

sofa dwuosobowa rozktadana
tapicerowana zmywalna

Sb1

szafa biurowa kartotekowa,
120x40x210cm, ptyta meblowa

wieszak ubraniowy $cienny min. 4

K1

Krzesto biurowe, obrotowe,
tapicerowane, zmywalne z
oparciem

Sn

Stolik 90x60x60cm, zmywalny,
odporny na detergenty, ptyta
meblowa

0.06

Brudownik

4,4

Uw1

umywalka wiszgca

Zu

Zestaw przy umywalce: ze stali
nierdzewnej dozownik mydta w
ptynie 500 ml, dozownik $rodka
dezynfekcyjnego 500 ml, pojemnik
na reczniki 250 szt., kosz pedatowy
301

Dozownik ptynu dezynfekcyjnego i mydta wykonany ze stali nierdzewnej w
gatunku 1.4301 (304), fokciowy 500 ml + Podajnik do recznikéw
papierowych stalowy matowy +kosz ze stali nierdzewnej

Md

Myjnia dezynfektor ze zlewem
wbudowanym w blacie
100x45x163cm

0.07

Szatnia brudna
meska

6,7

Ss1

Szafka szatniowa metalowa
poczwoérna (120x50x180)
pojedyncza szafka 30x50

Ss2

Szafka szatniowa metalowa
podwdjna (60x50x180) pojedyncza
szafka 30x50

Lu

Lustro wiszace wklejane 150x60cm

0.08

Umywalnia

12

Uw1

umywalka wiszgca

Zu

Zestaw przy umywalce: ze stali
nierdzewnej dozownik mydta w
ptynie 500 ml, dozownik $rodka
dezynfekcyjnego 500 ml, pojemnik
na reczniki 250 szt., kosz pedatowy
301

Dozownik ptynu dezynfekcyjnego i mydta wykonany ze stali nierdzewnej w
gatunku 1.4301 (304), tokciowy 500 ml + Podajnik do recznikéw
papierowych stalowy matowy +kosz ze stali nierdzewnej

Lu

Lustro wiszace wklejane 150x60cm

wieszak ubraniowy $cienny min. 4

Pi

pisuar

Miska ustgpowa wiszgca w
zestawie z pojemnikiem na papier
toaletowy,kosz pedatowy i szczotka
wc (pojemnik kosz i szczotka - stal
nierdzewna)
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TABELA 2 - ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA POMIESZCZEN

0.09

Szatnia powrét

W 6zek podwojny do workdw
foliowych na brudng bielizne

Stelaz do workow foliowych 1201 - podwojny, z pokrywami. Wozek
wyposazony w dwie obrecze na worki oraz w dwie pokrywy satynowe
matowe (standardowo) lub polerowane (Swiecace) lub tworzywowe

(kolor: czerwona, niebieska, czarna, biata) - do wyboru przez
Zamawiajgcego - podnoszone noznie. Mozliwo$¢ wyboru pokryw, ktére po 860x580x1
Wi 1 otwarciu zatrzymujq sie w pozycji 90° (standardowo otwarcie na 83°). Na 050
obreczach - klipsy tworzywowe, stuzace do przytrzymania worka. Podstawa
z kétkami fi 50 mm (w tym dwa z blokadg). Oponki wykonane z materiatu,
3,2 ktéry nie brudzi podtoza. Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.
Wozek wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Stelaz z
noknnavami winlnnnnadaiacvymi
Zamykany pojemnik na brudne Zamykany pojemnik na brudne obuwie 40x60x80cm Zamykany
obuwie 40x60x80cm pojemnik
Po 2 na brgdne
obuwie
40x60x80c
m
0.10|Szatnia czysta Kosz sterylizacyjny Kosz sterylizacyjny 575X280X135 wykonany ze stali nierdzewnej w
15 gatunku 1.4301 (304). Kosz bez wyciecia z przodu, wykonany z pretu fi 3 i| 575x280x1
fi 5Smm. Pojemnos¢ - 0,5 jednostki sterylizacyjnej. Wszystkie krawedzie 35
zaokraglone, bezpieczne.
Lustro przyklejane lub przykrecane
Lu3 1 |do $ciany, wymiary: 120x180cm
Regat listwowy uniwersalny ze stali |[Regat listwowy nascienny wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku
kwasoodpornej z 5 pétkami 1.4301 (304). Regat tworzg dwie listwy (z profili 30x30x1,5 mm)
s Ri 3 aiurowymi, reglulowanymi na przeznaczone do zawieszenia na $cianie. Regat z 10 parami haczykéw H=1800
fartuchy i obuwie, 90x30x180cm  |umieszczonymi na listwach (po 10 haczykédw na jednej listwie), stuzacymi
do zawieszenia koszy sterylizacyjnych, pdtek, wieszakow. Wszystkie
_ krawedzie zaokraalone. bezpieczne
0.11 (Sluza pacjenta Uw1 1 |umywalka wiszgca
Zestaw przy umywalce: ze stali Dozownik ptynu dezynfekcyjnego i mydta wykonany ze stali nierdzewnej w
nierdzewnej dozownik mydta w gatunku 1.4301 (304), tokciowy 500 ml + Podajnik do recznikéw
Zu 1 ptynie 500 ml, dozownik $rodka papierowych stalowy matowy +kosz ze stali nierdzewnej
dezynfekcyjnego 500 ml, pojemnik
na reczniki 250 szt., kosz pedatowy
301
29 W é6zek do przewozu chorych, W ézek do transportu pacjenta wykonany z ksztattownikéw stalowych
85x215cm pokrytych lakierem proszkowym.Leze czterosegmentowe z czego trzy
segmenty ruchome wypetnione ptytg tworzywowg HPL przezierng dla
k2 4 promieni RTG, Wysokos$¢ regulowana noznie za pomocag pompy
hydraulicznej w zakresie: 420 - 820 mm (£30 mm), Wysokos$¢ regulowana
noznie za pomoca pompy hydraulicznej w zakresie: 420 - 820 mm (30
mm), Podstawa woézka ostonieta obudowg wykonang z tworzywa ABS,
2150x850
0.11.|$luza pacjenta Uwi1 1 |umywalka wiszgca
wjazdowa Zestaw przy umywalce: ze stali Dozownik ptynu dezynfekcyjnego i mydta wykonany ze stali nierdzewnej w
nierdzewnej dozownik mydta w gatunku 1.4301 (304), tokciowy 500 ml + Podajnik do recznikéw
Zu 1 ptynie 500 ml, dozownik $rodka papierowych stalowy matowy +kosz ze stali nierdzewnej
dezynfekcyjnego 500 ml, pojemnik
na reczniki 250 szt., kosz pedatowy
301
11 W ézek do przewozu chorych, W ézek do transportu pacjenta wykonany z ksztattownikéw stalowych
85x215cm pokrytych lakierem proszkowym.Leze czterosegmentowe z czego trzy
segmenty ruchome wypetnione ptytg tworzywowg HPL przezierng dla
k2 1 promieni RTG, Wysokos$¢ regulowana noznie za pomocg pompy
hydraulicznej w zakresie: 420 - 820 mm (£30 mm), Wysoko$¢ regulowana
noznie za pomoca pompy hydraulicznej w zakresie: 420 - 820 mm (30
mm), Podstawa woézka ostonieta obudowg wykonang z tworzywa ABS,
2150x850
0.12 |Szatnia brudna Szafka szatniowa metalowa
damska Ss1 5 |poczwdrna (120x50x180)
pojedyncza szafka 30x50
9,7 Szafka szatniowa metalowa
Ss2 1 |podwdjna (60x50x180) pojedyncza
szafka 30x50
Lu 2 |Lustro wiszgce wklejane 150x60cm
0.13 (Umywalnia Uwil 2 |umywalka wiszaca
Zestaw przy umywalce: ze stali Dozownik ptynu dezynfekcyjnego i mydta wykonany ze stali nierdzewnej w
nierdzewnej dozownik mydta w gatunku 1.4301 (304), tokciowy 500 ml + Podajnik do recznikéw
Zu 1 ptynie 500 ml, dozownik $rodka papierowych stalowy matowy +kosz ze stali nierdzewnej
dezynfekcyjnego 500 ml, pojemnik
na reczniki 250 szt., kosz pedatowy
14 301
Lu 2 |Lustro wiszgce wklejane 150x60cm
Wu 1 |wieszak ubraniowy $cienny min. 4
Miska ustgpowa wiszaca w
zestawie z pojemnikiem na papier
Mu 1 |toaletowy,kosz pedatowy i szczotka

wc (pojemnik kosz i szczotka - stal
nierdzewna)
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TABELA 2 - ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA POMIESZCZEN

0.14

Szatnia powrét

W 6zek podwojny do workdw
foliowych na brudng bielizne

Stelaz do workow foliowych 1201 - podwojny, z pokrywami. Wozek
wyposazony w dwie obrecze na worki oraz w dwie pokrywy satynowe
matowe (standardowo) lub polerowane (Swiecace) lub tworzywowe

(kolor: czerwona, niebieska, czarna, biata) - do wyboru przez
Zamawiajgcego - podnoszone noznie. Mozliwo$¢ wyboru pokryw, ktére po 860x580x1
Wi 1 otwarciu zatrzymujq sie w pozycji 90° (standardowo otwarcie na 83°). Na 050
obreczach - klipsy tworzywowe, stuzace do przytrzymania worka. Podstawa
z kétkami fi 50 mm (w tym dwa z blokadg). Oponki wykonane z materiatu,
ktéry nie brudzi podtoza. Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.
Wozek wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Stelaz z
noknnavami winlnnnnadaiacvymi
3,3 Zamykany pojemnik na brudne Stelaz do workéw foliowych 1201 - pojedynczy, z pokrywqa. Wozek
obuwie 415x580x1050 cm wyposazony w obrecz na worek oraz pokrywe satynowa matowa
(standardowo) lub polerowang (Swiecaca) lub tworzywowa (kolor:
czerwona, niebieska, czarna, biala) - do wyboru przez Zamawiajacego -
podnoszong noznie. Mozliwos¢ wyboru pokrywy, ktdra po otwarciu
Po | 2 zatrzymuje sie w pozycji 90° (standardowo otwarcie na 83°). Na obreczy -|415x580x1
klipsy tworzywowe, stuzace do przytrzymania worka. Podstawa z kétkami fi 050
50 mm (w tym dwa z blokadg). Oponki wykonane z materiatu, ktory nie
brudzi podtoza. Wszystkie krawedzi zaokraglone, bezpieczne. Wozek|
wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Stelaza z pokrywa
wolnoopadajaca.
0.15 |Szatnia czysta Regat listwowy uniwersalny ze stali |Regat listwowy nascienny wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku
kwasoodpornej z 5 pétkami 1.4301 (304). Regat tworzg dwie listwy (z profili 30x30x1,5 mm)
73| R 3 a2urowymi, reglulowanymi na przeznaczone do zawieszenia na Scianie. Regat z 10 parami haczykéw H=1800
’ fartuchy i obuwie, 90x30x180cm  |umieszczonymi na listwach (po 10 haczykédw na jednej listwie), stuzacymi
do zawieszenia koszy sterylizacyjnych, pdtek, wieszakow. Wszystkie
krawedzie zaokraalone. bezpieczne
Lustro przyklejane lub przykrecane
Lu3 1 |do $ciany, wymiary: 120x180cm
Kosz sterylizacyjny Kosz sterylizacyjny 575X280X135 wykonany ze stali nierdzewnej w
gatunku 1.4301 (304). Kosz bez wyciecia z przodu, wykonany z pretu fi 3 i| 575x280x1
fi 5Smm. Pojemnos¢ - 0,5 jednostki sterylizacyjnej. Wszystkie krawedzie 35
_ zaokraglone, bezpieczne.
0.16 (Sluza Regat czteropétkowy ze stali Regal magazynowy wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301
materiatowa kwasoodpornej 100x40x180cm (304). Regat z piecioma petnymi pétkami montowanymi na state.
Odlegto$¢ miedzy potkami wynosi 377,5 mm. Regat z profili 30x30x1,2mm, 1000x400x
99 R2 3 blacha 1,5mm. Regat na nézkach o wysokosci 140 mm, regulowanych w 1800
! zakresie 20 mm (mozliwo$¢ wypoziomowania regatu). Wszystkie krawedzie
zaokraglone, bezpieczne. Standardowa no$nos¢ regatu - 100kg
Uw1 1 |umywalka wiszgca
0.17 |tazienka Miska ustepowa wiszgca w
personelu zestawie z pojemnikiem na papier
Mu 1 |toaletowy,kosz pedatowy i szczotka
wc (pojemnik kosz i szczotka - stal
nierdzewna)
Uw1 1 Jumywalka wiszgca
Zestaw przy umywalce: ze stali Dozownik ptynu dezynfekcyjnego i mydta wykonany ze stali nierdzewnej w
nierdzewnej dozownik mydta w gatunku 1.4301 (304), tokciowy 500 ml + Podajnik do recznikéw
3,6 Zu 1 ptynie 500 ml, dozownik $rodka papierowych stalowy matowy +kosz ze stali nierdzewnej
dezynfekcyjnego 500 ml, pojemnik
na reczniki 250 szt., kosz pedatowy
301
Lu 1 |Lustro wiszace wklejane 150x60cm
Wu 1 |wieszak ubraniowy $cienny min. 4
Zp 1 |Zastonka prysznicowa
Pi 1 [pisuar
0.18|Sala Zestaw szafek medycznych Zabudowa meblowa wykonana w catosci ze stali kwasoodpornej gatunek
wybudzeniowa specjalistycznych dolnych i gérnych (1.4301 ( 304). Front szafek malowany proszkowo na dowolny kolor palety
z wbudowang umywalkg. Diugos¢ |RAL z dodatkiem jonow srebra o wiasciwosciach bakteriostatycznych - kolor|
blatéw 205cm do ustalenia z Zamawiajgcym po wyborze oferenta. W skfad zabudowy
wchodzi:
« Szafka stojaca jedno skrzydtowa z pétka. Wymiary: 600x600x850 mm —
szt. 1
e Szafka stojaca jednoskrzydiowa pod zlewozmywakowa. Wymiary:
600x600x850 mm — szt. 1
» Szafka stojaca jedno skrzydtowa pod lodéwke + lodéwka. Wymiary:{2050x600x
Zsmz| 1 675x600x850 mm — szt. 1 850

» Blat na szafki stojace. Blat ptaski z fartuchem. Wymiar dostosowany do
wneki 2050x600 mm.

e Szafka wiszaca jednoskrzydtowa,
Wymiary: 600x370x600 mm — szt. 2

e Szafka wiszaca jednoskrzydtowa,
Wymiary: 675x370x600 mm — szt. 1

* Blenda uzupetniajgca do sufitu podwieszanego - 1 kpl
» Os$wietlenie pod szafkowe — 1 kpl.

Fronty RAL

przeszklona zamykana na klucz.

przeszklona zamykana na klucz.
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TABELA 2 - ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA POMIESZCZEN

Lézko szpitalne elektryczne do
opieki szpitalnej medycznej
regulowane.

Lozko z elektryczng regulacjg. Metalowa konstrukcja t6zka lakierowana
proszkowo. Podstawa t6zka pantograf podpierajgca leze w minimum 8
punktach. Elektryczna regulacja wysokosci w zakresie:350 do 840 mm (£

£ 30 mm), - segment oparcia plecéw 0-70° (+ 2°) z optycznym wskaznikiem |2120x990
kata przechytu, segment uda 0-45° (+ 2°), kat przechytu Trendelenburga 0-
18° (+2°), kat przechytu anty-Trendelenburga 0-18° (+ 2°). L6zko sterowane
przewodowym pilotem

KIT1 Kolumna anestezjologiczna Kolumna zasilajgca jednostanowiskowa rurowa na sale wybudzien.

podwieszana pojedyncza Konsola pionowa
KIT2 Kolumna anestezjologiczna Kolumna zasilajgca dwustanowiskowa rurowa na sale wybudzen. Konsola
podwieszana podwdéjna pionowa
Zestaw przy umywalce: ze stali Dozownik ptynu dezynfekcyjnego i mydta wykonany ze stali nierdzewnej w
nierdzewnej dozownik mydta w gatunku 1.4301 (304), tokciowy 500 ml + Podajnik do recznikéw
Zu ptynie 500 ml, dozownik $rodka papierowych stalowy matowy +kosz ze stali nierdzewnej
dezynfekcyjnego 500 ml, pojemnik
na reczniki 250 szt., kosz pedatowy
301
91 wozek anestezjologiczny - asystor |Woézek ratowniczy z czterema szufladami i blatem wysuwanym z
boku wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9 z
wyposazeniem. Szuflady umieszczone w jednym pionowym rzedzie
(jedna szuflada pod drugg). Wysoko$¢ uzytkowa szuflad wynosi 110 mm.
Szuflady na prowadnicach samodociggowych. Wdézek wyposazony jest w
nadstawke z 11 pojemnikami z tworzywa sztucznego (w jednym rzedzie 6
pojemnikéw, w drugim rzedzie - 5 pojemnikdw), stojak do infuzji ze stali
kwasoodpormej w gatunku 1.4301 (304) montowany do wodzka, tacke
(wymiary: 300x200x60 mm) oraz pojemnik na zuzyte igty o pojemnosci 0,7!

Waa z tworzywa sztucznego i wiaderko ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301|690x700x9
(304) na odpadki 0 pojemnosci 71 - umieszczone z prawej strony wozka. Z 85
lewej strony wdzka umieszczony uchwyt z dwoma pojemnikami na cewniki.
Akcesoria zawieszane na relingach bocznych. Wyrdb na kétkach fi 100 mm
(dwa z blokadg). Oponki wykonane z tworzywa, ktdre nie brudzi podtoza.

Przy kotach odbojniki z tworzywa sztucznego. Wézek wyposazony w raczke
do prowadzenia umieszczong z frontu wodzka. Wszystkie krawedzie
zaokraglone, bezpieczne. Krawedzie korpusu pionowe i blatu wdzka
zaokraglone min. r 14 mm. Blat wysuwany z prawej strony. Wymiary blatu:
650x600 mm. Fronty wozka malowane proszkowo RAL

stelaz na odpady Stelaz do workéw foliowych 120l - pojedynczy, z pokrywa. Wozek
wyposazony w obrecz na worek oraz pokrywe satynowa matowa
(standardowo) lub polerowang ($wiecaca) lub tworzywowa (kolor:
czerwona, niebieska, czarna, biala) - do wyboru przez Zamawiajacego -
podnoszong noznie. Mozliwos¢ wyboru pokrywy, ktéra po otwarciu

W14 zatrzymuje sie w pozycji 90° (standardowo otwarcie na 83°). Na obreczy -|415x580x1
klipsy tworzywowe, stuzace do przytrzymania worka. Podstawa z kétkami fi 050
50 mm (w tym dwa z blokadg). Oponki wykonane z materiatu, ktory nie
brudzi podtoza. Wszystkie krawedzi zaokraglone, bezpieczne. Wozek|
wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Stelaza z pokrywa
wolnoopadajaca.

Biurko, konsola pielggniarek z
Bk4 szafkami podblatowymi. Zabudowa
na wymiar. Dt. 320x120cm
Krzesto biurowe, obrotowe,
K1 tapicerowane, zmywalne z
oparciem
0.19 (Korytarz czysty |79 bez wyposazenia
0.20 (Korytarz czysty |60 bez wyposazenia
0.21 (Korytarz czysty |152 bez wyposazenia
0.22|Magazyn Regat czteropétkowy ze stali Regal magazynowy wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301
kwasoodpornej 100x40x180cm (304). Regat z piecioma petnymi pétkami montowanymi na state.
Odlegto$¢ miedzy potkami wynosi 377,5 mm. Regat z profili 30x30x1,2mm, 1000x400x
R2 blacha 1,5mm. Regat na nézkach o wysokosci 140 mm, regulowanych w 1800
zakresie 20 mm (mozliwo$¢ wypoziomowania regatu). Wszystkie krawedzie
zaokraglone, bezpieczne. Standardowa no$nos¢ regatu - 100kg
10 Regat czteropétkowy ze stali Regal magazynowy wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301
kwasoodpornej 60x40x180cm (304). Regat z piecioma petnymi pétkami montowanymi na state.
Odlegto$¢ miedzy pétkami wynosi 377,5 mm. Regat z profili 30x30x1,2mm, | ¢00- 400x1
R3 blacha 1,5mm. Regat na ndzkach o wysokoéci 140 mm, regulowanych w 800
zakresie 20 mm (mozliwo$¢ wypoziomowania regatu). Wszystkie krawedzie
zaokraglone, bezpieczne. Standardowa no$no$¢ regatu - 100kg
0.23 |Przygotowanie Lampa bezcieniowa zabiegowa Lampa zabiegowa na zawiesiu sufitowym. Natezenie o$wietlenia 50 kLux.
pacjenta Lod sufitowa z tamanym ramieniem Srednica pola 240 mm. Wspdtczynnik oddawania barw Ra 95. Temperatura

umozliwiajgcym manewrowanie w
technologii LED

barwowa 4300 K.
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TABELA 2 - ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA POMIESZCZEN

Zestaw szafek medycznych
specjalistycznych dolnych i gérnych
z wbudowang umywalka.
Zabudowa meblowa o dtugosci
blatéw 315cm

Zabudowa meblowa wykonana w catosci ze stali kwasoodpornej gatunek
1.4301 ( 304). Front szafek malowany proszkowo na dowolny kolor palety
RAL z dodatkiem jonow srebra o wiasciwosciach bakteriostatycznych - kolor|
do ustalenia z Zamawiajacym po wyborze oferenta. W sktad zabudowy
wchodzi:

e Szafka stojaca jednoskrzydiowa pod zlewozmywakowa.
600x600x850 mm — szt. 1

o Szafka stojaca z 3 szufladami w tym jedna szuflada grzejna na piyny.
Wymiary: 600x600x850 mm — szt. 1

o Szafka stojgca jedno skrzydtowa pod lodéwke + lodéwka. Wymiary:
675x600x850 mm — szt. 1

« Szafka stojgca dwuskrzydtowa z pdtkg . Wymiary: 1200x600x850 mm —

Wymiary:

3150x600x
Zsmi szt. 1
» Blat w ksztalcie litery L na szafki stojace. Blat wyposazony w komore fi 850
13 380 +/- 30 mm oraz otwdr pod baterie sztorcowa. Blat ptaski z fartuchem.
Wymiar blatu: 3150x600 mm
e Bateria sztorcowa - szt. 1
o Szafka wiszaca jednoskrzydtowa, przeszklona zamykana na klucz.
Wymiary: 600x370x600 mm — szt. 2
o Szafka wiszaca jednoskrzydtowa, przeszklona zamykana na klucz.
Wymiary: 675x370x600 mm — szt. 1
» Szafka wiszaca dwuskrzydtowa, przeszklona zamykana na klucz. Wymiary:
1200x370x600 mm — szt. 1
 Blenda uzupetniajgca do sufitu podwieszanego - 1 kpl
» Os$wietlenie pod szafkowe — 1 kpl.
L Lodéwka podblatowa
Zestaw przy umywalce: ze stali Dozownik ptynu dezynfekcyjnego i mydta wykonany ze stali nierdzewnej w
nierdzewnej dozownik mydta w gatunku 1.4301 (304), tokciowy 500 ml + Podajnik do recznikéw
Zu ptynie 500 ml, dozownik $rodka papierowych stalowy matowy +kosz ze stali nierdzewnej
dezynfekcyjnego 500 ml, pojemnik
na reczniki 250 szt., kosz pedatowy
301
TPG Tablica poboru gazéw, $cienna
0.24 |Sala operacyjna Lampa operacyjna Led Lampa operacyjna dwuczaszowa na zawiesiu sufitowym. Natezenie
chirurgiczna dwuczaszowa z dodatkowym oéwietlenia 160 kLux+130 kLux. Srednica pola regulowana w zakresie 220-
Lo2 ramieniem na monitor poglgdowy 340 mm. Wspétczynnik oddawania barw Ra 95. Temperatura barwowa
regulowana w zakresie 3700-5000 K. Lampa wyposazona w kamere HD
oraz dodatkowe ramie pod monitor 26"
LCD Monitor Led $cienny
4 Whbudowany zegar
Stét operacyjny Stét operacyjny elektrohydrauliczny z blatem modutowym sktadajacy sie z
nastepujacych segmentéw:
- podgtéwek ptytowy
- segment oparcia plecéw 2 cze$ciowy z mozliwoscig demontazu gérnej
czesci oparcia
- segment ledzwiowym
- segmenty n6g dwuczesciowy.
W szystkie segmenty montowane ze sobg za pomoca szybkozigczy opartych
na uktadzie sworzen/gniazdo.
Funkcje stotu uzyskiwane przy pomocy sitownikéw elektrohydraulicznych
sterowanych pilotem przewodowym:
- regulacja wysokosci
- przechyt boczny
sO1 - przechyt wzdtuzny

- oparcie plecow

- przesuw wzdtuzny

- pozycja "flex" i "reflex

- blokada przejazdu

- poziomowanie blatu przy pomocy jednego przycisku.

Stét wyposazony w dodatkowy panel sterujgcy umieszczony z boku kolumny
z funkcjami takimi jak na pilocie.

Regulacja segmentéw podgtéwka oraz segmentéw nég z wykorzystaniem
sprezyn gazowych umozliwiajgcych bezstopniowg i ptynng regulacje
segmentami.

Miekkie materace, szczelne (zgrzewane ultradzwigkowo),

z pamigcia ksztattu, o wiasciwosciach przeciwodlezynowych, odejmowane z
blatu stotu. Instalacja z uzyciem tworzywowego potgczenia ksztattowego,
nie dopuszcza sie sposobu montazu opartego o rzep. Grubo$¢ materaca 80

Pas uda z klamrg

Podpérka reki z przegubem kulowym

Podpdrka katowa reki /z uchwytem mocujgcym wielopozycyjnym,

Oparcie boczno-barkowe / uchwytem mocujgcym jednopozycyjnym,

Przystawka do operacji kolana /z uchwytem mocujacym jednopozycyjnym/

Ekran anestezjologiczny z regulowang szerokoscig /z uchwytem mocujacym
jednopozycyjnym/

Wieszak kropléwki /z uchwytem mocujgcym jednopozycyjnym;
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TABELA 2 - ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA POMIESZCZEN

Fo1

Fotel operatora

Taboret z oparciem i siedziskiem tapicerowanym. Siedzisko okragte
o drednicy 350 mm. Siedzisko odporne na dziatanie $rodkéw
dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie na salach operacyjnych. Kolor
tapicerki — zielen medyczna (standardowo) Ilub inny uzgodniony z
Zamawiajgcym. Wysokos¢ siedziska podnoszona hydraulicznie (za
pomocg dzwigni noznej). Sitownik wykonany z wysokiej jakosci stali
chromowanej. Oparcie regulowane w dwdch ptaszczyznach (géra-dét, przdd
tyt). Podstawa tréjramienna z 5 kétkami fi 50 mm (w tym dwa z blokadg).
Oponki wykonane z materiatu, ktory nie brudzi podtoza. Taboret z obreczg
pod nogi. Dopuszczalne obcigzenie 135 kg. Konstrukcja wykonana ze stali
nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Wszystkie krawedzie zaokraglone,

hoznierzne

480x480x4
90/630

Fo

Fotel operatora

Taboret bez oparcia, wyposazony w siedzisko tapicerowane.
Siedzisko okragte o S$rednicy 350 mm. Siedzisko odporne na dziatanie
$rodkéw  dezynfekcyjnych  stosowanych  powszechnie na salach
operacyjnych. Kolor tapicerki — zieleh medyczna (standardowo) lub inny
uzgodniony z Zamawiajagcym. Wysokos¢ siedziska podnoszona
hydraulicznie (za pomocg dzwigni noznej). Sitownik wykonany z wysokiej
jakosci stali chromowanej. Podstawa tréjramienna z 5 kétkami o Srednicy fi
50 mm (w tym dwa z blokadg). Oponki wykonane z materiatu, ktdry nie
brudzi podtoza. Taboret z obrecza pod nogi. Dopuszczalne obcigzenie 135
kg. Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304).
Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

480x480x4
90/630

Waa

wozek anestezjologiczny - asystor

Wozek ratowniczy z czterema szufladami i blatem wysuwanym z
boku wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9 z
wyposazeniem. Szuflady umieszczone w jednym pionowym rzedzie
(jedna szuflada pod drugg). Wysoko$¢ uzytkowa szuflad wynosi 110 mm.
Szuflady na prowadnicach samodociggowych. Wdézek wyposazony jest w
nadstawke z 11 pojemnikami z tworzywa sztucznego (w jednym rzedzie 6
pojemnikéw, w drugim rzedzie - 5 pojemnikdw), stojak do infuzji ze stali
kwasoodpormej w gatunku 1.4301 (304) montowany do wodzka, tacke
(wymiary: 300x200x60 mm) oraz pojemnik na zuzyte igty o pojemnosci 0,7!
z tworzywa sztucznego i wiaderko ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301
(304) na odpadki 0 pojemnosci 71 - umieszczone z prawej strony wozka. Z
lewej strony wdzka umieszczony uchwyt z dwoma pojemnikami na cewniki.
Akcesoria zawieszane na relingach bocznych. Wyrdb na kétkach fi 100 mm
(dwa z blokadg). Oponki wykonane z tworzywa, ktdre nie brudzi podtoza.
Przy kotach odbojniki z tworzywa sztucznego. Wézek wyposazony w raczke
do prowadzenia umieszczong z frontu wodzka. Wszystkie krawedzie
zaokraglone, bezpieczne. Krawedzie korpusu pionowe i blatu wdzka
zaokraglone min. r 14 mm. Blat wysuwany z prawej strony. Wymiary blatu:
650x600 mm. Fronty wozka malowane proszkowo RAL

690x700x9
85

Podest operacyjny jednostopniowy

Podest operacyjny jednostopniowy wykonany ze stali nierdzewnej w
gatunku 1.4301 (304). Podest na czterech ndzkach regulowanych w
zakresie 20 mm (mozliwo$¢ wypoziomowania podestu). Na powierzchni
paski antyposlizgowe. Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

Stojak z misami

500x300x3
00

Stojak z misami. Stojak wyposazony w dwie miski zdejmowane o
pojemnosci 6L. Stojak na piecioramiennej podstawie z 5 kdtkami o $rednicy
fi 50mm (dwa kétka z blokadg). Oponki wykonane z materiatu, ktory nie
brudzi podtoza. Wyrdb wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301
(304). Maksymalne obcigzenie: 12kg. Wszystkie krawedzie zaokraglone,
bezpieczne

560x700x8
50

Stojak do ptynéw infuzyjnych

Stojak do ptyndéw infuzyjnych. Stojak wyposazony w cztery
wywiniete haczyki dla pojemnikéw z ptynami infuzyjnymi. Wysoko$¢
stojaka regulowana recznie w zakresie 1200-2150 mm. Podstawa
piecioramienna, wyposazona w 5 kotek fi 50 mm (w tym 3 kétka z blokada).
Oponki wykonane z materiatu, ktory nie brudzi podtoza. Stojak wykonany
ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), podstawa ze stali w
gatunku S235 wg EN, malowanej proszkowo wg palety RAL.
Dopuszczalne obcigzenie - 8 kg. Wszystkie krawedzie zaokraglone,
heznieczne

560x560x1
200/2150

Kosz sterylizacyjny

Kosz sterylizacyjny wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301
(304). Kosz bez wyciecia z przodu, wykonany z pretu fi 3 i fi 5mm.
Pojemnos¢ - 1 jednostka sterylizacyjna. Wszystkie krawedzie
zaokraaglone, bezpieczne.

575x280x2
65

Stojak z misg podgrzewang

Stojak z misa podgrzewana. W wyposazeniu dwie miski o poj. 6l (jedna
zapasowa). Elektroniczna regulacja temperatury. Maksymalna
temperatura podgrzewanego ptynu do 85°C. Stojak na piecioramiennej
podstawie z 5 kotkami antystatycznymi (wszystkie kétka z blokada).
Przewod o dtugosci 3mb. Zasilanie — 230V/600W. Regulacja wysokosci
w zakresie 1140/1280 mm za pomocg hydraulicznej pompy noznej.
Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304),
sitownik z wysokiej jakosci stali chromowanej. Wszystkie krawedzie
aokraalone heznieczne

560x560x1
140/1280
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KA

Kolumna anestezjologiczna na
BO. Pojedyncze ramie ok.
1000mm z mozliwoscia
podnoszenia

Konsola zasilajaca pozioma

KCH

Kolumna chirurgiczna. Rodzaj
zawieszenia ramie
przegubowe proste o
zwiekszonej nosnosci. Konsola
pionowa wys. ok. 1000mm

Stch

stolik na narzedzia chirurgiczne ze
stali nierdzewnej z regulowang
wysokoscia, jezdny

Stolik typu Mayo do instrumentéw chirurgicznych. Stolik
przewidziany do gromadzenia instrumentéw chirurgicznych podczas
zabiegéw. Podstawa oraz blat wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku
1.4301 (304). Gorny blat zagtebiony podnoszony przy pomocy noznej
pompy hydraulicznej, za pomocg jednej dzwigni. Sitownik wykonany z
wysokiej jakosci stali chromowanej. Podstawa w ksztaicie litery T z trzema
pojedynczymi kétkami fi 80 mm. Wszystkie kotka wyposazone w blokade.
Oponki wykonane z materiatu niebrudzacego podtoza. Gorny blat obracany
w poziomie o0 360°. Dopuszczalne obcigzenie 15 kg. Krawedzie zaokraglone,
heznieczne.

740x490x9
60/1370

Sto

Stolik opatrunkowy

Stolik opatrunkowy ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Stolik
z jednym blatem prostym montowanym na state. Stolik wyposazony w
uchwyt znajdujacy sie przy krotszym boku. Wyréb na kétkach fi 100 mm
(dwa z blokada). Oponki wykonane z materiatu niebrudzacego podtoza.
Przy kotach odbojniki z tworzywa sztucznego, ktdére chronig wyrdb przed
uszkodzeniem. Wymiary blatu: 1500x650 mm

1615x720x
880

Stm

Stolik medyczny

Stolik do materiatdw medycznych i instrumentéw chirurgicznych
z dwoma pojemnikami (jeden z pokrywa). Stolik wykonany ze stali
nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Wyrdb wyposazony w dwa blaty
zagtebione, montowane na state oraz uchwyt do prowadzenia umieszczony
z jednej strony, przy krotszym boku. W gérnym blacie umieszczone dwa
wyjmowane pojemniki (wiekszy z pokrywg) wykonane ze stali nierdzewnej
w gatunku 1.4301 (304) -pokrywa z uszczelka. Wymiary zewnetrzne
pojemnikow (dtxszerxgt) w mm: wiekszy - 530x325x200, mniejszy -
325x176x200. Wymiary wewnetrzne pojemnikdw (dixszerxgt) w mm:
wiekszy - 500x300x200, mniejszy - 300x150x200. Blat dolny montowany na
state umieszczony na wysokosci 150 mm od podtoza. Odlegtos¢ miedzy
blatami wynosi 640 mm (pomiedzy potka a GN 470mm). Podstawa na
czterech kétkach fi 80 mm (dwa z blokadg). Oponki wykonane z materiatu,
ktéry nie brudzi podtoza. Przy kotach odbojniki z tworzywa sztucznego.
Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

860x440x8
50

W1

W 6zek podwojny do workdw
foliowych na brudng bielizne

Stelaz do workow foliowych 1201 - podwojny, z pokrywami. Wézek
wyposazony w dwie obrecze na worki oraz w dwie pokrywy satynowe
matowe (standardowo) lub polerowane (Swiecace) lub tworzywowe
(kolor: czerwona, niebieska, czarna, biata) - do wyboru przez
Zamawiajgcego - podnoszone noznie. Mozliwos¢ wyboru pokryw, ktére po
otwarciu zatrzymujq sie w pozycji 90° (standardowo otwarcie na 83°). Na
obreczach - klipsy tworzywowe, stuzace do przytrzymania worka. Podstawa
z kétkami fi 50 mm (w tym dwa z blokadg). Oponki wykonane z materiatu,
ktéry nie brudzi podtoza. Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.
Wozek wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Stelaz z

noknanami walnhannadaiacumi

860x580x1
050

Przygotowanie
personelu

22

Mch

Myjnia chirurgiczna z panelem
$cinnym ze stali nierdzewnej 2
stanowiskowa.

Myjnia chirurgiczna dwustanowiskowa, wiszaca. Misa umywalni
wykonana z materialu kompozytowego w kolorze biatym. Misa pokryta
powloka antybateryjng zawierajgcg nonoczasteczki srebra o silnych
wiasciwosciach bakteriobdjczych i grzybobdjczych. Nad umywalnig szafka ze
stali szlifowanej w gatunku 1.4301 z frontem z lustrem Ilub szklanym
panelem dekoracyjnym. Wewnatrz szafki (gérnego panelu rewizyjnego)
znajdujg sie dozowniki szczotek jednorazowych i recznikéw papierowych
oraz dozowniki mydta i ptynu dezynfekcyjnego. Dolna zabudowa myjni
wykonana ze stali nierdzewnej szlifowanej w gatunku 1.4301. Pod misg
umywalni znajdujg sie dwa elektrycznie wysuwane pojemniki na odpady.
Misa wyposazona w jeden centralny odptyw z syfonem z funkcja
automatycznej samodezynfekgcji rur i odptywéw. Wewnatrz misy umywalni
dodatkowy wyciggany pojemnik na zuzyte szczotki, wykonany z kompozytu
w tym samym kolorze. Myjnia wyposazona w dwie baterie Miscea Classic
zasilane sieciowo z bezdotykowo aktywowanym wyptywem wody, mydfa i
ptynu dezynfekujgcego oraz z bezdotykowym sterowaniem temperaturg
wyplywajacej wody. Wymodelowany ksztat misy myjni zabezpiecza przed
rozpryskiwaniem sie wody. Waga myjni 130kg.

1600x695x
1600

Lu2

Lustro przyklejane lub przykrecane
do $ciany, wymiary: 70x240cm

Kosz sterylizacyjny

Kosz sterylizacyjny wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301
(304). Kosz bez wyciecia z przodu, wykonany z pretu fi 3 i fi 5mm.
Pojemnos¢ - 1 jednostka sterylizacyjna. Wszystkie krawedzie
zaokraglone, bezpieczne.

575x280x2
65

Wieszak do obuwia

Wieszak do obuwia, scienny wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku
1.4301 (304). Wieszak z haczykami (fi 4 i fi 5mm) na 6 par obuwia
chirurgicznego. Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

570x180x3
00
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R4

Regat listwowy uniwersalny ze stali
kwasoodpornej z 5 pétkami
azurowymi, regulowanymi na
fartuchy, 60x30x180cm

Regat listwowy nascienny wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku
1.4301 (304). Regat tworzg dwie listwy (z profili 30x30x1,5 mm)
przeznaczone do zawieszenia na $cianie. Regat z 10 parami haczykéw
umieszczonymi na listwach (po 10 haczykéw na jednej listwie), stuzacymi
do zawieszenia koszy sterylizacyjnych, pdtek, wieszakow. Wszystkie
krawedzie zaokraalone. bezpieczne

R5

Regat listwowy uniwersalny ze stali
kwasoodpornej z 5 pétkami
azurowymi, regulowanymi na
obuwie 60x30x180cm. Regaty
stanowig listwy nascienne lub
wolnostojgce z zaczepami do
zawieszania koszy i pétek

H=1800

0.26

Sala operacyjna
okulistyczna

Lo2

Lampa operacyjna Led
dwuczaszowa z dodatkowym
ramieniem na monitor poglagdowy

Lampa operacyjna dwuczaszowa na zawiesiu sufitowym. Natezenie
oéwietlenia 160 kLux+130 kLux. Srednica pola regulowana w zakresie 220-
340 mm. Wspotczynnik oddawania barw Ra 95. Temperatura barwowa
regulowana w zakresie 3700-5000 K. Lampa wyposazona w kamere HD
oraz dodatkowe ramie pod monitor 26'

LCD

Monitor Led $cienny

Wbudowany zegar

SO1

Stét operacyjny ogdlnochirurgiczny,
elektrohydrauliczny, mobilny z
napedempodstawowym i
awaryjnym, mozliwo$é
pozycjonowania i wykonywania
operacji rownych
specjalnosci,demontowalny blat

Stét operacyjny elektrohydrauliczny z blatem modutowym sktadajacy sie z
nastepujacych segmentéw:

- podgtéwek ptytowy

- segment oparcia plecéw 2 cze$ciowy z mozliwoscig demontazu gérnej
czesci oparcia

- segment ledzwiowym

- segmenty n6g dwuczesciowy.

W szystkie segmenty montowane ze sobg za pomoca szybkozigczy opartych
na uktadzie sworzen/gniazdo.

Funkcje stotu uzyskiwane przy pomocy sitownikéw elektrohydraulicznych
sterowanych pilotem przewodowym:

- regulacja wysokosci

- przechyt boczny

- przechyt wzdtuzny

- oparcie plecow

- przesuw wzdtuzny

- pozycja "flex" i "reflex

- blokada przejazdu

- poziomowanie blatu przy pomocy jednego przycisku.

Stét wyposazony w dodatkowy panel sterujgcy umieszczony z boku kolumny
z funkcjami takimi jak na pilocie.

Regulacja segmentéw podgtéwka oraz segmentéw nég z wykorzystaniem
sprezyn gazowych umozliwiajgcych bezstopniows i ptynng regulacje
segmentami.

Miekkie materace, szczelne (zgrzewane ultradzwigkowo),

z pamigcia ksztattu, o wiasciwosciach przeciwodlezynowych, odejmowane z
blatu stotu. Instalacja z uzyciem tworzywowego potgczenia ksztattowego,
nie dopuszcza sie sposobu montazu opartego o rzep. Grubo$¢ materaca 80
mm. Podstawa przejezdna w ksztalcie litery T.

Wymiary zewnetrzne blatu (dixszer) w mm: 2100x560. Regulacja wysokosci
(bez materaca) w mm: 610-1240.

Fo1

Fotel operatora

Taboret z oparciem i siedziskiem tapicerowanym. Siedzisko okragte
o drednicy 350 mm. Siedzisko odporne na dziatanie $rodkéw
dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie na salach operacyjnych. Kolor
tapicerki — zielen medyczna (standardowo) Ilub inny uzgodniony z
Zamawiajgcym. Wysokos¢ siedziska podnoszona hydraulicznie (za
pomocg dzwigni noznej). Sitownik wykonany z wysokiej jakosci stali
chromowanej. Oparcie regulowane w dwdch ptaszczyznach (géra-dét, przdd
tyt). Podstawa tréjramienna z 5 kétkami fi 50 mm (w tym dwa z blokadg).
Oponki wykonane z materiatu, ktory nie brudzi podtoza. Taboret z obreczg
pod nogi. Dopuszczalne obcigzenie 135 kg. Konstrukcja wykonana ze stali
nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Wszystkie krawedzie zaokraglone,

hoznierzne

480x480x4
90/630

Fo

Fotel operatora

Taboret bez oparcia, wyposazony w siedzisko tapicerowane.
Siedzisko okragte o S$rednicy 350 mm. Siedzisko odporne na dziatanie
$rodkow  dezynfekcyjnych — stosowanych  powszechnie na  salach
operacyjnych. Kolor tapicerki — zieleh medyczna (standardowo) lub inny
uzgodniony z Zamawiajgcym. Wysokos¢ siedziska podnoszona
hydraulicznie (za pomocg dzwigni noznej). Sitownik wykonany z wysokiej
jakosci stali chromowanej. Podstawa tréjramienna z 5 kétkami o Srednicy fi
50 mm (w tym dwa z blokadg). Oponki wykonane z materiatu, ktory nie
brudzi podtoza. Taboret z obrecza pod nogi. Dopuszczalne obcigzenie 135
kg. Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304).
Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

480x480x4
90/630
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Waa

wozek anestezjologiczny - asystor

Wozek ratowniczy z czterema szufladami i blatem wysuwanym z
boku wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9 z
wyposazeniem. Szuflady umieszczone w jednym pionowym rzedzie
(jedna szuflada pod drugg). Wysoko$¢ uzytkowa szuflad wynosi 110 mm.
Szuflady na prowadnicach samodociggowych. Wdézek wyposazony jest w
nadstawke z 11 pojemnikami z tworzywa sztucznego (w jednym rzedzie 6
pojemnikéw, w drugim rzedzie - 5 pojemnikdw), stojak do infuzji ze stali
kwasoodpormej w gatunku 1.4301 (304) montowany do wodzka, tacke
(wymiary: 300x200x60 mm) oraz pojemnik na zuzyte igty o pojemnosci 0,7!
z tworzywa sztucznego i wiaderko ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301
(304) na odpadki 0 pojemnosci 71 - umieszczone z prawej strony wozka. Z
lewej strony wdzka umieszczony uchwyt z dwoma pojemnikami na cewniki.
Akcesoria zawieszane na relingach bocznych. Wyrdb na kétkach fi 100 mm
(dwa z blokadg). Oponki wykonane z tworzywa, ktdre nie brudzi podtoza.
Przy kotach odbojniki z tworzywa sztucznego. Wézek wyposazony w raczke
do prowadzenia umieszczong z frontu wozka. Wszystkie krawedzie
zaokraglone, bezpieczne. Krawedzie korpusu pionowe i blatu wdzka
zaokraglone min. r 14 mm. Blat wysuwany z prawej strony. Wymiary blatu:
650x600 mm. Fronty wozka malowane proszkowo RAL

690x700x9
85

Podest operacyjny jednostopniowy

Podest operacyjny jednostopniowy wykonany ze stali nierdzewnej w
gatunku 1.4301 (304). Podest na czterech ndzkach regulowanych w
zakresie 20 mm (mozliwo$¢ wypoziomowania podestu). Na powierzchni
paski antyposlizgowe. Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

500x300x3
00

Stojak z misami

Stojak z misami. Stojak wyposazony w dwie miski zdejmowane o
pojemnosci 6L. Stojak na piecioramiennej podstawie z 5 kotkami o $rednicy
fi 50mm (dwa kétka z blokadg). Oponki wykonane z materiatu, ktory nie
brudzi podtoza. Wyrdb wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301
(304). Maksymalne obcigzenie: 12kg. Wszystkie krawedzie zaokraglone,
bezpieczne

560x700x8
50

Stojak do ptynéw infuzyjnych

Stojak do ptyndéw infuzyjnych. Stojak wyposazony w cztery
wywiniete haczyki dla pojemnikéw z ptynami infuzyjnymi. Wysoko$¢
stojaka regulowana recznie w zakresie 1200-2150 mm. Podstawa
piecioramienna, wyposazona w 5 kétek fi 50 mm (w tym 3 kétka z blokada).
Oponki wykonane z materiatu, ktdry nie brudzi podtoza. Stojak wykonany
ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), podstawa ze stali w
gatunku S235 wg EN, malowanej proszkowo wg palety RAL.
Dopuszczalne obcigzenie - 8 kg. Wszystkie krawedzie zaokraglone,
heznieczne

560x560x1
200/2150

Kosz sterylizacyjny

Kosz sterylizacyjny wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301
(304). Kosz bez wyciecia z przodu, wykonany z pretu fi 3 i fi 5mm.
Pojemnos¢ - 1 jednostka sterylizacyjna. Wszystkie krawedzie
zaokraglone, bezpieczne.

575x280x2
65

Stojak z misg podgrzewang

Stojak z misa podgrzewana. W wyposazeniu dwie miski o poj. 6l (jedna
zapasowa). Elektroniczna regulacja temperatury. Maksymalna
temperatura podgrzewanego ptynu do 85°C. Stojak na piecioramiennej
podstawie z 5 kotkami antystatycznymi (wszystkie kdétka z blokada).
Przewdd o dtugosci 3mb. Zasilanie — 230V/600W. Regulacja wysokosci
w zakresie 1140/1280 mm za pomocg hydraulicznej pompy noznej.
Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304),
sitownik z wysokiej jakosci stali chromowanej. Wszystkie krawedzie
aokraalone heznieczne

560x560x1
140/1280

KA

Kolumna anestezjologiczna na
BO. Pojedyncze ramie ok.
1000mm z mozliwoscia
podnoszenia

Konsola zasilaiaca pozioma

KCH

Kolumna chirurgiczna. Rodzaj
zawieszenia ramie
przegubowe proste o
zwiekszonej nosnosci. Konsola
pionowa wys. ok. 1000mm

Stch

stolik na narzedzia chirurgiczne ze
stali nierdzewnej z regulowang
wysokoscia, jezdny

Stolik typu Mayo do instrumentéw chirurgicznych. Stolik
przewidziany do gromadzenia instrumentéw chirurgicznych podczas
zabiegéw. Podstawa oraz blat wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku
1.4301 (304). Gorny blat zagtebiony podnoszony przy pomocy noznej
pompy hydraulicznej, za pomocg jednej dzwigni. Sitownik wykonany z
wysokiej jakosci stali chromowanej. Podstawa w ksztaicie litery T z trzema
pojedynczymi kétkami fi 80 mm. Wszystkie kotka wyposazone w blokade.
Oponki wykonane z materiatu niebrudzacego podtoza. Gorny blat obracany
w poziomie o0 360°. Dopuszczalne obcigzenie 15 kg. Krawedzie zaokraglone,
heznieczne.

740x490x9
60/1370

Sto

Stolik opatrunkowy

Stolik opatrunkowy ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Stolik
z jednym blatem prostym montowanym na state. Stolik wyposazony w
uchwyt znajdujacy sie przy krotszym boku. Wyréb na kétkach fi 100 mm
(dwa z blokadg). Oponki wykonane z materiatu niebrudzacego podtoza.
Przy kotach odbojniki z tworzywa sztucznego, ktdére chronig wyrdb przed
uszkodzeniem. Wymiary blatu: 1500x650 mm

1615x720x
880
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Stm

Stolik medyczny

Stolik do materiatbw medycznych i instrumentéw chirurgicznych
z dwoma pojemnikami (jeden z pokrywa). Stolik wykonany ze stali
nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Wyrdb wyposazony w dwa blaty
zagtebione, montowane na state oraz uchwyt do prowadzenia umieszczony
z jednej strony, przy krotszym boku. W gérnym blacie umieszczone dwa
wyjmowane pojemniki (wiekszy z pokrywa) wykonane ze stali nierdzewnej
w gatunku 1.4301 (304) -pokrywa z uszczelka. Wymiary zewnetrzne
pojemnikoéw (dtxszerxgt) w mm: wiekszy - 530x325x200, mniejszy -
325x176x200. Wymiary wewnetrzne pojemnikdw (dixszerxgt) w mm:
wiekszy - 500x300x200, mniejszy - 300x150x200. Blat dolny montowany na
state umieszczony na wysokosci 150 mm od podtoza. Odlegtos¢ miedzy
blatami wynosi 640 mm (pomiedzy potka a GN 470mm). Podstawa na
czterech kétkach fi 80 mm (dwa z blokadg). Oponki wykonane z materiatu,
ktéry nie brudzi podtoza. Przy kotach odbojniki z tworzywa sztucznego.
Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

860x440x8
50

W1

W 6zek podwojny do workdw
foliowych na brudng bielizne

Stelaz do workow foliowych 1201 - podwojny, z pokrywami. Wézek
wyposazony w dwie obrecze na worki oraz w dwie pokrywy satynowe
matowe (standardowo) lub polerowane (Swiecace) lub tworzywowe
(kolor: czerwona, niebieska, czarna, biata) - do wyboru przez
Zamawiajgcego - podnoszone noznie. Mozliwo$¢ wyboru pokryw, ktére po
otwarciu zatrzymujq sie w pozycji 90° (standardowo otwarcie na 83°). Na
obreczach - klipsy tworzywowe, stuzace do przytrzymania worka. Podstawa
z kétkami fi 50 mm (w tym dwa z blokadg). Oponki wykonane z materiatu,
ktéry nie brudzi podtoza. Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.
Wozek wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Stelaz z

noknanami walnannadaiacumi

860x580x1
050

Przygotowanie
pacjenta

11

Lo1

Lampa bezcieniowa zabiegowa
sufitowa z tamanym ramieniem
umozliwiajgcym manewrowanie w
technologii LED

Lampa zabiegowa na zawiesiu sufitowym. Natezenie o$wietlenia 50 kLux.
Srednica pola 240 mm. Wspdtczynnik oddawania barw Ra 95. Temperatura
barwowa 4300 K.

Zsm1

Zestaw szafek medycznych
specjalistycznych dolnych i gérnych
z wbudowang umywalkg. Dtugosé
blatéw 328cm

Zabudowa meblowa wykonana w catosci ze stali kwasoodpornej gatunek
1.4301 ( 304). Front szafek malowany proszkowo na dowolny kolor palety
RAL z dodatkiem jonow srebra o wiasciwosciach bakteriostatycznych - kolor|
do ustalenia z Zamawiajacym po wyborze oferenta. W sktad zabudowy
wchodzi:

e Szafka stojagca dwuskrzydiowa
800x600x850 mm — szt. 1

» Szafka stojgca jednoskrzydtowa. Wymiary: 600x600x850 mm — szt. 1

o Szafka stojaca z 3 szufladami w tym jedna szuflada grzejna na piyny.
Wymiary: 600x600x850 mm — szt. 1

o Szafka stojgca jedno skrzydtowa pod lodéwke + lodéwka. Wymiary:
675x600x850 mm — szt. 1

« Szafka stojgca dwuskrzydtowa z pdtkg . Wymiary: 1200x600x850 mm —
szt. 1

« Blat na szafki stojace. Blat wyposazony w komorg fi 380 +/- 30 mm oraz
otwor pod baterie sztorcowg. Blat ptaski z fartuchem. Wymiar blatu:
3280x600 mm

e Bateria sztorcowa - szt. 1

e Szafka wiszaca jednoskrzydtowa,
Wymiary: 600x370x600 mm — szt. 2

e Szafka wiszaca jednoskrzydtowa,
Wymiary: 675x370x600 mm — szt. 1

o Szafka wiszaca dwuskrzydtowa, przeszklona zamykana na klucz. Wymiary:
800x370x600 mm — szt. 1

» Szafka wiszaca dwuskrzydtowa, przeszklona zamykana na klucz. Wymiary:
1200x370x600 mm — szt. 1

* Blenda uzupetniajgca do sufitu podwieszanego - 1 kpl

pod zlewozmywakowa. Wymiary:

przeszklona zamykana na klucz.

przeszklona zamykana na klucz.

3280x600x
850

Lodéwka podblatowa

Zu

Zestaw przy umywalce: ze stali
nierdzewnej dozownik mydta w
ptynie 500 ml, dozownik $rodka
dezynfekcyjnego 500 ml, pojemnik
na reczniki 250 szt., kosz pedatowy
301

Dozownik ptynu dezynfekcyjnego i mydta wykonany ze stali nierdzewnej w
gatunku 1.4301 (304), tokciowy 500 ml + Podajnik do recznikéw
papierowych stalowy matowy +kosz ze stali nierdzewnej

TPG

Tablica poboru gazéw, $cienna

0.28

Magazyn

9,4

R2

Regat czteropotkowy ze stali
kwasoodpornej 100x40x180cm

Regal magazynowy wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301
(304). Regat z piecioma petnymi pétkami montowanymi na state.
Odlegto$¢ miedzy potkami wynosi 377,5 mm. Regat z profili 30x30x1,2mm,
blacha 1,5mm. Regat na nézkach o wysokosci 140 mm, regulowanych w
zakresie 20 mm (mozliwo$¢ wypoziomowania regatu). Wszystkie krawedzie
zaokraglone, bezpieczne. Standardowa no$nos¢ regatu - 100kg

1000x400x
1800

0.29

Magazyn sali
wybudzeniowej

11

R2

Regat czteropotkowy ze stali
kwasoodpornej 100x40x180cm

Regal magazynowy wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301
(304). Regat z piecioma petnymi pétkami montowanymi na state.
Odlegto$¢ miedzy potkami wynosi 377,5 mm. Regat z profili 30x30x1,2mm,
blacha 1,5mm. Regat na nézkach o wysokosci 140 mm, regulowanych w
zakresie 20 mm (mozliwo$¢ wypoziomowania regatu). Wszystkie krawedzie
zaokraglone, bezpieczne. Standardowa no$nos¢ regatu - 100kg

1000x400x
1800
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Regat czteropotkowy ze stali
kwasoodpornej 60x40x180cm

Regal magazynowy wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301
(304). Regat z piecioma petnymi pétkami montowanymi na state.
Odlegto$¢ miedzy potkami wynosi 377,5 mm. Regat z profili 30x30x1,2mm,

600x400x1

R3 blacha 1,5mm. Regat na nézkach o wysokosci 140 mm, regulowanych w 800
zakresie 20 mm (mozliwo$¢ wypoziomowania regatu). Wszystkie krawedzie
zaokraglone, bezpieczne. Standardowa no$nos¢ regatu - 100kg

0.30 |Przedsionek bez wyposazenia

. . |44
windy brudnej
0.31 |Mag. odpadéw Szczelny zamykany wézek
3,8 | Wot transportowy na skazone odpady
medyczne
Uw1 umywalka wiszgca

Zestaw przy umywalce: ze stali Dozownik ptynu dezynfekcyjnego i mydta wykonany ze stali nierdzewnej w
nierdzewnej dozownik mydta w gatunku 1.4301 (304), tokciowy 500 ml + Podajnik do recznikéw

Zu ptynie 500 ml, dozownik $rodka papierowych stalowy matowy +kosz ze stali nierdzewnej

dezynfekcyjnego 500 ml, pojemnik
na reczniki 250 szt., kosz pedatowy
301
0.32|$luza Uw1 umywalka wiszaca
Zestaw przy umywalce: ze stali Dozownik ptynu dezynfekcyjnego i mydta wykonany ze stali nierdzewnej w
nierdzewnej dozownik mydta w gatunku 1.4301 (304), tokciowy 500 ml + Podajnik do recznikéw
3 z ptynie 500 ml, dozownik $rodka papierowych stalowy matowy +kosz ze stali nierdzewnej
u ) : )
dezynfekcyjnego 500 ml, pojemnik
na reczniki 250 szt., kosz pedatowy
301
Lu Lustro wiszace wklejane 150x60cm
0.33|WC Uwil umywalka wiszgca
Zestaw przy umywalce: ze stali Dozownik ptynu dezynfekcyjnego i mydta wykonany ze stali nierdzewnej w
nierdzewnej dozownik mydta w gatunku 1.4301 (304), tokciowy 500 ml + Podajnik do recznikéw
Zu ptynie 500 ml, dozownik $rodka papierowych stalowy matowy +kosz ze stali nierdzewnej
dezynfekcyjnego 500 ml, pojemnik
na reczniki 250 szt., kosz pedatowy
301
49| Lu Lustro wiszace wklejane 150x60cm
Wu wieszak ubraniowy $cienny min. 4
Miska ustgpowa wiszaca w
zestawie z pojemnikiem na papier
Mu toaletowy,kosz pedatowy i szczotka
wc (pojemnik kosz i szczotka - stal
nierdzewna)
Zp Zastonka prysznicowa
0.34 (Korytarz brudny |68
0.35|Pom. Zabudowa meblowa wykonana w catosci ze stali kwasoodpornej gatunek
porzadkowe/myj 1.4301 ( 304). Front szafek malowany proszkowo na dowolny kolor palety
nia butéw RAL z dodatkiem jondw srebra o wtasciwosciach bakteriostatycznych - kolor]
do ustalenia z Zamawiajacym po wyborze oferenta. W sktad zabudowy
wchodzi:
 Szafka stojaca jednoskrzydtowa z pdtkg. Wymiary: 600x600x850 mm —
szt. 1
e Szafka stojaca jednoskrzydtowa podzlewozmywakowa, Wymiary:
600x600x850 mm-1szt.
Zsm2 « Szafka stojaca z 3 szufladami. Wymiary: 600x600x850 mm- 1szt.
« Szafka stojgca dwuskrzydtowa. Wymiary: 1200x600x850 mm.- 1szt.
« Blat na szafki stojace w ksztatcie litery L. Blat ptaski z fartuchem. Wymiar:
1800/1200x600 mm.
¢ Bateria sztorcowa- 1szt.
o Szafka wiszaca jednoskrzydtowa, przeszklona zamykana na klucz.
Zestgwlszafek medycznych , Wymiary: 600x370x600 mm — szt. 2
specjalistycznych dolnych i gorlnych » Szafka wiszaca dwuskrzydtowa, przeszklona zamykana na klucz. Wymiary:
20 z wbudowanym zlewem. Szafki w
s o . 1200x370x600 mm — szt. 1
ksztatcie litery L Dtugos$¢ blatow Fronty RAL
180+120cm
Myjnia dezynfektor do obuwia
Md2 chirurgicznego
Zestaw przy umywalce: ze stali Dozownik ptynu dezynfekcyjnego i mydta wykonany ze stali nierdzewnej w
nierdzewnej dozownik mydta w gatunku 1.4301 (304), tokciowy 500 ml + Podajnik do recznikéw
Zu ptynie 500 ml, dozownik $rodka papierowych stalowy matowy +kosz ze stali nierdzewnej
dezynfekcyjnego 500 ml, pojemnik
na reczniki 250 szt., kosz pedatowy
301
Regat listwowy uniwersalny ze stali |[Regat listwowy nascienny wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku
kwasoodpornej z 5 pétkami 1.4301 (304). Regat tworzg dwie listwy (z profili 30x30x1,5 mm)
Ri azurowymi, regulowanymi na przeznaczone do zawieszenia na Scianie. Regat z 10 parami haczykéw H=1800

fartuchy i obuwie, 90x30x180cm

umieszczonymi na listwach (po 10 haczykéw na jednej listwie), stuzacymi
do zawieszenia koszy sterylizacyjnych, pdtek, wieszakow. Wszystkie

krawedzie zaokraalone. bezpieczne
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Kosz sterylizacyjny wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301

3 (304). Kosz bez wyciecia z przodu, wykonany z pretu fi 3 i fi 5mm.|575x280x1
Pojemnos¢ - 0,5 jednostki sterylizacyjnej. Wszystkie krawedzie 35
zaokraglone, bezpieczne.
Szczelny zamykany wézek
Wo2 | 3 |transportowy na brudne narzedzia
chirurgiczne
0.36 |Mycie i magazyn Regat czteropétkowy ze stali Regal magazynowy wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301
blatéw kwasoodpornej 100x40x180cm (304). Regat z piecioma petnymi pétkami montowanymi na state.
operacyjnych Odlegto$¢ miedzy pétkami wynosi 377,5 mm. Regat z profili 30x30x1,2mm, | 1 100x400x
12 R2 1 blacha 1,5mm. Regat na nézkach o wysokosci 140 mm, regulowanych w 1800
zakresie 20 mm (mozliwo$¢ wypoziomowania regatu). Wszystkie krawedzie
zaokraglone, bezpieczne. Standardowa no$nos¢ regatu - 100kg
71 1 Zlew jednokomorowy ze stali
nierdzewnej
0.37|Magazyn Regat czteropétkowy ze stali Regal magazynowy wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301
instrumentarium kwasoodpornej 100x40x180cm (304). Regat z piecioma petnymi pétkami montowanymi na state.
Odlegto$¢ miedzy potkami wynosi 377,5 mm. Regat z profili 30x30x1,2mm, 1000x400x
R2 | 12 blacha 1,5mm. Regat na nézkach o wysokosci 140 mm, regulowanych w 1800
30 zakresie 20 mm (mozliwo$¢ wypoziomowania regatu). Wszystkie krawedzie
zaokraglone, bezpieczne. Standardowa no$nos¢ regatu - 100kg
R3 4 Regat czteropétkowy ze stali
kwasoodpornej 60x40x180cm
0.38 |Przygotowanie Myjnia chirurgiczna z panelem Myjnia chirurgiczna dwustanowiskowa, wiszaca. Misa umywalni
personelu $cinnym ze stali nierdzewnej 2 wykonana z materialu kompozytowego w kolorze biatym. Misa pokryta
stanowiskowa. powloka antybateryjng zawierajgcg nonoczasteczki srebra o silnych
wiasciwosciach bakteriobdjczych i grzybobdjczych. Nad umywalnig szafka ze
stali szlifowanej w gatunku 1.4301 z frontem z lustrem lub szklanym
panelem dekoracyjnym. Wewnatrz szafki (gérnego panelu rewizyjnego)
znajdujg sie dozowniki szczotek jednorazowych i recznikéw papierowych
oraz dozowniki mydfa i ptynu dezynfekcyjnego. Dolna zabudowa myjni
wykonana ze stali nierdzewnej szlifowanej w gatunku 1.4301. Pod misg 1600X695x
Mch 1 umywalni znajdujg sie dwa elektrycznie wysuwane pojemniki na odpady. 1600
Misa wyposazona w jeden centralny odptyw z syfonem z funkcja
automatycznej samodezynfekgcji rur i odptywoéw. Wewnatrz misy umywalni
dodatkowy wyciggany pojemnik na zuzyte szczotki, wykonany z kompozytu
w tym samym kolorze. Myjnia wyposazona w dwie baterie Miscea Classic
zasilane sieciowo z bezdotykowo aktywowanym wyptywem wody, mydfa i
ptynu dezynfekujgcego oraz z bezdotykowym sterowaniem temperaturg
wyplywajacej wody. Wymodelowany ksztat misy myjni zabezpiecza przed
rozpryskiwaniem sie wody. Waga myjni 130kg.
Lustro przyklejane lub przykrecane
Lu2 2 |do $ciany, wymiary: 70x240cm
Regat listwowy uniwersalny ze stali |[Regat listwowy nascienny wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku
8 kwasoodpornej z 5 pétkami 1.4301 (304). Regat tworzg dwie listwy (z profili 30x30x1,5 mm)
R4 1 azurowymi, regulowanymi na przeznaczone do zawieszenia na Scianie. Regat z 10 parami haczykéw H=1800
fartuchy, 60x30x180cm umieszczonymi na listwach (po 10 haczykéw na jednej listwie), stuzacymi
do zawieszenia koszy sterylizacyjnych, pdtek, wieszakow. Wszystkie
krawedzie zaokraalone. bezpieczne
Kosz sterylizacyjny Kosz sterylizacyjny wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301
1 (304). Kosz bez wyciecia z przodu, wykonany z pretu fi 3 i fi 5mm.|575x280x2
Pojemnos¢ - 1 jednostka sterylizacyjna. Wszystkie krawedzie 65
zaokraglone, bezpieczne.
Wieszak do obuwia Wieszak do obuwia, scienny wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 570x180x3
1 1.4301 (304). Wieszak z haczykami (fi 4 i fi 5mm) na 6 par obuwia 00
chirurgicznego. Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.
Wieszak na fartuchy otowiane Regat na 5 fartuchéw RTG, wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku
mobilny. 1.4301 (304). Podstawa na czterech kétkach fi 100 mm (dwa kétka z
ot 1 blokadg). Regat wykonany z profili 30x30x2.0mm. Wszystkie krawedzie|565x565x1
zaokraglone, bezpieczne. Wyposazenie: 5 wieszakéw wykonanych ze 600
stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 specjalnie zaprojektowanych pod
fartuchv rardioloaiczne
Regat listwowy uniwersalny ze stali |Regat listwowy nascienny wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku
kwasoodpornej z 5 pétkami 1.4301 (304). Regat tworzg dwie listwy (z profili 30x30x1,5 mm)
azurowymi, regulowanymi na przeznaczone do zawieszenia na Scianie. Regat z 10 parami haczykéw
R5 | 1 |obuwie 60x30x180cm. Regaly umieszczonymi na listwach (po 10 haczykéw na jednej listwie), stuzacymi| H=1800
stanowig listwy nascienne lub do zawieszenia koszy sterylizacyjnych, pétek, wieszakow. Wszystkie
wolnostojgce z zaczepami do krawedzie zaokraglone, bezpieczne.
zawieszania koszy i pétek
0.39|Sala operacyjna Lampa operacyjna Led Lampa operacyjna dwuczaszowa na zawiesiu sufitowym. Natezenie
ortopedyczna dwuczaszowa z dodatkowym oéwietlenia 160 kLux+130 kLux. Srednica pola regulowana w zakresie 220-
Lo2 1 |ramieniem na monitor poglgdowy |340 mm. Wspétczynnik oddawania barw Ra 95. Temperatura barwowa

regulowana w zakresie 3700-5000 K. Lampa wyposazona w kamere HD
oraz dodatkowe ramie pod monitor 26'
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TABELA 2 - ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA POMIESZCZEN

LCD Monitor Led $cienny
Z 1 |[Wbudowany zegar
Stét operacyjny ogdlnochirurgiczny, [Stét operacyjny ortopedyczny elektrohydrauliczny z blatem modutowym sktadajacy
elektrohydrauliczny, mobilny z sie z nastepujacych segmentéw:
napedempodstawowym i - podgtowek ptytowy
awaryjnym, mozliwo$é - segment oparcia plecéw 2 czesciowy z mozliwoscig demontazu gérnej czesci
pozycjonowania i wykonywania oparcia o
operacji réwnych - segment Ied’zwmwym B
specjalnosci,demontowalny blat |7 Ségmenty ndg dwuczesciowy.
Wszystkie segmenty montowane ze sobg za pomoca szybkoztgczy opartych na
uktadzie sworzen/gniazdo.
Funkcje stotu uzyskiwane przy pomocy sitownikéw elektrohydraulicznych
sterowanych pilotem przewodowym:
- regulacja wysokos$ci
- przechyt boczny
- przechyt wzdtuzny
- oparcie plecow
- przesuw wzdtuzny
So2 1 - pozycja "flex" i "reflex

- blokada przejazdu

- poziomowanie blatu przy pomocy jednego przycisku.

Stét wyposazony w dodatkowy panel sterujgcy umieszczony z boku kolumny z
funkcjami takimi jak na pilocie.

Regulacja segmentéw podgtéwka oraz segmentéw nég z wykorzystaniem sprezyn
gazowych umozliwiajacych bezstopniowa i ptynng regulacje segmentami.

Migkkie materace, szczelne (zgrzewane ultradzwigkowo),

z pamiecig ksztattu, o wtasciwosciach przeciwodlezynowych, odejmowane z blatu
stotu. Instalacja z uzyciem tworzywowego potgczenia ksztattowego, nie dopuszcza
sie sposobu montazu opartego o rzep. Grubo$¢ materaca 80 mm. Podstawa
przejezdna w ksztatcie litery T.

Wymiary zewnetrzne blatu (dixszer) w mm: 2100x560. Regulacja wysokosci (bez
materaca) w mm: 610-1240.

Przystawka ortopedyczna koriczyn dolnych

System trakeyjny (ES) -zbudowany z wiékna weglowego, sktadajgcy siez:
Segment podmiedniczny wykonany z wiékien weglowych, zawierajacy odejmowane
czesci podposladkowe, wyposazony w element przytgczeniowy do stotu
operacyjnego -1 szt.

Watek oporowy z wtékna weglowego, kompatybilny z z segmentem podmiednicznym
-1 szt

Podnézek lewy, z odejmowanym segmentem, odwodzony, kompatybilny z
segmentem podmiednicznym oraz urzgdzeniem trakcyjnym -1 szt.

Podnézek prawy, z odejmowanym segmentem, odwodzony, kompatybilny z
segmentem podmiednicznym oraz urzgdzeniem trakcyjnym -1 szt.

Urzadzenie trakcyjne kompatybilne z lewym/prawym podnézkiem -1 szt.

Przegub Cardana kompatybilny z Butem oraz Urzadzeniem trakcyjnym -1 szt.

But z szybkoztgcznym mechanizmem montazowym, opaskami zabezpieczajgcymi
stope-2 szt.

Wktad buta -10 szt.

Materac podmiedniczny -1 szt.

Materac podposladkowy, lewy -1 szt.

Materac podposladkowy, prawy -1 szt.

Materac podnézka, prawy -1 szt.

Materac podnézka, lewy -1 szt.

Materac watka oporowego do artroskopii biodra, $rednica 220 mm -1 szt.

Materac watka oporowego, $rednica 150 mm -1 szt.

Kompaktowy wézek na elementy Przystawki -1 szt.

Skrzynia transportowa dla Przystawki ortopedycznej koficzyn dolnych -1 szt.
System do gwozdziowania piszczeli, kosci strzatkowej dla przystawki ortopedycznej z
ergonomiczng regulacja katowa, watkiem oporowym z materacem

Pas tutowia z klamrg

Pas reki - nadgarstka

Przystawka do operacji barku + podgtéwek (blat modutowy)

Podpérka reki z przegubem kulowym

Oparcie boczno-barkowe / uchwytem mocujacym jednopozycyjnym/

Oparcie tonowe/z uchwytem mocujacym jednopozycyjnym/

Podpora do operacji fakotki /z uchwytem mocujacym wielopozycyjnym/

Przystawka do operaciji reki /z dwoma uchwytami jednopozycyjnymi/

Przystawka do operacji kolana /z uchwytem mocujacym jednopozycyjnym/

Podkolannik /z uchwytem mocujgcym wielopozycyjnym/

Ekran anestezjologiczny z regulowang szerokoscig /z uchwytem mocujagcym

Wieszak kroplowki /z uchwytem mocujacym jednopozycyjnym/

Krazek pod gtowe dla

Pétwatek (505x140x110 mm)

Podkfad pod reke (600x125x10 mm)

=== =p[o= ==

Ochrona kosci krzyzowej i posladkéw (duza) (450x445x30 mm)
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Profilowany pozycjoner piet (151x134x66 mm)

Fo1

Fotel operatora

Taboret z oparciem i siedziskiem tapicerowanym. Siedzisko okragte
o drednicy 350 mm. Siedzisko odporne na dziatanie $rodkéw
dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie na salach operacyjnych. Kolor
tapicerki — zielen medyczna (standardowo) Ilub inny uzgodniony z
Zamawiajgcym. Wysokos¢ siedziska podnoszona hydraulicznie (za
pomocg dzwigni noznej). Sitownik wykonany z wysokiej jakosci stali
chromowanej. Oparcie regulowane w dwdch ptaszczyznach (géra-dét, przdd
tyt). Podstawa tréjramienna z 5 kétkami fi 50 mm (w tym dwa z blokadg).
Oponki wykonane z materiatu, ktory nie brudzi podtoza. Taboret z obreczg
pod nogi. Dopuszczalne obcigzenie 135 kg. Konstrukcja wykonana ze stali
nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Wszystkie krawedzie zaokraglone,
bezpieczne.

480x480x4
90/630

Fo

Fotel operatora

Taboret bez oparcia, wyposazony w siedzisko tapicerowane.
Siedzisko okragte o S$rednicy 350 mm. Siedzisko odporne na dziatanie
$rodkow  dezynfekcyjnych  stosowanych  powszechnie na  salach
operacyjnych. Kolor tapicerki — zieleh medyczna (standardowo) lub inny
uzgodniony z Zamawiajgcym. Wysokos¢ siedziska podnoszona
hydraulicznie (za pomocg dzwigni noznej). Sitownik wykonany z wysokiej
jakosci stali chromowanej. Podstawa tréjramienna z 5 kétkami o Srednicy fi
50 mm (w tym dwa z blokadg). Oponki wykonane z materiatu, ktory nie
brudzi podtoza. Taboret z obrecza pod nogi. Dopuszczalne obcigzenie 135
kg. Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304).
Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

480x480x4
90/630

Waa

wozek anestezjologiczny - asystor

Wozek ratowniczy z czterema szufladami i blatem wysuwanym z
boku wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9 z
wyposazeniem. Szuflady umieszczone w jednym pionowym rzedzie
(jedna szuflada pod drugg). Wysoko$¢ uzytkowa szuflad wynosi 110 mm.
Szuflady na prowadnicach samodociggowych. Wdézek wyposazony jest w
nadstawke z 11 pojemnikami z tworzywa sztucznego (w jednym rzedzie 6
pojemnikéw, w drugim rzedzie - 5 pojemnikdw), stojak do infuzji ze stali
kwasoodpormej w gatunku 1.4301 (304) montowany do wodzka, tacke
(wymiary: 300x200x60 mm) oraz pojemnik na zuzyte igty o pojemnosci 0,7!
z tworzywa sztucznego i wiaderko ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301
(304) na odpadki 0 pojemnosci 71 - umieszczone z prawej strony wozka. Z
lewej strony wdzka umieszczony uchwyt z dwoma pojemnikami na cewniki.
Akcesoria zawieszane na relingach bocznych. Wyrdb na kétkach fi 100 mm
(dwa z blokadg). Oponki wykonane z tworzywa, ktdre nie brudzi podtoza.
Przy kotach odbojniki z tworzywa sztucznego. Wézek wyposazony w raczke
do prowadzenia umieszczong z frontu wodzka. Wszystkie krawedzie
zaokraglone, bezpieczne. Krawedzie korpusu pionowe i blatu wdzka
zaokraglone min. r 14 mm. Blat wysuwany z prawej strony. Wymiary blatu:
650x600 mm. Fronty wozka malowane proszkowo RAL

690x700x9
85

Podest operacyjny jednostopniowy

Podest operacyjny jednostopniowy wykonany ze stali nierdzewnej w
gatunku 1.4301 (304). Podest na czterech ndzkach regulowanych w
zakresie 20 mm (mozliwo$¢ wypoziomowania podestu). Na powierzchni
paski antyposlizgowe. Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

500x300x3
00

Stojak z misami

Stojak z misami. Stojak wyposazony w dwie miski zdejmowane o
pojemnosci 6L. Stojak na piecioramiennej podstawie z 5 kotkami o $rednicy
fi 50mm (dwa kétka z blokadg). Oponki wykonane z materiatu, ktory nie
brudzi podtoza. Wyrdb wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301
(304). Maksymalne obcigzenie: 12kg. Wszystkie krawedzie zaokraglone,
bezpieczne

560x700x8
50

Stojak do ptynéw infuzyjnych

Stojak do ptyndéw infuzyjnych. Stojak wyposazony w cztery
wywiniete haczyki dla pojemnikéw z ptynami infuzyjnymi. Wysoko$¢
stojaka regulowana recznie w zakresie 1200-2150 mm. Podstawa
piecioramienna, wyposazona w 5 kotek fi 50 mm (w tym 3 kétka z blokada).
Oponki wykonane z materiatu, ktdry nie brudzi podtoza. Stojak wykonany
ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), podstawa ze stali w
gatunku S235 wg EN, malowanej proszkowo wg palety RAL.
Dopuszczalne obcigzenie - 8 kg. Wszystkie krawedzie zaokraglone,
bezpieczne.

560x560x1
200/2150

Kosz sterylizacyjny

Kosz sterylizacyjny wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301
(304). Kosz bez wyciecia z przodu, wykonany z pretu fi 3 i fi 5mm.
Pojemnos¢ - 1 jednostka sterylizacyjna. Wszystkie krawedzie
zaokraglone, bezpieczne.

575x280x2
65
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Stojak z misg podgrzewang

Stojak z misa podgrzewana. W wyposazeniu dwie miski o poj. 6l (jedna
zapasowa). Elektroniczna regulacja temperatury. Maksymalna
temperatura podgrzewanego ptynu do 85°C. Stojak na piecioramiennej
podstawie z 5 kotkami antystatycznymi (wszystkie kdétka z blokada).
Przewdd o dtugosci 3mb. Zasilanie — 230V/600W. Regulacja wysokosci

w zakresie 1140/1280 mm za pomocg hydraulicznej pompy noznej.| 560x560x1
Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304),| 140/1280
sitownik z wysokiej jakosci stali chromowanej. Wszystkie krawedzie
zaokraglone, bezpieczne.
Kolumna anestezjologiczna na
BO. Pojedyncze ramie ok.
KA 1000mm z mozliwoscia
podnoszenia
Konsola zasilajaca pozioma
Kolumna chirurgiczna. Rodzaj
zawieszenia ramie
KCH przegubowe proste o
zwiekszonej nosnosci. Konsola
pionowa wys. ok. 1000mm
stolik na narzedzia chirurgiczne ze |Stolik typu Mayo do instrumentéw chirurgicznych. Stolik
stali nierdzewnej z regulowang przewidziany do gromadzenia instrumentéw chirurgicznych podczas
wysokoscig, jezdny zabiegéw. Podstawa oraz blat wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku
1.4301 (304). Gorny blat zagtebiony podnoszony przy pomocy noznej
Stch pompy hydraulicznej, za pomoca jednej dzwigni. Sitownik wykonany z|740x490x9
wysokiej jakosci stali chromowanej. Podstawa w ksztalcie litery T z trzema| 60/1370
pojedynczymi kétkami fi 80 mm. Wszystkie kotka wyposazone w blokade.
Oponki wykonane z materiatu niebrudzacego podtoza. Gorny blat obracany
w poziomie 0 360°. Dopuszczalne obcigzenie 15 kg. Krawedzie zaokraglone,
heznieczne.
Stolik opatrunkowy Stolik opatrunkowy ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Stolik
z jednym blatem prostym montowanym na state. Stolik wyposazony w
uchwyt znajdujacy sie przy krotszym boku. Wyréb na kétkach fi 100 mm
Sto (dwa z blokadg). Oponki wykonane z materiatu niebrudzacego podioza.|1615x720x
Przy kotach odbojniki z tworzywa sztucznego, ktdére chronig wyrdb przed 880
uszkodzeniem. Wymiary blatu: 1500x650 mm
Stolik medyczny Stolik do materiatéw medycznych i instrumentéow chirurgicznych
z dwoma pojemnikami (jeden z pokrywa). Stolik wykonany ze stali
nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Wyrdb wyposazony w dwa blaty
zagtebione, montowane na state oraz uchwyt do prowadzenia umieszczony
z jednej strony, przy krotszym boku. W gérnym blacie umieszczone dwa
wyjmowane pojemniki (wiekszy z pokrywg) wykonane ze stali nierdzewnej
w gatunku 1.4301 (304) -pokrywa z uszczelka. Wymiary zewnetrzne
Stm pojemnikéw (dixszerxgh) w mm: wiekszy - 530x325x200, mniejszy -|860x440x8
325x176x200. Wymiary wewnetrzne pojemnikdw (dixszerxgt) w mm: 50
wiekszy - 500x300x200, mniejszy - 300x150x200. Blat dolny montowany na
state umieszczony na wysokosci 150 mm od podtoza. Odlegtos¢ miedzy
blatami wynosi 640 mm (pomiedzy potka a GN 470mm). Podstawa na
czterech kétkach fi 80 mm (dwa z blokadg). Oponki wykonane z materiatu,
ktéry nie brudzi podtoza. Przy kotach odbojniki z tworzywa sztucznego.
Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.
W ébzek podwdjny do workdw Stelaz do workow foliowych 1201 - podwojny, z pokrywami. Wézek
foliowych na brudng bielizne wyposazony w dwie obrecze na worki oraz w dwie pokrywy satynowe
matowe (standardowo) lub polerowane (Swiecace) lub tworzywowe
(kolor: czerwona, niebieska, czarna, biata) - do wyboru przez
Zamawiajgcego - podnoszone noznie. Mozliwos¢ wyboru pokryw, ktére po 860x580x1
Wi otwarciu zatrzymujq sie w pozycji 90° (standardowo otwarcie na 83°). Na 050
obreczach - klipsy tworzywowe, stuzace do przytrzymania worka. Podstawa
z kétkami fi 50 mm (w tym dwa z blokadg). Oponki wykonane z materiatu,
ktéry nie brudzi podtoza. Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.
Wozek wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Stelaz z
noknnavami winlnonnadaiacvymi
RTG Aparat RTG $rodoperacyjne ramie
C
0.40 |Sala operacyjna Lampa operacyjna Led Lampa operacyjna dwuczaszowa na zawiesiu sufitowym. Natezenie
chirurgiczna dwuczaszowa z dodatkowym oéwietlenia 160 kLux+130 kLux. Srednica pola regulowana w zakresie 220-
Lo2 ramieniem na monitor poglgdowy |340 mm. Wspotczynnik oddawania barw Ra 95. Temperatura barwowa
regulowana w zakresie 3700-5000 K. Lampa wyposazona w kamere HD
oraz dodatkowe ramie pod monitor 26"
LCD Monitor Led $cienny
Z Wbudowany zegar
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SO1

Stét operacyjny ogdlnochirurgiczny,
elektrohydrauliczny, mobilny z
napedempodstawowym i
awaryjnym, mozliwo$é
pozycjonowania i wykonywania
operacji rownych
specjalnosci,demontowalny blat

Stét operacyjny elektrohydrauliczny z blatem modutowym sktadajacy sie z
nastepujacych segmentéw:

- podgtéwek ptytowy

- segment oparcia plecéw 2 cze$ciowy z mozliwoscig demontazu gérnej
czesci oparcia

- segment ledzwiowym

- segmenty n6g dwuczesciowy.

W szystkie segmenty montowane ze sobg za pomoca szybkozigczy opartych
na uktadzie sworzen/gniazdo.

Funkcje stotu uzyskiwane przy pomocy sitownikéw elektrohydraulicznych
sterowanych pilotem przewodowym:

- regulacja wysokosci

- przechyt boczny

- przechyt wzdtuzny

- oparcie plecow

- przesuw wzdtuzny

- pozycja "flex" i "reflex

- blokada przejazdu

- poziomowanie blatu przy pomocy jednego przycisku.

Stét wyposazony w dodatkowy panel sterujgcy umieszczony z boku kolumny
z funkcjami takimi jak na pilocie.

Regulacja segmentéw podgtéwka oraz segmentéw nég z wykorzystaniem
sprezyn gazowych umozliwiajgcych bezstopniows i ptynng regulacje
segmentami.

Miekkie materace, szczelne (zgrzewane ultradzwigkowo),

z pamigcia ksztattu, o wiasciwosciach przeciwodlezynowych, odejmowane z
blatu stotu. Instalacja z uzyciem tworzywowego potgczenia ksztattowego,
nie dopuszcza sie sposobu montazu opartego o rzep. Grubo$¢ materaca 80
mm. Podstawa przejezdna w ksztalcie litery T.

Wymiary zewnetrzne blatu (dixszer) w mm: 2100x560. Regulacja wysokosci
(bez materaca) w mm: 610-1240.

Pas reki - nadgarstka

Pas uda z klamrg

Podpérka reki z przegubem kulowym

Podpdrka katowa reki /z uchwytem mocujgcym wielopozycyjnym,

Oparcie boczno-barkowe / uchwytem mocujacym jednopozycyjnym,

(RN (NN

Przystawka do operacji kolana /z uchwytem mocujacym jednopozycyjnym/

Ekran anestezjologiczny z regulowang szerokoscig /z uchwytem mocujacym
jednopozycyjnym/

Wieszak kropléwki /z uchwytem mocujgcym jednopozycyjnym;

Fo1

Fotel operatora

Taboret z oparciem i siedziskiem tapicerowanym. Siedzisko okragte
o drednicy 350 mm. Siedzisko odporne na dziatanie $rodkéw
dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie na salach operacyjnych. Kolor
tapicerki — zielen medyczna (standardowo) Ilub inny uzgodniony z
Zamawiajgcym. Wysokos¢ siedziska podnoszona hydraulicznie (za
pomocg dzwigni noznej). Sitownik wykonany z wysokiej jakosci stali
chromowanej. Oparcie regulowane w dwdch ptaszczyznach (géra-dét, przdd
tyt). Podstawa tréjramienna z 5 kétkami fi 50 mm (w tym dwa z blokadg).
Oponki wykonane z materiatu, ktory nie brudzi podtoza. Taboret z obreczg
pod nogi. Dopuszczalne obcigzenie 135 kg. Konstrukcja wykonana ze stali
nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Wszystkie krawedzie zaokraglone,

hoznieczne

480x480x4
90/630

Fo

Fotel operatora

Taboret bez oparcia, wyposazony w siedzisko tapicerowane.
Siedzisko okragte o S$rednicy 350 mm. Siedzisko odporne na dziatanie
$rodkéw  dezynfekcyjnych — stosowanych  powszechnie na  salach
operacyjnych. Kolor tapicerki — zieleh medyczna (standardowo) lub inny
uzgodniony z Zamawiajagcym. Wysokos¢ siedziska podnoszona
hydraulicznie (za pomocg dzwigni noznej). Sitownik wykonany z wysokiej
jakosci stali chromowanej. Podstawa tréjramienna z 5 kétkami o Srednicy fi
50 mm (w tym dwa z blokadg). Oponki wykonane z materiatu, ktdry nie
brudzi podtoza. Taboret z obrecza pod nogi. Dopuszczalne obcigzenie 135
kg. Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304).
Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

480x480x4
90/630
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Waa

wozek anestezjologiczny - asystor

Wozek ratowniczy z czterema szufladami i blatem wysuwanym z
boku wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9 z
wyposazeniem. Szuflady umieszczone w jednym pionowym rzedzie
(jedna szuflada pod drugg). Wysoko$¢ uzytkowa szuflad wynosi 110 mm.
Szuflady na prowadnicach samodociggowych. Wdézek wyposazony jest w
nadstawke z 11 pojemnikami z tworzywa sztucznego (w jednym rzedzie 6
pojemnikéw, w drugim rzedzie - 5 pojemnikdw), stojak do infuzji ze stali
kwasoodpormej w gatunku 1.4301 (304) montowany do wodzka, tacke
(wymiary: 300x200x60 mm) oraz pojemnik na zuzyte igty o pojemnosci 0,7!
z tworzywa sztucznego i wiaderko ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301
(304) na odpadki 0 pojemnosci 71 - umieszczone z prawej strony wozka. Z
lewej strony wdzka umieszczony uchwyt z dwoma pojemnikami na cewniki.
Akcesoria zawieszane na relingach bocznych. Wyrdb na kétkach fi 100 mm
(dwa z blokadg). Oponki wykonane z tworzywa, ktdre nie brudzi podtoza.
Przy kotach odbojniki z tworzywa sztucznego. Wézek wyposazony w raczke
do prowadzenia umieszczong z frontu wozka. Wszystkie krawedzie
zaokraglone, bezpieczne. Krawedzie korpusu pionowe i blatu wdzka
zaokraglone min. r 14 mm. Blat wysuwany z prawej strony. Wymiary blatu:
650x600 mm. Fronty wozka malowane proszkowo RAL

690x700x9
85

Podest operacyjny jednostopniowy

Podest operacyjny jednostopniowy wykonany ze stali nierdzewnej w
gatunku 1.4301 (304). Podest na czterech ndzkach regulowanych w
zakresie 20 mm (mozliwo$¢ wypoziomowania podestu). Na powierzchni
paski antyposlizgowe. Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

500x300x3
00

Stojak z misami

Stojak z misami. Stojak wyposazony w dwie miski zdejmowane o
pojemnosci 6L. Stojak na piecioramiennej podstawie z 5 kotkami o $rednicy
fi 50mm (dwa kétka z blokadg). Oponki wykonane z materiatu, ktory nie
brudzi podtoza. Wyrdb wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301
(304). Maksymalne obcigzenie: 12kg. Wszystkie krawedzie zaokraglone,
bezpieczne

560x700x8
50

Stojak do ptynéw infuzyjnych

Stojak do ptyndéw infuzyjnych. Stojak wyposazony w cztery
wywiniete haczyki dla pojemnikéw z ptynami infuzyjnymi. Wysoko$¢
stojaka regulowana recznie w zakresie 1200-2150 mm. Podstawa
piecioramienna, wyposazona w 5 kotek fi 50 mm (w tym 3 kétka z blokada).
Oponki wykonane z materiatu, ktdry nie brudzi podtoza. Stojak wykonany
ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), podstawa ze stali w
gatunku S235 wg EN, malowanej proszkowo wg palety RAL.
Dopuszczalne obcigzenie - 8 kg. Wszystkie krawedzie zaokraglone,
heznieczne

560x560x1
200/2150

Kosz sterylizacyjny

Kosz sterylizacyjny wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301
(304). Kosz bez wyciecia z przodu, wykonany z pretu fi 3 i fi 5mm.
Pojemnos¢ - 1 jednostka sterylizacyjna. Wszystkie krawedzie
zaokraglone, bezpieczne.

575x280x2
65

Stojak z misg podgrzewang

Stojak z misa podgrzewana. W wyposazeniu dwie miski o poj. 6l (jedna
zapasowa). Elektroniczna regulacja temperatury. Maksymalna
temperatura podgrzewanego ptynu do 85°C. Stojak na piecioramiennej
podstawie z 5 kotkami antystatycznymi (wszystkie kdétka z blokada).
Przewdd o dtugosci 3mb. Zasilanie — 230V/600W. Regulacja wysokosci
w zakresie 1140/1280 mm za pomocg hydraulicznej pompy noznej.
Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304),
sitownik z wysokiej jakosci stali chromowanej. Wszystkie krawedzie
aokraalone heznieczne

560x560x1
140/1280

KA

Kolumna anestezjologiczna na
BO. Pojedyncze ramie ok.
1000mm z mozliwoscia
podnoszenia

Konsola zasilaiaca pozioma

KCH

Kolumna chirurgiczna. Rodzaj
zawieszenia ramie
przegubowe proste o
zwiekszonej nosnosci. Konsola
pionowa wys. ok. 1000mm

Stch

stolik na narzedzia chirurgiczne ze
stali nierdzewnej z regulowang
wysokoscia, jezdny

Stolik typu Mayo do instrumentéw chirurgicznych. Stolik
przewidziany do gromadzenia instrumentéw chirurgicznych podczas
zabiegéw. Podstawa oraz blat wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku
1.4301 (304). Gorny blat zagtebiony podnoszony przy pomocy noznej
pompy hydraulicznej, za pomocg jednej dzwigni. Sitownik wykonany z
wysokiej jakosci stali chromowanej. Podstawa w ksztafcie litery T z trzema
pojedynczymi kétkami fi 80 mm. Wszystkie kotka wyposazone w blokade.
Oponki wykonane z materiatu niebrudzacego podtoza. Gorny blat obracany
w poziomie 0 360°. Dopuszczalne obcigzenie 15 kg. Krawedzie zaokraglone,
heznieczne.

740x490x9
60/1370

Sto

Stolik opatrunkowy

Stolik opatrunkowy ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Stolik
z jednym blatem prostym montowanym na state. Stolik wyposazony w
uchwyt znajdujacy sie przy krotszym boku. Wyréb na kétkach fi 100 mm
(dwa z blokadg). Oponki wykonane z materiatu niebrudzacego podtoza.
Przy kotach odbojniki z tworzywa sztucznego, ktdére chronig wyrdb przed
uszkodzeniem. Wymiary blatu: 1500x650 mm

1615x720x
880
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Stm

Stolik medyczny

Stolik do materiatbw medycznych i instrumentéw chirurgicznych
z dwoma pojemnikami (jeden z pokrywa). Stolik wykonany ze stali
nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Wyrdb wyposazony w dwa blaty
zagtebione, montowane na state oraz uchwyt do prowadzenia umieszczony
z jednej strony, przy krotszym boku. W gérnym blacie umieszczone dwa
wyjmowane pojemniki (wiekszy z pokrywa) wykonane ze stali nierdzewnej
w gatunku 1.4301 (304) -pokrywa z uszczelka. Wymiary zewnetrzne
pojemnikoéw (dtxszerxgt) w mm: wiekszy - 530x325x200, mniejszy -
325x176x200. Wymiary wewnetrzne pojemnikdw (dixszerxgt) w mm:
wiekszy - 500x300x200, mniejszy - 300x150x200. Blat dolny montowany na
state umieszczony na wysokosci 150 mm od podtoza. Odlegtos¢ miedzy
blatami wynosi 640 mm (pomiedzy potka a GN 470mm). Podstawa na
czterech kétkach fi 80 mm (dwa z blokadg). Oponki wykonane z materiatu,
ktéry nie brudzi podtoza. Przy kotach odbojniki z tworzywa sztucznego.
Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

860x440x8
50

W1

W 6zek podwojny do workdw
foliowych na brudng bielizne

Stelaz do workow foliowych 1201 - podwojny, z pokrywami. Wézek
wyposazony w dwie obrecze na worki oraz w dwie pokrywy satynowe
matowe (standardowo) lub polerowane (Swiecace) lub tworzywowe
(kolor: czerwona, niebieska, czarna, biata) - do wyboru przez
Zamawiajgcego - podnoszone noznie. Mozliwo$¢ wyboru pokryw, ktére po
otwarciu zatrzymujq sie w pozycji 90° (standardowo otwarcie na 83°). Na
obreczach - klipsy tworzywowe, stuzace do przytrzymania worka. Podstawa
z kétkami fi 50 mm (w tym dwa z blokadg). Oponki wykonane z materiatu,
ktéry nie brudzi podtoza. Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.
Wozek wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Stelaz z

noknanami walnhannadaiacumi

860x580x1
050

RTG

Aparat RTG $rodoperacyjne ramie
C

0.41

Sala operacyjna
ginekologiczno -
urologiczna

Lo2

Lampa operacyjna Led
dwuczaszowa z dodatkowym
ramieniem na monitor poglagdowy

Lampa operacyjna dwuczaszowa na zawiesiu sufitowym. Natezenie
oéwietlenia 160 kLux+130 kLux. Srednica pola regulowana w zakresie 220-
340 mm. Wspotczynnik oddawania barw Ra 95. Temperatura barwowa
regulowana w zakresie 3700-5000 K. Lampa wyposazona w kamere HD
oraz dodatkowe ramie pod monitor 26'

LCD

Monitor Led $cienny

Wbudowany zegar

SO1

Stét operacyjny ogdlnochirurgiczny,
elektrohydrauliczny, mobilny z
napedempodstawowym i
awaryjnym, mozliwo$é
pozycjonowania i wykonywania
operacji rownych
specjalnosci,demontowalny blat

Stét operacyjny elektrohydrauliczny z blatem modutowym sktadajacy sie z
nastepujacych segmentéw:

- podgtéwek ptytowy

- segment oparcia plecéw 2 cze$ciowy z mozliwoscig demontazu gérnej
czesci oparcia

- segment ledzwiowym

- segmenty n6g dwuczesciowy.

W szystkie segmenty montowane ze sobg za pomoca szybkozigczy opartych
na uktadzie sworzen/gniazdo.

Funkcje stotu uzyskiwane przy pomocy sitownikéw elektrohydraulicznych
sterowanych pilotem przewodowym:

- regulacja wysokosci

- przechyt boczny

- przechyt wzdtuzny

- oparcie plecow

- przesuw wzdtuzny

- pozycja "flex" i "reflex

- blokada przejazdu

- poziomowanie blatu przy pomocy jednego przycisku.

Stét wyposazony w dodatkowy panel sterujgcy umieszczony z boku kolumny
z funkcjami takimi jak na pilocie.

Regulacja segmentéw podgtéwka oraz segmentéw nég z wykorzystaniem
sprezyn gazowych umozliwiajgcych bezstopniowg i ptynng regulacje
segmentami.

Miekkie materace, szczelne (zgrzewane ultradzwigkowo),

z pamigcia ksztattu, o wiasciwosciach przeciwodlezynowych, odejmowane z
blatu stotu. Instalacja z uzyciem tworzywowego potgczenia ksztattowego,
nie dopuszcza sie sposobu montazu opartego o rzep. Grubo$¢ materaca 80
mm. Podstawa przejezdna w ksztalcie litery T.

Wymiary zewnetrzne blatu (dixszer) w mm: 2100x560. Regulacja wysokosci
(bez materaca) w mm: 610-1240.

Pas tutowia z klamrg

Pas reki - nadgarstka

Pas uda z klamrg

Podpérka reki z przegubem kulowym

Podpdrka katowa reki /z uchwytem mocujgcym wielopozycyjnymy

Oparcie boczno-barkowe / uchwytem mocujgcym jednopozycyjnym,

kRN N RN

Przystawka do operacji kolana /z uchwytem mocujacym jednopozycyjnym/

Ekran anestezjologiczny z regulowang szerokoscig /z uchwytem mocujacym
jednopozycyjnym/

Wieszak kropléwki /z uchwytem mocujgcym jednopozycyjnym,
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Fo1

Fotel operatora

Taboret z oparciem i siedziskiem tapicerowanym. Siedzisko okragte
o drednicy 350 mm. Siedzisko odporne na dziatanie $rodkéw
dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie na salach operacyjnych. Kolor
tapicerki — zielen medyczna (standardowo) Ilub inny uzgodniony z
Zamawiajgcym. Wysokos¢ siedziska podnoszona hydraulicznie (za
pomocg dzwigni noznej). Sitownik wykonany z wysokiej jakosci stali
chromowanej. Oparcie regulowane w dwdch ptaszczyznach (géra-dét, przdd
tyt). Podstawa tréjramienna z 5 kétkami fi 50 mm (w tym dwa z blokadg).
Oponki wykonane z materiatu, ktory nie brudzi podtoza. Taboret z obreczg
pod nogi. Dopuszczalne obcigzenie 135 kg. Konstrukcja wykonana ze stali
nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Wszystkie krawedzie zaokraglone,

hoznierzne

480x480x4
90/630

Fo

Fotel operatora

Taboret bez oparcia, wyposazony w siedzisko tapicerowane.
Siedzisko okragte o S$rednicy 350 mm. Siedzisko odporne na dziatanie
$rodkéw  dezynfekcyjnych  stosowanych  powszechnie na salach
operacyjnych. Kolor tapicerki — zieleh medyczna (standardowo) lub inny
uzgodniony z Zamawiajagcym. Wysokos¢ siedziska podnoszona
hydraulicznie (za pomocg dzwigni noznej). Sitownik wykonany z wysokiej
jakosci stali chromowanej. Podstawa tréjramienna z 5 kétkami o Srednicy fi
50 mm (w tym dwa z blokadg). Oponki wykonane z materiatu, ktdry nie
brudzi podtoza. Taboret z obrecza pod nogi. Dopuszczalne obcigzenie 135
kg. Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304).
Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

480x480x4
90/630

Waa

wozek anestezjologiczny - asystor

Wozek ratowniczy z czterema szufladami i blatem wysuwanym z
boku wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9 z
wyposazeniem. Szuflady umieszczone w jednym pionowym rzedzie
(jedna szuflada pod drugg). Wysoko$¢ uzytkowa szuflad wynosi 110 mm.
Szuflady na prowadnicach samodociggowych. Wdézek wyposazony jest w
nadstawke z 11 pojemnikami z tworzywa sztucznego (w jednym rzedzie 6
pojemnikéw, w drugim rzedzie - 5 pojemnikdw), stojak do infuzji ze stali
kwasoodpormej w gatunku 1.4301 (304) montowany do wodzka, tacke
(wymiary: 300x200x60 mm) oraz pojemnik na zuzyte igty o pojemnosci 0,7!
z tworzywa sztucznego i wiaderko ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301
(304) na odpadki 0 pojemnosci 71 - umieszczone z prawej strony wozka. Z
lewej strony wdzka umieszczony uchwyt z dwoma pojemnikami na cewniki.
Akcesoria zawieszane na relingach bocznych. Wyrdb na kétkach fi 100 mm
(dwa z blokadg). Oponki wykonane z tworzywa, ktdre nie brudzi podtoza.
Przy kotach odbojniki z tworzywa sztucznego. Wézek wyposazony w raczke
do prowadzenia umieszczong z frontu wodzka. Wszystkie krawedzie
zaokraglone, bezpieczne. Krawedzie korpusu pionowe i blatu wdzka
zaokraglone min. r 14 mm. Blat wysuwany z prawej strony. Wymiary blatu:
650x600 mm. Fronty wozka malowane proszkowo RAL

690x700x9
85

Podest operacyjny jednostopniowy

Podest operacyjny jednostopniowy wykonany ze stali nierdzewnej w
gatunku 1.4301 (304). Podest na czterech ndzkach regulowanych w
zakresie 20 mm (mozliwo$¢ wypoziomowania podestu). Na powierzchni
paski antyposlizgowe. Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

Stojak z misami

500x300x3
00

Stojak z misami. Stojak wyposazony w dwie miski zdejmowane o
pojemnosci 6L. Stojak na piecioramiennej podstawie z 5 kétkami o $rednicy
fi 50mm (dwa kétka z blokadg). Oponki wykonane z materiatu, ktory nie
brudzi podtoza. Wyrdb wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301
(304). Maksymalne obcigzenie: 12kg. Wszystkie krawedzie zaokraglone,
bezpieczne

560x700x8
50

Stojak do ptynéw infuzyjnych

Stojak do ptyndéw infuzyjnych. Stojak wyposazony w cztery
wywiniete haczyki dla pojemnikéw z ptynami infuzyjnymi. Wysoko$¢
stojaka regulowana recznie w zakresie 1200-2150 mm. Podstawa
piecioramienna, wyposazona w 5 kotek fi 50 mm (w tym 3 kétka z blokada).
Oponki wykonane z materiatu, ktdry nie brudzi podtoza. Stojak wykonany
ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), podstawa ze stali w
gatunku S235 wg EN, malowanej proszkowo wg palety RAL.
Dopuszczalne obcigzenie - 8 kg. Wszystkie krawedzie zaokraglone,
heznieczne

560x560x1
200/2150

Kosz sterylizacyjny

Kosz sterylizacyjny wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301
(304). Kosz bez wyciecia z przodu, wykonany z pretu fi 3 i fi 5mm.
Pojemnos¢ - 1 jednostka sterylizacyjna. Wszystkie krawedzie
zaokraglone, bezpieczne.

575x280x2
65

Stojak z misg podgrzewang

Stojak z misa podgrzewana. W wyposazeniu dwie miski o poj. 6l (jedna
zapasowa). Elektroniczna regulacja temperatury. Maksymalna
temperatura podgrzewanego ptynu do 85°C. Stojak na piecioramiennej
podstawie z 5 kotkami antystatycznymi (wszystkie kétka z blokada).
Przewod o dtugosci 3mb. Zasilanie — 230V/600W. Regulacja wysokosci
w zakresie 1140/1280 mm za pomocg hydraulicznej pompy noznej.
Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304),
sitownik z wysokiej jakosci stali chromowanej. Wszystkie krawedzie
aokraalone heznieczne

560x560x1
140/1280

KA

Kolumna anestezjologiczna na
BO. Pojedyncze ramie ok.
1000mm z mozliwoscia
podnoszenia

Konsola zasilaiaca pozioma
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Kolumna chirurgiczna. Rodzaj

zawieszenia ramie
KCH przegubowe proste o
zwiekszonej nosnosci. Konsola
pionowa wys. ok. 1000mm
stolik na narzedzia chirurgiczne ze (Stolik typu Mayo do instrumentéw chirurgicznych. Stolik
stali nierdzewnej z regulowang przewidziany do gromadzenia instrumentéw chirurgicznych podczas
wysokoscig, jezdny zabiegéw. Podstawa oraz blat wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku
1.4301 (304). Gorny blat zagtebiony podnoszony przy pomocy noznej
Stch pompy hydraulicznej, za pomoca jednej dzwigni. Sitownik wykonany z|740x490x9
wysokiej jakosci stali chromowanej. Podstawa w ksztalcie litery T z trzema| 60/1370
pojedynczymi kétkami fi 80 mm. Wszystkie kotka wyposazone w blokade.
Oponki wykonane z materiatu niebrudzacego podtoza. Gorny blat obracany
w poziomie o0 360°. Dopuszczalne obcigzenie 15 kg. Krawedzie zaokraglone,
heznieczne
Stolik opatrunkowy Stolik opatrunkowy ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Stolik
z jednym blatem prostym montowanym na state. Stolik wyposazony w
uchwyt znajdujacy sie przy krotszym boku. Wyréb na kétkach fi 100 mm 1615x720x
Sto (dwa z blokadg). Oponki wykonane z materiatu niebrudzacego podtoza. 880
Przy kotach odbojniki z tworzywa sztucznego, ktdére chronig wyrdb przed
uszkodzeniem. Wymiary blatu: 1500x650 mm
Stolik medyczny Stolik do materiatéw medycznych i instrumentéw chirurgicznych
z dwoma pojemnikami (jeden z pokrywa). Stolik wykonany ze stali
nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Wyrdb wyposazony w dwa blaty
zagtebione, montowane na state oraz uchwyt do prowadzenia umieszczony
z jednej strony, przy krotszym boku. W goérnym blacie umieszczone dwa
wyjmowane pojemniki (wiekszy z pokrywg) wykonane ze stali nierdzewnej
w gatunku 1.4301 (304) -pokrywa z uszczelka. Wymiary zewnetrzne
Stm pojemnikéw (dixszerxg) w mm: wiekszy - 530x325x200, mniejszy -|860x440x8
325x176x200. Wymiary wewnetrzne pojemnikdw (dixszerxgt) w mm: 50
wiekszy - 500x300x200, mniejszy - 300x150x200. Blat dolny montowany na
state umieszczony na wysokosci 150 mm od podtoza. Odlegtos¢ miedzy
blatami wynosi 640 mm (pomiedzy potka a GN 470mm). Podstawa na
czterech kétkach fi 80 mm (dwa z blokadg). Oponki wykonane z materiatu,
ktéry nie brudzi podtoza. Przy kotach odbojniki z tworzywa sztucznego.
Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.
W édzek podwdjny do workdw Stelaz do workow foliowych 1201 - podwojny, z pokrywami. Wozek
foliowych na brudng bielizne wyposazony w dwie obrecze na worki oraz w dwie pokrywy satynowe
matowe (standardowo) lub polerowane (Swiecace) lub tworzywowe
(kolor: czerwona, niebieska, czarna, biata) - do wyboru przez
Zamawiajgcego - podnoszone noznie. Mozliwo$¢ wyboru pokryw, ktére po 860x580x1
Wi otwarciu zatrzymujq sie w pozycji 90° (standardowo otwarcie na 83°). Na 050
obreczach - klipsy tworzywowe, stuzace do przytrzymania worka. Podstawa
z kétkami fi 50 mm (w tym dwa z blokadg). Oponki wykonane z materiatu,
ktéry nie brudzi podtoza. Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.
Wozek wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Stelaz z
noknnavami winlnnnnadaiacvymi
0.42 |Pokdj lekarzy Biurko z szafkg podblatowg
Bk3 100x60cm, blat z melaminy, nogi
chrom
si3 sofa dwuosobowa rozktadana
tapicerowana zmywalna
Wu wieszak ubraniowy $cienny min. 4
Krzesto biurowe, obrotowe,
K1 tapicerowane, zmywalne z
oparciem
10 Uw1 umywalka wiszgca
Lu Lustro wiszace wklejane 150x60cm
Zestaw przy umywalce: ze stali Dozownik ptynu dezynfekcyjnego i mydta wykonany ze stali nierdzewnej w
nierdzewnej dozownik mydta w gatunku 1.4301 (304), tokciowy 500 ml + Podajnik do recznikéw
Zu ptynie 500 ml, dozownik $rodka papierowych stalowy matowy +kosz ze stali nierdzewnej
dezynfekcyjnego 500 ml, pojemnik
na reczniki 250 szt., kosz pedatowy
301
Szs Pétka wiszaca $cienna na
0.423(Sala operacyjna lampa operacyjna jednoczasowa z |Lampa operacyjna wyposazona w jedng oprawe o$wietleniowa (lampa
laryngologiczna kamerg HD oraz drugim ramieniem |gtéwna) mocowang na jednym niezaleznym ramieniu, przystosowana do
Lo3 i uchwytem na monitor zamontowania w sali z sufitem podwieszonym. Lampa wyposazona w
dodatkowe ramie wraz z uchwytem pod monitor 26”.
LCD Monitor Led $cienny
Z Wbudowany zegar
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TABELA 2 - ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA POMIESZCZEN

SO1

Stét operacyjny ogdlnochirurgiczny,
elektrohydrauliczny, mobilny z
napedempodstawowym i
awaryjnym, mozliwo$é
pozycjonowania i wykonywania
operacji rownych
specjalnosci,demontowalny blat

Stét operacyjny elektrohydrauliczny z blatem modutowym sktadajacy sie z
nastepujacych segmentéw:

- podgtéwek ptytowy

- segment oparcia plecéw 2 cze$ciowy z mozliwoscig demontazu gérnej
czesci oparcia

- segment ledzwiowym

- segmenty n6g dwuczesciowy.

W szystkie segmenty montowane ze sobg za pomoca szybkozigczy opartych
na uktadzie sworzen/gniazdo.

Funkcje stotu uzyskiwane przy pomocy sitownikéw elektrohydraulicznych
sterowanych pilotem przewodowym:

- regulacja wysokosci

- przechyt boczny

- przechyt wzdtuzny

- oparcie plecow

- przesuw wzdtuzny

- pozycja "flex" i "reflex

- blokada przejazdu

- poziomowanie blatu przy pomocy jednego przycisku.

Stét wyposazony w dodatkowy panel sterujgcy umieszczony z boku kolumny
z funkcjami takimi jak na pilocie.

Regulacja segmentéw podgtéwka oraz segmentéw nég z wykorzystaniem
sprezyn gazowych umozliwiajgcych bezstopniows i ptynng regulacje
segmentami.

Miekkie materace, szczelne (zgrzewane ultradzwigkowo),

z pamigcia ksztattu, o wiasciwosciach przeciwodlezynowych, odejmowane z
blatu stotu. Instalacja z uzyciem tworzywowego potgczenia ksztattowego,
nie dopuszcza sie sposobu montazu opartego o rzep. Grubo$¢ materaca 80
mm. Podstawa przejezdna w ksztalcie litery T.

Wymiary zewnetrzne blatu (dixszer) w mm: 2100x560. Regulacja wysokosci
(bez materaca) w mm: 610-1240.

Pas tutowia z klamrg

Pas reki - nadgarstka

Pas uda z klamrg

Podpérka reki z przegubem kulowym

Podpdrka katowa reki /z uchwytem mocujgcym wielopozycyjnym,

Oparcie boczno-barkowe / uchwytem mocujgcym jednopozycyjnym,

o ([o|r|r|NIN|(-

Przystawka do operacji kolana /z uchwytem mocujacym jednopozycyjnym/

Ekran anestezjologiczny z regulowang szerokoscig /z uchwytem mocujagcym
jednopozycyjnym/

Wieszak kropléwki /z uchwytem mocujgcym jednopozycyjnym,

Fo1

Fotel operatora

Taboret z oparciem i siedziskiem tapicerowanym. Siedzisko okragte
o drednicy 350 mm. Siedzisko odporne na dziatanie $rodkéw
dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie na salach operacyjnych. Kolor
tapicerki — zielen medyczna (standardowo) Ilub inny uzgodniony z
Zamawiajgcym. Wysokos¢ siedziska podnoszona hydraulicznie (za
pomocg dzwigni noznej). Sitownik wykonany z wysokiej jakosci stali
chromowanej. Oparcie regulowane w dwdch ptaszczyznach (géra-dét, przdd
tyt). Podstawa tréjramienna z 5 kétkami fi 50 mm (w tym dwa z blokadg).
Oponki wykonane z materiatu, ktory nie brudzi podtoza. Taboret z obreczg
pod nogi. Dopuszczalne obcigzenie 135 kg. Konstrukcja wykonana ze stali
nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Wszystkie krawedzie zaokraglone,

hoznieczne

480x480x4
90/630

Fo

Fotel operatora

Taboret bez oparcia, wyposazony w siedzisko tapicerowane.
Siedzisko okragte o S$rednicy 350 mm. Siedzisko odporne na dziatanie
$rodkow  dezynfekcyjnych  stosowanych  powszechnie na  salach
operacyjnych. Kolor tapicerki — zieleh medyczna (standardowo) lub inny
uzgodniony z Zamawiajgcym. Wysokos¢ siedziska podnoszona
hydraulicznie (za pomocg dzwigni noznej). Sitownik wykonany z wysokiej
jakosci stali chromowanej. Podstawa tréjramienna z 5 kétkami o Srednicy fi
50 mm (w tym dwa z blokadg). Oponki wykonane z materiatu, ktory nie
brudzi podtoza. Taboret z obrecza pod nogi. Dopuszczalne obcigzenie 135
kg. Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304).
Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

480x480x4
90/630
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Waa

wozek anestezjologiczny - asystor

Wozek ratowniczy z czterema szufladami i blatem wysuwanym z
boku wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9 z
wyposazeniem. Szuflady umieszczone w jednym pionowym rzedzie
(jedna szuflada pod drugg). Wysoko$¢ uzytkowa szuflad wynosi 110 mm.
Szuflady na prowadnicach samodociggowych. Wdézek wyposazony jest w
nadstawke z 11 pojemnikami z tworzywa sztucznego (w jednym rzedzie 6
pojemnikéw, w drugim rzedzie - 5 pojemnikdw), stojak do infuzji ze stali
kwasoodpormej w gatunku 1.4301 (304) montowany do wodzka, tacke
(wymiary: 300x200x60 mm) oraz pojemnik na zuzyte igty o pojemnosci 0,7!
z tworzywa sztucznego i wiaderko ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301
(304) na odpadki 0 pojemnosci 71 - umieszczone z prawej strony wozka. Z
lewej strony wdzka umieszczony uchwyt z dwoma pojemnikami na cewniki.
Akcesoria zawieszane na relingach bocznych. Wyrdb na kétkach fi 100 mm
(dwa z blokadg). Oponki wykonane z tworzywa, ktdre nie brudzi podtoza.
Przy kotach odbojniki z tworzywa sztucznego. Wézek wyposazony w raczke
do prowadzenia umieszczong z frontu wozka. Wszystkie krawedzie
zaokraglone, bezpieczne. Krawedzie korpusu pionowe i blatu wdzka
zaokraglone min. r 14 mm. Blat wysuwany z prawej strony. Wymiary blatu:
650x600 mm. Fronty wozka malowane proszkowo RAL

690x700x9
85

Podest operacyjny jednostopniowy

Podest operacyjny jednostopniowy wykonany ze stali nierdzewnej w
gatunku 1.4301 (304). Podest na czterech ndzkach regulowanych w
zakresie 20 mm (mozliwo$¢ wypoziomowania podestu). Na powierzchni
paski antyposlizgowe. Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

500x300x3
00

Stojak z misami

Stojak z misami. Stojak wyposazony w dwie miski zdejmowane o
pojemnosci 6L. Stojak na piecioramiennej podstawie z 5 kdtkami o $rednicy
fi 50mm (dwa kétka z blokadg). Oponki wykonane z materiatu, ktory nie
brudzi podtoza. Wyrdb wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301
(304). Maksymalne obcigzenie: 12kg. Wszystkie krawedzie zaokraglone,
bezpieczne

560x700x8
50

Stojak do ptynéw infuzyjnych

Stojak do ptyndéw infuzyjnych. Stojak wyposazony w cztery
wywiniete haczyki dla pojemnikéw z ptynami infuzyjnymi. Wysoko$¢
stojaka regulowana recznie w zakresie 1200-2150 mm. Podstawa
piecioramienna, wyposazona w 5 kotek fi 50 mm (w tym 3 kétka z blokada).
Oponki wykonane z materiatu, ktdry nie brudzi podtoza. Stojak wykonany
ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), podstawa ze stali w
gatunku S235 wg EN, malowanej proszkowo wg palety RAL.
Dopuszczalne obcigzenie - 8 kg. Wszystkie krawedzie zaokraglone,
heznieczne

560x560x1
200/2150

Kosz sterylizacyjny

Kosz sterylizacyjny wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301
(304). Kosz bez wyciecia z przodu, wykonany z pretu fi 3 i fi 5mm.
Pojemnos¢ - 1 jednostka sterylizacyjna. Wszystkie krawedzie
zaokraglone, bezpieczne.

575x280x2
65

Stojak z misg podgrzewang

Stojak z misa podgrzewana. W wyposazeniu dwie miski o poj. 6l (jedna
zapasowa). Elektroniczna regulacja temperatury. Maksymalna
temperatura podgrzewanego ptynu do 85°C. Stojak na piecioramiennej
podstawie z 5 kotkami antystatycznymi (wszystkie kétka z blokada).
Przewod o dtugosci 3mb. Zasilanie — 230V/600W. Regulacja wysokosci
w zakresie 1140/1280 mm za pomocg hydraulicznej pompy noznej.
Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304),
sitownik z wysokiej jakosci stali chromowanej. Wszystkie krawedzie
aokraalone heznieczne

560x560x1
140/1280

KA

Kolumna anestezjologiczna na
BO. Pojedyncze ramie ok.
1000mm z mozliwoscia
podnoszenia

Konsola zasilajaca pozioma

KCH

Kolumna chirurgiczna. Rodzaj
zawieszenia ramie
przegubowe proste o
zwiekszonej nosnosci. Konsola
pionowa wys. ok. 1000mm

Stch

stolik na narzedzia chirurgiczne ze
stali nierdzewnej z regulowang
wysokoscia, jezdny

Stolik typu Mayo do instrumentéw chirurgicznych. Stolik
przewidziany do gromadzenia instrumentéw chirurgicznych podczas
zabiegéw. Podstawa oraz blat wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku
1.4301 (304). Gorny blat zagtebiony podnoszony przy pomocy noznej
pompy hydraulicznej, za pomocg jednej dzwigni. Sitownik wykonany z
wysokiej jakosci stali chromowanej. Podstawa w ksztaicie litery T z trzema
pojedynczymi kétkami fi 80 mm. Wszystkie kotka wyposazone w blokade.
Oponki wykonane z materiatu niebrudzacego podtoza. Gorny blat obracany
w poziomie o0 360°. Dopuszczalne obcigzenie 15 kg. Krawedzie zaokraglone,
heznieczne.

740x490x9
60/1370

Sto

Stolik opatrunkowy

Stolik opatrunkowy ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Stolik
z jednym blatem prostym montowanym na state. Stolik wyposazony w
uchwyt znajdujacy sie przy krotszym boku. Wyréb na kétkach fi 100 mm
(dwa z blokada). Oponki wykonane z materiatu niebrudzacego podtoza.
Przy kotach odbojniki z tworzywa sztucznego, ktdére chronig wyrdb przed
uszkodzeniem. Wymiary blatu: 1500x650 mm

1615x720x
880
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Stolik medyczny

Stolik do materiatbw medycznych i instrumentéw chirurgicznych
z dwoma pojemnikami (jeden z pokrywa). Stolik wykonany ze stali
nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Wyrdb wyposazony w dwa blaty
zagtebione, montowane na state oraz uchwyt do prowadzenia umieszczony
z jednej strony, przy krotszym boku. W gérnym blacie umieszczone dwa
wyjmowane pojemniki (wiekszy z pokrywa) wykonane ze stali nierdzewnej
w gatunku 1.4301 (304) -pokrywa z uszczelka. Wymiary zewnetrzne

stm | 1 pojemnikéw (dixszerxgh) w mm: wiekszy - 530x325x200, mniejszy -|860x440x8
325x176x200. Wymiary wewnetrzne pojemnikdw (dixszerxgt) w mm: 50
wiekszy - 500x300x200, mniejszy - 300x150x200. Blat dolny montowany na
state umieszczony na wysokosci 150 mm od podtoza. Odlegtos¢ miedzy
blatami wynosi 640 mm (pomiedzy potka a GN 470mm). Podstawa na
czterech kétkach fi 80 mm (dwa z blokadg). Oponki wykonane z materiatu,
ktéry nie brudzi podtoza. Przy kotach odbojniki z tworzywa sztucznego.
Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.
W ébzek podwdjny do workdw Stelaz do workow foliowych 1201 - podwojny, z pokrywami. Wézek
foliowych na brudng bielizne wyposazony w dwie obrecze na worki oraz w dwie pokrywy satynowe
matowe (standardowo) lub polerowane (Swiecace) lub tworzywowe
(kolor: czerwona, niebieska, czarna, biata) - do wyboru przez
Zamawiajgcego - podnoszone noznie. Mozliwo$¢ wyboru pokryw, ktére po 860x580x1
Wi 1 otwarciu zatrzymujq sie w pozycji 90° (standardowo otwarcie na 83°). Na 050
obreczach - klipsy tworzywowe, stuzace do przytrzymania worka. Podstawa
z kétkami fi 50 mm (w tym dwa z blokadg). Oponki wykonane z materiatu,
ktéry nie brudzi podtoza. Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.
Wozek wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Stelaz z
noknnavami winlnnnnadaiacvymi
0.43 |Magazyn Regat czteropétkowy ze stali Regal magazynowy wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301
kwasoodpornej 100x40x180cm (304). Regat z piecioma petnymi pétkami montowanymi na state.
Odlegto$¢ miedzy potkami wynosi 377,5 mm. Regat z profili 30x30x1,2mm, 1000x400x
R2 5 blacha 1,5mm. Regat na nézkach o wysokosci 140 mm, regulowanych w 1800
zakresie 20 mm (mozliwo$¢ wypoziomowania regatu). Wszystkie krawedzie
zaokraglone, bezpieczne. Standardowa no$nos¢ regatu - 100kg
88 Regat czteropétkowy ze stali Regal magazynowy wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301
kwasoodpornej 60x40x180cm (304). Regat z piecioma petnymi pétkami montowanymi na state.
Odlegto$¢ miedzy pétkami wynosi 377,5 mm. Regat z profili 30x30x1,2mm, | ¢00- 400x1
R3 | 1 blacha 1,5mm. Regat na nézkach o wysokoéci 140 mm, regulowanych w| g0
zakresie 20 mm (mozliwo$¢ wypoziomowania regatu). Wszystkie krawedzie
zaokraglone, bezpieczne. Standardowa no$no$¢ regatu - 100kg
0.44 |Magazyn Regat czteropétkowy ze stali Regal magazynowy wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301
kwasoodpornej 100x40x180cm (304). Regat z piecioma petnymi pétkami montowanymi na state.
Odlegto$¢ miedzy potkami wynosi 377,5 mm. Regat z profili 30x30x1,2mm, 1000x400x
R2 | 11 blacha 1,5mm. Regat na nézkach o wysokosci 140 mm, regulowanych w 1800
zakresie 20 mm (mozliwo$¢ wypoziomowania regatu). Wszystkie krawedzie
zaokraglone, bezpieczne. Standardowa no$nos¢ regatu - 100kg
20 Regat czteropétkowy ze stali Regal magazynowy wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301
kwasoodpornej 60x40x180cm (304). Regat z piecioma petnymi pétkami montowanymi na state.
Odlegto$¢ miedzy pétkami wynosi 377,5 mm. Regat z profili 30x30x1,2mm, | ¢00- 400x1
R3 | 1 blacha 1,5mm. Regat na nézkach o wysokoéci 140 mm, regulowanych w| g0
zakresie 20 mm (mozliwo$¢ wypoziomowania regatu). Wszystkie krawedzie
zaokraglone, bezpieczne. Standardowa no$no$¢ regatu - 100kg
0.45 |Przygotowanie Lampa bezcieniowa zabiegowa Lampa zabiegowa na zawiesiu sufitowym. Natezenie o$wietlenia 50 kLux.
pacjenta Lod 1 sufitowa z tamanym ramieniem Srednica pola 240 mm. Wspdtczynnik oddawania barw Ra 95. Temperatura
umozliwiajgcym manewrowanie w |barwowa 4300 K.
technologii LED
Zestaw szafek medycznych
specjalistycznych dolnych i gérnych
Zsm2| 1 z wbudowang umywalka i zlewem
dwukomorowym z osadnikiem
12 gipsu. Dlugosé¢ blatéw 383cm
L 1 |Lodéwka podblatowa
Zestaw przy umywalce: ze stali
nierdzewnej dozownik mydta w
Zu 1 |ptynie, dozownik $rodka
dezynfekcyjnego, pojemnik na
reczniki, kosz pedatowy
TPG | 1 [Tablica poboru gazéw, scienna
0.46 (Magazyn Regat czteropétkowy ze stali Regal magazynowy wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301
kwasoodpornej 100x40x180cm (304). Regat z piecioma petnymi pétkami montowanymi na state.
Odlegto$¢ miedzy potkami wynosi 377,5 mm. Regat z profili 30x30x1,2mm, 1000x400x
76 | R2 6 blacha 1,5mm. Regat na nézkach o wysokosci 140 mm, regulowanych w 1800
zakresie 20 mm (mozliwo$¢ wypoziomowania regatu). Wszystkie krawedzie
zaokraglone, bezpieczne. Standardowa no$no$¢ regatu - 100kg
0.47 |Przygotowanie Lampa bezcieniowa zabiegowa Lampa zabiegowa na zawiesiu sufitowym. Natezenie o$wietlenia 50 kLux.
pacjenta Lod 1 sufitowa z tamanym ramieniem Srednica pola 240 mm. Wspdtczynnik oddawania barw Ra 95. Temperatura

umozliwiajgcym manewrowanie w
technologii LED

barwowa 4300 K.
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Zestaw szafek medycznych
specjalistycznych dolnych i gérnych
z wbudowang umywalkg. Dtugosé
blatéw 205cm

Zabudowa meblowa wykonana w catosci ze stali kwasoodpornej gatunek
1.4301 ( 304). Front szafek malowany proszkowo na dowolny kolor palety
RAL z dodatkiem jonow srebra o wiasciwosciach bakteriostatycznych - kolor|
do ustalenia z Zamawiajacym po wyborze oferenta. W sktad zabudowy
wchodzi:

« Szafka stojaca jedno skrzydtowa z pétka. Wymiary: 600x600x850 mm —
szt. 1

e Szafka stojaca jednoskrzydiowa pod zlewozmywakowa.
600x600x850 mm — szt. 1

Wymiary:

» Szafka stojgca jedno skrzydtowa pod lodéwke + lodéwka. Wymiary:(2050x600x
Zsm1 675x600x850 mm — szt. 1 850
» Blat na szafki stojace. Blat ptaski z fartuchem. Wymiar dostosowany do
9,9 wneki 2050x600 mm.
o Szafka wiszaca jednoskrzydtowa, przeszklona zamykana na klucz.
Wymiary: 600x370x600 mm — szt. 2
o Szafka wiszaca jednoskrzydtowa, przeszklona zamykana na klucz.
Wymiary: 675x370x600 mm — szt. 1
 Blenda uzupetniajgca do sufitu podwieszanego - 1 kpl
» Os$wietlenie pod szafkowe — 1 kpl.
Fronty RAL
L Lodéwka podblatowa
Zestaw przy umywalce: ze stali Dozownik ptynu dezynfekcyjnego i mydta wykonany ze stali nierdzewnej w
nierdzewnej dozownik mydta w gatunku 1.4301 (304), tokciowy 500 ml + Podajnik do recznikéw
Zu ptynie 500 ml, dozownik $rodka papierowych stalowy matowy +kosz ze stali nierdzewnej
dezynfekcyjnego 500 ml, pojemnik
na reczniki 250 szt., kosz pedatowy
301
TPG Tablica poboru gazéw, $cienna
0.48 |Przygotowanie Myjnia chirurgiczna z panelem Myjnia chirurgiczna dwustanowiskowa, wiszaca. Misa umywalni
personelu $cinnym ze stali nierdzewnej 2 wykonana z materialu kompozytowego w kolorze biatym. Misa pokryta
stanowiskowa. powloka antybateryjng zawierajgcg nonoczasteczki srebra o silnych
wiasciwosciach bakteriobdjczych i grzybobdjczych. Nad umywalnig szafka ze
stali szlifowanej w gatunku 1.4301 z frontem z lustrem Ilub szklanym
panelem dekoracyjnym. Wewnatrz szafki (gérnego panelu rewizyjnego)
znajdujg sie dozowniki szczotek jednorazowych i recznikéw papierowych
oraz dozowniki mydta i ptynu dezynfekcyjnego. Dolna zabudowa myjni
wykonana ze stali nierdzewnej szlifowanej w gatunku 1.4301. Pod misg
Mch umywalni znajdujg sie dwa elektrycznie wysuwane pojemniki na odpady. 1600x695x
Misa wyposazona w jeden centralny odptyw z syfonem z funkcja 1600
automatycznej samodezynfekgcji rur i odptywdéw. Wewnatrz misy umywalni
dodatkowy wyciggany pojemnik na zuzyte szczotki, wykonany z kompozytu
w tym samym kolorze. Myjnia wyposazona w dwie baterie Miscea Classic
zasilane sieciowo z bezdotykowo aktywowanym wyptywem wody, mydia i
ptynu dezynfekujgcego oraz z bezdotykowym sterowaniem temperaturg
wyplywajacej wody. Wymodelowany ksztat misy myjni zabezpiecza przed
rozpryskiwaniem sie wody. Waga myjni 130kg.
Lustro przyklejane lub przykrecane
Lu2 do $ciany, wymiary: 70x240cm
Kosz sterylizacyjny Kosz sterylizacyjny wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301
8,9 (304). Kosz bez wyciecia z przodu, wykonany z pretu fi 3 i fi 5mm.|575x280x2
Pojemnos¢ - 1 jednostka sterylizacyjna. Wszystkie krawedzie 65
zaokraglone, bezpieczne.
Wieszak do obuwia Wieszak do obuwia, scienny wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 570x180x3
1.4301 (304). Wieszak z haczykami (fi 4 i fi 5mm) na 6 par obuwia 00
chirurgicznego. Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.
Regat listwowy uniwersalny ze stali |[Regat listwowy nascienny wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku
kwasoodpornej z 5 pétkami 1.4301 (304). Regat tworzg dwie listwy (z profili 30x30x1,5 mm)
R4 azurowymi, regulowanymi na przeznaczone do zawieszenia na $cianie. Regat z 10 parami haczykéw H=1800
fartuchy, 60x30x180cm umieszczonymi na listwach (po 10 haczykéw na jednej listwie), stuzacymi
do zawieszenia koszy sterylizacyjnych, pdtek, wieszakow. Wszystkie
krawedzie zaokraalone. bezpieczne
Wieszak na fartuchy otowiane Regat na 5 fartuchéw RTG, wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku
mobilny. 1.4301 (304). Podstawa na czterech kétkach fi 100 mm (dwa kotka z
ot blokadg). Regat wykonany z profili 30x30x2.0mm. Wszystkie krawedzie|565x565x1
zaokraglone, bezpieczne. Wyposazenie: 5 wieszakéw wykonanych ze 600
stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 specjalnie zaprojektowanych pod
fartuchv rardioloaiczne
Regat listwowy uniwersalny ze stali |Regat listwowy nascienny wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku
kwasoodpornej z 5 pétkami 1.4301 (304). Regat tworzg dwie listwy (z profili 30x30x1,5 mm)
azurowymi, regulowanymi na przeznaczone do zawieszenia na $cianie. Regat z 10 parami haczykéow
R5 obuwie 60x30x180cm. Regaty umieszczonymi na listwach (po 10 haczykéw na jednej listwie), stuzacymi| H=1800

stanowig listwy nascienne lub
wolnostojgce z zaczepami do
zawieszania koszy i pdtek

do zawieszenia koszy sterylizacyjnych, pdtek, wieszakow. Wszystkie
krawedzie zaokraglone, bezpieczne.
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0.49

Magazyn

6,7

R2

Regat czteropotkowy ze stali
kwasoodpornej 100x40x180cm

Regal magazynowy wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301
(304). Regat z piecioma petnymi pétkami montowanymi na state.
Odlegto$¢ miedzy potkami wynosi 377,5 mm. Regat z profili 30x30x1,2mm,
blacha 1,5mm. Regat na nézkach o wysokosci 140 mm, regulowanych w
zakresie 20 mm (mozliwo$¢ wypoziomowania regatu). Wszystkie krawedzie
zaokraglone, bezpieczne. Standardowa no$nos¢ regatu - 100kg

1000x400x
1800

R3

Regat czteropotkowy ze stali
kwasoodpornej 60x40x180cm

Regal magazynowy wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301
(304). Regat z piecioma petnymi pétkami montowanymi na state.
Odlegto$¢ miedzy potkami wynosi 377,5 mm. Regat z profili 30x30x1,2mm,
blacha 1,5mm. Regat na nézkach o wysokosci 140 mm, regulowanych w
zakresie 20 mm (mozliwo$¢ wypoziomowania regatu). Wszystkie krawedzie
zaokraglone, bezpieczne. Standardowa no$nos¢ regatu - 100kg

600x400x1
800

0.50

Przygotowanie
pacjenta

11

Lo1

Lampa bezcieniowa zabiegowa
sufitowa z tamanym ramieniem
umozliwiajgcym manewrowanie w
technologii LED

Lampa zabiegowa na zawiesiu sufitowym. Natezenie o$wietlenia 50 kLux.
Srednica pola 240 mm. Wspdtczynnik oddawania barw Ra 95. Temperatura
barwowa 4300 K.

Zsmi

Zestaw szafek medycznych
specjalistycznych dolnych i gérnych
z wbudowang umywalkg. Dlugosé
blatéw 383 cm

Zabudowa meblowa wykonana w catosci ze stali kwasoodpornej gatunek
1.4301 ( 304). Front szafek malowany proszkowo na dowolny kolor palety
RAL z dodatkiem jonow srebra o wiasciwosciach bakteriostatycznych - kolor|
do ustalenia z Zamawiajacym po wyborze oferenta. W sktad zabudowy
wchodzi:

e Szafka stojagca dwuskrzydiowa
800x600x850 mm — szt. 1

o Szafka stojgca z 3 szufladami w tym jedna szuflada grzejna na piyny.
Wymiary: 600x600x850 mm — szt. 1

o Szafka stojgca jedno skrzydtowa pod lodéwke + lodéwka. Wymiary:
675x600x850 mm — szt. 1

« Szafka stojgca dwuskrzydtowa z pdtkg . Wymiary: 1200x600x850 mm —
szt. 1

« Blat na szafki stojace. Blat wyposazony w komoreg fi 380 +/- 30 mm oraz
otwor pod baterie sztorcowg. Blat ptaski z fartuchem. Wymiar blatu:
3830x600 mm

e Bateria sztorcowa - szt. 1

e Szafka wiszaca jednoskrzydtowa,
Wymiary: 600x370x600 mm — szt. 1

e Szafka wiszaca jednoskrzydtowa,
Wymiary: 675x370x600 mm — szt. 1

o Szafka wiszaca dwuskrzydtowa, przeszklona zamykana na klucz. Wymiary:
800x370x600 mm — szt. 1

o Szafka wiszaca dwuskrzydtowa, przeszklona zamykana na klucz. Wymiary:
1200x370x600 mm — szt. 1

* Blenda uzupetniajgca do sufitu podwieszanego - 1 kpl

» Os$wietlenie pod szafkowe — 1 kpl.

pod zlewozmywakowa. Wymiary:

przeszklona zamykana na klucz.

przeszklona zamykana na klucz.

3830x600x
850

Lodéwka podblatowa

Zu

Zestaw przy umywalce: ze stali
nierdzewnej dozownik mydta w
ptynie 500 ml, dozownik $rodka
dezynfekcyjnego 500 ml, pojemnik
na reczniki 250 szt., kosz pedatowy
301

Dozownik ptynu dezynfekcyjnego i mydta wykonany ze stali nierdzewnej w
gatunku 1.4301 (304), fokciowy 500 ml + Podajnik do recznikéw
papierowych stalowy matowy +kosz ze stali nierdzewnej

TPG

Tablica poboru gazéw, scienna

0.51

Przygotowanie
personelu

Mch

Myjnia chirurgiczna z panelem
$cinnym ze stali nierdzewnej 2
stanowiskowa.

Myjnia chirurgiczna dwustanowiskowa, wiszaca. Misa umywalni
wykonana z materialu kompozytowego w kolorze biatym. Misa pokryta
powloka antybateryjng zawierajgcg nonoczasteczki srebra o silnych
wiasciwosciach bakteriobdjczych i grzybobdjczych. Nad umywalnig szafka ze
stali szlifowanej w gatunku 1.4301 z frontem z lustrem Ilub szklanym
panelem dekoracyjnym. Wewnatrz szafki (gérnego panelu rewizyjnego)
znajdujg sie dozowniki szczotek jednorazowych i recznikéw papierowych
oraz dozowniki mydta i ptynu dezynfekcyjnego. Dolna zabudowa myjni
wykonana ze stali nierdzewnej szlifowanej w gatunku 1.4301. Pod misg
umywalni znajdujg sie dwa elektrycznie wysuwane pojemniki na odpady.
Misa wyposazona w jeden centralny odptyw z syfonem z funkcja
automatycznej samodezynfekgcji rur i odptywéw. Wewnatrz misy umywalni
dodatkowy wyciggany pojemnik na zuzyte szczotki, wykonany z kompozytu
w tym samym kolorze. Myjnia wyposazona w dwie baterie Miscea Classic
zasilane sieciowo z bezdotykowo aktywowanym wyptywem wody, mydfa i
ptynu dezynfekujgcego oraz z bezdotykowym sterowaniem temperaturg
wyplywajacej wody. Wymodelowany ksztat misy myjni zabezpiecza przed
rozpryskiwaniem sie wody. Waga myjni 130kg.

1600x695x
1600

Lu2

Lustro przyklejane lub przykrecane
do $ciany, wymiary: 70x240cm

Kosz sterylizacyjny

Kosz sterylizacyjny wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301
(304). Kosz bez wyciecia z przodu, wykonany z pretu fi 3 i fi 5mm.
Pojemnos¢ - 1 jednostka sterylizacyjna. Wszystkie krawedzie
zaokraglone, bezpieczne.

575x280x2
65

Wieszak do obuwia

Wieszak do obuwia, scienny wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku
1.4301 (304). Wieszak z haczykami (fi 4 i fi 5mm) na 6 par obuwia

chirurgicznego. Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

570x180x3
00
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Regat listwowy uniwersalny ze stali
kwasoodpornej z 5 pétkami
azurowymi, regulowanymi na

Regat listwowy nascienny wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku
1.4301 (304). Regat tworzg dwie listwy (z profili 30x30x1,5 mm)
przeznaczone do zawieszenia na $cianie. Regat z 10 parami haczykéw

R4 fartuchy, 60x30x180cm umieszczonymi na listwach (po 10 haczykéw na jednej listwie), stuzacymi H=1800
do zawieszenia koszy sterylizacyjnych, pdtek, wieszakow. Wszystkie
krawedzie zaokraalone. bezpieczne

Regat listwowy uniwersalny ze stali |[Regat listwowy nascienny wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku
kwasoodpornej z 5 pétkami 1.4301 (304). Regat tworzg dwie listwy (z profili 30x30x1,5 mm)
azurowymi, regulowanymi na przeznaczone do zawieszenia na Scianie. Regat z 10 parami haczykéw

R5 obuwie 60x30x180cm. Regaty umieszczonymi na listwach (po 10 haczykéw na jednej listwie), stuzacymi| H=1800

stanowig listwy nascienne lub do zawieszenia koszy sterylizacyjnych, pdtek, wieszakdw. Wszystkie
wolnostojace z zaczepami do krawedzie zaokraglone, bezpieczne.
zawieszania koszy i pdtek
0.52 |Przygotowanie Myjnia chirurgiczna z panelem Myjnia chirurgiczna dwustanowiskowa, wiszaca. Misa umywalni
personelu $cinnym ze stali nierdzewnej 2 wykonana z materialu kompozytowego w kolorze biatym. Misa pokryta
stanowiskowa. powloka antybateryjng zawierajgcg nonoczasteczki srebra o silnych
wiasciwosciach bakteriobdjczych i grzybobdjczych. Nad umywalnig szafka ze
stali szlifowanej w gatunku 1.4301 z frontem z lustrem Ilub szklanym
panelem dekoracyjnym. Wewnatrz szafki (gérnego panelu rewizyjnego)
znajdujg sie dozowniki szczotek jednorazowych i recznikéw papierowych
oraz dozowniki mydta i ptynu dezynfekcyjnego. Dolna zabudowa myjni
wykonana ze stali nierdzewnej szlifowanej w gatunku 1.4301. Pod misg 1600x695x

Mch umywalni znajdujg sie dwa elektrycznie wysuwane pojemniki na odpady. 1600
Misa wyposazona w jeden centralny odptyw z syfonem z funkcja
automatycznej samodezynfekgcji rur i odptywoéw. Wewnatrz misy umywalni
dodatkowy wyciggany pojemnik na zuzyte szczotki, wykonany z kompozytu
w tym samym kolorze. Myjnia wyposazona w dwie baterie Miscea Classic
zasilane sieciowo z bezdotykowo aktywowanym wyptywem wody, mydia i
ptynu dezynfekujgcego oraz z bezdotykowym sterowaniem temperaturg
wyplywajacej wody. Wymodelowany ksztat misy myjni zabezpiecza przed
rozpryskiwaniem sie wody. Waga myjni 130kg.

Lustro przyklejane lub przykrecane

Lu2 do $ciany, wymiary: 70x240cm

Kosz sterylizacyjny Kosz sterylizacyjny wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301
(304). Kosz bez wyciecia z przodu, wykonany z pretu fi 3 i fi 5mm.|575x280x2
Pojemnos¢ - 1 jednostka sterylizacyjna. Wszystkie krawedzie 65
zaokraglone, bezpieczne.

Wieszak do obuwia Wieszak do obuwia, scienny wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 570x180x3
1.4301 (304). Wieszak z haczykami (fi 4 i fi 5mm) na 6 par obuwia 00
chirurgicznego. Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

Regat listwowy uniwersalny ze stali |[Regat listwowy nascienny wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku

kwasoodpornej z 5 pétkami 1.4301 (304). Regat tworzg dwie listwy (z profili 30x30x1,5 mm)

R4 azurowymi, regulowanymi na przeznaczone do zawieszenia na Scianie. Regat z 10 parami haczykéw H=1800

fartuchy, 60x30x180cm umieszczonymi na listwach (po 10 haczykéw na jednej listwie), stuzacymi
do zawieszenia koszy sterylizacyjnych, pdtek, wieszakow. Wszystkie
krawedzie zaokraalone. bezpieczne

Regat listwowy uniwersalny ze stali |Regat listwowy nascienny wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku

kwasoodpornej z 5 pétkami 1.4301 (304). Regat tworza dwie listwy (z profili 30x30x1,5 mm)

azurowymi, regulowanymi na przeznaczone do zawieszenia na Scianie. Regat z 10 parami haczykéw

R5 obuwie 60x30x180cm. Regaty umieszczonymi na listwach (po 10 haczykéw na jednej listwie), stuzacymi| H=1800

stanowig listwy nascienne lub do zawieszenia koszy sterylizacyjnych, potek, wieszakow. Wszystkie

wolnostojgce z zaczepami do krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

zawieszania koszy i pétek

0.53|Przygotowanie Lampa bezcieniowa zabiegowa Lampa zabiegowa na zawiesiu sufitowym. Natezenie o$wietlenia 50 kLux.
pacjenta Lod sufitowa z tamanym ramieniem Srednica pola 240 mm. Wspdtczynnik oddawania barw Ra 95. Temperatura

umozliwiajgcym manewrowanie w
technologii LED

barwowa 4300 K.
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Zestaw szafek medycznych
specjalistycznych dolnych i gérnych
z wbudowang umywalkg. Dtugosé
blatéw 383 cm

Zabudowa meblowa wykonana w catosci ze stali kwasoodpornej gatunek
1.4301 ( 304). Front szafek malowany proszkowo na dowolny kolor palety
RAL z dodatkiem jonow srebra o wiasciwosciach bakteriostatycznych - kolor|
do ustalenia z Zamawiajacym po wyborze oferenta. W sktad zabudowy
wchodzi:

e Szafka stojagca dwuskrzydiowa
800x600x850 mm — szt. 1

o Szafka stojaca z 3 szufladami w tym jedna szuflada grzejna na piyny.
Wymiary: 600x600x850 mm — szt. 1

o Szafka stojgca jedno skrzydtowa pod lodéwke + lodéwka. Wymiary:
675x600x850 mm — szt. 1

« Szafka stojgca dwuskrzydtowa z pdtkg . Wymiary: 1200x600x850 mm —
szt. 1

pod zlewozmywakowa. Wymiary:

Zsm1 « Blat na szafki stojace. Blat wyposazony w komoreg fi 380 +/- 30 mm oraz 3830x600x
otwor pod baterie sztorcowg. Blat ptaski z fartuchem. Wymiar blatu: 850
11 3830x600 mm
e Bateria sztorcowa - szt. 1
o Szafka wiszaca jednoskrzydtowa, przeszklona zamykana na klucz.
Wymiary: 600x370x600 mm — szt. 1
o Szafka wiszaca jednoskrzydtowa, przeszklona zamykana na klucz.
Wymiary: 675x370x600 mm — szt. 1
» Szafka wiszaca dwuskrzydtowa, przeszklona zamykana na klucz. Wymiary:
800x370x600 mm — szt. 1
» Szafka wiszaca dwuskrzydtowa, przeszklona zamykana na klucz. Wymiary:
1200x370x600 mm — szt. 1
 Blenda uzupetniajgca do sufitu podwieszanego - 1 kpl
» Os$wietlenie pod szafkowe — 1 kpl.
L Lodéwka podblatowa
Zestaw przy umywalce: ze stali Dozownik ptynu dezynfekcyjnego i mydta wykonany ze stali nierdzewnej w
nierdzewnej dozownik mydta w gatunku 1.4301 (304), fokciowy 500 ml + Podajnik do recznikéw
Zu ptynie 500 ml, dozownik $rodka papierowych stalowy matowy +kosz ze stali nierdzewnej
dezynfekcyjnego 500 ml, pojemnik
na reczniki 250 szt., kosz pedatowy
301
TPG Tablica poboru gazéw, scienna
0.54 [Pomieszczenie Zlg Zlew gospodarczy 50x45 na
porzadkowe Ws W ézek sprzatacza
Regat czteropétkowy ze stali Regal magazynowy wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301
kwasoodpornej 100x40x180cm (304). Regat z piecioma petnymi pétkami montowanymi na state.
Odlegto$¢ miedzy potkami wynosi 377,5 mm. Regat z profili 30x30x1,2mm, 1000x400x
R2 blacha 1,5mm. Regat na nézkach o wysokosci 140 mm, regulowanych w 1800
zakresie 20 mm (mozliwo$¢ wypoziomowania regatu). Wszystkie krawedzie
6,9 zaokraglone, bezpieczne. Standardowa no$nos¢ regatu - 100kg
Zestaw przy umywalce: ze stali Dozownik ptynu dezynfekcyjnego i mydta wykonany ze stali nierdzewnej w
nierdzewnej dozownik mydta w gatunku 1.4301 (304), tokciowy 500 ml + Podajnik do recznikéw
Zu ptynie 500 ml, dozownik $rodka papierowych stalowy matowy +kosz ze stali nierdzewnej
dezynfekcyjnego 500 ml, pojemnik
na reczniki 250 szt., kosz pedatowy
301
ww wieszak na mopy, wiadro
0.55|Magazyn Regat czteropétkowy ze stali Regal magazynowy wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301
kwasoodpornej 100x40x180cm (304). Regat z piecioma petnymi pétkami montowanymi na state.
Odlegto$¢ miedzy potkami wynosi 377,5 mm. Regat z profili 30x30x1,2mm, 1000x400x
R2 blacha 1,5mm. Regat na nézkach o wysokosci 140 mm, regulowanych w 1800
zakresie 20 mm (mozliwo$¢ wypoziomowania regatu). Wszystkie krawedzie
zaokraglone, bezpieczne. Standardowa no$nos¢ regatu - 100kg
58 Regat czteropétkowy ze stali Regal magazynowy wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301
kwasoodpornej 60x40x180cm (304). Regat z piecioma petnymi pétkami montowanymi na state.
Odlegto$¢ miedzy potkami wynosi 377,5 mm. Regat z profili 30x30x1,2mm, 600x400x1
R3 blacha 1,5mm. Regat na nézkach o wysokosci 140 mm, regulowanych w 800
zakresie 20 mm (mozliwo$¢ wypoziomowania regatu). Wszystkie krawedzie
zaokraglone, bezpieczne. Standardowa no$nos¢ regatu - 100kg
0.56 | Pokdj Biurko z szafkg podblatowg
pielegniarki Bk4 250x60cm, blat z melaminy, nogi
oddziatowej SH sofa dwuosobowa rozktadana
tapicerowana zmywalna
Wu wieszak ubraniowy $cienny min. 4
Krzesto biurowe, obrotowe,
K1 tapicerowane, zmywalne z
oparciem
Uw1 umywalka wiszgca
Zestaw przy umywalce: ze stali Dozownik ptynu dezynfekcyjnego i mydta wykonany ze stali nierdzewnej w
nierdzewnej dozownik mydta w gatunku 1.4301 (304), tokciowy 500 ml + Podajnik do recznikéw
ey Zu ptynie 500 ml, dozownik $rodka papierowych stalowy matowy +kosz ze stali nierdzewnej

dezynfekcyjnego 500 ml, pojemnik
na reczniki 250 szt., kosz pedatowy
301
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Zestaw szafek kuchennych dolnych

Zmk i gérnych ze zlewem
jednokomorowym dt. 180cm
L Lodéwka podblatowa
Lu Lustro wiszace wklejane 150x60cm
Sb2 szafa biurowa kartotekowa,
100x40x210cm, ptyta meblowa
0.57 | Pokdj sofa trzysobowa rozktadana
pielegniarek Sf2 tapicerowana zmywalna
anestezjologiczny SH sofa dwuosobowa rozktadana
ch tapicerowana zmywalna
Wu wieszak ubraniowy $cienny min. 4
K2 Krzesto z oparciem tatwo zmywalne
Stét jadalniany rozkatdany do max
Stj1 80x200 zmywalny, odporny na
detergenty
Uw1 umywalka wiszgca
Zestaw przy umywalce: ze stali Dozownik ptynu dezynfekcyjnego i mydta wykonany ze stali nierdzewnej w
nierdzewnej dozownik mydta w gatunku 1.4301 (304), tokciowy 500 ml + Podajnik do recznikéw
Zu ptynie 500 ml, dozownik $rodka papierowych stalowy matowy +kosz ze stali nierdzewnej
23 dezynfekcyjnego 500 ml, pojemnik
na reczniki 250 szt., kosz pedatowy
301
Zestaw szafek kuchennych dolnych
Zmk i gornych ze zlewem
jednokomorowym dt. 180cm
Sb2 szafa biurowa kartotekowa,
100x40x210cm, ptyta meblowa
L Lodéwka podblatowa
Lu Lustro wiszace wklejane 150x60cm
Sb3 szafa biurowa kartotekowa,
160x50x210cm, ptyta meblowa
Stolik 90x60x60cm, zmywalny,
Sn odporny na detergenty, ptyta
meblowa
0.58 |Pokdj salowych Sf2 sofa trzysobowa rozktadana
Wu wieszak ubraniowy $cienny min. 4
K2 Krzesto z oparciem tatwo zmywalne
Sti2 Stét jadalniany do max 80x140
zmywalny, odporny na detergenty
Uw1 umywalka wiszgca
Zestaw przy umywalce: ze stali Dozownik ptynu dezynfekcyjnego i mydta wykonany ze stali nierdzewnej w
nierdzewnej dozownik mydta w gatunku 1.4301 (304), fokciowy 500 ml + Podajnik do recznikéw
Zu ptynie 500 ml, dozownik $rodka papierowych stalowy matowy +kosz ze stali nierdzewnej
16 dezynfekcyjnego 500 ml, pojemnik
na reczniki 250 szt., kosz pedatowy
301
Zestaw szafek kuchennych dolnych
Zmk i gornych ze zlewem
jednokomorowym dt. 180cm
Sb2 szafa biurowa kartotekowa,
100x40x210cm, ptyta meblowa
Lu Lustro wiszace wklejane 150x60cm
L Lodéwka podblatowa
0.59 |tazienka Uwil umywalka wiszgca
personelu Zestaw przy umywalce: ze stali Dozownik ptynu dezynfekcyjnego i mydta wykonany ze stali nierdzewnej w
nierdzewnej dozownik mydta w gatunku 1.4301 (304), tokciowy 500 ml + Podajnik do recznikéw
Zu ptynie 500 ml, dozownik $rodka papierowych stalowy matowy +kosz ze stali nierdzewnej
dezynfekcyjnego 500 ml, pojemnik
na reczniki 250 szt., kosz pedatowy
301
19 | Lu3 Lustro wiszace wklejane
Wu wieszak ubraniowy $cienny min. 4
Pi pisuar
Miska ustgpowa wiszaca w
zestawie z pojemnikiem na papier
Mu toaletowy,kosz pedatowy i szczotka
wc (pojemnik kosz i szczotka - stal
nierdzewna)
0.60 |Pokdj SH sofa dwuosobowa rozktadana
instrumentariusz tapicerowana zmywalna
ek Wu wieszak ubraniowy $cienny min. 4
K2 Krzesto z oparciem tatwo zmywalne
Stét jadalniany rozkatdany do max
Stj1 80x200 zmywalny, odporny na
detergenty
Uw1 umywalka wiszgca
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TABELA 2 - ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA POMIESZCZEN

Zu

Zestaw przy umywalce: ze stali
nierdzewnej dozownik mydta w
ptynie 500 ml, dozownik $rodka
dezynfekcyjnego 500 ml, pojemnik
na reczniki 250 szt., kosz pedatowy
301

Dozownik ptynu dezynfekcyjnego i mydta wykonany ze stali nierdzewnej w
gatunku 1.4301 (304), tokciowy 500 ml + Podajnik do recznikéw
papierowych stalowy matowy +kosz ze stali nierdzewnej

Zmk

Zestaw szafek kuchennych dolnych
i gornych ze zlewem
jednokomorowym dt. 240cm

Sb2

szafa biurowa kartotekowa,
100x40x210cm, ptyta meblowa

Lodéwka podblatowa

Bk3

Biurko z szafkg podblatowa
100x60cm, blat z melaminy, nogi
chrom

Lu

Lustro wiszace wklejane 150x60cm

K1

Krzesto biurowe, obrotowe,
tapicerowane, zmywalne z
oparciem

0.61

Wyjscie na dach

3,1

bez wyposazenia
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