TABELA 1- WYTYCZNE BRANZOWE DLA POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZEN

architektura

Nazwa Powierz posadzka L. ) i ]
. chnia $ciana sufit drzwi ‘ okna ‘ inne ‘
|
wyktadzina PCV min
2,00mm, wyktadzina $cienna grubosci min.
0.01 |Korytarz 25,3 1,3 mm na wysokos¢ 200cm, sufit modu.fowy higieniczny
powyzej malowanie farbami mineralny B
odpornymi na szorowanie i
dezyfekcje (narozniki ochronne) nie
wyktadzina PCV min
2,00mm, wyktadzina $cienna grubosci min.
0.02 |Korytarz czysty 15 1,3 mm na wysokos¢ 200cm, sufit modu.fowy higieniczny B
powyzej malowanie farbami mineralny
odpornymi na szorowanie i
dezyfekcje (narozniki ochronne) nie
wyktadzina PCV min
2,00mm
wyktadzina $cienna grubosci min. sufit modutowy higieniczny
0.03 |Korytarz 51 1,3 mm na wysokos$¢ 1,20cm, mineralny —
powyzej malowanie farbami
odpornymi na szorowanie i
dezyfekcje (narozniki ochronne) nie
wyktadzina PCV min  |wyktadzina $cienna jako fartuchy Malowanie farbami HPL min. 2mm ,np. porta
2,00mm ochronne na scianie z umywalka, odpornymi na szorowanie i enduro (listwy
0.04 Poksj kierownika 15 malowanie farbami odpornymi na |dezyfekcje nierdzewne) tak/0,9
bloku szorowanie i dezyfekcje wspdtczynnik
wyktadzina PCV min  |wyktadzina $cienna jako fartuchy Malowanie farbami HPL min. 2mm ,np. porta
2,00mm ochronne na scianie z umywalka, odpornymi na szorowanie i enduro (listwy
0.05 |Pokéj lekarzy 14,8 malowanie farbami odpornymi na |dezyfekcje nierdzewne) ta'k/0,9 X
szorowanie i dezyfekcje wspdtczynnik
wyktadzina PCV min HPL min. 2mm ,np. porta
0.06 |Brudownik 14 2,00mm wyktadzina écienna grubosci min. sufit modutowy higieniczny en}iuro (listwy
! mm na petng wysokos¢ mineralny nierdzewne)
pomieszczenia nie
. wyktadzina PCV min  |wykfadzina $cienna grubosci min. X L HPL min. 2mm ,np. porta
0.07 Szatnia brudna 6,7 2,00mm mm na petng wysokoéc sufit modu.fowy higieniczny enduro (listwy
meska pomieszczenia minerainy nierdzewne) nie
wyktadzina PCV min |wykfadzina écienna grubosci min. X L HPL min. 2mm ,np. porta
0.08 |Umywalnia 12,4 2,00mm R min 11  [mm na petng wysokos¢ sufit modu.towy higieniczny enduro (listwy
pomieszczenia mineralny nierdzewne) nie
wyktadzina PCV min  |wykfadzina $cienna grubosci min. X L HPL min. 2mm ,np. porta
0.09 |[Szatnia powr6t 3,2 2,00mm mm na petna wysoko$¢ sufit modu.towy higieniczny enduro (listwy
pomieszczenia minerainy nierdzewne) nie
wyktadzina PCV min  |wyktadzina écienna grubosci min. X L HPL min. 2mm ,np. porta
0.10 (Szatnia czysta 8 2,00mm mm na petng wysoko$é sufit modu.towy higieniczny enduro (listwy
pomieszczenia mineralny nierdzewne) nie
wyktadzina PCV min
2,00mm, wyktadzina
elektrostatyczna sufit modutowy higieniczny drzwi automatyczne,
0.11 |Sluza pacjenta 28,6 mineralny higieniczne ze stali
wyktadzina $cienna grubosci min. nierdzewnej, otwierane
mm na petng wysokos¢ zblizeniowo, wymiar min.
pomieszczenia 130x200, okno wgladowe [nie
wyktadzina PCV min
2,00mm, wyktadzina
$luza pacjenta elektrostatyczna sufit modutowy higieniczny drzwi automatyczne,
0.11.1 wjazdowa 11,3 mineralny higieniczne ze stali
wyktadzina $cienna grubosci min. nierdzewnej, otwierane
mm na petng wysokos¢ zblizeniowo, wymiar min.
pomieszczenia 130x200, okno wgladowe [nie
. wyktadzina PCV min  |wyktadzina écienna grubosci min. X L HPL min. 2mm ,np. porta
0.12 Szatnia brudna 9,7 2,00mm mm na petng wysokoé¢ sufit modu.fowy higieniczny enduro (listwy
damska pomieszczenia minerainy nierdzewne) nie
wyktadzina PCV min |wykfadzina écienna grubosci min. X L HPL min. 2mm ,np. porta
0.13 |Umywalnia 13,5 2,00mmRmin 11 |mm na petna wysokos¢ sufit modutowy higieniczny enduro (listwy
pomieszczenia minerainy nierdzewne) nie
wyktadzina PCV min  |wykfadzina $cienna grubosci min. § o HPL min. 2mm ,np. porta
0.14 |[Szatnia powr6t 3,3 2,00mm mm na petna wysoko$¢ sufit modu.towy higieniczny enduro (listwy
pomieszczenia mineralny nierdzewne) nie
wyktadzina PCV min  |wyktadzina cienna grubosci min. X N HPL min. 2mm ,np. porta
0.15 [Szatnia czysta 7,3 2,00mm mm na petng wysoko$é sufit modu.towy higieniczny enduro (listwy
pomieszczenia minerainy nierdzewne) nie
wyktadzina PCV min  |wykfadzina $cienna grubosci min. § L HPL min. 2mm ,np. porta
0.16 ($luza materiatowa (9,9 2,00mm mm na petng wysoko$é sufit modu.towy higieniczny enduro (listwy
pomieszczenia minerainy nierdzewne) nie
wyktadzina PCV min |wykfadzina écienna grubosci min. X N HPL min. 2mm ,np. porta
0.17 |tazienka personelu 3,6 2,00mm R min 11  [mm na petng wysokos¢ sufit modu.towy higieniczny enduro (listwy
pomieszczenia minerainy nierdzewne) nie




TABELA 1- WYTYCZNE BRANZOWE DLA POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZEN

konstrukcja o (e
Nazwa Powierz . umywalk natrysk z podejscia . temperat . .
N . . inne zlew ztgczka sedes inne grzejnik inne
| chnia korytem pod ura
0.01 |(Korytarz 25,3 [ _ _ _ _ _ 20 higieniczny
0.02 |Korytarz czysty 15 [ _ _ _ _ _ 20 higieniczny
0.03 |(Korytarz 51 tak tak _ _ _ _ 20 higieniczny
Pokéj kierownika
o0 | J terownii@ 1, g B B B B B B 20 higieniczny
0.05 |Pokdj lekarzy 14,8 [ _ _ _ _ _ 20 higieniczny
0.06 (Brudownik 4,4 tak _ _ _ tak _ kratka 20 higieniczny
0.07 Szatnia brudna 6,7 B B B B B _ 24 higieniczny
meska
0.08 |(Umywalnia 12,4 tak _ tak _ _ tak 24 drabinkowy |_
0.09 (Szatnia powr6t 3,2 [ _ _ _ _ _ 24 higieniczny
0.10 (Szatnia czysta 8 [ _ _ _ _ _ 24 higieniczny |_
0.11 |$luza pacjenta 28,6 tak _ _ _ _ _ 24 higieniczny
0.11.1[>uz2 pacjenta 11,3 tak B B B B B 24 higieniczny
wjazdowa
Szatnia brudna
0.12 9,7 24 higieniczn:
damska B - - - - - e v
0.13 (Umywalnia 13,5 tak _ tak _ _ tak 24 drabinkowy |_
0.14 (Szatnia powr6t 3,3 [ _ _ _ _ _ 24 higieniczny
0.15 (Szatnia czysta 7,3 [ _ _ _ _ _ 24 higieniczny
0.16 |$luza materiatowa (9,9 tak _ _ _ _ _ 20 higieniczny
0.17 |(tazienka personelu |3,6 tak _ tak _ _ tak pisuar 24 drabinkowy |_




TABELA 1- WYTYCZNE BRANZOWE DLA POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZEN

wentylacja i klimatyzacja

gazy medyczne

N Powierz| Krotno$¢ |klimat: Nadcis.
azvzla . rotnosc |m? ¥za .,/ chtodz. wilg. inne 02 Vac Air N20 Og

| chnia w/h cja podcis.
0.01 |(Korytarz 25,3 _ _ - - -
0.02 |Korytarz czysty 15 _ _ - - -
0.03 |(Korytarz 51 _ _ - - -
0.04 Pokéj kierownika 15

bloku - - - - -
0.05 |Pokdj lekarzy 14,8 _ _ — — —
0.06 |Brudownik 4,4 _ _ - - -
0.07 Szatnia brudna 6,7

meska - - - - -
0.08 |(Umywalnia 12,4 _ _ — — —
0.09 (Szatnia powr6t 3,2 _ _ — — —
0.10 (Szatnia czysta 8 _ _ — — —
0.11 |$luza pacjenta 28,6 _ _ _ _ _
0.11.1 Slrlza pacjenta 113

wjazdowa - - - - -
0.12 Szatnia brudna 9,7

damska - - - - -
0.13 (Umywalnia 13,5 _ _ — — —
0.14 (Szatnia powr6t 3,3 _ _ — — —
0.15 (Szatnia czysta 7,3 _ _ — — —
0.16 ($luza materiatowa (9,9 _ _ _ _ -
0.17 |(tazienka personelu |3,6




TABELA 1- WYTYCZNE BRANZOWE DLA POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZEN

elektryka niskie prady
Do | REL2xRIA telefon eriime gt || GIEE inne telewizja | kamera system dso ss| LoiEn inne
| i chnia |5+ 3DATA Y lux 400V 230V ) przyzywo P dostepu
0.01 |(Korytarz 25,3
100 +nocne 5 X
0.02 |Korytarz czysty 15
100 +nocne 5 X
0.03 |(Korytarz 51
300 +
oswietlenie oswietlenie
nad blatem nad umywalka X
0.04 Pokéj kierownika 15
bloku
X X 300 X X
0.05 |Pokdj lekarzy 14,8
X X 300 X X
0.06 |Brudownik 4,4 zasilanie
urzadzen
300(x zgodnie z DTR
0.07 Szatnia brudna 6,7
meska
200 X
0.08 |(Umywalnia 12,4
200
0.09 (Szatnia powr6t 3,2
200
0.10 (Szatnia czysta 8
200
0.11 |$luza pacjenta 28,6
300
0.11.1 Slrlza pacjenta 113
wjazdowa
300
0.12 Szatnia brudna 9,7
damska
200 X
0.13 (Umywalnia 13,5 oswietlenie
200 nad umywalka
0.14 (Szatnia powr6t 3,3
200
0.15 (Szatnia czysta 73
200
0.16 |Sluza materiatowa |9,9
300
0.17 |tazienka personelu |3,6 oswietlenie
200 nad umywalka




TABELA 1- WYTYCZNE BRANZOWE DLA POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZEN

architektura

Nazwa
pomieszczenia

Powierz
chnia

posadzka

$ciana

sufit

drzwi

okna

inne

wyktadzina PCV min
2,00mm, wyktadzina
elektrostatyczna

0.18 Sala 90,7 sufit modutowy higieniczny | qrzwi automatyczne,
wybudzeniowa ! mineralny higieniczne ze stali
wyktadzina $cienna grubosci min. 2 nierdzewnej, otwierane
mm na petng wysokos¢ zblizeniowo, wymiar min.
pomieszczenia 130x200, okno wgladowe [nie
wyktadzina PCV min
2,00mm, wyktadzina $cienna grubosci min.
0.19 |Korytarz czysty 79,2 1,3 mm na wysokos¢ 1,20cm, sufit modu.fowy higieniczny
powyzej malowanie farbami mineralny
odpornymi na szorowanie i
dezyfekcje (narozniki ochronne) _ nie
wyktadzina PCV min
2,00mm,
wyktadzina $cienna grubosci min. sufit modutowy higieniczny
0.20 (Korytarzczysty (59,5 1,3 mm na wysokos¢ 200cm, mineralny
powyzej malowanie farbami
odpornymi na szorowanie i
dezyfekcje (narozniki ochronne) _ nie
wyktadzina PCV min
2,00mm,
wyktadzina $cienna grubosci min. sufit modutowy higieniczny
0.21 |Korytarz czysty 151,5 1,3 mm na wysoko$¢ 200cm, mineralny
powyzej malowanie farbami
odpornymi na szorowanie i
dezyfekcje (narozniki ochronne) _ nie
wyktadzina PCV min drzwi higieniczne ze stali
2,00mm nierdzewnej, otwierane
0.22 |Magazyn 10 sufit modutowy higieniczny |zblizeniowo, wymiar min.
wyktadzina $cienna grubosci min. 2 mineralny 90x200, okno wgladowe
mm na petng wysokos¢
pomieszczenia nie
wyktadzina PCV min
2,00mm, wyktadzina
023 |Preveotowanie 128 elektrostatyczna ﬁirZ.WI ‘automatycz?e,
pacjenta s gieniczne ze stali
wyktadzina $cienna grubosci min. 2 nierdzewnej, otwierane
mm na petng wysokos¢ systemowy sufit malowany zblizeniowo, wymiar min.
pomieszczenia proszkowo, szczelny 130x200, okno wgladowe [nie
wyktadzina PCV min
2,00mm, wyktadzina
0.24 Sala operacyjna 372 elektrostatyczna ﬁin.W' .aummatyczve'
chirurgiczna , gieniczne ze stali
zabudowa panelowa scian. nierdzewnej, otwierane
Oktadzina np. ze stali nierdzewnej + |systemowy sufit malowany zblizeniowo, wymiar min.
panele szklane proszkowo, szczelny 130x200, okno wgladowe [nie
wyktadzina PCV min
2,00mm, wyktadzina
025 |Preveotowanie 23 elektrostatyczna ﬁirZ.WI ‘automatycz?e,
personelu y gieniczne ze stali
wyktadzina $cienna grubosci min. 2 nierdzewnej, otwierane
mm na petng wysokos¢ systemowy sufit malowany zblizeniowo, wymiar min.
pomieszczenia proszkowo, szczelny 90x200, okno wgladowe |nie
wyktadzina PCV min
2,00mm, wyktadzina
0.26 Sala operacyjna 316 elektrostatyczna ﬁin.W' .aummatyczve'
okulistyczna 4 gieniczne ze stali
zabudowa panelowa scian. nierdzewnej, otwierane
Oktadzina np. ze stali nierdzewnej + |systemowy sufit malowany zblizeniowo, wymiar min.
panele szklane proszkowo, szczelny 130x200, okno wgladowe [nie
wyktadzina PCV min
2,00mm, wyktadzina
.27 |Preveotowanie 10,9 elektrostatyczna ﬁirZ.WI ‘automatycz?e,
pacjenta g gieniczne ze stali
zabudowa panelowa scian. nierdzewnej, otwierane
Oktadzina np. ze stali nierdzewnej + |systemowy sufit malowany zblizeniowo, wymiar min.
panele szklane proszkowo, szczelny 130x200, okno wgladowe [nie
wyktadzina PCV min drzwi higieniczne ze stali
2,00mm nierdzewnej, otwierane
0.28 |Magazyn 94 sufit modutowy higieniczny | zblizeniowo, wymiar min.
! wykfadzina $cienna grubosci min. 2 mineralny 90x200, okno wgladowe
mm na petng wysokos¢
pomieszczenia nie
wyktadzina PCV min drzwi higieniczne ze stali
2,00mm nierdzewnej, otwierane
Magazyn sali sufit modutowy higieniczny | zblizeniowo, wymiar min.
0.29 . . 11,3 .
wybudzeniowej wyktadzina $cienna grubosci min. 2 mineralny 90x200, okno wgladowe
mm na petng wysokos¢
pomieszczenia nie
) ) wyktadzina PCV min  |wykfadzina $cienna grubosci min. 2 |Malowanie farbami HPL min. 2mm ,np. porta
0.30 Przedsu.mek windy 4,4 2,00mm mm na petng wysoko$¢ odpornymi na szorowanie i enduro (listwy
brudnej . ) : : .
pomieszczenia dezyfekcje nierdzewne) nie




TABELA 1- WYTYCZNE BRANZOWE DLA POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZEN

brudnej

od-kan c.o.
konstrukcja W
Nazwa Powierz . umywalk natrysk z podejscia . temperat . .
. N inne zlew ztaczka sedes inne grzejnik inne
chnia a korytem pod ura
Sala
0.18 . 90,7 tak tak _ tak 24 higieniczny
wybudzeniowa wzmocniony sufit.
Montaz kolumn
anestezjologicznyc
h
0.19 |(Korytarz czysty 79,2 [ _ _ _ 20 higieniczny
0.20 |Korytarz czysty 59,5 _ _ _ _ 20 ; y |_
0.21 |Korytarz czysty 151,5 [ _ _ _ 20 higieniczny |_
0.22 |(Magazyn 10 [ _ _ _ 20 higieniczny |_
Przygotowanie grzanie
0.23 | reygotowan 12,8 tak B B B 24 B powietrze
pacjenta
m
Sala operacyjna grzanie
0.24 |22 OPeracy] 37,2 B B B B 22 B powietrze
chirurgiczna
wzmocniony sufit. m
Montaz lamp i
kolumn
0.25 Przygotowanie 223 B B B _ koryto. 20 higieniczny
personelu chirurgiczne
Sala operacyjna grzanie
0.26 operacyj 34,6 B B B B 22 B powietrze
okulistyczna
wzmocniony sufit. m
Montaz lamp i
kolumn
Przygotowanie grzanie
0.27 | reygotowan 10,9 tak B B B 24 B powietrze
pacjenta
m
0.28 [Magazyn 9,4 [ _ _ _ 20 higieniczny |_
=
@
Magazyn sali g igieni
0.29 . . 11,3 7 - _ _ _ 20 higieniczny
wybudzeniowej ©
L
©
=
c
9
3
Przedsionek wind' 3
0.30 | recsionekwindy |4 S 20 higieniczny
I




TABELA 1- WYTYCZNE BRANZOWE DLA POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZEN

wentylacja i klimatyzacja

gazy medyczne

Nazwa Powierz| Krotnos¢ | klimatyza | Nadcis.

ZVY N . ' . v .,/ chtodz. wilg. inne 02 Vac Air N20 Og
pomieszczenia chnia w/h cja podcis.
Sala

0.18 . 90,7 X X X _ _
'wybudzeniowa

0.19 |Korytarz czysty 79,2 _ _ - - -

0.20 |Korytarz czysty 59,5 _ _ - - -

0.21 |Korytarz czysty 151,5 _ _ - - -

0.22 |Magazyn 10 _ _ - - -

0.23 Prngotowanle 12,8 1 1 1 _ —
pacjenta
Sal j

0.24 a.a opfracyjna 372 X M M M M
chirurgiczna

0.25 Przygotowanie 223 B B B B _
personelu
Sala operacyjna

0.26 operacy) 34,6 X X X X X
okulistyczna

0.27 Prngotowanle 10,9 1 1 1 _ —
pacjenta

0.28 |Magazyn 9,4 _ _ - - -
Magazyn sali

0.29 Bazy . ' . 11,3
'wybudzeniowej - - - - -

0.30 Przedsit.mekwindy 24 ~ ~ B B B
brudnej




TABELA 1- WYTYCZNE BRANZOWE DLA POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZEN

elektryka niskie prady
Do | REL2xRIA telefon eriime gt || GIEE inne telewizja | kamera system dso ss| LoiEn inne
pomieszczenia chnia |5+ 3DATA v lux 400V 230V ) przyzywo P dostepu
system
przyzywo
Sala
0.18 . 90,7 wy
wybudzeniowa ratunkow
y do centralny
dyzurki monitoring
X 300 X X lekarskiej pacjenta
0.19 |Korytarz czysty 79,2
100 +nocne 5 X X
0.20 |Korytarz czysty 59,5
100 +nocne 5 X X
0.21 |Korytarz czysty 151,5
100 +nocne 5 X X
0.22 |Magazyn 10
200 X
Przygotowanie
0.23 12,8
pacjenta 1000 + lampa
zabiegowa +
oswietlenie
nad blatem X
Sala operacyjna
0.24 37,2
chirurgiczna 1000 + x +pod
miejscowo RTG uktad IT,
lampa mobilne, |zasilanie
operacyjna zegar kolumn i lamp
0.25 Przygotowanie 23
personelu
zasilanie myjni
300 X chirurgicznej
Sala operacyjna
0.26 34,6
okulistyczna 1000 + x +pod
miejscowo RTG uktad IT,
lampa mobilne, |zasilanie
operacyjna zegar kolumn i lamp
Przygotowanie
0.27 10,9
pacjenta 1000 + lampa
zabiegowa +
oswietlenie
nad blatem X
0.28 |Magazyn 9,4
200 X
Magazyn sali
0.29 gazynsal g3
'wybudzeniowej
200 X
Przedsionek wind'
0.30 | recsionekwindy |4
brudnej
200 X




TABELA 1- WYTYCZNE BRANZOWE DLA POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZEN

architektura

Nazwa Powierz posadzka L. ) i ]
. . . $ciana sufit drzwi okna inne
pomieszczenia chnia
wyktadzina PCV min  |wykfadzina $cienna grubosci min. 2 § L drzwi higieniczne ze stali
0.31 |Mag. odpadéw 3,8 2,00mm mm na petna wysoko$¢ sufit modu.fowy higieniczny nierdzewnej, , wymiar
. " mineralny . .
pomieszczenia min. 90x200, nie
wyktadzina PCV min  |wykfadzina $cienna grubosci min. 2 . L drzwi higieniczne ze stali
0.32 |[Sluza 3 2,00mm mm na petna wysoko$¢ sufit modu.fowy higieniczny nierdzewnej, , wymiar
. . mineralny X .
pomieszczenia min. 90x200, nie
wyktadzina PCV min |wykfadzina écienna grubosci min. 2 § L HPL min. 2mm ,np. porta
0.33 |(WC 4,9 2,00mm R min 11  [mm na petng wysokos¢ sufit modu.fowy higieniczny enduro (listwy
. " mineralny N .
pomieszczenia nierdzewne) nie
wyktadzina PCV min
034 |Korytarz brudny 68,2 2,00mm wyktadzina $cienna grubé?ci min. sufit modu.fowy higieniczny
1,3 mm na petng wysokos$¢ mineralny
(narozniki ochronne) - nie
wyktadzina PCV min
0.35 :Z:.adkowe/myjni 20 2,00mm R min 11  |wykfadzina $cienna grl.Jb()éd min. 2 | sufit modu.fowy higieniczny o )
2 butéw mm na petng wysokos¢ mineralny drzwi higieniczne, wymiar
pomieszczenia min. 90x200, nie
. wyktadzina PCV min drzwi automatyczne,
Mycie i magazyn 2,00mm R min 11  |\wykfadzina écienna gruboéci min. 2 | sufit modutowy higieniczny |higieniczne, otwierane
0.36 |blatow 12,4 . : X L R X
. mm na petng wysokos¢ mineralny zblizeniowo, wymiar min.
operacyjnych ) ’ .
pomieszczenia 100x200 nie
wyktadzina PCV min
2,00mm
0.37 Magazyn 208 sufit modutowy higieniczny d?‘"' .automatycz?e,
instrumentarium ! mineralny higieniczne ze stali
wyktadzina $cienna grubosci min. 2 nierdzewnej, otwierane
mm na petng wysokos¢ zblizeniowo, wymiar min.
pomieszczenia 90x200, okno wgladowe |nie
wyktadzina PCV min
2,00mm, wyktadzina
0.3g |Preveotowanie 8 elektrostatyczna ﬁirZ.WI automatyczne,
personelu gieniczne ze stali
zabudowa panelowa scian. nierdzewnej, otwierane
Oktadzina np. ze stali nierdzewnej + |systemowy sufit malowany zblizeniowo, wymiar min.
panele szklane proszkowo, szczelny 90x200, okno wgladowe |nie
wyktadzina PCV min
2,00mm, wyktadzina
.39 sala operacyjna 205 elektrostatyczna :)akl:::;:/aa npanelowa.éc.ian, ) drzwi ‘automatycz?e,
ortopedyczna g p. ze stali nierdzewnej + higieniczne ze stali
panele szklane. Ochrona nierdzewnej, otwierane
radiologiczna $cian - arkusze systemowy sufit malowany zblizeniowo, wymiar min. ostona
otowiane gr. Min. Imm proszkowo, szczelny 130x200, okno wgladowe [nie RTG
wyktadzina PCV min
2,00mm, wyktadzina
elektrostatyczna
0.40 Sala operacyjna 302 zabudowa panelowa scian. drzwi automatyczne,
chirurgiczna ! Oktadzina np. ze stali nierdzewnej + higieniczne ze stali
panele szklane. Ochrona nierdzewnej, otwierane
radiologiczna $cian - arkusze systemowy sufit malowany zblizeniowo, wymiar min. ostona
otowiane gr. Min. Imm proszkowo, szczelny 130x200, okno wgladowe [nie RTG
wyktadzina PCV min
2,00mm, wyktadzina
Sala operacyjna elektrostatyczna drzwi automatyczne,
0.41 (ginekologiczno - 30,1 higieniczne ze stali
urologiczna zabudowa panelowa $cian. nierdzewnej, otwierane
Oktadzina np. ze stali nierdzewnej + |systemowy sufit malowany zblizeniowo, wymiar min.
panele szklane proszkowo, szczelny 130x200, okno wgladowe [nie
wyktadzina PCV min | malowanie farbami odpornymi na X L
0.42 |Pokdj lekarzy 10,2 2,00mm szorowanie i dezyfekcje Ui modu.fowylhlglenlczny konstrukcja aluniniowa [okno state na
inerany catkowicie przeszklona korytarz
wyktadzina PCV min
S EEREE 2,00mm, wyktadzina drzwi automatyczne,
0.42a s 35,1 elektrostatyczna zabudowa panelowa $cian. higieniczne, otwierane
Oktadzina np. ze stali nierdzewnej + |systemowy sufit malowany zblizeniowo, wymiar min.
panele szklane proszkowo, szczelny 130x200, okno wgladowe [nie
wyktadzina PCV min
2,00mm drzwi automatyczne,
0.43 |Magazyn 88 sufit mOdU?OWV higieniczny  |higieniczne ze stali
wyktadzina $cienna grubosci min. 2 mineralny nierdzewnej, otwierane
mm na petng wysokos¢ zblizeniowo, wymiar
pomieszczenia min.90x200 nie
wyktadzina PCV min
2,00mm X T drzwi higieniczne ze stali
sufit modutowy higieniczny
0.44 |Magazyn 19,5 wyktadzina $cienna grubosci min. 2 mineralny nierdzewnej, otwierane
mm na petng wysokos¢ zblizeniowo, wymiar min.
pomieszczenia 90x200, nie
wyktadzina PCV min
2,00mm, wyktadzina
.45 |Preveotowanie 116 elektrostatyczna ﬁirZ.WI automatyczne,
pacjenta , gieniczne ze stali
zabudowa panelowa $cian. nierdzewnej, otwierane
Oktadzina np. ze stali nierdzewnej + |systemowy sufit malowany zblizeniowo, wymiar min.
panele szklane proszkowo, szczelny 130x200, okno wgladowe [nie




TABELA 1 - WYTYCZNE BRANZOWE DLA POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZEN

od-kan c.o.
konstrukcja W
Nazwa Powierz . umywalk natrysk z podejscia . temperat . .
N . inne zlew ztgczka sedes inne grzejnik inne
chnia a korytem pod ura
E
0.31 |Mag. odpadéow 3,8 g tak _ _ tak _ _ kratka 20 higieniczny |_
=2
>
a
‘ 2
0.32 |(Sluza 3 k7 tak _ _ _ _ _ 20 higieniczny
3
I
S
o
0.33 (WC 4,9 S tak _ tak _ _ tak 24 drabinkowy |_
<
I
=
32
0.34 |Korytarz brudny  |68,2 2 _ tak _ _ _ _
E
3
]
Pom. :_g
0.35 |porzadkowe/myjni |20 S [ tak _ _ tak _ 20 higieniczny
a butéw -
8
<)
Mycie i magazyn 13 W X "
0.36 |blatow 12,4 < zmocmon.ys To.p tak _ _ _ _ kratka 20 higieniczny |_
. pod montaz myjni
operacyjnych ,
stotéw
Magazyn
0.37 [Vagazyn 29,8 | L L L L L 20 higieniczny |_
instrumentarium
P t i koryt
0.38 rzygotowanie B B B B _ _ Orv OV 20 higieniczny
personelu chirurgiczne
wzmocniony sufit.
7 i rzanie
039 [S2laoperacyina g et ame 22 gowietrze
: ortopedyczna ’ kolumn. - - - - - - - P
Wzmocniony strop m
pod montaz
urzadzen rtg
wzmocniony sufit. .
Sala operacyjna Montaz lamp i grzanie
0.40 |22 O 30,2 Pl B B B B B 22 B powietrze
chirurgiczna kolumn.Wzmocnio m
ny strop pod
montaz urzadzen
reg
Sala operacyjna grzanie
0.41 (ginekologiczno - 30,1 n _ _ _ _ _ 22 _ powietrze
urologiczna wzmocniony sufit. m
Montaz lamp i
kolumn
0.42 [Pokéj lekarzy 10,2 tak - - - - - 20 higieniczny |_
Sala operacyjna grzanie
0.42a peracy} 35,1 ey S, L L L L L 22 L powietrze
laryngologiczna X X
Montaz lamp i m
kolumn
0.43 [Magazyn 8,8 - L L L L L 20 higieniczny |[_
0.44 (Magazyn 19,5 n _ _ _ _ _ 20 higieniczny |_
P " . grzanie
0.45 rngo owanie 11,6 tak tak _ _ _ _ 24 _ powietrze
pacjenta m




TABELA 1 - WYTYCZNE BRANZOWE DLA POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZEN

wentylacja i klimatyzacja gazy medyczne
N Powierz| Krotno$¢ |klimat: Nadcis.
azvzla . . fotnosc |m? yza .,/ chtodz. wilg. inne 02 Vac Air N20
pomieszczenia chnia w/h cja podcis.
0.31 |Mag. odpadéow 3,8 _ _ _ _
0.32 [$luza 3 _ _ _ _
0.33 (WC 4,9 — - - -
0.34 (Korytarz brudny 68,2 _ — — —
Pom.
0.35 |porzadkowe/myjni |20 _ _ _ _
a butéw
Mycie i magazyn
0.36 |blatow 12,4 B B B B
operacyjnych
0.37 [Magazyn 29,8 _ _ _ _
instrumentarium
0.38 Przygotowanie 8
personelu - - - -
Sal j
039 [2@0Peracina g4 X X x X

ortopedyczna

Sala operacyjna
0.40 N N 30,2 X X X X
chirurgiczna

Sala operacyjna

0.41 (ginekologiczno - 30,1 X X X X
urologiczna
0.42 [Pokéj lekarzy 10,2 _ _ _ _

0.42a Sala operaf:yjna 351 X X X X
laryngologiczna

0.43 (Magazyn 8,8

0.44 |Magazyn 19,5

0.45 Prngotowanle 11,6 1 1 1
pacjenta




TABELA 1 - WYTYCZNE BRANZOWE DLA POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZEN

elektryka niskie prady
TEBE | REL2xRIA telefon eriime gt || GIEE inne telewizja | kamera system dso ss| LoiEn inne
pomieszczenia chnia |5+ 3DATA Y lux 400V 230V I przyzywo P dostepu
0.31 |Mag. odpadéow 3,8
200 X
0.32 ($luza 3 oswietlenie
200 X nad umywalka
0.33 (WC 4,9 oswietlenie
200 X nad umywalka
0.34 (Korytarz brudny 68,2
100 +nocne 5 X X
Pom. lani
0.35 |porzadkowe/myjni |20 zasl anle'
. urzadzen
a butéw )
300 X zgodnie z DTR
Mycie i magazyn dani
0.36 |blatow 12,4 zasilanie
. urzadzen
operacyjnych )
300 X zgodnie z DTR
0.37 |Viagan 298
instrumentarium
200 X
0.38 Przygotowanie
personelu
zasilanie myjni
300 X chirurgicznej
Sala operacyjna
0.39 39,5
ortopedyczna 1000+ x +pod
miejscowo RTG uktad IT,
lampa mobilne, |zasilanie
operacyjna zegar kolumn i lamp
0.40 Sa!a op.eracyjna 30,2
chirurgiczna 1000 + x +pod
miejscowo RTG uktad IT,
lampa mobilne, |zasilanie
operacyjna zegar kolumn i lamp
Sala operacyjna
0.41 |ginekologiczno - 30,1 1000 + x +pod
urologiczna miejscowo RTG uktad IT,
lampa mobilne, |zasilanie
operacyjna zegar kolumn i lamp
0.42 [Pokéj lekarzy 10,2
X X 300 X X
Sala operacyjna T+ i G
0.42a N 35,1 miejscowo RTG uktad IT,
laryngologiczna i o
lampa mobilne, |zasilanie
operacyjna zegar kolumn i lamp
0.43 |Magazyn 8,8
200 X
0.44 |Magazyn 19,5
200 X
Przygotowanie
0.45 11,6
pacjenta 1000 + lampa
zabiegowa +
oswietlenie
nad blatem X




TABELA 1- WYTYCZNE BRANZOWE DLA POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZEN

architektura

Nazwa Powierz posadzka L. ) i ]
. . . $ciana sufit drzwi okna inne
pomieszczenia chnia
wyktadzina PCV min
2,00mm drzwi higieniczne ze stali
0.46 |Magazyn 7,6 wyktadzina $cienna grubosci min. 2 nierdzewnej, otwierane
mm na petng wysokos¢ systemowy sufit malowany zblizeniowo, wymiar min.
pomieszczenia proszkowo, szczelny 90x200, nie
wyktadzina PCV min
2,00mm, wyktadzina
Przygotowanie elektrostatyczna drzwi automatyczne,
0.47 pacjenta 9,9 higieniczne ze stali
zabudowa panelowa scian. nierdzewnej, otwierane
Oktadzina np. ze stali nierdzewnej + |systemowy sufit malowany zblizeniowo, wymiar min.
panele szklane proszkowo, szczelny 130x200, okno wgladowe [nie
wyktadzina PCV min
2,00mm, wyktadzina
Przygotowanie elektrostatyczna drzwi automatyczne,
0.48 personelu 8,9 higieniczne ze stali
zabudowa panelowa scian. nierdzewnej, , otwierane
Oktadzina np. ze stali nierdzewnej + |systemowy sufit malowany zblizeniowo, wymiar min.
panele szklane proszkowo, szczelny 90x200, okno wgladowe |nie
wyktadzina PCV min
2,00mm X T drzwi higieniczne ze stali
sufit modutowy higieniczny
0.49 |Magazyn 6,7 wyktadzina $cienna grubosci min. 2 mineralny nierdzewnej, otwierane
mm na petng wysokos¢ zblizeniowo, wymiar min.
pomieszczenia 90x200, nie
wyktadzina PCV min
2,00mm, wyktadzina
Przygotowanie elektrostatyczna drzwi automatyczne,
0.50 pacjenta 10,8 higieniczne ze stali
zabudowa panelowa $cian. nierdzewnej, otwierane
Oktadzina np. ze stali nierdzewnej + |systemowy sufit malowany zblizeniowo, wymiar min.
panele szklane proszkowo, szczelny 130x200, okno wgladowe [nie
wyktadzina PCV min
2,00mm, wyktadzina
Przygotowanie elektrostatyczna drzwi automatyczne,
0.51 personelu 8 higieniczne ze stali
zabudowa panelowa scian. nierdzewnej, , otwierane
Oktadzina np. ze stali nierdzewnej + |systemowy sufit malowany zblizeniowo, wymiar min.
panele szklane proszkowo, szczelny 90x200, okno wgladowe |nie
wyktadzina PCV min
2,00mm, wyktadzina
Przygotowanie elektrostatyczna drzwi automatyczne,
0.52 personelu 8 higieniczne ze stali
zabudowa panelowa scian. nierdzewnej, otwierane
Oktadzina np. ze stali nierdzewnej + |systemowy sufit malowany zblizeniowo, wymiar min.
panele szklane proszkowo, szczelny 90x200, okno wgladowe |nie
wyktadzina PCV min
2,00mm, wyktadzina
Przygotowanie elektrostatyczna drzwi automatyczne,
0.53 pacjenta 11,2 higieniczne ze stali
zabudowa panelowa scian. nierdzewnej, otwierane
Oktadzina np. ze stali nierdzewnej + |systemowy sufit malowany zblizeniowo, wymiar min.
panele szklane proszkowo, szczelny 130x200, okno wgladowe [nie
wyktadzina PCV min
hen Pomieszczenie 30 2,00mm zabudowa panelowa $cian. sufit modutowy higieniczny |drzwi higieniczne ze stali
porzadkowe ! Oktadzina np. ze stali nierdzewnej + mineralny nierdzewnej, wymiar min.
panele szklane 90x200, nie
wyktadzina PCV min
2,00mm X L drzwi higieniczne ze stali
sufit modutowy higieniczny
0.55 |Magazyn 58 zabudowa panelowa $cian. ey nierdzewnej, otwierane
Oktadzina np. ze stali nierdzewnej + zblizeniowo, wymiar min.
panele szklane 90x200, nie
wyktadzina PCV min  |wyktadzina $cienna jako fartuchy
L L 2,00mm ochronne na scianie z umywalka, sufit modutowy higieniczny
0.56 ::sj:a?;ie:jmarkl 16,8 malowani? farbami oc!pomymi na  |mineralny + lokalne zabudowy |HPL min. 2mm ,np. porta wssz:(c/zoy':nik
szorowanie i dezyfekcje gk. Wentyalcji mechanicznej |enduro (listwy
nierdzewne)
wyktadzina PCV min  |wyktadzina $cienna jako fartuchy
Pokéj pielegniarek 2,00mm ochronne na Scianie z umywalka, sufit modutowy higieniczny
0.57 |anestezjologicznyc (22,5 malowanie farbami odpornymina  [mineralny + lokalne zabudowy |HPL min. 2mm ,np. porta ta'k/0,9 _
h szorowanie i dezyfekcje gk. Wentyalcji mechanicznej |enduro (listwy wsptezynnik
nierdzewne)
wyktadzina PCV min  |wyktadzina $cienna jako fartuchy
2,00mm ochronne na scianie z umywalka, sufit modutowy higieniczny
0.58 |Pokdj salowych 16,3 malowanie farbami odpornymina  |mineralny + lokalne zabudowy |HPL min. 2mm ,np. porta ta'k/0,9 .
szorowanie i dezyfekcje gk. Wentyalcji mechanicznej |enduro (listwy wsptezynnik
nierdzewne)
wyktadzina PCV min
2,00mm R min 11
R sufit modutowy higieniczny tak/0,9
0.59 [tazienka personelu |18,7

wyktadzina $cienna grubosci min. 2
mm na petng wysokos¢
pomieszczenia

mineralny

HPL min. 2mm ,np. porta
enduro (listwy
nierdzewne)

wspdtczynnik




TABELA 1 - WYTYCZNE BRANZOWE DLA POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZEN

od-kan c.o.
konstrukcja W
Nazwa Powierz . umywalk natrysk z podejscia . temperat . .
N . inne zlew ztgczka sedes inne grzejnik inne
chnia a korytem pod ura
0.46 |Magazyn 7,6 [ _ _ _ _ _ 20 higieniczny |_
P ¢ . grzanie
0.47 rngo owanie 9,9 tak _ _ _ _ _ 24 _ powietrze
pacjenta m
0.48 Przygotowanie 8,9 B B B B _ _ korytov 20 higieniczny
personelu chirurgiczne
0.49 (Magazyn 6,7 [ _ _ _ _ _ 20 higieniczny |_
P " . grzanie
0.50 rngo owanie 10,8 tak _ _ _ _ _ 24 _ powietrze
pacjenta m
0.51 Przygotowanie 8 B B B B B L ko.ryto. 20 higieniczny
personelu chirurgiczne
0.52 Przygotowanie 8 B B B B B L ko.ryto. 20 higieniczny |_
personelu chirurgiczne
Przygotowanie grzanie
0.53 | r2ygotowant 11,2 tak L L L L L 24 L powietrze
pacjenta m
Pomieszczenie
0.54 6,9 - tak L tak L L kratka 20 higieniczny |[_
porzadkowe
0.55 [Magazyn 5,8 - L L L L L 20 higieniczny |[_
Pokéj pielegniarki
0.56 ° 041 ple eg.mar ! 16,8 tak tak _ _ _ _ 20 higieniczny
oddziatowej
Pokdj pielegniarek
0.57 |anestezjologicznyc |22,5 tak tak _ _ _ _ 20 higieniczny
h
0.58 |Pokdj salowych 16,3 tak tak _ _ _ _ 20 higieniczny |_
0.59 (tazienka personelu |18,7 tak _ tak _ _ tak 24 drabinkowy |_




TABELA 1 - WYTYCZNE BRANZOWE DLA POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZEN

wentylacja i klimatyzacja

gazy medyczne

Nazwa Powierz| Krotnos¢ | klimatyza | Nadcis.
IVY N . ' . v .,/ chtodz. wilg. inne 02 Vac Air N20 Og
pomieszczenia chnia w/h cja podcis.
0.46 |Magazyn 7,6 _ _ - - -
0.47 Prngotowanle 9,9 1 1 _ -
pacjenta
0.48 Przygotowanie 8,9
personelu - - - - -
0.49 |Magazyn 6,7 _ _ - - -
0.50 Prngotowanle 10,8 1 1 _ -
pacjenta
0.51 Przygotowanie s
personelu - - - - -
0.52 Przygotowanie s
personelu - - - - -
b Prngotowanie 11,2 1 1 _ -
pacjenta
Pomieszczenie
0.54 6,9 _ — - - -
porzadkowe
0.55 (Magazyn 58 _ — - - -
0.56 Poko}pleleg.nlarkl 16,8 ~ ~ ~ B B
oddziatowej
Pokdj pielegniarek
0.57 |anestezjologicznyc |22,5 _ _ — — —
h
0.58 |Pokdj salowych 16,3 _ _ — — —
0.59 (tazienka personelu |18,7




TABELA 1 - WYTYCZNE BRANZOWE DLA POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZEN

elektryka niskie prady
Nazwa Powierz| PEL2xRJ4 o$wietlene gniazdo | gniazdo B . system kontrola 5
N . . telefony inne telewizja | kamera dso ssp inne
pomieszczenia chnia |5+ 3DATA lux 400V 230V przyzywo dostepu
0.46 |Magazyn 7,6
200
Przygotowanie
0.47 9,9
pacjenta 1000 + lampa
zabiegowa +
oswietlenie
nad blatem
0.48 Przygotowanie 8,9
personelu
zasilanie myjni
300 chirurgicznej
0.49 [Magazyn 6,7
200
Przygotowanie
0.50 10,8
pacjenta 1000 + lampa
zabiegowa +
oswietlenie
nad blatem X
0.51 Przygotowanie s
personelu
zasilanie myjni
X chirurgicznej
0.52 Przygotowanie s
personelu
zasilanie myjni
X chirurgicznej
Przygotowanie
0.53 11,2
pacjenta 1000 + lampa
zabiegowa +
oswietlenie
nad blatem X
Pomieszczenie
0.54 6,9
porzadkowe
200 X
0.55 (Magazyn 58
300 X
Pokéj pielegniarki
056 |P° 041 piel eg.mar i 16,8 300+
oddziatowej o . L .
oswietlenie oswietlenie
X X nad blatem X nad umywalka |x X
Pokdj pielegniarek
0.57 |anestezjologicznyc |22,5 300 +
h o$wietlenie o$wietlenie
X X nad blatem X nad umywalka |x X
0.58 |Pokdj salowych 16,3 300 +
oswietlenie oswietlenie
X X nad blatem X nad umywalka
0.59 (tazienka personelu |18,7
oswietlenie
200 X nad umywalka




TABELA 1- WYTYCZNE BRANZOWE DLA POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZEN

architektura

Nazwa Powierz posadzka L. ) i ]
. . . $ciana sufit drzwi okna inne
pomieszczenia chnia
wyktadzina PCV min  |wyktadzina $cienna jako fartuchy
.. 2,00mm ochronne na scianie z umywalka, sufit modutowy higieniczny
0.60 iF:'losI::jlmentariuszek 31,8 malowani? farbami oc!pomymi na  |mineralny + lokalne zabudowy |HPL min. 2mm ,np. porta wssz:(c/zoy':nik
szorowanie i dezyfekcje gk. Wentyalcji mechanicznej |enduro (listwy
nierdzewne)
wyktadzina PCV min HPL min. 2mm ,np. porta
0.61 |Wyjscie na dach 3,1 2,00mm malowanie farbami odpornymi na enduro (listwy
szorowanie i dezyfekcje nierdzewne)
1259,0
2




TABELA 1- WYTYCZNE BRANZOWE DLA POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZEN

konstrukcja i (e
Nazwa Powierz . umywalk natrysk z podejscia . temperat . .
N N inne zlew ztaczka sedes inne grzejnik inne
chnia a korytem pod ura
Pokdj
0.60 | > ) 31,8 tak tak B B 20 higieniczny |_
instrumentariuszek
0.61 |Woyjscie na dach 3,1 _ _ _ _ _ _ _
1259,0
2




TABELA 1- WYTYCZNE BRANZOWE DLA POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZEN

wentylacja i klimatyzacja gazy medyczne
Nazwa Powierz| Krotnos¢ | klimatyza | Nadcis.
lvil N . ' . v .,/ chtodz. wilg. inne 02 Vac Air N20 Og
pomieszczenia chnia w/h cja podcis.
0.60 |PokOI ) 31,8 _ _ _ _ _
instrumentariuszek
0.61 |Wyjscie nadach |3,1 _ _ _ _ _
1259,0
2




TABELA 1- WYTYCZNE BRANZOWE DLA POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZEN

elektryka niskie prady
Do | REL2xRIA telefon eriime gt || GIEE inne telewizja | kamera system dso ss| LoiEn inne
pomieszczenia chnia |5+ 3DATA Y lux 400V 230V ) przyzywo P dostepu
Pokdj
0.60 | ) ) 31,8 300 +
instrumentariuszek S . L .
oswietlenie oswietlenie
X X nad blatem X nad umywalka |x X
0.61 |Woyjscie na dach 3,1
200
1259,0
2

20



