ETAP I

ZALACZNIK 1

Szczegbtowa specyfikacja kolumn medycznych

0.42 SALA OPERACYJNA LARYNGOLOGICZNA

Specyfikacja urzadzen - BLOK OPERACYJNY

LP. OPIS PARAMETROW TECHNICZNYCH

1 KOLUMNA ANESTEZJOLOGICZNA

1.1 Lokalizacja: -0.42 Sala operacyjna laryngologiczna

1.2 Urzadzenie zakwalifikowane do wyrobéw medycznych klasy llb, posiadajgce deklaracje
zgodnosci i certyfikat CE producenta.

1.3 Sufitowy system zasilajgcy w gazy medyczne i energie elektryczng, w sktad ktérego wchodzg
nastepujace elementy:
system mocowania do sufitu, ptyta przytgczeniowa, zawory gazéw, ostona sufitowa, ramie
nosne, gtowica (konsola) zasilajgca wraz z osprzetem. Zawory gazéw serwisowe
bezposrednio zainstalowane na przyfaczach gazowych na ptycie sufitowe;.

1.4 Ptyta przytgczeniowa wyposazona w elektryczng i gazowg listwe zasilajaca. Listwa gazowa
wyposazona w odpowiednig ilo$¢ zaworédw gazowych
tzw. serwisowych gwarantujgcych odciecie zasilania gazowego kolumny w celach
serwisowych.

1.5 Kolumna z ramieniem famanym uchylnym realizujgce ruch pionowy gtowicy, w zakresie
70cm; o catkowitym zasiegu wyznaczonym w osi tozysk: min. 2000mm. Ramiona o takich
samych dtugosciach .

1.6 Oswietlenie nocne LED montowane w gérnej czesci ramienia

1.7 tozyska ramion o duzej Srednicy otworu na przeprowadzenie wezy i przewodow
zasilajgcych: min. d=100mm, zapewniajgce stabilnosé kolumny i lekko$¢ poruszania.

1.8 Rotacja ramion w pfaszczyznie poziomej w zakresie nie mniejszym
niz 330 stopni, z mozliwoscig indywidualnego ustawiania blokad.

1.9 Wysiegnik kolumny wyposazony w elektromagnetyczne lub pneumatyczne hamulce obrotu
osi (hamulce sterowane na wszystkie 3 przeguby)

1.10 Przyciski do zwalniania hamulcéw umieszczone w uchwytach zainstalowanych na gtowicy
zasilajacej.

1.11 Gniazda elektryczne, bolce ekwipotencjalne oraz przygotowanie pod gniazda teletechniczne
rozmieszczone na gtowicy czesciowo po lewej i czesciowo po prawej stronie.

1.12 Gtowica zasilajgca pozioma wyposazona w gniazda gazéw medycznych kompatybilne z

systemem AGA lub DIN (do uzgodnienia przy dostawie):
-2x 02

- 2x AIR5

- 2x VAC

- 1x N20

Odciag gazdw poanestetycznych AGSS - 1 szt.




1.13 Gniazda gazowe wystepujace po 2 szt. rozdzielone: od spodu oraz prostopadle od frontu

1.14 Gniazda elektryczne 230V z bolcem uziemienia ze wskaznikiem zasilania — 8szt. (min. dwa
obwody). Wymagane ergonomiczne rozmieszczenie czesciowo na powierzchni
prostopadtej do podtogi a czesciowo na powierzchni umieszczonej pod katem 45 (+/-10)
stopni do podtogi

1.15 Gniazda wyréwnania potencjatéw - 8 szt.

1.16 przygotowane puszki instalacyjne pod dodatkowe gniazda niskopragdowe - min. 2 szt.
Wewnatrz gtowicy zasilajacej i wysiegnika kolumny, od puszki do przestrzeni technicznej,
miedzy stropem a sufitem podwieszanym poprowadzony pilot (tj. zytka utatwiajaca
wciggniecie wtasciwego kabla).

1.17 Kosz nierdzewny na drobny sprzet montowany na szynie medycznej —2szt

1.18 Szyna sprzetowa 25x10, dtugos¢ 400mm zamontowane na konsoli - 2 szt.

1.19 Szyna sprzetowa 25x10, dtugos¢ 600mm zamontowane na konsoli - 1 szt.

1.20 Udzwig netto kolumny (dopuszczalna waga wyposazenia Uzytkownika, ktére mozna
zawiesi¢ na gtowicy zasilajgcej kolumny) min 20kg.

1.21 Kolor frontéw konsoli zasilajgcej do wyboru przez Uzytkownika wg palety RAL.

1.22 POZOSTALE WARUNKI

1.22.1 | Certyfikat CE dla wyrobu medycznego dla klasy llb zgodnie z 93/42/EEC

1.22.2 | Materiaty potwierdzajgce oferowane parametry techniczne w jezyku polskim (prospekt
urzadzenia, folder, katalog)

1.22.3 | Deklaracja zgodnosci wytwdrcy potwierdzajgca model i typ opisany w niniejszym
formularzu (model i typ musi zostac¢ potwierdzony w materiatach potwierdzajacych
parametry)

1.22.4 | Potwierdzenie zgtoszenia do URPLWMIPB

1.22.5 | Paszport techniczny

1.22.6 | Instrukcja obstugi w jezyku polskim

1.22.7 | Karta gwarancyjna, okres gwarancji - min. 24 miesigce

1.22.8 | Podaé nazwe serwisu oraz zatgczy¢ dokumenty potwierdzajgce autoryzacje przez wytworce

2 KOLUMNA CHIRURGICZNA

2.1 Lokalizacja: - 0.42 Sala operacyjna laryngologiczna

2.2 Urzadzenie zakwalifikowane do wyrobéw medycznych klasy llb, posiadajace deklaracje
zgodnosci i certyfikat CE producenta.

2.3 Sufitowy system zasilajgcy w gazy medyczne i energie elektryczng, w skfad ktérego wchodzg
nastepujace elementy:
system mocowania do sufitu, ptyta przytagczeniowa, zawory gazéw, ostona sufitowa, ramie
nosne, gtowica (konsola) zasilajgca wraz z osprzetem. Zawory gazéw serwisowe
bezposrednio zainstalowane na przytgczach gazowych na ptycie sufitowe;.

2.4 Ptyta przytgczeniowa wyposazona w elektryczng i gazowg listwe zasilajaca. Listwa gazowa
wyposazona w odpowiednig ilo$¢ zawordw gazowych
tzw. serwisowych gwarantujgcych odciecie zasilania gazowego kolumny w celach
serwisowych.

2.5 Kolumna z ramieniem tamanym o catkowitym zasiegu wyznaczonym w osi tozysk: min.

1800mm.




2.6 Rotacja ramion w pfaszczyznie poziomej w zakresie nie mniejszym
niz 330 stopni, z mozliwoscig indywidualnego ustawiania blokad.

2.7 Wysiegnik kolumny wyposazony w elektromagnetyczne (bez wykorzystywania sprezonego
powietrza) hamulce obrotu osi (blokowane min. 2 przeguby).

2.8 tozyska ramion o duzej srednicy otworu na przeprowadzenie wezy i przewodow
zasilajgcych: min. d=100mm, zapewniajgce stabilnos¢ kolumny i lekko$¢ poruszania.

2.9 Przyciski do zwalniania hamulcéw umieszczone w uchwytach zainstalowanych na froncie
potki oraz dodatkowo na konsoli.

2.10 Kolumna wyposazona w pionowgq gtowice zasilajgcg o wymiarach przekroju nie wiekszych
niz 300mm x250mm z zamontowanymi réwnolegle od frontu dwoma szynami 10x25mm do
montazu poétek i innego wyposazenia.

2.11 Wysokos¢ gtowicy zasilajgcej min 100cm

2.12 Oswietlenie nocne LED montowane w gérnej czesci ramienia

2.13 Gniazda elektryczne, bolce ekwipotencjalne, przygotowanie pod gniazda teletechniczne
oraz gazy rozmieszczone na gtowicy czesciowo po lewej
i cze$ciowo po prawej stronie.

2.14 Gtowica zasilajgca wyposazona w gniazda gazéw medycznych kompatybilne
z systemem AGA lub DIN (do uzgodnienia przy dostawie):

- 2x AIR
- 2x VAC

2.15 Gniazda elektryczne 230V z bolcem uziemienia i wskaznikiem zasilania - 12 szt. (minimum
dwa obwody)

2.16 Bolce wyrdwnania potencjatow - 12 szt.

2.17 Na panelach dystrybucyjnych przygotowane puszki instalacyjne
pod dodatkowe gniazda teletechniczne - min. 4 szt.

2.18 Wewnatrz gtowicy zasilajgcej i ramienia, od puszki do przestrzeni technicznej, miedzy
stropem a sufitem podwieszanym poprowadzony pilot (tj. zytka utatwiajgca wciggniecie
wiasciwego kabla).

2.19 Udzwig kolumny (dopuszczalna waga wyposazenia medycznego, ktdre mozna zawiesi¢ na
gtowicy i pétkach kolumny) min 80 kg.

2.20 Pétka pod aparature medyczng, wymiary 45x50cm +/- 10% z mozliwoscig regulacji
wysokosci potozenia. Przynajmniej z 2 stron zamontowane szyny 10x25mm do zawieszenia
sprzetu dodatkowego. Koncéwki szyn ukryte w miekkich ochraniaczach narozy. Nosnos¢
potki min. 40 kg- 3 szt

2.21 szuflada o wysokosci min. 100 mm pod jedng z potek
—1kpl.

2.22 Drazek infuzyjny z wieszakiem czterohakowym na kroplowki zawieszony na uchwycie
dwuramiennym -1szt

2.23 Uchwyt na butle -1 szt.

2.24 Wysiegnik - ramie tamane na monitor - 1 szt.

2.25 POZOSTALE WARUNKI

2.25.1 | Certyfikat CE dla wyrobu medycznego dla klasy llb zgodnie z 93/42/EEC

2.25.2 | Materiaty potwierdzajgcy oferowane parametry techniczne w jezyku polskim (prospekt

urzadzenia, folder, katalog)




2.25.3 | Deklaracja zgodnosci wytwércy potwierdzajgca model i typ opisany w niniejszym
formularzu (model i typ musi zosta¢ potwierdzony w materiatach potwierdzajacych
parametry)

2.25.4 | Potwierdzenie zgtoszenia do URPLWMIPB

2.25.5 | Paszport techniczny

2.25.6 | Instrukcja obstugi w jezyku polskim

2.25.7 | Karta gwarancyjna, okres gwarancji - min. 24 miesigce

2.25.8 | Podac nazwe serwisu oraz zatgczyé dokumenty potwierdzajgce autoryzacje przez wytwadrce




